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OPIS TECHNICZNY

PROJEKTU ORGANIZACJI RUCHU

'L Cel i zakres opracowania

ce|em niniejszego projektu jest opracowanie organizacji ruchu W ciągu U|icy

Tarnowieckiej na odcinku od u|' Grochowskiej do u|. Łukowskiej po Wykonaniu

przebudowy ww. ulicy.

Opracowanie obejmuje:

- zmiany w organizacji ruchu (zmiany w geometrii ulicy oraz zmiany w oznakowaniu

pionowym, poziomym i urządzeniach bezpieczeństwa ruchu)'

2. Materiały Wviściowe do opracowania

Projekt organizacji ruchu został opracowany na podstawie następujących

materiałóW i przepisóW:

- mapy sytuacyjno - Wysokościowej W skali 1 : 500

- pro.jektu technicznego i opinii komunikacyjnej Wydanej przez |nżyniera Ruchu m' st.

Warszawy nr: 1030/11 z d'nia 26-1O-2011t.

- inwentaryzacji urządzeń drogowych i fagospodarowania terenu W pasie

drogowym

- Ustawy ,,Prawo o ruchu drogowym" z dn.20 czeMca 1997r.

- Rozporządzenia |V]inist|óW lnfrasiruktury oraz spraw Wewnętrznych i Adminisiracji

z dnia 31.07 .2002| ' w sprawie znaków i sygnałóW drogowych

- Rozporządzenia Ministra lnfrastruktury z dnia 23 Września 2003r' W sprawie

szczegółowych Warunków zarządzania ruchem na drogach oraz Wykonywania nadzoru

nad tym zarządzaniem

. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r' W sprawie szczegółowych

warunków technicznych d|a znakóW i sygnałóW drogowych oraz u|ządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego iWarunkóW ich umieszczania na drogach'
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3. Opis stanu istnieiacego

U|ica Tarnowiecka za|iczona jest do kategorii dróg publicznych _ droga gmjnna, na
terenie m' st. Warszawy, której zarządcąjest Urząd Dzie|nicy Praga PołUdnie.

UI. Tarnowiecka posiada jezdnię o nawierzchni asfaltowej zróżnicowanej
szerokości 6'00 m, 5'00 m i 4'50 m oraz obustronne chodniki' Ruch ooiazdóW
dwukierunkowy, natężenie ruchu małe'

U|ica Grochowska i U|' ŁUkowska za|iczone są do kategorii dróg publicznych

na te|enie m' st' Warszawy, których zarządcą jesI zarząd Dróg Miejskich.

U|ica Grochowska' W rozpatryWanym rejonie, posiada dwie jezdnie szerokości około
9'50 m i9.25 m o nawierzchni asfa|towej' oddzie|one pasem dzie|ącym, z obustronnymi
chodnikami, torowiskiem tramwajowym i jezdnią |oka|ną' Ruch pojazdóW
jednokierunkowy, a natężenie ruchu duŹe

Ul' Łukowska posiada jezdnię o nawierzchni asfa|towej Szerokości około 10.00 m,

na której odbywa się ruch dwukierunkowy oraz obustronne chodniki. Natężenie ruchu
duże i różnorodne (samochody osobowe' ciężarowe i komunikacja miejska)'

szczegółową istniejącą organizację ruchu (W rozpatryWanym rejonie u|ic) przedstawiono

na załączonym planie sytuacyjnym'

4. Proiekt orqanizacji ruchu

Niniejszy projekt organizacji ruchu opracowano na podstawie projektu technicznego

u|icy Tarnowieckiej zaopiniowanego p|zez Urząd m' st' Warszawy _ |nżyniera Ruchu m.

st. Warszawy.

POekt przewiduje:

- przebudowę ulicy Tarnowieckiej, na odcinku od u|' Grochowskiej do u|' Łukowskiej o

jezdni szerokości 6'00 m z zatokami do parkowania pojazdóW, jednostronnym

chodnikiem ijednostronnym ciągiem pieszo _ rowerowym-

- wprowadzenie ruchu jednokierunkowego na odcinku od ul. Grochowskiej do ul.

JarocińSkiej

- utrzymanie ruchu dwukierunkowego na pozostałym odcinku do u|' Łukowskiej

- Wyznaczenie parkowania pojazdóW W Wydzie|onych zatokach parkingowych
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' wprowadzenie oznakowania pionowego' poziomego i urządzeń bezpieczeństwa ruchu,

porządkujących ruch W obrębie rozpatrywanej uIicy'

szczegółową projektowaną organizację ruchu przedstawiono na załączonym p|anie

sytuacyjnym - rysunek nr 1.

5. Uzqodnienia

Wymagane uzgodnienia do projektu:

- opinia Wydziału Ruchu Drogowego Komendy stołecznej Po|icji

- opinia Urzędu Dzielnicy Praga Południe m' st' Warszawa _ za|ządca u|ic gminnych

oraz inwestor przebudowy ul. Tarnowieckiej

- opinia zarządu Dróg Miejskich _ zarządca u|' Grochowskiej i u|' Łukowskiej

- zatwierdzenie Urzędu |V]iasta Stołecznego Warszawy _ |nzyniera Ruchu m' st'
Warszawy - zarządca ruchu na drogach pub|icznych na terenie m. st'

Warszawy.

zaf"yierdzony projekt stanowi podstawę do Wykonania zmian W organizacji

rucnu.



PLAN ORIENTACYJNY
SKALA 1 : 2OOOO






