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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-30 roku przez:

Pani MARIA MAGDALENA IGNACZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/IS/0214/01

adres zamieszkania  ul. PUSZCZYKA 4 m 37, 02-785 WARSZAWA

jest członkiem Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Mieczysław Grodzki, Przewodniczący Rady Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

MAZ-3S6-71G-HTJ *





 

 

 

 

 
 

OŚWIADCZENIE 
 

 

Oświadczam, Ŝe niniejszy projekt został wykonany zgodnie obowiązującymi przepisami,   normami 

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma 

słuŜyć. 

 
                                                                                                                  
 
 
 

PROJEKTANT                                                                                                                 – mgr. inŜ. Maria Ignaczewska 
                                         

nr. upr. St – 121/86 
 
 

 
 
 
 
SPRAWDZAJĄCY                                                                                                           – mgr. inŜ. Roman Strzelczyk 

                                               
nr. upr. RINB-VI-U-7342/61/98 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

OPIS TECHNICZNY 

 

 

1.  Podstawa opracowania. 

 
a. Zlecenie – Umowa z Inwestorem  

b.  Mapy sytuacyjno – wysokościowa w skali 1:500 

c.   Opinie, uzgodnienia  

d.   Projekt drogowy – wykonany przez firmę PREBUD  

 

2.  Przedmiot opracowania 

Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia ul. Tarnowieckiej na odcinku między  

ul.Grochowską a ul. Łukowską w Warszawie. 

 

3.  Lokalizacja inwestycji.     

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. st. Warszawy Dzielnica Praga Płd : 

- Obręb 3-05-30 dz. ew. 1,    

- Obręb 3-05-09 dz. ew. 106. 

 

4.  Rozwiązania techniczne 

Projektowane wpusty zostaną włączone do istniejącego kanału ogólnospławnego 0,40m i 0,30 m  

w ul. Tarnowieckiej z wykorzystaniem istniejących podłączeń ( istniejących trójników na kanale), 

zgodnie z warunkami MPWiK nr TK-TD-840-232395/5098/2011. 

Zaprojektowano odwodnienie z uŜyciem następujących materiałów: 

- Studnie: 

Studnie połączeniowe z  PVC φ 600 mm wykonać zgodnie z PN-B 10729: 1999. 

Studzienki  z włazem typu D, cięŜkiego wg PN-EN 124:2000 . 

Zaprojektowano włączenia odwodnień do studni typu „in situ”. 

- Wpusty drogowe  

Studzienki betonowe ściekowe φ 500 mm h=1,65m z osadnikiem h=1,0m typu WU-II-A.  

W przypadku przejścia przewodu z rur PVC do studzienki z kręgów betonowych naleŜy  

zastosować tuleję osłonową producenta rur – wg załączonego szczegółu. 

- Studzienki rewizyjne: 

- Ø 600 mm PVC z włazem Ŝeliwnym i wkładką „ in situ”  .  

- Rury kanalizacyjne : 

- kanał z PVC; klasy S; PN-EN 1401; 1999:  Ø 200 mm  

- rura kamionkowa z zasyfonowaniem,  Ø 200 mm        

- kanał z Ŝeliwa sferoidalnego  Ø 150 mm. 



Ilości uŜytych materiałów i rozwiązania odwodnienia podano w części rysunkowej.                         

 

Istniejące wpusty WP 7 i WP 9: naleŜy sprawdzić stan techniczny oraz ich droŜność. 

NaleŜy wykonać regulację wyŜej wymienionych wpustów do projektowanych rzędnych zgodnie z 

projektem drogowym. W przypadku złego stanu podłączeń naleŜy wykonać nowe podłączenia do 

kanału ulicznego odtwarzając istniejące odwodnienia ( po starych trasach). 

 

Wpusty i odwodnienia do likwidacji: 

NaleŜy zdemontować wraz z podłączeniami zaznaczone wpusty uliczne do likwidacji. 

Trójniki na kanale ulicznym naleŜy zakorkować. 

 

5. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do robót naleŜy sprawdzić rzędne trójników podłączeniowych w projekcie  

z rzeczywistym posadowieniem ich na kanale, w razie niezgodności naleŜy powiadomić 

projektanta. 

Rzędne ( terenu ) studzienek kanalizacyjnych i wpustów ulicznych przyjęto zgodnie z projektem 

drogowym. 

Lokalizacja projektowanych wpustów zgodnie z częścią rysunkową. 

Zaprojektowano syfony przy wpustach ulicznych z uwagi na włączenie przyłączy kanalizacyjnych do 

kanału ogólnospławnego, ze spadkiem na syfonie 5cm..  

Studzienki uliczne i wpusty deszczowe - naleŜy wykonać  wg. załączonych kart katalogowych.. 

 

Roboty  montaŜowe: 

Budowę  kanału rozpocząć  od  najniŜszych  rzędnych  pod  spad  kanału 

Przewody naleŜy układać na gruncie rodzimym, stosować podsypkę piaskową 20cm. Zasypkę 

wykopów naleŜy wykonywać zgodnie z aktualną normą. 

Do budowy odwodnień zastosowano: 

• rury i kształtki kamionkowe pokryte całkowicie szkliwem, łączone na kielichy z uszczelkami.  

• rury z Ŝeliwa kanalizacyjnego –  Ŝeliwo sferoidalne, łączone na kielichy z uszczelkami.  

Rury zastosowano dla kanałów o duŜych spadkach.  

• rury z tworzyw sztucznych –PVC klasy S. Rury łączone na kielichy z uszczelkami.  

Przejścia rury kamionkowej na PVC i rury kamionkowej na Ŝeliwną wykonać stosując kształtki 

przejściowe ( adaptery ). 

Płączenie rury kamionkowej ze studnią betonową wykonać za pomocą elastycznych elementów 

uszczelniających. 

 

 

 



 

Roboty ziemne 

Wykopy  wykonać  mechanicznie  do  3,0 m ,  niŜej  ręcznie  z  rozparciem  ścian. 

Urobek  odkładać  z  jednej  strony  wykopu  w  odległości co najmniej  0,6 m  od  krawędzi.  

Zasypkę  wykonywać  warstwami  z  zagęszczeniem  gruntu. 

Prace wykonywać zgodnie z  przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji: 

(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), wytycznymi MPWiK oraz z zachowaniem warunków i 

przepisów  BHP  pod  nadzorem  osób  uprawnionych. 

 

 Uwagi końcowe 

Roboty instalacyjne wykonać  zgodne  z  „ Warunkami  technicznymi  wykonania  i  obioru  

sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL  2003 r w zakresie 

wykonawstwa robót instalacyjnych oraz przepisów. 

Materiały uŜyte do budowy powinny spełniać wymagania podane w dokumentacji technicznej i 

PN lub w aprobatach technicznych. 
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