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PRZEDMIAR ROBOT

INWESTOR nie wskaze miejsca wywozu ziemi i gruzu z rozbidrki. W cenach jednostkowych robét rozbidrkowych i

ziemnych nalezy uwzgiedni¢ koszt sktadowania gruzu i ziemi na wysypisku.

Lp. Nr Podstawa Opis Jedn. llosé Razem ilosé Uwagi
spec.techn. obm.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 Roboty pomiarowe i inne
1d.1.11B-01.01.01  ]KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.5 0.5
0119-08 trasa drogi w terenie réwninnym
2d.1.1|D-01.02.01. |KNR 2-01 Scinanie drzew pita mechaniczng (§1. 16-25 cm) szt. 3 3
0103-02
3d.1.1iD-01.02.01. [KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczng (Sr. 36-45 cm) szt. 3 3
0103-04
4.d.1.1|D-01.02,01. |KNR 2-01 Scinanie drzew pila mechaniczna {§r. 46-55 cm) szt. 3 3
0103-05
5d.1.1|D-01.02.01. [KNR 2-01 Scinanie drzew pilg mechaniczng, (sr. 56-65 cm) szt, 1 1
0103-08
6d.1.1|D-01.02.01. |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 16-25 cm) szt 3 3
0105-02
7d.1.1{D-01.02.01. {KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni ($r. 36-45 cm) szt. 3 3
0105-04
8d.1.1|D-01.02.01. |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (8. 46-55 cm) szt. 3 3
0105-05
9d.1.1|D-01.02.01. |KNR 2-01 Mechaniczne karczowanie pni (§r. 56-85 cm) szt. 1 1
0105-06
10 d.1.1{D-01.02.01. |KNR 2-01 Wywaozenie diuzyc na odleglo$é do 2 km m3 2,8 2,8
0110-01
11 d.1.1|D-01.02.01. |KNR 2-01 Wywozenie galezi na odleglosc do 2 km mp 9,5 95
0110-03
12d.1.1|D-01.02.01. |KNR 2-01 Wywozenie karpiny na odlegiosc¢ da 2 km mp 6,6 6,6
0110-02
13 d.1.1|D-01.02.01. [KNR 2-01 Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze [mp 6,649,5 = 16,10 16,1
0110-05 0.5 km wywozu
14 d.1.1|D-01.02.01. |KNR 2-1 Wywozenie dluzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km  [m3 2.8 28
0110-04 WwWywozu
1.2 Roboty rozbidrkowe
15d.1.2D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikéw, wyseapek przystankowych i m2 648 648!
0815-02 przejsé dia pieszych z plyt betonowych 50x50x7 cm na
podsypce piaskowe]
16d.1.2jD-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i mz2 268 268
0815-01 przejsé dla pieszych z piyt betonowych 35x35x5 cm na
podsypce piaskowej
17 d.1.2|D-01.02.04 {KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni 2 kiinkieru drogowego na m2 105 105
0810-02 podsypce cementowo-piaskowej Analogia - reczne
analogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm na
podsypce piaskowe] Krotnosé = 0,8
18 d.1.2|D-01.02.04 TKNR 2-31 Rozebranie nawiarzchni z klinkieru drogowego na m2 140 140
0810-02 podsypce cementowo-piaskowej Analogia - reczne
anzlogia rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na
podsypce cementowo-piaskowej Krotnosé = 0,8
19.d.1.2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na m 75 75
0813-04 podsypce cementowo-piaskowsj
20 d.1.2]D-01.02.04 [KNR 2-31 Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na m 953 953
0813-03 podsypce cementowo-piaskowej




21d.1.2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie faw pod krawezniki z betonu m3 (75+953)*0,05 = 51,4
0812-03 51,40
22.d.1.2/D-01.02.04 {KNR 2-31 Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej |m 1890 1690
0814-02
23 d.1.2|1D-01.02.04 |KNR AT-03 {Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 1614,5 1614,5
0102-03 bitumicznej o gr. 5 cm {zjazdy, chodnik)
24 d.1.2{D-01.02.04 |KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z plyt drogowych betonowych o[m2 56 56
0811-02 grubosci 15 cm z wypetnieniem spain piaskiem (zjazdy)
25d.1.2ID-05.03.12 [KNR AT-03 {Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni m2 3225 3225
0102-03 bitumicznej o gr. 8 cm
26 d.1.2|D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia m2 1198,2 1198,2
0802-07 polnego o grubosci 15 cm
27 d.1.2|B-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy z kamienia m2 1198,2 1198,2
0802-08 poinego - dalszy 1 cm grubosci Laczna grubosc 17 cm
Krotnos¢ = 2
28d.1.21D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowsj o m2 2026.,8 2028,8
801-03 grubosci 12 cm
29d.1.2{D-01.02.04 |KNR 2-31 Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy|m2 2026,8 2026.8
0801-04 1 em grubosci taczna grubosé 18 cm Krotnodc = 6
30d.1.2{D-01.02.04 |KNR 4-04 Zatadowanie gruzu koparko-adowarkg pizy obsiudze |m3 {45,36+13,4+6,3H 1244,38
1103-01 na zmiang robocza przez 3 samochody 11,2+4,5+42,89+5
samowyladowcze 1,4+40,56+80,73+
8,44258+203,69+3
64,82)*1,1 =
1244,38
31d.1.2(D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu razbidrki przy m3 1244,38 1244,38
1103-04 mechanicznym zatadowaniu | wyladowaniu
samochodem samowytadowczym na odlegio$é 1 km
32 d.1.2|D-01.02.04 |KNR 4-04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy m3 1244,38 1244,38
1103-05 mechanicznym zaladowaniu i wyladowaniu
samochadem samowytadowczym - dodatek za kazdy
nastepny rozpoczety 1 km Wykonawca we wiasnym
zakresie ustali odlegio&¢ wywozu.
Razem dziat: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
2 ROBOTY ZIEMNE
33d.2|D.02.01.01 |KNR 2-01 Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 im3 1912,78 1912,78
0228-05 KM) w gruncie kat. ||| TABELA ROBOT ZIEMNYCH
34 d.2[D.02.01.01 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie [m3 1812,78 1912,78
0229-05 kat. |Il - dodatek za kazde rozpoczete 10 mw
przedziale ponad 10 do 30 m Krotnosc = 2
35d.2{[1.02.01.01 |KNR 2-01 Roboty ziemne wyk . koparkami podsiebiernymi 0.40 m3 |m3 1912,78 1912,78
0212-05 w ziemi kat.l-1ll uprzednio zmagazynowanej w haldach z
transportem urobku samochodami samowytadowezymi
na odl.do 1 km
36 d.2iD.02.01.01 |KNR 2-01 Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km m3 1912,78 1912,78
0214.04 transportue ponad 1 km samochodami
samaowyladowczymi pa drogach utwardzonych ziemi
kat.llI-b Wykonawca we wltasnym zakresie ustali
adlegtosc wywozu
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE
3 PODBUDOWA
37 4.3]|D-04.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioZza pod |m2 2782+456+2386+4 64045
0103-04 warstwy konstrukeyjne nawierzehini w gruncie kat. [-1V 0,5+115+582+34+
JEZDNIA+ ZJAZDY+CHODNIKI+PLYTKI Z 9 = 6404,50
WYPUSTKAMI+OPASKA+ZATOKI
POSTOJOWE+PAS Z KAMIENIA POLNEGO
38 d.3|D-04.04.01 |KNR 2-31 Mechanicze zaggszczenie warstwy odcinajacej w m2 2386+456+-582+9| 3433
0104-05 korycie lub na cale] szerokosci drogi - grubosé warstwy = 3433,00]
po zag. 10 cm WARSTWA ODSACZAJACA Z
POSPOLKI NA CHODNIKACH, ZJAZDACH,
ZATOKACH POSTOJOWYCH GR. 10 CM




cm. Spoiny zalane zaprawa cementowa na mokro

39 d.3{D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dofna o m2 2782 2782
0114-05 grubosci po zageszczeniu 15 cm PODBUDOWA
DOLNA Z KRUSZYWA LAMANEGO 31.5/63 NA
JEZDNI GR. 17 CM
40 d.3{D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za {m2 2782 2782
0114-G6 kazdy daiszy 1 cm grubosci po zageszczeniu Krotnose
=2
41 d.3|D-04.04.02 |KNR 2-31 Pedbudowa z kruszywa tamanega - warstwa gorna o m2 2782 2782
0114-07 grubosci po zageszczeniu § cm PODBUDCWA
GORNA Z KRUSZYWA L AMANEGO 0/31,5 NA
JEZDNI GR. 6 CM
42 d.3|D-04.04.02 [KNR 2-31 Padbudowa z kruszywa lamanego - warstwa gérna - za |m2 2782 2782
0114-08 kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu Krotnosé
=-2
43 d.3|D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci jm2 456+582+19,5 = 1057,5
0114-05 po zageszczeniu 15 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA 1057,5
LAMANEGO NA ZJAZDACH, ZATOKACH
POSTOJOWYCH GR. 15 CM
44 d.3]D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci {m2 2386-10,5=2375,5 23755
0114-05 po zageszczeniu 15 cm PODBUDOWA Z KRUSZYWA
LAMANEGO NA CHODMIKACH GR. 10 CM
45 d.3|D-04.04.02 |KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - za kazdy dalszy 1 |m2 2375,5 2375,5
0114-08 cm grubodci po zageszezeniu Krotnosé = -5
46 d.3|D-04.07.01 [KNR 2-31 Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2 3009-227 = 2782
0110-01 klincowo-2wirowej o lepiszczu asfaltowym - grubosé 2782,00
warstwy po zageszczeniu 4 cm PODBUDOWA BA (/20
GR. 7 CM - JEZDNIA
47 d.3|D-04.03.01 [KNR 2-21 Skropienie nawierzchni drogowej emulsja m2 2782*3 = 83486,00, 2782*3 =
1004-07 B8346,00
48 d.3|D-04.03.01  |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchnl drogowe] m2 2782 2782
1004-04 nisulepszonej
49 d.3{D-04.03.01 |KNR 2-31 Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowsj m2 2782*2 = 5564,00 5564
1004-06 ulepszonej (bitum}
Razem dziat: PODBUDOWA
4 NAWIERZCHNIE
50 d.4{D-05.03.05 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych mz2 2782 2782
0311-01 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaliowa -
grubosé po zageszez. 4 cm WARSTWA WIAZACA Z
BA 0/16 GR. 6 CM
51 d4D-05.03.06 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineraino-bitumicznych m2 2782 2782
0311-02 grysowo-zwirowych - warstwa wigzaca asfaltowa -
kazdy dalszy 1 cm grubos¢ po zageszez. Krotnosé = 2
52 d.4|D-05.03.06 |KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralng-bitumicznych m2 2782 2782
0311-05 grysowo-zwirowych - warstwa scieralna asfalfowa -
grubosé po zageszez. 4 cm WARSTWA SCIERALNA
SMA 0/12,8 GR. 4 CM
53d.4iD-08.02.02 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwoneji [m2 456+582 +19,5= 10575
0511-03 grafifowej grubo$c¢ 8 cm na podsypce cementowo- 1057,5
piaskowej ZJAZDY + ZATOKI POSTQJOWE
54 d.4|D-08.02.02 |KNR 2-31 Mawierzchnie z kostki brukowe] betonowej szargj m2 2375,5 2375,5
0511-03 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
CHODNIKI
55 d.4/D-08.02.01 [KNR 2-31 Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce jm2 40,5 40,5
0502-03 cemnentowo-piaskowej z wypelnieniem spoin zapraws,
cementowa ANALOGIA - NAWIERZCHNIA Z PLYT Z
WYPUSTKAMI (DLA NIEPELNOSPRAWNYCH)
KOLORU ZOLTEGO 40 x 40 x 6,5 cm
56 d.4;0-08.02.02 |KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe; szarej m2 73,6 73,8
0511-03 grubosé 8 cm na podsypce cementowo-piaskowe]
OPASKA
57 d.4]D-08.05.02 {KNR 2-31 Nawierzchnia z brukowea z kamienia polnego o wym.  |m2 34 34
0205-02 13-17 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 10

Razem dzial: NAWIERZCHNIE
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58 d.5|D-08.07.01  |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem z betonu B-15(m3 561,6%0,075+648* 1751
0402-04 0,155+68,4*0,175
+105*0,08+159,6%
0,0705+13*0,0705
=175,10
59 d.5|D-08.01.01 |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30 cm {m 1185+13=1188,00 1198
0403-03 na podsypce cementowo-piaskowej
60 d.5/D-08.01.01 JKNAR 2-31 Krawginiki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 68,4 68,4
0403-04 na podsypce cementowo-piaskowej
61 4d.5|D-08.01.01  |KNR 2-31 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm |m 1596 159,6
0403-05 na podsypce cementowo-piaskowe]
62 d.5|D-08.05.00 |KNR AT-03 |Scieki uficzne z kostki brukowej betonowej w trzech m 756,7) 756,7|
0402-02 rzedach
63 d.5|D-08.03.01  |KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypee |m 1664 1664
0407-03 piaskowej z wypeinieniem spoin piaskiem
Razem dzial: KRAWEZNIKI | OBRZEZA
6 OZNAKOWANIE
6.1 Oznakowanie poziome
64 d.6.1}D-07.01.01  {KNR 2-31 Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach [m2 58,32 58,32
0706-06 dla pieszych farbg chlorokauczukows
65 d.6.1|D-07.01.01 |KNR 2-31 Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i m2 51,88 51,88
0706-02 krawedziowych cigglych na jezdni farbg
chiorokauczukows
6.2 Oznakowanie pionowe Znaki typu M
66 d.6.2|D-07.02.01 |KNR 2-31 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 |szt. 14 14
0702-02 mm
67 d.6.2|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, szt. 7| 7|
0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 ZNAKI OKRAGLE SR. 60 CM
(FOLIOWANE)
68 d.6.2|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, szt. 3 3|
0703-01 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
do 0.3 m2 (FOLIOWANE)
69 d.6.2|D-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, szt. 9 9
0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2 (FOLIOWANE}
70 d.6.2/D-07.02.01  |KNR 2-31 Porgcze ochronne sztywne Analogia: ustawienie m 50| 50|
0701-01 wygrodzenia typu ZOM {Zatad Oczyszczania Miasta)
analogia wys. od terenu 0,25-0,30 m
71 d.6.2{D-07.02.01 |KNR 2-31 Rozebranie stupkdw do znakow szt. 5 5
0818-08
72 d.6.2|D-07.02.01 |KNR 2-31 Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, |szt. 5 5
0703-03 astrzegawczych, informacyjnych
73d.6.2|D-07.02.01 |KNR 2-31 Slupki do znakow drogowych z rur stalowych o §r. 70 {szt. 5 5
0702-02 mm MATERIAE Z ROZBIORKI
74 d.6.2|0-07.02.01 |KNR 2-31 Przymocowanie tablic znakdw drogowych zakazu, szt 5 5
0703-02 nakazu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni
ponad 0.3 m2 MATERIAL Z ROZBIORKI
75 d.6.2|D-07.02.01 |KNR 2-31 Rozebranie stupkéw do znakdw Analogia: usuniecie szt 35 35
0818-08 stupkéw typku U-12b bez faficuchow
analogia
Razem dziat: OZNAKOWANIE
7 ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE DLA ZIELENI
76 d.7{D-06.01.01 [KNR 2-01 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimege kat.l{m2 1998,8 1998,8
0505-01 m
77 d.7]D-06.01.01 |KNR 2-21 Rozécielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem m3 1998,8*0,1 = 199,88
0218-02 taczkami na terenie plaskim 199,88
78 d.7|D-06.01.01 IKNR 2-21 Wykonanie trawnikéw parkowych siewem na terenie ha 1998,8/10000 = 0.2
0405-05 ptaskim przy uprawie mechanicznej na gruncie kat. Il z 0,20
nawozeniem
79d.7]D-06.01.01 |KNR 2-21 Mechaniczna pielegnacja trawnikéw parkowych m2 1998,8| 1998,8
0702-07
85 d.7|D-06.03.01 |KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw liSciastych form piennych na |szt. 42 42
0310-06 terenie plaskim w gruncie kat. I-ll z catkowitg zaprawa
doléw; ACER CAPRESTE"ELSRIJK" Klon pelny o
obwodzie pnia 18-20 cm, h=300-350 cm (pojemnik
C60)




86 d.7|D-06.03.01 |KNR 2-21 Sadzenie krzewdw lidciastych form naturalnych na szt 30 30
G301-04 terenie plaskim w gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg
doféw; COTONEASTER DAMMERI "CORAL BEATY
Irga Dammera wys. 40-60 cm
87 d.7|D-06.03.01 {KNR 2-21 Roztozenie kory mielonej w miskach drzew iw m2 42430 = 72,00 72
0209-02 skupinach krzewéw warstwg gr. 5 cm - ANALOGIA
88 d.7|D-06.03.01 [KNR 2-21 Pielegnacja drzew lisctastych form piennych przez szt. 42| 42
0701-04 okres trzach lat.
89 d.7|D-06.03.01 |KNR 2-21 Pielegnacja krzewdw lisciastych przez okres trzech lat. |szt. 30| 30
0701-01
Razem dziat ROBOTY PORZADKOWE | PRZYGOTOWAWCZE DLA ZIELENI
8 ROBOTY ROZNE
90 d.8|D-01.03.05 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw szt. 75 75
1406-04 wodaociggowych § gazowych
91 d.8|D-01.03.05 [KNR 2-31 Regulacja picnowa studzienek dia wiazéw kanalowych |szt. 18 16
1406-03
92 d.8D-01.03.05 |KNR 2-31 Regulacja pionowa studzienek dla studzienek szt. 14 14
1406-05 teiefonicznych
93 d.8|D-08.05.00 |KNR AT-02 [Scieki uliczne z prefabrykatow betonowych 50x28x10  |{m 34 34
0401-01 cm ANALOGIA - ODWODNIENIE LINIOWE TYPU A-
200 Z RUSZTEM OCYNKOWANYM KLASY B-125 BEZ
SPADKU DNA




