PREBUD JANUSZ PREISS
2 N

ul. Malej Laki 23\24
02-793 WARSZAWA tel. fax: +48 22 649-40-97  +48 604505252
NIP-951-134-27-98

Ustugi projektowe w zakresie drog, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,
kosztorysy inwestorskie

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY TARNOWIECKIEJ
na odcinku ul. Lukowska — ul. Grochowska.

LOKALIZACJA - Numer obrebu 3-05-30 dz. ew. 1.
3-05-09 dz. ew. 106.
INWESTOR - Miasto st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5

00-950 Warszawa

ZAMAWIAJACY - Dzielnica Praga Potudnie
m. st. Warszawy
ul. Grochowska 274

STADIUM - Projekt budowlano-wykonawczy
BRANZA - Sanitarna
KODY PCV - CPV-45232130-2 RUROCIAGI DO ODPROWADZANIA WODY BURZOWE]

PROJEKT ODWODNIENIA - Tom II

Projektowat - mgr. inz. Maria Ignaczewska
Branza sanitarna ar. upr. St — 121/86

Sprawdzit - mgr. inz. Roman Strzelczyk
Branza sanitarna nr. upr. RINB-VI-U-7342/61/98

Warszawa, grudzien 2011 r.
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WYDZIAL PLANOWANIA PRZESTRZENNEGO |
ISTYKL, ARCHITEKTURY | NADZORU BUDQWLANEGO -

fencyiny %tjlﬁ_lfaﬁ —

/STWIEHBZEHIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA- ZAWODOWEGD

do pelnienia samodzielnej funkeji technicznej w: budowniciwie

Na podstawie art. 18 ust. 5 i art. 57 vust. 3 ustawy z dnia 24 patdziernika 1974
- Prawo budnwlune (Dz. U. Nr 38, poz. 229) araz §

- > ust.1 pkt 1, § 4 ust. 2, § 7, § 13 ust.1 pkt o

rozp. Ministra Gaspndurk:_Terennwe; i Gchrun‘f “Srodowiska z dnlcl 20. lutega 1975 r.
w sprawie samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

ia Ok, MARIA MAGDALEMA ICMNACZEWS KA c.Jana

magiater inzynier hydrologii i meteorologii techniczne]

urodzony(a) dnia 25,.04.1951 r, Warszaws

pasiada przygotowanie zawadowe do pelnienia samadzielnej funkcii.

p_rﬂi'elﬂ:g’anta

' : , . lnstzlacyjno-inzynieryjnej w zakresie instalacjl
w specjalnosci - | o .
sanitarnych : . N

1/ do sporzadzania projektdéw instalacji sanitarnych,

2/ w budownictwie oséb fizycznych - do kierowanis, nadzaorowania
i kantrolowania budowy, kierowania i kontrolowania wytwﬂrhu-

nia konstrukcyjnych elementdw instalacji oraz ocenianiz i ba-
dania stanu technicznego instalacji sanitarnych.-

7ASTEPCA

e ne:gc *-;hﬁelf.;quraiﬂﬂ

mgr int. aret. Kirgszof Rzochwowd!




Radom 1998-11-18

WOJEWODA RADOMSKT -
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.2 Napodstawie art 13°nst, 1 pkt 1, art. 14 ust./L pkt 4 fust. 3 pkt'1 nstawy z doia

(7 ¥ipea 1994z, Prawo budowlane / Dz U. Nr 89, poz. 414,  pomieiszymi zrmianamy/
oraz § 4 ust. 2 i§oust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodatki Przestrzenme i Budo-
wiictwa- z dnia 390 orudmia 19941, W sprawie samodzieltych funkeji techniczoych -
w budownictwie / Dz. U. Nr 8, poz. 38/ . =7~ ' : o o "

PAN ROMAN STRZEL CZYK
magister InZynier mzynierii §rodowiska
urodzony dnia 18 grudnia 1965, w Grojen

otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

de projektowania bez ograniczedl W specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, ins-

talacji i urzadzed : wodociggowych 1 kanalizacyjoycl, cieplnych, wentylacyjnych

i gazowych. : ' ' '
Nadane uprawmnienia budowlane wpowazniaja téwriez do sprawdzania projek-

tow budowlanych W Wy2e] wymienionej specjalnodal a takze do wykonywania padst-

wowego nadzoru budowlanego. Wt '

Od niniejszej stuzy prawo wmiesienia odwolania do Glownego Inspektora Nad-
zora Budowlanego, za posrednictwenl Woijewody Radomskiego, W terminie 14 dni od
faty otcrymania miniejszej decyAlr” RA G5 | |
Otrzymuia : :

1. Pan Roman Strzelezyk™ i
08, 35-lecia3m20 .
0 05660 Warka - s T LI\
2. Gigwry Inspekor Nadzoru B
"l Kriicza 38/4Z 11 i
* " celem wpisanik do rejestru,

: 3-—34{?-;5;:"; i e B -;.-:f_ S B 5
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-3S6-71G-HTJ *

Pani MARIA MAGDALENA IGNACZEWSKA o numerze ewidencyjnym MAZ/15/0214/01

adres zamieszkania ul. PUSZCZYKA 4 m 37, 02-785 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2012-01-01 do 2012-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2011-12-30 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczgcy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.




MAZOWIECKA
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% . INZYNIEROW
- T BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 grudnia 2011

Zaswiadczenie

Pan ROMAN STRZELCZYK

miejsce zamieszkania:
BOROWE 2a
05-660 WARKA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IS/5637/01

| posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest Waine

od dnia: 1 stycznia 2012 r. do dnia: 31 grudnia 2012 r.

, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82
NIP 525-22-58-203. Dziat Czlonkowski: tel. 22 878 04 11



OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze niniejszy projekt zostal wykonany zgodnie obowiazujacymi przepisami, normami

oraz zasadami wiedzy technicznej i jest w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, jakiemu ma

stuzy¢.

PROJEKTANT — mgr. inz. Maria Ignaczewska
nr. upr. St — 121/86

SPRAWDZAJACY — mgr. inz. Roman Strzelczyk

nr. upr. RINB-VI-U-7342/61/98



OPIS TECHNICZNY
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. Podstawa opracowania.

Zlecenie — Umowa z Inwestorem

a
b. Mapy sytuacyjno — wysokosciowa w skali 1:500

e

Opinie, uzgodnienia

o

Projekt drogowy — wykonany przez firm¢ PREBUD

2. Przedmiot opracowania
Przedmiotem opracowania jest projekt odwodnienia ul. Tarnowieckiej na odcinku miedzy

ul.Grochowska a ul. Lukowska w Warszawie.

3. Lokalizacja inwestycji.

Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na terenie m. st. Warszawy Dzielnica Praga Pid :
- Obreb 3-05-30 dz. ew. 1,

- Obreb 3-05-09 dz. ew. 106.

4. Rozwigzania techniczne

Projektowane wpusty zostana wlaczone do istniejacego kanatu ogélnosptawnego 0,40m i1 0,30 m
w ul. Tarnowieckiej z wykorzystaniem istniejacych podtaczen ( istniejacych trojnikéw na kanale),
zgodnie z warunkami MPWiK nr TK-TD-840-232395/5098/2011.

Zaprojektowano odwodnienie z uzyciem nast¢pujacych materiatlow:

- Studnie:

Studnie potaczeniowe z PVC ¢ 600 mm wykona¢ zgodnie z PN-B 10729: 1999.

Studzienki z wtazem typu D, cigzkiego wg PN-EN 124:2000 .

Zaprojektowano wiaczenia odwodnien do studni typu ,,in situ”.

- Wpusty drogowe

Studzienki betonowe $ciekowe ¢ 500 mm h=1,65m z osadnikiem h=1,0m typu WU-II-A.
W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z kregow betonowych nalezy
zastosowac tulej¢ ostonowa producenta rur — wg zataczonego szczegdihu.

- Studzienki rewizyjne:

- 0 600 mm PVC z wlazem zeliwnym i wktadka ,, in situ” .
- Rury kanalizacyjne :

- kanat z PVC; klasy S; PN-EN 1401; 1999: ¢ 200 mm

- rura kamionkowa z zasyfonowaniem, @ 200 mm

- kanat z zeliwa sferoidalnego © 150 mm.



Ilosci uzytych materiatéw 1 rozwiazania odwodnienia podano w czg¢sci rysunkowe;.

Istniejace wpusty WP 7 1 WP 9: nalezy sprawdzi¢ stan techniczny oraz ich droznos¢.
Nalezy wykona¢ regulacjg¢ wyzej wymienionych wpustow do projektowanych rzednych zgodnie z
projektem drogowym. W przypadku ztego stanu podiaczen nalezy wykona¢ nowe podiaczenia do

kanatu ulicznego odtwarzajac istniejace odwodnienia ( po starych trasach).

Whpusty i odwodnienia do likwidacji:
Nalezy zdemontowa¢ wraz z podtaczeniami zaznaczone wpusty uliczne do likwidacji.

Trojniki na kanale ulicznym nalezy zakorkowac.

5. Wykonanie robot

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rz¢dne trojnikéw podiaczeniowych w projekcie
z rzeczywistym posadowieniem ich na kanale, w razie niezgodnosci nalezy powiadomi¢
projektanta.

Rzedne ( terenu ) studzienek kanalizacyjnych i wpustow ulicznych przyjeto zgodnie z projektem
drogowym.

Lokalizacja projektowanych wpustow zgodnie z czg$cia rysunkowa.

Zaprojektowano syfony przy wpustach ulicznych z uwagi na wlaczenie przytaczy kanalizacyjnych do
kanatu ogdlnosptawnego, ze spadkiem na syfonie Scm..

Studzienki uliczne i wpusty deszczowe - nalezy wykona¢ wg. zataczonych kart katalogowych..

Roboty montazowe:

Budoweg kanalu rozpocza¢ od najnizszych rzednych pod spad kanatu
Przewody nalezy uktada¢ na gruncie rodzimym, stosowa¢ podsypke piaskowa 20cm. Zasypke
wykopow nalezy wykonywac¢ zgodnie z aktualna norma.

Do budowy odwodnien zastosowano:
* rury i ksztattki kamionkowe pokryte catkowicie szkliwem, taczone na kielichy z uszczelkami.

* rury z zeliwa kanalizacyjnego — zeliwo sferoidalne, taczone na kielichy z uszczelkami.

Rury zastosowano dla kanatow o duzych spadkach.

* rury z tworzyw sztucznych —PVC klasy S. Rury taczone na kielichy z uszczelkami.

Przej$cia rury kamionkowej na PVC i rury kamionkowej na zeliwna wykona¢ stosujac ksztattki
przej$ciowe ( adaptery ).

Placzenie rury kamionkowej ze studnia betonowa wykona¢ za pomoca elastycznych elementow

uszczelniajacych.



Roboty ziemne

Wykopy wykona¢ mechanicznie do 3,0 m, nizej r¢cznie z rozparciem $cian.

Urobek odktadaé¢ z jednej strony wykopu w odlegtosci co najmniej 0,6 m od krawedzi.
Zasypke wykonywaé¢ warstwami z zaggszczeniem gruntu.

Prace wykonywac zgodnie z przepisami i normami w zakresie wykonawstwa instalacji:
(PN-B-10736:1999, PN-92/B-10735), wytycznymi MPWiK oraz z zachowaniem warunkow i

przepisow BHP pod nadzorem oséb uprawnionych.

Uwagi koncowe

Roboty instalacyjne wykona¢ zgodne z ,, Warunkami technicznymi wykonania i obioru
sieci kanalizacyjnych” zeszyt nr 9 opracowanie CBRTI INSTAL 2003 r w zakresie
wykonawstwa robo6t instalacyjnych oraz przepisow.

Materiaty uzyte do budowy powinny spetnia¢ wymagania podane w dokumentacji technicznej 1

PN lub w aprobatach technicznych.



MIEISKIE PRZEDSIEBIORSTWO
WODOCIAGOW | KANALIZACI
W M.ST. WARSZAWIE SPOEKA AKCYINA

2011 -08- 19

Warszawa,

PREBUD

Janusz Preiss

ul. Matej Laki 23/24
02 — 793 Warszawa

TK-TD-840-232395/5098/2011

Dotyczy: warunkéw technicznych dla przebudowy ulicy Tarnowieckiej na odcinku od ulicy

Grochowskiej do ulicy tukowskiej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A. w odpowiedzi na
pismo z dnia 25.07.2011 r. informuje, ze odprowadzanie wéd opadowych z odwodnienia
przebudowywanej ulicy Tarnowieckiej bedzie mozliwe do istniejgcego kanatu ogélnosptawnego
@ 0,40+0,30 m zlokalizowanego w tej ulicy z wykorzystaniem wigczen z istniejacego odwodnienia.

Projekt drogowy przebudowy ulicy nalezy opracowaé stosujac nastepujace zasady:

krawezniki nalezy projektowac w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejacym uzbrojeniem
kanatu,

na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ wtazy do istniejacych studni,

nalezy sprawdzi¢ i dostosowaé zwienczenia istniejacych  studni  kanalizacyjnych
Zlokalizowanych w przebudowywane;j ulicy zgodnie z obowigzujaca norma PN-EN 124:2000,
wpusty deszczowe powinny by¢ projektowane przy kraweznikach min. 2 m od zakonczenia
tuku, poza przejsciem dla pieszych.

Projekt drogowy opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy zlozyé do
zaopiniowania w MPWIiK S . A.

Zatacznik:
1. Egz. danych technicznych .
Do wiadomosci: Alek) ‘ff(%p piuk
1. Arch. | Vi i
02-015 War Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05: www.mpwik.com.pl;

Spotka wpisana do KRS-0000146138 w S

X1l Wydziaf Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spotki;
kapital zakladowy Spétki: 1 954 576 600,00 zf (kapital wpfacony 1 804 576 600, 00 z{)

NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303

gdzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,




A5 AT ]

e

T

i S
o ity

i

s

] £ ey o
= .. s ..x’llw i ...u...."..u. +
32898kvq e flog g
WIEJSKIE FR7 SIS EEIORSTWO -
WORDSIALR e Hepaal I2acll <
W 8E Wiraar e SECEKS AKDYING
Driut Dok rniac i Fechniomne)
4518 Warstese, Ul Haie lofskg 79




i ...III T I_f
S LT
LTSS

Ao A
Ty

-

b
s

e

T

22
Lol

L e e e s L

X

L

R s
=l

t- ey . .- -. _-.
3-"?5.'..':“'—'#"-”' ! F:;',;"' I..J-'E
=17 o

o EMSUROR)
Tyt . 3 X

e :

— S = . i ... ST 4 - T g E v ; !
: : = e, 7 = 2 = T b : _ ; L 3 el ]
2 & . : : C i - v rk ] o ! e T 7 P T 5
[ ﬁ ‘: 5 £ i T ; FLs At ok e -. -. ' a " -r.. Lt ; : 1" - |||Il'll -I-I-' T oy IR{J.::!?'T;F.J{:I.‘ I.-'l;.-‘! Jl‘ar T s
- i e g e G G A |

o

.

T TR T T

T

T

-.
o b
3: }
|| i -

- Al

< A
o R
e ]

: hay

e
o b |
e, ol
it T
w
. i
W e g
'
£ ] =
O | "
e L e
- g
i .

A

B
LRy 4
e

i, 3.
|, r "

i 1 il
e .
& ;
BT

PR -
R

| i bk

Ly | v ()
[ o
| '

E¥ il

iy o "
L i
£~ L} 2
15 L
s S
P Ty

A 4
e r
% A
T

sy . [

ML L

' e 1

Ik

L

i

il &

LT
b
.lll o
o
4 '

“

- 1
iy L,
ey

e
"t

by e

o] s

L
e
s M
-
!
e
HEERL:
[
|- i

2
o

Y :'1"\:

kA

T W S 1
e
L PalEh

T

i

. ._:.:;_q.-lq...!:-!‘:,_‘a 3 ST £t
i __'..'..__._._'.

3

o

i
i

A
.'-":"l_" '

¥

i "Ir".'
Ao

T i

a

i

i TR S
i "|i' s LR}
S R




Strona 1/ 3

BG-D-VI-ZTU-6621-40 H43 $/11

WYKAZ DZIALEK EWIDENCYJNYCH
stan na dzien 28-09-2011 r.

Numer Numer Pow.ewid. Potozenie Wiasciciel Wtadajacy
obrebu dziatki dziatki dziatki adres adres
3-05-0% 1 0.4174 WARSZAWA GROCHOWSKA SKARB PANSTWR za ZARZAD DROG
MIEJSKICH
WARSZAWA CHMIELNA 120
34 0.0517 WARSZAWA TARNOWIECKA MIASTCO STOLECZNE
WARSZAWA
45 0.1709 WARSZAWA PUSTELNICKA MIASTC STOLECEZNE
WARSZAWA
46 0.0891 WARSZAWA PUSTELNICKA MIASTO STOLECZNE
WARSZAWA
105 0.1186 WARSZAWA JAROCINSKA MIASTO STOLECZNE
WARSZAWA
106 0.5403 WARSZAWA TARNOWIECKA MIASTO STOLECZNE

WARSZAWA

Nieruchomosci
hipoteczne Uzytki
dz.lit."a" z nier.hip."Osada dr
Witolin nr 113"Rep.Zd.Nr 0.4174
21185 idz 19t "B"2
nier.hip."Osada Witolin nr
113";dz.nr la =z
nier._hip."Osada
Wrotniske";Hip.Nr 1624
Pr.;Hip.Nr 1824 Pr.;Hip.Nr
2189 Pr.;teren uliczny z
dz.nr 19a z nier.hip."Folwark
Witolin™;teren uliczny z
dz.nr 19¢ z nier.hip."Folwark
Witolin";teren uliczny z
nier.hip. "Folwark
Witolin";teren uliczny z
nier.hip. "Kolonia Witolin
A";teren uliczny z nier.hip.
"Osada Witolin nr 112";teren
uliczny z nier.hip. "Osada
Wrotnisko";teren uliczy 2
nier.hip."Willa Lclanka nr
ND:
KW213815 Bz
| | _0.0517
KW WAEM/00449617/6 dr
01709
KW WAEM/00449617/6 dr
0.0891
dz late. "atz 'd2.ng 101 2 nier: de
hip."Folwark 0.1186
Witolin";dz.lit."a"z
nier.hip."Osada Witolin nr
95%zde, T Mbells dz.one 101 2z
nier. hip."Feclwark
Witelin™:de 46 "B"2 dzair
101 z nier. hip."Folwark
Witolin";dz.lit."ge"z dz.nr
101 z nier. hip."Folwark
Witolin":;dz.lit."ge"z
nier.hip."Osada Witolin nr
95"; teren pod ulica =z
dz.lit."ge"z nier.hip."Csada
Witolin nr 95";teren uliczny
z nier.hip. "Osada Witolin nr
ann
KW WAGM/00449617/6 dr
0.5403




Numer
obrebu

3-05-09

2=05=30

Numer Pow.ewid. Polozenie
dziatki dziatki dziatki
107 0.0577 WARSZAWA JAROCINSKA
154/2 0.1355 WARSZAWA SULEJKOWSEA
197/1 0.4368 WARSZAWA LUKCWSKA
1 0.29605 WARSZAWA TARNOWIECKA
2 0.1319 WARSZAWA JRROCINSKA
16 0.8826 WARSZAWA LUKOWSKA

Wtasciciel
adres

MIASTO STOLECZNE
WARSZAWA

MIASTO STORECZNE
WARSZAWA
SKARB PANSTWA

MIASTO STOLECZNE
WARSZAWA

MIASTO STOLECZNE
WARSZAWA

SKARB PANSTWA

Strona 24 3

Wiadajacy
adres

za ZARZAD DROG
MIEJSKICH
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-ODPIS-

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 29.11.2011
WARSZAWY
Zespdl Uzgadniania Dokumentacji Projektowe]
Sieci Uzbrojenia Tersnu

BG-ZUDP-6630-5551/2011
OPINIA NR 5551/2011

do usyluowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1889r. z poznigjszymi zmanami (Dz. U. Nr 198 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego | Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w' sprawie geodezyjnej ewidencji sigcl uzbrojenia terenu oraz
zespofow uzgadniania dokumentacji projektowej (Oz. U. Nr 38 2 2001 1. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci . kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn
lokalizacja Warszawa PRAGA POLUDNMIE ul. Tarnowiecka

dia: m. st. Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

na wniosek z dnia. 14.11.2011

Zespol Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje wiw sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia ninigjsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewoddw i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktora
nalezy uzgadniac¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponowniz wystgpic z wnioskiem
0 dokunianie uzgodnienia

3 Uzgodnione usytuowanie sieci uzorojenia terenu podlega wytyczenw | geodezyine inwentaryzacji
powykonawczej przez jednestki uprawnione do wykanywania prac geodezyjnych W razie niezgodnosc realizacji
siec| uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzary jest przediozyé mape z wynikami
pomiardw powykenawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren halezy uzyskac zgode wtasciciela terenu.

6 Dpinia ZLIDP wraz z zaacznikiem mapowym jest wazna przez okres 3 lat od dnig je] wydania (projekt jest
zachowywany na zasadncze] mapie miasta). Uzyskana prawemocna cecyzja ¢ pozwoleniu na budowe lub
zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w czasie waznosci opinii ZUDP, przediuza jej aktuainosé do oxresu
waznosci wydanej decyz)l lub zgloszenia.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodinienia usyluowania w/w sieci uzbrojenia terenu w linfach rozgraniczajgcych ulicy Tarnowieckiej
dokonano w oparciu o projekt jezdni, wjazdow i zatok postojowych wniesiony na mape zasadnicza miasta
zgodnie z zalgcznikiem mapowym, na podstawle apinii Inzyriera Ruchu Nr 1030/11 z dnia 26 10.2011r. Projekt
drogowy nie jest przedmiotem opiniewania w Zespole.

Zwracamy jednak uwagg ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowac ich normatywne nakrycie, Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzic pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestordw sieci.

2. Projekt koliduje ze znakiem osnowy gecdezyjnej nr 211.2214.

Prace ziemne nalezy prowadzic w sposdb zapewniajacy ochrone znakéow usnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyjne | Kartograficzne z dnia *7 maja 1989 r z pozniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 183 z
2010 r poz. 1287).

Przed przystapieniem do budowy nalesy ustalic w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficzne] w
Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne polozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczenlem lub odiworzeniem zniszczonych znakow | zlecié uprawniong] jednosice wykonawstwa
Qecdezyjnego.

Warunki techniczne odtwarzenia zhiszezonych znakow, wykonawca prac geodezyjnysh uzyska w ODGIK.

Urzad m. st. Warszawy Bluo Geadezj i Kalastiu Wydz, Obslugl Zespoiu Uzgadniania Dokumen:agjl Projektowe|
Al Jerozolimskie 28 '00-024 ‘Warszawa tel (22)4 431 782, 4431 784, 4 <31 875, fax (22) 4 43 877




3. W zasigyu koron adaptowanych drzew prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez uszkadzania ich
korzen.

4. W miejscach skrzyzowan z siecig gazowa wykopy wykonywac rgcznie pod nadzorem MSG Sp. z 0.0.

5. W migjscach skrzyzowan 1 zblizen do sieci telekomunikacyjne] prace ziemne wykonywaé recznie z
zechowaniem ostroznosci pod nadzarem: Telekomunikacja Polska S.A. Region Centralny Technicznej Obslugi
Klenta w Warszawie, ul Brzeska 24.

6. Przy zblizeniach do elementow MS, kolizj z oznakowaniem MS| prace prowadzi¢ pod nadzorem izgodnie z
warunkami uzgodnienia projektu z ZDM-Wydziat MSI ul. Mokotowska 55 lok 56, tel 625-18-87

Opiria wazna wraz z zalgeznikiem mapowym.
ilos¢ zal. 1w 3 egz.
Z up. Prezydenta m. s Warszawy
Elzbieta Rutkowska
Przewodniczaca Zespolu Uzgadniama
Dokumentagji Projektowe]

Za zgodnosé: E. Herubin

Opinia nie podiega optacie skarbowe] | jesl ud nieg zwalniona na podstawie art.3 Ustawy 0 optatfe skarbowej z dnia 16 listopada 2008 r,
iDz. U Nr 225z 2006 1 paz. 1635).
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