1. OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1.1. PRZEDMIOT, ZAKRES ORAZ ORIENTACYJNE POLOZENIE TERENU INWESTYCJI

Przedmiotem opracowania jest projekt przebudowy dla ulicy Tarnowieckiej w Dzielnicy
Praga Potudnie m st. Warszawy na odcinku ul. Lukowska — Grochowska, wraz z przebudowa

o$wietlenia i przylaczy kanalizacji deszczowej.

W-Wa Olszynk
rochowska

“Me[alo;,._ \,
| 50 >
2

>
shg £
b L’E ’Zéb%%
SLIS Agianicka—
: S

[ Tz, Wilga VI
! L ey o'
i M= Resaz 21y, | (TR B

Skala 1:20000

W zakresie zamierzenia budowlanego wystepuja nastepujace elementy zagospodarowania
terenu:

* nawierzchnia jezdni ulicy wraz z podbudowa,

* chodniki,

* zjazdy,

» zatoki postojowe,

* budowa przykanalikéw wraz z wpustami deszczowymi (odrgbne opracowanie),

* przebudowa istniejacego oswietlenia (odrgbne opracowanie),
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1.2. STAN ISTNIEJACEGO ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Istniejgca ulica Tarnowiecka jest obecnie ulicg dwukierunkowa, posiada nawierzchnig¢

bitumiczng w ztym stanie technicznym. Na catym odcinku, obustronnie sg wykonane
chodniki z ptyt betonowych chodnikowych oraz po stronie wschodniej jest usytuowane
miejsce postoju taxi. W ciggu ulicy obustronnie wystepuja drzewa stare jak i nowe
nasadzenia.

W ciaggu ulicy wystepuja skrzyzowania z ulicami bocznymi jak: Sulejowska, Jarocinska
i Pustelnicka.

W okolicy skrzyzowania z ul. Lukowska po stronie wschodniej jest posto;j taxi.

Caty odcinek ulicy posiada o$wietlenie i w catosci zostanie przebudowany. szerokos$¢ w
liniach rozgraniczajacych wynosi 16 — 21 m. Ulica o zabudowie obustronne;j.

W pasie drogi znajduja si¢ urzadzenia podziemne takie jak: wodociag, gazociag, kanat
sanitarny, kanat deszczowy, kable energetyczne oraz naziemne, stupy energetyczne, stupy

o$wietlenia ulicznego i teletechniczne ze studniami.
1.3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
Projekt przewiduje wykonanie jezdni szerokosci 4,50 - 7,0 m z betonu asfaltowego z

chodnikiem po stronie wschodniej szer. 2,0 — 2,50 m oraz po stronie zachodniej szer. 2,50 -
3,0 m. Po stronie wschodniej zaprojektowano na odcinku ul. Eukowska — Jarocinska, miejsca
do parkowania wzdtuznego szer. 2,50 m oraz na odcinku ul. Pustelnicka — Grochowska.

W ramach projektu zostanie wykonana przebudowa istniejgcego oswietlenia.

Kierunki ruchu:

Odcinek ulicy Lukowska — Jarocinska — dwukierunkowa szer. 7,0 — 6,0 m,

Odcinek ulicy Jarocinska — Grochowska — jednokierunkowy szer. 4,50 m, wjazd od

ul. Grochowskiej.

Skrzyzowanie z ulicg Lukowska bez zmian, Rismn, = 12 m, z ul. Grochowska, lekka zmiana
geometrii po stronie zachodniej, promienie wyokraglajace bez zmian, Risn, = 9,0 m
Obramowanie nawierzchni jezdni kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie z betonu.
Krawe¢znik wyniesiony, ze $§wiattem 10 cm. Chodniki obramowane obrzezem betonowym
8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej.

Po stronie wschodniej na odcinku ul. Lukowska — Jarocinska jest posadzony szpaler mtodych
drzew (do przesadzenia) jak réwniez na tym odcinku s3 wyznaczone miejsca do parkowania
wzdtuznego. Zostanie wykonany projekt nasadzen nowych drzew 1 krzewow wedtug
odrgbnego opracowania. Wzdtuz ulicy poza mlodymi drzewami sg stare, niektore z nich
zostang usunig¢te. ROwniez po tej stronie w okolicy ul. Lukowskiej pozostaje postoj taxi.
Projekt przewiduje wykonanie przebudowy istniejacych wpustow wraz z przykanalikami oraz
budowe nowych. Wigczenie odwodnienia do istniejagcego kanatu deszczowego biegngcego
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wzdhuz ulicy kD 400. Na wysokosci skrzyzowania z ul. Sulejowska, na przedtuzeniu

kraweznika, projektuje si¢ utozenia $cieku prefabrykowanego typu ACO.
1.4. ZESTAWIENIE ELEMENTOW | POWIERZCHNIA INWESTYCJI

Powierzchnie elementow ulicy

« Powierzchnia jezdni — 2998 m?

* Dhugos¢ sciekow (powierzchnia) — 648 m = 195 m?

* Powierzchnia zjazdow — 456 m?

« Powierzchnia chodnikéw — 2386 m?

« Powierzchnia z kamienia polnego — 34 m?

« Powierzchnia miejsc do parkowania wzdhuznego — 582 m?

« Powierzchnia ptyt chodnikowych z wypustkami — 40,5 m?

« Opaska — 115 m?

Elementy oSwietlenia

* [lo$¢ stupow o$wietlenia ulicznego wysokosci 10 m — 16 szt.
Elementy odwodnienia

* Kanat deszczowy @ 200 mm z PVC KI. S — dlugos¢ 48 m + zeliwo @ 150 — 27 m
* Wpusty uliczne betonowe @ 500 mm — 12 szt.

* Studzienka potaczeniowa @ 600 mm — 4 szt

« Sciek prefabrykowany typ ACO bez spadku — dlugo$¢ 34,0 m
1.5. DANE I INFORMUJACE O WPISIE OBIEKTU DO REJESTRU ZABYTKOW

Teren na ktorym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie pod wzgledem dziedzictwa

kulturowego 1 zabytkow oraz dobr kultury wspodtczesne;.

1.6. DANE OKRESLAJACE WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA INWESTYCJE

Nie wystepuje

1.7. INFORMACJE I DANE O PRZEWIDYWANYCH ZAGROZENIACH DLA SRODOWISKA
Nie przewiduje si¢ rowniez negatywnego wptywu inwestycji na sSrodowisko.
1.8. INNE KONIECZNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI OBIEKTU

Nie wystepuja.
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3. OPIS DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

3.1. FUNKCJA DROGI | DANE O RUCHU

Rozwigzania projektowe zostaly uzgodnione z Zamawiajgcym.
Projektowany odcinek ulicy przebiega przez teren zabudowy mieszkaniowej obustronnej i
pehni role drogi gminnej o charakterze lokalnym. Przewidywany ruch o $rednim natgzeniu,

przyjeto kategori¢ KR 3.
3.2. OPIS TRASY

Poczatek projektowanego odcinka stanowi krawedz istniejgcej nawierzchnia bitumicznej

ul. Lukowskiej (droga powiatowa), koniec, skrzyzowanie z ul. Grochowska (droga
powiatowa).

Dwukierunkowa szer. 7,0 m na dtugosci 60 m od skrzyzowania z ul. Lukowska. Na dalszym
odcinku do ul. Jarocinskiej, szer. 6, 0 m oraz na odcinku od ul. Jarocinskiej do ul.
Grochowskiej jako jednokierunkowy szer. 4,50 m wjazd od ul. Grochowskiej.

Po stronie wschodniej, postdj taxi szer. 3,0 m w miejscu istniejacego, parkingi do parkowania
wzdtuznego szer. 2,50 m z opaska z kostki szer. 0,50 m przy parkingu oraz chodnik szer. 2,0 m
oddalony od jezdni pasem zieleni z drzewami mtodymi po przesadzeniu.

Po stronie zachodniej na catej dtugosci chodnik szer. 2,50 — 3,0 m oddzielony od jezdni

pasem zieleni. Skrzyzowania z ulicami bocznymi pozostaja bez zmian.
3.3 PROJEKT ULICY W PRZEKROJU PODLUZNYM
Spadek podtuzny jezdni przyjeto zgodnie z warunkami terenowymi.

Usytuowanie wysoko$ciowe ulicy przyjeto w dowigzaniu do rz¢dnej nawierzchni bitumiczne;j
ulicy Lukowskiej, Grochowskiej ulic dochodzacych oraz wjazdéw do posesji jak rowniez
istniejgcej zabudowy.

O$ niwelety sktada si¢ z odcinkow prostych i zastosowano spadki podtuzne, minimalny
wynosi 0,3%, maksymalny 0,8%.

3.4. PRZEKROJ POPRZECZNY.

Spadek poprzeczny jezdni daszkowy na odcinku ul. Lukowska — Pustelnicka oraz

jednostronny na pozostatym odcinku. Przy krawezniku zostanie wykonany $ciek (trzy rzedy)
z kostki betonowej typu Holland na catej dtugosci projektowanego odcinka.

Pochylenie jezdni 2%.
3.5. KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

Na podstawie przeprowadzonych badan wykonanych przez firm¢ ZamGeo z Pruszkowa przy
ul. Ceramicznej 15, w podtozu zalegaja w wigkszosci piaski drobne i $rednie.

Warunki gruntowe w podtozu korpusu istniejacej drogi lokalnej okresla si¢ jako dobre
(grunty Gy).

Na dokumentowanym terenie nie stwierdzono wody gruntowej.
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Biorac pod uwagg kategori¢ ruchu KR 3 oraz powyzsze badania, zaprojektowano nastepujaca
konstrukcje:

Jezdnia:

* warstwa $cieralna z betonu asfaltowego (BA-0/12,8 mm) 4cm

* warstwa wigzaca z betonu asfaltowego $rednioziarnistego potscistego (BA-0/16mm) 6 cm

* podbudowa zasadnicza z masy mineralno-bitumicznej (BA-0/20 mm) 7cm
* podbudowa pomocnicza z kruszywa lamanego stabiliz. mech. — 0-31,5mm 6cm
* podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabiliz. mech. — 0-63 mm 17 cm

* istniejace podtoze - warstwa piasku drobnego/sredniego
Jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm na tawie z betonu B-15 oraz od

strony zatok postojowych, opornikiem betonowym 12x25 cm..

Chodnik:

* kostka betonowa szara 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
 warstwa podbudowy z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie 10 cm
» warstwa odcinajaca z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm

Jezdnia obramowana obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Zjazdy:

» kostka betonowa kolor 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 15cm
 warstwa odcinajgca z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm

Jezdnia obramowana kraweznikiem betonowym 15x30 cm wtopionym na tawie

Z betonu B-15.

Scieki:

* kostka betonowa szara Holland 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
* fawa z betonu B-15 20 cm

Nawierzchnia opaski:

* kostka betonowa szara 8cm
* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
* warstwa odcinajaca z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm

* obramowanie obrzezem betonowym 8x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 1:4

Zatoki postojowe:

* kostka betonowa kolor - grafit 8cm

* podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm
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* podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego stabiliz. mechanicznie 0-63 mm 15cm
 warstwa odcinajaca z mieszanki kruszywa naturalnego 10 cm
Obramowanie kraweznikiem betonowym 15x30 ¢cm na tawie z betonu B-15.

Wszystkie materiaty i elementy uzyte do budowy ulicy muszg spetnia¢ wymagania okreslone
odpowiednimi Polskimi Normami lub aprobatami technicznymi dopuszczajacymi do
stosowania w budownictwie oraz spetnia¢ wymagania Specyfikacji Technicznych.

UWAGA: Przy przejsciach dla pieszych, nalezy zamiast kostki betonowej ulozy¢ plytki

betonowe z wypustkami dla niepelnosprawnych w dwoch rzedach.
3.6. ODWODNIENIE
Wody deszczowe z ulicy Tarnowieckiej odprowadzone bedg powierzchniowo do wpustow

ulicznych zaopatrzonych w osadniki szlamowe 1 w dalszej kolejnosci do istniejacej
kanalizacji deszczowej @ 400 mm w ulicy Tarnowieckiej.

Projekt odwodnienia stanowi odrgbne opracowanie.
3.7. WYKAZ ROBOT ZIEMNYCH

Przed wykonaniem robot ziemnych nalezy wykonaé¢ odtworzenie trasy ulic i punktow
wysokosciowych zgodnie z obowigzujacymi instrukcjami GUG 1 K.

Rzedne niwelety ulicy nalezy wyznaczy¢ z doktadnos$cig do 1cm.

Ilo$¢ robodt ziemnych zgodnie z zalgczong tabelg na str. 100 do wywozu na odpowiednie

sktadowisko.
3.8. INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Istniejace wlazy, zawory, zasuwy i inne, nalezy wyregulowa¢ do projektowanej niwelety oraz

wymieni¢ w razie stwierdzenia ztego stanu technicznego.
3.9. ZIELEN.

Zielen kolidujaca z projektem zostanie usunigta. Inwentaryzacj¢ dotaczono do projektu.
Projekt przewiduje wykonanie nowych nasadzen drzew i krzewow, ktory stanowi odrgbne

opracowanie.
3.10. STALA ORGANIZACJA RUCHU
W ciagu ulicy obecnie wystepuje istniejgce 0znakowanie dla catego projektowanego odcinka.

W ciaggu ulicy nie wystepuja progi zwalniajace.

W ciaggu ulicy wystepuja liczne skrzyzowania z ulicami dochodzacymi jako réwnorzedne oraz
dwa skrzyzowania gléwne tj. z ul. Grochowska i Lukowska (sygnalizacja §wietlna).

Pozostate znaki zgodnie z zatwierdzong organizacja ruchu.

Wszystkie znaki w ul. Tarnowieckiej mate wielkosci ,,M” o parametrach zgodnych ze
Specyfikacja Techniczng.

Zestawienie poszczegdlnych znakoéw pionowych:
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Nazwa znaku Ilo$¢ znakow Ilos¢ stupkow
B-21 2 2
B-22 2 2
B-2 2 2
D-6 6 1
c-8 1 1
D-3 3 3
T-27 3 3

Zastosowano ustawienie wygrodzenia trawnikow w okolicy skrzyzowania z ul. Lukowska
oraz ul. Jarocinska typu ZOM ( Zaktad Oczyszczania Miasta)
Ustawienie znakow pionowych oraz oznakowanie poziome i wygrodzenia zgodnie z

zatwierdzonym projektem statej organizacji ruchu IR/10/2160/11 z dnia 19.12.2011r.
3.11. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Elementy zagospodarowania, ktére moga stwarza¢ mozliwos¢ zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Nalezy tu wymieni¢:

- ruch pojazdow budowy oraz lokalny,

- praca maszyn 1 sprzgtu budowy,

- emisja hatasu

- emisja zanieczyszczen.

Maszyny i urzadzenia moga by¢ eksploatowane, jezeli wystawiono dokumenty uprawniajace

do ich eksploatacji.

Instruktaz pracownikow oraz inne procedury
W trakcie prowadzenia robot muszg by¢ zachowane warunki okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

podczas wykonywania robot budowlanych” (Dz. U. Nr 47).

Zagospodarowanie placu budowy

a). nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla zabezpieczenia
urzadzen, sprzetu przed wstepem 0sob nie powotanych, w trakcie prowadzonych robot,
ogrodzenie parawanowe o wysokosci minimum 1,5 m,

b). wyznaczy¢ stale miejsca przejazdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych urzgdzen
1 tras komunikacyjnych przed dewastacja,

¢). wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatéw na terenie o wyrdwnanym poziomie

zgodnie z instrukcja producenta,
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d). roboty zwigzane z obstuga i naprawa urzadzen elektrycznych, winne by¢ wykonywane
jedynie przez osoby posiadajace odpowiednie uprawnienia,

e). skrzynki rozdzielcze pradu 1 kable zasilajace urzagdzenia winny by¢ zabezpieczone przed
dostgpem 0sob trzecich,

f). potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ w przyleglym obiekcie

zasadniczym (m. in. umywalnia, ubikacja, szatnia)..

g). w czasie wykonywania robot, wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwat
wszystkie urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, Swiatla ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdow 1 pieszych zgodnie z zatwierdzong
organizacja ruchu na czas wykonywania robot,

h). przed przystapieniem do robdt, wykonawca powiadomi mieszkancow o terminie ich
rozpoczgcia i wstgpnym zakonczeniem oraz o trudnosciach w komunikacji,

1). wykonawca ma obowiazek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego,

J). wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wladze centralne i
miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami
1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow 1 wytycznych
podczas prowadzenia robot.

Roboty ziemne

a). w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow i
instalacji, nalezy przerwac roboty do czasu ustalenia ich pochodzenia,

b). o znalezieniu niewypatéw lub szczatkow ludzkich nalezy powiadomic policje,

¢). przy wykonywaniu wykopow o gtgbokosci powyzej 1, 0 m odpowiednio do kategorii
gruntu nalezy stosowac rozparcia i porgcze ostrzegawcze,

d). kazdorazowe rozpoczgcie robodt w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg stanu skarp 1
zabezpieczen,

e). w odleglosci do 40 cm od trasy instalacji podziemnych, wykopy nalezy wykonywacé
recznie narzgdziami o trzonkach drewnianych,

Roboty montazowe wykonywa¢

a). narzedziami 1 sprzetem atestowanym,

b). sprawnym technicznie

¢). pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z BHP, obejmujace zakres
wykonywanych robot,

d). pracownicy powinni posiada¢ aktualne §wiadectwa kwalifikacyjne,

e). do wykonywanych robot uzywac¢ materiatow atestowanych,

Ochrona osobista pracownikow.
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a). sprzgt ochrony osobistej pracownikow powinien posiadaé atesty oraz instrukcje
konserwacji i uzytkowania,

b). pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zalezno$ci od potrzeb i
wykonywanych robot,

¢). pracownicy winni stosowaé ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i
wykonywanych robot,

d). w odlegtosci nie wigkszej niz 500 m. od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy
winna znajdowac si¢ apteczka przenosna,

e). na budowie powinien znajdowac si¢ dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z

wykazem telefonow alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarne;j.
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4. RYSUNKI DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO
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. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, (BA - 0/12.8mm) , gr4 cm

. Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego, $rednioziarnistego, pétscistego (BA-0/16 mm) , gr 6 cm
. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (BA-0/20 mm) , gr7 cm
. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm, gr.6 cm
. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm, gr.17 cm
. Istniejace podtoze - warstwa piasku drobnego/$redniego
. Warstwa podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie 0-31.5mm 10 cm
. Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 10 cm
. Kostka betonowa, grafitowa - 8 cm

. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 5 cm

. Warstwa z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechaniczmie frakcji 0-63mm, gr. 15 cm
. Kostka betonowa, szara 8 cm
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. Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego, (BA - 0/12.8mm) , gr4 cm

. Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego, $rednioziarnistego, potScistego (BA-0/16 mm) , gr 6 cm

. Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego (BA-0/20 mm) , gr7 cm

. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-31.5 mm, gr.6 cm
. Podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego, stabilizowanego mechanicznie 0-63 mm, gr.17 cm
. Istniejace podioze - warstwa piasku drobnego/$redniego

. Warstwa odcinajgca z kruszywa naturalnego 10 cm

. Podsypka cementowo - piaskowa 1:4, 5 cm
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Kostka betonowa, szara 8 cm

Kraweznik betonowy 20x30 cm

tawa z betonu B-15 z oporem pod kraweznik i Sciek

Kostka betonowa, szara Holland, 8cm

tawa z betonu B-15 z oporem pod kraweznik

Ptyta betonowa z wypustami dla niepetnosprawnych gr. 6.5 cm - zétta
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TABELA ROBOT ZIEMNYCH

Puow. przekroju Pow. srednia . Chbjegtoss Traneport | T raNSport podtuzny | Sumy algebraiczne
Km m m Delegnst m® peprzecany m’ m°
W N W N m W M m* W N W N
1 2 3 4 5 6 7 8 g 10 11 13
0,00 0

3,05 0 10,00 39,50 0,00 0.00 39.50 0,00

10,00 75 1] 39,50 0,00
7.8 0 3400 | 26860 000 0,00 265,80 0,00

44,00 79 ] 308,10 0,00
85 0 4750 | 40375 | vOO 000 | 40375 | 0,00

91,50 01 0 71185 0,00
8,25 [ 35,80 354,08 0.00 0,00 369,00 0,00

131,490 24 4] 1080,92 0,00
B 0 40,10 320,80 0,00 0,00 32080 0,00

171,80 66 c 140173 0,00
B05 L] 40,50 245,03 0,00 0,00 245,03 0,00

212,00 55 0 1646,76 0,00
EA o 42,00 214,20 0,00 0,00 21420 0,00

254,00 47 4] 1880,96 0,00
46 0 39,00 179,40 0,00 0,00 17040 jollo ]

243,00 45 0 204038 | 000
508 0 46,50 234,83 0,00 0,00 23483 0,00

330,50 5.6 1] 227518 0.00
485 0 3500 | 189,75 Q00 0,00 169,75 0,00

374 50 4.1 0 2444 34 0,00
45 0 34,50 155,25 0,00 0,00 185,25 0.00

408,00 49 0 260019 | 0.0
5,05 0 32,30 164,13 0,00 0,00 16413 0,00

441,50 2.2 (4] 26432 Q.00
555 0 2700 | 149,85 | 0,00 ooy | 14885 | OO0

468,50 59 0 261417 | 000
5.9 (0] 8,50 38,35 0,00 000 835 0,00

475,00 5.2 ] 285252 0,0C
2,95 0 7,70 2072 0,00 0,00 272 o.oo

432,70 [¢] o] 297524 0,00

Dgélem ilosE robdr ziemaych po uwzglednieniu

materialtéw z rozbidrek:

1131,25-14,5+42,389+51,4) = 1032,16 m

Cedtem: 2075,24-1032,46 = 1912,78 m’
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Ustugi projektowe w zakresie drog, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,
kosztorysy inwestorskie

PROJEKT PRZEBUDOWY UL. TARNOWIECKIEJ
NA ODCINKU UL. GROCHOWSKA -- UL. tUKOWSKA

INWESTOR - Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

STADIUM - Projekt budowlano-wykonawczy

INWENTARYZACJA DRZEWOSTANU

I gospodarka drzewostanem

OPRACOWAL - mgr arch. kraj. Agnieszka Preiss

SPRAWDZIL - tech. Janusz Preiss

Warszawa, 2011r.



Lp. [Nazwa lacinska Nazwa polska Obv{g:ﬂp““‘ S“’d'[‘clﬁa pnia ki:g‘;;‘;’;] Wysokosé [m] Uwagi dfzfvsggt::]t%
1 Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtloda drzewo, opalikowane A
2 Acer campestre Klon polny 25 7 2 5 Mtioda drzewo, opalikowane P
3 Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtloda drzewo, opalikowane P
4 Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtloda drzewo, opalikowane P
5 Acer campestre Klon polny 25 7 2 6 Mtloda drzewo, opalikowane P
6 Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtioda drzewo, opalikowane P
7 Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtloda drzewo, opalikowane P
8 Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtioda drzewo, opalikowane P
9 |Robinia pseudoacacia Robinia biata 56+34+60 17+10+19 12 25 Rosnie w chodniku; kowale A

bezskrzydle; susz 15%

10  |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtioda drzewo, opalikowane P
11  |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtloda drzewo, opalikowane P
12 |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtioda drzewo, opalikowane P
13 | Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Susz 70% P
14 | Acer campestre Klon polny 25 7 2 6 Mtioda drzewo, opalikowane P
15 |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtoda drzewo, opalikowane P
16  |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtioda drzewo, opalikowane P
17  |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtoda drzewo, opalikowane P
18 | Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Suche U
19  |Acer campestre Klon polny 25 7 2 6 Mtoda drzewo, opalikowane P
20  |Acer campestre Klon polny 25 7 2 6 Mtioda drzewo, opalikowane P
21 |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtoda drzewo, opalikowane P
22 |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtioda drzewo, opalikowane P
23 |Acer campestre Klon polny 25 7 2 6 Mtoda drzewo, opalikowane P
24 |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtioda drzewo, opalikowane P
25 |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtoda drzewo, opalikowane P
26 |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtioda drzewo, opalikowane A
27  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 120 38 10 25 Slady p _O cigciach - zarastajace, z nich A

odrosty; susz 5%

28  |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtioda drzewo, opalikowane A
29  |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 A
30  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 120 38 9 25 P.O félowany pokréj; Slady po A

cigciach; susz 5%

31 |Robinia pseudoacacia Robinia biata 86 27 8 20 Ros$nie w chodniku; susz 15% A
32 |Acer saccharinum Klon srebrzysty 140 44 9 25 Slady po cieciach, z nich odrosty A
33 |Acer saccharinum Klon srebrzysty 180 60 10 25 Slady po cigciach A
34 |Acer saccharinum Klon srebrzysty 188 60 10 25 Slady po cigciach, z nich odrosty; A

susz 5%
. Slady po cigciach, z nich odrosty;

35 |Acer saccharinum Klon srebrzysty 157 50 11 23 susz 5%: pie lekko pofalowany U
36  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 157 50 12 25 Susz 50%; liczne cigcia w koronie U




Naro$la,; niewielka dziupla; liczne

37  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 144 46 8 20 ciecia w koronie; susz 20% U
38  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 94 30 8 20 Susz 50% U
39  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 130 40 10 25 Pochyl9ne w strong budynku; Slady U
po cieciach; susz 35%
40  |Acer campestre Klon polny 25 7 2 6 Mtloda drzewo, opalikowane A
41 |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtloda drzewo, opalikowane A
42 |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Susz 25% A
43 |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtioda drzewo, opalikowane A
44 |Acer saccharinum Klon srebrzysty 173 55 12 20 Sﬂm_e p.mhylone w strong ulicy; Slady U
po cigciach; susz 70%
45 |Acer campestre Klon polny 25 1,5 6 Mtloda drzewo, opalikowane A
46 |Acer saccharinum Klon srebrzysty 250 80 15 25 Nlehcznf: Slady po §1¢c1ach, A
obtamania w koronie, susz 5%
Rosnie w chodniku; porazony
. . . szrotowkiem; susz 5%; niewielka
47  |Aesculus hippocastanum Kasztanowiec zwyczajny 114 36 7 15 dziupla; kolizja z kablem U
energetycznym
48 | Acer saccharinum Klon srebrzysty 267 85 12 25 Slady po cigciach; susz 5%; kolizja z A
kablem energetycznym
S 3 1 . 0/ . 171
49  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 252 80 12 25 Slady po cigciach; susz 5%; kolizja z A
kablem energetycznym
50  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 157 50 10 25 Slady po cigciach; susz 5%; kolizja z A
kablem energetycznym
S 3 3 . 0/ . 171
51  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 267 85 15 30 Slady po cigciach; susz 10%; kolizja A
z kablem energetycznym
52 | Acer campestre Klon polny 25 7 2 6 Mtoda drzewo, opalikowane A
53  |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtioda drzewo, opalikowane A
54 | Acer campestre Klon polny 20 6 15 5 Mtoda drzewo, opalikowane A
55 |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtioda drzewo, opalikowane A
Kolizja z kablem energetycznym;
56  |Acer saccharinum Klon srebrzysty 130 40 9 17 hcsz Slad.y po CIQCI.aCh.; na wys'.4 m U
rozwidlenie na 2 pnie - jeden z nich
sciety; susz 10%
57 |salixalba Wierzba biata 142 45 7 12 Nawys. 70 cm rozwidleniena2 A
pnie; $rednica pnia mi€rzona ponizej
58 [Salix alba Wierzba biata 142+157 45+50 8 12 Na wys. 60 cm rozwidlenie na 2 pnie A
59  |Robinia pseudoacacia Robinia biata 63 20 8 10 Susz 5% U
60 |Robinia pseudoacacia Robinia biata 79 25 8 11 Susz 5% A
61 |Acer campestre Klon polny 25 7 2 6 Mtioda drzewo, opalikowane A
62 :Acer platan(?!lci e Klon pospo!!ty odm. 25 7 15 6 Mtoda drzewo, opalikowane A
Drummondii Drummondii




63  |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtioda drzewo, opalikowane A
64 | Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtloda drzewo, opalikowane A
65 |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtioda drzewo, opalikowane A
66 |Acer campestre Klon polny 25 7 1,5 6 Mtloda drzewo, opalikowane A
67  |Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtioda drzewo, opalikowane A
68 | Acer campestre Klon polny 20 6 1,5 5 Mtloda drzewo, opalikowane A
Na wys. 30 cm rozwidlenie na 2 pnie;
69 |Acer negundo Klon jesionolistny 47+63 15+20 7 12 pochylone w strong ulicy; susz 20%; U
porosty
70  |Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15 3 A
71  |Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 2 4 A
72 |Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15 3 A
73 |Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 2 3 A
74 |Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15 4 A
75  |Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 2 3 A
76  |Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 15 3 A
77  |Thuja occidentalis Zywotnik zachodni 2 4 A
Oznaczenia:

A - drzewo do adaptacji
P - drzewo do przesadzenia
U - drzewo do usuniecia
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ul. Matej kaki 23/24
02-793 Warszawa
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4. Oznaczenia



Pruszkow, wrzesien 2011 r.

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

dotyczaca przebudowy ulicy Tarnowieckiej
w Warszawie
1. Formalne podstawy opracowania.

Dokumentacje opracowano na zlecenie firmy PREBUD Janusz Preiss

2. Techniczne podstawy opracowania.
2.1. Plan przebudowy ulicy z naniesiong proponowang lokalizacjg otworéw badawczych, w
skali 1:500, przekazane przez Projektanta.

2.2. Wyniki technicznych badan podtoza gruntowego, obejmujacych wykonanie 1 otworu
badawczego do gt 3,0m. oraz 3 przewiertdéw przez nawierzchnie jezdni ul.
Tarnowieckiej. Zakres prac ustalil Zleceniodawca. Badania przeprowadzono w 31
sierpnia 2011 r.

2.3. Szczegolowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1: 50 000, Arkusz Warszawa Wschod, Z.
Sarnacka, PIG, WG 1980 r.

2.4, Wymiarowanie podatnych nawierzchni drogowych, Cz. Lewinowski, PWN, Warszawa
1980 r.

2.5. Polskie Normy i literatura techniczna.

3. Cel i zakres opracowania.
Przedmiotem opracowania jest projektowana ulica Tarnowiecka w Warszawie.
Dokumentacje opracowano w celu okreslenia warunkéw gruntowo-wodnych wzdiuz
trasy modernizowanej ulicy.
W zakres opracowania wchodzi migdzy innymi:

e zapoznanie si¢ z tematem opracowania, zebranie i analiza materiatoéw wyjsciowych,
 wizja lokalna w terenie,

» wykonanie technicznych badan podloza gruntowego i konstrukeji nawierzchni ulicy.
e analiza warunkow gruntowo-wodnych

4. Wyniki przeprowadzonych badan.

4.1. Opis wykonanych badan.
Zakres badan geotechnicznych ustalono w taki sposéb, aby informacje z nich
wynikajace umozliwily sformutowanie wnioskéw zgodnie z zalozonym celem
niniejszego opracowania.
W ramach prac zwigzanych z opracowaniem niniejszej dokumentacji wykonano 1 otwor

badawczy do glebokosci 3,0 m p.p.t. W czasie wiercen wydobywane prébki gruntu i

3
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konstrukcji nawierzchni asfaltowej poddawano badaniom makroskopowym 1 ocenie.

Wyniki badan przedstawione sg na kartach otwordw geotechnicznych.

4.2. Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne.

Wedlug Mapy geologicznej (2.3.) obszar
badan lezy w rejonie wystepowania
piaskéw z domieszka zwirdw rzecznych
tarasu nadzalewowego nizszego
(praskiego) Wisty nalezacego

stratygraficznie do stadoalu glownego

zlodowacenia péinocnopolskiego frye.).

SZCZEGOLOWA MAPA GEOLOGICZNA POLSKI
Ark. Warszawa Wschdd pragmeni
Skala § - 30000

Przeprowadzone badania, ktorych wyniki

pokazano  na  zalaczonych )
OBJASNIENIA BARW I SYMBOLI ifragment detvesger ofszgrn hadasy

profilach geotechnicznych : e R

(kartach otwordw) wykazaly, ze na trasie modernizowanej ulicy, pod
przypowierzchniowa warstwe konstrukeyjna, zalegaja rodzime grunty mineralne w
postaci piaskow grubych do drobnych, ktérych do glebokosci wykonywanego otworu,

to jest do 3,0 m p.p.t. nie przewiercono.

Stwierdzone w podiozu grunty piaszczyste sa w stanie Sredniozaggszczonym, ok.
[5=0,50. Orientacyjna ocena wartosci CBR >.12% (3). Wartosci do obliczen nalezy
okresli¢ laboratoryjnie.

W otworze badawezym (OW 1) do glebokosci prowadzonych badan tj. do 3 m p.p.t. nie
stwierdzono wody gruntowej a jedynie piaski w dnie otworu byty mokre, co wskazuje

na blisko$¢ strefy zwierciadla wody gruntowej.

4.3. Obecna konstrukeja nawierzchni ulic
Nawierzchnia jezdni ulicy pokryta jest asfaltem. ktéry na calej dhugosci ulicy ma liczne
$lady napraw i uzupelnien. Konstrukcje nawierzchni przedstawiajg 3 karty konstrukcji
nawierzchni. Na podstawie wykonanych przewiertow konstrukcji jezdni mozna sadzic,
ze odcinek ulicy od ul. Lukowskiej do Sulejkowskiej lub Jarocinskiej jako podbudowe
nawierzchni mineralno-asfaltowej posiada kruszywo stabilizowane cementem lub chudy
beton, natomiast na pozostalym odcinku ulicy takg podbudowe stanowi bruk (kamien

polny).

Ao



5. Wnioski i uwagi

5.1

W konstrukeji nawierzchni pod 5+10 cm nawierzchnig asfaltowa wystepuje beton w
potudniowej czesei ulicy i bruk (kamien polny) w pdtnocnej czesei. Glebiej zalegaja
piaski.

. Jako warstwy chlonne mozna w omawianym rejonie traktowac grunty piaszczyste

drobnoziarniste /Pd/ lub piaski srednie /Ps/.

. Do projektowania odwodnienia /studni chtonnych/ mozna przyjmowaé wspdlezynnik

filtracji piaskow srednich
k=1x10"m/s

. Przy dobrych warunkach wodnych, podioze zaliczono do grupy G1 pod wzgledem

nosnosci 1 wysadzinowosci.

. Roboty ziemne 1 fundamentowe nalezy wykonywa¢ zgodnie z norma PN-B-06050 oraz

wytycznymi podanymi w opracowaniu ITB: "Warunki techniczne wykonania i odbioru
robot budowlano-montazowych" tom 1, cze$¢ 1, wydanym przez Arkady w 1989r.

Opracowali:

s

mgr int Jan Milosz

__..--_'_'j_/.,,’...y_ i

* ini. Eugeniusz Zamlyriski

mgr inz. Pawel Smierciak
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e-mail: zamgeo(@zamiex.com

ul. Ceramiczna 15

“ZamGeo”

Firma Produkeyjno - Uslugawa
Eugeniusz Zamlynski

tel.

05-800 Pruszkow

(+48-22) 728 8131

Tytut MAPA DOKUMENTACYJNA
(fragmenty dotyczace badan)

Zleceniodawca PREBUD

Obiekt: ulica Tarnowiecka w Warszawie

Skala: Opracowat :

1:500

inz. Eugeniusz Zamlynski

Zat. nr 1.3.
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Eugeniusz Zamlynski
ul. Ceramiczna 15

05-800 Pruszkéw e-mail: zamgeoldzamtex.com

tel (+48-22) 728 8131

Tytul MAPA DOKUMENTACYJNA
(fragmenty dotyczace badan)

Zleceniodawca PREBUD

Obickt:  ylica Tarnowiecka w Warszawie

Skala: Opracowat :

1:500 Zal.nr 1.3.

inz. Eugeniusz Zamlyiski
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ZamGeo KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO ZatNr
in Fugeniusy Zamlyiski
ow 1 Wiertnica:
Miejscowos¢: Warszawa Obiekt: ul.Tarnowiecka System wiercenia: reczny
Dzielnica: Witolin Inwestor:
Powiat: Wiercenie: Reganas 6.80mnp Y
Wojewddztwo: mazowieckie Dozor geologiczny: Skala 1: 50 Data wiercenia: 31.08.2011r.
o8 2 g 5
o ® N c @ N o =
é g s 2 ) P“_)ﬂl Przelot : s g’ Z€ £ s
o g g g, litologiczny Opis litologiczny = E S =) o
O 2 8 g o o c
£ g g S @
mppt | @ | [m [m] i
1 2 3 4 5 6 T 8 9 10 11
KW& Nasyp (gleba+gruz ceglany+piasek humusowy)
SOSOE
< ,{ A
rat //§,
VA
~1.0 f;«%ﬁ
: 1.10 Piasek drobny, jasno szaro-brgzowy Pd
i 1.30 Piasek gruby/$redni, jasno szaro-brgzowy
w
: Z g Pris szg
2.00 Piasek gruby/$redni, jasno szary
2.80 Piasek drobny, jasno szary Pd m
3.00
i Zat.Nr:

“ZamGeo

FIRMLA PRODLKCYINO-USLUGOWA
in. Eugeniusz Zamly ski

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

OK 1

Wiertnica: RIDGID

Miejscowosc: Warszawa
Dzielnica: Witolin
Powiat:

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: ul.Tarnowiecka

Inwestor:
Wiercenie:

Dozér geologiczny:

System wiercenia: mechaniczne

Rzedna: 6.80m n.p.W.

Data wiercenia: 31.08.2011r.

Hmpp.t)
0,00 — 0,00

0,28

0,50 — e ]

asfalt
kamienie+piasek

beton+kamienie

piasek sredni




eo" KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI

FIRMA PRODUKCYINO-USLUGOWA

ing, Fugeniuse Zamlbyiski

ul. Ceramicsns 18
15-800 Prusskne

el +4R21TZERL I
il ey aizansex com

OK 2

Zat.Nr:

Wiertnica: RIDGID

Miejscowosé: Warszawa
Dzielnica: Witolin

Powiat:

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: ul.Tarnowiecka
Inwestor:
Wiercenie:

Dozor geologiczny:

System wiercenia: mechaniczne

Rzedna: 6.90m n.p.W.

Data wiercenia: 31.08.2011r.

Hmpp.t)
0,00 — 0,00
| 0,085
bruk (+piasek)
0,27
piasek dobny
0,50 — b =
“ZamGeo" KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI Zal N
s OK 3 Wiertnica: RIDGID

Miejscowosé: Warszawa
Dzielnica: Witolin
Powiat:

Wojewddztwo: mazowieckie

Obiekt: ul. Tarnowiecka
Inwestor:
Wiercenie:

Dozor geologiczny:

System wiercenia: mechaniczne

Rzedna: 7.20m n.p.W.

Data wiercenia: 31.08.2011r.

Hmpp.t)
0,00 0,00
" I asfalt
bruk (+piasek)
0,20
piasek gruby
0,50 - e




OZNACZENIA STOSOWANE NA PRZEKROJACH
GEOLOGICZNYCH, KARTACH OTWOROW | MAPACH

Objasnienia i oznaczenia maja charakter ogélny i moga zawiera¢ elementy, ktore nie zostaly wykorzystane w opracowaniu

Rodzaje gruntéw

%ﬁ;{f - Gb - gleba

%%é - nN - nasyp

BV 5. VLY.
‘?;%;; - Nm - namut
ST - T-tor
i I -it

- In - it pylasty

- Gz - glina zwiezta

- Gr - glina pylasta

-G -glina

- Gp - glina piaszczysta

- 11 - pyt

- Ip - pyt piaszczysty

- Pg - piasek gliniasty

- P - piasek pylasty

- Pd - piasek drobny

- Pg - piasek zagliniony

- Ps - piasek sredni

- Pr - piasek gruby

N ‘. .;-.w.: - - A
IR Po - pospdtka
o e o o

L] ° - R

o ® .0 - Z - zwir

Stany gruntow

4 o

P
b ®
=)
Ny

[ &

O

-9

. @

Inne

- In - luzny

- szg - sredniozageszczony
- zg - zageszczony

- ZW - zwarty

- pzw - potzwarty

- tpl - twardoplastyczny

- pl - plastyczny

- mpl - miekkoplastyczny

- pt- ptynny

- poziom terenu

————— - poziom zwierciadta wody
l/l - poziom wody ustabilizowany
- poziom wody nawiercony

1% - sgczenie

/ - na pograniczu
// - przewarstwienia
+ - domieszki
cz.org. - czesci organiczne
k - kamienie
3/4 - ilo$¢ wateczkowan
nw - nawodniony
m - mokry
W - wilgotny
mw - mato wilgotny
S - suchy
- numer warstwy geotechnicznej
Mapa
® 7 - otwér badawczy i jego numer
I=--- | - przekrdj geologiczny i jego numer



