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ul. Malej Laki 23124
02-793 WARSZAWA  tel. fax: +48 22 649-40-97  +48 604505252
NIP- 951-134-27-98

Ustugi projektowe w zakresie drog, ulic, elektroenergetyki, kanalizacji, teletechniki,
kosztorysy inwestorskie

PROJEKT PRZEBUDOWY ULICY TARNOWIECKIEJ
na odcinku ul. Eukowska — ul. Grochowska.

LOKALIZACIA - Numer obrgbu 3-05-30dz. ew. 1
3-05-29 dz. ew. 106; 105.

INWESTOR - Miasto st. Warszawy
Plac Bankowy 3/5
00-950 Warszawa

ZAMAWIATACY - Dzielnica Praga Poludnie
m. st. Warszawy
ul. Grochowska 274

STADIUM - Projekt budowlano-wykonawczy
BRANZA - Energetyczna
KODY PCV - CPV-45232200-4 ROBOTY W ZAKRESIE PRZEBUDOWY OSWIETLENIA

PROJEKT OSWIETLENIA — Tom IV

Projektowat -mgr. inz. Wojeiech Wirski [%4
Branza clekiryczna nr. upr. MAZ/G152/PWOE/)8 (P
QOpracowat - inz. Ryszard Zych " /L,
Bramza clekttyczna ot upr. St—403/82 AL
Sprawdzit - mgr, inz. Andrzej Wodzyhs i
Branza efektryczna®  ng. upr. St—671/87 ' \

Warszawa, grudzief 2011 1.




SPIS TRESCI
Uzgodnienia wg spisu

1. OPIS TECHNICZNY

L Wstep

1.1.1.  Przedmiot i zakres projektu
Podstawa opracowania

1.2, Instalacja oswietlenia ulicznego

1.3. Linie kablowe

1.4. Ochrona przeciwporazeniowa

1.5, Ochrona przed kerozja

1.6. Uwagi koicowe

2. OBLICZENIA

2.1 Moc zapotrzebowana

2.2, Spadek napigcia

2.3. Skutecznos¢ ochrony p.porazeniowej
24. Luminancja i natezenie o§wietlenia
3. INFORMACJA BIOZ

4, Oswiadczenie projektantow

S. RYSUNKI

Rys. 1- Plan przebudowy instalacji o$wietlenia ulicy Tarnowieckiej (ode. ul. Eukowska —

ul. Grochowska) w Warszawie

str. 1

6. Uprawnienia budowlane

Lp. |Nazwa instytucji uzgadniajacej Czes¢ uzgodnienia | Forma uzgodnienia

1. |Prezydent m. St. Warszawy Geometria ulicy pieczatka na podkladzie
Zespol Uzgadniania Dokumentaciji Lokalizacja kabli geodezyjnym i opinia
Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu i shapow 5551/2011 zdn. 29.11.2011 r.
00-024 Warszawa Al. Jerozolimskie 28

2. | Zarzad Drog Miejskich Instalacja elektro- Warunki Przebudowy r ZDM-
00-801 Warszawa ul. Chmielna 120 energetyczna ZT1TS0-0-GAN-704-819-2-11

o$wietlenia zdn.27.10.11r

Przebudowa instalacji o$wietlenia ulicy Tarnowieckiej (ode. ul. Lukowska — ul. Grochowska) w Warszawie
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Zespot Uzgadniania Dekymentagji Projetoer
Sieci Uzbrgjemia Tews T A
Na podstawie art. 28 ustawy z dni
i kartograficzne Dz.U. z 2010 L
usyluowanie projeklowanych sieciliZHraRaRrieceni wisge. ¢ jol

pomiarow powykonawczych wlasciwemu organowi administrag
architektoniczno-budowlane;.

Uzgodnienie usytuowania projektowanych sieci uzbrojenia tereny
zachowt e wazno$t przez ohres 3 lat od dMadyyeagia opii w Spraw
uzgadniania usytuowanych pojeklowanych sieci uzbrojems 1\
Uzgodnienie traci wazno$¢é w przypadku, o ktorym mow

d.
a
w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regionainego i Budownictwa
z diia 2 k vietnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia
terenu vraz zespolow uzgadniania dokumentacji projektowe]™

projektem inwestor zobowiazany jest przediozyé mape z wynikadnr

Warszawa, dn.”.

(Dz. U. Nr 38, poz. 455).
Gb5 4?/ Vs Lt
ot 12 / ,(

1

S

03

i 14/1
W PUNKOIE A2 LAPRBISKTONANE Ny & /

C] STuh 3 HIYD i 1 =
M. F:pffl sus'em " n?i g iy
A w‘f[/fn( "‘HH\\
.““““\.

techn. Janusx Jreiss

¢

LS,

upr. drog. 77184 ©

2 /
[ Ushugi Geodezyjne
inz. Marek Podniesinski
| 02-791 Warszawa ul. Braci Wagow 1m17
tel. 022 649 81 14, 0-602 211 889
' NIP 951-004-52-94
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e wkreslono do realizacii.

Przed rozpoczeciem robot wystapic do jednostki
wykonawstwa geodezyjnego o wyznaczenie
trasy w terenie.
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MAPA SYTUACYJINO - WYSOKOSCIOWA

W SKALI 1:500

DLA CELOW PROJEKTOWYCH
terenu polozonego w woj. mazowieckim

m.st. Warszawa
dz. Praga Poludnie
ul. Tarnowiecka

Uslugi Geodezyjne Marek Podniesi fiski
02-791 Warszawa ul. Braci Wag 6w 1m17
tel. 0 602 211 889

NIP 951-004-52-94

kierownik Robdt :

GEODETA
inz. Marek Podniesifiski

Uprawnienia nr 7772
2011 1107M

Podpis ,

Nie wyklucza sig istnienia w terenie
innych nie wykazanych na niniejszej
mapie urzgdze fi podziemnych kt dre
nie byly zgloszone do inwentaryzacji
lub o ktérych brak jest informacji w
instytucjach branzowych.

Niniejszg mape do projektu wykonano na
podstawie mapy zasadniczej w skali 1:500
przeskanowanej dn. 07 09 201 1r.

Zamowienie na wykonanie skandéw nr 451/2011

Podwiadczam zgodno§é tredci mapy do projektu
z tre$cig mapy zasadniczej zaktualizowanej dnia 08 201 1r.

na podstawie dok ji jetej do pzgik
pod nr .2 509"23554“

GEODETA
inz. Marek Podniesinski
Uprawnienia nr 7772

E PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej zaswiadcza
o dopehieniu przez wykonawcg prac geodezyjnych obowiazku

poz. 2027 ze zm.
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wynikajacego z art. 12 ustawy PGIK z 17.05.1989r. Dz.U.z 2005 r.

Wykaz oznacze fi stosowanych przy urzadzeniach podziemnych

osie przewodéw u.p. istniejacyche:

osie przewodow u.p. projektowanych :
krawedzie przewodéw u.p. istniejacych

o érednicy ponad 75 cm.

krawedzie przewodow u.p. projektowanych
o Srednicy ponad 75 cm.

Przewody nadziemne Rz

Przewody naziemne Rn
Oznaczenia sposobu zainwentaryzowania :
Aparaturg wykrywajaca A

Na podstawie danych branzowych B
Pomiarem bezposrednim P
Dygitalizacja D
Oznaczenia rodzaju sieci oraz armatury :
wodociggowej w

kanalizacyjnej k

gazowej g

cieplnej c

telefonicznej t
clektroenergetycznej e

trakcyjnej et

Zestawienie sekcji :

22N104

25104




Warszawa g:r’-.IO.ZOII
ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 5589 000
00 - 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl
» PREBUD

Janusz Preiss

ul, Malej Egki 23/24

02-793 , Warszawa
ZDM-ZTSO-0-GAN-7044-819-2-11

Dotyczy : Przebudowy oéwietlenia ulicznego w ul. Tamowieckiej na odcinku : ul.Eukowska-
ul.Grochowska w Warszawie

Uprzejmie informujemy, ze w zwiazku z opracowywaniem dokumentacji projektowe;

przebudowy oéwietlenia drogowego dla inwestycji jw. projekt wykonawczy powinien uwzgledniad:

- Zlokalizowanie urzadzef oswietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych miasto st. Warszawa jest
whascicielem (wladajacym),

- Zastosowanie stupéw metalowych (stalowych ocynkowanych lub aluminiowych) na fundamentach

- ufozenie 'kabli ofwietleniowych miedzianych pieciozytowych wrurze achronnej AROT ( lub
réwnowaznej) na calej dtugoscei,

- montaz opraw sodowych Iub metalohalogenkowych - parametry oSwietleniowe dia zastosowanego
rozwiazania oraz spelnienie wymogéw normy PN - EN 13201:2005 ,, Oéwietlenie drdg * nalezy
potwierdzi¢. stosownymi obliczeniami,

- ufrzymanie istniejacego ukladu polaczen sieci oswietleniowej,zasilenia i sterowania o§wietleniem,

- zapewnienie. ciaglosci dziatania ofwietlenia podczas prowadzenia robét budowlanych,

- catkowity demontaz urzadzeni oéwietlenia ulicznego kolidujacych z projektowans, inwestycja.

Projekt wykonawczy nalezy uzgodnié w Zarzadzie Drog Miejskich Wydzial ZTSO.

Zalgczniki:

1.5chemat sieci o$wietleniowej w rejonie planowanej inwestycji
Z.Wyl_:az urzadzefi ofwietleniowych ( stupy,oprawy,przewody).

GAS589345 Za zgodnpsé
) data jsz
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ZARZAD DROG MIEISKICH Warszawa  2011/10/26

Wykaz latarni
Nr Wy- Zagilanic | Za lo Z
Lp. Adres { tatarmi Stup Wyslegnik | gieg Oprawa e o Z';:f m‘;ﬂ‘m Platnik Gmina Konser | Modyfikacja o Uwagl
1 [FARNOWIECKA 127044 WZ-6,3 WRN-E/100 0.50 ORZ-7 ol 1 LRF-250 1933/61401 Gmina Praga Pd SWIECKI 199571201 |Tak
2 [TARNOWIECKA 32483 WZ-9 WERN-IF108 -1.00 QUR-125 081132 11t LRF-125 1939401401 Gmina PragaPd SWIECKI 19951231 |Tak
1 [TARNOWIECKA 32454 WZ-9 WRN-1/100 -1,00 QUR-125 081132 1] LRF-125 1939/01/0% Guina Praga Pd SWIECKI 19951231 |Tak
4 |[TARNOWIECKA 32465 WZ-9 WRN-H100 | -L00 QUR-125 051132 1]y LRF-125 1939/01/01 Gmiva Praga Pd WIECKI 1995712431 |Tak
5 [TARNOWIECKA 32466 WZ-9 WRN-Y100 100 OUR-125 Q51132 t] LRF-125 1939/01/01 Gmina Praga Pd SWIECKI 1995/12/31  {Tak
§ ITARNOWIECKA 32467 WZ-5 WRN-1/100 -1.00 OUR-125 051132 1)1 LRF-125 1939/01/01 Gmina Praga Pd SWIECK] 1995112031 |[Tak
7 ITARNOWIECKA 32468 WZ-5 WRN-I/100 -1,00 OUR-123 051132 1§ 1 LRF-125 1939/01/01 Gumina Prega Pd SWIECKI 199571250 iTak
g [FARNOWIECKA 57554 WZ-6,5 WRN-I/104 650 ORZ-7 P-OSL344 | 4} 1 LRF-250 1939/01401 1.OSTROBRAMS] Praga Pd SWIECKI 20021218 {Tak
9 [TARNOWIECKA 57555 WZ-6,5 WRN-V100 0.50 ORZ-1 P-OS1344 | 4] 1 LRF-250 1939/01/01 |LOSTROBRAMSH  Praga Pd SWIECKI 200212/18  |Tak
10 [TARNOWIECKA 57556 WZ-6,5 WRN-¥100 0.50 ORZ-? P.0OS1344 | 4] i LRF-250 1939/01/01 [L.OSTROBRAMSH Praga Pd SWIECK] 20021218 |Tak
11 [TARNOWIECKA 57457 WZ-6,5 WRN-I/100 a,50 ORZ-7 p-0SI344 | 4| 13 LR¥-250 1939/010) (1. OSTROBRAMSE Praga Pd SWIECKI 2002/12/18  }Tak
12 [TARNOWIECKA 57558 WZ5,5 WRN-VL0D 0.50 ORZ-7 pOSI34 | 4] 1 LRF-250 1929/01/01 {LOSTROBRAMSI Praga Pd SWIECKI 0211218 {Tak
13 [TARNOWIECKA 57559 WE-6,5 WRN-I/100 6.50 ORZ-7 POS1344 | 4] 1 LRF-250 1939/0301 [1OSTROBRAMSY|  PragaPd SWIECK! 00212718 | Tak
14 [TARNOWIECKA 57560 WZ-6,5 WRN-F100 | 0.50 QRZ-7 posiaes | 4 1 LRF-250 1939/01/01 [{.0STROBRAMSI}  PragaPd SWIECKI 2002/12/18 | Tak
15 [TARNOWIECKA 37561 WZ-6,5 WRN-I100 | 050 ORZ-7 P-OSI344 | 4| | TRF-250 | 1939/01/01 |LOSTROBRAMSI| _ PragaPd SWIECKI 002118 |Tak
16 [TARNOWIECKA 57562 W25 WEN-i/100 0,50 DRZ-7 P-0S1344 | 4| 1 LRE-250 1935/01/01 |1.0STROBRAMS] Praga Pd SWIECKI 20024218 {Tak
17 [TARNOWIECKA 57563 W2-6,5 WEN-/100 0,50 ORZ-7 P-OS1344 § 4] 1 LRF-250 1939201/01 {1.0STROBRAMSH Praga Pd SWIECKI 00212018 |Tak
13 [TARNOWIECKA 57564 WZ-6,5 WAN-LL00 0.50 ORZ-7 p0SI344 | 4] 1 LEF-250 1939/0101 [1.OSTROBRAMSE Praga Pd SWIECKI 2002118 | Tk
19 [TARNOWIECKA - 58858 WEZ-6,5 WRN-I/100 050 ORZ-? ol 1 LRF-250 1939101401 Gimina Praga Pd SWIECKI 19951231  Tak
20 [TARNOWIECKA 58869 WZ-6,5 WRN-I/100 os0| = ORZ? (K LRF-250 1939/01/01 Gmina Praga Pd SWIECKI 1995/12/31  |Tak
21 [TARNOWIECKA 58870 WZ-6,5 WEN-I/100 0,50 ORZ-7 e}t LRF-250 1939/01/01 Gimina Praga Pd SWIECKI 199571231 [Tak
22 ITARNOWIECKA 38871 WZ-6,5 WRN-I'100 0.50 DRZ~? 01 LRE-250 1939/08/01 Grnina Praga Pd SWIECKI 19951231 [Tk
23 [TARNOWIECKA 38872 WZ-6,3 WRN-¥100 0.30 ORZ-7 o] ! LRF-250 1935/01/01 Gmina Praga Pd SWIECKI 1995/123)  |Tak
24 ({TARNOWIECKA 58873 WZ-6,5 WRN-¥100 0.59 ORZ-7 0] 1 LRF-250 1939/01/01 Gmina Praga Pd SWIECKI 199511231 |Tak
25 [FARNOWIECKA 58874 WZ-6,5 WRN-V100 0.50 ORZ-7 0t LRF-250 1939/01/01 Gmina Praga P4 SWIECKI 199512431 jTak|.
26 [FARNOWIECKA 58875 WZ-6,5 WRN-V190 0.50 ORZ-1 gl LRF-250 193970401 Gmina Praga Pd SWIECKI 19951231 |Tak
27 [TARNOWIECKA 58876 WZ-6,5 WRHN-I/100 0.50 ORZ-1 R LRF-250 1539/01/01 Gimina Prags Pd SWIECKI 1995/12/31  |[Tak

Strenaiz 1



ZARZAD DROG MIEJSKICH Warszawa 2011/10/26

Wykaz kabli oSwietleniowych

. z
L.p. ::)::ru nu{::m MWK;:::M Dhugesé {m) Przehieg Trasa .::ml; l‘,::e';f Stafus Zapalono Gmina li:’::::' Meodyfikacja hl: Uwagi
i ]
1 25669 32464 YKY 3x16 2028 Ziemny Dokladna 1 t 0 Aktywny 2006/1117 Praga Pd $WIECKI 2006711117 TAK
2 32463 58876 YAKY 4x35 48.17 Zicmny Dokiadoa o 0 ] Odcigly 1939/01/01 Praga Pd SWIECKI 2002/01/01 TAK
3 32464 32465 YAKY 4x35 34.89 Zizmay Doklaina | 1 | Aktywny 1539/01/01 Praga Pd SWIECKI 200201701 TAK
4 32464 12463 YAKY 4235 3264 Ziemny Dokladra 1 1 0 Aktywny 1939/01/01 Praga Pd SWIECKI 2002/011 TAK
5 32465 32466 YAKY 4x35 36.63 Ziemny Dokladna 1 I o Aktywny 19390101 Praga Pd SWIRCKI 200201701 TAK
6 32466 32467 YAKY dx35 3391 Zicmoy Dokbadna 1 1 0 Aktywy 1939/61/01 Praga Pd SWIECKI 2002/01/01 TAK
7 32467 32468 YAKY 4x35 31.76 Ziemny Dokiadna 1 1 o Aktywny 1939/01/01 Praga Pd SWIECKT 20602/01/01 TAK
8 57554 127044 YAKY 4x35 63.62 Ziemny Dokladna 0 o 0 Odeigty 1939:01/01 Praga Pd SWIECKI 200270101 NIE
9 57555 57554 YAKY 4x35 25.63 Ziemny Dokiadna 1 | 0 Akeywny 1935/01/01 Praga Pd SWIECK! 20027010 NIE
10 57556 57555 YAKY 4x35 2582 Ziemny Dokladna 1 1 0 Aktywny 1935/61701 PragaPd SWIECKE 2002/01/01 NIE
1n 57557 57556 YAKY 4x35 24.48 Zizmny Dokladna 1 1 a Aktywny 1935/01/01 PragaPd SWIECKS 2002/01/01 NIE
12 §7558 57626 YAKY 4235 - 29.55 Ziewnny Doklsdna i 1 g Abdywmy 1939/01/01 Praga Pd SWIECKE 2002/01/01 NIE
13 57558 57557 YAKY dx35 2598 Zicmny Dokladna 1 1 g Aktyemy 1939/01/01 Praga Pd SWIECKI 2002/31/01 NIE
14 57559 57558 YAKY 4x35 2502 Ziemny Dokladna | 1 0 Aktywry E939/01/01 Praga P4 SWEECK! 200201701 NIE
15 57560 57559 YAKY 4x35 27.15 Zicmny Dakladaa t } o Alktywmy 193970101 Praga Pd SWIECKI 200201701 NIE
16 57361 $7560 YAKY 435 25.64 Ziemny Dokladna 1 1 o Altywny 1939/01/01 Praga Pd SWIECKI 2020t01 NIE
17 57561 57562 YAKY 4x16 2574 Ziemay Dekladna 1 1 0 Aktywny 1935/01/01 Praga Pd SWIECK! 200201701 NIE
18 57562 57563 YAKY 4x16 2557 Zieminy Doklsdna 1 1 o Aktyway 1939/01/01 PrgaPd SWIECK] 20020104 NIE
19 57563 57564 YAKY 4xl6 25.89 Zierntry Diokizdna i 1 ] Aktywny 1935/01L01 Praga Pd SWIECK] 2002/08/01 NIE
20 58664 58869 YAKY 4x33 2731 Ziemny Dokladna o 0 0 Odeigty 1935/01/01 #raga Pd SWIECK! 2602/01/01 TAK
2t 58868 127044 YAKY 4x35 um Ziommy Dokladna o 0 0 Odeigty 1939/01/0% Praga Pd SWIECKI 2002/01/01 TAK
2 58869 58870 YAKY 4x35 2292 Ziemny Dokladna 0 0 0 Odcigty 1939/01/01 Praga Pd SWIECK] 2002/01/01 TAK
23 58870 127045 YAKY 4xi6 9,45 Ziemny Dokladna 0 g 0 Odcigty 193970103 Praga Pd SWIECK] 2002/01/01 TAK
24 58870 58871 YAKY 4x35 2787 Ziemny Dokladna 0 0 ¢ Odelety 193901001 Praga Pd SWIECK] 2002401701 TAK
25 58871 58872 YAKY 4x35 718 Ziemny Dokhadna 0 0 o Odcigty 1939/61/01 "PragaPd SWIECK] 2002/01/01 TAK
26 58872 58873 YAKY 4x33 2761 Ziemny Dokindna 0 ¢ 0 Odelcty 193980101 Prega Pd SWIECK] 200201751 TAK
2 58873 58874 YAKY 4235 26.85 Zicmny Dokladna 0 0 0 Odeigty 1939/01/01 Praga Pd SWIECK) 2002/01/01 TAK
28 58874 58875 YAKY 4x35 2755 Zicmny Doldadna 0 0 0 Odeigty 1939401701 Praga Pd SWIECK] 2002/01/01 TAK
29 38R7S 38876 YAKY 4x35 26.76  Ziemny Duokladna o 0 0 Odsigty 1939/01/01 Praga Pd SWIECKL 2002401401 TAK
30 sB87e 3BB77 YAKY 4235 30.27 Ziemny Dokladna 0 0 0 Odcigty 1939/01/01 Praga Pd SWIECKI 2002/01/01 TAK
31 POSI344 57561 YAKY 4x16 23.34 Ziemny Dokiadna 4 1 0 Altywny 1939/01/01 Praga Pd SWIECKI 2002/01/01 NIE

Stronz 1 2 1




ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 340/2011 ( ul. Tarnowiecka)

Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:
. Wprowadzenie i odbiér robét przeprowadzié z udzialem nadzoru ZDM/ZTSO

tel. 55 89 135 oraz firmy konserwujacej oSwietlenie uliczne. Na komisji wprowadzenia
przedstawic oryginat aktualnego uzg.ZUD.

. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejgcego oswietlenia
ulicznego .

. Stosowaé tylko kable miedziane pigciozytowe ukfadane w rurach ochronnych AROT
(lub réwnowaznych) na cafej dtugosci.

Kompletng dokumentacje powykonawczg ( na petnych sekcjach map w uktadzie W75
oraz w wersji elektronicznej ) nalezy dostarczyé do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

. Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wykaz wspétrzednych dla obiektow
punktowych oraz trasy kabla o$wietleniowego.

. Uzgodnienie wazne do dnia 16.12.2013 .

A AL 20
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1. OPIS TECZNICZNY
1.1. WSTEP
[.1.1. Przedmiot 1 zakres projektu
Przedmiotem opracowania jest projekt wyvkonawcezy przebudowy instalacji oswietlenia ulicy Tarnowiec-
kiej (ode. ul. Lukowska — ul. Grochowska) w Warszawie zwiazany z budowg nowej geometrii drogi.

|.1.2. Podstawa opracowania

Jako podstawg do opracowania przyjeto:
a. zlecenie Inwestora,
b. projektowana geometrig ulicy
c. podklady geodezyvine z trasami kabli i lokalizacje proicktowanych urzadzen oswistieniowych uzgodnione przez
ZUDP,
d. wizj¢ w terenie,
¢. obowigzujgce normy 1 Przepisy.

1.2. INSTALACJI OSWIETLENIA ULICZNEGO

Ulica Tarmowiecka jest obecnie oswietlona oprawami rtgciowymi na shupachWZ-9 zasilanic liniann
kablowymi YAKY 4 x 35 mm z szafy P-OS 1344. Z uwagi na budowg nowcj gcometrii drogi nalezy wykonac¢
nastgpujace roboty:
1. Zdemontowa¢ 16 shupow WZ-11 w ul. Tarnowieckie] wraz z wysiggnikami 1 oprawami rigciowymi oraz
odcinkami linii kablowej do sasiednich shupow. Materialy z demontazu zagospodarowad zgodnie z decyzja
Inspektora Nadzoru ZDM.
2. Ustawi¢ w projektowanych lokalizacjach 16 sztuk aluminiowych slupow oswietleniowych h = 10 m (wraz z
wysiggnikami) na fundamentach prefabryvkowanych zgodnych z zaleceniami producenta. Na shupach zamontowac
na wysiegnikach jednoramiennvch o kacie podniesienia 0" i dlugosci ramienia 1.0 m oprawy sodowe o mocy 150
W. (obliczenia wykonano dla opraw SGS 453 firmy Philips) Zastosowaé oprawy aluminiowe, dwukomorowe,
z kloszem szklanym. Oprawy zasili¢ z tabliczek bezpiecznikowych przewodem YDY 3x2.5 mm” prowadzonym
wewnatrz shupow. Oprawy zabezpieczy¢ bezpiceznikami 2A zamontowanymi na tabliczkach bezpiecznikowych.
Dodatkowy przewéd ochronny w kolorze zielono - zoltym polaczy¢ z jedngj strony do zacisku ochronnego
oprawy. z drugigj do zacisku ochronnego latarni.
2 Ulozy¢ w projektowanej trasic lini¢ kablowa kablem typu YKY 35 x 25 mm® pomigdzy nowoustawionymi
stupami w ulicy Tarmowieckiej. Do slupow nr 32464, 58876, 53875, 58869 wprowadzi¢ kable biegnace
odpowiednio do stupdw nr 23669, 30606, (zasilanic rezerwowe. kabel wprowadzi¢ do wngki 1 zaizolowac), 58877
i 27045. Kable wprowadzi¢ do wnek slupéw 1 podlaczyc pod zaciski tabliczek bezpiecznikowych. Przy slupach
pozostawi¢ zapasy eksploatacyjne po 2 mb z kazdej strony. Przy slupie nr 32468 zamontowa¢ uziom sztuczny R
< 10 Qhm.
3. W szafic oéwictleniowej OS obwod zabezpieczy¢ istnigjacym wylaczmkiem 3 x S 301 C 10 A

1.3. LINIE KABLOWE

Kable zasilajace tvpu YKY 5 x 25 mm’ nalezy ukladaé na glebokosci 0.7 m w trasach pokazanych na rys.
nrl.

Ze wzgledow cksploatacyjnych oraz z uwagi na liczne kolizie z istnicjacymi badz projektowanymi
urzadzeniami podziemnymi wszystkic kable prowadzic w rurach ochronnych typu AROT SRS @ 110 pod
jezdniami i wjazdami, w poza jezdniami w rurach AROT DVK @ 110. Wyloty rur zabezpieczy¢ przed
zamuleniem pianka poliuretanowa.

Calo$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z przepisami norm: PNE-76/E-05125, N-SEP-E-004,
PN-IEC-60364 oraz aktualnic obowigzujgcymt przepisami.

1.4. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

W ninigjszvm projekcie przyjmuje si¢ dla instalacji oswictlemia system dodatkowej ochrony od porazen
pradem clektrycznym: SZYBKIE WYLACZANIE w systemie sieci TN -C-S.  Po  zrealizowaniu projektu

Przebudowa instalacii oswictienia ulicy Tarmowieckie) (ode. ul. Takowska — ol Grochowska) w Warszawie
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nalezy sprawdzi¢ w terenie skuteczno$¢ dzialania ochrony przeciw porazeniowej, a stosowane protokoly
przedstawi¢ przed oddaniem instalacji do eksploatacji Inwestorowi.

1.5. OCHRONA PRZED KOROZJA

Zgodnie z instrukcjami nr 351/98 (Zabezpieczenie przed korozjq konsirukcji betonowych i zelbetowych)
oraz 400/2004 (zabezpieczenie przed korozjq stalowych konstrukcji budowlanych za pomocq powiok
malarskich) wydanymi przez Instytut Techniki Budowlanej Srodowisko w ktérym beda pracowaly urzadzenia
energetyczne kwalifikuje si¢ do klasy IV o §rodowisku przemystowym 1. W zwiazku z tym nalezy:
a. konstrukcje wsporcze ~ stupy i wysiggniki nalezy zastosowa¢ z rur aluminiowych anodowanych lub
stalowych bezszwowych ocynkowanych wewngtrz oraz zewnatrz lub zabezpieczonych inng technikg
posiadajaca minimum 5 letni okres gwarantowanej wytrzymalosci. Stopy slupéw powinna by¢ zabezpieczona
fabrycznie elastomerem w kolorze czarnym.
b. obudowy osprzetu nalezy wykonaé z tworzyw sztucznych,
c. fundamenty betonowe zabezpieczyé przed dziataniem agresywnym wod przez dwukrotne pokrycie ich
abizolem na zimno.

1.6. UWAGI KONCOWE

a. przed rozpoczeciem realizacji projektu w terenie, Wykonawca powinien doktadnie zapozna¢ si¢ z

warunkami wydanymi przez ZUD oraz PGE i dostosowa¢ do nich technologi¢ robét.

b.prace nalezy wykona¢ zgodnie z PBUE wyd. V oraz aktualnie obowiazujacymi przepisami

uwzgledniajacymi uwagi BHP i BIOZ.,

¢.przy montazu shupdw o$wictleniowych nalezy zwréci¢ uwage na zachowanie skrajni drogowej min. 0,75 m od
krawedzi jezdni.

d.kable przed zasypaniem zglosi¢ do wstepnego odbioru przez przedstawiciela Inwestora.

2. OBLICZENIA

2.1. Moc zapotrzebowana
2.2. Spadek napigcia
2.3. Skuteczno$é zerowania
Z uwagi na zwigkszony przekroj kabli przy niezmienionym obcigzeniu obliczenia powyzsze pomija sie.
2.4 Luminancja i natgzenie oSwietlenia

Wyniki obliczenia natezenia oswietlenia jezdni wykonane za pomoca programu komputerowego
przedstawiono ponizej..

3. INFORMACJA BIOZ

ZAKRES ROBOT ORAZ KOLEINOSC POSZCZEGOLNYCH ROBOT PRZY PRZEBUDOWIE
OSWIETLENIA ULICY
a. Roboty ziemne
- wykoname wykopu pod linig kablowa typu YKY Zo 5 x 25 mm’ glgbokosé wykopu 0,7 m,
- zasypanie wlozonego przewodu zasilajacego dochodzacego do shupa oswietleniowego
b. "Roboty oswietleniowe
- ulozenie przewodow zasilajacych,
- montaz oston na kablach,
- ustawienie prefabrykowanych fundamentéw betonowych,
- osadzenie na fundamentach stupow o$wietleniowych h= 10mb,
- montaz na stupach wysiegnikéw oraz opraw sodowych.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na odcinku budowanej drogi wystepuja budynki z zabudowaniami mieszkalnymi i biurowymi. Shupy
oswietleniowe zlokalizowano wg planu sytuacyjnego.
WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAIKI LUB TERENU KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI — OCHRONA OD PORAZEN
instalacja energetyczna

Przebudowa instalacji oéwietlenia ulicy Tarnowieckiej (odc. ul. Lukowska — ul. Grochowska) w Warszawie




str. 12

Zasilanie projektowanych urzadzei o$wietlenia odbywa si¢ w systemie TN-C-S, System ochrony przed

dotykiem posrednim poprzez samoczynne wylaczenie zasilania zgodnie z wymaganiami normy PN-IEC 60364-

4-4-41,

. WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS
REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE 1 RODZAJE ZAGROZEN ORAY

MIEJSCE I CZAS ICH WYSTAPIENIA.

a.Ze wzgledu na znaczne uzbrojenie terenu prace zwigzane z posadowieniem stupéw o$wietleniowych, budows

linii kablowych zabezpieczeniem istniejacych kabli oraz ulozeniem rur oslonowych nalezy wykonywaé ze

szczegblng ostroznoscia.

b.prace w rejonie skrzyzowan z kablami energetycznymi (prace te wykonywaé pod nadzorem Rejonu

Energetycznego).

c.prace w pasie drogowym (prace te nalezy prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu).

. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED
PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT SZCZEGOILNIE NIEBEZPIECZNYCH

Nie wolno dopusci¢ do pracy pracownika nie posiadajacego wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych

umiejetnosci do jej wykonania, a takze dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bezpieczeiistwa i higieny

pracy. Pracodawca jest obowigzany zapewni¢ przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczenstwa i higieny

pracy przed dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie. Szkolenia

odbywaja si¢ w czasie pracy i na koszt pracodawcy. Szkolenie w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy jest

prowadzone jako szkolenie wsigpne i szkolenie okresowe. Szkolenie wsigpne obejmumje: instruktaz ogdlny,

instruktaz stanowiskowy, szkolenie podstawowe. Odbycie przez pracownika instruktazu ogdlnego oraz

instruktazu stanowiskowego powinno by¢ potwierdzone przez pracownika na pismie i odnotowane w jego

aktach osobowych. Szkolenie podstawowe powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Szkolenie

okresowe obowigzuje osoby objete szkoleniem podstawowym.

Pracownicy zatrudnienia na stanowiskach robotniczych przechodza szkolenie okresowe (w formie
instruktazu) nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach , na ktérych wysigpuja szczegélnie duze
zagrozenia dla zdrowia oraz zagroZenia wypadkowe- nie rzadziej niz raz do roku. Pracodawcy, inne osoby
kierujace pracownikami (np. mistrzowie, kierownicy) podlegajq szkoleniom nie rzadziej niz co 6 lat. Szkolenie
okresowe powinno by¢ zakoficzone egzaminem sprawdzajacym. Sprawa niezwykle waing jest, aby wszystkie
rodzaje szkolen w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracodawcéw i pracownikéw budowlanych
reatizowane byly wedtug programow dostosowanych pod wzgledem formy i tresci do poszczegdlnych rodzajow
szkolefi, specyfiki zagrozen i ucigzliwosci na okrelonym stanowisku czy grupie stanowisk.

. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH 1 ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANYCH ROBOT BUDOWLANYCH W

STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM

ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJA UMOZLIWIAJACA SZYBKA

EWAKUACIJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN.

a.instruktaze pracownikow,

b.rozmieszczenie urzadzen przeciwpozarowych wraz z drogami dojazdowymi (sasiadujace ulice)

c.rozmieszczenie sprzetu ratunkowego (apteczki i inne)

d.rozmieszczenie i oznaczenie granic obszaréw wewnetrznych i zewnetrznych stref pracy przetu

zmechanizowanego i pomocniczego.
e.rozwigzanie ukladéw komunikacyjnych, transportu na potrzeby budowy oraz ogrodzenie budowy z
uwzglednieniem mozliwosci komunikacji do przyleglych do przebudowywanej ulicy poszczegdlnych posesji.

4. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW
Stosownie do art. 20 ust. 4 Prawa Budowlanego (Dz. U z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 oraz z 2004 Nr 6 poz.
41, nr 92 poz. 881 i nr 93 poz. 888) oswiadczamy, Ze ninigjszy projekt budowlano — wykonawczy jest zgodny z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz z ce ( oremu ma shizy¢.
Projektant Wojciech Wirski, MAZ/Q152/PWOEO8 Podpis...... e p

Projektant Ryszard Zych.St 403/82 Podpis.....vveiee o
Sprawdzajacy Andrzej Wodzyhiski St-671/87 Podpis oot e

Przebudowa instalacji oswietlenia ulicy Tarnowieckiej (ode. ul. Lukowska — ul. Grochowska) w Warszawie




Praga Potudnie

ul. Tarnowiecka

Data; 08-12-2011
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: ode.tukowska - Jarocinska

Wartosci przedstawione w raporcie sq wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na ckreslonym usytuowaniu opraw wezgledem
siebie oraz wzgigdem plaszezyzny robocze). Rzeczywiste parametry oswietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych

opraw, ich razmieszczeniem oraz wiasciwosdami refleksyjnymi otoczeniz,

Philips Lighting Poland S.A.
Biuro Handlowe w Warszawie

Al Jerozolimskie 1958

02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02

E-Mail: andrzej. mazurkiewicz@philips.com
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A. -

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
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Praga Potudnie
ul. Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 08-12-2011

1. Opis projektu

1.1 Widok z gory
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.
ul Tarnowiecka Data: 08-12-2011

2. Przeglad rozwigzan

Ogolny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.80.
Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio swiatla Moc (W)Strumien (Im)
C 5GS253 GB CR P5X 1* SON-TPP150W 169.0 1* 17500

jednostke Uktad 1

Jezdnia Droga nierczdzielona
Szerokosé drogi m 6.50

llosc pasow 2

Tablica wspt. odbicia CIER3
Tablica Q0 0.070
Wspdlezynnik utrzymania 0.80

Kod oprawy Cc

Instalacja Strona prawa
Wysokosét m 10.00
QOdstepy m 40.00
Montaz m 0.00 .
Rotg0 stopni 0.0

L ér cd/m2 1.19

L min/ér 0.56

Ul 0.57

Tl % 9.8

Eh &r lux 203

Eh min lux 8.9

Eh max lux 40.0

Eh min/max 022

Eh mirvsr 044

SR 0.70

Wyniki obliczen zawierajg dodatkowo zdefiniowane oprawy

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 4119
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A. -

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
3. Podsumowanie
3.1 Droga gtéwna
Oprawa : 8GS253 GBCR P5X
Zrodio swiatta ; 1*SON-TPP150W
Strumien ;17500 lumen
Rot90 (h = 00 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Ogolny wspt. utrzymania ;o 0.80

Jezdnia : Droga nierozdzielona
Szerokost drogi (W) : 6.50m

llos¢ pasow 2

Tablica wspt. odbié : CIER3

Tablica Q0 : 0.070
Wspdlezynnik utrzymania . 0.80

Instalacja : Strona prawa
Wysokosé (HY : 10.00m

Odstepy () : 40.00m

Montaz {0y : 0.00m

Ogdline wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

. Luminancja QOlsnienie
Srednia : = 1.1¢ cd/m2 TI = 98 %
Minimum/srednia = 0.56
Ul = 057 Wspl otoczenia
SR = 0.70
Natezenie poziome
Srednia = 203 lux
Minimum = 8.9 lux
Maksimum = 400 lux
Minimum/Maksimum = 0.22
Minimum/$rednia = 0.44
Philips Lighting B.V. - CalcuL.uX Droga 7.6.2.0 Strona: 519
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Praga Potudnie

ul. Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A. -

Data: 08-12-2011

3.2 Dodane rzedy opraw

Oprawy: .
Kod llos¢ Oprawa Zrodio swiatla Strumien (Im)
Y 4 5GS5252 GB CR P5X 1> SON-TPP50W 1* 4400
o Pozycja Katy nacelowania
lose Tkod = ) v(m)  Z(m)  Rot Rot90  Rotd
1Y 16.00  -40.00 10.00 040 0.0 0.0
1Y 10.00 -0.00 10.00 0.0 0.0 0.0
1Y 10.00 40.00 10.00 0.0 0.0 0.0
1Y 1000 8000 10.00 00 0.0 0.0
3.3 Dodane obliczenia
Obliczenia natezenia/luminancji: . .
Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/sr Min/Max
chodnik1 Natezenie cdwietlenia  lux 105 5.1 19.4 0.49 0.26
chodnik2 Natezenie oswietlenia  lux 8.13 480 13.93 0.59 0.34
zatoka Natezenie oswietlenia  Ilux 16.6 7.0 36.3 042 G.19
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 6/19
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland SA.
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ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4. Wyniki obliczen
4.1 chodnik1: lzokontury
Siatka : chodnikt na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)
% a3 o /
= %
= "
8=
= A
% a?
o = B
?_E 157
E 5
.-
=
= e
E 70
o E 725
= R
= A
E >,
- = )
= | \
.
£+ 1 4 9 14 19 24 28
X(m)
C - 5G5253 GB CR P5X Y —> 5(GS252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
10.5 5.1 19.4 0.49 0.26 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.6.2.0 Strona: 718




Praga Potudnie
ul. Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A. .

Data:; 08-12-2011

4.2 chodnik1: lzopola

Siatka . chodnik1 na wysokosci £ = -0.00m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

41

36

31

26

21

E
>
Y
4] 5 10 15 20 25
X(m)
C 3 §(538253 GB CR P5X Y —= $G5252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspédlczynnik pogorszenia Skala
10.5 51 19.4 0.49 0.26 .80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 8/19
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Praga Potudnie Philips Lighting Potand SA. -

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4.3 chodnik2: lzokontury
Siatka ’ . chodnik2 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie o$wietlenia (fux)

bl

s a)
o
“ =
[o=]

26

sttt bbbl ot oodna ot bt

E
>
o]
© =
E b |
-24 -19 -4 9 -4 1 6 . 11 16
X(m)
C —= SGS253 GB CR P5X Y —> 5GS252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
8.13 4.80 13.93 0.59 0.34 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 918
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A. .
ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4.4 chodnik2: izopola

Siatka . chodnik2 na wysokoséci Z =-0.00 m
QObliczenia : Natezenie oswietlenia (fux}

41

36

e s

31

28

T e A e e

21

E
> 5
.- |
H]Il!I\IH||i|Il|l||||I|lIlII|I||||I|I|I||IIiI||IIi|IiH|i|1I||IiI|IIIHII|I|1|lI\II!ﬂHIi]IIlI]IIII|IIII|HII|I|I%|IEH|lIII‘II%I]I!II||I|||IIII|I
-18 -13 8 -3 2 7 .
X(m)
C 2 555253 GB CR P5X Y —> 8(GS5252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspolczynnik pogorszenia Skala
8.13 480 13.93 0.59 0.34 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalouLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 1019
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.
ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4.5 zatoka: lzokontury

Siatka . zatoka na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)

41

36

31

]

21

Yim)

16

1

42 7 2 3 8 13 18 23
X{m)

c —= §GS253 GB CR P5X Y —> 5GS8252 GB CR P5X

Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia
. 16.6 70 36.3 0.42 0.19 0.80

28

Skala
1:250

Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.6.2.0 Strona;
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.6 zatoka: Izopcla
Siatka . zatoka na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (iux)
=
E =
> 3
=
o=
3
£ +1 4 9 14 19
X(m)
c e 565263 GB CR P5X Y —{> 8GS252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
16.6 7.0 36.3 0.42 0.19 0.80 1.250
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 12119
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A,
ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4.7 Gtéwne L (O1): izokontury

Siatka : Glowny na wysokosci Z = -0.00 m Ul = 0.69
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) Tt ( 1.63,-23.38, 1.50) = 8.9%
(1.63, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
% - = o
8=
= &
. \
RE N 7
E B
E =
> = , o
= e
= ]
@ E 5
1 E < 3
= 7
= | %,
= I e
16 11 £l 1 4 ] 14 19
X(m)
c = 5G5253 GB CR P5X Y —i> $(G5252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
127 0.73 1.96 0.57 0.37 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 13119
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.8 Gidwne L (O1): Izopola
Siatka : Giowny na wysokosci Z = -0.00 m ul = 069
Obliczenia © Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)TI  ( 1.63,-23.38, 1.50) = 8.9%
(1.63, -60.00, 1.50) (cd/m2)

Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

2

o
1.5
&
E
=
@ 1.25
@
0.75
|
[N
o
-10 5 O 5 ¢ 15
X(m)
c —=- 538253 GB CR P5X Y —{> 5G85252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.27 0.73 1.96 0.57 0.37 0.80 1:250

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 14/19
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland SA.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.9 Gléwne L (O2). Izokontury
Sia@ka : Glowny na wysokosci Z =-0.00 m ut = 057
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) Tt ( 4.88,-23.38, 1.50) = 9.8%
(4.88, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

[yl
~

38

X
— |
i
B

| ——
7
‘7>

33

28

Y{m}
el e o b e o ol

18

13
2y,

-~

-3 xa
f, |
-18 -11 B -1 4 9 - 14 19
X(m)
Cc —= 5GS8253 GB CR P5X Y ——{> SGS252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
1.19 0.67 177 0.56 0.38 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 1519
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.

ul Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.10 Gidwne L (02): Izopola
Siatka . Gtéwny na wysokosci Z = -0.00m ut = 0.57
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)T1  { 4.88,-23.38, 1.50) = 9.8%
(4.88, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
o

=

8

]

]

E
bl

©

[-+]

o«

m
&
G 5 0 5 10 15
X(m)
c —— S5GS5253 GB CR P5X Y —> 5(GS252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.19 0.67 177 0.56 0.38 0.80 1:250

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 1619
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A.
ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4.11 Gltowne Eh: lzokontury

Siatka . Gtowny na wysokoéei Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome {fux)
% &= ua —-]
E b5
é aj/ .
E \ ?—E)/ [T P
. EE ‘?,C/ R
E '\5/
g =
> = z‘\
= B~ |
: / ™
% ] m
= .
I|HII||||I[IIII}!%I!}I!Ii|%||lt|l|!|!l%l|I||i|il§li||||||!|i|§!II|!IH|IHI|I!Il|§|EE|I!|§|!IIZ|III||HH|HIIQ!I!I|IIH|II|I[IIII IIII)Ii|!|ill||I!|I|iIII|IIII|!I£I|I!II|!E!I|IIEIiIIII|i!!%|||l|j|i|!|IH
-8 -1 5 -1 4 14 19
X(m)
Cc ez 366253 GB CR P5X Y —1> 8GS252 GB CR P5X
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
20.3 8.9 40.0 0.44 0.22 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 1719
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Praga Potudnie
ul.Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 08-12-2011

4,12 Gitowne Eh: Izopola

Siatka : Gléwny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux}
)
E
s
-
5
-10 -5 ) 5 10
X(m)
c - 3 §G5253 GB CR P5X Y
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max
203 8.9 40.0 0.44 0.22

—L> 5G52562 GB CR P5X

Wspdlczynnik pogorszenia Skala
0.80 1:250

Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.6.2.0
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Praga Potudnie
ul. Tarmowiecka

22

Philips Lighting Poland S A,
Data: 08-12-2011

5. Informacje o oprawie

5.1 Oprawy

fdium SGS253/453
3G5253 GB 1xSON-TPP150W CR P5X

Sprawnosc

DLOR : 0.84

ULOR : 0.00

TLOR . 0.84
Diawik : Conventional

@ stumien zredia : 17500 Im

Moc oprawy : 169.0 W
Kod pomiarowy : LVMO015200

Iridium S(G5252/452
5GS252 GB 1xSON-TPP50W CR P5X

Sprawnoéé

DLOR : 0.86

‘ ULOR ) : 0.00

TLOR : 0.86
Diawik 1 Conventional
Strumien Zrodia 1 4400 Im
Moc cprawy 610 W
Kod pomiarowy ; LVM0136400

90°

60°

g0?

60°

Wykees cewiat®oceci (kandela/1000 Im})
1200 150° 180° 450° 120°

900

60°

30°
G = 1800 c= o°
C = 2709 c= 90°
C=193°  imax c=13°
Wykres cewiat*ooeci (kandela 1000 lm)
120° 150° 180° 150° 120°

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0
PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Praga Potudnie

ul. Tarnowiecka

Data: 08-12-2011
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: ode.Jarociriska - Pustelnicka

Wariosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyjnych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzglgdem
siebie oraz wzglgdem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry oswietleniowe sa m.in. uwarunkowane: typem zastosowanych
opraw, ich razmieszczeniem oraz whasciwosciami refleksyjnymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.

Biuro Handlowe w Warszawie
Al Jerozolimskie 195B
02-222 Warszawa

Telefon; 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrzej.mazurkiewicz@philips.com
CalculuX Droga 7.6.2.0

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.

ul.Tarnowiecka Data: 08-12-2011
Spis tresci

1. Opis projektu 3
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A. -

ult. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

1. Opis projektu

1.1 Widok z géry

31

z26

21

16

Yim)

11

alestutuadpadandgtinbde it bt et aoat bbb

6

1

TR e,

b
|IIII|illl|!|HIHII[IIIIIIH![IHI{I!|I|II!I]I§IIiiIII|1HIlllil[IIIH!HI|!II!|HII}IIH|!H!|H!IIII|I|il!!|l!II{IEII[IIIE|II!I|IIII|H|1|IIH|1E§I|II1!|HI¥|II
-14 9 -4 1 5] -1 16
X(m)
A — > SGS253 GB CR P1
Skala
1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 317
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A.
ul. Tarnowiecka Data:; 08-12-2011

2. Przeglad rozwigzan
Ogdlny wspotczynnik pogorszenia stosowany w projekcie 0.8Q0.
Siatka gléwna oparta na CEN Luminancja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrédlo swiatta Moc (W)Strumiert {Im)
A SG5253 GB CR P1 1 * SON-TPP150W 1690 1 *17500

jednostke  Uktad 1

Jezdnia Droga nierczdzielona
Szerokosé drogi m 450

flos¢ pasdw 2

Tablica wspt. odbicia CIER3
Tablica Q0 0.070
Wspdlczynnik utrzymania 0.80

Kod oprawy A

Instalacja Strona prawa
Wysokosét m 10.00
Odstepy m 31.00
Montaz m 0.00
Rof90 stopni 0.0

L &r cd/m2 1.08

L min/sr 0.81

Ul 0.75

Ti % 3.6

Eh ér lux 195

Eh min lux 7.6

Eh max lux 33.2

Eh min/max 023

Eh min/ér 0.39

SR 0.94
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 417
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Praga Potudnie

ul.Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A, -
Data: 08-12-2011

3. Podsumowanie

3.1 Droga giéwna

Oprawa SGS253 GBCR P1
Zrodio swiatta 1* SON-TPP150W
Strumien 17500 lumen
Rot90 (M 0.0 stopni
Metoda siatki CEN Luminancja
Og6iny wspt. utrzymania 0.80
. 1
Y )
H s
- Y
' O] TH
W,
Jezdnia Droga nierozdzielona
Szerokosé drogi (W) 450 m
llos¢ pasow 2
Tablica wspt. odbié CiE R3
Tablica QO 0.070
Wspdlczynnik utrzymania 0.80
Instalacja Strona prawa
Wysokosé (H) 10.00 m
Odstepy (S) 31.00m
Montaz {9)) 0.00m
Ogdlne wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.
Luminancja Olsnienie
Srednia = 1.08 cdim2 Tl = 36 %
Minimum/érednia = 0.81
Ul = 0.75 Wspl otoczenia
SR = 094
NateZenie poziome
Srednia = 195 l|ux
Minimum = 7.6 lux
Maksimum = 332 lux
Minimum/Maksimum = 0.23
Minimum/§rednia = 0.38
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 5117
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

3.2 Dodane obliczenia

Obliczenia natezenia/luminanci: )

Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/ér Minfiax

chodnik1 Natgzenie oswietlenia  lux 9.20 4.53 16.66 .49 0.27

chodnik2 Natezenie oswistlenia  lux 18.7 1.0 27.0 .59 041
|
|
|
|
|
|

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona; 6/17
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.
ul Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4. Wyniki obliczeit

4.1 chodnik1: lzokontury

Siatka . chodnikt na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczema : Natezenie oswietlenia (lux)

| o

33

23 28

18

@
ottt e b sy

£
>
% \)-6
= é\
E %
= |
lI|i!|I|IIII|l|Il|II|!1!IIl|IHl|IiH[lIH|ItII|HII|Ii|||IH!|IHI{IIII|HH|1III|HH|EHI|IHI|IIH|IEll|l|l!|IHI[IEII{lII1||fII\IIii|||lI|I1H|HH|HII[IEII]I
£ -1 4 9 14 . 18 24
X(m)
A —> 5(GS253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum Minfsr Min/Max Wsp&lczynnik pogorszenia Skala
920 453 16.66 0.49 0.27 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.6.2.0 Strona: 77
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.2 chodnik1: |1zopola
Siatka : chodnik1 na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (Iux)

31

26

bttt e bbbttt b et g

21

16

£
g
n
¥
-2 3 8 13 18
X{m)
A ——> 5GS8253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdiczynnik pogorszenia Skala
9.20 453 16.66 0.49 0.27 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 817
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland SA.

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.3 chodnik2: lzokontury
Siatka : chodnik2 na wysokogci Z=-0.00m
Obliczenia . Natezenie pswietlenia (lux)
= \
= W
= r
g @
E 2
= %
_—z 5]
o= S
] [+2]
E =
=
E 4
E 4
— &
= q?
® .= o
= &
= [ %
% ¥
7=
|§|H%!|H%I|H||]|||||IIII|HH|I|H§H§I|1HIﬁ||i|||||l||H!|iﬂ|||i|||E||||!||||§l|1[l|lf|l|!||||||||!|||H|I||||I|!||Eﬂﬂl|l|||]!|ll|§||||I§H|I||I||I|Ij|l|E||
20 -15 -10 5 o - 5 10
X(m)
A ——> S5GS253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
18.7 11.0 27.0 0.59 0.41 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.6.2.0 Strona; oM7




Praga Potudnie Phitips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.4 chodnik2: {zopola
Siatka : chodnik2 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (Jux)
=
5 22,5
£° 3
= 5
= 17.5
=
= 12.5
= =
= F|W S—
-8 -11 £ -1 4
K(m)
A —> 5G6S253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspélezynnik pogorszenia Skala
18.7 11.0 27.0 0.59 0.41 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcut.uX Droga 7.6.2.0 Strona: 10117
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Praga Potudnie
ul. Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 08-12-2011

4.5 Gtowne L (O1): lzokontury

Siatka 1 Gidwny na wysokosci Z =-0.00m ul = 0.81
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) Tt { 1.13,-23.38, 1.50) = 3.6%
(1.13, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
=
"_E =
é \/\——/‘\3
E /\,
= 2
= 1.3
=
E )
g =
—
£ p
= |
|H!I|Illl|I!H|IHI]HIi[IIIl|III&|II!!|IIH|IIII|£II|]IIII}!IIl|III!|l!II|!III!IIH|$II1|HII]!IH|H!IlI!H{IIIi[IIIHI!lI|IIle!III|IIIi[III£|¥IIE|HH|IH!|II
14 9 4 1 & 1 16
X(m)
A —> $GS5253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.12 0.90 140 0.81 0.65 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 1117

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com




Praga Potudnie

ul. Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 08-12-2011

4.6 Gldwne L (O1): lzopola

Siatka . Glowny na wysokogci Z = -0.00 m ul = 081
Obliczenia : Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) 71 ( 1.13,-23.38, 1.50) = 3.6%
{1.13, -60.00, 1.50) {(cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
g =
> 3
o=
=
-5
= !
HI|I|Il|I||I|II§I||II||IEI&|IIIIIIIII|Il|I|IIEI|IHI|Ii|I|I|Il|II[I|IIII|IIH|H|I|IIII|IIII[IilI|IIII|IIiI|IIII|I%Il|
5 3 2 7 12 '
X{(m)
A ———> 5GS253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.12 0.90 140 0.81 0.65 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona;: 1217
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A.
ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4.7 Gtowne L {O2): Izokontury

Siatka . Gléwny na wysokosci £ = -0.00 m ul = 0.75
Obliczenia : Luminancja w kKierunku CEN Obserwator (02) 71 ( 3.38,-23.38, 1.50) = 2.9%
{3.38, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
E —
g ’.7 =
= 7
e ¢
>
E &
é /_'\
- s
o -
E A
= v
——
= |
14 9 -4 1 6. -1 16
X(m)
A —> 8GS253 GB CRP1
Srednia Minimum Maksimum Min/&r Min/Max Wspélczynnik pogorszenia Skala
1.08 0.92 1.32 0.85 0.70 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.6.2.0 Strona: 1317
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.8 Gtowne L (O2): Izopola
Siatka . Gtowny na wysokesci Z =-0.00 m Ul = 0.75
Obliczenia © Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) Tl ( 3.38,-23.38, 1.50) = 2.9%
(3.38, -60.00, 1.50) (cd/mZ)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
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B 3 z T 12 . |
X(m)
A > 5GS5253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum Min/gr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia
1.08 0.92 1.32 0.85 0.70 0.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona:
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A. -
ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4.9 Giowne Eh: lzokontury

Siatka . Gléwny na wysokosci Z = -0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)

I
e

31

N\

NN

21

16
0

Y(m)

11

44 9 4 1 6 11 18
X(m)
A —{> 5GS253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
18.5 76 332 0.39 0.23 0.80 1:200
Phitips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 1517
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.10 Gtdwne Eh: lzopola
Siatka . Giéwny na wysokoéci Z =-0.00 m
Obliczenia : Natezenie poziome {lux)

31

26

21

oo b ettt sttt s e bbb

E
P
B L L o R A R A
-8 -3 2 7 12 :
X(m)
A —0 SG5253 GB CR P1
Srednia Minimum Maksimum win/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
195 7.6 32 0.39 0.23 0.80 1:200
Phitips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 16/17
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Praga Potudnie

31

Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
5. Informacje o oprawie
5.1 Oprawy
ridium SGS253/453 Wylges ewiat®ocaci {kandela/1000 Im)
SGS253 GB 1xSON-TPP150W CR P1 120 150° 180° 150° 120°
90° 90°

Sprawnosé

DLOR : 0.83

ULOR 1 0.00

TLOR : 0.83
Diawik . Conventional

. Strumien zrédta - 17500 Im

Moc oprawy : 169.0 W
Kod pomiarowy © LVMG015300

60°

Phitips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0

Strona; 1717
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Praga Potudnie

ul. Tarnowiecka

Data: 08-12-2011
Projektant: Andrzej Mazurkiewicz
Opis: odc.Pustelnicka - Grochowska

Wartosci przedstawione w raporcie sg wynikiem precyzyinych obliczen, bazujacych na okreslonym usytuowaniu opraw wzgledem
siebie oraz wzgledem plaszczyzny roboczej. Rzeczywiste parametry owietleniowe sg m.in. uwan:nkowane: typem zastosowanych
opraw, ich rozmieszczeniem oraz wlasciwosciami refleksyjinymi otoczenia.

Philips Lighting Poland S.A.

Biuro Handlowe w Warszawie
Al.Jerozolimskie 1958
02-222 Warszawa

Telefon: 0-22-571-00-71
Fax.: 0-22-571-00-02
E-Mail: andrzej. mazurkiewicz@philips.com
Calcul.uX Droga 7.6.2.0
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Praga Poludnie

ul. Tarnowiecka

Phitips Lighting Pofand S.A.
Data: 08-12-2011

Spis tresci

1. Opis projektu 3
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3.1 Droga gtowna 5
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4. Wvyniki obliczen 7
41  Glowne L {(O1); Izokontury 7
4.2  Giowne L {(O1): Izopola 8
4.3  Gldwne L (O2): Izokoniwry 9
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Praga Potudnie
ul. Tarnowiecka

Phitips Lighting Poland S.A.
Data: 08-12-2011

1. Opis projektu

1.1 Widok z géry

39

34

29

24

9

1

Y{m)

4

1

9

4

-1

E:]

T L e e e

18 i3 8 3 2
X{m)

B ——& 5GS253 GB CRP3

12

17 22

Skala
1:250

Philips Lighting B.V. - CalculLuX Droga 7.6.2.0
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Praga Potudnie
ul. Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 08-12-2011

2. Przeglad rozwigzan
Ogalny wspdiczynnik pogorszenia stosowany w projekeie 0.80.

Siatka gléwna oparta na CEN Luminangja metodzie siatki.

Kod Oprawa Zrodio Swiatla Moc (W)Strumier (im)

B 5GS253 GB CR P3 1* SON-TPP150W 169.0 1*17500
jednostke Ukfad 1

Jezdnia Droga nierozdzielona

Szerokosé drogi m 4.50

llosé pasow 2

Tablica wspt. odbicia CIER3

Tablica Q0 0.070

Wspolczynnik utrzymania 0.80

Kod oprawy B

Instalacia Strona prawa

Wysokosét m 10.00

Odstepy m 368.00

Montaz m 0.00

Rot90 stopni 0.0

L ér cd/m2 1.13

L min/sr 0.83

ul 0.84

Tl % 9.3

Eh &r lux 18.1

Eh min Jux 72

Eh max lux 326

Eh min/max 0.22

Eh min/sr 0.40

SR 0.89

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 4119
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.
ul. Tarnowiecka Data; 08-12-2011

3. Podsumowanie

3.1 Droga gtowna

Oprawa . SGS253GBCRP3
Zrodlo swiatta : 1*SON-TPP150W
Strumien : 17500 lumen
Rot90 (m = 0.0 stopni
Metoda siatki : CEN Luminancja
Ogoliny wspt. utrzymania © 080

Jezdnia . Droga nierozdzielona
Szerokosc drogi W) : 450m

llos¢ pasow 2

Tablica wspt. odbic ; CIER3

Tablica Q0 . 0.070
Wspdlczynnik utrzymania ;080

Instalacja :  Strona prawa
Wysokosé (H) : 1000m

Odstepy (8) : 36.00m

Montaz (O : 000m

Ogdine wartosci jakosciowe dla ukladu drogi.

. Luminancia Olsnienie
Sredhig ‘ = 1.13 cd/m2 T! = 93 %
Minimum/§rednia = 0.83
Ul = 0.84 Wspl otoczenia
SR = 0.89
Natezenie poziome
Srednia = 181 lux
Minimum = 7.2 Jux
Maksimum = 326 lux
Minimum/Maksimum = 0.22
Minimurn/érednia = 0.40
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 519
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

3.2 Dodane obliczenia

Obliczenia natezenia/luminancji: ]

Obliczenia Typ Jednostka Srednia Min Max  Min/r Min/Max
zatoka Natgzenie o$wietlenia  lux 12.8 5.3 276 0.41 0.19

chodnik1 MNatgZenie oswietlenia  lux 925 397 19.42 0.43 0.20

chodnik2 Natgzenie oswietlenia  |ux 13.8 8.2 22.1 0.60 0.37

Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 6/19
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland SA.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4. Wyniki obliczen

4.1 Gtowne L (O1): Izokontury

Siatka . Gléwny na wysokosci Z=-0.00m Ui = 0.84
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1)TI  { 1.13,-2338, 1.50) = 9.3%
{1.13, -60.00, 1.50) {cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070
%—E / E5E:
= .
8= “
= =
g =
£ = M
o = i
= 5
= T B
= > :
= o
-
ml|I!!E|E!%2|ili!]i!!!]!%li|§l|!|!!I!|I%I1|III§|IIHIHH|||Il|HII|II|!]IIII|!III|HH|l|l|1IlII|IlH|I||||lI|||ll|l|l|l|[|llIlIIII|!IH|HII§II%l|ll|!|i!Il|1|!||l|l|||II?]HH]IHI|lt|i||%||||lII]§Il||I%l
18 43 : -3 2 7 72 17 22
X(m)
B —& SGS253GBCRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
1.19 1.02 143 0.86 0.71 0.80 1:250
Phifips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 719
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.2 Gtéwne L {O1): Izopola
Siatka : Gldwny na wysokosci Z =-0.00 m Ul = 0.84
Cbliczenia - Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O1) Tt ( 1.13,-23.38, 1.50) = 9.3%
{1.13, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3z Q0= 0.070
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-2 -7 -2 3 8 13 .
X(mm) |
|
B — & SGS253GBCRP3 1
Srednia Minimum Maksimum Min/sr MinfMax  Wspdlczynnik pogorszenia
1.19 1.02 143 0.86 0.71 0.80
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona:
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Praga Potudnie Phifips Lighting Poland S.A.

ul.Tarnowiecka Data: 08-12-2011

4.3 Gtéwne L (02): izokontury

Siatka : Gléwny na wysokosci Z=-0.00 m Ui = 0.84
Obliczenia . Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2) Tl { 3.38,-23.38, 1.50) = 8.2%
(3.38, -60.00, 1.50) (cd/m2)
Powierzchnia drogi : CIER3z Q0 =0.070
8—% 45
= 4
A= n
g =
i B\ ( '
E Ih C’ .
E =
18 13 8 2 2 7 12 17 22
K(m)
B —& SGS253 GBCRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
1.13 0.94 136 0.83 0.69 0.80 1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 919

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.

ul.Tarnowiecka Data; 08-12-2011
4.4 Gtéwne L (O2): izopola
Siatka . Gtowny na wysokosci Z =-0.00 m Ui = 0.84
Obliczenia - Luminancja w kierunku CEN Obserwator (O2)TI  ( 3.38,-23.38, 1.50) = 8.2%
(3.38, -60.00, 1.50) (cdim2)
Powierzchnia drogi : CIER3zQ0=0.070

—
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36

31

26

1

2

bbb o ol

E
-
o
3
-12 -7 -2 3 8 13 ’
X(m)
B ——p S(GS253 GB CRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlezynnik pogorszenia Skala
113 0.94 1.36 0.83 0.69 0.80 ‘ 1:250
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 1019
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Praga Potudnie
ul Tarnowiecka

Philips Lighting Poland SA.

Data: 08-12-2011

4.5 Gtéwne Eh: lzokontury

Siatka
Obliczenia

: Gléwny na wysokoéci Z =-0.00 m
. Natezenie poziome (lux)

Y
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-14 B -4 1 & 11 16

X{m)
B — SGS253 GBCRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/sr MinfMax Wspdlczynnik pogorszenia Skala
18.1 7.2 326 0.40 0.22 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.6.2.0 Strona: 11419
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Praga Potudnie
ul. Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A.
Data:; 08-12-2011

4.6 Gtowne Eh: |1zopola

Siatka : Glowny na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie poziome (lux)

25 30 35

0
1I|a|||n|||||n|||nlm|||i|||||u||1|m||||n||I||iiluulz||||||nl|s||im|lm||t|||||||||m|In|||m||||z|l|1||i||||||||zl|n|||||||w|uln|\l||n|1|nl||f||m||!||

E
e
:IIIIHII|IIE1|IIII;IHI|HII|IiII|IIlI|HII[I%IIQIHI|IHI|IIII|II|I|IIII|HII1IIIl|IIiIlIIII|IIII|IIIl|IiIl|IIII|IIIl|
B 3 2 7 i2 .
X(m)
B —b SGS253 GB CRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wspdtczynnik pogorszenia Skala
18.1 7.2 326 0.40 0.22 0.80 1:200

Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.6.2.0
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.
ut. Tarnowiecka Data; 08-12-2011

4.7 zatoka: |zokontury

Siatka . zatoka na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natgzenie oswietlenia {(Iux)
=
= 7
= 7
E +
ME /P@
= '@/
E =
=
=
= 7
= AN
E \’s
3 2
= %
2 cp—
:HI*IIHIHH|Iﬂf[llHHIIIlIlII!IHI]II|I||H|||!§||¥|||||||H|§|I|||l||l|l||§”|][|l||H|!|IIII|IIII|IIIE|II|I|If!l]ll|||||1||II|!|||IE|I||||EH!||III|HH||i|||
-0 -5 Q S 10 ' 15 20
X(m)
B ——& SGS253 GBCRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/iax Wspétczynnik pogorszenia Skala
12.9 53 276 0.41 0.19 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalcuLuX Droga 7.6.2.0 Strona: 1319
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Praga Poludnie Philips Lighting Poland S.A.

ul.Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.8 zatoka: lzopola
Siatka ; zatoka na wysokosci Z=-0.00m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

35

30

st sttt bbbty

25

20

£
>_
@
X{m)
B —& SGS253 GBCR P3
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
12.9 53 27.6 0.41 0.19 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.6.2.0 Strona; 14/19
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Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.

ul Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.9 chodnik1: [zokontury
Siatka . chodnik1 na wysokosci Z =-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (lux)
1 /
) G
&
/i
[=] ,\(]/
o e
'\Q/
19/
o /

20 25

15

ottt ettt b deat gt

10
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sl

£

X(m)
B ——f 535253 GB CRP3

Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max
825 397 18.42 0.43 0.20

Wspolczynnik pogorszenia

0.80
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Skala
1:200

Philips Lighting B.V. - CalculuX Droga 7.6.2.0

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

Strona:

1519




Praga Potudnie
ul.Tarnowiecka

Philips Lighting Poland S.A.
Data: 08-12-2011

4.10 chodnikt: Izopola

Siatka . chodnik1 na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia : Natezenie oswietlenia (lux)

25 30 35

atdnl sttt ottt bbbttt

20

E
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2 3 a 13 138 .
X{m)
B —b5 SGS253GBCRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/ér Min/Max Wepdltczynnik pogorszenia Skala
9.25 3.97 1942 043 0.20 0.80 1:200

Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.6.2.0
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Praga Poludnie Phiiips Lighting Poland SA. -

ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011
4.11 chodnik2: lzokontury
Siatka : chodnikZ na wysokosci Z=-0.00 m
Obliczenia . Natezenie oswietienia (lux)
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= 8
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-20 -15 -0 5 0 -5 10
X{m)
B —p SGS253GBCRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspétczynnik pogorszenia Skala
13.8 8.2 22.1 0.60 0.37 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcut uX Droga 7.6.2.0 Strona: 1719
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Praga Potudnie
ul. Tarmowiecka

Philips Lighting Poland S.A. -

Data: 08-12-2011

4.12 chodnik2: Izopola

Siatka . chodnik2 na wysokosci Z =-0.00m
Obliczenia . Natezenie oswietlenia (Iux)

a5
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ottt ettt

E
>
LA T I s
-16 -11 B -1 4
X(m)
B —& SGS253GB CRP3
Srednia Minimum Maksimum Min/sr Min/Max Wspdlczynnik pogorszenia Skala
13.8 8.2 221 0.60 0.37 0.80 1:200
Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.6.2.0 Strona: 1819

PDF created with pdffactory trial version www.pdffactory.com

-




4

Praga Potudnie Philips Lighting Poland S.A.,
ul. Tarnowiecka Data: 08-12-2011

5. Informacje o oprawie

5.1 Oprawy

lridium SGS253/453 Wylges cewiat®oceci {kandeia/1000 Im)
O o O o]

SGS253 GB 1xSON-TPP150W CR P3 120 1507 1807 150 120

900 900

60 60°

Sprawnosé

DLOR : 0.85

ULOR 1 0.00

TLOR : 0.85
Diawik ; Conventional

. Strumien zrédta © 47500 Im
Moc oprawy »168.0 W
Kod portiarowy : LVMO141700 200
|

Philips Lighting B.V. - Calcul.uX Droga 7.6.2.0 Strona: 1919
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Warszawa, dada 25 czenwea 2008 1.

sypn. akt. MLAZ/713L-7132/ 182 Q8 (E

DECYZJA

Ma podstawie art. 11 ust, | {act 24 ust. 1 pit 2 ustawy Z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawadowych

architektéw, lnzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (Dz.1 z 2001 r. Nr 5 poz. 42 7 pbin. zm.), art 1Zust t

pkt 1-5, ust. 3, act. 13 ust. 1, 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z daia 7 tipca 1994 1. - Prawo budowlane (tekst

jedn: Dz U 72006 . Nr 156 poz. 111§ z pdin zm) oraz § Llust Tpkt 1, § 15, § 2{1 ust. l rozporzadzecia
Ministra Transportu i Budawrtictwa z daja 28 kwietniz 2006 r. w sprawic samodzielnych funkeii techniczych w
budownictwie (Dz.U. Nr 83 pox 578); Oliepowa Kouisja Kiwalihatyjna Mazowietiie] Olarggowe] Fxby

Xozynieréw Budovwnictwa stwierdza, Zas™ S Ak .~’ hoo T R P .
Pan Wajciech Michal Wirski~. . 7v o -

. magister mzyni"er . . TR
urodzany dnia 2 maja 1979 roku w Warszawic, syn Leszhia™ v

£ . - .

L UPRAWNIENIA BUDQWLANE .- LT
nr MAZ/ 0152 [PWOE/03. - i
~do pf;:)jektow:ania-i Kkierowania roﬁ@tami-ﬁ%xdowﬁqymi bez .(_]i'g:]'f"aniczgﬁ
w Specjalnodci instalacyjnej w zakresie sieck, instalacii i urzgdzen
eleltryczoych { el_ekttpeu@rgetyczuygﬁ
UZASADNIENTE:,

W 5‘”133101 z uwzglednienfem w cafosci 7adania stromy, A podstawie att. 107 §4 Kodeksu POS{@Pd‘}‘{aﬂi&
administracyjuego odstepuje si¢ od uzasadoienia decy=ji- T o s

Szezegd t{)ﬁwy zakres nadanych wprawnief zostal opisany oa 'dg'.i-ﬁ.r'rocie niniejszej deeﬁﬂ;

1.Zgodaie z at 12 wst 7 wstzwy — Frawe budewlane, podstawe do wykazny gle sémodsdelnych fumkoii .
technicznych wbudownictwie stasowi wpis do centralnego rejestd, prowalzoncgd preez Glownego Mnspektora = -
Nadzoru Budowianego oraz wpis na liste czionkdw wiafciwe 5y Famorzade zawodowego. T
2. Od niniejszej decyzji stufy odwolanie do Krajowe] Jomisji Rwalifkacyjnej Polside) Izby Tngynigew. .

Budowniotwa w Warszawie za posrednictwem Olaegbwel Konili Kwalifikacyjucj Mazowieokie) Olcggowe] -~

Tzby Inzynieréw Budownictwa w Warszawie, W tepmifie 14 dni od dnia jej doreczenia.

f . Sklad Gmekajz{cy-
1/ mgv ink. Krzysztaf Latoszek '
2/ mgr inZ. rena Churska

3/ mge inz. Krzysztof Booss

20

¢ z aryginal '
Aigol]
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strona
MAZOWIECKA _

. OKREGOWA

N1z B A
INZYNIEROW
BUDOWRNICTWA

Warszawa, 11 sierpnia 2011
Zaswiadczenie

Pan WOJCIECH MICHAL WIRSKI

migjsce zamieszkania:
ul. LEBIODOWA 13 F
04-674 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckiej Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/0586/08

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne

od dnia: T wrzesdnia 2011 r. do dnia: 31 sierpnia 2012 .

AHECKA OXREGOWA 1284
"“}fg\? ;'Jfa%c‘}w BUDOWNICTWA

Z-ca ?RZE\!‘J-?DNECZACEGO

O P
mar LAY SEERS

22 300 99 00. Dziaf Szkolen: tel, 22 828 34 10, 22 868 35 530

82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib,0rg.pl
804 04, fax 22 826 28 67 w., 153

.

22 85

IP5.22-58-203. Dzial Czlonkowski: t6l, 22 878 04 11,22 826 11D
Komisja Kwalifikacyjna: tel, 22 878 04 03,

a 368, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81,

Biuro: ul.1 Sie




. b4
Warszawa, dnio Zc\llpca 1982 .

URZAD
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
WYDZIAL URBANISTYKI | ARCHITEKTURY @

Nr ewidencyfny St"'403/82

- 5 ustel pkt 1, § 6 ust.l,

WIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

I A EiANASFALARILN & AL

do pelnienia samodzielnej funkcii technicznej w budownictwie

Na podstawie art. 18 st 5 i ort. 57 ust. 3 ustawy z dnia 24 paidziernika
1974 r. — Prawo budow10ne (Dz. U. Nr 38, pozycja 229) 0raz § i

§ 7, 8§13 ust,.1 pkt 4 1it.d

rozporzqdzenia Ministra Gospodarki  Terenowej i QOchrony Srodowrsko z dn:o
20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

(Dz. U. Nc 8, poz. 40).
STWIERDZAM
5o Ob. RYSZARD 2. Y C H _ 8ad8IE i

Cingynter elekbxyl e s
09.11.1953 r.

UFOAZONY(A) GO s T st

. posioda przygotowanie zawodowe do petnienio somodzielne] funke]i o

_kilerownika _budowy 1 Pobét i

1nstalacyjno inzynlery;;ne,] w zaxres instalacji

ALY SpeCI n]n(\crl B

elekt*'ycznyuh.
1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robdt,

kierowanla 1 kontrolowanla wytwarzania konstrukeyjnych ele-

mentdéw instalacji oraz ocenlania i badania stanu technlcz-

nego w zakresie inatalacji slektrycznych,

o/ do sporzadzania w budownictwie osdb Fizycznych projektéw

{nstalacji elektrycznych.

K upowaznienia

\nia Miast

i
Unid b’oguslaw Domanal.z
2o DayrertaraWadeialo
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Zaswiadczenie

o0 numerze weryfikacyjrym:

MAZ-Z8F-YV2-Z5X *

Pan RYSZARD ZYCH o numerze ewidencyjnym MAZ/IE/0029/01

adres zamieszkania ul.CICHA 224, 05-410 JOZEFOW

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnoici cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2011-01-01 do 2011-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2010-11-18 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Infynierow Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczaym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pezy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wigledem skutkGw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorgcznymi.)

" Woeryfikacje poprawncici danych w ninigjszym-2aswiadczeniu moina sprawdzi€ za pomacy numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby inZynierdw Budownictwa www._piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Ilniynierow
Budownictwa.
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do peinienia gemgdngtnel foakcji fechnicxne] w budowniciwie
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-O82-FIS-F7Y *

Pan ANDRZES KAZIMIERZ WODZYNSKI o aumerze ewidencyjnym MAZ/IE/0455/01

adres zamieszkania ul.PIEKNA 13, 05-300 MINSK MAZOWIECKI

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej fzby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2011-01-01 do 2011-12-31.

. Zadwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dnfu 2011-01-10 roku przez:

Mieczystaw Grodzki, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej izby Infynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wezesnia 2001 r. o podpisie elektromicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektroniczne] opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym pray pomocy wainego kwalifikowanego certyfikaiu sq
réwnowaine pod wigledem skutkéw prawnych dokumentam opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

v

" Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moéna sprawdzic 22 pomocy numeru weryfikacyinego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby lnzynierdw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sig z bivrem wiaiciwej Qkregowej lzby Iniynierdw
Budownictwa,




URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publiczne]
pl. Defilad 1, 0C-901 Warzaws, te|. 22656 78 15, 22 656 67 12, feks 22/ 65667 14
WepR@un warszawa.pl, www um.warszawa,pl

AM-WEPP.670. 24. 2012.JGO Warszawa, 0%,02 . 2012r.

Datyczy: Dswietlenia ul. Tarnowieckiej (od Grochowskiej do tukowskiej)

FPrebud Janusz Preiss
ul. Matej Laki 23
02-793 Warszawa

W zwigzku z pismem z dnia 27.01.2012r, Wydziat Estetyki Przestrzeni
Publicznej BAIPP opiniuje pozytywnie propcnowane elementy oéwistlenia (dla ulicy —
wg zal. nr1) posiadajgce cechy wzornicze i techniczne takie jak:

Stupy oswietleniowe typu SAL-9 z wysiggnikiem (zat. Nr 2) i oprawy oswietleniowe —
Selenium SGP340 z ptaska szybg (zal. nr 3).

Zup. PREZY gl
aS\El ‘l‘)fgrzngq v

"%.-—— rrm;avz G:
y e Led i.

t:.-lnt'luf“- ,‘,_.
A.-cmlanmpw., Pty s

Zal. 3.

Do wiadomosci.
- ZDM, Wydzia! Sygnalizacji Swistingj i Céwietienia (fax 6541067)
- ‘alaWEPF (UG e 556 64 81)




Mapy Google
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2011 OSWIETLENIE ZEWNETRZNE '®®
T

I. SLUPY | MASZTY ALUMINIOWE 0-
» Stupy dwuelementowe o $rednicy @176 mm przy podstawie z wysiegnikami tukowymi

|_Typ stupa SAL-10 —l

Typ wysiggnika WE/x/y/z/a 1/1,5/3,7/5 2/1,5/3,7/5 3/1,5/3,7/5 1/2,0/3,7/5 2/2,0/3,7/5 3/2,0/3,7/5 1/2,5/3,7/5 2/2,5/3,7/5: 3/2,5/3,7/5
catkowita H [m] 10,0
Wysokosé cze$c dolna D+E [m] . 6,3+0,35 6,3+035 63+0,35 623+035 6,3+035 623+035 63+035 6,3+0,35 6,3+0,35
cze$E gorna Z [m] 3.7 a7 3,7 3,7 8 3.7 3.7 37 3,7
Kulor. ' - GO - kolor naturalny 42437/C0  42438/C0  42439/C0  42440/C0 = 42441/C0 = 42442/C0 - 42443/C0  42444/C0 + 42445/C0
- metoda C - barwienie elektrnchemiczne Kod 42437/C.. 42438/C.. 42439/C.. 42440/C.. 42441/C.. 42442/C.. 42443/C.. 42444/C.. 42445/C..
anodowania () . parwienie interferencyjne - 42437/Cl..  42438/Cl.  42439/Cl..  42440/Cl.. ' 42441/Cl.. 42442/Cl.. 42443/Cl.. 42444/Cl..  42445/Cl..
Malowane - poliestrowe farby proszkowe wg palety RAL 43437 43438 43439 43440 43441 43442 43443 43444 43445
- Waga netto [kg] 59,2 66,0 725 60,7 68,8 76,8 628 723 . 818
Objetos¢ jednostkowa [m3]* 0,74 0,95 1,19 0,81 0,85 1,35 0,88 0,92 1,50

* Przy zamowieniach ilosci wigkszych niz 10 szt. podane objetosci jednostkowe moga ulec zmianie ze wzgledu na sposdb pakowania

Dopuszczalne obcigzenie stupow

|_Dopuszczalna masa pojedynczej oprawy [kg] 15 —l
‘ :g T strefa, 1l kalegufia terenu . . : : ; : f .
CE & : 48 22 4 01 - 038 0,16 010 029 = 010 . Magnolia
§ B 2ms 092k e b ) WD | | | ‘  Magnofia
L8 B Ii lll strefa, Il kategoria terenu

| 2w Bg | 0,37 " 5 0,28 li 0,20 X X
CEEET | Dlads0 mnpm. 24m/s, (86,4 km/h) ] 015 010 Magnola X

' £2°TS | nstrefa, Il kategoria teren -i ' | -5 ! 1: !
g g8s | : oo ! 022 . Magnolia ‘015 . x  x  Magnolia = x | x|
B 5T | 26ms, (93,6 kmh) S Bt R S :- R i 5
; g. g_—- i Il strefa, Il kategoria terenu 018 y . 011 . . . % "

o ; Dia 750 m n.p.m. 27,9 m/s, (100,6 km/h)
Zastosowanie wysiggnikow i opraw nalezy zawsze zweryfikowa¢ z dopuszczalnym obciazeniem siupa dla danej strefy wiatrowej




Selenium

| Selerium SGRI0z plaske syt {FG)  Vvybrana specyfikaca opraw -
Tip Wagn (kg Fed mmowienicwy (EDC)
SGPIH0 SOIETTOWK || FG S WED 250 126585 00
SGPIOSOMTI WK | FGSP 43 1010 128652 (0
SEPII0 SCIM TAS0M K| [ 57 48760 1100 126708 (0
SCIPFAD SOMN-TZS0W K | M SF48160 1190 126715 00
SGRIA0 BENTTON 1| FG 5P 42160 540 TIBASH LY
SEPIAOSOP-TIIONW | [ 5P 48440 WU 12B4E7 00
SSPIA0 SON- | THW | FG SP 43560 N30 128574 03
SEF3AFSON-T?HM | FGSF 4d 170 uar-ag

O pazastate wi g sty o fremstwic el handibwegs

K :
R j Selenum SGPI40 7 Klessem 2 Wybrana specyfikacjz opraw
pelnveshing (PC) TP Waia (kg Kad mnéwlsnlover (EOC)
SGP34G AN TIOA K | PCSF 40 a6 IJ'MZE
SEFTAD SONETI DO K | FC 5P 3Biat 34D 124531 ¢k
B34 SONTISOW K| 2T SPagil 1hin 124548 00
SGR SONTIS0W K | 3 <ok 110 “3330000
SEPIA SOMNTION K || FC SF 45060y .20 “RRATO0
SGPI SONTI0W K I BC 5P 48,46 930 125654 00
_qr.?]nn_ SONTI50W K PC S 1840 107 128681 00
N i FEPI40 SO TISOVY K 11 PC ST s8isy 1 25555 00
STPIA0 SONTTOW PSP AR/ E7D 126362 20
SEF340.5DRLTI0OW | PC S a0 LT 126259 0
H':»Gr'}m SO | P 5F =EsD e 118405 20
SO0 BDINTROW | FE SR 4 o) 1100 128695 00
SERIE SO T P Spaaat) 510 128429 00
_s':3'=3ac STHM TG IF =T SH AHi an 118638 00
ST SOMTT0W |1 2C 57 R0 1080 126443 00
SCAFAN SOM TR I FC 57 =aks0 (NE:] 120100

O FuFisite WERE Z0fy) rIsegs frzadttowiiet Aoidlwegs

Zalacznik Nr.... .= -

0502 2047

ZAE W&%

Cprawy zewmetrzie Flilips Ceiwiatlerine elrorg | wnel 443

Odwietlenie drog | tuneli



