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1. Wstep

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot zwiazanych z
wykonaniem odwodnienia ul. Tarnowieckiej na odc. ul. Grochowska — ul. Lukowska w Warszawie.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji dotycza wykonania kanalizacji deszczowej wg ponizszego zakresu:
e  kanal deszczowy z rur PVC klasy S ¢$200 mm;

studzienka potaczeniowa PVC $600 mm;

wpust uliczny bet ¢ 500 mm, WP-II-A h=1,65m

rura kamionkowa z zasyfonowaniem 0,20m;

kanat z rur zeliwa sferoidalnego ¢150 mm;

Lokalizacja wg Dokumentacji Projektowe;j

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi.

1.4.1. Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewngtrzna przeznaczona do odprowadzania §ciekow
opadowych.

1.4.2. Studzienka sSciekowa - urzadzenie di odbioru $ciekow opadowych sptywajacych z nawierzchni do kanalu
lub innego odbiornika.

1.4.3. Studzienka kanalizacyjna (rewizyjna) — obickt na kanale przeznaczony do kontroli i prawidtowe;j
eksploatacji kanatow.

1.4.4. Przykanalik - kanal przeznaczony do potaczenia studzienki $ciekowej ze studnia rewizyjna

2. Materialy

2.1. Warunki ogélne stosowania materialéw

Wszystkie uzyte do budowy materiaty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10
ustawy [1] .

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1 jako$ciowych materiatow z
jakiegokolwiek zrodta. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: oplaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialow do robot.

2.1.1 Wyrobami dopuszczonymi do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie sa
wlasciwie oznaczone:

- wyroby budowlane dla ktorych wydano certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z
kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentéw technicznych — w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

- wyroby budowlane dla ktorych dokonano oceny zgodnosci z Polska Norma lub aprobata techniczna, majace istotny
wplyw na spelnianie co najmniej jednego z wymagan podstawowych — w odniesieniu do wyroboéw nie objgtych
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

- wyroby budowlane dla umieszczone w wykazie wyrobow nie majacych istotnego wplywu na spetnianie wymagan
podstawowych oraz wyrobow wytwarzanych i stosowanych wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej,
bedacym zatacznikiem do rozporzadzenia [].

- wyroby budowlane oznaczone znakowanie CE, dla ktérych zgodnie z odrgbnymi przepisami dokonano oceny
zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzona do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobata
techniczna lub krajowa specyfikacja techniczna panstwa czlonkowskiego Unii Europejskiej uznana przez Komisjg
Europejska za zgodna z wymaganiami podstawowymi.
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- wyroby budowlane znajdujace si¢ w okreslonym przez Komisj¢ Europejska wykazie wyrobéw majacych niewielkie
znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnos$ci z uznanymi regutami
sztuki budowlane;.

2.1.2 Dopuszczenie do jednostkowego stosowania w obiekcie budowlanym sa wyroby budowlane wykonane wg
indywidualnej dokumentacji technicznej sporzadzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla ktérych
dostawca, zgodnie z rozporzadzeniem[7], wydat oswiadczenie wskazujace, ze zapewniono zgodnos¢ wyrobu z ta
dokumentacja oraz z przepisami i obowiazujacymi normami.

2.1.3 Zgodnie z art.. 46 ustawy Prawo budowlane [1], kierownik budowy, a jezeli jego ustanowienie nie jest
wymagane — inwestor, obowiazany jest przez okres wykonywania robdt budowlanych przechowaé o§wiadczenia
wymienione w p. 2.1.2, oraz udostgpniaé je przedstawicielom uprawnionych organow.

2.1.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy.

Kazdy rodzaj robdt, w ktérym znajduja si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na
wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjgciem i niezaptaceniem

2.1.5 Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu gdy bgda one potrzebne do robot, byly
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos$¢ 1 wlasciwos¢ do robot.

Miejsca czasowego sktadowania materialow bgda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z Inspektorem Gminy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce

2.2. Przykanaliki
Przykanalik z rur kanalizacyjnych dwusciennych z PVC Dz 200/5,9 oraz z rur zeliwnych $200 mm

2.3. Wpusty deszczowe
Nalezy stosowa¢ zeliwne wpusty deszczowe klasy C250 zgodne z norma PN-93/H-74124

2.4. Plyty pokrywowe Zelbetowe okragle.Plyty pokrywowe powinny odpowiada¢ wymaganiom Katalogu
Budownictwa KB4-4.12.1.

2.5. Beton hydrotechniczny
Beton do budowy studzienek kanalizacyjnych oraz wylotow powinien odpowiada¢ wymaganiom normy BN-
62/6738-93.

2.6. Studzienki Sciekowe

Studzienki $ciekowe i wpusty uliczne nalezy wykona¢ z nast¢pujacych elementéw prefabrykowanych:

- wlaz typu D wg PN-EN 124:2000

—  wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01,

— pierScienia odciazajacego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stala STOS wg PN-82/H-93215,

—  rur betonowych $rednicy 500 mm wg BN-83/8971-06.02,

— plyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-100 wg BN-62/6738-07.

Glowne wymiary i mas¢ wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01
do PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczaé¢ I'V klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoty pogazowej. Powierzchnie przylegajace

1 wspolpracujace kratek, korpuséw i ramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystegpy

1 nadlewki usunigte.

Luz maksymalny pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekraczaé
8 mm. Na kazdej skrzynce i ramce dystansowej powinny by¢ odlane nastgpujace dane: nazwa wytworcy, klasa
skrzynki, znak PN.

2.7. Zaprawy budowlane zwykle
Zaprawy budowlane stuzace do polaczenia elementow prefabrykowanych, powinny odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-90/B-14501.

2.8. Skladowanie materialow
Powinno odbywac si¢ na terenie réwnym i utwardzonym z mozliwo$cia odprowadzenia wod opadowych.



Rury z tworzyw sztucznych przechowywaé w pozycji poziomej w stosach o wysokos$ci nie przekraczajacej 1.5m.
Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé¢ +30°C.

3. SPRZET

3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu

Wykonaweca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na
jako$¢ wykonywanych robot. Sprzgt uzywany do robot powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST.

Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot, zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej i SST w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.
Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy, zostana przez
Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robot.

3.2. Sprzet do wykonywania robot

Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacego
sprzetu:

— koparka podsigbierna o pojemnosci 0,25 n’,

—  zuraw samochodowy,

— ubijak spalinowy,

— samochod samowyladowczy,

—  betoniarka,

—  pompa przeponowa spalinowa 10 m’/godz.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonaweca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie wptyna niekorzystnie na
jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
projektowej, SST i w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obciazen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transportu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez Inspektora, pod
warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie
usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach
publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport materialow

Wykonawca przystgpujacy do budowy kanalizacji powinien wykaza¢ si¢ mozliwoscia korzystania z nastgpujacych
srodkow transportu:

- samochod skrzyniowy,

- samochodd dostawczy.

Przewozone materiaty powinny by¢ ukladane i zabezpieczone przed przemieszczaniem si¢ zgodnie z warunkami
transportu wydanymi przez wytworcg poszczegodlnych elementow

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogoélne warunki wykonywania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢ zastosowanych materiatow
i wykonywanych robot, za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, projektu organizacji robot oraz poleceniami
Inspektora.

Humus i nadktad czasowo zdjgte z terenu wykopow, ukopow i miejsc pozyskania piasku i zwiru bgdg formowane w
haldy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopow na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w
dokumentach umowy bgda wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy.
Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopoéw w obrgbie terenu budowy poza tymi, ktore zostaty
wyszczegolnione w dokumentach umowy.

Przed przystapieniem do robot nalezy sprawdzi¢ rzgdne kanatow przy projektowanej studzience SO.

Woda gruntowa wystgpuje na glgbokosci ok. 2,0m, odwodnienia wykopow oraz przy projektowanych
zbiornikach retencyjnym i osadniku wykona¢ za pomoca iglofiltrow.

Potaczenie rur wykona¢ zgodnie z instrukcja producenta.
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W przypadku przejscia przewodu z rur PVC do studzienki z krggéw betonowych nalezy zastosowa¢ tuleje ostonowa
producenta rur.

W miejscach zblizen z istniejacym uzbrojeniem Wykonawca zastosuje zabezpieczenia chroniace istniejaca
infrastrukturg. Kable teletechniczne nalezy zabezpieczy¢ na okres budowy. Dla kazdego przypadku kolizji zapewnié
nalezy nadzor odpowiednich stuzb uzytkownika i uzgodni¢ sposdéb wykonania zabezpieczenia. W miejscach
wystepowania kabli energetycznych ( do usunigcia ) i teletechnicznych, przed przystapieniem do robo6t ziemnych
nalezy wykonaé przekopy kontrolne, celem zlokalizowania kabli.

Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w ,Warunkach technicznych wykonania i1 odbioru sieci
kanalizacyjnych”, Wymagania techniczne COBRTI INSTAL zeszyt nr 9, wydanie 2003r.

5.2. Wytyczenie w terenie

Przed przystapieniem do budowy elementdéw kanalizacji odwadniajacej, Wykonawca powinien wyznaczy¢ punkty
stale i charakterystyczne konieczne do wytyczenia kanalu wraz z lokalizacja wpustow deszczowych. Podstawe
wytyczenia osi kanatu w terenie stanowi Dokumentacja Projektowa.

5.3. Roboty przygotowawcze
W miejscach robot, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkow, budowe nalezy prowizorycznie
odgrodzi¢ od strony ruchu (a na noc nalezy dodatkowo oznaczy¢ $§wiattami ostrzegawczymi).

5.4. Roboty ziemne
Wykopy pod kanalizacje nalezy wykonywa¢ zgodnie z wymaganiami norm BN-8836-02 i PN-B-06050.

5.5. Przygotowanie podloza
Podlozem moze by¢ nienaruszony grunt rodzimy (w gruntach spoistych nalezy wykona¢ podsypke z piasku grub.
warstwy 15 cm ).

5.6. Ukladanie rur

Przed utozeniem rur, nalezy dokonaé ogledzin czy w czasie transportu z placu budowy na miejsce montazu nie
powstaty uszkodzenia materiatu lub izolacji.

Uktadanie rur na dnie wykopu nalezy prowadzi¢ na podtozu catkowicie odwodnionym z wyprofilowanym dnem
zgodnie ze spadkami okreslonymi w projekcie.

Rury opuszcza¢ do wykopu powoli, ostroznie, za pomoca trojnogéw z wielokrazkiem wyposazonych w zawiesia
z lin konopnych.

Przy ukfadaniu rur nalezy poshugiwaé si¢ celownikiem, pionem i krzyzem celowniczym. Najnizszy punkt dna
uktadanej rury powinien znajdowac si¢ doktadnie na kierunku osi budowanego kanatu. Rura powinna by¢ utozona
wg projektowanej niwelety, centrycznie z wczesniej utozonym odcinkiem kanatu i $cisle przylega¢ do podtoza na
catej swej dtugosci. Rury kielichowe powinny by¢ uktadane kielichami w strong przeciwna niz kierunek przeptywu
$ciekow.

Po ulozeniu nalezy rure zabezpieczy¢ przed przesunigciem przez podbicie pachwin piaskiem.

Przy nierownym ulozeniu rury w wykopie, rur¢ nalezy podnies¢ i wyréwnaé podloze podsypka z dobrze ubitego
piasku. Niedopuszczalne jest wyrownanie potozenia rury przez podlozenie kawatka drewna, cegty lub kamienia..

Po ukonczeniu dnia roboczego nalezy zabezpieczy¢ konce kanatu przed zamuleniem woda deszczowa.

Po ulozeniu kanatu i wykonaniu proby szczelno$ci nalezy wykonaé piaskowa obsypke rur do wysokosci co najmniej

30 cm ponad wierzch przewodu, ale nie mniej niz ¥4 $rednicy kanalu. Ze szczegdlna staranno$cia nalezy podbié
podsypke pachwin.

Trasa powinna by¢ prosta, sktadaé si¢ z odcinkéw prostych, zatamania sa dopuszczalne na studzienkach.

Spadki powinny by¢ zgodne z Dokumentacja Projektowa.

5.7. Wykonanie studzienki wpustu deszczowego

Studzienki - wpusty uliczne, przeznaczone do odprowadzenia wod opadowych z jezdni drég, powinny by¢ wykonane
z wpustem ulicznym zeliwnym i osadnikiem wysokosci 1,0m.

Gloéwne wymiary 1 masg wpustow zeliwnych dobiera¢ wg odpowiednich norm przedmiotowych PN-88/H-74080/01
do PN-88/H-74080/04. Tolerancje wymiarowe nie powinny przekraczaé I'V klasy doktadnosci wg PN-72/H-83104.

—  wpustu ulicznego zeliwnego wg PN-88/H-74080/01,

— pier$cienia odciazajacego z betonu B25 wg PN-88/B-06250, zbrojonego stala STOS wg PN-82/H-93215,

—  rur betonowych $rednicy 500 mm wg BN-83/8971-06.02,

—  plyty fundamentowej grubosci 15 cm wykonanej z betonu klasy B25, W-4, F-100 wg BN-62/6738-07.
Powierzchnie skrzynek i ramek powinny by¢ pokryte warstwa smoly pogazowej. Powierzchnie przylegajace
1 wspotpracujace kratek, korpusow iramek dystansowych powinny by¢ doktadnie oczyszczone, wszelkie wystgpy
i nadlewki usuniete.



6

Luz maksymalny pomigdzy kratka i gniazdem korpusu lub gniazdem ramki dystansowej nie powinien przekracza¢
8 mm. Na kazdej skrzynce iramce dystansowej powinny by¢ odlane nastepujace dane: nazwa wytworcy, klasa
skrzynki, znak PN.

5.8. Zasypanie wykopow i ich zageszczenie.

Zasypywanie rur w wykopie nalezy prowadzi¢ warstwami grubosci 20 cm. Material zasypkowy powinien by¢
roéwnomiernie uktadany i zaggszczany po obu stronach przewodu. Wskaznik zaggszczenia powinien wynosi¢ 1,0 wg
Proctora. Rodzaj gruntu do zasypywania wykopow Wykonawca uzgodni z Inzynierem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu zapewnienia
jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposdéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i
organizacyjne gwarantujace wykonanie robot zgodnie z dokumentacja projektowa i SST.

Kontrola zwigzana z wykonaniem kanalizacji deszczowej powinna by¢ przeprowadzana w czasie wszystkich faz
robot.

6.2. Szczegolowa kontrola jakoSci poszczegolnych elementow

Sprawdzeniu jakosci podlegaja nastgpujace elementy, wykonane wg postanowien Dokumentacji Projektowe;j:

- wykonanie podloza pod przewody i studzienki,

- jakos$¢ rur przewodowych,

- szczelnos¢ potaczenia przewodow z separatorami i regulatora przeptywu,

- jako$¢ wyrobow zeliwnych: wpustow,

- szczelno$é przewodow i studzienek,

- wykonanie zasypu i zaggszczenie gruntu wokot studzienek, separatoréw i przewodow

6.3. Dopuszczalne tolerancje wymiaréw

Sprawdzenie podstawowych wymiaréw obiektu nalezy przeprowadzi¢, uwzgledniajac dopuszczalna odchytke:
— odchylenie odlegtosci krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu £ 5 cm.

—  odchylenie wymiaréw w planie + 10 cm,

—  dlugos¢ przykanalika i kanalizacji zewngtrznej z doktadnoscia = 10 cm.

7. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i SST, jezeli wszystkie pomiary i badania z
zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daly wyniki pozytywne.

W ramach odbioréw rob6t wykonywane sg czynnosci:

a) proba szczelno$ci sieci kanalizacji deszczowej wg PN-EN 1610,

b) prace wykonane zgodnie z Prawem Budowlanym

Do wykonania proby szczelnosci Wykonawca powinien przedtozy¢:

- szkice geodezyjne branzowe (wykonane przed zgloszeniem do odbioru proby kanatlu przed zasypaniem),

- szkice geodezyjne powykonawcze z potwierdzeniem przez geodetg zgodnosci utozenia rurociagu z uzgodnionym
projektem,

- certyfikaty lub deklaracje - dla rur, studzienek i innych wbudowywanych materiatow,

- protokoty sprawdzenia wykonania podsypek (dokonane przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

- protokoty utozenia rurociagu

Z przeprowadzenia odbioru robot sporzadzony jest protokot, w ktorym okresla sig:

lokalizacj¢ — odcinki 1 wezty zgodnie z projektem, dtugosci, Srednice i rodzaj materiatu,

nr projektu — uzgodnienia PWiK,

nazwg firmy realizujacej obiekt wraz z adresem i nr telefonu,

nazwe Inwestora wraz z adresem i nr telefonu,

rodzaj robot stanowiacych przedmiot odbioru oraz opis wykonanych prob i ich rezultaty,

stan uzbrojenia i jego oznakowanie.

Studzienki stanowia element przewodu kanalizacyjnego i powinny by¢ catkowicie szczelne przed odbiorem
koncowym co najmniej dla losowo wybranych studzienek przeprowadzi¢ nalezy probe szczelnosci zgodnie z PN-EN
1917. W probie szczelno$ci stosuje sig ci$nienie 50 kPa (5 m stupa wody) w przypadku przewodéw kanalizacyjnych
posadowionych na mniejszej glebokosci probe szczelnosci przeprowadzi¢ mozna w trakcie montazu przez
podwyzszenie na czas badania wybranych do proby studzienek.

Odbiodr robot zanikajacych:

* odbiorowi powinno podlega¢ podtoze pod studzienki (rodzaj i zaggszczenie gruntu,

sprawdzenie wymaganej rz¢dne;j),



* odbiorowi powinny podlega¢ uszczelki (sprawdzenie rodzaju materiatu uszczelek),

» wzrokowe sprawdzenie przytaczy.

Podstawowe czynno$ci odbiorowe:

« analiza dokumentéw dopuszczajacych wyroby do stosowania, weryfikacja zgodnosci

wykonania z wymaganiami norm PN-EN 1917, PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN

12063, PN-B-10736 oraz PN-EN752,

» wzrokowa kontrola jednorodnosci betonu, montazu elementéw i osadzenia stopni,

* losowe badania makroskopowe osadzenia stopni ztazowych a w uzasadnionych przypadkach kontrolne badania
zgodnosci z PN-EN 1917,

* geodezyjne pomiary spadkow przewodu z doktadnym pomiarem rzednych dna studzienek i pokrywy,

* losowa proba szczelnosci,

* w uzasadnionych przypadkach pobranie probek i okreslenie parametrow betonu, zwlaszcza parametrow betonu w
kinecie.

9. PODSTAWA PEATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Platno$¢ zgodnie z ustaleniami w umowie z Inwestorem.

10. Przepisy zwigzane

10.1. Normy

1. PN-EN 1610 Budowa i badania przewoddw kanalizacyjnych.

2. PN-EN 1917 Studzienki kanalizacyjne betonowe, zelbetowe i zbrojone widknem stalowym

3. PN-EN 13101:2005 Stopnie do studzienek wtazowych. Wymagania, znakowanie, badania i ocena zgodnosci.

4. PN-EN 14396:2006 Drabiny do zamocowania na state w studzienkach wlazowych”,

5. PN-EN 124:2000 Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego

6. PN-EN 476:2001 Wymagania ogélne dotyczace elementoéw stosowanych w systemach kanalizacji
grawitacyjne;j.

7. PN-EN 1401/1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne bezci$nieniowe systemy

przewodowe z niezmigkczonego poli(chlorku winylu) (PVC-U) do odwodnienia i kanalizacji. Wymagania dotyczace
rur, ksztaltek i systemu kanalizacji deszczowej i sanitarnej - nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U),
polipropylen (PP) i polietylen (PE) - Czg$¢ 2:

10.2 Rozporzadzenia
1. Ustawa z dn. 7 lipca 1994r. Nr 89 poz. 414 Prawo budowlane wraz z p6zniejszymi zmianami.
2. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999r w sprawie okreslenia warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie ~ ( Dz. U. Nr 43/99 poz. 430 )
3. Ustawa z dn. 7 czerwca 2001r o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow
(Dz. U. Nr 72/01 poz. 747).

4. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja 2000r w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 63/00 poz. 735 ).
5. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 5 maja 1999r w sprawie okreslenia odlegltosci i
warunkow dopuszczajacych usytuowanie drzew lub krzewow, elementow ochrony akustycznej, wykonywania robot
ziemnych budynkow lub budowli w sasiedztwie linii  kolejowych oraz sposobu urzadzania i utrzymania zaston
odsnieznych i pasow przeciw pozarowych ( Dz. U. Nr 47/99 poz. 476).
6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6 lutego 2003r w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych . ( Dz. U. Nr 47/03 poz. 401)
7. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 5 sierpnia 1998r w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosowania wyrobow budowlanych

( Dz. U. Nr 107/98 poz.679, Nr 8/02 poz. 71)
8.Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1 pazdziernika 1993r w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjne;j.

( Dz. U. Nr 96/93 poz. 437)



