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2011 -07- 07

Warszawa,

Przedsiebiorstwo Ustug Drogowych
Marek Kowieszko

ul. Ostrow 292

37 - 700 Przemysl

TW-TK-TD-660-840-188671/4285/2011

Dotyczy: Warunkéw technicznych odwodnienia _ul. Chrzanowskiego na odcinku od ulicy
Podskarbinskiej do ulicy Wiatracznej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2011r., ktére wptyneto do Spoétki w dniu 17.06.2011r.
wstepnie informuje:

1. Odnosnie sieci wodociggowej

W zakresie projektowanego ukfadu drogowego ul. Chrzanowskiego zlokalizowane sg nastepujace
sieci wodociggowe:

> DN 150 mm w ul. Chrzanowskiego na odcinku od wigczenia do istniejagcego przewodu
wodociggowego DN 150 mm w ul. Wiatracznej do wiaczenia do istniejacego przewodu
wodociggowego DN 100 mm w ul. Podskarbinskiej,

DN 150 mm w ul. Wiatracznej,

DN 100 mm w ul. Mycielskiego,

DN 150 mm w ul. Przeworskiej,

DN 100 mm w ul. Kickiego,

DN 150 mm w ul. Siennickiej,

DN 100 mm w ul. Podskarbinskiej,

oraz magistrala wodociggowa

. DN 1200 mm w ul. Podskarbinskiej.

Jednocze$nie informujemy, ze sprawie bezkolizyjnosci projektowanego ukiadu drogowego
z istniejgcymi  sieciami  wodociggowymi, bedziemy mogli wypowiedzie¢ sie po przestaniu
projektowanego uktadu drogowego.

Il. Odnosnie sieci kanalizacyjnej

Odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia przebudowywanej ulicy Chrzanowskiego na odcinku
od ulicy Podskarbinskiej do ulicy Wiatracznej bedzie mozliwe do istniejacego kanatu
ogodlnosptawnego IA kl. (0,60x1,00) m zlokalizowanego w tej ulicy.

Projekt drogowy przebudowy ulicy nalezy opracowac¢ stosujac nastepujace zasady:

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentada Spétki;
kapitat zakladowy Spétki: 1 954 576 600,00 zf (kapitat wpfacony 1 804 576 600, 00 i)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



o krawezniki nalezy projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejgcym uzbrojeniem

kanatu,
e na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ wtazy do istniejgcych studni,
e nalezy sprawdzic i dostosowa¢ zwienczenia istniejacych studni kanalizacyjnych

zlokalizowanych w przebudowywanej ulicy zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 124:2000,
e wpusty deszczowe powinny by¢ projektowane przy kraweznikach min. 2 m od zakonczenia
tuku, poza przejsciem dla pieszych,
e w miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do wykorzystania istniejgcego uzbrojenia na kanale
ogélnosptawnym IA kl. dla wigczen przykanalikow z odwodnienia ulicy.

Projekt drogowy opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy ztozy¢ do zaopiniowania
w MPWIK S.A.

Zatacznik:
1. egz. map z danymi technicznymi,

Do wiadomosci:
1. Arch. |
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW | KANALIZACUI

W M.ST. WARSZAWIE SPOtKA AKCYINA

Warszawa, 4 listopada 2011r.

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG DROGOWYCH
Marek Kowieszko

Ostrow 292

37-700 Przemysl

TW-TK-660-840-325287/2767p/2011

Dotyczy: przebudowy drogi gminnej ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Podskarbinskiej
do ul. Wiatracznej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacjj w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2011r., ktére wptyneto dnia 21.10.2011r. informuje:
. Odnos$nie sieci wodociggowej

1. Na trasie projektowanego uktadu drogowego ul. Chrzanowskiego zlokalizowane sg istniejgce
przewody wodociggowe: DN 150 mm w ul. Chrzanowskiego, ul. Siennickiej, ul. Przeworskigj
i ul. Wiatracznej oraz istniejgce przewody wodociggowe DN 100 mm w ul. Podskarbiriskiej,
ul. Mycielskiego i ul. Kickiego.

2. Dopuszczamy lokalizacje istniejgcego przewodu wodociggowego w ul. Chrzanowskiego
w rejonie ul. Podskarbinskiej w projektowanej zatoce postojowej pod warunkiem, ze nie bedzie
na powyzszym odcinku zlokalizowane uzbrojenie ww. przewodu.

3. Nalezy skorygowa¢ kraweznik projektowanej jezdni na skrzyzowaniu ul. Siennickiej
i ul. Chrzanowskiego tak aby unikng¢ lokalizacji w nim wezta potaczeniowego istniejgcych
przewodow wodociggowych DN 150 mm w ww. ulicach.

4. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci min. 0,7 m od projektowanego o$wietlenia ulicy
Chrzanowskiego na odc. ul. Siennicka — ul. Wiatraczna do istniejacego przewodu
wodociggowego DN 150 mm.

5. Zwracamy uwage, ze plan sytuacyjny nowego uktadu drogowego powinien uwzgledniaé
rozwigzanie wysokosciowe. Jezeli projektowany uktad drogowy bedzie przewidywat zmiane
istniejgcych rzednych terenu powyzej 20 cm moze zaistnie¢ konieczno$é¢ przebudowy sieci
wodociggowe;.

1. Odnosnie sieci kanalizacyjnej

1. Projektowany uktad drogowy nie koliduje z istniejgcg miejskg siecig kanalizacyjng znajdujaca
sie w eksploatacji MPWIK S.A.

2. Odprowadzanie wod opadowych z odwodnienia przebudowywanej ulicy Chrzanowskiego na
odc. od ulicy Wiatracznej do ulicy Siennickiej bedzie mozliwe do istniejagcego kanatu
ogolnosptawnego IA kl. (0,60x1,00) m zlokalizowanego w tej ulicy, natomiast na odc. od ulicy
Siennickiej do wysokosci posesji nr 14 do istniejacego kanatu ogdinosptawnego @ 0,40 m
zlokalizowanego w tej ulicy.

3. Przy projektowaniu .odwodnienia ulicy nalezy dazy¢ do wykorzystania istniejgcego uzbrojenia
na kanatach ogdlnosptawnych dla wigczen przykanalikow.

4. Na odwodnienie ulicy nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w oparciu o dane techniczne uzyskane od nas. Powyzsza dokumentacje nalezy
uzgodni¢ z ZUDP i MPWIK S.A. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce
stan witasnosci terenu, na ktérym zlokalizowane bedzie projektowane odwodnienie.

Do wiadomosci :
1. Arch. | aa. 972/1

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spétki;
kapitat zakladowy Spétki: 1 954 576 600,00 zt (kapitat wptacony 1 804 576 600, 00 z)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



OPIS TECHNICZNY - odwodnienie
1. Wstep

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego odwodnienia dla przebudowy drogi
gminnej stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od skrzyzowania z ul.
Podskarbinskg do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

1.1. Podstawa opracowania
- Umowa z inwestorem
- Opis przedmiotu zaméwienia — SIWZ
- Warunki techniczne MPWIK W m.st. Warszawie S.A. nr TW-TK-TD-660-840-
188671/4285/2011 z dnia 07.07.2011r
- Warunki techniczne MPWIK W m.st. Warszawie S.A. nr TW-TK--660-840-
325287/2767p/2011 z dnia 04.11.2011r.
- Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500
- Wizja lokalna w terenie
- Dokumentacja geotechniczna ulicy Osieckiej opracowana przez Zakfad Ustug
Geologicznych i Ochrony Srodowiska Maciej Lauterbach 37-700 Przemys|,
ul. Tokarzewskiego 14
- Ustawa z dnia 07.07.1994r ,Prawo budowlane” z péz. zm.
- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003r w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. nr 120 poz.1133)
- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.09.1998r w
sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych (Dz. U.
nr 126 poz. 839)
- Przepisy i normy branzowe
- Pozytywna opinia ZUDP

1.2. Przedmiot i cel inwestycji

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany odwodnienia przebudowywanej

ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbinskg do
skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

Celem opracowania jest poprawa odwodnienia ulicy poprzez zageszczenie krat sciekowych i
dostosowanie ich do nowoprojektowanej niwelety przebudowy drogi.

Inwestycja jest czescig przedsiewziecia p.n. ,Przebudowa drogi gminnej stanowigce;j

ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbinska do
skrzyzowania z ul. Wiatraczng”.

1.3. Zakres opracowania

Zakres opracowania obejmuje odwodnienie projektowanej ulicy Chrzanowskiego poprzez
wigczenie do istniejgcej sieci kanalizacji ogélnosptawne;.

1.4. Uczestnicy procesu inwestycyjnego

Inwestor: Miasto Stoteczne Warszawa
Dzielnica Praga Potudnie
Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Wiasciciel sieci : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociggow i Kanalizaciji
w m. st. Warszawie Spotka Akcyjna
Pl. Starynkiewicza 5, 02-015 Warszawa



Wykonawca: zostanie wytoniony w drodze przetargu
2. Czes¢ technologiczna
2.1 Stan istniej acy.

Ul. Chrzanowskiego na odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbinska do skrzyzowania z ul.
Wiatraczng posiada jezdnie z ptyt betonowych szesciokatnych

W ulicy Chrzanowskiego na odcinku od skrzyz. z ul. Podskarbihska do skrzyz. z ul.
Siennicka zlokalizowany jest kanat ogolnosptawny z rur kamionkowych DN 400, zas na
odcinku od skrzyz. z ul. Siennickg do skrzyz. z ul. Wiatraczng zlokalizowany jest kanat
murowany o wym. 600x1000mm do ktérych zostang wiaczone przytgcza
nowoprojektowanych wpustow ulicznych.

2.2. Rozwigzania projektowe.

W ramach odwodnienia projektowanej przebudowy ul. Chrzanowskiego projektuje sie system
wpustéw i przykanalikow z wigczeniem do istn. kanalizacji ogdlnosptawnej DN 400 (ha odc.
od Podskarbinskiej do Siennickiej) oraz do kanatu ogélnosptawnego murowanego | Kl. o
wym. 600 x 1000mm na odc. od ul. Siennickiej do ul. Wiatracznej, wraz z przebudowa
odcinka kanatu z kamionki na dtug. L-50,24 z wigczeniem w kierunku ul. Podskarbinskiej do
istn.studni S2 kanatu ogdlnosptawnego DN 400.

Wpusty uliczne deszczowe , typowe @500 mm, zlokalizowane przy krawezniku z osadnikiem
0,95 m z kregdw betonowych z pierscieniem odcigzajgcym (typu Sienkiewicz) montowanym
pod zeliwng uchylng skrzynkg wpustowa kl. D400 (no$nos¢ 40 ton) wg PN-EN124:2000.
Wpusty uliczne podigczone beda do istn. kanatu ogélnosptawnego poprzez przykanaliki
deszczowe z syfonem poziomym DN200mm z kamionki o klasie 240, tgczone na uszczelke
typu KD lub K (dwuwargowa) typu Super Sleve. Spadek dna na syfonie poziomym wynosi

5 cm oraz za pomoca rur sferoidalnych przy spadku przykanalika przekraczajgcym 25%
Zagtebienie studzienek, wpustow i przykanalikbw przedstawiono na planie sytuacyjnym oraz
na profilach podtuznych przykanalikow rys. 1-11. Zaleca sie wykonanie prac w porze
bezdeszczowej.

2.3. Obliczenia hydrauliczne

Obliczenia hydrauliczne kanatéw, sprawdzajgce napetnienie i predkos¢ przeptywu wykonano
na podstawie wzoru:

Q =W¥* ¢ *q *F (dm3/s)

gdzie: q — natezenie deszczu miarodajnego, w (dm3/sha),
F — powierzchnia zlewni przynalezna do kanatu, w(ha),
Y- wspotczynnik sptywu, (-)
®- wspotczynnik opoznienia odptywu (-)
Na calym obszarze kanalizowanym przyjete zostalo maksymalne state natezenie deszczu,
stad:
Q = (dmd¥sha)

Przyjeto nastepujace wspotczynniki sptywu:
- droga z afaltobetonu — W=0,85

- chodnik - W =0,80

- trawniki — ¥ = 0,15



Wspdiczynnik opbdznienia odptywu uwzgledniajacy retencje terenowg i kanatowg obliczano
wg wzoru Burkli-Zieglera, gdy F<1 ha to ¢=1:

dla n=4 (przy zlewniach wydtuzonych) ¢ = 1/(F) 1/n

Wymiarowanie kanatow ogolnosptawnych wykonano wg wzoru Manninga:

Max doptyw do wpustu ulicznego 10 I/s wg producenta

Przyjeta ilo§¢ wpustéw ulicznych spetni wymogi sprawnego odwodnienia projektowanego do
przebudowy odcinka ulicy Chrzanowskiego

2.4. Charakterystyka inwestyciji

Kanat ogélnosptawny (S1-S2)w pétnocnejcz  esci ul. Chrzanowskiego z wt  aczeniem do
istn. studzienki na kanale DN400

- Srednica - DN 300mm

- dlugosé - L =50,24m

- spadek dna -i=0,84%

- materiat podstawowy - rury kamionkowe — 50,24 mb,
Wopusty deszczowe - 21 szt.

- Srednica - @ 500mm

-gtebokos¢ odejscia - h=1,65 — 2,05m
-materiat podstawowy - beton
-gtebokos¢ catkowita - od 2,60m do 3,00m p.p.t. proj. (wys. osadnika 0,95m)

Przykanaliki deszczowe z syfonem poziomym

- $rednica - DN 200mm
- dlugosé - L =98,10m
- spadek dna - 1= 15,14% +43,73%

- materiat podstawowy - rury z zeliwa sferoidalnego — 56,30 mb , rury kamionkowe klasa
240 (Super Sleve —Euro Top lub  kielichowa) — 41,80 mb, syfon poziomy — szt. 21.

Wiaczenie do istn. kanatu ogdlnosptawnego z kamionki DN400:

-wlagczenie do nowo wykonanej studzienki rewizyjnej DN 1200mm — 2 szt. wpustéw ulicznych
wraz z rozbudowa/przebudowg kanatu ogélnosptawnego z kamionki DN 300 o
dtug.50,24mb.

- wigczenie przykanalikéw do ist. studzienek rewizyjnych (S2-S4)— szt.3 (w przypadku ich
uszkodzenia nalezy wymieni¢ na nowe)

— wpustow ulicznych - szt.4

Wiaczenie do istn. kanatu ogolinosptawnego murowanego klasy | a (0,60x1,0)m :

- wpustow ulicznych przytaczem za pomocg trojnika 45° - szt. 15

Studzienki rewizyjne:

Na kanalizacji zaprojektowano studnie spetniajgce wymagania wg PN-B-10729 DN1000
DN1200 (szt.1), z prefabrykowanych elementéw betonowych i zelbetowych taczonych na
uszczelki gumowe z prefabrykowanymi kinetami.

Elementy studni winny byé wykonane z betonu klasy min. C30/370 wodoszczelnosci min. W8
i nasigkliwosci £ 4%.

Studnie posadowi¢ na zageszczonej (95% wg Proctora) podsypce piaskowej gr. 20cm i
podbudowie z betonu klasy C8/10 gr. 10cm.

Przejscia szczelne dla kanatéw przez scianki studzienek winny by¢ wykonane i osadzone
fabrycznie.

Potaczenia z kanatami wykonywaé poprzez kamionkowe krééce dostudzienne typu GE o dt.
L=0,25m.

Wigczenia wykonac jako szczelne i jednoczesnie zapewniajgce elastycznos¢ potaczenia.
Studnie nalezy wyposazy¢ w zwezki betonowe oraz we wtazy kanatowe klasy D400 (dla
wiazéw zlokalizowanych w jezdni) .



Wiazy muszg by¢ osadzone w sposdb uniemozliwiajacy ich przesuwanie.

W studniach powinny znajdowac sie fabrycznie zamontowane stopnie wlazowe typu
ciezkiego wg PN-64/H74086 umieszczone mijankowo co 30 cm.

Wigczenia projektowanych kanatow do istniejgcych studni wykonywac poprzez nawiercenie
wiertnicg z korong diamentowg otworu w $ciance studni, a nastepnie osadzenie w otworze
przejécia szczelnego oraz kro¢ca kamionkowego typu GE o dt. L=0,25m.

Pozostate elementy :

- wtaz zeliwny z wypelnieniem betonowym typu ciezkiego z pokrywg zebrowang o

nosnosci 40T (klasy D400 DN600 wg PN-EN 124:2000),

- obetonowanie podstawy |,

- pierscienie odcigzajace,

- pierscienie wyrownawcze (pod wtaz) wysokosci 6cm, 8cm i 10cm

Zaleca sie zastosowanie pierscieni odcigzajacych na wszystkich studniach’ Zapewniajg one
przeniesienie obcigzenh na grunt i zabezpieczajg przed niepozadanym osiadaniem studzienki.
Pierscien odcigzajacy wraz z plytg przykrywajgca i wlazem stanowig integralng czesé
podbudowy jezdni.

Poziom gornej powierzchni wtazu w nawierzchni utwardzonej ( jezdnia, opaski, chodniki,
$ciezka rowerowa, zjazdy) musi by¢ réwny z poziomem nawierzchni projektu drogowego.
Przy realizacji poszczegolnych studzienek nalezy dostosowac rzedne powierzchni wkazéw do
przyjetej w projekcie drogowej rzednej nawierzchni ulicy w miejscu lokalizacji danej
studzienki.

Roboty towarzysz ace

- likwidacja istn. wpustéw ulicznych wraz z przykanalikami kolidujgcymi z nowym
projektowanym uktadem drogowym,

- zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych (rury ostonowe dwudzielne) oraz innego
uzbrojenia podziemnego kolidujgcego z projektowanym kanatem a nieujawnionego na
mapach zasadniczych,

- obarierowanie i oswietlenie wykopow,

2.5. Realizacja inwestycji

2.5.1. Ukladanie wpustow i przykanalikow

Dla odwodnienia jezdni przewidziano wpusty uliczne typowe DN500mm z osadnikiem
Hs=0,95m, zlokalizowane przy krawezniku, z kregébw betonowych z pierscieniem
odcigzajacym (typu Sienkiewicz) montowanym pod Zeliwng uchylng skrzynka wpustowa kl.
D400 (nosnos¢ 40 ton) wg PN-PE 124:2000.

Przykanaliki z kamionki i rur sferoidalnych oraz wpusty uktadaé na 20 cm podsypce
piaskowej zageszczonej do Is >0,98 i zasypywa¢ 50cm ponad wierzch rury zasypka
piaskowg pozbawiong kamieni, zageszczana do wspétczynnika Is >0,98, a wynik
zageszczenia potwierdzony badaniami.

Przy uktadaniu przewodow nalezy zwrécié uwage , aby w podsypce i zasypce piaskowej
(bedacej w bezposrednim kontakcie z przewodem) nie byto kamieni (frakcje powyzej 40mm).
Zasypywac¢ warstwami wyrownawczymi wysokosci 10cm i lekko zagesci¢, po wykonaniu jej
do potowy wysokosci rury nalezy ubija¢ dalszymi warstwami w kierunku od $cian wykopu do
rurociagu, wyprofilowa¢ z zaprojektowanym spadkiem i do ksztaltu rur. Powyzej warstwy
ochronnej wykop zasypywac gruntem z wykopu (mozna zageszcza¢ mechanicznie) a dalej
warstwami podbudowy wg projektu drogowego. Uktadanie przykanalika, jego obsypke i
zasypywania nalezy wykonaé zgodnie z instrukcjg montazowg uktadania rurociggow z
kamionki producenta rur.

Grunt uzyty do zasypki wykopu powinien odpowiadaé¢ wymaganiom projektowym wg PN-B-
03020. Uktadanie podsypki pod przykanaliki oraz ich montaz nalezy wykonywa¢ w wykopie
zabezpieczonym i suchym zgodnie z normg PN-B-10736.

Zaleca sie wykonanie prac w porze bezdeszczowej.



2.5.2. Roboty ziemne

Przewiduje sie, ze wykopy na catej diugosci wykonywane beda w wykopach wasko
przestrzennych. Kanaly nalezy uktada¢ szalujac wykopy szalunkami systemowymi lub
wypraskami stalowymi ukltadanymi poziomo.

Wykopy beda wykonywane mechaniczno-recznie (w 80% mechanicznie, w 20% recznie).
Podczas ukladania kanatéw przewiduje sie czesciowa- okoto 60% wywo6zke urobku, 40%
urobku na odktad. Przewiduje sie wywo6z urobku w miejsce wskazane przez Inwestora.
Wykop w obrebie skrzyzowan z istniejacym uzbrojeniem oraz 20 cm ponad projektowang
rzedna dna wykopu wykonywac recznie bezposrednio przed utozeniem rur. Grunt z
pozostatych wykopdw wybiera¢ mechanicznie. Grunt rodzimy, o objetosci zastgpionej
podsypka i zasypka ochronng rur nalezy wywiez¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

W czasie prowadzenia robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ wszystkie przewody uzbrojenia
podziemnego krzyzujace sie i zblizone do projektowanych kanatow, zgodnie z wytycznymi
zawartymi w uzgodnieniach ZUD.

Fakt przystgpienia do robot nalezy zgtosi¢ do odpowiednich stuzb eksploatacyjnych i pod ich
nadzorem i w uzgodnieniu z nimi wykonywac roboty ziemne.

Wszystkie skrzyzowania z istniejacymi kablami energetycznymi i telefonicznymi
zabezpieczy¢ rurami dwudzielnymi typu AROT @110 o dtugo$ci min. L=2,0m.

W czasie prowadzenia robot ziemnych i instalacyjnych wykopy nalezy zabezpieczy¢
barierkami zaopatrzonymi w $wiattg koloru z6ttego zapalone od zmierzchu do $witu.
Wszystkie roboty ziemne i instalacyjne nalezy wykonywaé zgodnie z normg PN-B-
10736:1999 ,Roboty ziemne-Wykopy otwarte dla przewodow wodociggowych i
kanalizacyjnych- Warunki techniczne wykonania” oraz zgodnie z normg PN-EN 805 —
Zaopatrzenie w wode. Wymagania dotyczace systemoéw zewnetrznych i ich czesci
sktadowych”. Odbior robot instalacyjnych nalezy prowadzi¢ zgodnie z Polskg Normg PN-EN
161:2002+ Ap1:2007 ,Budowa i badanie przewodow kanalizacyjnych”.

Nie nalezy wykonywaé wykopdw duzo wczesniej przed uktadaniem rur, wykop rozpoczynaé
od najnizszego punktu. Roboty ziemne wykonywac¢ zgodnie z przepisami BHP i warunkami
technicznymi wg PN-B10736 oraz PN-EN1610 oraz przepisami zawartymi w normie
branzowej BN-83/8836-02 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania
przy odbiorze” w powigzaniu z normg PN-86/B-02480 ,Grunty budowlane”.

2.5.3. Odtworzenie nawierzchni

Przedmiotowe przytacza do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej zaprojektowano w pasie
drogowym. Wykonanie infrastruktury podlega Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej w sprawach warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 poz.430).

Nawierzchnie wraz z przebudowa ulicy Chrzanowskiego nalezy skoordynowac z robotami
drogowymi i odtworzyé zgodnie z opracowanym projektem drogowym.

2.6. Istniej gcy stan uzbrojenia i jego zabezpieczenie

Na przedmiotowym odcinku wystepujg skrzyzowania istn. kanatu z przewodami gazowymi,
wodociggowymi, przytgczami do kanalizacji og6lnosptawnej, kablami telekomunikacyjnymi,
kablami energetycznymi. Skrzyzowania te nalezy zabezpieczy¢.

Umocnienie scian wykopu ,klatkowe” musi byé zakonczone przeszkoda, a roboty wykonane
recznie.

Uwaga Pozostale naziemne urzadzenia wod — Kan (nhawiertaki, hydranty, skrzynki zasuw
oraz inne) nalezy wyregulowa¢ do nowoprojektowanej niwelety jezdni, chodnikéw i pasow
zieleni w przypadku ich uszkodzenia wymieni¢ na nowe



2.7. Warunki gruntowo-wodne.

W podtozu wydzielono dwie warstwy geotechniczne:

-warstwa geotechniczna | — do ktérej zaliczono czwartorzedne grunty fluglacjalne; piaski
drobnoziarniste do $rednioziarnistych, srednio zageszczone . Sa wilgotne, zalegajg niekiedy
pod warstwa gleby lub na powierzchni.

-warstwa geotechniczna Il — do ktorej zaliczone czwartorzedowe grunty; gliny pylaste, gliny
pylaste zwiezte, gliny pylaste na pograniczu pytdw o konsystencji plastycznej

W wykonanych otworach nie stwierdzono obecno$ci wod gruntowych ani saczenh
$rodglinnych.

2.8. Wytyczne odwodnienia wykopéw

Po analizie warunkow gruntowo-wodnych oraz posadowienia kanatu nie przewiduje sie
odwodnienia, ewentualne pojawiajace sie sgczenia wody gruntowej odprowadzac przez
bezposrednie pompowanie wody z wykopu.

2.9. Roboty przygotowawcze

Przed rozpoczeciem robét nalezy uzyska¢ pozwolenie na wejscie w teren.

O rozpoczeciu robét nalezy powiadomié instytucje branzowe wymienione w protokole ZUD-u,
nastepnie odpowiednio: wkascicieli, zarzadcow, uzytkownikéw nieruchomosci przez ktére lub
dla ktorych jest wykonywana inwestycja. Roboty wykonywaé przed uktadaniem dolnych
warstw podbudowy projektowanej drogi.

2.10. Roboty pomiarowe .

Whytyczenia trasy oraz pomiarow wysokosciowych powinien dokonaé geodeta. Utrzymanie
wymaganych spadkdéw oraz przebieg istniejacego uzbrojenia podziemnego wymagaja
skrupulatnych pomiaréw na poszczegdélnych odcinkach wyznaczonych przez studzienki.
Budowe rozpoczynaé od zastabilizowania punktow weztowych (studzienek) zgodnie z PN-
81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne i
projektowanie. Budowe prowadzi¢ w temperaturach od 0°do 35<T.

2.11. Préba szczelno $ci kanatéw i przykanalikéw na eksfiltracj e i infiltracj e.

Wszystkie odcinki sieci nalezy zbada¢ na eksfiltracje i infiltracje wg PN-92/B-10735.

Nalezy wykona¢ probe szczelnosci kazdego catego odcinka kanatu miedzy dwoma studniami
tacznie ze studniami przed rozpoczeciem jego zasypki. Zamkniety odcinek kanatu nalezy
napeti¢ wodg i poddac cisnieniu rownym 2,5m stupa wody ponad poziom kinety gérnego
konca badanego odcinka kanatu na okres 8 godzin.

Ubytek wody w ciggu nastepnej 0,5 godziny dla odcinka kanatu do 50m, lub 1 godziny dla
odcinka kanatu ponad 50m nie powinien przekroczyé 0,04l/h na 1 m?® objeto$ci wewnetrznej
badanego odcinka kanatu ze studzienkami. W przedmiotowym opracowaniu nie projektuje
sie nowych odcinkow kanalizaciji.

Obsypka miedzy kanatem a wpustem nalezy wykonac¢ prébe szczelnosci zgodnie z
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t sieci kanalizacyjnych oraz wg PN-
92/B-10735.

Przykanalik z rur kanalizacyjnych poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m stupa wody. Cisnienie
moze by¢ mniejsze, o ile to wynika z zagtebienia przewodu i studni. Przykanalik na badanym
odcinku doktadnie zaslepi¢. Napetni¢ woda do poziomu wpustu, co najmniej 0,5m nizszego
niz rzedna terenu przy studzience. Gdy poziom wody we wpuscie wyniesie 0,5m ponad
gorna krawedz wylotu przykanalika , nalezy pozostawi¢ tak wypetniony przykanalik przez 1
godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczelnosci winna



wynosi¢ 30 minut. W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢ wody) powinien by¢ nie
wiekszy niz 0,02 dm3/m? powierzchni rury.
Pozytywna proba na eksfiltracje swiadczy rowniez o szczelnosci na infiltracje.

2.12. Odbiér robét.

Roboty ziemne.

Wykopy.

Dopuszczalne odchyiki:

+ 0,05m dla rzednych posadowienia studni

+0,03m dla rzednych posadowienia fundamentu kolektora (przyjeto orientacyjne rzedne istn.
kanatu na podstawie otrzymanych warunkéw technicznych)

Nasypy

Powinny byé zageszczane warstwami o grubosci 0,20m, mechanicznie lub recznie, przy
czym wskaznik zageszczenia gruntu Is >=0,95 wedtug normy BN-77/B-893 I-12 dla warstw
nad rurg i Is >=0,98 dla warstw pod jezdnig. Grunty bada¢ wg PN-75/B-04481.
Dopuszczalne odchyiki:

- odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie
powinno wynosi¢ wiecej niz 5cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wieksze niz 0,1m,

- odchylenie gruboséci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 3 cm,

- odchylenie szerokosci warstwy podtoza nie powinno przekracza¢ 5 cm,

- odchylenie przewodu rurowego w planie, odchylenie odlegtosci osi utozonego przewodu od
osi przewodu ustalonej na fawach celowniczych nie powinna przekracza¢ 5 mm,

- odchylenie spadku utozonego przewodu od przewidzianego w projekcie nie powinno
przekraczaé -5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%
projektowanego spadku (przy zwiekszonym spadku),

- rzedne kratek sciekowych i pokryw studzienek powinny by¢ wykonane z dokladnoscig do 5
mm.

Normy przywotane:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i odbioru.
BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/893 1-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu.

Przewody kanalizacyjne

Zasypka.

Maksymalny rozmiar uziarnienia piasku/zwiru a>=4 mm

Grubosé warstwy po obu stronach rury s=d/8 dla srednic co najmniej 200mm
Dopuszczalne odchyiki:

= 0,15 m dla dtugosci odcinkéw w planie,

+ 0,01 m dla odchylenia osi kanatu od projektowanej trasy w planie,

+ 1 mm dla rzednych kinety kanalu, przy czym niedopuszczalny jest spadek ujemny

Normy przywotane:

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Studzienki rewizyjne.

Wykonanie i odbiory studzienek rewizyjnych powinno odpowiada¢ normie PN-92/B-10729.
Dopuszczalne odchyiki:

+0,01 m dla wymiardéw konstrukcji i komory

+0,02 m dla rzednych posadowienia fundamentu komory na chudym betonie




Normy przywotane:

PN-637B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN 02/B-10729 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

Wodoszczelno$é kanatow grawitacyjnych.

Prébe wodoszczelnosci przykanalikdw nalezy przeprowadzi¢ wg PN-92/B10735, a w
szczegolnosci:

- wszystkie odcinki sieci zbadaé¢ na eksfiltracje i infiltracje,

- nalezy wykona¢ prébe szczelnosci kazdego przykanalika miedzy wpustem a studnig przed
rozpoczeciem zasypki.

W planie kontroli jako$ci powinno by¢ podane co najmniej:

- wstepny terminarz wykonywania szczelnosci;

- nazwisko odpowiedzialnego pracownika Wykonawcy.

Pozostate normy przywotane:

PN-75/B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu.

PN-65/B-06250 Beton zwykty.

PN-92/B-10735 Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-B-10725:1997 Wodociagi. Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Uwagi koncowe.

Odbiory czesciowe i odbidér kohcowy winny odbywaé sie komisyjnie przy udziale inspektora
nadzoru, kierownika budowy, przedstawiciela uzytkownika kanatu i gospodarza terenu (ulicy,
wihascicieli lub uzytkownikow nieruchomosci).

Czesciowy odbior robét podlegajacych zakryciu ha poszczegdlnych odcinkach, majgcy na
celu kontrole jakosci prac, ktérych efekty nie beda widoczne podczas odbioru kohcowego
obejmuje:

- wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsyp kim ochronnej;

- dno wykopu w zakresie nienaruszalno$ci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna;

- jakos¢ i prawidtowos¢ wykonania podtoza;

-sprawdzenie utozenia i montazu rur przez ogledziny i pomiary;

- obsypke w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia,;

- szczelnos¢ przewodu poprzez proby na eksfiltracje $ciekéw do gruntu;

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materialu i stopnia zageszczenia.

Niezaleznie od zastosowanej techniki rob6t ziemnych- maszynowa, reczna, mieszana —
dolny fragment wykopu musi by¢ wykonany w sposéb nie naruszajacy struktury gruntu
naturalnego. Roboty ziemne wykonywane przy uzyciu sprzetu mechanicznego nalezy
zakonczy¢ zanim osiggnieta zostanie projektowana rzedna dna wykopu. Pozostalg czesé
robot ziemnych ok. 0,5 mdo osiggniecia projektowanej rzednej dna wykopu nalezy prowadzi¢
recznie.

W zakresie robét ziemnych obowigzujg odpowiednie normy i przepisy krajowe.

Przy ustalaniu szeroko$ci wykopow roboczych nalezy stosowac¢ wymiary jak najwezsze, ale
umozliwiajgce montaz rur- w wypadku rur D200mm jest to szerokos¢ 1,10 m.
Rozdeskowanie scian wykopdw powinno sie odbywaé pasmami, rownolegle z
wykonywaniem poszczego6lnych warstw obsypki i zasypki, przed ich zageszczaniem.
Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem
ich usuniecia.

W miejscach skrzyzowan projektowanych kanatow z kablami energetycznymi, kable nalezy
ostoni¢ rurami ochronnymi.

Na dnie wykopu nalezy utozyé warstwe wyréwnawczg zageszczong z piasku lub pospéiki dla
posadowienia rur.

Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg , przed zasypaniem.

Koncowego odbioru dokona¢ przed oddaniem do eksploatacji.




Koricowy odbiér powinien obejmowac sprawdzenie:

- Protokotéw z badan przeprowadzonych przy odbiorach czeéciowych

- Naniesienie na projekt wszystkich zmian dokonanych w trakcie budowy
Szczegolty oméwiono w Specyfikacjach Technicznych wykonania i odbioru robét.
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~ Proj. wpust uliczny $ciekowy @500 (w.u.2) Rz. d. 3,57

Zamknigcie wodne (syfon kanalizacyjny)

Proj. Studzienka S1 (1200mm)na kanale z kamionk

Zamknigcie wodne (syfon kanalizacyjny)

Proj. wpust uliczny Sciekowy @500 (w.u.1) Rz, d. 3,57
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Schemat podtgczenia projektowanych

wpustow ulicznych do istn. kanatu ogdinosptawnego

Istn. §_tudzienka S3 na kanale z kamionki D400
Zamknigcie wodne (syfon kanalizacyjny)
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Istn. studzienka S4 na kanale z kamionki D400

Zamkniecie wodne (syfon kanalizacyjny)

Proj. wpust uliczny $ciekowy @500 (w.u.6) Rz. d. 3,20

Proj. wigczenie do kanatu murow. ki 1a 600x1000

Rz.d.2,80

Zamknigcie wodne (syfon kanalizacyjny)
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Schemat podtgczenia projektowanych

Skala 1:100/100

Rz.d.2,77
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Schemat podtgczenia projektowanych
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ZASYPKA Z PIASKU DO WYS. 50 CM PONAD
WIERZCH RURY ZAGESZCZONY DO Is 088

PODBUDOWA PRZYKANALIKOW DN200
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Syfon kamionkowy kanalizacyjny

kielichowy poziomy DN 200mm
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WEAZ KANAZOWY ZELIWNY DN600
KLASA D400 PN-EN 124:2000

e e

STUDNIA REWIZYJNA BETONOWA S-1

NAWIERZCHNIA UTWARDZONA

PODBUDOWA BETONOWA (grubosc zmienna)

3 ~ PEYTA POKRYWOWA TYP 210/60
WG KB-384.3-2-69

KRAG ODCIAZAJACY ZELBETOWY
B15, st. 4 x 0 12, strzemie 0 6 co 15 cm

KREGI ZELBETOWE 120/60

WG BN-86/8971-08

BITUM ANTYKOROZYJNY ZIMNY
WG PN-81/B-01813

STOPNIE WEAZOWE Z ZEL. CIAGLIWEGO
WG PN-64/H-74086
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111

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIACEJ UL. CHRZANOWSKIEGO

stapium: PROJEKT

W WARASZAWIE NA ODCINKU OD SKRZYZ. Z UL. PODSKARBINSKA BUDOWLANO-
DO SKRZYZ. Z UL. WIATRACZNA WYKONAWCZY
INWESTOR : MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNIE sranza: ODWODNIENIE
03 -841 WARSZAWA
UL GROCHOWSKA 274 SKALA 1:25
Nezwarysnks  STUDNIA REWIZYJNA S-1 DN 1200mm RYS.NR 1

PRZEMYSL 11.2011r.

PROJEKTANT BRANZA ODWODNIENIE:
JAN PARTYKA

UPR_PROJ. w spec. Instaiacyino - Fityeryyel NR BA-VINIS0

Q

Opracowet> - mgr Marek Kowieszko jopawn sun. Nk weppnusis o serse
mgr inz Tomasz Kowieszko

NV

SPRAWDZAJACY BRANZA ODWODNIENIE: UPR.PROJ. wapec. instatacyieo - itysierges) MU UANITSG03®Y
mgr inZ. Witold Dobosiewicz

ey =




	Segregator cz.I.pdf
	str. tyt..jpg
	TW-TK 188671.pdf
	zal. MPWiK cz.1.tif
	zal. MPWiK cz.2.tif
	zal. MPWIK cz.3.pdf
	zal. MPWIK cz.4.pdf
	TW-TK-2767p.pdf
	opis tech. 1.pdf
	opis tech. 2.jpg

	Sytuacja ost wod - kan.pdf
	uzgodnienie.jpg
	przyk. 1.pdf
	przyk. 2.pdf
	przyk. 3.pdf
	przyk. 4.pdf
	przyk. 5.pdf
	przyk. 6.pdf
	przyk. 7.pdf
	przyk. 8.pdf
	przyk. 9.pdf
	rys. 10.pdf
	rys. 11.jpg
	wpust. uliczny.pdf
	studnia rewizyjna.pdf

