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OPIS TECHNICZNY :
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego p.n. ,Przebudowa drogi gminnej
stanowi gcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od sk rzyzowania
z ul. Podskarbi nska do skrzy zowania z ul. Wiatraczn 3”.

2. Podstawa opracowania

Umowa miedzy Miastem Stotecznym Warszawa - Dzielnicg Praga Potudnie

w Warszawie ul. Grochowska 274, reprezentowanym przez Burmistrza Dzielnicy
Praga Potudnie a Przedsiebiorstwem Ustug Drogowych Marek Kowieszko Ostrow 292
37- 700 Przemys$| na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego dla przebudowy
drogi gminnej stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Podskarbinska do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

3. Podstawy formalne opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. (wraz z pozniejszymi zmianami) o
szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych,

- Ogolne specyfikacje techniczne,

- Normy polskie i branzowe,

- Ustalenia z administratorem drogi,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wiasne.

4. Istniej ace zagospodarowanie terenu
4.1. Struktura wiasno s$ciowa terenu obj etego zakresem opracowania

Inwestycja zlokalizowana jest w ul Chrzanowskiego w Warszawie na dziatkach
ewidencyjnych nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr
7,23/1,11/1,22,19 obr. 3-02-11, dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr.3-
02-03, dz. nr 1,27 obr.3-02-08, dz. nr 6,7 obr. 3-04-03.

Wiascicielem dziatek nr 1,2 obr.3-04-01, dz. nr 1 obr. 3-04-02, dz. nr 23/1,7 Obr. 3-02-
11 oraz dz. nr 16 obr. 3-02-12, dz. nr 18 obr.3-02-03 i dz. nr 27 obr. 3-02-08 jest Skarb
Panstwa, wiadajgcym Miasto Stoteczne Warszawa.

Wiascicielem dziatek nr 4, 18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1, 29,15 obr.3-04-02, dz. nr
11/1,19,22 obr.3-02-11, dz. nr 15,12 obr. 3-02-12,dz. nr 19 obr. 3-02-03, dz. nr 1 obr.
3-02-08 oraz dz. nr 6,7 obr. 3-04-03 jest Miasto Stoteczne Warszawa.

W zarzadzie Zarzadu Drog Miejskich Warszawa sg dz. nr 1 obr. 3-04-01, dz. nr 29 obr.
3-04-02 oraz dz. nr 27 obr.3-02-08.
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4.2. Lokalizacja ulicy, opis stanu istniej  gcego, parametry techniczne ulicy

Ulica Chrzanowskiego w Warszawie usytuowana jest w potnocno- wschodniej czesci
miasta, stanowi potgczenie ulicy Podskarbinskiej (dr. kategorii powiatowej) z ul.
Wiatracznag ( dr. powiatowe)).

Istniejgca ulica posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinka)

gr. 15 cm, szerokosci 11 m, chodnik obustronny z piyt betonowych 50x50 cm, ptyt
betonowych 35x35 oraz z kostki betonowej o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 4,0
m oraz zielehce. Po obu stronach ulicy rosng drzewa, po stronie prawej drzewa
rosng w dwoch szpalerach.

Nawierzchnia jezdni oraz chodnikéw posiada liczne deformacje i ubytki, ogdlnie
biorac istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym.

4.3. Zakres robot rozbiérkowych.

W zakres robot rozbiérkowych wchodzi:

- wycinka drzew kolidujgcych z nowym projektem zagospodarowania terenu oraz ze
wzgledow sanitarnych,

- rozbiérka nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach $r. gr. 5 cm

- rozbidrka nawierzchni jezdni z ptyt bet. szesciokgtnych gr. 15 cm,

- rozbiérka chodnika z ptytek bet. 50x50x7 i 35 x 35 x 5,

- rozbidrka chodnika z kostki betonowej

-rozbiérka zjazddw z trylinki

4.4. Badania geotechniczne.

SzczegoOtowy opis warunkow gruntowo — wodnych znajduje sie w ,, Dokumentaciji
geotechnicznej .

Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego ukladu drogowego,
stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

- warstwa geotechniczna I: piaski drobnoziarniste do srednioziarnistych

- warstwa geotechniczna Il: gliny pylaste, gliny pylaste zwiezie,

Wody gruntowe stwierdzono na gtebokosci 2,6-2,9 m ppt.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Docelowy ukiad drogowy drogi gminnej sktada sie z nastepujacych elementow:
- Jezdnia odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 733,99 dlug. L — 733,99 m
- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna
- Klasa ulicy ,Z” (zbiorcza)
- Przekroj uliczny
- Nawierzchnia z asfaltobetonu szerokosci 7,0 mb
- Obcigzenie nawierzchni o nosnosci 100 kN/o$
- Podbudowa dla kategorii ruchu — KR3 na wlotach odpowiednio KR3
(ul. Podskarbinska), KR3 (ul. Wiatraczna)
- Obustronny chodnik z kostki bet. gr. 8 cm szerokosci - zmiennej 2,0 do 3,0m
- Sciezka rowerowa  szer. 2,50 m
- Predko$¢ projektowa 30 km/h
- Przebudowa oraz budowa wpustow ulicznych z wigczeniem do istn. kanalizaciji
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5.1. Parametry rozwi gzan

Parametry projektowe dla drogi gminnej ul. Chrzanowskiego w zgodnosci z
Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie:

- szerokos¢ pasa ruchu 2 x 3,5 m

- szerokos¢ jezdni— 7,0 m

- szeroko$¢ chodnika zm. 2,0 — 6,0 m

- szerokosc¢ sciezki rowerowej 2,5 m

- szerokos¢ parkingéw prostopadtych 5,0 m

- szeroko$¢ miejsc postojowych réwnolegtych 2,5 m

- zatoka autobusowa o gtebokosci 3,0 m

- skrzyzowania z ulicami projektuje sie jako zwykte z promieniem wyokraglajacym
R=6,0m

- zakonczenia wjazdoéw nalezy zabezpieczyé kraweznikiem wtopionym na tawie
betonowej z oporem i szerokoscig dostosowaé do istniejgcych bram lub uzgodni¢ z
wiascicielem

- projektowana niweleta dostosowana do rzednych istniejgcych ul. Chrzanowskiego
oraz skrzyzowan z ulicami bocznymi; wzdtuz kraweznika projektuje sie wykonanie
Sciekow z kostki betonowej (3 rzedy) z uwagi na przyjete min. pochylenie podtuzne
0,3%

- odwodnienie — zaprojektowane pochylenie podiuzne i poprzeczne nawierzchni
zapewniaja sptyw wod opadowych do nowo projektowanych wpustéw sciekowych &
500mm z osadnikiem i syfonem z wilgczeniem do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej

- oSwietlenie — wg osobnego opracowania Zeszyt nr 4.

5.2. Zmiany statej organizacji ruchu

Zmiany organizacji ruchu po przebudowie ulicy Chrzanowskiego przedstawiono
w projekcie organizacji ruchu na czas staly zatwierdzony przez Inzyniera Ruchu po
uprzednim uzgodnieniu z administratorem drogi i Komendg Stoteczng Policiji.

5.3. Zielen

Istniejgce drzewa w ulicy Chrzanowskiego w ok. 30% sa w ztym stanie zdrowotnym a
cze$¢ drzew koliduje z nowym projektem zagospodarowanie terenu. Istnieje
konieczno$¢ wycinki drzew po obu stronach ulicy ze wzgledow sanitarnych oraz ze
wzgledu na kolizje. Szczegodtowy zakres wycinki oraz nasadzen przedstawiono w
oddzielnym opracowaniu ,Inwentaryzacja drzew oraz projekt nasadzen” (Zeszyt nr
6).

6. Istniej gce i projektowane uzbrojenie

W pasie drogowym i otoczeniu ulicy Chrzanowskiego wystepuje nastepujace
uzbrojenie terenu:

- Gazociag .

- Linia kablowa energetyczna WN — skrzyzowanie.

- Linia kablowa telefoniczna.

- Linia napowietrzna energetyczna NN.

- Linia napowietrzna telefoniczna.
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- Kanalizacja ogélnosptawna
- Wodociag + hydranty

- Cieptociag

- Zadrzewienie

6.1. Sie¢ wodoci ggowa

W ulicy Chrzanowskiego wystepuje sie¢ wodociggowa:
W w projekcie uwzgledniono regulacje pionowg skrzynek, zasuw i hydrantow do nowo
projektowanej niwelety jezdni i chodnika oraz pasow zieleni.

6.2. Sie¢ kanalizacji og6lnosptawnej

Istniejgca sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Chrzanowskiego

Projektuje sie rozbudowe odwodnienia poprzez nowo projektowane kratki $ciekowe z
wigczeniem do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej zgodnie z WT wyd. przez MPWIK
m.st. Warszawy znak TW-TK-TD-660-840-188671/4285/2011 z dnia 07.07.2011r.

Istniejgce wtazy studzienek rewizyjnych oraz nawiertek i hydrantéw nalezy wyregulowa¢ do
poziomu nowo projektowanej niwelety jezdni i chodnika.

6.3. Sie¢ gazowa

W ul. Chrzanowskiego wystepuje sie¢ gazowa krzyzujgca sie z projektowanym
zagospodarowaniem terenu przebudowy ulicy:

Planuje sie regulacje istniejgcych skrzynek sieci gazowej do nowo projektowane;j
niwelety jezdni i chodnika oraz pasow zieleni

6.4. Sie¢ teletechniczna

Istniejgca linia napowietrzna telefoniczna w ulicy Chrzanowskiego — nie koliduje z

nowo projektowanym pzt.

Linia kablowa teletechniczna :

Istniejgce uzbrojenie teletechniczne pozostaje bez zmian. Przewiduje sie regulacje pionowa
whazéw i studni telekomunikacyjnych do nowo projektowanej niwelety jezdni i chodnika i paséw
zieleni.

6.5. Oswietlenie

Przebudowa istniejgcego o$wietlenia wg oddzielnego opracowania (Zeszyt nr 4)

6.6. Sie¢ energetyczna NN i SN

W ulicy Chrzanowskiego wystepuje napowietrzna oraz podziemna sie¢ energetyczna
NN i SN oraz WN.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu wg oddzielnego opracowania ( Zeszyt nr 4 )
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6.7 Sie¢ cieptownicza

Istniejgca sie¢ cieptownicza nie koliduje z nowym projektem zagospodarowania.

Warunki tech. SPEC S.A. pismem H/HPW/JK/PD-12-0054/Sc-war/1185/404-1/12 z dn. 10.07.2012r.
Przewiduje sie regulacje pionowag wlazéw Komér cieptowniczych do nowo projektowanej niwelety
jezdni i chodnika i paséw zieleni.

7. Konstrukcje nawierzchni
7.1.Podto ze projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni przyjeto na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 (Dz. Ustaw Nr 43 z 1999 poz. 430 zatgcznik
nr 5). Konstrukcje zaprojektowano jak dla ruchu kategorii KR3 dla podioza G1-2 przy
zachowaniu mrozoodpornosci 1,0

7.2.Nawierzchnia ulicy

Nawierzchniatyp 1 — KR 3 - Jezdnia

- Warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego SMA gr. 4cm

- Warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC — 22W odpornego na odksztatcanie
trwate gr. 6 cm

- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC — 22W odpornego na
odksztalcanie trwate gr. 8 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
(pospotki)

- warstwa geowtokniny separacyjno — wzmacniajacej podtoze gruntowe

Nawierzchnia typ 2 — KR 4 — zatoki autobusowe.

- Warstwa Scieralna — z betonu C 28/35, dylatowana gr. 22 cm

- 2 X papa poslizgowa lub geowtdknina

- Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 dylatowana gr. 20 cm
- Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm

Nawierzchnia typ 3 — miejsca postojowe prostopadte i rownolegte

- Kostka betonowa gr. 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 20 cm

7.3.Nawierzchnia zjazdow

Nawierzchnia typ 4

- Kostka betonowa kolorowa - gr. 8cm typu ,Behaton”

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubosci 5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego - grubosci 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 20 cm

7.4.Nawierzchnia chodnikow
Przy jezdni, zatoce i zielencu:

Nawierzchnia typ 5
- Kostka betonowa grubosci 8 cm
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- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - grubosci 5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubosci 15
cm
Na dtug 20 m przy zatoce autobusowej oraz przy przejsciach dla pieszych nalezy
utozy¢ dwa rzedy ptytek anty- poslizgowych — z wypustkami koloru zo6ttego

Przy Sciezce rowerowej:

- Kostka betonowa grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - grubosci 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubosci
15cm

- Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm

7.5. Nawierzchnia sciezki rowerowej

- Masa asfaltobetonowa gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm

7.6. Obramowanie nawierzchni

Elementy uliczne

- kraweznik betonowy 20x30x100

kraweznik betonowy 15x30x100

- Kraweznik 12x25cm jako opornik na tawie bet. C -8/10
- Kraweznik 20x30cm jako opornik na tawie bet. C -8/10
- Obrzeze 8x30cm

- Kostka bet. typu ,Holland” gr. 8 cm

- Kostka bet. typu ,Behaton” gr. 8 cm

8. Roboty ziemne

Korpus drogowy projektowanej drogi osiedlowej przebiega w przewazajgcej czesci w
wykopie - grubos¢ konstrukcji.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zdjg¢ humus. Grunty pochodzace

z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypéw Nasypy powinne by¢
wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
warstwami z nalezytym zageszczeniem poszczegoélnych warstw do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia wznoszone rownomiernie na catej szerokosci
nasypu. Wymagania zageszczenia gruntu przedstawiono w tabeli:

Minimalna wartd¢ I, dla:

Strefa innych drog
korpusu kategoria ruchukategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie
sie wody. Przy budowie nasypu nalezy zachowa¢ pochylenie 1 : 1,5. Przy
poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonac w jego skarpie stopnie szer. do
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1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +/- 1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonaniu
styku dwdch przylegtych czesci nasypu wykonanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — S — 02205:1998 Roboty
ziemne wymagania i badania. Przed przystgpieniem do uktadania warstw
konstrukcyjnych nalezy utozyé geowtoknine separacyjno — wzmacniajaca podtoze
gruntowe.

9. Zestawienie powierzchni robot

ZESTAWIENIE ROBOT
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY
ULICY CHRZANOWSKIEGO W M. ST. WARSZAWY

L.p. WyszczegOdlnienie elementéw robot z Jednostka llos¢
obmiarem miary jednostkowa
1. 2. 3. 4.
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. km 0,734
2. | Usuniecie drzew + wykarczowanie szt 68-70
3. | Rozbhiérka elementéw drogowych:
- Krawezniki betonowe 20x30 str. L mb 776,20
- Krawezniki betonowe 20x30str. P mb 773,5
- Nawierzchnia bitumiczna m* 528,8
- Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m* 11280,31
sze$ciokatnych gr. 15 cm
- Chodniki z plyt bet. 50x50x7 m* 80
- Chodhniki z plyt bet. 35x35x5 m? 7799
- Nawierzchnia z kostki betonowej m2 223
- Obrzeza 8x30 m 2852,8
Il. ROBOTY ZIEMNE
4. | Wykonanie wykopow. m° 5220,5
5. | Wykonanie nasypow. m° 636,7
[l PODBUDOWA
6. | Ulozenie geowtokniny o gramaturze 400g/m? m? 7517,73
7. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego m? 6255,73
(pospotka) gr. 15 cm
8. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa m? 6255,73

lamanego gr. 20 cm warstwa dolna

V. NAWIERZCHNIA

9. | Podbudowa z asfaltobetonu — warstwa wigzaca m* 6627,97
gr.8cm

10 | Nawierzchnia z asfaltobetonu — warstwa wiazgca m? 6627,97
gr.6cm

11. | Nawierzchnia z asfaltobetonu SMA— warstwa m* 6627,97
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Scieralna gr. 4 cm

V. KRAWEZNIKI + t AWY BETONOWE
12. | Krawezniki betonowe o wym. 20x30x100 mb 1586,9
w tym:
- wystajace — 646,5 mb
- zatopione — 439,2 mb
-natuku—- 193,77 mb
- na ptask— 307,5mb
- fawa bet. C — 8/10 z oporem m3 110,7
VI. ZJAZDY
13. | Podbudowa z kruszywa naturalnego (posp.) gr. 20 m? 727,3
cm
14. | Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm m* 727,3
15. | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm m* 727,3
16. | Krawezniki betonowe zatopione o wym. 12x25 mb 328,8
VII. ZATOKI AUTOBUSOWE
17. | Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm m* 528
18. | Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m* 528
19. | Nawierzchnia betonowa gr. 22 cm m* 528
VII.SCIEZKA ROWEROWA
20. | Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm m? 1821,9
21. | Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm m* 1821,9
22. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m? 1821,9
bitumicznych grysowych /kolorowa/ gr. 4 cm
IX.MIEJSCA POSTOJOWE + PARKINGI
23. | Kostka betonowa gr. 8 cm m? 1890
24 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm m? 1890
25. | Kruszywo famane stabil. mechanicznie gr. 15 cm m* 1890
26. | Warstwa odsgczajgca z pospotki gr 20 cm m? 1890
X. CHODNIKI
27. | Kostka betonowa gr. 8 cm m* 7265,4
28. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm m? 7265,4
29. | Kruszywo tamane stab. mechanicznie gr. 15 cm m? 7265,4
30. | Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm m* 7265,4
Xl. OZNAKOWANIE PIONOWE + POZIOME
31. | Znaki drogowe (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, szt 81+9
informacyjne) + tabliczki
32. | Stupki do znakow sr. 70mm szt 51
33. | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, m? 422;74

przejs¢ dla pieszych
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XIl. REGULACJA URZ ADZEN PODZIEMNYCH

34. | Nawiertki wod.-kan. +gaz. +hydranty szt 58
35. | Kraty Sciekowe szt 4
36. | Wiazy kanatowe+ kratki wentylacyjne szt 44
37. | Studnie telekomunikacyjne szt 27
Xlll.  ODWODNIENIE
38. | Przykanaliki @ 200 mm m 98,10
39. | Studzienki sciekowe uliczne betonowe @ 500 mm
z osadnikiem i syfonem szt 21
40. | Studzienka rewizyjna z kregéw bet. @ 1200 mm szt 1
41. | Kanat ogolnosptawny z kamionki D300 m 50,24
XIV. ZIELEN
42. | Humusowanie trawnikow m2 3597,8
43. | Sadzenie drzew lisciastych szt 61
w tym:
Klon posp. Acer pseudoplatanus Purpureum szt 34
Brzoza brodawkowata Betula pendula szt 27
44. | Sadzenie krzewow lisciastych szt 3281
w tym:
Tawuta japonska Gold Flame szt 1458
Snieguliczka Chenaulta Hanckok szt 1366
Roza Rote Hannover szt 457
XV. TRANSPORT
45. | Transport materiatow rozbiérkowych m3 2217,5

10. Uwarunkowania realizacji przedsi ewziecia

Inwestycja ta nie wymaga opracowania oceny oddziatywania na srodowisko.

Potencjalne skazenie srodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje,

zanieczyszczenie powietrza wod i gleb bedace skutkiem ruchu samochodéw

pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Inwestycja nie bedzie miata

oddziatywania na tereny objete ,Naturg 2000”
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11. Uwagi koncowe.

Zaprojektowana przebudowa drogi w Zzadnym wypadku nie
oddziatywuje negatywnie na istniejgcy stan srodowiska tj. nie zakidca stosunkow
wodnych, uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Projektant/Opracowat:

Przebudowa drogi gminnej stanowiacej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriskg
do skrzyzowania z ul. Wiatraczng



Obiekt: Przebudowa drogi gminnej stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od

skrzyzowania z ul. Podskarbinskg do skrzyzowania z ul. Wiatraczna

OBLICZANIE OBJ ETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Powierz. |Powierz. . - Nadmiar obj. na [Alg. suma obj. od
5 Przekroju |Srednia B § k= Objetosc uozkﬂ'ciic’na odcinku pogcz. przekr.J
é . |wyk. |nas{wyk. |nas. |5 £ S|wyk. |nas. ™ |wyk.  |nas.  |wyk. nas.
2|2 metréw kwadratowych| m metrow szesciennych
0]00,00( 19,1 0,0f 9,55( 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
0|12,18( 7,0( 1,3(13,05( 0,65| 12,18| 158,95 7,92 7,92| 151,03 151,03
0]55,62| 6,0 1,8 6,50 1,55| 43,44| 282,36| 67,33| 67,33| 215,03 366,06
1{1155| 5,9| 0,2| 5,95| 1,00| 55,93| 332,78 55,93| 55,93| 276,85 642,91
1{62,18| 6,0] 0,2| 5,95| 0,20| 50,63 301,25 10,13| 10,13| 291,12 934,04
2|101,55( 5,7( 0,2 5,85| 0,20| 39,37| 230,31 7,87 7,87 222,44 1156,48
2|138,32 7,0 0,2 6,35| 0,20| 36,77| 233,49 7,35 7,35| 226,14 1382,61
2|53,63| 11,9( 0,2 9,45( 0,20| 15,31| 144,68 3,06 3,06| 141,62 1524,23
2|87,80[ 9,2 0,4{10,55( 0,30| 34,17| 360,49| 10,25| 10,25| 350,24 1874,47
3|28,90( 4,3| 2,0( 6,75 1,20| 41,10| 277,43| 49,32| 49,32 228,11 2102,58
3|65,84| 55| 0,4 4,90( 1,20| 36,94| 181,01| 44,33| 44,33| 136,68 2239,26
396,13 6,5| 0,6 6| 0,50( 30,29| 181,74 15,15| 15,15| 166,60 2405,85
420,57 5,7( 1,0| 6,10 0,80 24,44 149,08| 19,55 19,55| 129,53 2535,38
413891 4,7( 2,0| 5,20 1,50| 18,34 95,37| 27,51| 27,51 67,86 2603,24
478,86 59| 1,7| 5,30 1,85| 39,95 211,74| 73,91 73,91| 137,83 2741,07
5|09,75( 6,0 1,8 5,95( 1,75| 30,89| 183,80| 54,06| 54,06| 129,74 2870,81
530,62 7,0( 0,9 6,50( 1,35|20,87| 135,66| 28,17| 28,17| 107,48 2978,29
541,72 6,2 2,7 6,60 1,80| 11,10 73,26| 19,98| 19,98| 53,28 3031,57
563,05 6,9 0,8 6,55( 1,75| 21,33| 139,71| 37,33| 37,33| 102,38 3133,95
5/95,08| 6,3 0,6 6,60( 0,70| 32,03| 211,40| 22,42| 22,42| 188,98 3322,93
631,80 8,3| 0,2| 7,30 0,40 36,72| 268,06 14,69 14,69 253,37 3576,30
6/62,46| 7,21 05| 7,75 0,35 30,66 237,62 10,73| 10,73| 226,88 3803,18
6/80,75| 79| 1,1| 7,55 0,80( 18,29| 138,09 14,63| 14,63| 123,46 3926,64
7101,13| 7,3| 0,3] 7,60 0,70( 20,38| 154,89 14,27| 14,27 140,62 4067,26
712458 8,5 1,1| 7,90 0,70 23,45| 185,26 16,42| 16,42| 168,84 4236,10
7130,72| 16,5/ 0,0/11,90( 0,15 29,59| 352,12 4,44 4,44 347,68 4583,78

RAZEM: 5220,52|636,74] 636,75]14583,78




Obiekt : Przebudowa drogi gminnej stanowiacej ul. Chrzanowskiego w Warszawie, na odcinku

od skrzyzowania z ul. Podskarbinskg do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

WYKAZ ZJAZDOW
L.p. | Lokalizacja | Str. | TYP L Szer. Nawierz. Podbud. z Wykop | Nasyp Uwagi
P/L | KPE | /m/ | /m/ Kostka 8 krusz. natur.
D cm /m’/ /m’/
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. |0+053,53| P - 106 | 40 42,4 42,4 - -

2. |0+112,a5 | L - 81| 50 40,5 40,5 - -

3. |0+162,27 | L - 133| 7,0 93,1 93,1 - -

4. |0+255,70 | P - 202 34 68,7 68,7 - -

5. 10+296,09 | P - 200 3,0 60,0 60,0 - -

6. |0+366,62 | L - 84| 6,0 50,4 50,4 - -

7. 10+394,75 | L - 85| 5,0 42,5 42,5 - -

8. |0+419,00 | L - 89| 35 46,6 46,6 - - +2x R6
9. |0+43722 | L - 90| 35 31,5 315 - -

10. |0+462,50 | L - 89| 35 31,15 31,15 - -

11. |0+486,43 | L - 87| 39 334 334 - -

12. |0+542,73 | L - 6,7| 6,5 59,0 59,0 - - +2XxR6
13. |0+553,93 | L - 6,7| 4,0 42,3 42,3 - - +2XxR6
14. |0+632,75 | L - 66| 4,0 26,4 26,4 - -

15. | 0+636,08 | P - 198 | 3,0 59,4 59,4 - -

RAZEM: 727,35 727,35




Obiekt : Przebudowa drogi gminnej stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie, na odcinku
od skrzyzowania z ul. Podskarbinskg do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

WYKAZ SKRZYZOWAN

1. Km 04000 skrzyzowanie ul. Chrzanowskiego z ul. Podskarbifnskg

L=43x (9,0+6,0)/2 + (R12)30,6 +(R10)21,46 +(R11)26,01+(R10,5)23,73=424,30m>
2. Km 0+218,63 str. L skrzyzowanie ul. Chrzanowskiego z ul. Siennickag

L=11,2 x 7,0 mb + (2 x 7,73)(R6)=93,86m?

3. Km 0 + 226,69 str. P skrzyzowanie ul. Chrzanowskiego z ul. Siennicka
L=13,6 x 6,15 mb + (2 x 7,73)(2R6)=99,10m?

4. Km 0 + 397,20 str. P skrzyzowanie ul. Chrzanowskiego z ul. Kickiego
L=13,0 x 6,0 mb + (2 x 7,73)(2R6)=93,46m?

5. Km 0 + 509,24 str. L skrzyzowanie ul. Chrzanowskiego z ul. Przeworska
L=9,8 x 6,0 mb + (2 x 7,73)(2R6)=74,26m"*

6. Km 0 + 564,02 str. P skrzyzowanie ul. Chrzanowskiego z ul. Mycielskiego
L=14,0 x 6,0 mb + (2 x 7,73)(2R6)=99,46m?

7. Km 0+ 733,99 skrzyzowanie ul. Chrzanowskiego z ul. Wiatraczng
L=37,3x(7,0+9,0)/2 =(2R12)2 x 30,6=359,60m’
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Latarnia oswietleniowa

wg oprac. branzowego

Przekréj normalny/konstrukcyjny

Latarnia oswietleniowa

- w-wa Scieralna z betonu asfaltowego SMA gr. 4cm

- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa filtracyjna z pospétki gr. 15cm

- geowldknina

- $ciek z trzech rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- fawa betonowa C8/10

- warstwa filtracyjna z pospotki gr. 15 cm

wg oprac. branzowego

- kraweznik betonowy (20x30)cm typu ciezkiego
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- fawa betonowa C8/10

- wa-wa Scieralna z betonu C28 /35, dylatowana gr.22 cm

- 2 x papa poslizgowa lub geowdtknina

- podbudowa z betonu cementowego C8/10,dylatowana gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr.15 cm

granica dziafki
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- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca z pospdtki gr. 20 cm

- kraweznik betonowy (15x30) cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- fawa betonowa C8/10

budynek mieszkalny

- masa asfltobetonowa gr.4 cm lub kostka betonowa gr. 8 cm (bezfazowa)

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
- warstwa odsgczajgca z pospdtki gr. 15 cm

- masa asfltobetonowa gr.4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15 cm
- warstwa odsgczajaca z pospotki gr. 15 cm

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

- obrzeze betonowe (8x30) cm
- fawa betonowa C8/10

10

- warstwa ziemi roslinnej gr. 15 cm
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- w-wa Scieralna z betonu asfalfowego SMA gr. 4cm
A - w-wa wigZgca z betonu asfaltowego gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa filtracyjna z pospotki gr. 15cm
L. , - geowdtknina
Przekroj normalny/konstrukcyjny 2| - sciek z trzech rzedow kostii betonowej g 8 om
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- fawa betonowa C8/10
- warstwa filtracyjna z pospétki gr. 15 cm

Latarnia oswietleniowa 3| _Aaasﬁm__x vmazwé\ ﬁo.xwmvos J\m: o_.@mN.am@o
wg oprac. branzowego Mﬂ\_\ Mﬁ Mzo%sﬁmm M\d\m._gmm owa 1:4 gr. 5¢cm

Latarnia oswietleniowa
wg oprac. branzowego

A - wa-wa $cieralna z betonu C28 /35, dylatowana gr.22 cm

- 2 papa poslizgowa lub geowdtknina

- podbudowa z betonu cementowego C8/10,dylatowana gr. 20 cm
- warstwa odsgczajgca z pospotki gr.15 cm

m - kostka betonowa gr. 8 cm

zieleniec chodnik , Miejsca postojowe rownolegte

74
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|
_.mNmr:_m miejsca postojowe prostopadte . chodnik L $ciezka rowerowa . zieleniec . chodnik . zieleniec - poasypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
f 7 7 - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

3,00 2,50 5,50 2,00 1,61 mechanicznie gr. 15cm

7

2,34 2,50 2,50 5,00

granica dziatki

- warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 20 cm

+0,20 @ - krawgznik betonowy (15x30) cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- fawa betonowa C8/10
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budynek mieszkalny

N - kostka betonowa gr. 8 cm Nm - masa asfltobetonowa gr.4 cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
@ - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm

mechanicznie gr. 15 cm - warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm
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- warstwa odsgczajgca z pospdtki gr. 15 cm

S 312 1

_

| 3

|

_ 2 8 |- kostka betonowa gr. 8 cm

[ - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

I - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
_ mechanicznie gr. 15 cm

_
_

@ - obrzeze betonowe (8x30) cm
- fawa betonowa C8/10

10| - warstwa ziemi roslinnej gr. 15 cm
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granica dziatki

d - w-wa Scieralna z betonu asfaltowego SMA gr. 4cm
- w-wa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 6cm
- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego gr. 8cm
- podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm
- warstwa filtracyjna z pospdtki gr. 15cm
- geowtdknina
N - Sciek z trzech rzedéw kostki betonowej gr. 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- fawa betonowa C8/10
- warstwa filtracyjna z pospéfki gr. 15 cm

Przekroj normalny/konstrukcyjny

w - kraweznik betonowy (20x30)cm typu ciezkiego

Latarnia oswietleniowa - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

wg oprac. branzowego - fawa betonowa C8/10

- wa-wa Scieralna z betonu C28 /35, dylatowana gr.22 cm

A. - 2 x papa poslizgowa lub geowdtknina

- podbudowa z betonu cementowego C8/10,dylatowana gr. 20 cm
- warstwa odsgczajaca z pospétki gr.15 cm

- geowtknina

m - kostka betonowa gr. 8 cm

) miejsca postojowe prostopadie ) chodnik ) Sciezka rowerowa ) zieleniec chodnik . zieleniec - podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego

2,50 5,50 2,00 1,61 mechanicznie gr. 15cm
i f . _ \_ - warstwa odsgczajgca z posp6tki gr. 20 cm

Latarnia oswietleniowa
wg oprac. branzowego

zieleniec chodnik L zatoka autobusowa L h.me__:_m

2,34 2,50 3,00 L 7, oo 5,00 3,00

m - kraweznik betonowy (15x30) ¢
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- tawa betonowa C8/10
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N - kostka betonowa gr. 8 cm Nm - masa asfltobetonowa gr.4 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm - podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15cm

mechanicznie gr. 15cm - warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm
- warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm
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budynek mieszkalny
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@@ 8 |- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

© - obrzeze betonowe (8x30) ¢
- fawa betonowa C8/10

d O - warstwa ziemi roslinnej gr. 15 cm
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI

SKALA 1:10

Nawierzchnia z plytek z wypustkami  gr.8cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

Podbudowa z kr. naturalnego /pospdtka/gr.15cm

Warstwa $cieralna-beton asfaltowy SMA gr.4cm

Warstwa wigzgca-beton asfaltowy gr.6cm

Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 8cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

gr.20cm

Podbudowa z kr. naturalnego /pospétka/gr.15cm

Geowidknina

T

kraweznik betonowy 20x30 cm

| grub. 8 cm

— 2 :"- &gk 2 rzech redow kostd betonowe

, kroweznik sciek L jezdnia L
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i podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 3 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

fawa betonowa C8/10

grub. 15cm

OBIEXT : PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ STANOWIACEJ UL. CHRZANOWSKIEGO

staoum: PROJEKT

W WARASZAWIE NA ODCINKU OD SKRZYZ. Z UL. PODSKARBINSKA BUDOWLANO-
DO SKRZYZ. Z UL WIATRACZNA WYKONAWCZY
INWESTOR - MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNIE sranza:  DROGOWA
03 - 841 WARSZAWA
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Navensles §7CZEGOL KONSTRUKCJI NA PRZEJSCIU RYS. NR 1
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI
SKALA 1:10

Warstwa $cieralna-beton asfaltowy SMA  gr.4cm

Warstwa wigzgca-beton asfaltowy

gr.6cm

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm Podbudowa z kruszywa famanego gr.20cm
Podbudowa z kruszywa naturalnego gr.15cm Podbudowa z kr. naturainego /pospétka/  gr.15cm
Geowidknina
"b chodnik/opaska  yraweznik | sciek " jezdnia "
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| 15 o Sciek 2 trzech rzedow kostk betonowe] '
kraweznik betonowy 20x30 cm grub. §om

podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

tawa betonowa C8/10

grub. 15cm

' podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 3 om

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ STANOWIACEJ UL. CHRZANOWSKIEGO

stapwm: PROJEKT
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INWESTOR : MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNIE sranza: DROGOWA
03 - 841 WARSZAWA
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI
SKALA 1:10

Warstwa $cieralna-beton asfaltowy SMA  gr.4cm

Warstwa wigzgca-beton asfaltowy gr.6cm
Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 8cm Nawierzchnia z kostki betonowej _gr.8cm
Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20cm Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
Podbudowa z kr. naturalnego /pospétka/  gr.15cm Podbudowa z kruszywa tamanego gr.15cm
Geowtoknina Podbudowa z kr. naturalnego /pospétka/gr.20cm
" jezdnia | L sciek kraweznik parking/ miejsce postojowe
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ek 2 trzech rzedw kosti betonowe
grub. 8 cm | kraweznik betonowy 20x30 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 3 cm | fawa betonowa C8/10  grub. 15cm

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ STANOWIACE. UL. CHRZANOWSKIEGO

staoum: PROJEKT

W WARASZAWIE NA ODCINKU OD SKRZYZ. Z UL. PODSKARBINSKA BUDOWLANO-
DO SKRZYZ. Z UL WIATRACZNA WYKONAWCZY
INWESTOR : MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNIE sranza: DROGOWA
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI
SKALA 1:10

Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm
Podsypka cementowo-piaskowa gr.3cm Nawierzchnia z kostki betonowej gr.8cm
Podbudowa z kruszywa famanego gr.15cm Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm
Podbudowa z kr. naturalnego /pospdtka/gr.20cm Podbudowa z kruszywa famanego gr.15cm
parking/, miejsce  postojowe kraw Bik chodnik/ opaska .
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kraweznik betonowy 15x30 cm

podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 5 cm

fawa betonowa C8/10

grub. 15em

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROG! GMINNEJ STANOWIACEJ UL. CHRZANOWSKIEGO

staowm:  PROJEKT
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI
SKALA 1:10

Nawierzchnia z kostki betonowe;j gr.8cm

Nawierzchnia z asfaltobetonu

gr.4cm

Podsypka cementowo-piaskowa gr.5cm

Podbudowa z kruszywa tamanego

gr.15cm

Podbudowa z kruszywa tamanego gr.15cm

Podbudowa z kr. naturalnego /pospétka/gr.15cm

Podbudowa z kr. naturalnego /pospétka/gr.15cm

L chodnik kraweznik sciezka_rowerow
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kraweznik betonowy 15x30 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 5 cm
tawa betonowa C8/10  grub. 15cm

OBSIEKT : PRZEBUDOWA DROG! GMINNE) STANOWIACEJ UL. CHRZANOWSKIEGO

staoum:  PROJEKT

W WARASZAWIE NA ODCINKU OD SKRZYZ. Z UL. PODSKARSINSKA BUDOWLANO-
DO SKRZYZ. Z UL. WIATRACZNA WYKONAWCZY
INWESTOR : MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNIE sranza: DROGOWA
03 - 841 WARSZAWA
UL GROCHOWSKA 274 SKALA 1:10
Nemwervsnies  §7CZEGOL KONSTRUKCJ! CHODNIK/ RYS.NR 5
SCIEZKA ROWEROWA PRZEMYSL/\O.201 1r.

= J6zet Switlicki - Paprocki

UPR. PROJ. w spec. BUDOWA DROG NR WBPP/UBE1/3.17/17/80
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Opracowsl: mgr Marek KOWIeSZKO  opawn sup. N weepnusss o omame
mgr inz Tomasz Kowieszko

S mar inz Tadeusz Cioch

UPR. PROJ. w spec. konstr. -budowiane UANAII7342/80/88
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SZCZEGOL KONSTRUKCJI

SKALA 1:10

Wa-wa $cieralna z bet. C28/35, dylatowana gr.22 cm

Warstwa $cieralna-beton asfaltowy SMA  gr.4cm

Warstwa wigzaca-beton asfaltowy gr.6cm

Podbudowa zasadnicza z bet. asfaltowego gr. 8cm

2 x Papa poslizgowa lub geowidknina Podbudowa z kruszywa tamanego gr.20cm
Podbudowa z bet. cem. C8/10.dylatowana gr. 20 cm _Podbudowa z kr. naturalnego /pospétka/  gr.15cm
Warstwa odsaczajaca z pospdiki gr.15 cm Geowidknina
Geowidknina
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| Sciek z rzech rzedow kostki betonowej

kraweznik betonowy 20x30 cm grub. 8 cm
podsypka cem. - piaskowa 1:4 grub. 3 cm
tawa betonowa C8/10  grub. 15cm

OBIEKT : PRZESUDOWA DROG! GMINNE) STANOWIACEJ UL. CHRZANOWSKIEGO

staowm:  PROJEKT

AUTOBUSOWA/JEZDNIA

W WARASZAWIE NA ODCINKU OD SXRZYZ. Z UL. PODSKARBINSKA BUDOWLANO-
DO SKRZYZ. Z UL WIATRACZNA WYKONAWCZY
INWESTOR : MIASTO STOLECZNE WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNIE sranza: DROGOWA
03- 841 WARSZAWA
UL SROCHOWSKA 27¢ SKALA 1:10
Nemzrmnks  §7CZEGOL KONSTRUKCJ! ZATOKA RYS. NR 6

PRZEMYS’(: 10.2011r.

i " Jozef Switlicki - Paprocki

UPR. PROJ. w spec. BUDOWA DROG NR WBPPUBKE1/3.17/17/80

mgr Marek Kowieszko jorawn sup. nr weeenuss o enems
magr inz Tomasz Kowieszko
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SCHEMAT ZJAZDU
SKALA 1: 100

0$ drogi gminnej ul. Chrzanowskiego

Fya)

nawierzchniobitumiczna

¢

Ciek z kostki Ioe‘t.

gr. 8 cm /

Obrzeze o wym.
8/30x100. /

f zieleniec kraweznik na ptask
4 0-5.0 o wym. 30/¢20.
7 J
kraweznik opornik
o wym. 23/1¢c.
< 3.00
sciezka rowerowa- chodnik X

asfaltobeton gr. 4 cm
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KOSTKI [BET. GR. 8 C
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R3.00

kraweznik —opornik
o wym. 235/12

kraweznik

o wym. 20x30

zieleniec

T \ Obrzeze .

8 50 o wynm 8/30x100.

sciezka rowerowo— chodnik
i asfaltobeton gr. 4 cm

Obrzeze o wynm.
8/30x100.—opornik

chodnik— &ciezka rowerowa
kostka bet. gr. 8 cm

Q\J 0.50m—

T

2,50 chodnik- sciezka rowerowa
i kostka bet. gr. 8 cm

Obrzeze o

wynm.

8/30x100.—opornik

kraweznik na ptask /
o wym. 30/¢20.

granica dziatki

0s zJozdu

kraweznik na ptask /
o wym. 30/20.

Obrzeze o wynm.
8/30x100.—opornik

ogrodzenie— budynek

UPR. PROJ. w spec. BUDOWA DROG NR WBPP/IUB/S1/3.17/17/80

OBIEKT : PRZEBUDOWA DROGI GMINNE] STANOWIACEJ UL. CHRZANOWSKIEGO staowm: PROJEKT
W WARASZAWIE NA ODCINKU OD SKRZYZ. Z UL. PODSKARBINSKA BUDOWLANO-
DO SKRZYZ. Z UL. WIATRACZNA WYKONAWCZY
INWESTOR : gms;s vs;ro:.ecme WARSZAWA - DZIELNICA PRAGA POLUDNIE sranza: DROGOWA
UL GROCHOWSKA 272 SKALA 1:100
Nawerymk:  GEOMETRIA ZJAZDU RYS.NR |
PRZEMYSL 11.2011r.
O Jozef Switlicki - Paprocki

Oerzcowa: mgr Marek KOwieszKo ooy sup. ne weeenusie o anerse
mgr inz Tomasz Kowieszko

Sprawdzaizcy: < 5 .
mgr inz Tadeusz Cioch
UPR. PROJ. w spec. konstr. -budowtane UANNIN7342/80/98
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