
























NAZWA LINII DŁUGOŚĆ[M] m2/m POWIERZCHNIA[M2]
P-1b 373,1 0,04 14,924
P-1c 45 0,12 5,4
P-1e 91 0,12 10,92
P-2b 30 0,24 7,20
P-3b 8 0,18 1,44
P-4 466,8 0,24 112,03
P-7a 286 0,12 34,32
P-8b 3 1,49 4,47
P-8f 3 2,19 6,57
P-10 171,3 0,50 85,65
P-11 48,5 0,50 24,25
P-13 62 0,2625 16,28
P-14 56,5 0,375 21,19
P-19 466,5 0,12 55,98
P-20 49,6 0,12 5,95
P-23 44 0,662 29,13
P-24 4 0,76 3,04

Razem m2: x x 438,74

Znaki projektowane szt.
A-7 9
A-11 7
B-2 1
B-5 1
B-33 7
C-5 2
C-13 6
C-13a 3
C-13/16 9
D-1 12
D-4a 1
D-6 16
D-6b 12
D-15 4
D-18a 2
D-21 1
D-23 2
D-26 1
D-26b 1
D-46 1
D-47 1
F-10 1
T-1 1
T-6c 4
T-29 2

istniejący
istniejące do likwidacji

istniejący

8 istniejących

istniejące

Obiekt: Przebudowa drogi gminnej stanowiącej ul. Chrzanowskiego w Warszawie                          
od skrzyżowania z ul. Podskarbińską do skrzyżowania z ul. Wiatraczną.

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA POZIOMEGO

Uwagi
8 istniejących

istniejące do likwidacji

ZESTAWIENIE OZNAKOWANIA PIONOWEGO

istniejące 
istniejący
istniejący

istniejący

1 istniejący

istniejący

istniejący

10 istniejących

istniejące

2 istniejące
istniejące

istniejący



RAZEM:
107 w tym 61 

istniejących ( w tym 
14 do likwidacji)

U-12c 48
Słupki do znaków 70
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