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Lp. | Podstawa wy- Opis Jedn. miary llo §¢ Cena Warto §¢
ceny zt zt
(5 x 6)
1 2 3 4 5 6 7
1 |. ROBOTY ZIEMNE - CPV 45100000-8 - PRZYGOTOWANIE TERENU
1|KNR 2-01 0119- | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - |km 0.734
d.1/03 SST - trasa drogi w terenie réwninnym
01.01.01
2|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiorka kraweznikéw betonowych 20x30 |m 776.2
d.1/0107-02 SST- |cm wraz z tawag z wywozem na odl. do 1 km
01.02.04 na odc. od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej (str. le-
wa)
3|KNR AT-03 Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betonowych 20x30 |m 773.5
d.1/0107-02 SST- |cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km
01.02.04 na odc. od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej (str.
prawa)
4/KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni bitumicznejogr. 5 |m2 528.807
d.1/0104-01 SST- |cm z wywozem materiatu z rozbiérki na odl. do 1 km
01.02.04
5/KNR 2-31 0815-|Rozebranie chodnikdw, wysepek przystankowych i m2 16*5 =
d.1/02 SST- przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na 80.000
01.02.04 podsypce piaskowej /odc. od ul. Podskarbinskiej do ul.
Wiatracznej ( str. lewa)
6|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m?2 1931.65
d.1/01 SST- przejs¢ dla pieszych z ptyt betonowych 35x35x5 cm na
01.02.04 podsypce piaskowej (odc. od ul. Podskarbinskiejj do ul.
Wiatracznej str. lewa)
7|KNR 2-31 0815- |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i m2 5867.695
d.1/01 SST- przejs¢ dla pieszych z plyt betonowych 35x35x5 cm na
01.02.04 podsypce piaskowej (odc. od ul. Podskarbinskiej do ul.
Wiatracznej str.prawa)
8|KNR 2-31 0807-|Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsyp- |m?2 223.06
d.1/01 SST- ce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
01.02.04 poz.
zastepcza
9|KNR AT-03 Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt drogowych m2 11280.307
d.1/0106-01 betonowych szesciokatnych lub kwadratowych gr. 12 i
15 cm bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wy-
wozem na odl. do 1 km
10/KNR 2-31 0814-|Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m 2852.8
d.1/02 SST-
01.02.04
11|KNR-W 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami sa- |m3 2217.56
d.1/0109-11 mowytadowczymi na odlegto$¢ do 20 km
12|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt. 3
d.1/01 SST-
01.02.01
13|KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 10-15 cm) szt. 3
d.1/01 SST-
01.02.01
14/KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 16-25 cm) szt. 21
d.1/02 SST-
01.02.01
15/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni (§r. 16-25 cm) szt. 22
d.1/02 SST-
01.02.01
16|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 26-35 cm) szt. 25
d.1/03 SST-
01.02.01
17|KNR 2-01 0101-|Mechaniczne karczowanie drzew z cieciem drewna pitg |szt. 26
d.1/03 SST- mechaniczng ($r. 26-35 cm)
01.02.01
18|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczng ($r. 36-45 cm) szt. 11
d.1/04 SST-
01.02.01
19/KNR 2-01 0105-|Mechaniczne karczowanie pni (8r. 36-45 cm) szt. 11
d.1/04 SST-
01.02.01
20|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 46-55 cm) szt. 3
d.1|05 SST-
01.02.01
21|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni (sr. 46-55 cm) szt. 3
d.1/05 SST-
01.02.01
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22|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 56-65 cm) szt. 2
d.1/06 SST-
01.02.01
23|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 56-65 cm) szt. 2
d.1/06 SST-
01.02.01
24|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 66-75 cm) szt. 2
d.1/07 SST-
01.02.01
25|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 66-75 cm) szt. 2
d.1/07 SST-
01.02.01
26|KNR 2-01 0103-|Scinanie drzew pita mechaniczna ($r. powyzej 75 cm)  |szt. 1
d.1/07 SST-
01.02.01
27|KNR 2-01 0105- |Mechaniczne karczowanie pni ($r.powyzej-75 cm) szt. 1
d.1/07 SST-
01.02.01
28|KNNR 1 0107- |Wywozenie dtuzyc, karpiny i gatezi, transport diuzyc na |mp 69*2 =138
d.1/01 SST- odlegtos¢ do 10 km
01.02.01
29|KNR 2-01 0206-|Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o m3 5220.52
d.1/01 SST - poj.tyzki 0.40 m3 w gr.kat.I-1l z transp.urobku
02.01.01 samochod.samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
W(g tabeli robét ziemnych - wywéz nadmiaru ziemi
30|KNR 2-01 0214-|Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transpor- |m3 5220.52
d.1/04 SST- tu ponad 1 km samochodami samowytadowczymi po
02.01.01 drogach utwardzonych ziemi kat.lll-IV
Krotnos¢ = 4
31|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odleg- |m3 636.74
d.1/01 SST - tos¢é do 10m (kat.gr.I-I1)
02.01.01
32|KNR 2-01 0307-|Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami - dod.za |m3 636.74
d.1|05 SST - kazde dalsze 10m przewozu lub za kazdy 1m réznicy
02.01.01 wys.przy przew.pod gore (kat.gr.1-11)
33|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i dna wykopdw wykonywanych me- |mz2 1159.49
d.1/04 SST - chanicznie w gr.kat.I-111
02.01.01 odc. od ul. Podskarbinskiejj do ul. Wiatracznej str. lewa
34|KNR 2-01 0506- | Plantowanie skarp i dna wykopéw wykonywanych me-  |mz2 2438.273
d.1/04 SST - chanicznie w gr.kat.I-ll
02.01.01 odc. od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej str. prawa
35|KNR 2-01 0510- | Humusowanie trawnikoéw z obsianiem przy grub.warstwy |m2 1159.5+
d.1/01 SST - humusu 5 cm 2438.3 =
06.01.01 3597.800
36|KNR 2-01 0510- | Humusowanie skarp z obsianiem dodatek za kazde m?2 3597.8
d.1/02 SST- nast.5 cm humusu
06.01.01
37|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 61
d.1/05 na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowita zapra-
wa dotéw; Srednica/glebokos¢ : 0.5 m
Klon pospolity odm. Purpurowa szt 34
Brzoza brodawkowata szt 27
38|KNR 2-21 0301-|Sadzenie drzew i krzewow lisciastych form naturalnych |szt. 3281
d.1/04 SST- na terenie ptaskim w gruncie kat. |-l z catkowita zapra-
06.01.01 wa dotéw; srednica/glebokos¢ : 0.3 m

Tawuta japonska Gold Flame szt 1458
Snieguliczka Chenaulta Hanckok szt 1366
R6za Rote Hannover szt 457
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2 Il. PODBUDOWA - CPV 45233320-8 - FUNDAMENTOWANIE D ROG
39|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 6255.73
d.2|04 SST - warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
04.01.01
40|KNR AT-04 Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologicz- |m?2 7517.73
d.2|0101-02 SST- |ne z geowtdkniny o szer. 4,0 m
02.03.01c
41/KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa naturalnego(pospotka) - warst-  |m2 6255.73
d.2|01 SST wa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm
04.04.00 Krotnosé = 0.75
42|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m?2 6255.73
d.2|05 SST grub.po zageszcz. 15 cm
04.04.02
43|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna - za |m?2 6255.73
d.2|08 SST kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
04.04.02 Krotnos¢ = 5
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3 I1l. NAWIERZCHNIA CPV 45233220-7
44|KNR 2-31 1004- |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej ulep-  |mz2 6627.97
d.3|06 SST - szonej (bitum)
04.03.01
45|KNR 2-31 1004- | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2 6627.97
d.3|07 SST Krotnos¢ = 2
04.03.01
46|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m2 6627.97
d.3|01 SST- klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - grubo$¢ war-
05.03.05 stwy po zageszczeniu 4 cm
47|KNR 2-31 0110- |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej m?2 6255.73
d.3|02 SST- klincowo-zwirowej o lepiszczu asfaltowym - za kazdy
05.03.05 dalszy 1 cm grubos$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ = 4
48|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 6255.73
d.3/01 SST sowo-zwirowych - warstwa wigzgca asfaltowa - grub.po
05.03.05 zageszcz. 4 cm - St. 1l
49|KNR 2-31 0311- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 6255.73
d.3/02 SST sowo-zwirowych ST. II- warstwa wigzgca asfaltowa -
05.03.05 kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
Krotnosé = 2
50|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 6627.97
d.3|/05 SST sowych SMA - warstwa $cieralna asfaltowa - grub.po za-
05.03.05 geszcz. 3cm
51|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 6627.97
d.3|06 SST sowych - warstwa $cieralna asfaltowa SMA- kazdy dal-
05.03.05 szy 1 cm grub.po zageszcz.
52|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 415.0
d.3|04 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 odc. od Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej str. lewa kra-
wezniki wystajgce
53|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 344.2
d.3|04 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 odc. od ul.Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej str. lewa
krawezniki zatopione
54|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 90.1
d.3|04 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 odc. od ul. Podskarbinkiej do ul. Witarcznej str. lewa
krawezniki na tuku
55|KNR 2-31 0402-|tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 59.451
d.3|04 SST -
08.01.01
56|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 20x30 cm |m 299.5
d.3|04 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 odc. od ul.Podskarbiriskiej do ul. Wiatracznej str. prawa
krawezniki wystajgce
57|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 95.0
d.3|04 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 odc. od ul. Podskarbinskiej do ul.Wiatracznej str. prawa
krawezniki zatopione
58|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 133.6
d.3|04 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 odc. od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej str. prawa
krawezniki na tuku
59|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 20x30 cm |m 307.5
d.3|04 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 odc. od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej str. prawa
krawezniki na ptask
60|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 58.142
d.3|04 SST -
08.01.01
61|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 623.0
d.3|/03 SST- na podsypce cementowo-piaskowej. Poprzez analogie
08.01.01 Kraweznik utozony na ptask miedzy chodnikiem a $ciez-
kg rowerowg
62|KNR 2-31 0402- |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 623*0.06 =
d.3|04 SST - 37.380
08.01.01
63| KNR AT-03 Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rze- |m 476.07
d.3/0402-02 SST- |dach
08.05.01
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4 IV. ZJAZDY INDYWIDUALNE CPV - 45233222-1 ELEMENTY U LIC
64|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 727.35
d.4|04 SST - warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
04.01.01
65|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 727.35
d.4|/01 SST grub.po zageszcz. 15 cm
04.04.00 Krotnos¢ = 0.75
66|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 727.35
d.4|05 SST grub.po zageszcz. 15 cm
04.04.02
67|KNR 2-31 0403- | Krawezniki betonowe wtopione o wym. 12x25 cm na m 164.4*2 =
d.4|05 SST - podsypce cem.piaskowej 328.800
08.01.01
68|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|mz2 727.35
d.4/03 SST - podsypce cementowo-piaskowej
05.03.23
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5 V. ZATOKI AUTOBUSOWE CPV 45233222-1
69|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 528
d.5|04 SST - warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
04.01.01
70|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 528
d.5/01 SST grub.po zageszcz. 15 cm
04.04.00 Krotnos¢ = 0.75
71|KNR 2-31 0109- | Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |mz2 528
d.5|03 SST- po zageszczeniu 12 cm
05.03.04
72|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - grubo$¢ warstwy |m?2 528
d.5/03 SST- po zageszczeniu 12 cm
05.03.04
73|KNR 2-31 0109- |Podbudowa betonowa bez dylatacji - za kazdy dalszy 1 |mz2 528
d.5|04 SST- cm grubo$¢é warstwy po zageszczeniu
05.03.04 Krotnos¢ = 8
74|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa dolna o grubosci 12 |m?2 528
d.5|01 SST- cm+Ulozenie 2 warstw papy poslizgowej
05.03.04
75|KNR 2-31 0308-|Nawierzchnia betonowa - warstwa gérna o grubosci 5 m2 528
d.5|03 SST- cm
05.03.04
76|KNR 2-31 0308- |Nawierzchnia betonowa - warstwa gorna - kazdy dalszy |m?2 528
d.5|04 SST- 1 cm grubosci
05.03.04 Krotnos¢ = 5
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6 V1. SCIEZKA ROWEROWA CPV 45233222-1 ELEMENTY ULIC
77|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 1821.875
d.6|04 SST - warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
04.01.01
78|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 1821.87
d.6/01 SST grub.po zageszcz. 20 cm
04.04.00 Krotnos¢ = 0.75
79|KNR 2-31 0114- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1821.87
d.6|05 SST grub.po zageszcz. 15 cm
04.04.02
80|KNR 2-31 0310- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 1821.87
d.6|05 SST- sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - grubosc¢ po za-
05.03.05 geszcz. 3cm
81|KNR 2-31 0310-|Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych gry- |mz2 1821.87
d.6|/06 SST- sowych - warstwa $cieralna asfaltowa - kazdy dalszy 1
05.03.05 cm grubo$é po zageszcz.
-8-
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7 VII. MIEJSCA POSTOJOWE + PARKINGI CPV 45233222-1 EL EMENTY ULIC
82|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 1890
d.7|04 SST - warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
04.01.01
83|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolnao |m?2 1890.0
d.7/01 SST grub.po zageszcz. 20 cm
04.04.00 Krotnos¢ = 0.75
84|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o m2 1890.0
d.7|05 SST grub.po zageszcz. 15 cm
04.04.02
85|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 194.1
d.7|03 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej str. lewa
86|KNR 2-31 0403- |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm |m 359.9
d.7|03 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
08.01.01 od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej str. prawa
87|KNR 2-31 0402- |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3 (194.1+
d.7|04 SST - 359.9)*0.07
08.01.01 =38.780
88|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na|mz2 1890
d.7|03 SST - podsypce cementowo-piaskowej
05.03.23
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8 VIII. CHODNIKI CPV - 45233222-1 ROBOTY W ZAKRESIE C HODNIKOW
89|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 4858.983
d.8|04 SST - warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
08.02.02 str. prawa
90|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 4858.98
d.8/03 SST grub.po zageszcz. 8 cm
04.04.00
91|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna -  |m?2 4858.98
d.8/04 SST za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
04.04.00 Krotnos¢ = 7
92|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |m?2 4858.98
d.8/03 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
05.03.23 od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatraczna str. prawa
93|KNR 2-31 0103- |Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod m2 2406.37
d.8|04 SST - warstwy konstrukcujne nawierzchni w gr.kat.I-IV
08.02.02 str. lewa
94|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérnao |m?2 2406.37
d.8/03 SST grub.po zageszcz. 8 cm
04.04.00
95|KNR 2-31 0114-|Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna -  |m?2 2406.37
d.8/04 SST za kazdy dalszy 1 cm grub.po zageszcz.
04.04.00 Krotnos¢ = 7
96|KNR 2-31 0511-|Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm |mz2 2406.37
d.8/03 SST- na podsypce cementowo-piaskowej
05.03.23 od ul. Podskarbiniskiej do ul. Wiatracznej str. lewa
97|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 512.8
d.8|04 SST kowej z wyp.spoin zaprawg cem.str. lewa
08.03.01
98|KNR 2-31 0407-|Obrzeza betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce pias- |m 1443.6
d.8/04 SST kowej z wyp.spoin zaprawg cem.str. prawa
08.03.01
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9 IX. URZADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU - INSTALOWANIE ZNAKOW PIONOWYCH CPV - 45 233290-8
99|KNR 2-31 0702- | Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 szt. 70
d.9|02 SST- mm
07.02.01
100|KNR 2-31 0702-|Stupki U - 12c szt. 48
d.9|02 SST-
07.02.01
101 |KNR 2-31 0703-|Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu,naka- |szt. 93
d.9|01 SST- zu,ostrzegawczych,informacyjnych o pow. do 0.3 m2 w
07.02.01 tym 56 szt.
102|KNR 2-31 0703- |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, naka- |szt. 3
d.9/02 SST- zu, ostrzegawczych, informacyjnych o powierzchni po-
07.02.01 nad 0.3 m2
103|KNR 2-31 0706- |Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych i krawe- m2 486.6
d.9|02 SST- dziowych ciggtych na jezdni farbg chlorokauczukowa
07.01.01
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10 X. PRZYKANALIKI + KRATY SCIEKOWE- ODWODNIENIE CPV 45230000-8

104|KNR 4-02 0231- |Demontaz rurociggu kamionkowego o §r. 200 mm -w  |m 43.1
d.10/03 SST- wykopie wraz z wywoxem i zaslepieniem kanatu

01.02.01
105|KNR 4-02 0231- |Demontaz istn. studzienek $ciekowych szt. 10
d.10|03 + kalkulacja

wiasna SST-

01.02.01
106|KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 541.805
d.10|06 SST - biernymi 0.40 m3 na odktad w gruncie kat.lll

02.01.01 Wykop pod przykanaliki+ rozbudowa kanatu
107 |KNR 2-01 0217-|Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsie- |m3 43.6
d.10|04 SST- biernymi 0.25 m3 na odktad w gruncie kat.lll

02.01.01 Wykopy pod studzienki sciekowe+studzienke rewizyjng
108|KNR 2-01 0322-|Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o|m?2 683.61
d.10/02 SST- gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.l1-1V

02.01.01 wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
109|KNR 2-01 0230-|Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszcze- m3 561.446
d.10{02 SST- niem gruntu na odl. do 10 m w gruncie kat. IV

02.01.01
110|KNR 2-01 0236-|Zageszczenie nasypéw ubijakami mechanicznymi; grun- |m3 561.45
d.10/02 SST- ty spoiste kat. Ill-1V

02.03.01
111|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 21*1*1*0.25
d.10/0511-04 SST- |25¢cm =5.250

03.02.01
112|KNR-W 2-18 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z szt. 21
d.10/0524-01 SST- |osadnikiem i syfonem

03.02.01
113|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. |m3 18.602
d.10/0511-04 SST- |25¢cm

03.02.01
114|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 15
d.10/01 SST- przy grubosci sciany 20 cm - otwor o $r. 210 mm- - prze-

02.03.01+kal- |bicie boczne kanatu,

kulacja wtasna |- 0sadzenie tuleji

-obetonowanie tuleji

115|KNNR 4 1427- |Przejscie przez $ciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 4
d.10/01 SST- przy grubosci sciany 20 cm - otwor o §r. 210 mm

02.03.01
116|KNNR 4 1427- |Przejscie przez sciany komor tulejami stalowymi "PS"  |szt 1
d.10|05 SST- przy grubosci $ciany 20 cm - otwor o $r. 390 mm

03.02.01 SST-

03.02.01
117|KNR-W 2-18 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o m 50.24
d.10/0403-04 SST- |$r.nominalnej 300 mm uszczelnianych zaprawg cemen-

03.02.01 towg
118/KNR-W 2-18 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o m 41.80
d.10/0403-02 SST- |ér.nominalnej 200 mm uszczelnianych zaprawa cemen-

03.02.01 + kal- |towa + kolano + trojnik

kulacja wtasna
119|KNR-W 2-18 Rury zeliwne kielichowe uszczelniane zaprawg cemento-|m 56.30
d.10/0414-03 SST- |wa 0 $r. 200 mm + kolano+ trojnik

03.02.01 + kal-

kulacja wtasna
120|KNR-W 2-18 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatdw sypkich grub. |m3 2*2*0.25 =
d.10/0511-04 SST- |25¢cm 1.000

03.02.01
121|KNR 2-18 0613-|Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o §r. 1200 mm |stud. 1
d.10/03 SST- w gotowym wykopie o gtebokosci 3 m

03.02.01
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11 XI. INNE ROBOTY TOWARZYSZACE
122|KNR 2-31 1406-|Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych+ |szt. 2+34+8 =
d.11/03 SST- kratki wentylacyjne - uzupetnienie pierscieni odcigzaja- 44.000
03.02.01a + cych, stopni wtazowych
kalkulacja
wlasna
123|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggo- |szt. 7+3+4+28+
d.11/04 SST- wych i gazowych + hydranty 13+3 =
03.02.01a 58.000
124|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicz- |szt. 6+21 =
d.11/05 SST D-03- |nych 27.000
02.01a
125|KNR 2-31 1406- |Regulacja pionowa studzienek dla kratek sciekowych szt. 4
d.11{02 SST- ulicznych
03.02.01a

Warto §¢€ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT
Podatek VAT
Ogotem warto §¢ kosztorysowa robot

Stownie:
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