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Inwestor: MIASTO STOLECZNE WARSZAWA- DZIELNICA
PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

Zadanie projektowe: Przebudowa drogi gminnej stanowigcej
ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Podskarbinskg do skrzyzowania
z ul. Wiatraczna.

ul. Chrzanowskiego w Warszawie
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obr. 3-02-11, dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr. 3-02-03,

dz. nr 1,27 obr. 3-02-08, dz. nr 6,7 obr. 3-04-03
Zawartos¢ teczki:

rqektzagospodarowama terenU ... e str.
INFORMACJA BIOZ... o wmwa s asnneR i SRR R AR AR SR T SRR ...str.

ZESPOL PROJEKTOWY :

JozefSw1 ticki- Paprockz

do kierowa i3, nang

Projektant: Jézef Switlicki - PaprockKi........................ w.aakideiedrie Do f‘ -
Branza drogowa: nr.upr. WBPP/ZNB/IUB/61/3.17/17/80«

Asystent projektanta: .mgr Marek KOWieSzko................ooooewevee gt 9@ /

' UprvinTents-
Branza drogowa: nr.upr. WBPP/IUB/49/3.9/34/84 — WEPPUBIA

mgr inz. Tomasz KowieszKo...............eeeeeeeneeneeeeeeeesncncseennccssssssnssbcsiononss

Sprawdzajacy: mgr inz. Tadeusz CioCh....................oeceeerrveeee pre———— e o
Branza drogowa: nr.upr. UAN/IIL/7342/80/98 HCEeety

Projektant: Jan Partyka...
Branza msalacyjna nr. upr BA-VII]-8386/3I90

INSTALACJE | SIEC! SANGVIIR
mgr inz. Witold Dobosze fez ) L
Sprawdzajacy mgr inz. Witold DODOSIeWICZ........an- 838813018 e e Lo 200

Branza instalacyjna: nr.upr.UAN/V lIl/7342/25&:l“A = ,AV ,V ,‘}; 38 % ;/253 /%/1

PHIR PDK /1S/0827 /O

Projektant: mgrinz. Grzegorz StodolskKi............................... ~
Brania elektryczna: nr.upr. St-222/79 ¥

Branza elektryczna: nr.upr. St-189/72

Przemysl, listopad 2011r.



SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

I PROJEKT BUDOWLANY - ZAGOSPODAROWANIA TERENU ZESZYTNR 1
CZESC FORMALNO-PRAWNA

KARTA TYTULOWA ..ottt oo es s e e ses st e ses s s e st sns s s ss et ess s es et e s sns et ssnrenenes 1
SPIS TRESCH ettt eee e e s e ees e seeeeeese e es e s s eeeseesesseeeeeeseee s seesessenseesetseeeesese s s eeeneeenens 3
OSWIADCZENIE PROJEKTANTA | SPRAWDZAIACEGO ..ot eeeeeeeese s sreess e sseseseesessssessessesenes 5

UPRAWNIENIA PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO .....couvvriviiririiiiciienntcieieiesnvssensssnssnesssssssnssenens 11
ZASW. O PRZYNALEZNOSCI DO OlIB PROJEKTANTA | SPRAWDZAJACEGO
UZGODNIENIE GEOMETRII Z INWESTOREM.....uciiiiiiiiiiicicrci sttt s s stsnsnine 25
OPINIA KOMUNIKACYJNA INZYNIERA RUCHU M. ST. WARSZAWY......c.oorvrerereeimeeeneesseserinseessenseenesesn 28
UZGODNIENIE KONSTRUKCIJI Z ZARZADCA DROGI
WARUNKI TECHNICZNE ODWODNIENIA MPWiK m.st. WARSZAWY ..o 35
UZGODNIENIE PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA MPWiK m.st. WARSZAWY..........ccoevvviniriinnnnnn 41
UZGODNIENIE WARUNKOW ZABEZP. INFRASTUKTURY CIEPLOWNICZEJ PRZEZ SPEC...........con.......42
UZGODNIENIE GEOMETRII Z ZARZADEM DROG MIEJSKICH. ...c..vvvumrrveennsieseneiesensssssessssssssssssssssssssssnens 47

UZGODNIENIE TYPU WIAT PRZYSTANKOWYCH Z UM m. st. WARSZAWY WYDZIAt ESTETYKI |

PRZESTRZENI PUBLICZNEJ ..ottt sttt sttt sa et st bbb st sns e 48
STANOWISKO WYDZIALU OCHRONY SRODOWISKA .....oovveriveeessssssess s ssssssss s st ssssssss s sssssns 49
INFORMACIJA O LINIACH ROZGRANICZAJACYCH URZEDU DZIELNICY PRAGA PED.......cccouvviririnrine 50

UZGODNIENIE LOKALIZACJI ZATOK AUTOBUSOWYCH Z ZTM ....cvveiviicriinciciniisceninesncinnessisnenenniennns 31
OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA.......cocitiriiicttist s ss s s s sssssssnsnes s s D 2

OPNIA ZUDP + ZAt. GRAF

............................................................................................................................... 62
PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU W SKALI 1:500.......ccoomeimieniiiiniiiiccinniis st 64
INFORMACJA DOT. BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.........oosvvvemmrreennrrsernnsisenees 65

. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY branza drogowa ZESZYT NR 2
KARTA TYTULOWA ..ottt st s s s b s s bbb s bbb s s bbbt sae s 69

OPIS TECHNICZINY .ot ses s eee e et eesses s ses s ses e ses s st e e sssset s e sst et s e esesssse s sre et ees e 71
TABELA ROBOT ZIEMNYCH....oo oot oot se et ese s seesseese s sse et sse e sasessses s sssssesessssssreses s ssessssssessssenees 81
WYKAZ ZIAZDOW | SKRZYZOWAN ... .. oeeee oo eee e eeeeeeeesessees s s e e seeeeeseesesessessses s s eeeessenseeeseseneaes 82

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG DROGOWYCH MAREK KOWIESZKO — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIACE)
UL.CHRZANOWSKIEGO OD SKRZYZ. Z UL. PODSKARBINSKA DO SKRZYZ. Z UL.WIATRACZNA



SYTUACIA .ot bbb bbb R bbb s bbbt s eR R bbbt s R R et b b eaen 84

PROFIL PODEUZNY DROGIH....ouvvreeereeascetsessoseessss et esesssesssssssssesssessssesssses s st ees s st ssssssans s sssssssssessssssssesssseees 85
PRZEKROJE POPRZECZNE ..ottt vttt s s b st e b s bbb sa b 86
PRZEKROJE NORMALNE | KONSTRUKCYINE........ccoiiiiiiriiiiiitniii it sr vt sessae e 112

SZCZEGOLY KONSTRUKCYINE . cvoorrviosreioses et ses st sss st ssssssssssssess s s st ssssssssssss s ssssssssnns 115
GEOMETRIA ZIAZDU.....oiiiiinis ittt st s b s s sa s i bbbt ses e bbb sa b aa s 121
. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY odwodnienie ZESZYTNR 3

WARUNKI TECHNICZNE ODWODNIENIA MPWIK ..ot s 2
UZGODNIENIE PZT PRZEZ MPWI K ..ottt st s s 8

PROFILE PODEUZNE PRZYEACZY DO KANALU.....ocvommierreeinmereseneseeesseessssstese st sssoseesssesssssssees 19

WPUST ULICZNY ..ottt st s st s st sb s s s sb b s s s s sb st s 30

STUDNIA REWIZYINA.....mtiiitictit it st s s bt sas s bbb sa b s bbb 31

Iv. PROJEKT ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANY oswietlenie +kolizje ZESZYTNR 4

ZAtACZNIKI:
1. ZATWIERDZONY PROJ. STALEJ ORG. RUCHU PRZEZ INZYNIERA RUCHU M. ST. WARSZAWY  ZESZYTNR 5
2. INWENTARYZACJA ZIELENI | PROJEKT NASADZEN ZESZYT NR 6
3. PRZEDMIAR ROBOT ZESZYTNR 7
4. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACIE TECHNICZNE ZESZYT NR 8
5. KOSZTORYS INWESTORSKI ZESZYT NR 9

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG DROGOWYCH MAREK KOWIESZKO — PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ STANOWIACE)
UL.CHRZANOWSKIEGO OD SKRZYZ. Z UL. PODSKARBINSKA DO SKRZYZ. Z UL.WIATRACZNA



Przemysl, dn. 30.11.2011 1.

........................................................

(miejscowosé , data)
Jozef Switlicki-Paprocki
s
37 — 700 Przemysl, 22-Stycznia 11/28

WBPP/ZNB/IUB/61/3.17/17/80

(nr uprawnien)

PDK/BD/0565/03

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENTIE
projektanta* sprawdzajgcego®

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, zeprojekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej, stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriska do skrzyZzowania z ul. Wiatraczna.

.....................................................................................................................................................

(nazwa projektu budowlanego)
ul. Chrzanowskiego Warszawa

(adres zamierzenia budowlanego
nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr 7,23/1,11/1,22,19 obr. 3-02-11,
dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr. 3-02-03, dz. nr 1,27 obr. 3-02-08, dz. nr 6,7
obr. 3-04-03

..............................................................................................................

.................................................................................................................

(inwestor — imie-i-nazwiske® nazwa*)
zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

Jozef Switlicki-Pocki
upr. WBP?/ZNB. B 7 80

do kierowania, AT

w zakresie drog i mostow

(podpis projektanta* sprawdzajacege™)
* niepotrzebne skresli¢



Przemysl, dn. 30.11.2011r

(miejscowos¢ . data)
Tadeusz Cioch
(imie i nazwisko)

ul. Kmity 4/5, 37 — 700 Przemysi
(adres)

UAN/III/7342/80/98
(nr uprawnien)

PDK/B0O/0660/03
(nr cztonkowski izby zawodowe;j)

OSWIADCZENTIE
projektanta* sprawdzajacego*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
156, poz. 1118 z pdzn. zm.)

oS§wiadczam, zeprojekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej, stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na
. odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriskg do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

(nazwa projektu budowlanego)

ul. Chrzanowski€go WarSZaWa..........cocceeeieeeeeeenieieseeeee et ess s s eseeae e ene e

(adres zamierzenia budowlanego)
nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr 7,23/1,11/1,22,19 obr. 3-02-11,
dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr. 3-02-03, dz. nr 1,27 obr. 3-02-08, dz. nr 6,7
obr. 3-04-03

(branza)

Dla: Dzielnica Praga Potudnie Warszawa- Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie

(inwestor — imie-inazwiske* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

mgr inz. Tadeusz Cioch
uprawnenia bucowiane g4 WAz

| Kiercwan

(podpis prejektanta* sprawdzajacego*)
* niepotrzebne skresli¢

Nr



Przemysl, dn.30.11.2011 r.

(miejscowoﬁé, data)
Jan Partyka
(imie i nazwisko)

37 -710 ZURAWICA
uL. Gen. Grota Roweckiego 29
(adres)
BA-VIII-8386/3/90............
(nr uprawnien)

PDK/I1S/0873/03...........
(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENTIE

projektanta* sprawdzajgcego*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r. Nr
156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oSwiadczam, Zeprojekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej, stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbinska do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

.......................................................................................................................................................

(nazwa projektu budowlanego)

Ul. Chrzanowskiego WarSZawa...........cc.cceeueueeeereeeereeeeeeesseesesesssessessessessessessessessessessessssssennan
(adres zamierzenia budowlanego)

nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr 7,23/1,11/1,22,19 obr. 3-02-11,

dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr. 3-02-03, dz. nr 1,27 obr. 3-02-08, dz. nr 6,7

obr. 3-04-03

...................................................................................................

(dane ewidencyjne dzialki(ek))

(data sporzadzenia projektu)

........................ kanalizacja deszczowa.............

(branza)

Dla: Dzielnica Praga Potudnie Warszawa- Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie

..................................................................................................................

(inwestor — imie-i-nazwiske* nazwa*)
zostal wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j

tech. bud. Jgn[Partyka

(podpis projektanta* sprawdzaiacego-

* niepotrzebne skresli¢



Przemysl, dn.30.11.2011 r.

.........................................

(miejscowos¢ . data)
Witold Dobosiewicz

""""""" (imig i nazwisko)
37 - 700 Przemysl, ul. Dworskiego 83

.........................................................

(adres)
UAN/VII7342/25/91............

(nr uprawnien)

PDK/IS/0927/01..........

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENTIE

projektanta* sprawdzajacego*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.

156, poz. 1118 z p6ézn. zm.)

oSwiadczam, zeprojekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej, stanowiacej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriskg do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

...................................................................................................................................................

(nazwa projektu budowlanego)

Ul. ChrzanowsKi@go WarSZaWa..........cccueueuieeeeeeeeeeeeceeeeteeeeeeeseeeees e eeeee e eseee s

(adres zamierzenia budowlanego)

nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr 7,23/1,11/1,22,19 obr. 3-02-11,
dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr. 3-02-03, dz. nr 1,27 obr. 3-02-08, dz. nr 6,7
obr. 3-04-03

..................................................................................................................................................

(branza)

Dla: Dzielnica Praga Potudnie Warszawa- Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie

................................................................................................................

(inwestor — imie-i-nazwiske* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

PROJEKTOWANIE
SA

(podpis prejektanta* sprawdzajacego*)

* niepotrzebne skreslic

Nr



Przemysl. dn.30.11.2011 r.

.......................................................

(miejscowos¢ . data)
.Grzegorz Stodolski..........
(imig i nazwisko)
ul. Gen. T. Pelczynskiego 20 m. 51
(adres)
......... St-222/79 ............

(nr uprawnien)

..... MAZ/IE/6399/01.........

(nr cztonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENTIE

projektanta* sprawdzajacego”

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.

156, poz. 1118 z p6zn. zm.)

oswiadczam, zZeprojekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej, stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriskg do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

(nazwa projektu budowlanego)

Ul. Chrzanowski€@go WarSZaWa........cc.ceieiceiireeeeeeeieeee et ae e eeena s

(adres zamierzenia budowlanego)
nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr 7,23/1,11/1,22,19 obr. 3-02-11,
dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr. 3-02-03, dz. nr 1,27 obr. 3-02-08, dz. nr 6,7
obr. 3-04-03

...................................................................................................................................................

(data sporzadzenia projektu)

........................ ENnergetyCzna. ....oovvnneeeeenenenees
(branza)

Dla: Dzielnica Praga Potudnie Warszawa- Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie

(inwestor — imiginazwiske* nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

* niepotrzebne skresli¢

(podpis projektanta* sprawdzajacege™)

Nr



Przemysl, dn. 30.11.2011 r.

(miejscowos¢ . data)

Witodzimierz Fraczek..........

(imig i nazwisko)
ul. Iberyjska5m.92...........
(adres)
......... St-189/72 ............

(nr uprawnien)

......... MAZ/IE/4396/01.........

(nr czlonkowski izby zawodowej)

OSWIADCZENTIE
projektanta* sprawdzajacego*

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2006r.
156, poz. 1118 z pézn. zm.)

osSwiadczam, zeprojekt budowlany:
Przebudowa drogi gminnej, stanowiacej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na
odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbinskg do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

....................................................................................................................................................

(nazwa projektu budowlanego)

Ul. ChrZzanoWsKi€go WarSZaWa.........ccccoueueeeueeeeeeeieeeeeceeeee et esese e e e eeneeeeeneeeaenens

(adres zamierzenia budowlanego)
nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr 7,23/1,11/1,22,19 obr. 3-02-11,
dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr. 3-02-03, dz. nr 1,27 obr. 3-02-08, dz. nr 6,7
obr. 3-04-03

...................................................................................................................................................

(dane ewidencyjne dziatki(ek))

(data sporzadzenia projektu)
.................. ENergetyczna.......oo.vvueeeeeeenene
(branza)
Dla: Dzielnica Praga Potudnie Warszawa- Burmistrz Dzielnicy Praga Potudnie

(inwestor — imie--nazwiske® nazwa*)

zostal wykonany zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;.

(podpis prejektanta* sprawdzajacego*)

* niepotrzebne skresli¢

Nr
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Ochrony Srodowiskz z. dnia 20 lutego 1975 :

-

Ministra Gospedarki Terenowej

(
=

.

" W Sprawie samodzielnych funkeji technicznych w 8 udowmnictwie (DzU. Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, z

Obywatsl (ka) _ Jdzaf Swiatlicli S.Wi=dvsZawa
\ z . * (imie, i nazwisikag)

3,

trytut asukowy — 3wcdowy)

. e - 7 . [ g ) - .
urodzeny (a) dnia 19 ~Bca 19 20 . W _'Jarsa::arm_u

Desiada przygotowanie zawodowe upewazniajgce do wykonywania samodzielnej funkeji
. ‘ i Ca :

prejektanta kieresmiks budewy i rehdt
’ (rodzzi furiccii)

% specialnosci kenstrukcy jne-inzyniaryjnej

(radzaj specjaizgsci techmicznig-gudarwizae))

- I Ta+ms al 3 rdz shartswwven i mams m1eT — 5
% zalcesie _H:f,fc ile L.Il_‘-S:CG*ﬂnyl_—d‘.é«c Sfartewych i manipulacyj
L.n._; -

Dresgl 1 mesty keZewa

(specjalizacia zawaodaws)
MA-2TAOd . )
CAD MA-ETA-1¢ =@, 0087-Xw-9-7§ WDA z3m. 23-XT 350.000 gism. Tig
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DECYZJA
O NADANIU LfPR—‘s.WTW:\ BUDOWLANYCH

<amMm | ‘ = - - -1~ 1 ~
do Jeb:e.‘ samodzielnych fur {v L _EC.“’._--LZ'VV- W budownictwie

Na podstawie art. 87, ust 1, pkt 2, art.14, ust 1, pkt 2, ust. 3. pkt [, 3. wit.
13, ust.l,pkt 1, 2, ust. 3,4 ustawy zdna lipca 1994-1' Prawo bt.dowiape
( Dz.UNr 89,poz. 41421994 ¢ Joraz § 4, ust2, § Sust. I, rozporzadzenia Mi-
nistra GOSpOd&l’ﬁ Przestrzennej 1 Buaowcha z doia 30 grudmia 7994
W sprawte samodzielmych fimlecji techniczoych w bud.omc*'we (Dz. U. Nr 8
z 1993 poz. 38 ) art. 104, § 1.2 KPA - w zwiazku z decyzja Komisji E Egzza-
mmacwnPJ, Zawarta w protoko e zdma 2 grudmia 1998 .

: Tcodeusz Cioch,
stwlerdzam Ze:Pam ... . S e s me S ..
‘ (imie { aazwiska)
magister i mzyme*- - 0 kderumku studiéw budownictwo,

.............................................................................................................................

(i naukowy - ZZwodowy - k:mmeksu_dmw;
urodzony dmia 8 pazdziernika 1967 r. w Lubaczowie,

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do- projektowania i kiero-
wania robotami budowlanyms |

kons‘mk”y]no buao'wlane; §

W specjalnodci ez g 8 e e e

bez ogranmiczen

-Verte -
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8. Sprawowania Konmoli techniczne] utrzymanis obiektdw budowlanveh.

Od nimejsze; decyzj1 Przysiugyje Pamu prawo Wilesienia odwolanmia dg
Gidwnego nspektora Nadzom Budawlanego w Warszawie, w termnie dni
14-tu od daty dorgczeniz - 7z moim posrednictwem.

I P mgr m;'}gdeusz Cioch .
u Plowa Kmity 4/5 .
37-700 Przemys] | .

- Glowny Uzad Nadzors Budowlanego
u. Krucza 38/42
00-926 Warszawa 43
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(pieczad)
NeBEZ, IUE 59/3.5, 76,50
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielngch funkcji techniczogch w budownictwie
Na podstawie § 3 8=, 2%, 7 is=,2 1§13 ust 1 pkt. __j___ it .
:‘. T

Tozporzadzenie \/[;::lst:a Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego . 1975 .

w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. IJ. Nt 8, poz. 46) stwierdza

sie, ze: Obﬂétel(ka)

s -~
. 3
- DG i e =/ - PP L I W
urodzonv(a) dnia =2-S18TDINI23 19 25 1 W llr_-‘,,-:x, s« Xcrizkis
®osiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych funkcji
e . P > "
kisrcwynika budowy i.robdt :
(rodzaj tunkcji)
w specjalnoéci xon_:‘::u;r Finc-infynieryine]
(rudzaj specjainosci tec.nn.imo-budowalnej)
ersde drog z wyz3czeaniem lotniskowych drdg startowych
i menipulscyinych ,typowveh prispustéw i meostdw.
- o o < = - °

(speciatizacja zzwod.ewa-)

W.A. Ko 18434 . MA-BU'A/H 22.00¢- sz, ° - DIN-14 11-34 22.:“
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URIEL © ~osia
- Przemys$l dnia 22003. . 90
(pieczqé) el 3
37 -7 PRI
s 3A—VIII-8386/3 /390
DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOW’EGO
do pelnienia samiodzielngch funkcji techniczngch w budownictwie
1 ust.3,8 2 ust.l,pkt.2 »ust.2,pkt 2
'qstl pktz ust.?. : 4 ai.b

Na podstawie §6,

S L . .I.
rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r.

e 1 § 13 ust. 1. pkt. SN & S ———

W sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nt 8, poz. 46) stwierdza

z péZniejszymi zmianami -/Dz,U.Nr 42 poz.334 z 1988 r,/ : .
sie, ze: Obywatel(ka) ___Jan Part yka, S.¥WXadysiawa o

(imie i nazwisko)

technik budowlany o specjalnosdci budownictwo. ogo’ine
(fytul naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia 12 ‘cwn.e*'n...alg 5& - Zurawicy

Pposiada przygotowénie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnych ftmkcj} sl
proaektanta kierownika budowy i robét

(rodzaj funkcji) ’ 2

instalacyjno=-inzZynieryjnej
(rodzaj sSpecjalnoSci techniczno-budowalne])

w s;ﬁecjalnoéci

w zakresie siep.;_i inst a.g_a,gji sanitarnvch

(specjalizacja zawodowa)

W.A. Kr. 184-34 r. MA-BUA /14 22.000 szt - DN-14 11-3%1 22.000



Obywatel(ka) * ... i jest upowazniony(a) do:
(imie i '1azw;sko)

rowania, nadzorowania, kontrolowania budowy i.robdt, kierowania

1, Xier
i konfrolowania wytwarzania monstrubcyﬂ”ch elementdw sieci instala
s

T -
.

aanl.a-h,ch oraz oceniania i badania stanu technicznege w zakresic
wodoc ggowych, konstrukcv-ny ch, cieplnych, gazowych uzbrojenia terem
in -alacwi sanzuarnv h obo*nuﬂaﬁfvh instalacje wodocizgowe ykanalizacyj
gazowe, ciepnlne i k_vma+vza vwno—mcnbylacyano -0 :uwszcﬂ.nfe znanyct
rozwigzaniach konstf"kcywnvvh

2. Sporzadzanie pr ogeftcw. sﬁec1 WOdOvl%gOWYb“, wanaT’z acyjnych, cieplnych,
gazowych, uzbrojenia terenu, instalacji sanitarnych wodecciagowych,
kanalizac ywnjﬁh gazowych, cvoolnvc“, kl1ma‘vzccv1no-wepuvﬁaﬁv’”ycq -
0 powszechnie znanych rozwigzaniach &onsbruxcv1nvvq i schematach tech-

f‘

nicznych,
Bd ni n*oaszej decyzji prz ys?uguﬂe Obywatelowi prawo wniesienia odwoXania
do = Ministra Gdspodarki Pr zostr7eqne3 i Budownictwa w Warszawie w terminie
dni li4-tu od daty- dorgczenia,za poirednictwem GZdwnesgo Architekta Wo jewddz-
Kiego w PrzemysSlu. . .
Otrzymuie: . ‘ AT b e,
1. Ob,Jdan Partyka
Przemysl _ B
ul.Bohaterdw Getta 26 R
2, A/a, \V

(podpis i pieczeé}
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w sprawie samodmelnvch funlx.cp techmcznych w. budowmct*me (Dz. U. Nr 8, poz- 46) stwierdza

-

Y -‘--~

Wit old Dobos:.ewicz su Zycmunu

sie, ze: O_bywatel(ka) : e
' s TR : 4 - £ = ——— - -
T R magister :mzym.er ipzynierEl srodowlska .
- . (1)'\\1! naqkowy — 'am.odo‘yl ’ -
- ? . N - S - - ) : . -7 r_ :_ .
. .5 czerwea 54 - P*'zemyslu
: urodzony(a) dnia . : 19 W -

-

posiada orzygotowame zawodowe upowazmajqce do W}konywama samodzielnych funkcji .

' pro ge:cta.n'f:a

.- (l'mJ “‘{kCJl)

- -

mstalacy jno — m.zyniery jne j s . -

w specjalnosdi -

; ES ‘A i (‘rodzzj :pecjalnoécn lechnxczno—budomlne}\
- - sieci- sani ch uzbro ema terenu : .
& e tarny_ B uzbro] o
3 p '» e S ) ) - .. . we T R 4 . ':" °
- = T T .- - '_.'_:‘. E) e .:la" SR o
‘ ‘%‘;ﬁncla z:wod'o‘n)
w a s -u.-;‘:- ux-nrm:u ‘=000 zL T : ".:"._ sl ’ . DN-11 11-33 =2.x



mgr inZZ Witold Deobosiewiez

Obywatel(ka] 3 el . —. .. —.. - jést upowazniony(a) do:

5P

(unl: 1 nnzvako)

>

snorzadza_f..a m:mexcvow sieci: mdo el af,cmycn, .&a;a;'_i'z:-,c;\zjn}fch,'
gavowy 7 ea_mv'e:t 1zoro3en_a ferenul -: . ‘

~Decy23<~. n_n_Legsza 3°Sv I‘OBLQI?’&D..&M Zanesu zmram_.en wydanych

- ~Pazurdecyzja Nr TAN)VII)8386)120)87 z-dnia 1387-12-30 w specjal<
~nosSciinstalacyjno’~ ‘Inzynieryjne] do pe_{mcnia' samodziel nej

fu_iccgi lfierovmil«:a cudowy W aalc.resie sieci sanitarnych:
. _0_‘._, =0
: Cd Dv‘zedm.o ucweg decyz‘l nrzysazguae Pa_n‘a prawo m.es:.ona.a
odmkama do’ Ministra Gospodarki Przestrzemnej i Bwdowmictwa
w Warszawie w-terminie- 14—s%n-dni od dzty dcr°cz‘=n..a Za
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‘Na podstawie art. 18 ust 5 i ort 57 wust. 3 usiawy z
1974 r, — Prawc budowl (Dz. U. Nr 38_..,po.'./cxcz 229) c’rcz §
2 ust,ipkt 1, § 4 ust,2, § 7, 5 13 bst.l.plkt 4 1it.d. 3

Ochrony Srodowiska z dnia

i
cii technicznych w budowniciwis

(&)
2
(

rozno‘zqdzen.a Mianisira . Gospodarki
20 lvtego 1975 r. w sprawis: samodzielnych funkeii

(Dz-U. Nr 8, poz. 46).
STWIERDZAM

g.gz._co::z Rt INCIDST S T 0D O.L SKI s, Kezimierza

ze 'O'b.

’

04, 02 1247 r, '-.Tars::awa‘. i N

vrodzony{a) dma

pcszcdc przygotchme zcwodowe do pelmemc scmodnelneL funkc;ji

:x'rogelcta.xta

ifistalacyjno—inzynieryjned w
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TYOrsZawe, dmG. Tl Lidi kg LILLEl 19

RADY NARODOWE] m. st. WARSZAWY

WYDZIAL ARCHITEXTURY
NADZORU BUDOWLANEGO | GEODEZJ!

[~& 4

Nr ewid, uprawn, 30‘139/72

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Ng pedstawie 'arh 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1§ art. 20, ust. 1 ustawy z daia 31 stycznia

1961 roku — prawo budowlane (Dz. U. nr 7, poz. 46) orez § 291 § __ 9 ust.l Dl
rozpeorzqdzenia- Przewodniczqecego Komitetu Budownictwa, Urbanisiyki i Architekiury z aniq
10 wrzeénia 1962 roku w sprawie kwalifikacii fachowych osdb wykonujgeych funkcje fech-
niczne w budowniciwie powszechnym (Dz U. nr 53, poz. 266)
Ob. WLODZIMIFERZ F R A C Z B XK _ s Jana

magister inZynier eleXxtryk

urodzony dnia _135,XT1.1939 r. Warszawa

OTRZYMUJE

w specjalnosci ___insia.lacii._l.nrza.dzeﬁ_e.lekh?omym
"uprawnienia budowlane do _sDorzadzania projektdw wszelkiezo rodzaju
instalacji i urzadzedl elekirycznych wchodzacyeh do zakresu bu—

downictwa powszechnezo,

MIROSEAWA STACHYRA |2
NOTARIUSZ
KANCELARIA NOTARIALNA
01003 Warszywa, ALS-»ulsmaa:r 20

el 27

RERERTORIMM A $190 -~ 4ofrp
KANCELARIA mmn,ssnzﬁ MIBCSIAWY STACHYRA

Oniz. ﬁty&o\t\,dnm
ToXU, {y=a7 -~ . é +3C7iesigtege
— \\mfn .
¥ ; ’ i Mgy
cd3eng

Oorgan o, 2, 2. 3938 a. 6000




T ——  PODKARPACKA

NI OKREGOWA
Iz B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2011-02-16

(miejscowosé, data)

wht

Zaswiadczenie

Jézef Switlicki-Paprocki
o1V =1 o | R

ul. 22-go Stycznia 11/28
MI€JSCE ZAMIESZKANIG ...eeueevereieeeeeearnieeceeeeereeeneeeeeenneeaaeneeaananans

37-700 Przemysl|

BEWT LA, G o

WiIGIWa

jest czionkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynieréw
PDK/BD/0565/03

Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym .......ccccccccceeeecrveeeeneneeenn.

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.

Niniei —_—— . Sries it g <3
TR S011-0307 %% 2012-02-29
O BIR . ossainsvissacnnascansasins HO OIMIE ..-..omcssssisasisacnininns z 5

= ins 7hinniSii Dofuns
mngrinz. Zbignisw Setyna

350060 Fzeszow, ul. Slawsstiego
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P Kmlry 4/5

muelsce 'amxeszxama
37- /CO Przemvsl

jest czlonkiem Podkarpackiej Okr gegowej Izby fnz‘mnerow

! posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosc:

cywilnej.
leejsze Zaswiadczenie wazne jest
2011-05-01 2012-04-30
oed dnia ..o dodnia........oocooeenvi

Przewodmczqcy Rady

POOKARPACKIEY CKREGOWE]
IZBY INZYNIZRA DOWNICTWA

R-a 20w 201 ‘- «
FAR

V7 850-T7-06, tax +48 17 850-77 07,

ynierdw Budowniclwa
w.pl, @-mail: pdkipiib.org.pl

Y48 17 850-77-05, +48

gQowa lzba Inz
; pok. 508, tel.;
Www.inzynier.azeszo

Podkarpacka Okr

Stowackiego 20

35-060 Rzeszow, ul.



N —— PODKARPACKA
OKREGOWA
Iz B A
——__ INZYNIEROW
2N BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2011-09-02

(miejscowosc, data)

Zaswiadczenie

Marek Kowieszko
PANIPANI ..o

Ostrow 292

MIEJSCe ZAMIESZKANIA ......eveeeeeeeeeeeeeeeeeee e

37-700 Przemysi

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/BO/1384/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest

Podkarpacka Okregowa lzba Inzyiiciow Budowiiciwea
Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, 448 17 850-77-06, fax vad 17 8507107

35-060 Reeszow, ul.

www.inzynierazeszow.pl, e-inail. pdik@piib.org.pl



PODKARPACKA
OKREGOWA
1 Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Rzeszéw, 2011-03-29

(miejscowos¢, data)

Zaswiadczenie

Jan Partyka
Pan/Pani rty ................................................................

- . . Gen. Grota-Roweckiego 29
MIEJSCE ZAMIESZKANIA ......e.uverrirercecreieiiiincrarssssannneeessssnsensnnnsnnnnnes

37-710 Zurawica

......................................................................................................

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierdw

. PDK/1S/0873/03
Budownictwa 0 numerze ewidencyjnym .........ccccoceenereccnneecenans

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie wazne jest
2011-05-01 2012-04-30
od dni@ eeeceiiieeee dodnia ..cceeeiiieeeiceeeee.

Przewodniczacy Rady
PODKARPACKIEJ OKREGOWEJ
IZ3Y INZYNIEROW BUDOWNICTWA

e s - :
mgrinZ. ZDGniew Detyna

Podkarpacka Okregowa Izha Inzynleréw Budownictwa
35-060 Rzeszow, ul. Stowackiego 20; pok. 608, tel.: +48 17 850-77-05, +48 17 850-77-06, fax +48 17 850-77-07,
www.inzynier.rzeszow.pl, e-mail: pdk@piib.org.pl



PODKARPACKA

OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Rzeszow, 2010-11-29
T imiejscowost, data)
Zaswiadczenie

pan/pani .. Vitold Dobosiewicz o
miejsce zamieszkania LN =S S T R TR s

37-700 Przemysl

Bar oW iy

jest cztonkiem Podkarpackiej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa o numerze ewidencyjnym PDK/lS/0927/O1 ......

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci

B0Y, tel.

cywilnej.

Podkarpacka Okrggowa 2ba i

Niniejsze zaswiadczenie wazne jest . §
2011-01-01 - 2011-12-31 %2
31 R A0 ONIA -ccsoscusvwsmcenmmmmirsans 2*

o

SH0el Baeszow, .




MAZOWIECKA
7NN OKREGOWA
Iz 8 A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
Warszawa, 21 grudnia 2010
Zaswiadczenie

Pan GRZEGORZ STODOLSKI

miejsce zamieszkania:
GEN. T. PELCZYNSKIEGO 20 M 51
01-471 WARSZAWA

jest czionkiem Mazowieckie] Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/6399/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011r.

fax 22 300 99 00. Dzial Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
, fax 22 826 28 67 w. 153

02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
ztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05,

NIP 525-22-58-203. Dzial C

Biuro: ul.1 Sierpnia 368,

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04



—— MAZOWIECKA

7SR | okrREGOwA
R OK°E

MANR 1 Z B A
"1 INZYNIEROW
f i BUDOWNICTWA

miejsce zamieszkania:

Warszawa, 25 listopada 2010

Zaswiadczenie

Pan WELODZIMIERZ FRACZEK

IBERYJSKA 5 m 92
02-764 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
0 numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/4396/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 stycznia 2011 r. do dnia: 31 grudnia 2011 r.

piib.org.pl e-mail: biuro@maz. piib.org.pl

00 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
fax 22 826 28 67 w. 153

, fax 22 868 35 49, www.maz

105, fax 22 3

22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82
, 228261
kacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04

wski: tel. 22 878 04 11

Komisja Kwalifi

-22-58-203. Dziat Czlonko

Biuro: ul.1 Sierpnia 368, 02-134 Warszawa
NIP 525



Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

Wydziat Infrastruktury
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 33 80 815, faks (022) 33 80 865

wir@pragapld.waw.pl. www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 9 wrzesnia2011 r.
UD-VI-WIR-AKR-7012-18-2-11

Przedsiebiorsto Ustug Drogowych
Marek Kowieszko

Ostrow 292

37-700 Przemysl

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia 2011 roku, opiniuje pozytywnie bez
uwag geometrie i zakres projektowanej ulicy Chrzanowskiego na odcinku

od ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej w dzielnicy Praga-Potudnie m.st.

Warszawy.

Opinia wazna facznie z zatacznikiem mapowym.
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Prezydent Miasta Stofecznego Warszawy
plac Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa, tel. (022) 443 10 00, 443 10 01, faks (022) 443 10 02
www.um.warszawa.pl

BD-IR-GD.7211.52.2.2012.STO Warszawa, dnia 18.01.2012 .
Lp. dz. 11073/11

Przedsiebiorstwo Ustug Drogowych
Marek Kowieszko

ul. Ostréw 292

37-700 Przemysl

Opinia nr 52/12

do geometrii ulicy Chrzanowskiego, Podskarbinskiej, Siennickiej, Kickiego,
Przeworskiej, Mycielskiego i Wiatracznej wydana w oparciu o Rozporzgdzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrze$nia2003r. w sprawie szczegotowych
warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: ulica Chrzanowskiego na odcinku od ul. Podskarbinskiej do

ul. Wiatracznej zlokalizowana na terenie Dzielnicy Praga Potudnie
m.st. Warszawy

Faza: Projekt budowlany

Organ zarzadzajgcy ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje geometrie ww. ulicy
(w zakresie drog publicznych) z uwagami:

wykonaé analize przepustowosci z obliczeniami w dowigzaniu do prognoz ruchu
réwniez dla skrzyzowania ulic Chrzanowskiego i Wiatracznej,

nalezy poszerzyé jezdnie ulicy Podskarbinskiej przed skrzyzowaniem po stronie
poinocnej celem usunieci mimosrodu skrzyzowania i dostosowania go do
parametréow technicznych zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 02 marca 1999 r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. u. z
14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.),

na ww. skrzyzowaniu na czesci pdtnocno-zachodniej nalezy doprojektowacd
chodnik do projektowanego (na etapie organizacji ruchu) przejscia dla pieszych,
szeroko$é przejazdu rowerowego nie moze by¢ wezsza niz szerokos$¢ Sciezki
rowerowej,

nalezy przed przejazdem rowerowym zapewni¢ 2 m odcinka prostego Sciezki
rowerowej,

nalezy poszerzyé azyl dla pieszych przed przej§ciem przez ulicg Podskarbiniskg
po stronie pétnocnej do min. 2,5 m,

nalezy rozwigzaé ruch rowerowy i pieszy na skrzyzowaniu ulic Chrzanowskiego i
Podskarbiniskiej na pétnocnej czesci skrzyzowania,
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nalezy rozwigza¢ zakonczenie $ciezki rowerowej na ww. skrzyzowaniu na
kierunku ulicy Minskiej,

wykonaé korekte konca zatoki/miejsc postojowych po stronie poétnocnej ulicy
przed ww. skrzyzowaniem uwzgledniajgc poczatek linii ciggtej,

wykonaé korekte korica/poczatku zatok postojowych przy zapewniajgc pola
widocznosci (przedstawié rysunki sprawdzajgce) zgodne z ww. rozporzadzeniem,
promienie skretne na zjazdach nalezy zachowac takie jak w stanie istniejgcym —
zmiany nalezy uzgodnié z uzytkownikiem dziatki (jednoczesnie informuje, ze
zjazd z drogi publicznej powinien mie¢ jezdni¢ o szerokosci nie wiekszej niz
szeroko$¢ jezdni na drodze),

zatamania krawedzi jezdni przy zatokach postojowych powinny by¢ wyokraglone
tukami o promieniu nie mniejszym niz 2,0 m zgodnie z ww. rozporzgdzeniem,
przeanalizowa¢ zlikwidowanie mimosrodu na skrzyzowaniu z ulicg Siennicka,

na skrzyzowaniach z ulicami poprzecznymi nalezy poszerzy¢ chodnik w obszarze
przejécia dla pieszych do 4,0 m,

zlikwidowaé miejsca postojowe projektowane bezposrednio przy zjazdach do
budynkéw przy ul. Chrzanowskiego 19 i ul. Chrzanowskiego 7 zapewniajgc pola
widocznosci (przedstawié rysunki sprawdzajgce) zgodne z ww. rozporzgadzeniem
lub w przypadku zjazdéw na droge pozarowa, ktére moga funkcjonowac
wytgcznie jako pozarowe, nalezy je wygrodzi¢ uniemozliwiajgc parkowanie na
zjazdach oraz wjazd na teren dziatki przez pojazdy nieuprawnione, ponadto
zjazdy nalezy wykona¢ wytgcznie poprzez wzmocnienie konstrukcji nawierzchni -
bez fizycznego wyznaczania geometrii przejazdu przez chodnik,

skos wjazdowy zatoki autobusowej nie powinien byé wiekszy niz 1:8 zgodnie z
ww. rozporzgdzeniem,

zatamanie krawedzi jezdni przy zatoce autobusowej nalezy wyokragli¢ tukami o
promieniu R=30,0 m zgodnie z ww. rozporzgadzeniem,

zlikwidowaé pas zieleni rozdzielajacy $ciezke rowerowg do chodnika na odcinku
od km 0+365 do 0+385 w celu unikniecia wchodzenia pieszych na $ciezke od
strony budynku przy ul. Chrzanowskiego 19,

zlikwidowaé miejsca postojowe projektowane przy skrzyzowaniu z ul. Przeworska
i przy przejsciu dla pieszych w obszarze skrzyzowania z ul. Mycielskiego zgodnie
z § 30 pkt. 5. Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn.
02 marca 1999 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiada¢
drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 14.05.1999 r. Nr 43 poz. 430 z p. zm.):
,Pas postojowy nie powinien byC stosowany w szczegblnosci w otoczeniu
skrzyzowan, a takze przej$¢ dla pieszych i przejazdoéw dla rowerzystow.”,

nalezy rozwigzaé ruch pieszy na skrzyzowaniu ulic Chrzanowskiego i Wiatracznej
wraz z zaprojektowaniem chodnikow,

lokalizacja latarn, stupéw, drzew musi uwzglednia¢ skrajnie (0,5 m) przy jezdni i
przy zatokach/miejscach postojowych, a takze zapewnia¢ minimalng szerokos$¢
1,5 m ciagu dla pieszych bez utrudnieri zgodnie z ww. rozporzgdzeniem,

nalezy wykonaé skosy 1:1 na zatamaniach chodnika,

nalezy wytlumaczy¢ lub rozwigza¢ zakoriczenia pasa zieleni w obszarze zatoki
postojowej w km 0+296,

lokalizacje i diugoéci przystankéw oraz lokalizacje wiat przystankowych uzgodnic
z Zarzgdem Transportu Miejskiego,

zmiane przebiegu drogi rowerowej i chodnikiem nalezy wykona¢ pomigedzy
zjazdem, a miejscami postojowymi — przesungé w kierunku wschodnim od
ul. Podskarbinskiej,
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- nalezy skomunikowaé ruch pieszy ,na wprost’ z przejscia dla pieszych przez
ul. Mycielskiego w kierunku przystanku autobusowego (zmniejszy¢ trawnik),

- zapewnié ciggto$¢ nawierzchni i niwelety drogi rowerowej na zjazdach bramowym
(bez kraweznikéw w poprzek drogi dla rowerow),

- na potaczeniu drogi rowerowej z ciagiem pieszym nalezy podnie$¢ poziom ciagu
pieszego o 0,05 m w stosunku do drogi rowerowej, potgczenie obu pozioméw
wykonaé powierzchnig o pochyleniu 30° — 45°,

- zastosowaé wyniesiony przejazd rowerowy i przejScie dla pieszych przez
ul. Siennicka, ul. Kickiego, ul. Mycielskiego — grzbietem ptytowego progu
spowalniajgcego,

- doprojektowaé parkingi rowerowe w poblizu punktow handlowo-ustugowych
zgodnie z ww. Zarzgdzeniem nr 5523/10 Prezydenta m.st. Warszawy.

Na wykonanie ulicy Chrzanowskiego nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

Projekt statej organizacji ruchu (po wprowadzeniu ww. uwag), przed uzyskaniem
opinii ZUD, nalezy zatwierdzi¢ w tutejszym Urzedzie.

Opinia niniejsza dotyczy wytacznie geometrii drég publicznych.

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.

Do wiadomosci:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Dzielnica Praga Potudnie

ul. Grochowska 274

03-841 Warszawa
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Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

Wydziat Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 33 80 815, faks (022) 33 80 865
wir@pragapld.waw.pl, _www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 9 wrzesnia2011 r.
UD-VI-WIR-AKR-7012-20-2-11

Przedsigbiorsto Ustug Drogowych
Marek Kowieszko

Ostrow 292

37-700 Przemysl

W odpowiedzi na pismo z dnia 26 sierpnia 2011 roku, opiniuje pozytywnie
z uwagami konstrukcje projektowanej ulicy Chrzanowskiego na odcinku od
ul. Podskarbinskiej do ul. Wiatracznej w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy:

* zastosowal nawierzchnie $ciezki rowerowej z asfaltobetonu a w przypadku
zastosowania kostki betonowej bezfazowej, nalezy uzyskaé zgode Prezydenta

m.st. Warszawy.

Opinia wazna facznie z zatgcznikiem mapowym.
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budynek mieszkalny

- w-wa Scieralna z befonu asfaltowego SMA gr. 4cm

- W-wa wigZaca z betonu asfaltowego gr. 6cm

- podbudowa zasadnicza z befonu asfaltowego gr. 8cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 20 cm

- warstwa fiftracyjna z pospdiki gr. 15cm

- geowddknina

- $ciek z trzech rzedéw kostki betonowe;j gr. 8 cm
- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- fawa betonowa C8/10

- warstwa fiftracyjna z pospdiki gr. 15 cm

- krawgZnik betonowy (20x30)cm typu cigzkiego
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- fawa betonowa C8/10

- wa-wa Scieraina z betonu C28 /35, dyiatowana gr.22 cm

- 2 x papa poslizgowa lub geowdfknina

- podbudowa z betonu cementowego C8/10,dylatowana gr. 20 cm
- warstwa odsgczajaca z pospoki gr.15 cm

- kostka betonowa gr. 8cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

- warstwa odsgczajgca z pospoiki gr. 20 cm

- krawgznik betonowy (15x30) cm
- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- fawa betonowa C8/10

-masaasﬂbbetonowagrAan’kakow(abetonowagr.Ban(bezfazowa) 78

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm
- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm
- warstwa odsgczajaca z pospéiki gr. 15 cm

- masa asfitobetonowa gr.4 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 15cm
- warstwa odsgczajgca z pospdiki gr. 15 cm

- kostka betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa famanego stabilizowanego
mechanicznie gr. 15 cm

- obrzeze betonowe (8x30) cm

-fawa betonmcal‘lo
e

10

- warstwa ziemi ro$linnej gr. 15 cm
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Warszawa,

Przedsiebiorstwo Ustug Drogowych
Marek Kowieszko

ul. Ostrow 292

37 - 700 Przemysl

TW-TK-TD-660-840-188671/4285/2011

Dotyczy: Warunkéw technicznych odwodnienia _ul. Chrzanowskiego na odcinku od ulicy
Podskarbinskiej do ulicy Wiatracznej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagéw i Kanalizacji w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo z dnia 08.06.2011r., ktére wptyneto do Spoétki w dniu 17.06.2011r.
wstepnie informuje:

1. Odnosnie sieci wodociggowej

W zakresie projektowanego ukfadu drogowego ul. Chrzanowskiego zlokalizowane sg nastepujace
sieci wodociggowe:

> DN 150 mm w ul. Chrzanowskiego na odcinku od wigczenia do istniejagcego przewodu
wodociggowego DN 150 mm w ul. Wiatracznej do wiaczenia do istniejacego przewodu
wodociggowego DN 100 mm w ul. Podskarbinskiej,

DN 150 mm w ul. Wiatracznej,

DN 100 mm w ul. Mycielskiego,

DN 150 mm w ul. Przeworskiej,

DN 100 mm w ul. Kickiego,

DN 150 mm w ul. Siennickiej,

DN 100 mm w ul. Podskarbinskiej,

oraz magistrala wodociggowa

. DN 1200 mm w ul. Podskarbinskiej.

Jednocze$nie informujemy, ze sprawie bezkolizyjnosci projektowanego ukiadu drogowego
z istniejgcymi  sieciami  wodociggowymi, bedziemy mogli wypowiedzie¢ sie po przestaniu
projektowanego uktadu drogowego.

Il. Odnosnie sieci kanalizacyjnej

Odprowadzenie wéd opadowych z odwodnienia przebudowywanej ulicy Chrzanowskiego na odcinku
od ulicy Podskarbinskiej do ulicy Wiatracznej bedzie mozliwe do istniejacego kanatu
ogodlnosptawnego IA kl. (0,60x1,00) m zlokalizowanego w tej ulicy.

Projekt drogowy przebudowy ulicy nalezy opracowac¢ stosujac nastepujace zasady:

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentada Spétki;
kapitat zakladowy Spétki: 1 954 576 600,00 zf (kapitat wpfacony 1 804 576 600, 00 i)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303



o krawezniki nalezy projektowaé w taki sposéb aby nie kolidowaty z istniejgcym uzbrojeniem

kanatu,
e na czas prowadzenia robét nalezy zabezpieczy¢ wtazy do istniejgcych studni,
e nalezy sprawdzic i dostosowa¢ zwienczenia istniejacych studni kanalizacyjnych

zlokalizowanych w przebudowywanej ulicy zgodnie z obowigzujgcg normg PN-EN 124:2000,
e wpusty deszczowe powinny by¢ projektowane przy kraweznikach min. 2 m od zakonczenia
tuku, poza przejsciem dla pieszych,
e w miare mozliwosci nalezy dgzy¢ do wykorzystania istniejgcego uzbrojenia na kanale
ogélnosptawnym IA kl. dla wigczen przykanalikow z odwodnienia ulicy.

Projekt drogowy opracowany zgodnie z obowigzujacymi przepisami nalezy ztozy¢ do zaopiniowania
w MPWIK S.A.

Zatacznik:
1. egz. map z danymi technicznymi,

Do wiadomosci:
1. Arch. |
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MIEJSKIE PRZEDSIEBIORSTWO

WODOCIAGOW | KANALIZACUI

W M.ST. WARSZAWIE SPOtKA AKCYINA

Warszawa, 4 listopada 2011r.

PRZEDSIEBIORSTWO USLUG DROGOWYCH
Marek Kowieszko

Ostrow 292

37-700 Przemysl

TW-TK-660-840-325287/2767p/2011

Dotyczy: przebudowy drogi gminnej ul. Chrzanowskiego na odcinku od ul. Podskarbinskiej
do ul. Wiatracznej w Dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie.

Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociggdéw i Kanalizacjj w m. st. Warszawie Spétka Akcyjna
w odpowiedzi na pismo z dnia 07.10.2011r., ktére wptyneto dnia 21.10.2011r. informuje:
. Odnos$nie sieci wodociggowej

1. Na trasie projektowanego uktadu drogowego ul. Chrzanowskiego zlokalizowane sg istniejgce
przewody wodociggowe: DN 150 mm w ul. Chrzanowskiego, ul. Siennickiej, ul. Przeworskigj
i ul. Wiatracznej oraz istniejgce przewody wodociggowe DN 100 mm w ul. Podskarbiriskiej,
ul. Mycielskiego i ul. Kickiego.

2. Dopuszczamy lokalizacje istniejgcego przewodu wodociggowego w ul. Chrzanowskiego
w rejonie ul. Podskarbinskiej w projektowanej zatoce postojowej pod warunkiem, ze nie bedzie
na powyzszym odcinku zlokalizowane uzbrojenie ww. przewodu.

3. Nalezy skorygowa¢ kraweznik projektowanej jezdni na skrzyzowaniu ul. Siennickiej
i ul. Chrzanowskiego tak aby unikng¢ lokalizacji w nim wezta potaczeniowego istniejgcych
przewodow wodociggowych DN 150 mm w ww. ulicach.

4. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci min. 0,7 m od projektowanego o$wietlenia ulicy
Chrzanowskiego na odc. ul. Siennicka — ul. Wiatraczna do istniejacego przewodu
wodociggowego DN 150 mm.

5. Zwracamy uwage, ze plan sytuacyjny nowego uktadu drogowego powinien uwzgledniaé
rozwigzanie wysokosciowe. Jezeli projektowany uktad drogowy bedzie przewidywat zmiane
istniejgcych rzednych terenu powyzej 20 cm moze zaistnie¢ konieczno$é¢ przebudowy sieci
wodociggowe;.

1. Odnosnie sieci kanalizacyjnej

1. Projektowany uktad drogowy nie koliduje z istniejgcg miejskg siecig kanalizacyjng znajdujaca
sie w eksploatacji MPWIK S.A.

2. Odprowadzanie wod opadowych z odwodnienia przebudowywanej ulicy Chrzanowskiego na
odc. od ulicy Wiatracznej do ulicy Siennickiej bedzie mozliwe do istniejagcego kanatu
ogolnosptawnego IA kl. (0,60x1,00) m zlokalizowanego w tej ulicy, natomiast na odc. od ulicy
Siennickiej do wysokosci posesji nr 14 do istniejacego kanatu ogdinosptawnego @ 0,40 m
zlokalizowanego w tej ulicy.

3. Przy projektowaniu .odwodnienia ulicy nalezy dazy¢ do wykorzystania istniejgcego uzbrojenia
na kanatach ogdlnosptawnych dla wigczen przykanalikow.

4. Na odwodnienie ulicy nalezy opracowa¢ dokumentacje techniczng zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, w oparciu o dane techniczne uzyskane od nas. Powyzsza dokumentacje nalezy
uzgodni¢ z ZUDP i MPWIK S.A. Do dokumentacji nalezy dotaczy¢ dokumenty stwierdzajgce
stan witasnosci terenu, na ktérym zlokalizowane bedzie projektowane odwodnienie.

Do wiadomosci :
1. Arch. | aa. 972/1

02-015 Warszawa, Pl. Starynkiewicza 5, tel.: +48 22 445 50 00, fax: +48 22 445 50 05; www.mpwik.com.pl;
Spétka wpisana do KRS-0000146138 w Sadzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie,
Xl Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja Spétki;
kapitat zakladowy Spétki: 1 954 576 600,00 zt (kapitat wptacony 1 804 576 600, 00 z)
NIP: 525-00-05-662; REGON: 015314758, nr rachunku bankowego: 04 1020 1055 0000 9102 0022 4303
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Stoteczne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej SA Infoliniz Biura Sprzedazy 22 576 10 2(
ul. Stefanz Batorego 2, 02-581 Warszawa Pogotcwie Cieplownicze 993 lub

76 10 00

spec@spec.waw.pl, bs@spec.waw.p

Biuro Rozwoju Rynku Miasto Stoleczne Warszawa -
Sekcja Wydawania Warunkow Dzielnica Praga Potudnie
Technicznych
t22 576 13 31
f22 576 10 80
e-mail: warunki.techniczne@spec.waw.pl ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa
Nr sprawy: H/HPW/ JK /PD-12-0054/sc-war/ 1185 /404 - 1/12
Warsz;d/a, 10.07.2012r.

Dotyczy: warunkéw zabezpieczenia infrastruktury cieptowniczej SPEC S.A.

W nawigzaniu do pisma Przedsigbiorstwa Ustug Drogowych Marek Kowieszko
otrzymanego w dniu 29.06.2012r. dotyczacego uzgodnienia projektu zagospodarowania
terenu dla zadania inwestycyjnego pod nazwg ,Przebudowa drogi gminnej
ul. Chrzanowskiego®, Stoleczne Przedsigbiorstwo Energetyki Ciepinej S.A. akceptuje
przedstawione rozwigzanie przebudowy powyzszej ulicy pod n/w warunkami:

1. skoordynowania terminéw prowadzenia prac z uwagi na planowang budowe sieci
cieptowniczej od komory cieptowniczej P-74/L-9 do spigcia z komorg cieplowniczg
P-68/L-10 (budowa w rejonie skrzyzowania ul. Chrzanowskiego i Siennickiej).
W celu ustalenia terminéw prac prosimy o kontakt z Pionem Inwestycji SPEC S.A.
02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 2.

2. wykonanie sprawdzenia, przy udziale i nadzorze SPEC S.A., stanu technicznego

kanatu cieptowniczego s.c. 2xDN500mm w rejonie projektowanej zatoki autobusowej

(w poblizu ul. Siennickiej) w celu  okreslenia koniecznosci ew. wykonania dodatkowego

uszczelnienia kanatu cieptowniczego lub wymiany istniejacych piyt przykrywajacych

kanat.

3. z uwagi na plytkie posadowienie istniejacej sieci cieptowniczej nalezy zwréci¢
szczegding uwage na wykonanie nawierzchni nad komorami cieptowniczymi w celu
zapobiegnigcia ich uszkodzeniu (naziom nad stropem komory cieplowniczej
P-74/L-10 - 0,25m).

4. rozwigzanie konstrukcyjne nawierzchni nad siecig cieptownicza w rejonie zatoki
autobusowej oraz nad komorami cieptowniczymi nalezy uzgodni¢ z ZEC Praga
Potudnie 03-969 Warszawa, ul. Lizboriska 1 tel. cent. [22] 658-57-00 fax. 658-57-04.

Zabezpieczenie osiedlowej sieci cieplowniczej zostanie wykonane zgodnie z ponizszymi

warunkami:

1. Koszty zabezpieczenia osiedlowej sieci cieptowniczej w catosci obcigzajg Inwestora.

2. Roboty bedg wykonywane na podstawie wiasciwych projektéw po uzyskaniu stosownych
pozwolen, decyzji i zgéd na wykonanie robét, zgodnie z Prawem budowlanym
i przepisami wykonawczymi z nim zwigzanymi.
Projekty, pozwolenia, decyzje i zgody zostang uzyskane staraniem i na koszt Inwestora.

3. Wszelkie prace w obrebie przebiegu czynnej osiedlowej sieci cieptowniczej, niezaleznie
od nadzoru inwestorskiego, nalezy prowadzi¢ pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych
SPEC S.A. - Praga Potudnie 03-969 Warszawa, ul. Lizboriska 1 tel. cent. [22] 658-57-00

KRS 0000146143, Sad Rejonowy dla m. st Warszawy, XIii Wydzial Gospodarczy
1. Rachunek: Pekao S.A nr 50 1240 6003 1111 0000 4940 1093

"Il Kapital zakiadowy: 721 388 100,00 2! oplacony w calosci
NIP 525-000-56-56 Skiad Zarzadu: Prezes Zarzadu — Michal Machlejd, Wiceprezes Zarzadu — Jean-Pierre Corbin, 5. .
REGON 015314764  Czionkowie Zarzadu — Andrzej Szymanek, Beata Kurdelska, Luiz Alberto Richieri Hanania s Dalkia




fax. 658-57-04, zgodnie z warunkami obowigzujacymi w SPEC S.A. w okresie
wykonywania robét, w tym dotyczacymi sprawowania nadzorow.

Zlecenie na odptatny nadzér nalezy ziozyé w sekretariacie ZEC Praga Potudnie
w dniach: poniedzialek — piatek w godz. 7'*-15", wraz ze ziozeniem niezbedne;
dokumentacji technicznej dotyczacej wykonywanych robét. Formularz zlecenia
na nadzér wraz z Kartg nadzoru oraz wzér poprawnie wypetnionego zlecenia ustugi
znajduja si¢ na stronie internetowej SPEC S.A.: http://www.spec.waw.pl -> Dla klientéw -
> Taryfa — Cennik ustug zewnetrznych i optat dodatkowych.

Ponadto przy projektowaniu i wykonawstwie inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone

dla sieci cieptowniczej:

1. Nie wykonywa¢ zadnych statych elementéw architektonicznych ani trwatych nasadzen
w pasie eksploatacyjnym wokét sieci cieplowniczej - 2,0m (dla DN<200mm),
3,0m (dla DN 250+500mm) lub 5,0m (dla DN2600mm) od krawedzi komory, kanatu
badz ptaszcza ochronnego preizolowanej sieci cieptowniczej.

Nie nalezy robi¢ nasadzen drzew w odlegiosci blizszej od s.c. niz zasigg korony

dorostego drzewa.

2. Nie lokalizowa¢ miejsc parkingowych nad komorami, studzienkami lub zaworami sieci
cieptowniczej.

3. Zaprojektowa¢ i wykona¢ nawierzchnie nad siecig cieplowniczg jako rozbieralng
(nie dotyczy nawierzchni jezdni oraz $ciezek rowerowych).

4. Zapewni¢ catodobowy dostep do sieci cieplowniczej dla stuzb SPEC SA. w celu
przegladu, konserwacji, naprawy badz wymiany sieci cieptowniczej stanowigcej wiasnosé
SPEC SA.

Uzgodnieniu w SPEC S.A. podlegajg projekty wykonawcze dotyczgce sieci cieptowniczej

(przytacza). Projekty w 2 egz. nalezy skiadaé¢ do uzgodnienia w siedzibie SPEC S.A.
przy ul. Wejnerta 27 lub Centrali SPEC S.A. przy ul. Stefana Batorego 2 bud. ,A” pok. 14
(kancelaria) codziennie w godzinach 72 =+ 158 | wraz z wypetnionym zleceniem
na wykonanie uzgodnienia — formularz oraz wzor przykiadowego wypetnienia - patrz strona
internetowa www.spec.waw.pl — Dla Klientéw — Taryfa — Cennik ustug zewnetrznych
i opfat dodatkowych — Wykaz dokumentéw... — Zlecenie ustugi.

Jednocze$nie informujemy, ze warunki techniczne oraz wymogi dla projektéw skiadanych
do uzgodnienia w SPEC S.A. sg dostepne na stronie internetowej www.spec.waw.pl —
Dla Klientéw — Dla Projektanta.

Ponadto informujemy, ze w przypadku sieci cieptowniczej bedacej na majgtku Odbiorcow
w sprawach dotyczacych powyzszej sieci nalezy skontaktowaé sie z jej wiascicielami.

Przy dalszej korespondencji dotyczacej opiniowane; inwestycji prosimy powolywaé sie
na nadany numer ewidencyjny PD-12-0054.

Niniejsze uzgodnienia aktualne sg przez okres dwéch lat od daty wydania.

Zataczniki:

1. plan sytuacyjny -szt. 2

2. fragment profilu s.c. - szt. 1
Do wiadomosci:

3. ZEC - Praga Potudnie

4. Pionl
5. Przedsigbiorstwo Ustug Drogowych Marek Kowieszko 37-700 Przemys|, Ostréw 292 + zat. |
6. o

a/a (KOM-BOK: nr sprawy - 009430/12)
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ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
00 - 801 Warszawa
Tel. 22 55-89-000

Warszawa, dnia 2011-12-22

Urzad Miasta Stotecznego
Warszawy

0-382 Warszawa

ZDM-ZUOP-0202-2006-2-11/ABN

Dotyczy: ul. Chrzanowskiego

Zarzad Drég Miejskich przesyla w  zalaczeniu  wystapienie
Przedsiebiorstwa Ustug Drogowych dot. projektu zagospodarowania terenu
skrzyzowan ul. Chrzanowskiego z ul. Podskarbinska i ul. Wiatraczna, celem
zatatwienia wg wlasciwosci.

/S
’/{T/ 74
Z-se /mﬁzs@im/“//

/\//

wgrinz Mifostaw Kazubek

v P
Do wiadomosci: A
Przedsiebiorstwo Ustug ’
Drogowych
Marek Kowieszko
37-700 Przemysl, Ostréw 292

TB304/33 tel. (22) 654 91 99



URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydziat Estetyki Przestrzeni Publiczne]

pl. Defilad 1, 00-901 Warszawa, tel. 22 656 78 15, 22 656 67 12, faks 22 656 67 14
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

AM-WEPP-JLI-670-602125-2-11 Warszawa, 13.12.2011r.

PRZEDSIEBIORSTWO UStUG DROGOWYCH
Marek Kowieszko
Ostrow 292
37-700 Przemysl

Dotyczy: Opinii na temat typow i kolorystyki wiat przystankowych w zwigzku
Z realizacjg zadania ,Przebudowa drogi gminnej stanowigcej ul. Chrzanowskiego
w Warszawie odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriskg do skrzyZzowania
z ul. Wiatraczng”.

W zwigzku z wnioskiem z dnia 08.12.2011r. (data ztozenia w kancelarii BAIPP:
12.12.2011r.) dotyczacym =zaopiniowania typu wiat planowanych do realizacji
na przedmiotowym obszarze (aluminiowe wiaty URBI firmy Budotechnika)
uprzejmie informuje, ze Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej BAIPP akceptuje
proponowane rozwigzanie.

Rekomendowana kolorystyka wiat: RAL 9006, jasne aluminium, z akcentami
w kolorze czerwonym Traffic Red RAL 3020.

Do wiadomosci:
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie, ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
Zarzad Transportu Miejskiego, ul. Zelazna 61, 00-848 Warszawa



Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

Wydziat Ochrony Srodowiska

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. 22 338 08 20, faks 22 338 08 70
wos@pragapld.waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 4 listopada 2011 r.

UD-VI-WOS.SK.6220.159-2.2011
STANOWISKO

W odpowiedzi na Panstwa ponowny wniosek z dnia 17.10.2011 r., o wydanie opinii dla
poprawionej przedtozonej inwentaryzacji drzew wraz z projektem nasadzen w zwigzku z planowanym
zadaniem inwestycyjnym pn.: ,Przebudowa drogi gminnej stanowigcej ul. Chrzanowskiego w
Warszawie na odcinku od ul. Podskarbiriskiej do skrzyzowania z ul. Wiatraczng”, na podstawie
przekazanej dokumentacji p.n. ,Inwentaryzacja drzew projekt nasadzen” wykonanej w sierpniu 2011
r. oraz na podstawie terenowych ogledzin drzew, uprzejmie informuje, ze Wydziat Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy Praga-Potudnie Urzedu m.st. Warszawy,

opiniuje pozytywnie

mozliwo$é usuniecia drzew zgodnie z zatgczong do wniosku dokumentacjg p.n. ,Inwentaryzacja
drzew i projekt nasadzen” wykonang w sierpniu 2011 r. dla potrzeb planowanej inwestycji -
,Przebudowy drogi gminnej stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od ul.
Podskarbiriskiej do skrzyzowania z ul. Wiatraczng”, pod warunkiem:

1) realizacji przedstawionych w dokumentacji nasadzer drzew i krzewéw w ramach planowanej
inwestycji z uwzglednieniem wskazéwek zawartych w dokumentaciji;

2) objecia trzy letnig pielegnacjg nowo posadzonych drzew i krzewow;,

3) podczas realizacji inwestycji zabezpieczenia przed uszkodzeniami wszystkich drzew i krzewow
zakwalifikowanych do zachowania, rosngcych w poblizu planowanej inwestycji, nie dopuszczajac
do uszkodzenia ich systeméw korzeniowych, pni i koron.

Ponadto informuje, ze:
1. Decyzja zezwalajgca na usunigcie drzew ozdobnych wydana zostanie na wniosek inwestora
spetniajacy wymagania art. 83 ust. 1 i 4 /Dz. U. Nr 151 poz. 1220 z p6zn. zm./ ustawy o ochronie
przyrody, po uzyskaniu ostatecznej decyzji zezwalajgcej na budowe.
2. Optaty za usuniecie drzew nalicza i pobiera organ wiasciwy do wydania zezwolenia na usunigcie
drzew i krzewow. Wysoko$¢ optaty za usuniecie drzew i krzewéw zgodnie z art. 84 ust. 3 cyt. powyzej
ustawy o ochronie przyrody, ustala si¢ w wydawanym zezwoleniu.
3. Niniejsze stanowisko nie zastepuje prawem wymaganych uzgodnier, pozwolen i decyzji
niezbednych do przeprowadzenia wycinki drzew i krzewéw, a w szczegélnosci nie zastepuje
zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83 ww ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

Niniejsze stanowisko wydane zostato na podstawie:

- dokumentacji projektowej (w zakresie inwentaryzacji zielenig i projektu nasadzen) sporzgadzonej
przez Przedsiebiorstwo Ustug Drogowych p. Marka Kowieszko wykonanej w sierpnia 2011 r.

- terenowych ogledzin drzew w terenie przeprowadzonych przez przedstawiciela Wydziatu Ochrony
Srodowiska dla Dzielnicy Praga-Potudnie Urzedu m.st. Warszawy.

Otrzymuje: : Wydziafu Ochrony Srocow o E

1. Przedsiebiorstwo Ustug Drogowych e s e

Marek Kowieszko = (PW"“@“‘?’ —
37-700 Przemys! El:bieta [’ IEs-Uwaaera
OStréw 292 1' ~£LOI 1~

2. Wydziat Infrastruktury v

dla Dzielnicy Praga-Potudnie
wm



Zastepca Burmistrza Dzielnicy Praga-Potudnie
Miasta Stotecznego Warszawy

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel. 22 338 08 03, faks 22 338 08 53
agrzegrzolka@pragapld.waw.pl, www. pragap!d waw.pl

Warszawa, dniaz[)-sierpnia 2012r.
UD-VI-WIR.7011.18.2012.AKR

Prezydent m.st. Warszawy

Biuro Geodezji i Katastru

Wydzial Obstugi

Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al. Jerozolimskie 28

00-024 Warszawa

Niniejszym informuje, ze projekt drogowy ulicy Chrzanowskiego, na odcinku od ulicy
Wiatracznej do ulicy Podskarbinskiej, zostat zlokalizowany na dziatkach ewidencyjnych:
- nr 16 z obrebu 3-02-12,
- nr23/1 z obrebu 3-02-11,
- nr2zobrebu 3-04-01,
- nr1zobrebu 3-04-02.
Istniejgce linie rozgraniczajace ulicy Chrzanowskiego pokrywajg sie z gramcaml dziatek
ewidencyjnych, projektowana jezdnia o szerokosci 7,00 m, zostata zawezona w stosunku do

jezdni istniejgcej.

‘ ‘)“ Bract Wagéw 1m. 17
081 14, tel.: 0 602 211 889
NIP 951-004-52-94
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ZARZAD TRANSPORTU MIEJSKIEGO

Dziat Organizacji Przewozow
ul. Dzielna 78, 01-028 Warszawa
tel. 22-636-36-80, fax 22-636-66-78

OPINIUJE PROJEKT POZYTYWNIE
7 , . A $ Eij Warszawa, dnia........ 11 18201
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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA :
1. Przedmiot opracowania

Opracowanie projektu budowlano — wykonawczego p.n. ,Przebudowa drogi gminnej
stanowi gcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od sk rzyzowania
z ul. Podskarbi nska do skrzy zowania z ul. Wiatraczn 3”.

2. Podstawa opracowania

Umowa miedzy Miastem Stotecznym Warszawa - Dzielnicg Praga Potudnie

w Warszawie ul. Grochowska 274, reprezentowanym przez Burmistrza Dzielnicy
Praga Potudnie a Przedsiebiorstwem Ustug Drogowych Marek Kowieszko Ostrow 292
37- 700 Przemys$| na wykonanie projektu budowlano — wykonawczego dla przebudowy
drogi gminnej stanowigcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od
skrzyzowania z ul. Podskarbinska do skrzyzowania z ul. Wiatraczna.

3. Podstawy formalne opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500,

- Dokumentacja geotechniczna,

- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich
usytuowanie,

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. (wraz z pozniejszymi zmianami) o
szczegOlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych,

- Katalog powtarzalnych elementow drogowych,

- Ogolne specyfikacje techniczne,

- Normy polskie i branzowe,

- Ustalenia z administratorem drogi,

- Inwentaryzacja i pomiary uzupetniajgce wiasne.

4. Istniej ace zagospodarowanie terenu
4.1. Struktura wiasno s$ciowa terenu obj etego zakresem opracowania

Inwestycja zlokalizowana jest w ul Chrzanowskiego w Warszawie na dziatkach
ewidencyjnych nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr
7,23/1,11/1,22,19 obr. 3-02-11, dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr.3-
02-03, dz. nr 1,27 obr.3-02-08, dz. nr 6,7 obr. 3-04-03.

Wiascicielem dziatek nr 1,2 obr.3-04-01, dz. nr 1 obr. 3-04-02, dz. nr 23/1,7 Obr. 3-02-
11 oraz dz. nr 16 obr. 3-02-12, dz. nr 18 obr.3-02-03 i dz. nr 27 obr. 3-02-08 jest Skarb
Panstwa, wiadajgcym Miasto Stoteczne Warszawa.

Wiascicielem dziatek nr 4, 18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1, 29,15 obr.3-04-02, dz. nr
11/1,19,22 obr.3-02-11, dz. nr 15,12 obr. 3-02-12,dz. nr 19 obr. 3-02-03, dz. nr 1 obr.
3-02-08 oraz dz. nr 6,7 obr. 3-04-03 jest Miasto Stoteczne Warszawa.

W zarzadzie Zarzadu Drog Miejskich Warszawa sg dz. nr 1 obr. 3-04-01, dz. nr 29 obr.
3-04-02 oraz dz. nr 27 obr.3-02-08.

Przebudowa drogi gminnej stanowiagcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriska
do skrzyzowania z ul. Wiatraczng



4.2. Lokalizacja ulicy, opis stanu istniej  gcego, parametry techniczne ulicy

Ulica Chrzanowskiego w Warszawie usytuowana jest w potnocno- wschodniej czesci
miasta, stanowi potgczenie ulicy Podskarbinskiej (dr. kategorii powiatowej) z ul.
Wiatracznag ( dr. powiatowe)).

Istniejgca ulica posiada nawierzchnie z ptyt betonowych szesciokatnych (trylinka)

gr. 15 cm, szerokosci 11 m, chodnik obustronny z piyt betonowych 50x50 cm, ptyt
betonowych 35x35 oraz z kostki betonowej o szerokosci zmiennej od 1,50 m do 4,0
m oraz zielehce. Po obu stronach ulicy rosng drzewa, po stronie prawej drzewa
rosng w dwoch szpalerach.

Nawierzchnia jezdni oraz chodnikéw posiada liczne deformacje i ubytki, ogdlnie
biorac istniejgca droga jest w ztym stanie technicznym.

4.3. Zakres robot rozbiérkowych.

W zakres robot rozbiérkowych wchodzi:

- wycinka drzew kolidujgcych z nowym projektem zagospodarowania terenu oraz ze
wzgledow sanitarnych,

- rozbiérka nawierzchni asfaltowej na skrzyzowaniach $r. gr. 5 cm

- rozbidrka nawierzchni jezdni z ptyt bet. szesciokgtnych gr. 15 cm,

- rozbiérka chodnika z ptytek bet. 50x50x7 i 35 x 35 x 5,

- rozbidrka chodnika z kostki betonowej

-rozbiérka zjazddw z trylinki

4.4. Badania geotechniczne.

SzczegoOtowy opis warunkow gruntowo — wodnych znajduje sie w ,, Dokumentaciji
geotechnicznej .

Ponizej poziomu terenu, w miejscach projektowanego ukiadu drogowego,
stwierdzono wystepowanie nastepujgcych warstw:

- warstwa geotechniczna I: piaski drobnoziarniste do srednioziarnistych

- warstwa geotechniczna Il: gliny pylaste, gliny pylaste zwiezie,

Wody gruntowe stwierdzono na gtebokosci 2,6-2,9 m ppt.

5.Projektowane zagospodarowanie terenu.

Docelowy ukiad drogowy drogi gminnej sktada sie z nastepujacych elementow:
- Jezdnia odcinek od km 0 + 000 do km 0 + 733,99 dlug. L — 733,99 m
- Klasyfikacja funkcjonalna drogi - gminna
- Klasa ulicy ,Z” (zbiorcza)
- Przekroj uliczny
- Nawierzchnia z asfaltobetonu szerokosci 7,0 mb
- Obcigzenie nawierzchni o nosnosci 100 kN/o$
- Podbudowa dla kategorii ruchu — KR3 na wlotach odpowiednio KR3
(ul. Podskarbinska), KR3 (ul. Wiatraczna)
- Obustronny chodnik z kostki bet. gr. 8 cm szerokosci - zmiennej 2,0 do 3,0m
- Sciezka rowerowa  szer. 2,50 m
- Predko$¢ projektowa 30 km/h
- Przebudowa oraz budowa wpustow ulicznych z wigczeniem do istn. kanalizaciji

Przebudowa drogi gminnej stanowiagcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriska
do skrzyzowania z ul. Wiatraczng



5.1. Parametry rozwi gzan

Parametry projektowe dla drogi gminnej ul. Chrzanowskiego w zgodnosci z
Warunkami Technicznymi jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie:

- szerokos¢ pasa ruchu 2 x 3,5 m

- szerokos¢ jezdni— 7,0 m

- szeroko$¢ chodnika zm. 2,0 — 6,0 m

- szerokosc¢ sciezki rowerowej 2,5 m

- szerokos¢ parkingéw prostopadtych 5,0 m

- szeroko$¢ miejsc postojowych réwnolegtych 2,5 m

- zatoka autobusowa o gtebokosci 3,0 m

- skrzyzowania z ulicami projektuje sie jako zwykte z promieniem wyokraglajacym
R=6,0m

- zakonczenia wjazdoéw nalezy zabezpieczyé kraweznikiem wtopionym na tawie
betonowej z oporem i szerokoscig dostosowaé do istniejgcych bram lub uzgodni¢ z
wiascicielem

- projektowana niweleta dostosowana do rzednych istniejgcych ul. Chrzanowskiego
oraz skrzyzowan z ulicami bocznymi; wzdtuz kraweznika projektuje sie wykonanie
Sciekow z kostki betonowej (3 rzedy) z uwagi na przyjete min. pochylenie podtuzne
0,3%

- odwodnienie — zaprojektowane pochylenie podiuzne i poprzeczne nawierzchni
zapewniaja sptyw wod opadowych do nowo projektowanych wpustéw sciekowych &
500mm z osadnikiem i syfonem z wilgczeniem do istniejgcej kanalizaciji
ogolnosptawnej

- oSwietlenie — wg osobnego opracowania Zeszyt nr 4.

5.2. Zmiany statej organizacji ruchu

Zmiany organizacji ruchu po przebudowie ulicy Chrzanowskiego przedstawiono
w projekcie organizacji ruchu na czas staly zatwierdzony przez Inzyniera Ruchu po
uprzednim uzgodnieniu z administratorem drogi i Komendg Stoteczng Policiji.

5.3. Zielen

Istniejgce drzewa w ulicy Chrzanowskiego w ok. 30% sa w ztym stanie zdrowotnym a
cze$¢ drzew koliduje z nowym projektem zagospodarowanie terenu. Istnieje
konieczno$¢ wycinki drzew po obu stronach ulicy ze wzgledow sanitarnych oraz ze
wzgledu na kolizje. Szczegodtowy zakres wycinki oraz nasadzen przedstawiono w
oddzielnym opracowaniu ,Inwentaryzacja drzew oraz projekt nasadzen” (Zeszyt nr
6).

6. Istniej gce i projektowane uzbrojenie

W pasie drogowym i otoczeniu ulicy Chrzanowskiego wystepuje nastepujace
uzbrojenie terenu:

- Gazociag .

- Linia kablowa energetyczna WN — skrzyzowanie.

- Linia kablowa telefoniczna.

- Linia napowietrzna energetyczna NN.

- Linia napowietrzna telefoniczna.

Przebudowa drogi gminnej stanowiagcej ul. Chrzanowskiego w Warszawie na odcinku od skrzyzowania z ul. Podskarbiriska
do skrzyzowania z ul. Wiatraczng



- Kanalizacja ogélnosptawna
- Wodociag + hydranty

- Cieptociag

- Zadrzewienie

6.1. Sie¢ wodoci ggowa

W ulicy Chrzanowskiego wystepuje sie¢ wodociggowa:
W projekcie uwzgledniono regulacje pionowa skrzynek, zasuw i hydrantow do nowo
projektowanej niwelety jezdni i chodnika oraz pasow zieleni.

6.2. Sie¢ kanalizacji og6lnosptawnej

Istniejgca sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej w ulicy Chrzanowskiego

Projektuje sie rozbudowe odwodnienia poprzez nowo projektowane kratki $ciekowe z
wigczeniem do istniejgcej kanalizacji ogolnosptawnej zgodnie z WT wyd. przez MPWIK
m.st. Warszawy znak TW-TK-TD-660-840-188671/4285/2011 z dnia 07.07.2011r.

Istniejgce wtazy studzienek rewizyjnych oraz nawiertek i hydrantéw nalezy wyregulowa¢ do
poziomu nowo projektowanej niwelety jezdni i chodnika.

6.3. Sie¢ gazowa

W ul. Chrzanowskiego wystepuje sie¢ gazowa krzyzujgca sie z projektowanym
zagospodarowaniem terenu przebudowy ulicy:

Planuje sie regulacje istniejgcych skrzynek sieci gazowej do nowo projektowane;j
niwelety jezdni i chodnika oraz pasow zieleni

6.4. Sie¢ teletechniczna

Istniejgca linia napowietrzna telefoniczna w ulicy Chrzanowskiego — nie koliduje z

nowo projektowanym pzt.

Linia kablowa teletechniczna :

Istniejgce uzbrojenie teletechniczne pozostaje bez zmian. Przewiduje sie regulacje pionowa
whazéw i studni telekomunikacyjnych do nowo projektowanej niwelety jezdni i chodnika i paséw
zieleni.

6.5. Oswietlenie

Przebudowa istniejgcego o$wietlenia wg oddzielnego opracowania (Zeszyt nr 4)

6.6. Sie¢ energetyczna NN i SN

W ulicy Chrzanowskiego wystepuje napowietrzna oraz podziemna sie¢ energetyczna
NN i SN oraz WN.

Zabezpieczenie istniejgcych kabli kolidujgcych z projektowanym zagospodarowaniem
terenu wg oddzielnego opracowania ( Zeszyt nr 4 )
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6.7 Sie¢ cieptownicza

Istniejgca sie¢ cieptownicza nie koliduje z nowym projektem zagospodarowania.

Warunki tech. SPEC S.A. pismem H/HPW/JK/PD-12-0054/Sc-war/1185/404-1/12 z dn. 10.07.2012r.
Przewiduje sie regulacje pionowag wlazéw Komér cieptowniczych do nowo projektowanej niwelety
jezdni i chodnika i paséw zieleni.

7. Konstrukcje nawierzchni
7.1.Podto ze projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni przyjeto na podstawie rozporzgdzenia Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dn. 2 marca 1999 (Dz. Ustaw Nr 43 z 1999 poz. 430 zatgcznik
nr 5). Konstrukcje zaprojektowano jak dla ruchu kategorii KR3 dla podioza G1-2 przy
zachowaniu mrozoodpornosci 1,0

7.2.Nawierzchnia ulicy

Nawierzchniatyp 1 — KR 3 - Jezdnia

- Warstwa Scieralna — z betonu asfaltowego SMA gr. 4cm

- Warstwa wigzgca — z betonu asfaltowego AC — 22W odpornego na odksztatcanie
trwate gr. 6 cm

- Warstwa podbudowy z betonu asfaltowego AC — 22W odpornego na
odksztalcanie trwate gr. 8 cm

- Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego stabilizowana mechanicznie gr. 20 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego gr. 15 cm
(pospotki)

- warstwa geowtokniny separacyjno — wzmacniajacej podtoze gruntowe

Nawierzchnia typ 2 — KR 4 — zatoki autobusowe.

- Warstwa Scieralna — z betonu C 28/35, dylatowana gr. 22 cm

- 2 X papa poslizgowa lub geowtdknina

- Podbudowa z betonu cementowego C 8/10 dylatowana gr. 20 cm
- Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm

Nawierzchnia typ 3 — miejsca postojowe prostopadte i rownolegte

- Kostka betonowa gr. 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 20 cm

7.3.Nawierzchnia zjazdow

Nawierzchnia typ 4

- Kostka betonowa kolorowa - gr. 8cm typu ,Behaton”

- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 - grubosci 5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego - grubosci 15 cm

- Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego (pospotki) gr. 20 cm

7.4.Nawierzchnia chodnikow
Przy jezdni, zatoce i zielencu:

Nawierzchnia typ 5
- Kostka betonowa grubosci 8 cm
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- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - grubosci 5cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubosci 15
cm
Na dtug 20 m przy zatoce autobusowej oraz przy przejsciach dla pieszych nalezy
utozy¢ dwa rzedy ptytek anty- poslizgowych — z wypustkami koloru zo6ttego

Przy Sciezce rowerowej:

- Kostka betonowa grubosci 8 cm

- Podsypka cementowo — piaskowa 1:4 - grubosci 3cm

- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - grubosci
15cm

- Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm

7.5. Nawierzchnia sciezki rowerowej

- Masa asfaltobetonowa gr. 4 cm
- Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 15 cm
- Warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 15 cm

7.6. Obramowanie nawierzchni

Elementy uliczne

- kraweznik betonowy 20x30x100

kraweznik betonowy 15x30x100

- Kraweznik 12x25cm jako opornik na tawie bet. C -8/10
- Kraweznik 20x30cm jako opornik na tawie bet. C -8/10
- Obrzeze 8x30cm

- Kostka bet. typu ,Holland” gr. 8 cm

- Kostka bet. typu ,Behaton” gr. 8 cm

8. Roboty ziemne

Korpus drogowy projektowanej drogi osiedlowej przebiega w przewazajgcej czesci w
wykopie - grubos¢ konstrukcji.

Przed przystapieniem do robét ziemnych nalezy zdjg¢ humus. Grunty pochodzace

z wykopdw nalezy wykorzysta¢ do budowy nasypéw Nasypy powinne by¢
wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznego i profilu podtuznego,
warstwami z nalezytym zageszczeniem poszczegoélnych warstw do uzyskania
wymaganego wskaznika zageszczenia wznoszone rownomiernie na catej szerokosci
nasypu. Wymagania zageszczenia gruntu przedstawiono w tabeli:

Minimalna wartd¢ I, dla:

Strefa innych drog
korpusu kategoria ruchukategoria ruchu
KR3-KR6 KR1-KR2
GOrna warstwa o grulsoi 20 cm 1,00 1,00

Na gkbokadsci od 20 do 50 cm od

powierzchni robét ziemnych 1,00 0,97

Uksztaltowanie powierzchni warstwy powinno uniemozliwia¢ lokalne gromadzenie
sie wody. Przy budowie nasypu nalezy zachowa¢ pochylenie 1 : 1,5. Przy
poszerzeniu istniejgcego nasypu nalezy wykonac w jego skarpie stopnie szer. do
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1,0 m. Spadek gornej powierzchni stopni powinien wynosi¢ 4% +/- 1% w kierunku
zgodnym z pochyleniem skarpy. Wyciecie stopni obowigzuje zawsze przy wykonaniu
styku dwdch przylegtych czesci nasypu wykonanych z gruntéw o réznych
wiasciwosciach lub w r6znym czasie.

Roboty ziemne nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN — S — 02205:1998 Roboty
ziemne wymagania i badania. Przed przystgpieniem do uktadania warstw
konstrukcyjnych nalezy utozyé geowtoknine separacyjno — wzmacniajaca podtoze
gruntowe.

9. Zestawienie powierzchni robot

ZESTAWIENIE ROBOT
DO PROJEKTU TECHNICZNEGO PRZEBUDOWY
ULICY CHRZANOWSKIEGO W M. ST. WARSZAWY

L.p. WyszczegOdlnienie elementéw robot z Jednostka llos¢
obmiarem miary jednostkowa
1. 2. 3. 4.
l. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1. | Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych. km 0,734
2. | Usuniecie drzew + wykarczowanie szt 68-70
3. | Rozbhiérka elementéw drogowych:
- Krawezniki betonowe 20x30 str. L mb 776,20
- Krawezniki betonowe 20x30str. P mb 773,5
- Nawierzchnia bitumiczna m* 528,8
- Nawierzchnia z ptyt drogowych betonowych m* 11280,31
sze$ciokatnych gr. 15 cm
- Chodniki z plyt bet. 50x50x7 m* 80
- Chodhniki z plyt bet. 35x35x5 m? 7799
- Nawierzchnia z kostki betonowej m2 223
- Obrzeza 8x30 m 2852,8
Il. ROBOTY ZIEMNE
4. | Wykonanie wykopow. m° 5220,5
5. | Wykonanie nasypow. m° 636,7
[l PODBUDOWA
6. | Ulozenie geowtokniny o gramaturze 400g/m? m? 7517,73
7. | Wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego m? 6255,73
(pospotka) gr. 15 cm
8. | Wykonanie podbudowy zasadniczej z kruszywa m? 6255,73

lamanego gr. 20 cm warstwa dolna

V. NAWIERZCHNIA

9. | Podbudowa z asfaltobetonu — warstwa wigzaca m* 6627,97
gr.8cm

10 | Nawierzchnia z asfaltobetonu — warstwa wiazgca m? 6627,97
gr.6cm

11. | Nawierzchnia z asfaltobetonu SMA— warstwa m* 6627,97
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Scieralna gr. 4 cm

V. KRAWEZNIKI + t AWY BETONOWE
12. | Krawezniki betonowe o wym. 20x30x100 mb 1586,9
w tym:
- wystajace — 646,5 mb
- zatopione — 439,2 mb
-natuku—- 193,77 mb
- na ptask— 307,5mb
- fawa bet. C — 8/10 z oporem m3 110,7
VI. ZJAZDY
13. | Podbudowa z kruszywa naturalnego (posp.) gr. 20 m? 727,3
cm
14. | Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm m* 727,3
15. | Nawierzchnia z kostki betonowej gr. 8 cm m* 727,3
16. | Krawezniki betonowe zatopione o wym. 12x25 mb 328,8
VII. ZATOKI AUTOBUSOWE
17. | Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm m* 528
18. | Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 20 cm m* 528
19. | Nawierzchnia betonowa gr. 22 cm m* 528
VII.SCIEZKA ROWEROWA
20. | Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 15 cm m? 1821,9
21. | Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm m* 1821,9
22. | Nawierzchnia z mieszanek mineralno- m? 1821,9
bitumicznych grysowych /kolorowa/ gr. 4 cm
IX.MIEJSCA POSTOJOWE + PARKINGI
23. | Kostka betonowa gr. 8 cm m? 1890
24 | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm m? 1890
25. | Kruszywo famane stabil. mechanicznie gr. 15 cm m* 1890
26. | Warstwa odsgczajgca z pospotki gr 20 cm m? 1890
X. CHODNIKI
27. | Kostka betonowa gr. 8 cm m* 7265,4
28. | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm m? 7265,4
29. | Kruszywo tamane stab. mechanicznie gr. 15 cm m? 7265,4
30. | Warstwa odsaczajgca z pospotki gr. 15 cm m* 7265,4
Xl. OZNAKOWANIE PIONOWE + POZIOME
31. | Znaki drogowe (zakazu, nakazu, ostrzegawcze, szt 81+9
informacyjne) + tabliczki
32. | Stupki do znakow sr. 70mm szt 51
33. | Mechaniczne malowanie linii segregacyjnych, m? 422;74

przejs¢ dla pieszych
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XIl. REGULACJA URZ ADZEN PODZIEMNYCH

34. | Nawiertki wod.-kan. +gaz. +hydranty szt 58
35. | Kraty Sciekowe szt 4
36. | Wiazy kanatowe+ kratki wentylacyjne szt 44
37. | Studnie telekomunikacyjne szt 27
Xlll.  ODWODNIENIE
38. | Przykanaliki @ 200 mm m 98,10
39. | Studzienki sciekowe uliczne betonowe @ 500 mm
z osadnikiem i syfonem szt 21
40. | Studzienka rewizyjna z kregéw bet. @ 1200 mm szt 1
41. | Kanat ogolnosptawny z kamionki D300 m 50,24
XIV. ZIELEN
42. | Humusowanie trawnikow m2 3597,8
43. | Sadzenie drzew lisciastych szt 61
w tym:
Klon posp. Acer pseudoplatanus Purpureum szt 34
Brzoza brodawkowata Betula pendula szt 27
44. | Sadzenie krzewow lisciastych szt 3281
w tym:
Tawuta japonska Gold Flame szt 1458
Snieguliczka Chenaulta Hanckok szt 1366
Roza Rote Hannover szt 457
XV. TRANSPORT
45. | Transport materiatow rozbiérkowych m3 2217,5

10. Uwarunkowania realizacji przedsi ewziecia

Inwestycja ta nie wymaga opracowania oceny oddziatywania na srodowisko.

Potencjalne skazenie srodowiska w otoczeniu drogi (hatas, wibracje,

zanieczyszczenie powietrza wod i gleb bedace skutkiem ruchu samochodow )

pozostaje bez zmian w stosunku do stanu istniejgcego. Inwestycja nie bedzie miata

oddziatywania na tereny objete ,Naturg 2000”
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11. Uwagi koncowe.

Zaprojektowana przebudowa drogi w zadnym wypadku nie
oddziatywuje negatywnie na istniejgcy stan Srodowiska tj. nie zaktdca stosunkow
wodnych, uwzglednia uwarunkowania przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.

Projektant/Opracowat:

Joézef S cki-Paprocki
upr. WEPP/ZNB/NBLSHEAHIT /50 !
do Kderoya ' e eSS S) t k}owych
w sajgreste drog RO nr WBPPJJUR/AS]3 9734784
/ ]
F§
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PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2012-09-27
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentacii Projektowe;
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.1427/2012
OPINIA NR 1427/2012

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna, elektroenergetyczna SN, nn

lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Chrzanowskiego na odc. ul. Podskarbinskiego - ul.
Wiatraczna

dla: m.st.Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
na wniosek z dnia: 2012-09-04

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja: ,
1. Opinia niniejsza dotyczy wylacznie lokalizacji przewodow i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.
2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystgpic¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.
3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniona lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.
4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.
5. Na wejscie w teren nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.
6. Waznosé opinii zostata okreslona w § 13 w/w rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUDP kopie prawomocne] decyzji o pozwolemu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajgcych ulicy Chrzanowskiego
dokonano w oparciu o projekt jezdni wjazdéw i zatok parkingowych wniesiony na mape zasadniczg miasta
zgodnie z zatgcznikiem mapowym, na podstawie zatwierdzonego projektu statej orgnizacji ruchu IR/10/578/12. z
dnia 30.03.2012. Projekt drogowy oraz pozostale obiekty wykazane na zatgczniku mapowym nie bedace siecig
uzbrojenia terenu, nie sg przedmiotem opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzic pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 111.2511, 111.2512, 111.1872, 111.1871, 111.1870.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposob zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r z pézniejszymi zmianami ( Dz. U. Nr 183 z
2010 r. poz. 1287).

Przed przystgpieniem do budowy nalezy ustali¢ w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , Al. Jerozolimskie 28, pok. 317, aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z
zabezpieczeniem lub odtworzeniem zniszczonych znakow , zlecic uprawnionej jednostce wykonawstwa
geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakdw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

Urzad m. st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Wydz. Obstugi Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Al Jerozolimskie 28 00-024 Warszawa tel. (22) 4 431 782; 4 431 784; 4 431 875; fax (22) 4 431 877
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3. Kable energetyczne krzyzujgce sie z przewodami gazowymi uktada¢ w rurach ochronnych zgodnie z
PN-91/M-34501. :

4. W migjscach skrzyzowar z siecig gazowg iw jej poblizu, prace prowadzi¢ recznie w porozumieniu i pod
nadzorem O/Zaktad Gazowniczy Warszawa, 02-222 Warszawa, Al. Jerozolimskie 179.

5. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

6. SPEC S.A. uzgadnia na warunkach pisma H/HPW/JK/PD-12-0054/sc-war/1185/404-1/12 z dnia
10.07.2012.

7. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez
uszkadzania ich czesci podziemnych i nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym,

W miejscu zblizen do pni drzew, prace wykonywac metodg bezwykopowg - przecisk na gtebokosci min. 1,2 m.
Trasa przebiegu przecisku wg. zat. graficznego. -

Q planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomi¢ Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Praga
Potudnie.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 1w 3 egz.
Z up. Prezydenta m. st. Warszawy
Elzbieta Rutkowska
Przewodniczaca Zespotu Uzgadniania
18 09 2011 Dokumentacji Projektowej
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Opini Ke; podiegg oplacie skarbowej i jest od niej zwolniona na podstawie art.3 Ustawy o optacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
(Dz. U. Nr z 2006/r. poz. 1635).
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1. Zakres robdt zamierzenia budowlanego:

Inwestycja zlokalizowana jest na dziatkach o numerach ewidencyjnych:

dz. nr 1,2,4,18/1 obr. 3-04-01, dz. nr 2/1,15,1,29 obr.3-04-02, dz. nr 7, 23/1,11/1, 22, 19
obr.3-02-11,dz. nr 12,15,16 obr. 3-02-12, dz. nr 18,19 obr. 3-02-03 dz. nr 1,27 obr.3-02-
08 dz. nr 6,7 obr. 3-04-03 ulica Chrzanowskiego Warszawa.

Realizacja inwestycji obejmowaé bedzie:
- przygotowanie terenu — wycinke drzew — roboty rozbidrkowe
- wykonanie podbudowy drogi,
- wykonanie nawierzchni asfaltobetonowej drogi
- przebudowe chodnikéw z kostki,
- budowe $ciezek rowerowych
-przebudowe zjazdoéw do posesji
- budowe parkingéw i miejsc postojowych
- przebudowe istniejacych i budowe nowych przykanalikéw z podtaczeniem do kanalizacji ogélnosptawnej
- przebudowe oswietlenia ulicznego
- zabezpieczenie urzadzen infrastruktury podziemne;j

2. Whkaz istniejacych obiektow budowlanych:

Istniejaca droga gminna o nawierzchni z trylinki jest w bardzo ztym stanie technicznym,
przeznaczona do przebudowy.

3. Elementy stwarzajace zagrozenia ,.bioz"

Istniejace 1 projektowane zagospodarowanie dziatki nie posiada elementow ktore mogly by
stwarza¢ zagrozenia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ludzi przy wiasciwej ich organizacji,
zwlaszcza szczegodlnie starannie nalezy zabezpieczy¢ miejsca robdt przy budowie studzienek
odwodnienia nawierzchni przy ktorych glebokos¢ wykopu przekroczy 1.5m.

4. Przewidywane zagroZenia podczas realizacji inwestycji

Podczas realizacji zagospodarowania dziatki polegajacej na przebudowie drogi gminnej o
nawierzchni z trylinki wraz z odwodnieniem wystapi¢ moga nizej wymienione zagrozenia
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji inwestycji moga wystepowaé podczas:



» wykonywania wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glgbokosci wigkszej niz
1,5 m oraz wykopoéw o bezpiecznym nachyleniu $cian o glgbokosci wigkszej niz 3,0 m,
wymienione zagrozenia moga wystapi¢ podczas robot ziemnych przy wykonywaniu
odwodnienia ulicy tj wpustow ulicznych z przykanalikami do kanalizaciji,
»  robét przy ktérych wykonywaniu wystgpuje ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m
( zagrozenia te moga wystgpi¢ m.in. podczas wykonywania wycinki drzew)

robdt drogowych na projektowanym obszarze- prace beda wykonywane przy zamknigciu
ruchu dla oséb trzecich; celem unikniecia ew. zagrozen nalezy roboty prowadzi¢ zgodnie
z projektem organizacji ruchu na czas robét,

robét prowadzonych pod ruchem z czgéciowym ograniczeniem pasa ruchu na drodze przy
wigczeniu kolejno odcinkéw ulicy umozliwiajac niezbgdny dojazd do posesji; roboty
realizowaé wg projektu organizacji ruchu na czas robét wg oddzielnego opracowania.

5. Sposéb prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed realizacjg budowy

Kierownik budowy jest zobowigzany do codziennego prowadzenia instruktazu przed
rozpoczeciem robodt drogowych ze szczegdlnym uwzglednieniem robét wymienionych w pkt. 4.
Instruktaz winien zawierac:
* przepisy i zasady bezpieczenstwa i higieny pracy przy pracach zwigzanych z
realizacja inwestycji,
» wskazowki co do nalezytego stanu maszyn budowlanych, urzadzen, narzedzi i sprzgtu oraz
dbanie o porzadek i fad w okreslonym miejscu pracy na budowie,
 przestrzeganie ochrony osobistej poprzez uzywanie odziezy ochronnej, roboczej
kamizelek odblaskowych oraz sprzetu ochrony osobistej zgodnie z ich przeznaczeniem,
» wytyczne w sprawach zagrozen zycia lub zdrowia ludzkiego o takze wypadkach przy
pracy i udzielania pierwszej pomocy, przepisy przeciwpozarowe.

6. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczeristwom

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom wynikajacym z
wykonywania robét drogowych to wlasciwy stan bhp uwzgledniajacy ponizsze warunki:

Roboty ziemne + odwodnienie:

» operator koparki jest wiasciwie przeszkolony, tj. posiada uprawnienia maszynisty ci¢zkich
maszyn budowlanych,

» posiada odziez ochronna, jest zdrowy i nie znajduje si¢. pod wplywem alkoholu,

» maszyna znajduje si¢ w stanie technicznej sprawnosci,

* roboty s3 prowadzone zgodnie z obowiazujaca technologia robét ziemnych

* organizacja robét jest wiasciwa,

 podczas trwania robét pelniony jest nadzér zaréwno technologiczny jak tez stanu
technicznego maszyny, a zauwazone nieprawidtowosci s3 doraznie likwidowane,

* przepisy sg przestrzegane zaréwno podczas trwania robét, jak i w innych
okresach.

Wycinka drzew:
» pilarze zobowiazani s3 pracowa¢ w pasie z zamocowaniem linka do stalych elementéw
drabiny oraz posiada¢ odpowiednie obuwie,
* roboty wycinki drzew nie wolno



wykonywacé:

- przy wietrze powyzej 10 m/s10m/s

- przy mrozie ponizej -10° C,

- podczas $niezycy i obfitych opadéw deszczu,
zabezpieczenie terenu wokot drogi poprzez ograniczenie ruchu lub jego catkowite
wylaczenie — roboty oznakowa¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu na
czas robot,

- pracownicy (pilarze) winni posiada¢ odpowiednie badania pozwalajace na pracg na

wysokosci

Roboty nawierzchniowe

uk}adanie asfaltu winno odbywa¢ si¢ przy zamknigtym ruchu na drodze,
robét nawierzchniowych nie powinno si¢ prowadzi¢ przy:
- ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia,
- nie powinno si¢ uklada¢ asfaltu lub kostki w czasie opadéw deszczu i $niegu,
- w temp. ponizej 10 °C dot. asfaltu
- podczas gotoledzi,
- podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.
robotnicy pracujacy pod ruchem winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze
robotnicy pracujagcy w warunkach szkodliwych winni posiada¢ odpowiednie badania
uktadanie kostki winno odbywa¢ si¢ przy zamknigtym ruchu na drodze
robét nawierzchniowych nie powinno si¢ prowadzi¢ przy:
- ograniczonej widocznosci oraz o zmroku i w nocy bez dostatecznego o$wietlenia,
- w temp. ponizej 0 °C
- podczas gololedzi, opadéw $niegu
- podczas burzy i wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s
robotnicy pracujacy pod ruchem winni posiada¢ kamizelki ostrzegawcze
robotnicy pracujacy w warunkach szkodliwych winni posiada¢ odpowiednie badania
Ponadto nalezy:
- oznakowa¢ i zabezpieczy¢ miejsca prowadzenia robot- ogrodzi¢ teren i wyznaczy¢
strefy niebezpieczne
- zabezpieczyé przejazd w razie pozaru oraz karetkom pogotowia i zapewni¢ przejscie
dla pieszych do budynkéw mieszkalnych
- zabezpieczy¢ energi¢ elektryczng, wodg oraz odprowadzenie Sciekow ,
- urzadzié pomieszczenie higieniczno-sanitarne i socjalne,
- urzadzi¢ sktadowisko dla materiatéw 1 wyrobdw,
- wyposazy¢ pomieszczenie biurowo — socjalne w sprzg¢t ppoz.
Stosowaé sprzet posiadajacy wymagane atesty i dopuszczenia do stosowania w
budownictwie.
Prowadzi¢ prace pod bezposrednim nadzorem kierownika budowy, kierownika robét,
majstra budowy, stosowa¢ §rodki ochrony indywidualnej.
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