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OSWIADCZENIE

(zgodne z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane
(Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118)

projektantow i sprawdzajacych:

Niniejszym oSswiadczam, ze przedmiotowa dokumentacja projektowa
(projekt  architektoniczno-budowlany) sporzadzona jest zgodnie z

obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

Projektant:

Sprawdzajacy:



Budowa ul .Lysogérskiej na terenie dzielnicy Prégadudnie miasta stotecznego Warszawy

PROJEKT BUDOWLANY

MAZOWIECKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, 18 lutego 2010

Zaswiadczenie

Pan JAKUB KRZYSZTOF KRAWCZYK

miejsce zamieszkania:
ul. GWIAZDZISTA 31 M 102
01-651 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/0117/09
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 878 04 04, fax 022 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 marca 2010 r. do dnia: 28 lutego 2011 r.

Dziat Czlonkowski: tel. 022 878 04 11, 022 826 11 05, fax 022 300 99 00. Dziat Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

il »}’,’ / %
7> ~/4/ /4 4
/(, gé// -sz/{ LA 7

Biuro: ul.1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 82, fax 022 868 35 49. www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@;'naz.piib.org.pl
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WAIOWIECKR
GEREGOWR
| S SN !
IHEYHIEROW
SUDOWHITTWA

sygn. akt. MAZ/T131/ 542 08 /D Warszawa, dnig 30 prudnia 2008 1.

DECYZJA

Me podstawic art. 11 ust, 1§ arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grodnia 2000 r. 0 samorzgdach zawoedowych
architektdw, inzynierdw budownictwa oraz urbanistéw (DelU, z 2001 r, Nr 5 poz. 42 z pden. zm.), art. 12 ust. |
pkt 15, wst, 3, arl. 13 usl. | pkt |, wst, 4, art. 14 wst, 1 pkt 2 &) ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo
budowlane (felst jedn.: Dz, 2 2006 . Nr 156 poz. 1118 z péén. zm.) oraz § 11 ust, | pkt ), § 15, & 18 ust, |
rozporzgdzenia Ministra Transporiu | Budowniciwa z dnis 28 kwietnia 2006 r, w sprawie samedziclnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578), Okrggows Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej
Ohrggowej Izby Inkynierdw Budownictwa stwierdza, fe:

Pan Jakub Krzysztof Krawczyk
magister inkynicr
urodzony dnia 25 lipca 1976 roku w Warszawie , syn Marka

uzyshal

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZQ3IS3/POOD/OE

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci drogowej

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w caloécl zadania strony, na podstawie ant. 107 § 4 Kodeksy postgpowania
sdministracyjnego odstgpuje sie od uzasadniania decyzii,
Szezeghlowy eakres nudanych uprawnien zostal opisany na odwroeie niniejsze] decyzji.

POUCZENIE
| Zgodnie z art. 12 ust, 7 ustawy - Prawo budowlane, podstewe do wykonywania samodzielnych fonkeji
techmicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru, prowadzonego przez Glownego Inspektora
Medzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkéw wissciwej izby samorzadu zawodowego,
2. Od niniejszej decyzji stuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiej lzby Iniynierdow
Budownictwa w Warszawie 78 posrcdnictwem Okrgpowej Komisji Kwalifikacyjne] Marowieckie] Okrepowej
[zby Inzynierdw Budownictwa w Warszawie, w terminie |4 dni od dnia Jej dorgezenia,

Shlad Orzekajgey
1/ mgr ing. Krzysztal Latoszek
2/ mgr ink Irena Churska
3 mgr ink. Kreysriol Booss
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Szezegolowy zakres uprawnien
do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci drogowej

I, Na mocy art, 12 ust. I pkt 1 i Soraz art. 13 ust. 1 pki 1 usl. 4 ustawy - Prawo budowlane, w zakresic
objetym wyzej wymieniong specjalnofeig, niniejsze uprawnienia stanowiq podstawe do:

1/ projektowania, sprawdzania projektdw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego,
2/ sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych.

II. Na mocy § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniajg do:

sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu, w zakresie wyzej wymienionej specjalnosci.

I11, Na mocy § 18 ust. 1 rozporzagdzenia Ministra Transporiu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w
sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwic, nimicjsze uprawnicnia budowlane
uprawniajg do:

projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

1/ droga, w rozumienju przepiséw o drogach publicanych, z wylaczeniem drogowych obiektdw
inzynierskich oprécz przepustow;

2/ droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przt‘,'pus%: (TN

P A

=~ I

Otrzymuja:
1. Pan Jakub Krzysztof Krawczyk
ul. Gwiazdzista 31 m. 102
01-651 Warszawa
2. Gidwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. afa
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MAZOWIECKA
OKREGOWA
I 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

LA

Warszawa, 5 stycznia 2011

Zaswiadczenie

Pan ZBIGNIEW DRYZNER

miejsce zamieszkania:
SZEKSPIRA 1 M 15
01-912 WARSZAWA

jest cztonkiem Mazoﬁieckiej Okregowej lzby Inzynierow Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BD/6552/03

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

od dnia: 1 Jutego 2011 r. do dnia: 31 stycznia 2012 r.

MAZOWIEGKA UKREGOWA, ;
INZYNIEROW BUDDWNIC TR
’-c3 PRZEWODNICZACEGO

ngr In2. Jerzy Kolowski

134 Warszawa, tel, 022 868 35 35, 022 868 35 81, 022 868 35 B2, fax 022 858 3549, www.maz.pib.org.pl e-mail: biuro@maz. piib.org pl
Komisia Kwalifilkacyjna: tel. 022 878 04 03, 022 B76 04 04, fax 072 B26 2867 w. 153

Dziat Czlonkowski: tel. 022 BYE 04 11, 022 B26 11 05, fax 022 300 99 00. Dzisi Szkolen: 022 828 34 10, 022 868 35 50

Biuro: ui.1 Sierpnia 368, 02-
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URZAD Warszawe, dnis 3"1 ma ja 1979 .

MIASTA STOLECZNEGD WARSZAWY
WYDZIAL UEBANISTYK] | ARCHITEKTURY

Mr ewidencyiny

Glm246/79

STWIERDZENIE POSIADANIA PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia samodzielnej funkeji techniezne] w budowniclwie

Nao podstawie art, 18 ust. 5 | ot 57 ust 3 uslowy z dnio 24 poidziernika
1974 . — Prawo budowlane (Dz. U. Nr 38, pozycijo 229) oraz § .

2 ust,i pkt 1, | 4 ust,2, § T, § 13 ust,l pkt 3 1it,Db

rozporzgdzenia Minisra Gospodarki Terenowej 1 Ochrany Stodowiska z dnia
20 lutege 1975 r. w sprawie somodzielnych funkeji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 8, poz. 46).

STWIERDZAM

se Ob, dy DBRYZNER 8, lacianas
Angynisr budewnictwa drogowsgo Ll £2T7
vrodzony(a) dnig  12,10.1048 r, TodZ S

posiodo przygotowanie zowodowe do pelnienia samodzielne] funkefi

projrEtanta

w specjolnoéei Konstrukoyjno-ingynieryjuel v zakresle drdg L

lotniskowyeh drég startowych oraz manipulacyjnych:

i/ do sporzadzania projelktds MWudewli drdz, lotaniskowyoh ardg
startowrych i manipulaseyinych oraz typowych mostéw i prze-
pustdw,

2/ w nakresie budovli nie bedgoyoh budynkamil v bodormictiric
o8db fisyeznyel - do kierowania, nadzorowania 1 kontrolo-
wania budowy, kierowania 1 kontrelowanis wytlwarzania koi-
strukeynyeh elementdw budowlanyeli oraz oceniania 1 hada-

nia stann teclniesneso budewli,

zup. EREZYDENTA MIASTA
=R

ind aich. Eynaniyer Mowsseki
-cu Baczeinegos Arcliiekla iaiszawy
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CZESC OPISOWA
1. DANE OGOLNE

1.1. Inwestor

Miasto Stoteczne Warszawa Dzielnica Praga Poludnie
ul. Grochowska 274
03-841 Warszawa

1.2. Jednostka projektowa

Roden Road Design Polska Sp. z o.0.
ul. Lisa Kuli 9

01-512 Warszawa

Tel. (22) 398 65 00

Fax (22) 398 65 50

1.3. Podstawa prawna

Podstawa  opracowania jest umowa NR 92/D-29/11 PRD-WIR-
C/PPD/1/1/30/7/11/1 z dnia 11.04.2011 r.

1.4. Nazwa i adres obiektu

Projektowane przedsiewziecie dotyczy ulicy Lysogorskiej w Warszawie, dzielnica
Praga Potudnie.

1.5. Materialy wyjSciowe

- Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celow projektowych w skali 1:500,

-  Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie /Dz. Ustaw nr 43/

-  Ustalenia z Inwestorem

1.6. Zakres projektu ulicy

Zakres projektu ulicy obejmuje:
* wykonanie nawierzchni drogowych (jezdnia, chodniki, zjazdy)
* wykonanie odwodnienia nawierzchni drogowej;
* wykonanie oswietlenia;
» projekt zieleni ulicznej;

1.7. Stan prawny dzialek

Dzialki, na ktorych znajduje sie inwestycja:

OBREB 3-04-16:

10/1, 18/2, 14/1, 17/10, 18/9, 18/11,18/13.

Pas drogowy ulicy Lysogorskiej wyznaczony w MPZP obejmuje wyzej wymienione
dziatki. Projektowane zagospodarowanie drogowe wykracza poza granice MPZP i
zajmuje nastepujace dziatki:

14, 18/3, 18/4, 18/5.
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2. STAN ISTNIEJACY

2.1. Drogi

2.1.1. Nawierzchnia

Na calym odcinku ulicy wystepuje nawierzchnia gruntowa. Wlot z ulicy
Podolskiej na odcinku okoto 10m wykonany jest z trylinki. Na odcinku ok. 75 m od
wlotu z ulicy Podolskiej wystepuje chodnik lewostronny z plytek chodnikowych
betonowych.

2.1.2. Krawezniki

Kraweznik wystepuje w obrebie istniejacego wjazdu z trylinki z ulicy Podolskie;j.

2.2. Odwodnienie

W stanie istniejacym brak odwodnienia pasa drogowego.

2.3. OsSwietlenie

W stanie istniejacym wystepuje oswietlenie po poinocnej stronie ulicy.

2.4. Geologia

Cechy gruntéw jako podloza budowlanego wyznaczono na podstawie badan
polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji
makroskopowej. Zespoty geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z norma PN-
81/B-03020.

Warstwa I — nasyp (tymczasowa nawierzchnia drogowa)

Warstwa II — piasek srednioziarnisty barwy zoéltej zageszczony

Na podstawie badan warunki wodne okreslono jako dobre a grupe nosnosci
jako grupe G1.

Szczegolty warunkow gruntowo-wodnych zostaly opisane w tomie ,Badania
geotechniczne”.

2.5. Zielen

Inwentaryzacje dendrologiczna wykonano w listopadzie 2011r.
Zinwentaryzowano wszystkie drzewa oraz krzewy mogace kolidowac z projektowana
infrastruktura w projektowanych liniach rozgraniczajacych. W opisie podano nazwy
rodzajowe i gatunkowe, obwod pnia na wys. 130cm, Srednice pnia i korony,
wysokos¢ drzewa, stan zdrowotny oraz uwagi indywidualne..

Zinwentaryzowano lacznie 52 obiekty inwentarzowe w tym pojedyncze
drzewa, grupy krzewow i zarosli.

10
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PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWNIE DROGOWE

Dla projektowanej ulicy przyjeto nastepujace zalozenia:
Klasa ulicy - D
Predkosc¢ projektowa — 30km/h

Szerokos¢ pasa drogowego wynosi 11-14m. Szerokos$¢ projektowanej jezdni

zgodnie z MPZP wynosi 5,5m. Wzdluz ulicy zaprojektowano chodnik obustronny o
szerokosci 2 do 2,5m. Sciezek rowerowych nie przewiduje sie. Zaprojektowano
cztery zjazdy indywidualne do posesji o szerokosci od 3,35 do Sm. Na obu krancach
ulicy znajduja sie skrzyzowania z istniejacymi drogami publicznymi. Na
skrzyzowaniach nie wystepuje sygnalizacja swietlna.

3.1. Nawierzchnia

Na podstawie pomiaru ruchu przyjeto kategorie ruchu — KR1
Na podstawie badania gruntu okreslono grupe nosnosci podtoza jako G1
Z katalogu przyjeto nastepujace konstrukcje nawierzchni:

Jezdnia:

4 cm warstwa Scieralna z BA.

6 cm podbudowa zasadnicza z BA;

15 cm podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5

Chodniki:

- 8 cm kostka betonowa koloru szarego
- 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
- 10 cm kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

Wjazdy:

8 cm kostka betonowa koloru czerwonego
3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm kruszywo lamane stabilizowane mechanicznie

3.2. Krawezniki, obrzeza i przejScia dla pieszych

Kraweznik wystajacy wykonac na calej dhugosci ulicy poza zjazdami i
projektowanymi przejSciami dla pieszych;

chodnik nalezy wykonac¢ wg przekroju normalnego;

przy projektowanych przejsciach dla pieszych nalezy utozyc¢ plytki dotykowe
(40x40x4) dla os6b niedowidzacych.

11
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4. SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I
ODBIORU ROBOT

Szczegotowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét zostaty
opracowane w formie osobnego zeszytu stanowiacego zalacznik nr 1 do projektu
wykonawczego.

12
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5. INFORMACJA O BEZPIECZENSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA -
BRANZA DROGOWA

1. Zakres robot oraz kolejnosé¢ realizacji poszczegolnych obiektow inwestycji
p.t. ,Budowa ulicy Lysogorskiej w Warszawie dzielnica Praga Poludnie”:

1. wykonanie robo6t ziemnych - korytowanie pod konstrukcje nawierzchni
drogowych,

wywoz nadmiaru ziemi na sktadowisko ziemi,

wykonanie wielowarstwowej podbudowy,

wykonanie nawierzchni jezdni,

wykonanie remontu konstrukcji istniejacych zjazdow,

wykonanie zmiany stalej organizacji ruchu,

wykonanie elementow odwodnienia w postaci kanalizacji z wpustami,
oczyszczenie terenu objetego opracowaniem z zanieczyszczen budowlanych.

NG A LD

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych:

W sasiedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa mieszkalna oraz infrastruktura w
postaci: linii energetycznej, oswietleniowej, telefonicznej, sieci wodociagowej i
gazociagowe;.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga
stwarzaé¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi: - w bezposrednim
sasiedztwie inwestycji znajduje sie zabudowa mieszkalna.

4. Wskazanie dotyczqce przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz
miejsce i czas ich wystagpienia:
4.1. Warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia przy budowie nawierzchni
drogowych wynikaja z ogolnie obowiazujacych przepiséw bhp i odnosza sie do
wszystkich operacji skladajacych sie na catos¢ wykonawstwa.
4.2. Wykonywanie wykopoéw o Scianach pionowych bez rozparcia, o glebokosci
wiekszej niz 1,5 m oraz wykopow o bezpiecznym nachyleniu Scian o glebokosci
wiekszej niz 3,0 m,
4.3. Roboty, przy ktorych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci
ponad 5,0 m,
4.4. Roboty wykonywane pod lub w poblizu przewodow linii elektroenergetycznych,
w odleglosci liczonej poziomo od skrajnych przewodéw, mniejszej niz:
- 3,0 m dla linii o napieciu znamionowym nie przekraczajacym 1 kV,
- 5,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1 kV, a nie przekraczajacym 15
kV,
-10,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, a nie przekraczajacym
30 kV,
- 15,0 m dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, a nie przekraczajacym 110
kV,

13
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4.5. Praca przy odbywajacym sie ruchu samochodoéw na drodze,

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych:

Pracownicy budowy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy. Szkolenie powinno by¢ przeprowadzone przez osoby majace odpowiednie
kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wyshuchac i
potwierdzi¢ ten fakt wlasnorecznym podpisem.

6. Wskazanie srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom, wynikajacym 2z wykonania robot budowlanych w
strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sagsiedztwie, w tym
srodkow zapewniajacych bezpiecznaq i sprawnq komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen:

6.1. Calos¢ zamierzenia inwestycyjnego nalezy wygrodzi¢, celem uniemozliwienia
przebywania na terenie budowy oséb postronnych.

6.2. Poszczegolne rodzaje robot powinni wykonywac pracownicy posiadajacy
odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska.

6.3. Osoby wykonujace czynnoSci zwiazane z robotami w pasach drogowych
powinny by¢ ubrane w odziez ostrzegawcza o barwie pomaranczowej,
wyposazonag w elementy odblaskowe.

6.4. Materialy do budowy powinny posiadac atest producenta — reprezentatywny dla
zbioru stosowanego na budowie i wlasciwe dokumenty dotyczace konkretnej
roboty.

6.5. W miejscu wykonywanych rob6t budowlanych zabrania si¢ przebywania osob
postronnych.

6.6. Na wypadek zagrozenia nalezy opusci¢ miejsce robot najkrotsza mozliwa droga,
prowadzaca poza strefe zagrozenia.

7. Zakres przepisow bhp majacych zastosowanie przy robotach budowlanych

na przedmiotowej budowie:

a). na przedmiotowej budowie nalezy stosowacC sie do przepiséw zwigzanych z
obshuga urzadzen budowlanych takich jak:

- koparki, koparko-tadowarki, samochody wywrotki, zageszczarki, betoniarki,

b). Wykaz przepisow bhp dotyczacych prowadzenia prac budowlano-montazowo-
instalacyjnych i przepisow z tym zwiazanych:

- ,Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z
dnia 28. marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych i rozbiérkowych?,

- sRozporzadzenie Ministrow Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki
Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robét drogowych i
mostowych”.
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Materialy zrodlowe:

1.

Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. ,Rozporzadzenie Ministra
Budownictwa i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budowlano-
montazowych i rozbiéorkowych”,

»Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z 30. 10. 2002 r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy w zakresie uzytkowania
maszyn przez pracownikow podczas pracy”, Dz. U. 191/2002 poz. 1596.
sRozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002 r. w sprawie
szczegbdlowego zakresu i formy tzw. ,planu bioz”, Dz. U. z dnia 17. 09. 2002 r.
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6. CZESC RYSUNKOWA

6.1. Zestawienie rysunkow:

PO-01. Plan orientacyjny w skali 1:5000

PS-01. Plan sytuacyjny w skali 1:500

PP-01. Profil podtuzny ulicy Lysogorskiej oraz wlotu ulicy Styrskiej w skali
1:100/1000

PN-01. Przekroje normalne w skali 1:100

SK-01. Szczegoly konstrukcyjne 1:10/1:20
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