Roden Road Design Polska Sp. z o.0.
PRZEDMIAR ROBOT

Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zaméwien
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggdéw do odprowadzania

Sciekow

NAZWA INWESTYCJI : Projekt budowy ul. Lysogoérskiej na terenie Dzielnicy Praga Potudnie
Projekt budowy wodociggu

ADRES INWESTYCJI : Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie

INWESTOR . Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Praga Potudnie

ADRES INWESTORA :  03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE : mgrinz. Piotr Grodzki

DATA OPRACOWANIA : 20 grudzien 2011

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

20 grudzien 2011

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



DZIALY KOSZTORYSU

8

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
145231300- BUDOWA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO 1 35
8
2/45231300- BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH 36 53
8
3/45233223- IROBOTY DROGOWE 54 66

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 3976




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
spec. wa
techn.
1 45231300 BUDOWA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
-8
1/D-01. |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/03.05 |0120-03
[185,00]*0,001 km 0,185
RAZEM 0,185
2|D-01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.1/03.05 |0206-04 |60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegtosé do 1 km
[15,00]*[2,12+0,25+1,92+0,25]/2*0,90 30,65
[56,00]*[1,92+0,25+1,80+0,25]/2*0,90 106,34
[31,50]*[1,80+0,25+1,80+0,25]/2*0,90 58,12
[70,50]*[1,80+0,25+1,93+0,25]/2*0,90 134,20
[12,00]*[1,93+0,25+1,92+0,25]/2*0,90 23,49
A (sumaczesciowa) | e
352,80
ODGALEZIENIA W WEZLACH
[3,00]*[2,12+0,25]*0,90 6,40
[3,00]*[1,92+0,25]*0,90 5,86
B (obliczenia pomocnicze) ======
365,06
przyjeto 90% wykopu mechanicznego
poz.2B*0,90 m3 328,55
RAZEM 328,55
3|D-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w grun-  |m3
d.1]03.05 |0317-05 |tach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topata lub wycia-
giem recznym gteboko$¢ do 3 m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
przyjeto 10% wykopu recznego
poz.2B*0,10 m3 36,51
RAZEM 36,51
4/D-01. |KNR 2-01 |Wywdz recznie wydobytego gruntu samochodami samowyta-  |m3
d.1/03.05 |0212-07 |dowczymi na odl.do 1 km
poz.3 m3 36,51
RAZEM 36,51
5/D-01. |KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.1/03.05 |0214-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemia kat.llI-IV (wywo6z na zwatke) - ODLEGLOSC
WYWOZU OKRESLA INDYWIDUALNIE OFERENT
wymiana gruntu 100%
poz.2B m3 365,06
RAZEM 365,06
6/D-01. |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o m?2
d.1]03.05 |0322-02 |gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
[poz.2A/0,90]*2 m?2 784,00
RAZEM 784,00
7|D-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.1]03.05 |0320-04 |koscido 3 m kat.gr.I-ll -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.2B 365,06
minus podsypka
-poz.13 -34,38
minus obj rur
-3,14*0,057*0,057*185,00 -1,89
A (obliczenia pomocnicze) ======
328,79
przyjeto 10 % robot recznych
poz.7A*0,10 m3 32,88
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Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
spec. wa
techn.
RAZEM 32,88
8/D-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.1]03.05 |0230-01 |tu na odl. do 10 m w gruncie kat. I-l|
przyjeto 90 % robot mechanicznych
poz.7A*0,9 m3 295,91
RAZEM 295,91
9/D-01. |KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki wykonanej mechanicznie ubijakami me- |m3
d.1]03.05 |0236-01 |chanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI
poz.8 m3 295,91
RAZEM 295,91
10|D-01. |koszt ma- |Koszt piasku do wymiany gruntu m3
d.1/03.05 |teriatu
poz.7A m3 328,79
RAZEM 328,79
11|D-01. |KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.1]03.05 |18 0901- |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
12|D-01. |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele-  |kpl.
d.1]03.05 |18 0901- |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.11 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
13|D-01. |KNR-W 2-|Podtoza pod kanalty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm |m3
d.1/03.05 (18 0511-
03
[185,00]*0,90%0,20 m3 33,30
odgatezienia w wetach
3,0070,90*2*0,20 m3 1,08
RAZEM 34,38
14|D-01. |KNR 4- |Wstawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego kieli- |szt.
d.1]03.05 |051 0112- |chowego MMA 150/100mm (pozycja zawiera ksztattke U
03 150mm oraz prostke DN 150mm)
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
15|D-01. |KNR-W 2-|Zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim zamknieciem z obudo- |kpl.
d.1/03.05 |18 0205- |wa o $r. 100 mm (pozycja zawiera ksztattki EU)
03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
16/D-01. |KNR-W 2-|Sieci wodociagowe z Zeliwna sferoidalnego z wewnetrzng po- |m
d.1/03.05 |18 0103- |wtoka cementowg klasy K-9 cisnieniowe kielichowe o $r. nomi-
02 z.sz.3. |nalnej 100 mm - potaczenia typu TYTON
9. 9907
185,00 m 185,00
RAZEM 185,00
17|D-01. |KNR 4- |Wstawienie w rurocigg tréjnika zeliwnego cisnieniowego T 100/ |szt.
d.1/03.05 |051 0112- |100mm (pozycja zawiera kieliszek E, oraz prostke L=800mm)
02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
18/D-01. |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe - tuk MMK 45 |szt
d.1]03.05 |18 0113- |st. o $r. 100 mm - wykopy umocnione
02 z.sz.3.
9. 9907
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
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19|D-01. |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe - tuk MMK 30 |szt
d.1]03.05 |18 0113- |st. o $r. 100 mm - wykopy umochione
02 z.sz.3.
9. 9907
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
20|D-01. |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 100 szt
d.1]03.05 |18 0114- |mm - kieliszek E - wykopy umocnione
03 z.sz.3.
9. 9907
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
21|D-01. |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 100 szt
d.1/03.05 |18 0114- |mm - nasuwka U o $r. 100mm - wykopy umocnione
03 z.sz.3.
9. 9907
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
22|D-01. |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 100 szt
d.1/03.05 |18 0114- |mm - prostka o sr. 100mm L=800mm - wykopy umocnione
03 z.sz.3.
9. 9907
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
23|D-01. |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 100 szt
d.1/03.05 |18 0114- |mm - zwezka FFR 100/80 - wykopy umocnione
03 z.sz.3.
9. 9907
1 szt 1,00
RAZEM 1,00
24|D-01. |KNR-W 2-|Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe o $r. 100 szt
d.1/03.05 |18 0114- |mm - trojnik MMA o $r. 100/80mm - wykopy umocnione
03 z.sz.3.
9. 9907
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
25/D-01. Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm kpl
d.1/03.05 |wycena
indywidu-
alna
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
26|D-01. |KNR-W 2-|Montaz blokéw oporowych typowych o wymiarach 0,35x0,35m |szt.
d.1/03.05 |20 0114-
03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
27\D-01. |KNR-W 2-|Montaz blokéw oporowych typowych o wymiarach 0,30x0,30m |szt.
d.1/03.05 (20 0114-
03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
28|D-01. |KNR-W 2-|Montaz blokéw oporowych typowych o wymiarach 0,25x0,25m |szt.
d.1/03.05 |20 0114-
03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
29/D-01. |KNR-W 2-|Montaz blokéw oporowych typowych o wymiarach 0,40x0,40m |szt.
d.1/03.05 (20 0114-
03
analogia
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
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30|D-01. |KNR-W 2-|Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur zeliwnych |200m -
d.1|03.05 |18 0701- |cisnieniowych o §r.nominalnej do 100 mm 1 préb.
01 uwaga
p.tab.
1 200m - 1,00
1 prob.
RAZEM 1,00
31/D-01.  |KNR-W 2-|Nakfady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) 10m
d.1]03.05 |18 9909a-|przy probach szczelnosci przewoddw z rur zeliwnych i stalo- rézn.
02 wych o $r. 80-100 mm
[185-200]/10 10m -1,50
rozn.
RAZEM -1,50
32|D-01. |KNR-W 2-|Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $r.nominalnej |odc.
d.1/03.05 (18 0707- |do 150 mm 200m
01
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
33|D-01. |KNR-W 2-|Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 m) przy de- |10m
d.1]03.05 |18 9910- |zynfekcji i ptukaniu przewoddéw z rur o $r. 150 rézn.
02
poz.31 10m -1,50
rozn.
RAZEM -1,50
34|D-01. |KNR-W 2-|Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do  |odc.
d.1/03.05 (18 0708- |150 mm 200m
01
1 odc. 1,00
200m
RAZEM 1,00
35/D-01. |KNR-W 2-|Nakfady za kazde 10 m roznicy dtugosci (od 200 lub 500 m) 10m
d.1/03.05 |18 9910- |przy dezynfekcji i ptukaniu przewodoéw z rur o $r. 80-100 rézn.
01
poz.31 10m -1,50
rozn.
RAZEM -1,50
2 45231300 BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
-8
36|D-01. |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2/03.05 |0120-03
[4*10,00]*0,001 km 0,040
RAZEM 0,040
37|D-01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0. |m3
d.2/03.05 |0206-04 |60 m3 w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegtosé do 1 km
[10,0]*[2,00+0,15]*0,90 19,35
[10,0]*[2,00+0,15]*0,90 19,35
[10,0]*[1,80+0,15]*0,90 17,55
[10,0]*[1,80+0,15]*0,90 17,55
A (sumaczesciowa) | e
73,80
B (obliczenia pomocnicze) ======
73,80
przyjeto 90% wykopu mechanicznego
poz.37B*0,90 m3 66,42
RAZEM 66,42
38/D-01. |KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, kolektory w grun-  |m3
d.2|03.05 |0317-05 |tach suchych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wycia-

giem recznym gteboko$¢ do 3 m -szerokos$¢ 0.8-1.5 m
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przyjeto 10% wykopu recznego
poz.37B*0,10 m3 7,38
RAZEM 7,38
39/D-01. |KNR 2-01 |Wywoz recznie wydobytego gruntu samochodami samowyta-  |m3
d.2/03.05 |0212-07 |dowczymi na odl.do 1 km
poz.38 m3 7,38
RAZEM 7,38
40/D-01. |KNR 2-01 |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu po- |m3
d.2/03.05 |0214-04 |nad 1 km samochodami samowytadowczymi po drogach utwar-
dzonych ziemia kat.llI-IV (wywo6z na zwatke) - ODLEGLOSC
WYWOZU OKRESLA INDYWIDUALNIE OFERENT
wymiana gruntu 100%
poz.37B m3 73,80
RAZEM 73,80
41\D-01. |KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopdw liniowych o m?2
d.2|03.05 |0322-02 |gtebok.do 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z
rozbior.(szer.do 1m)
[poz.37A/0,90]*2 m?2 164,00
RAZEM 164,00
42/D-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebo- |m3
d.2|03.05 |0320-04 |koscido 3 m kat.gr.I-ll -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.37B 73,80
minus podsypka
-poz.48 -5,40
A (obliczenia pomocnicze) ======
68,40
przyjeto 10 % robot recznych
poz.42A*0,10 m3 6,84
RAZEM 6,84
43/D-01. |KNR 2-01 |Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem grun- |m3
d.2/03.05 |0230-01 |tu na odl. do 10 m w gruncie kat. Il
przyjeto 90 % robot mechanicznych
poz.42A*0,9 m3 61,56
RAZEM 61,56
44/D-01. |KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki wykonanej mechanicznie ubijakami me- |m3
d.2|03.05 |0236-01 |chanicznymi; grunty sypkie kat. I-llI
poz.43 m3 61,56
RAZEM 61,56
45|D-01. |koszt ma- |Koszt piasku do wymiany gruntu m3
d.2|/03.05 |teriatu
poz.42A m3 68,40
RAZEM 68,40
46/D-01. |KNR-W 2-|Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i teleko-  |kpl.
d.2|03.05 |18 0901- |munikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
47|D-01. |KNR-W 2-|Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i tele- |kpl.
d.2|03.05 |18 0901- |komunikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.46 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
48/D-01. |KNR-W 2-|Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm |m3
d.2|03.05 (18 0511-
02
[10,00%4]*0,90*0,15 m3 5,40
RAZEM 5,40

Norma PRO Wersja 4.39a Nr seryjny: 3976




PRZEDMIAR

Lp. Nr Podsta- Opis i wyliczenia j-m. Poszcz | Razem
spec. wa
techn.
49/D-01. |KNR-W 2-|Podftaczenie instalacji do sieci wodociggowej - nasady rurowe |szt.
d.2|03.05 |18 0802- |(opaski) na istniejacych rurociagach o $r. 100 mm
02
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
50/D-01. |KNR-W 2-|Zasuwa zeliwna domowa kotnierzowa z obudowg o §r 50 mm z |kpl.
d.2/03.05 |18 0212- |miekkim zamknieciem
01
4 kpl. 4,00
RAZEM 4,00
51|D-01. |KNR-W 2-|Montaz ksztattek cisnieniowych PE o potaczeniach zgrzewano- |szt
d.2|03.05 |18 0112- |kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r.ze-
01 wnetrznej 50mm
4 szt 4,00
RAZEM 4,00
52/D-01. |KNR-W 2-|Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych me- |m
d.2|03.05 |18 0808- |todq zgrzewania czotowego - rurociagi o $r. 50x4,6 mm ( nakfa-
01 dy na 1 m przytacza )
4*10,00 m 40,00
RAZEM 40,00
53|D-01. |KNR 2-19 |Oznakowanie trasy przytaczy tasma z tworzywa sztucznego m
d.2/03.05 |0219-01
poz.52 m 40,00
RAZEM 40,00
3 45233223 ROBOTY DROGOWE
-8
54|D-01. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m?2
d.3/03.05 |0810-01
[3,50*2+3,00]*1,50 m?2 15,00
9,50*1,50 m?2 14,25
RAZEM 29,25
55/D-01. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikow, wysepek przystankowych i przej$¢ dla |m?2
d.3|03.05 |0815-02 |pieszych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
[4,50+2,50]*1,50 m?2 10,50
RAZEM 10,50
56/D-01. |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikow betonowych 15x30 cm na podsypce |m
d.3|03.05 |0813-03 |cem.piaskowej
2,00*4 m 8,00
RAZEM 8,00
57|D-01. |KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni  |m?2
d.3|03.05 |0408-05 |do 3 m2) - rozebranie
3,00%4*2 m?2 24,00
RAZEM 24,00
58/D-01. |KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odl. |m3
d.3/03.05 |0108-11 |do 1 km + utylizacja
poz.54*0,08*0,2 m3 0,47
RAZEM 0,47
59|D-01. |KNR 4-01 |J.w dodatek za kazdy nast. 1 km m3
d.3/03.05 [0108-12 |Krotnos¢ =14
poz.58 m3 0,47
RAZEM 0,47
60|D-01. |KNR 2-31 |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3/03.05 |0402-04
poz.56*0,09 m3 0,72
RAZEM 0,72
61|D-01. |KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na podsypce |m
d.3/03.05 |0403-03 |cem.piaskowej
poz.56 m 8,00
RAZEM 8,00
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62|D-01. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grub.po  |m?2
d.3|03.05 |0114-05 |zageszcz. 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
z.0. 2.12. |sach wezszych niz 2.5 m
9901-02
poz.54 m?2 29,25
RAZEM 29,25
63|D-01. |KNR 2-31|Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grub.po  |m?2
d.3|03.05 |0114-07 |zageszcz. 8 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
z.0. 2.12. |sach wezszych niz2.5 m
9901-02
poz.62 m?2 29,25
RAZEM 29,25
64/D-01. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na m?2
d.3/03.05 |0511-03 |podsypce cementowo-piaskowej (kostka w 80% z odzysku)
poz.54 m?2 29,25
RAZEM 29,25
65|D-01. |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cemento- |m?
d.3|03.05 |0502-04 |wo-piaskowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg (kost-
ka w 80% z odzysku)
poz.55 m?2 10,50
RAZEM 10,50
66|/D-01. |KNR 2-25 |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych (ptyty o powierzchni  |m?2
d.3/03.05 |0408-03 |do 3 m2) - budowa (ptyty z odzysku)
3,00%4*2 m?2 24,00
RAZEM 24,00
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wyceny spec. miary zt zt
techn. 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
1/45231300-8 BUDOWA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
1/KNR 2-01 |D-01.03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach |km 0,185
d.1/0120-03 05 ziemnych
2|KNR 2-01  |D-01.03. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsie- |m3 328,55
d.1/0206-04 05 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegtos¢ do 1 km
3|KNR 2-01 |D-01.03. |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, |m3 36,51
d.1/0317-05 05 kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gtebokosé do 3 m -szerokosc¢ 0.8-
1.5m
4/KNR 2-01 |D-01.03. |Wywdz recznie wydobytego gruntu samo- |m3 36,51
d.110212-07 05 chodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
5/KNR 2-01  |D-01.03. |Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 365,06
d.1/0214-04 05 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemia kat.Ill-IV (wywoéz na zwatke) -
ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLA INDY-
WIDUALNIE OFERENT
6/KNR 2-01  |D-01.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wyko- |m?2 784,00
d.1]0322-02 05 pow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.
(szer.do 1m)
7/KNR 2-01  |D-01.03. |Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianachm3 32,88
d.1/0320-04 05 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-ll -
szerokos¢ 0.8-1.5 m
8/KNR 2-01 |D-01.03. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze-jm3 295,91
d.1]0230-01 05 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-ll
9/KNR 2-01  |D-01.03. |Zageszczenie zasypki wykonanej mecha- |m3 295,91
d.1/0236-01 05 nicznie ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. |-l
10/koszt mate- |D-01.03. |Koszt piasku do wymiany gruntu m3 328,79
d.1]riatu 05
11|KNR-W 2- |D-01.03. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli ener- |kpl. 1,00
d.1/18 0901-01 |05 getycznych i telekomunikacyjnych typu lek-
kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
12|/KNR-W 2- |D-01.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 1,00
d.1/18 0901-06 |05 energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
13|KNR-W 2- |D-01.03. |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow |m3 34,38
d.1/18 0511-03 |05 sypkich grub. 20 cm
14/KNR 4-051 |D-01.03. |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego  |szt. 1,00
d.1/0112-03 05 cisnieniowego kielichowego MMA 150/
100mm (pozycja zawiera ksztaltke U
150mm oraz prostke DN 150mm)
15|KNR-W 2-  |D-01.03. |Zasuwy zeliwne kotnierzowe z miekkim za- |kpl. 2,00
d.1/18 0205-03 |05 mknieciem z obudowa o $r. 100 mm (pozy-
cja zawiera ksztattki EU)
16/KNR-W 2- |D-01.03. |Sieci wodociggowe z zeliwna sferoidalnego |m 185,00
d.1/18 0103-02 |05 z wewnetrzng powtoka cementowa klasy K-
z.s2.3.9. 9 cisnieniowe kielichowe o $r. nominalnej
9907 100 mm - potaczenia typu TYTON
17/KNR 4-051 |D-01.03. |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego  |szt. 1,00
d.1/0112-02 05 cisnieniowego T 100/100mm (pozycja za-
wiera kieliszek E, oraz prostke L=800mm)
18/KNR-W 2- |D-01.03. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cis- |szt 4,00
d.1{18 0113-02 |05 nieniowe - fuk MMK 45 st. o $r. 100 mm -
z2.52.3.9. wykopy umocnione
9907
19|KNR-W 2- |D-01.03. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cis- szt 4,00
d.1/18 0113-02 |05 nieniowe - tuk MMK 30 st. o $r. 100 mm -
z.52.3.9. wykopy umocnione
9907
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wyceny spec. miary zt zt
techn. 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
20|KNR-W 2- |D-01.03. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cis- [szt 2,00
d.1/18 0114-03 |05 nieniowe o $r. 100 mm - kieliszek E - wyko-
z2.52.3.9. py umochione
9907
21/KNR-W 2- |D-01.03. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cis- |szt 1,00
d.1/18 0114-03 |05 nieniowe o $r. 100 mm - nasuwka U o $r.
z.52.3.9. 100mm - wykopy umocnione
9907
22|KNR-W 2- |D-01.03. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cis- |[szt 2,00
d.1/18 0114-03 |05 nieniowe o $r. 100 mm - prostka o $r.
z.s2.3.9. 100mm L=800mm - wykopy umocnione
9907
23|KNR-W 2- |D-01.03. |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne cis- |szt 1,00
d.1/18 0114-03 |05 nieniowe o $r. 100 mm - zwezka FFR 100/
2.52.3.9. 80 - wykopy umocnione
9907
24/KNR-W 2- |D-01.03. |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cis- |szt 2,00
d.1/18 0114-03 |05 nieniowe o $r. 100 mm - tréjnik MMA o $r.
z.52.3.9. 100/80mm - wykopy umocnione
9907
25 D-01.03. |Hydranty pozarowe podziemne o sr. 80 mm kpl 2,00
d.1|wycena in- |05
dywidualna
26|KNR-W 2- |D-01.03. |Montaz blokéw oporowych typowych o wy- |szt. 2,00
d.1]20 0114-03 |05 miarach 0,35x0,35m
analogia
27/KNR-W 2- |D-01.03. |Montaz blokéw oporowych typowych o wy- |szt. 2,00
d.1/20 0114-03 |05 miarach 0,30x0,30m
analogia
28/ KNR-W 2- |D-01.03. |Montaz blokéw oporowych typowych o wy- |szt. 2,00
d.1/20 0114-03 |05 miarach 0,25x0,25m
analogia
29/KNR-W 2- |D-01.03. |Montaz blokéw oporowych typowych o wy- |szt. 2,00
d.1/20 0114-03 |05 miarach 0,40x0,40m
analogia
30|KNR-W 2- |D-01.03. |Préba wodna szczelnosci sieci wodociggo- |200m -1 1,00
d.1/18 0701-01 |05 wych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r.no- |préb.
uwaga p. minalnej do 100 mm
tab.
31/KNR-W 2- |D-01.03. |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci 10m rézn. -1,50
d.1/18 9909a-02|05 (od 200 lub 500 m) przy probach szczelnos-
ci przewododw z rur zeliwnych i stalowych o
$r. 80-100 mm
32|KNR-W 2- |D-01.03. |Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggo- |odc.200m 1,00
d.1/18 0707-01 |05 wych o $r.nominalnej do 150 mm
33|KNR-W 2- |D-01.03. |Naktady za kazde 10 m roznicy dtugosci 10m rézn. -1,50
d.1/18 9910-02 |05 (od 200 m) przy dezynfekciji i ptukaniu
przewoddw z rur o $r. 150
34/KNR-W 2- |D-01.03. |Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o |odc.200m 1,00
d.1/18 0708-01 |05 $r. nominalnej do 150 mm
35/KNR-W 2- |D-01.03. |Naktady za kazde 10 m rdznicy dtugosci 10m rézn. -1,50
d.1/18 9910-01 |05 (od 200 lub 500 m) przy dezynfekc;ji i ptuka-
niu przewodow z rur o $r. 80-100
Razem dziat: BUDOWA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
2/45231300-8 BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
36/KNR 2-01 |D-01.03. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach [km 0,040
d.2/0120-03 05 ziemnych
37|KNR 2-01 |D-01.03. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsie- |m3 66,42
d.2/0206-04 05 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km
38/KNR 2-01 |D-01.03. |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, |m3 7,38
d.2|0317-05 05 kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z

wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gtebokosé do 3 m -szerokosc¢ 0.8-
1.5m
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wyceny spec. miary zt zt
techn. 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
39/KNR 2-01 |D-01.03. |Wywdz recznie wydobytego gruntu samo- |m3 7,38
d.2|0212-07 05 chodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
40/KNR 2-01  |D-01.03. |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 73,80
d.2|0214-04 05 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemia kat.lll-IV (wywo6z na zwatke) -
ODLEGLOSC WYWOZU OKRESLA INDY-
WIDUALNIE OFERENT
41|KNR 2-01  |D-01.03. |Petne umocnienie pionowych $cian wyko- |m?2 164,00
d.2|/0322-02 05 pow liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.
(szer.do 1m)
42/KNR 2-01  |D-01.03. |Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianachms3 6,84
d.2/0320-04 05 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-Il -
szeroko$¢ 0.8-1.5m
43|/KNR 2-01 |D-01.03. |Zasypywanie wykopow spycharkami z prze-jm3 61,56
d.2/0230-01 05 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. I-lll
44/KNR 2-01 |D-01.03. |Zageszczenie zasypki wykonanej mecha- |m3 61,56
d.2/0236-01 05 nicznie ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-lll
45\koszt mate- |D-01.03. |Koszt piasku do wymiany gruntu m3 68,40
d.2|riatu 05
46/ KNR-W 2- |D-01.03. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli ener- |kpl. 4,00
d.2{18 0901-01 |05 getycznych i telekomunikacyjnych typu lek-
kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
47\ KNR-W 2- |D-01.03. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 4,00
d.2/{18 0901-06 |05 energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
48/KNR-W 2- |D-01.03. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw |m3 5,40
d.2|18 0511-02 |05 sypkich grub. 15 cm
49/ KNR-W 2- |D-01.03. |Podtaczenie instalacji do sieci wodociggo- |szt. 4,00
d.2/18 0802-02 |05 wej - nasady rurowe (opaski) na istnieja-
cych rurociggach o ér. 100 mm
50/KNR-W 2- |D-01.03. |Zasuwa zeliwna domowa kotnierzowa z kpl. 4,00
d.2{18 0212-01 |05 obudowag o $r 50 mm z miekkim zamknie-
ciem
51/KNR-W 2- |D-01.03. |Montaz ksztaltek cisnieniowych PE o pota- |[szt 4,00
d.2{18 0112-01 |05 czeniach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje
kotnierzowe na luzny kotnierz) o sr.ze-
wnetrznej 50mm
52|KNR-W 2- |D-01.03. |Przytacze wodociggowe z rur cisnieniowych|m 40,00
d.2/18 0808-01 |05 PE taczonych metodg zgrzewania czotowe-
go - rurociggi o sr. 50x4,6 mm ( naktady na
1 m przytacza )
53|KNR 2-19  |D-01.03. |Oznakowanie trasy przytaczy tasma z two- |m 40,00
d.2/0219-01 05 rzywa sztucznego
Razem dziat: BUDOWA PRZYLACZY WODOCIAGOWYCH
3/45233223-8 ROBOTY DROGOWE
54 KNR 2-31 D-01.03. |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej |m?2 29,25
d.3/0810-01 05 gr.8cm
55/KNR 2-31 D-01.03. |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystan- |m?2 10,50
d.3/0815-02 05 kowych i przejs¢ dla pieszych z ptyt betono-
wych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej
56/KNR 2-31  |D-01.03. |Rozebranie kraweznikéw betonowych m 8,00
d.3/0813-03 05 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
57|KNR 2-25 |D-01.03. |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych peinych  |m?2 24,00
d.3/0408-05 05 (ptyty o powierzchni do 3 m2) - rozebranie
58/ KNR 4-01 |D-01.03. |Wywiezienie gruzu samochodami samowy-|m3 0,47
d.3/0108-11 05 tadowczymi na odl.do 1 km + utylizacja
59/KNR 4-01 D-01.03. |J.w dodatek za kazdy nast. 1 km m3 0,47
d.3/0108-12 05 Krotnos¢ = 14
60/KNR 2-31 |D-01.03. |Lawa pod krawezniki betonowa z oporem |m3 0,72
d.3|0402-04 05
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Lp.| Podstawa Nr Opis Jedn. llosé Cena Wartos¢
wyceny spec. miary zt zt
techn. 6x7)
1 2 3 4 5 6 7 8
61/KNR 2-31  |D-01.03. |Krawezniki betonowe wystajgce o wym. m 8,00
d.3/0403-03 05 15x30 cm na podsypce cem.piaskowej
62/KNR 2-31 |D-01.03. |Podbudowa z kruszywa famanego - warst- |m?2 29,25
d.3/0114-05 z.0.|05 wa dolna o grub.po zageszcz. 15 cm - robo-
2.12.9901- ty na poszerzeniach, przekopach lub pa-
02 sach wezszych niz2.5 m
63/KNR 2-31  |D-01.03. |Podbudowa z kruszywa tamanego - warst- |m?2 29,25
d.3/0114-07 z.0.|05 wa gérna o grub.po zageszcz. 8 cm - roboty
2.12.9901- na poszerzeniach, przekopach lub pasach
02 wezszych niz 2.5 m
64/KNR 2-31 |D-01.03. |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej |m?2 29,25
d.3/0511-03 05 grubos¢ 8 cm na podsypce cementowo-
piaskowej (kostka w 80% z odzysku)
65/KNR 2-31 |D-01.03. |Chodniki z ptyt betonowych 50x50x7 cm na |m?2 10,50
d.3|0502-04 05 podsypce cementowo-piaskowej z wypet-
nieniem spoin zaprawg cementowg (kostka
w 80% z odzysku)
66/KNR 2-25 |D-01.03. |Nawierzchnie z ptyt zelbetowych petnych  |m?2 24,00
d.3/0408-03 05 (ptyty o powierzchni do 3 m2) - budowa
(ptyty z odzysku)

Razem dziat: ROBOTY DROGOWE

Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT

Stownie:
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