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D-00.00.00
Wymagania ogolne

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D - 00.00.00
WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA

1.1.

Przedmiot OST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji tecznej (OST) 8 wymagania ogélne dotysze wykonania i
odbioru robot zwizanych z budowul. £ysogorskiej na ternie dzielnicy Praga Pohedmiiasta stotecznego Warszawy.

1.2.

Zakres stosowania OST

Ogoblna specyfikacja techniczna stanowi podstapracowania szczego6towych specyfikacji technichnyc
stosowanych jako dokument przetargowy i kontraktqwyy zlecaniu i realizacji rob6t zwdanych z budow ul.
tysogdrskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestaastotecznego Warszawy.

1.3.

Zakres robot objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obggmwymagania ogolne, wspdélne dla robot etpgh nizej
wymienionymi szczegobtowymi specyfikacjami technigam przy budowie ul. Lysogdrskiej na ternie dzielpiPraga
Potudnie miasta stolecznego Warszawy i obejmu;j

D-01.00.00
D-01.01.01
D-01.02.01
D-01.02.04

D-02.00.00
D-02.00.01
D-02.01.01
D-02.03.01

D-03.00.00

D-03.02.01a

D04.00.00
D-04.01.01
D-04.03.01
D-04.04.00
D-04.04.02

D-04.07.01a

D-05.00.00

D-05.03.05a
D-05.03.23

D-07.00.00
D-07.01.01
D-07.02.01

D-08.00.00

D-08.01.01b
D-08.02.01
D-08.03.01

D-09.01.01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Odtworzenie trasy i punktow wysétiowych
Usumcie drzew i krzewow, zabezpieczenie drzew
Rozbiérki elementow drég i ogroflze
ROBOTY ZIEMNE
Roboty ziemne. Wymagania ogélne
Wykonanie wykopow w gruntach |-V katego
Wykonanie nasypéw
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO
Regulacja pionowa studzienek dladmeh podziemnych
PODBUDOWY
Profilowanie i zagzczenie podia
Oczyszczenie i skropienie warstw karkstyjnych
Podbudowy z kruszyw. Wymagania og6ine
Podbudowa z kruszywa tamanego stabibn@go mechanicznie
Podbudowa z betonu asfaltowego (WdERIN-
NAWIERZCHNIE
Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Wars§aiaralna (wg PN-EN)
Nawierzchnia z kostki brukowej betonpwe
URADZENIA BEZPIECZENSTWA RUCHU
Oznakowanie poziome
Oznakowanie pionowe
ELEMENTY ULIC
Krawzniki betonowe (wg PN-EN)
Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych
Betonowe obrza chodnikowe
Zielé drogowa

SpecyflkaCJe te obejmaijnastpujace roboty podstawowe (zgodnie ze Wspdélnym Stownikiiamowie /CPV/):
roboty rozbiérkowe i roboty ziemne (kod wg CPV 45000-8);
- roboty w zakresie przygotowania terenu pod bug@ed wg CPV 45111200-0);
- roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonyad(wg CPV 45112710-5);
- fundamentowanie drég (kod wg CPV 45233320-8),
- roboty w zakresie nawierzchni drég (kod wg CPV 4823-7) ftawy, krawzniki, obrzeza, nawierzchnie/;
- instalowanie znakéw drogowych (kod wg CPV 452338%0-
- roboty w zakresie oznakowania poziomego (kod wg @B¥33221-4).

1.4.

Okreslenia podstawowe

Uzyte w OST wymienione pomngj okrelenia naley rozumie& nas¢pujaco:

1.4.1.

Budowla drogowa - obiekt budowlany, niedacy budynkiem, stanowty cald¢ techniczno-aytkowa

(drog;) albo jego czs¢ stanowica odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekostowy, korpus

ziemny, wezel).
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1.4.2. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubuod@sy od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych i
odpowiednio utwardzony.

1.4.3. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do rdcbupostoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi uradzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu drvego
zlokalizowany w pasie drogowym.

1.4.4. Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obggujacymi przepisami, stanoaty urzdowy dokument
przebiegu robét budowlanych oraz zdarzekoliczndci zachodzcych w toku wykonywania robét a tak stuzacy do
przekazywania polede i innej korespondencji technicznej pauay Inzynierem Kontraktu, Wykonawic i
projektantem.

1.4.5. Inzynier Kontraktu — osoba wymieniona w danych kortwak/ch (wyznaczona przez Zamawieggo, o ktorej
wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowialtha za nadzorowanie rob6t i administrowanie kaktem.

1.4.6. Jezdnia - cg¢ drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

1.4.7. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongwapowaniona do kierowania robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji koktua

1.4.8. Korona drogi - jezdnia z poboczami, pasami awagyneostoju lub pasami przeznaczonymi do ruchu
pieszych, zatokami autobusowymi lub postojowymasgmi dziejcymi jezdnie (przy drogach dwujezdniowych.

1.4.9. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchwaz ze sposobem ich pokenia.
1.4.10. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.
1.4.11. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym @lucutazenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.12. Kosztorys Przetargowy — wykaz rob6t do wykonanigpadaniem ich iléci (przedmiarem) w kolejrii
technologicznej ich wykonania.

1.4.13. Kosztorys ofertowy — wyceniony Kosztorys Przetargow

1.4.14. Ksiega obmiarow - akceptowany przezyniera Kontraktu zeszyt z ponumerowanymi stronasiuizacy do
wpisywania przez Wykonawcobmiaru dokonywanych robo6t w formie wyliggeszkicow i ew. dodatkowych
zahkcznikéw. Wpisy w Ksidze obmiaréw podlegapotwierdzeniu przez iyniera Kontraktu.

1.4.15. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badasyzaakceptowane przez Zamawtago, niezbdne do
przeprowadzenia wszelkich badiaprob zwizanych z ocenjakosci materiatow oraz robét.

1.4.16. Materiaty - wszelkie tworzywa niezddne do wykonania robét, zgodne z dokumentagjojektove i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przeyriiera Kontraktu.

1.4.17. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstwzshych do przejmowania i rozktadania obi@n od ruchu na
podiaze gruntowe i zapewniagych dogodne warunki dla ruchu.

- warstwascieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana beedaio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.

- warstwa wizaca - warstwa znajdaga s¢ migdzy warstvg $cieralmy a podbudow, zapewniajca lepsze
roztozenie napgzen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudow

- warstwa wyrOwnawcza - warstwa #iga do wyréwnania nieréwioi podbudowy lub profilu istniagej
nawierzchni.

- podbudowa - dolna €x¢ nawierzchni stizaca do przenoszenia ohzén od ruchu na podie. Podbudowa
moze sktadé sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.

- podbudowa zasadnicza - gérna&zpodbudowy spetniaga funkcje néne w konstrukcji nawierzchni. Me
ona sktadéa sie z jednej lub dwoch warstw.

- podbudowa pomocnicza - dolnagé& podbudowy spetniaga, obok funkcji nénych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenigen castek podiga. Maze zawieréa warstwe
mrozoochrona, odsiczapca lub odcinajca.

- warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gldwnym areeim jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.

- warstwa odcinajca - warstwa stosowana w celu unietiwienia przenikania cgstek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lcej powye,.

- warstwa odgczapca - warstwa staca do odprowadzenia wody przedostaj st do nawierzchni.

1.4.18. Niweleta - wysokeéciowe i geometryczne rozwigtie na ptaszcznie pionowego przekroju w osi drogi lub
obiektu mostowego.

1.4.19. Odpowiednia (bliska) zgodké - zgodndé¢ wykonywanych robét z dopuszczonymi tolerancjamijedi
przedziat tolerancji nie zostat okteny - z przecjtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dlangégo rodzaju
robot budowlanych.

1.4.20. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgranicgaymi grunt wraz z przestrzennad i pod jego powierzchni

przeznaczony do umieszczania w nim drogi, obiektdwdowlanych i urazdzea technicznych zwizanych z
prowadzeniem, zabezpieczeniem i obstugchu oraz potrzebami zadzania drog. Pas drogowy m@ réwnie
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obejmowd teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy adz chronicych ludzi i srodowisko przed
uciazliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze m. in. drzkrzewdw.

1.4.21. Podiae - grunt rodzimy lub nasypowy,ziey pod nawierzchaido gkbokdsci przemarzania.

1.4.22. Podlaze ulepszone - gérna warstwa podip lezaca bezpérednio pod nawierzchay ulepszona w celu
umazliwienia wiasciwego wykonania nawierzchni.

1.4.23. Polecenie layniera Kontraktu - wszelkie polecenia przekazanekdviawcy przez layniera Kontraktu, w
formie pisemnej, dotyeze sposobu realizacji robét lub innych sprawazanych z prowadzeniem budowy.

1.4.24. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgdada autorem dokumentacji projektowe;j.

1.4.25. Przedsiwziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowegoaqmania drogowego lub catkowita
modernizacja (zmiana parametréw geometrycznycly trgglanie i przekroju podiinym) istniejpcego padczenia.
1.4.26. Przetargowa dokumentacja projektowa -¢$¢z dokumentacji projektowej, ktéra wskazuje lokalizac
charakterystyk i wymiary obiektu kdacego przedmiotem robot.

1.4.27. Rekultywacja - roboty mage na celu uposlkowanie i przywrécenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.28. Zadanie budowlane - e& przedsiwziecia budowlanego, stanoaga odebng catas¢ konstrukcyjm lub
technologiczn, zdolm do samodzielnego spetnienia przewidywanych funteghniczno-aytkowych. Zadanie mie
poleg& na wykonywaniu rob6t zwkzanych z budow modernizagj, utrzymaniem oraz ochrarbudowli drogowej lub
jej elementu.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jé&kdch wykonania oraz za ich zgodidoz dokumentagj
projektows, SST i poleceniami kryniera Kontraktu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiagcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przeiaWykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i adisfracyjnymi, lokalizagj i wspéirzdne punktéw giéwnych
trasy oraz reperow, dziennik budowy i¢gi obmiarow oraz co najmniej dwa egzemplarze dokuaeginprojektowe; i
dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedziadda@a ochron przekazanych mu punktéw pomiarowych do chwili
odbioru kaicowego robo6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki gagde Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny
koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowaglizie zawierd rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazeodanym w
szczego6towych warunkach umowy, uwatytiajpcym podziat na dokumentagprojektova:
- Zamawiajcego,
- sporadzom przez Wykonawe.
1.5.3. Zgodndaé¢ rob6t z dokumentagjprojektovs i SST

Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokiyneprzekazane przez dyniera Kontraktu
Wykonawcy stanowdi czg$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w @b jednym z nich & obowhzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumejitac

W przypadku rozbienosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw ohpwe kolejnd¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie mge wykorzystywd bledow lub opuszcze w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadotinzyniera Kontraktu, ktéry dokona odpowiednich zmigroprawek.

W przypadku rozbieosci opis wymiaréw waniejszy jest od odczytu ze skali rysunkéw.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone mateiiatiy zgodne z dokumentacprojektows i SST.

Dane okrélone w dokumentacji projektowej i w SSTeda uwazane za wartei docelowe, od ktorych
dopuszczalnegsodchylenia w ramach okdlenego przedziatu tolerancji. Cechy materiatowenséntéw budowli musz
by¢ jednorodne i wykazywazgodnd¢ z okr&lonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mqyzekraczé
dopuszczalnego przedzialu toleranciji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nieda w petni zgodne z dokumentacprojektows lub SST i
wptynie to na niezadowalkga jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasapione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt WykonawekeliJjednak osignicta zostanie mdiwa do zaakceptowania
jakos¢ elementu budowli, to krynier Kontraktu mae akceptowa takie roboty i zgodZi sic na ich pozostawienie,
jednak zastosuje odpowiednie pgtEnia od ceny kontraktowej, zgodnie z ustaleniaanzegdtowymi kontraktu i/lub
SST.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
1.5.4.1. Zabezpieczenie terenu budowy w robotach modernjagcly i remontowych (,pod ruchem”)
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Wykonawca jest zobowzany do utrzymania ruchu publicznego na tereniebydw spos6b okony w D-
00.00.00, w okresie trwania realizacji kontraktuda zak@éczenia i odbioru ostatecznego robét.

Przed przysfpieniem do robét Zamawigjy przekae Wykonawcy zatwierdzony przezzimiera Kontraktu i
uzgodniony z odpowiednim zaidem drogi i organem zamdzapcym ruchem projekt organizacji ruchu i
zabezpieczenia rob6t w okresie trwania budowy. \'éznasci od potrzeb i pogpu robét projekt organizacji ruchu
powinien by aktualizowany przez Wykonawaa biezaco.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczynstaluje i lzdzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczgie takie jak: zaporyg$wiatta ostrzegawcze, sygnaly, itp., zapewqgajw ten sposob
bezpieczastwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocgciow dzier i w nocy tych zapor i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgllow bezpiecagstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne udzenia zabezpieczaje kxda akceptowane przezapniera Kontraktu.

Fakt przysipienia do rob6t Wykonawca obwi@ publicznie przed ich rozpoeziem w sposéb uzgodniony z
Inzynierem Kontraktu oraz przez umieszczenie, w majhd ilasciach okrélonych przez layniera Kontraktu, tablic
informacyjnych, ktérych tr& bedzie zatwierdzona przezayniera Kontraktu. Tablice informacyjnedy utrzymywane
przez Wykonawe w dobrym stanie przez caly okres realizacji rob6t.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlegabodj zaptacie i przyjmuje gize jest whczony w cen
umownn.

1.5.5. Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowkek zn& i stosowé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy dage ochrony
srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania rob6t Wykonawceagtizie:
- utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody sbej,
- podejmowé wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsilo przepisdw i norm dotyazych
ochronysrodowiska na terenie i wokot terenu budowy oradzie unika uszkodzé lub ucizliwosci dla oséb
lub wlasndci spotecznej i innych, a wynikgjych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastpstwie jego sposobu dziatania.
- Stosujc sk do tych wymag#a bedzie miat szczegélny wzgd na:
- lokalizacg baz, magazynow, sktadowisk, ukopow i drég dojazgtdw ktére zostantak wybrane aby nie
spowodowa zniszczé w srodowisku naturalnym;
- ¢$rodki ostranosci | zabezpieczenia przed:
- zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekow wodnych pytapaliwami, olejami, chemikaliami oraz innymi
substancjami szkodliwymi i toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- przekroczeniem dopuszczalnych norm hatasu;
- mozliwoscia powstania pzaru.
Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizaofp6t norm okrdonych w odpowiednich przepisach dotycych
ochronysrodowiska obcizaja Wykonawe.
1.5.6. Ochrona przeciwp@rowa

Wykonawca bdzie przestrzedgaprzepisy ochrony przeciwparowej.

Wykonawca bdzie utrzymywa sprawny spra przeciwpaarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na
terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biyahwmieszkalnych i magazynach oraz w maszynadfaizoach.

Materiaty tatwopalne dma sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przemisazabezpieczone przed
dostpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowaegarem wywotanym jako rezultat
realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materialy, ktore w sposéb trwaty szkodliwe dla otoczenia, nieds dopuszczone dazycia.

Nie dopuszcza siuzycia materiatdbw wywotyjcych szkodliwe promieniowanie oegéniu wikszym od
dopuszczalnego, okilenego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowexyte do robdt bda miaty aprobat techniczi (lub swiadectwo dopuszczenia)
wydary przez uprawnios jednostk, jednoznacznie okéijaca brak szkodliwego oddzialywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktére s szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, azamczeniu robét ich szkodlivég
zanika (np. materiaty pylaste) mpgy¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.
Jeeli wymagag tego odpowiednie przepisy Zamaviigy powinien otrzymé zgod; na wycie tych materiatéw od
witasciwych organéw administracji patwowe;.

Jezeli Wykonawca uayt materiatébw szkodliwych dla otoczenia zgodnie gmecyfikacjami, a ich aycie
spowodowato jakiekolwiek zagreniesrodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamaeyaj
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1.5.8. Ochrona wtasn&i publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochepoinstalacji na powierzchni ziemi i za gdzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiad@ladsych wigcicielami tych urzdzen potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiggo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zemiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieminigtdiaciji i uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigcic w swoim harmonogramie rezegvezasow dla wszelkiego rodzaju
robét, ktére maj by¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzer podziemnych na terenie budowy i
powiadomé Inzyniera Kontraktu i wkadze lokalne o zamiarze rozgeo@ robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia
tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomiyimiera Kontraktu i zainteresowane wladze oradzie z nimi
wspotpracowat dostarczaj wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu aaprWykonawca &dzie odpowiada
za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszktd instalacji na powierzchni ziemi i wdzen podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przeza#sapmcego.

1.5.9. Ograniczenie obgien osi pojazdéw

Wykonawca stosowasig bedzie do ustawowych ograniagz@bciazenia na ¢ przy transporcie materiatow i
wypos&enia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie nidmke zezwolenia od wladz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow i w sposobagly bedzie o kadym takim przewozie powiadamiatAyniera Kontraktu. Pojazdy i
tadunki powodujce nadmierne obgienie osiowe nie dmla dopuszczone néwiezo ukaiczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawcadzie odpowiadat za naprawvszelkich rob6t w ten sposéb uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami kgniera Kontraktu.

1.5.10. Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzegaprzepiséw dotycxych bezpiecaestwa i higieny
pracy.

W szczegélngci Wykonawca ma obowkek zadbé aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz pietsiapcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dolzie utrzymywat wszelkie usdzenia zabezpieczgje, socjalne oraz spizi
odpowiedn odziez dla ochronyzycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie orazzipewnienia bezpieazstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie umownej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bdzie odpowiedzialny za ochremobét i za wszelkie materiaty i urdzenia aywane do robét
od daty rozpoagia do daty zak@czenia rob6t (do wydania potwierdzenia z@daenia przez liyniera Kontraktu).
Wykonawca bdzie utrzymywad roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymaoigiqmo by prowadzone
w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elemangy w zadowalajcym stanie przez caly czas, do momentu
odbioru ostatecznego.
Je&li Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymea to na polecenie tgniera Kontraktu powinien
rozpocz¢ roboty utrzymaniowe nie @aiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie gido prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowizany jest znawszystkie przepisy wydane przez wiadze centraiméejscowe oraz inne
przepisy i wytyczne, ktéreasw jakikolwiek spos6b zwizane z robotami i dulzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznyctigzas prowadzenia robét.

Wykonawca bdzie przestrzedgapraw patentowych iduzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszellkic
wymaga prawnych odnénie wykorzystania opatentowanych agizen lub metod i w sposéb gty bedzie informowa
Inzyniera Kontraktu o swoich dziataniach, przedstaygi&jopie zezwolg i inne odnéne dokumenty.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Zrodta uzyskania materiatow

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym kavgystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do rob6t Wykonawca przedstawi szdaeg informacje dotyere proponowanegazrodia
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych matéw i odpowiednieswiadectwa badalaboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przezzymiera Kontraktu.

Zatwierdzenie partii materiatdw z danegodta nie oznacza automatycznie, wszelkie materiaty z danego
zrodta uzyska zatwierdzenie.

Wykonawca zobowrzany jest do prowadzenia niezlmych bada w celu udokumentowaniae materiaty
uzyskane z dopuszczonegrddta w sposéb ggty spetniaj wymagania SST w czasie pgst robot.
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2.2. Pozyskiwanie materiatdw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwale wigcicieli i odnagnych wladz na pozyskanie materiatow z
jakichkolwiek zrédet miejscowych widczapc w to zrodta wskazane przez Zamawieggo i jest zobowizany
dostarczy Inzynierowi Kontraktu wymagane dokumenty przed rozgoiern eksploatacjirodta.

Wykonawca przedstawi dokumentaciawierajca raporty z bada terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowan przez siebie metedvydobycia i selekcji do zatwierdzeniazimierowi Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziakioza spetnienie wymagailosciowych i jakGciowych materiatow z
jakiegokolwiekzrédta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: pptwvynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty awéane z
dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadklad czasowo zth z terenu wykopdw, ukopdw i miejsc pozyskaniaskiai zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce utgkvacji terenu po ukiczeniu robot.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykem@ terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych
w dokumentach umowyebla wykorzystane do robét lub odwiezione na odktadadpdnio do wymagaumowy lub
wskaza Inzyniera Kontraktu.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgodyyniera Kontraktu, Wykonawca nietizie prowad# zadnych
wykopow w obegbie terenu budowy poza tymi, ktére zostalty wyszéhsigne w dokumentach umowy.

Eksploatacjarédet materiatéw &dzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obgaujacymi na danym
obszarze.

2.3. Inspekcja wytwarni materiatéw

Wytwornie materialdbw mag by¢ okresowo kontrolowane przezzimiera Kontraktu w celu sprawdzenia
zgodndci stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiamidbRi materialdbw mog by¢ pobierane w celu
sprawdzenia ich wkgiwosci. Wynik tych kontroli lzdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdbw pod
wzgledem jakdci.

W przypadku, gdy liynier Kontraktu ldzie przeprowadzat inspekojvytwérni, beda zachowane nagtujace
warunki:

- Inzynier Kontraktu kdzie miat zapewnionwspétprae i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w
czasie przeprowadzania inspekciji,

- Inzynier Kontraktu kdzie miat wolny dosfp, w dowolnym czasie, do tychezi wytworni, gdzie odbywa si
produkcja materiatow przeznaczonych do realizatipwy.

2.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z terenu budowyadl
ztozone w miejscu wskazanym przezyniera Kontraktu. J& Inzynier Kontraktu zezwoli Wykonawcy naycie tych
materiatdéw do innych rob6t, nhie dla ktérych zostaly zakupione, to koszt tycharialtéw zostanie przewadciowany
przez Ireyniera Kontraktu.

Kazdy rodzaj robot, w ktérym znajdupie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykeaamykonuje
na wlasne ryzyko, lie sk z jego nieprzyjciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane matedo czasu gdydula one potrzebne do robét, byty
zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachoway $akos¢ i wiasciwos¢ do robét i byty dosfpne do kontroli
przez Irkyniera Kontraktu.

Miejsca czasowego skladowania materiatdgdabzlokalizowane w olbie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych z laynierem Kontraktu lub poza terenem budowy w migjecaorganizowanych przez Wykonawc
Miejsca czasowego skltadowania materiatdéw powinng by zak@éczeniu robét doprowadzone przez Wykonawlo
ich pierwotnego stanu, w sposéb zaakceptowany przgmiera Kontraktu.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatéw

Jeli dokumentacja projektowa lub SST przewigumjozliwosé wariantowego zastosowania rodzaju materiatu
w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomityimera Kontraktu o swoim zamiarze co najmniej 3otgie
przed uyciem materiatu, albo w okresie dirym, jgli bedzie to wymagane dla batlarowadzonych przez igniera
Kontraktu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materi@imae by pézniej zmieniany bez zgody tgniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego spg, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jakdé¢ wykonywanych robo6t. Spez uzywany do robot powinien lyzgodny z ofet Wykonawcy i
powinien odpowiadapod wzgédem typow i iléci wskazaniom zawartym w SST, PZJ lub projekcieaaizacji robét,
zaakceptowanym przezdyniera Kontraktu; w przypadku braku ustale takich dokumentach sptzpowinien by
uzgodniony i zaakceptowany przezyniera Kontraktu.
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Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadamistdmgmi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimera Kontraktu w terminie przewidzianym umaw

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonania robét ma Byutrzymywany w dobrym
stanie i gotowéci do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrorfyodowiska i przepisami dotygzymi jego
uzytkowania.

Wykonawca powinien dysponowaprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym prowadzenie robét w
przypadku awarii spetu podstawowego. Wykonawca dostarczy zylmerowi Kontraktu kopie dokumentow
potwierdzagcych dopuszczenie spitn do wytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidunozliwos¢ wariantowego #ycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomiyniera Kontraktu o swoim zamiarze wyboru i uzyskag
akceptagj przed uyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji liyniera Kontraktu, nie me by pazniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantgge zachowania warunkéw umowy, zostan
przez Ireyniera Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszceato robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takicifrodkéw transportu, ktére nie wphyn
niekorzystnie na jaké wykonywanych robét i wiciwosci przewaonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu duizie zapewnia prowadzenie robot zgodnie z zasadami dkre/mi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniachyimiera Kontraktu, w terminie przewidzianym umow

Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymisrodkami transportu urnitiwiajacymi
prowadzenie robot w przypadku awarii podstawow§rcldkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdygabspetnig@ wymagania dotycce przepisow ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych ofiehh na osie i innych parametrow technicznyc$rodki transportu nie
odpowiadajce warunkom dopuszczalnych ob@n na osie mog by¢ dopuszczone przez Ayniera Kontraktu, pod
warunkiem przywrécenia stanu pierwotneggtiblowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bdzie usuwa na bieaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia sdowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdactedmu budowy.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgiddnie z umow oraz za jaké& zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodb@ dokumentagj projektowa, wymaganiami SST, PZJ, projektu
organizacji robot oraz poleceniamizimiera Kontraktu.

Wykonawca ponosi odpowiedziaktoza dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie wgs$oi wszystkich
elementéw rob6t zgodnie z wymiarami iednymi okrélonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanyma
pismie przez layniera Kontraktu.

Nastpstwa jakiegokolwiek kidu spowodowanego przez Wykonaww wytyczeniu i wyznaczaniu robot
zostan, jesli wymaga tego ledzie Inzynier Kontraktu, poprawione przez Wykonawta wiasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wg$ok przez Imyniera Kontraktu nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich doktadné.

Decyzje Iyniera Kontraktu dotyece akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementélot kkda oparte
na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umal@kumentacji projektowej i w SST, a takw normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzjizymier Kontraktu uwzgldni wyniki badaé materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystpujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,swiadczenia z przeszioi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywsge na rozwzam kwestk.

Polecenia layniera Kontraktu bda wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawepod grdba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tyfpdunosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokimentacji Projektowej i SST a zaistniata wadko
tych robét spowodowana robotami wykonanymi poprieg@nzez innych wykonawcow to zgnier Kontraktu zleci taki
spos6b pogpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby wyalowa ich wady. Wykonawca wykona roboty
dodatkowe zlecone przezzymiera Kontraktu na koszt Zamawiaggo.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Program zapewnienia jakdci

Do obowiazkéw Wykonawcy natey opracowanie i przedstawienie do aprobatyyiiera Kontraktu programu
zapewnienia jak&ei, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykeaia robét, maliwosci techniczne, kadrowe
i organizacyjne gwarantage wykonanie rob6t zgodnie z dokumendgmjojektova, SST oraz poleceniami i ustaleniami
przekazanymi przez myniera Kontraktu.

Program zapewnienia jas@ bedzie zawier&:

- cze$¢ 0gOlm opisupca:
e organizac wykonania rob6t, w tym terminy i sposob prowadaebot,
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e organizac ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robat,

e bhp,

« wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygewanie praktyczne,

« wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jdko terminowad¢ wykonania poszczegélnych elementéw robdét,

e system (sposob i proce@liproponowanej kontroli i sterowania jalotn wykonywanych robét,

e wyposaenie w sprgt i urzadzenia do pomiarow i kontroli (opis laboratoriumashego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zigmowadzenie badg,

e sposob oraz formm gromadzenia wynikdw bada laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw
mechanizmow sterggych, a take wychaganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i fernprzekazywania tych informacji zgnierowi
Kontraktu;

- cze$¢ szczegOtow opisupca dla kazdego asortymentu robot:

e wykaz maszyn i urgzer stosowanych na budowie z ich parametrami techgioznoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo-kontrolne,

e rodzaje i ilé¢ srodkdw transportu oraz wdzei do magazynowania i zaladunku materiatéw, spoiw,
lepiszczy, kruszyw itp.,

* sposOb zabezpieczenia i ochrony tadunkéw przedauitia wiasciwosci w czasie transportu,

e spos6b i procedur pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwosé, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie uegze), itp.) prowadzonych podczas dostaw materialéw,wayrania mieszanek i
wykonywania poszczegolnych elementow robdét,

e sposoOb pogpowania z materialami i robotami nie odpowiaggmi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli rob6t dzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykoeami aby osigna¢ zat@ony
jakosé robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petkontrok robot i jakdci materiatbw. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wézaphc personel, laboratorium, sptz zaopatrzenie i wszystkie udzenia niezkdne
do pobierania prébek i batlanateriatéw oraz robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroliyinier Kontraktu mae zaadat od Wykonawcy przeprowadzenia
bada w celu zademonstrowanize poziom ich wykonywania jest zadowaly.

Wykonawca bdzie przeprowadzapomiary i badania materiatéw oraz rob6t zatatliwoscia zapewniajca
stwierdzenieze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartynsiokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badah czstotliwos¢ s okreslone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaty one tam dhoee, Inzynier Kontraktu ustali jaki zakres kontroli jestrkeczny, aby
zapewnt wykonanie rob6t zgodnie z umaw

Wykonawca dostarczy tynierowi Kontraktu swiadectwa, ze wszystkie stosowane uydzenia i sprgt
badawczy posiadaj wazna legalizacg, zostaly prawidiowo wykalibrowane i odpowiagajvymaganiom norm
okreslajacych procedury bada

Inzynier Kontraktu kdzie mi€ nieograniczony dogp do pomieszczelaboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inzynier Kontraktu kdzie przekazywa Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niegignigciach
dotyczicych uradzen laboratoryjnych, spetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelurhdiod badawczych.
Jezeli niedocagniecia te leda tak powane, ze mog wptyna¢ ujemnie na wyniki badga Inzynier Kontraktu
natychmiast wstrzymazycie do robét badanych materiatéw i dépiye do wycia dopiero wtedy, gdy niedagjniecia
w pracy laboratorium Wykonawcy zostamsungte i stwierdzona zostanie odpowiednia jgktych materiatow.

Wszystkie koszty zwizane z organizowaniem i prowadzeniem Baaiaterialdw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki keda pobierane losowo. Zalecae sstosowanie statystycznych metod pobierania probpértych na
zasadzieze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mbgé z jednakowym prawdopodoliigwem wytypowane
do bada.

Inzynier Kontraktu lgdzie mig& zapewnion mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na zlecenie Imyniera Kontraktu Wykonawcaelzie przeprowadzadodatkowe badania tych materiatéw,
ktére budz watpliwosci co do jakdci, o ile kwestionowane materialy nie zostgorzez Wykonawg usungte lub
ulepszone z wihasnej woli. Koszty tych dodatkowycd# pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokryvaandwiajcy.

Pojemniki do pobierania prébekeda dostarczone przez Wykonagvd zatwierdzone przez hyniera
Kontraktu. Probki dostarczone przez Wykonawdo bada wykonywanych przez Mkyniera Kontraktu bda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaabkaeypiy przez layniera Kontraktu.
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6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiarydls przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W @adip, gdy normy
nie obejmuy jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosomazna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Przed przyspieniem do pomiaréw lub baflawykonawca powiadomi kiyniera Kontraktu o rodzaju, miejscu
i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomnitub badania, Wykonawca przedstawi ngnpé ich wyniki do
akceptacji layniera Kontraktu.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca hdzie przekazywalnzynierowi Kontraktu kopie raportéw z wynikami badak najszybciej, nie
p&zniej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jalab

Wyniki bada (kopie) kzda przekazywane bkynierowi Kontraktu na formularzach wedlug dostarezgo
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaapraoiwh.

Wykonawca powinien przechowyw&ompletne raporty ze wszystkich badainspekcji i udosipniat je na
zyczenie Irkynierowi Kontraktu.

6.6. Badania prowadzone przez layniera Kontraktu

Dla celow kontroli jakéci i zatwierdzenia, liynier Kontraktu uprawniony jest do dokonywania kofit
pobierania prébek i badania materiatoéradta ich wytwarzania i zapewniona midbie wszelka potrzebna do tego
pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier Kontraktu, po uprzedniej weryfikacji systenkontroli rob6t prowadzonego przez Wykonawc
bedzie ocenia zgodnd¢ materiatow i robdt z wymaganiami SST na podstamymikéw bada dostarczonych przez
Wykonawe.

Inzynier Kontraktu mae pobierd prébki materialéw i prowadéibadania niezaimie od Wykonawcy, na swij
koszt. Jeeli wyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as niewiarygodne, to lkynier Kontraktu poleci
Wykonawcy lub zleci niezalmemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych luttatkowych bad& albo oprze si
wytacznie na wkasnych badaniach przy ocenie zgétimoateriatdw i robét z dokumentagprojektovg i SST. W takim
przypadku catkowite koszty powtdrnych lub dodatketvybadaé i pobierania probek poniesione zostaprzez
Wykonawe.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier Kontraktu mee dopdci¢ do wycia tylko te materiaty, ktére posiadafleklaract zgodndci lub
certyfikat zgodnéci z:
- Polsks Normg lub
- aprobaj techniczim, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowidtmiskiej Normy, jeeli nie s objete
certyfikacp i ktére spetnigg wymogi SST

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumesfywymagane przez SST, 4da partia dostarczona do
robét kedzie posiadate dokumenty, okétajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe mugposiadd ww. dokumenty wydane przez producenta, a w raatezpby poparte
wynikami bada wykonanych przez niego. Kopie wynikdw tych badbeda dostarczone przez Wykonagvc
Inzynierowi Kontraktu.

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetnidych wymaga beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
6.8.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawmpowigzujacym Zamawiajcego i Wykonawe w
okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy dac& okresu gwarancyjnego. Odpowiedzidtnoza
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z olx@wjacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy ¢dla dokonywane na bimco i bgda dotyczy przebiegu robét, stanu
bezpieczastwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarstejny budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby, kt6ra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz otaska stibowego. Zapisy da czytelne, dokonane trwat
technila, w porzidku chronologicznym, bezgednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumgdmida oznaczone kolejnym numerem aanika i
opatrzone dati podpisem Wykonawcy i ltyniera Kontraktu.

Do dziennika budowy natg wpisywa w szczegolngci:

- dak przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- dak przekazania przez Zamawieggo dokumentacji projektowej,

- uzgodnienie przez tyniera Kontraktu programu zapewnienia j&id harmonograméw robét,

- terminy rozpoczcia i zakaiczenia poszczegoélnych elementéw robot,

- przebieg robot, trudréoi i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przymgyrzerw w robotach,
- uwagi i polecenia lzyniera Kontraktu,
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- daty zaradzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw rob6t zanig@ych i ulegajcych zakryciu, cgsciowych i ostatecznych odbioréw

robot,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturpowietrza w okresie wykonywania robd6t podleggih ograniczeniom lub

wymaganiom szczeg6lnym w zgku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnd¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opise dokumentacji projektowej,
- dane dotycazce czynnéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przedtiakcie wykonywania robét,
- dane dotycgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotycace jakdci materiatdw, pobierania probek oraz wyniki przegadzonych badaz podaniem, kto

je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegélnych elementéw budowli z pade, kto je przeprowadzat,
inne istotne informacje o przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyfamienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budovegabprzediaone Irzynierowi
Kontraktu do ustosunkowaniaesi

Decyzje Iyniera Kontraktu wpisane do dziennika budowy Wykeca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zagciem stanowiska.
Wpis projektanta do dziennika budowy obligujeyniera Kontraktu do ustosunkowaniag.sProjektant nie

jest jednak stranumowy i nie ma uprawniedo wydawania poleéeWykonawcy robot.

6.8.2. Ksiega obmiaréw

Ksigga obmiaréw stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pgsti kazdego z elementdw
robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadzaveisposob ciglty w jednostkach przygfych w kosztorysie i wpisuje
do kskgi obmiarow.
6.8.3. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnolub certyfikaty zgodnéci materiatdw, orzeczenia o jada
materiatdw, recepty robocze i kontrolne wyniki badé/ykonawcy lgda gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakx. Dokumenty te stanowizahczniki do odbioru rob6t. Winny kyudosgpnione na kade
zyczenie Irtyniera Kontraktu.

6.8.4. Pozostale dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zaliczagsbprocz wymienionych w punktach 6.8.1 — 6.8.3 ¢ragace dokumenty:
- pozwolenie na realizaggadania budowlanego,
- protokoly przekazania terenu budowy,
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne unyoeywilno-prawne,
- protokoty odbioru robot,
- protokoty z narad i ustate
- korespondenejna budowie.

6.8.5. Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy dila przechowywane na terenie budowy w miejscu odpanitedabezpieczonym.

Zaginkcie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowodujgojenatychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowyetla zawsze dogpne dla Iayniera Kontraktu i przedstawiane do wadl na
zyczenie Zamawiaprego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bdzie okrdla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokuntacy projektovy i
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym pdesaieniu Irkyniera Kontraktu o zakresie
obmierzanych robot i terminie obmiaru, co najmmiaj3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru lkeda wpisane do kggi obmiarow.

Jakikolwiek b4d lub przeoczenie (opuszczenie) wsdimch podanych w kosztorysie przetargowym lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obarku ich sprawdzenia oraz uktzenia wszystkich robot. Bdne dane
zostan poprawione wg instrukcji kryniera Kontraktu na pmie.

Obmiar gotowych robétdalzie przeprowadzony z €ztoscia wymagarn do celu miesicznej ptatnéci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie olilenym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawdnzyniera Kontraktu.

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatéw

O ile dla pojedynczych elementéw zadania budovgange okrélono inaczej wszystkie pomiary diugo i
odlegtdici pomiedzy wyszczegolnionymi punktami skrajnymida obmierzone w poziomie.
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Jeli SST wiaciwe dla danych robét nie wymagaggo inaczej, okjosci beda wyliczone w i jako diuga¢
pomnaona przezredni przekrgj.
llosci, ktére mag by¢ obmierzone wagowo,eda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami

SST.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy

Wszystkie urgdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robédabzaakceptowane przez
Inzyniera Kontraktu.

Urzadzenia i sprgt pomiarowy zostan dostarczone przez WykonagvcJezeli urzadzenia te lub spet
wymagaj bada atestujcych to Wykonawcaduzie posiadawazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzdzenia pomiarowe dula przez Wykonawe utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Wagi i zasady waenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje anizenia wagowe odpowiadae odnénym wymaganiom SST dizie
utrzymywa& to wyposaenie zapewniat w sposob aglty zachowanie doktaddoi wg norm zatwierdzonych przez
Inzyniera Kontraktu.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary keda przeprowadzone przed gziowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot,aézé w
przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach.

Obmiar robét zanikagych przeprowadzaesiv czasie ich wykonywania.

Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzaegirzed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obli@ kkda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub ebjsci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie kgii obmiarow. W razie braku miejsca szkice mduy¢ dolaczone w formie oddzielnego
zahcznika do ksigi obmiaréw, ktérego wzér zostanie uzgodniony zyhierem Kontraktu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalé odpowiednich SST, roboty podlegajastpujacym etapom odbioru:
- odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu,
- odbiorowi czsciowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiér robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdbi jakosci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ukggakryciu.

Odbior robét zanikapych i ulegajcych zakryciu bdzie dokonany w czasie urdiwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania oggarmostpu robot.

Odbioru robot dokonuje kynier Kontraktu.

Gotowa¢ danej czsci rob6t do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Iayniera Kontraktu. Odbidr dalzie przeprowadzony niezwtocznie, niezpi@j jednak ni w ciagu 3
dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budopgwiadomienia o tym fakcie igniera Kontraktu.

Jakd¢ i ilos¢ rob6t ulegajcych zakryciu ocenia ltynier Kontraktu na podstawie dokumentéw zawiggggh
komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pawiav konfrontacji z dokumentagj
projektows, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy
Odbiér czsciowy polega na ocenie Hoi i jakosci wykonanych cgsci robét. Odbioru cgciowego robot
dokonuje s} wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. @dhiobdt dokonuje tynier Kontraktu.

8.4. Odbiér ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzecstggo wykonania rob6t w odniesieniu do ichsdip
jakosci i wartasci.

Catkowite zakéczenie robot oraz gotowd do odbioru ostatecznegedrie stwierdzona przez Wykonagvc
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadonem na gimie o tym fakcie Iayniera Kontraktu.

Odbior ostateczny robét napt w terminie ustalonym w dokumentach umowy, dcod dnia potwierdzenia
przez Irryniera Kontraktu zakiczenia roboét i przygicia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

15
Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-00.00.00
Wymagania ogolne

Odbioru ostatecznego rob6t dokona komisja wyzna@zprzez Zamawiagego w obecnii Inzyniera
Kontraktu i Wykonawcy. Komisja odbiergja roboty dokona ich oceny jakaowe] na podstawie przedionych
dokumentéw, wynikéw badai pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodaoio wykonania robét z dokumentacj
projektowg i SST.

W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zaposiea realizac ustalé przyjetych w trakcie odbiorow
robét zanikajcych i ulegajgcych zakryciu, zwltaszcza w zakresie wykonania rolb@upetniagcych i robét
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robot pakowych lub robot uzupetniggych w warstwie
scieralnej lub robotach wykmzeniowych, komisja przerwie swoje czydoo i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komiste jaka¢ wykonywanych rob6t w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumeatpopjektowa i SST z uwzgldnieniem tolerancji i nie ma wkszego
wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpiészgo ruchu, komisja dokona paten, oceniagc pomniejszon
wartas¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagazyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru astaégjo robét jest protokét odbioru ostatecznegatrob
sporzdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawéapo.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zohpaiy przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj projektovy podstawow z naniesionymi zmianami oraz dodatkpyesli zostata sporadzona w
trakcie realizacji umowy,

- szczeg6towe specyfikacje techniczne (podstawowekmmentow umowy i ew. uzupetnigie lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigi obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz bafla oznaczé laboratoryjnych, zgodne z SST, i ew. PZJ,

- deklaracje zgodrei lub certyfikaty zgodnéci wbudowanych materiatéw zgodnie z SST i ew. PZJ,

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow bada pomiaréw zaiczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzggeh (np. na przelenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej,swietlenia itp.) oraz protokoly odbioru i przekazaniych robdt wiécicielom
urzadzen,

- geodezyjn inwentaryzagj powykonawcg robét i sieci uzbrojenia terenu,

- kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnegintaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzdém przygotowania dokumentacyjnego nigldogotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wigkie, wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét

Wszystkie zaradzone przez komisjroboty poprawkowe lub uzupelnige lkeda zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiaggo.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzunahcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanyptior zwazanych z usugtiem wad stwierdzonych przy
odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwaygym.

Odbiér pogwarancyjny dulzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuwzgkdnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,0dbi6r ostateczny robo6t”.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ustalenia og6lne

Podstaw pfatnaci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykaxaze jednost& obmiarows ustalon
dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowodstawy ptatngci jest warté¢ (kwota) podana przez
Wykonawe w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosmsowej ledzie uwzgédniat wszystkie czynngxi,
wymagania i badania skladag st na jej wykonanie, ok&tone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projeké).
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robétlp obejmowa:
- robocizry bezpdredni wraz z towarzysgymi kosztami,
- wartaé¢ zwzytych materiatow wraz z kosztami zakupu, magazymoayaewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,
- wartai¢ pracy sprztu wraz z towarzysgymi kosztami,
- koszty pagrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obawujacymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie nalewliczac podatku VAT.
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9.2.

Warunki umowy i wymagania ogélne D-00.00.00
Koszt dostosowania gsido wymaga warunkoéw umowy i wymaga ogélnych zawartych w D-00.00.00

obejmuje wszystkie warunki oldlene w ww. dokumentach, a nie wyszczeg6lnione vetargsie.

9.3.

10.

Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organjizachu obejmuje:

opracowanie oraz uzgodnienie zynierem Kontraktu i odpowiednimi instytucjami prkfe organizacji ruchu
na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kpmijektu Irzynierowi Kontraktu i wprowadzaniem
dalszych zmian i uzgodniewynikajacych z posipu rob6t. Zgodnie z informagjuzyskaa od Inwestora
obowiazek opracowania i dokonania wymaganych uzgadmieojektu organizacji ruchu na czas trwania
budowy spoczywa po stronie Inwestora, ktéry przekgo Wykonawcy przed rozpagiem robét, aby ten
mogt uzyskéa w wymaganym terminie wymagane zezwolenie nacmajterenu dla potrzeb przeprowadzenia
robot,

ustawienie tymczasowego oznakowanidwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpietsteva ruchu,
opfaty/dzieeawy terenu,

przygotowanie terenu,

konstrukcg tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kgamikdw, barier, oznakowa

tymczasow przebudow urzadzea obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdéw i organizasghu obejmuje:

oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usciei tymczasowych oznakowaionowych, poziomych, barier
i Swiatet,

utrzymanie ptynnéci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdéw/przejazdow i organizagjchu obejmuije:

usunicie wbudowanych materiatéw i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Wytyczne zlecania robdt, ustug i dostaw w drodzeefargu. Zajcznik do Zarzdzenia Nr 3 Generalnego
Dyrektora Drog Publicznych z dnia 18 lutego 1994 r.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Idr 89, poz. 414 z phiejszymi zmianami).

Zarzdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budowwacz dnia 15 grudnia 1994 r. w sprawie dziennika
budowy oraz tablicy informacyjnej (M.P.Nr 2 z 1995poz. 29).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publidziiipz.U.Nr 14, poz. 60 z gaiejszymi zmianami).

Instrukcja DP-T 14 o dokonywaniu odbioréw robot giavych i mostowych realizowanych na drogach
zamiejskich krajowych i wojewodzkich, GDDP 198%wraz z p&niejszymi zmianami).
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D - 01.00.00
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

D-01.01.01
ODTWORZENIE TRASY
| PUNKTOW WYSOKGCIOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i

odbioru robo6t zwjzanych z odtworzeniem trasy drogowej i jej punktéwysokdciowych przy budowie ul.
tysogdrskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestaastotecznego Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia robdt awanych z wszystkimi
czynnaciami umaliwiajacymi i mapcymi na celu odtworzenie w terenie przebiegu trdsygowej i jej punktow
wysokdaciowych w planie i w profilu oraz pokenia obiektow inynierskich.

1.3.1. Odtworzenie trasy i punktéw wysod@owych

W zakres rob6t pomiarowych, zyganych z odtworzeniem trasy i punktow wysgdiowych wchodz:

- sprawdzenie wyznaczenia sytuacyjnego i wysokavego punktow gtdwnych osi trasy i punktow
wysokaciowych,

- uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami (wyzeatge osi),

- wyznaczenie dodatkowych punktow wységiowych (reperéw roboczych),

- wyznaczenie przekrojéw poprzecznych,

- zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaty, ochrooh przed zniszczeniem oraz oznakowanie w sposob
utatwiajacy odszukanie i ewentualne odtworzenie.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Punkty gtdwne trasy - punkty zatamania osi trasykpy kierunkowe oraz pogtkowy i koncowy punkt trasy.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatéw

Do utrwalenia punktéw gtdwnych trasy najestosowd pale drewniane z gwdziem lub pgtem stalowym,
stupki betonowe albo rury metalowe o dtggiookoto 0,50 metra.

Pale drewniane umieszczone poza geanbot ziemnych, wasiedztwie punktow zatamania trasy, powinny
miec $rednic; od 0,15 do 0,20 m i diugébod 1,5 do 1,7 m.

Do stabilizacji pozostatych punktéw najestosowd paliki drewnianesrednicy od 0,05 do 0,08 m i diugo
okoto 0,30 m, a dla punktéw utrwalanych w istaggjj nawierzchni bolce staloweednicy 5 mm i diugéci od 0,04 do
0,05 m.

»Swiadki” powinny mi& dtugasi¢ okoto 0,50 m i przekroj prostatay.

W przypadku braku midiwosci zastosowania wymienionych materiatdw Wykonawastasuje inne materiaty
wg wtasnych propozycji po uzyskaniu dla tych rozmeh akceptacji layniera Kontraktu.

19
Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-01.01.01
Odtworzenie trasy i punktow wysgkimwych
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet pomiarowy

- Do odtworzenia sytuacyjnego trasy i punktéw wysgkmvych naley stosowa nastpujacy sprzt:

- teodolity lub tachimetry,

- niwelatory,

- dalmierze,

- tyczki,

- laty,

- tasmy stalowe, szpilki.

Sprzt stosowany do odtworzenia trasy drogowej i jej kiw wysokd@ciowych powinien gwarantowa

uzyskanie wymaganej doktadimd pomiaru.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2. Transport sprzetu i materiatow
Sprz:t i materiaty do odtworzenia trasy v przewoz dowolnymisrodkami transportu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetriiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny byykonane zgodnie z oboazujacymi Instrukcjami GUGIK (od 1 do 7).

Przed przysipieniem do robot Wykonawca powinien pegepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg
i wspoétrzdne punktéw gtownych trasy oraz reperow.

W oparciu 0 materiaty dostarczone przez Zamawégo, Wykonawca powinien przeprowadpbliczenia i
pomiary geodezyjne nieztine do szczegdétowego wytyczenia robét.

Prace pomiarowe powinny byvykonane przez osoby posiaatsg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca powinien natychmiast poinforma@whnzyniera Kontraktu o wszelkich &dach wykrytych w
wytyczeniu punktéw gtdéwnych trasy i (lub) reperéwboczych. Bidy te powinny by usunete na koszt
Zamawiajcego.

Wykonawca powinien sprawdziczy rzdne terenu ok&tone w dokumentacji projektoweja szgodne z
rzeczywistymi rzdnymi terenu. Jeeli Wykonawca stwierdzize rzeczywiste rgne terenu istotnie #@ia sic od
rzednych okrélonych w dokumentacji projektowej, to powinien paddmté o tym Inzyniera Kontraktu.
Uksztaltowanie terenu w takim rejonie nie powinngt kzmieniane przed pogiiem odpowiedniej decyzji przez
Inzyniera Kontraktu. Wszystkie roboty dodatkowe, wyajke z rénic rzednych terenu podanych w dokumentaciji
projektowej i rzdnych rzeczywistych, akceptowane przezyhiera Kontraktu, zostan wykonane na koszt
Zamawiajcego. Zaniechanie powiadomieniazyniera Kontraktu oznaczage roboty dodatkowe w takim przypadku
obciaza Wykonawe.

Wszystkie roboty, ktére bazupa pomiarach Wykonawcy, nie mphy¢ rozpoczte przed zaakceptowaniem
wynikow pomiaréw przez tryniera Kontraktu.

Punkty wierzchotkowe, punkty gtéwne trasy i punkty¥rednie osi trasy mugdy¢ zaopatrzone w oznaczenia
okreslajace w sposéb wyray i jednoznaczny charakterystykpotozenie tych punktéw. Forma i wzér tych oznatze
powinny by zaakceptowane przezzymiera Kontraktu.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgowszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatzer czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamagego zostamn zniszczone przez Wykonawc
$wiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe koniecznepddavidiowej realizacji robét nate do obowazkow
Wykonawcy.
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5.2.1. Sprawdzenie wyznaczenia punktow gtéwnych osi trigmynktéw wysokéciowych

Punkty wierzchotkowe trasy i inne punkty gtéwnenimny by¢ zastabilizowane w sposéb trwaly, przyyaiu
pali drewnianych lub stupkéw betonowych, azaldowhzane do punktéw pomocniczych, padmych poza granic
rob6t ziemnych. Maksymalna odlegéopomigdzy punktami gtéwnymi na odcinkach prostych niezen@rzekracza
500 m.

Zamawiajcy powinien zatay¢ robocze punkty wysokeiowe (repery robocze) wzdiwsi trasy drogowej, a
takze przy kadym obiekcie iaynierskim.

Maksymalna odlegkd miedzy reperami roboczymi wzdtutrasy drogowej w terenie ptaskim powinna
wynosi 500 metréw, natomiast w terenie falistym i goérskipwinna by odpowiednio zmniejszona, zatee od jego
konfiguraciji.

Repery robocze nalg zalazy¢ poza granicami robot zedanych z wykonaniem trasy drogowej i obiektéw
towarzyszcych. Jako repery robocze mma wykorzysta punkty state na stabilnych, istrieych budowlach wzdiu
trasy drogowej. O ile brak takich punktow, repeshocze naley zalazy¢ w postaci stupkéw betonowych lub grubych
ksztattownikow stalowych, osadzonych w gruncie wssfb wykluczajcy osiadanie, zaakceptowany przezyimera
Kontraktu.

Rzedne reperéw roboczych naleokresla¢ z taka dokltadndcia, abysredni bhd niwelacji po wyréwnaniu byt
mniejszy od 4 mm/km, stosig niwelacg podwdjra w nawgzaniu do reperéw gatwowych.

Repery robocze powinny bywyposaone w dodatkowe oznaczenia, zawigcaj wyrane i jednoznaczne
okreslenie nazwy reperu i jegogdne;.

5.2.2. Odtworzenie osi trasy

Tyczenie osi trasy natg wykona w oparciu o dokumentagjprojektovs oraz inne dane geodezyjne
przekazane przez Zamawieggo, przy wykorzystaniu sieci poligonizacjingtwowej albo innej osnowy geodezyjnej,
okreslonej w dokumentaciji projektowe;j.

O¢ trasy powinna by wyznaczona w punktach giéwnych i w punktackrpdnich w odlegtéci zaleznej od
charakterystyki terenu i uksztattowania trasy, Ieiezrzadziej i co 50 metrow.

Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonejtrasly w stosunku do dokumentacji projektowej niezeno
by¢ wigksze nk 5 cm. Rzdne niwelety punktéw osi trasy nalewyznaczy z doktadnécia do 1 cm w stosunku do
rzednych niwelety okrdonych w dokumentacji projektowe;.

Do utrwalenia osi trasy w terenie naleuzy¢ materiatdw wymienionych w pkt 2.2.

Usunkcie pali z osi trasy jest dopuszczalne tylko woveczgdy Wykonawca robét zasi je odpowiednimi
palami po obu stronach osi, umieszczonych pozaaraobot.

5.2.3. Wyznaczenie przekrojow poprzecznych

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych obejmuje wgzanie krawdzi nawierzchni jezdni na powierzchni
terenu (okrélenie granicy roboét), zgodnie z dokumensapjojektowa oraz w miejscach wymaggych uzupetnienia
dla poprawnego przeprowadzenia robét i w miejs@akceptowanych przezzyniera Kontraktu.

Do wyznaczania kragdzi nawierzchni jezdni naly stosowd dobrze widoczne oznakowanie. Odlegto
migdzy oznakowanymi punktami naledostosowéa do uksztattowania terenu oraz geometrii trasy dweg. Odlegiac
ta co najmniej powinna odpowiatladstpowi kolejnych przekrojéw poprzecznych.

Wyznaczenie przekrojow poprzecznych musi éimoaé wykonanie nawierzchni o ksztalcie zgodnym z
dokumentagj projektow.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplet’6.

6.2. Kontrola jako §ci prac pomiarowych

Kontrole jakasci prac pomiarowych zwrkanych z odtworzeniem trasy i punktéw wys@iowych naley
prowadzé wedtug ogoélnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK (1,2,3,4657) zgodnie z
wymaganiami podanymi w pkt 5.4.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mdymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowa jest km (kilometr) odtworzonej trasy w terenie.rar rob4t obejmuje:

- sprawdzenie punktow gtdéwnych osi trasy i punktéwsakaciowych;

- uzupetnienie punktow gtéwnych;

- wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnyytyezeniem przekrojéw dodatkowych zgodnie z
dokumentagj projektows i ewentualnymi wskazaniamidgniera Kontraktu.
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8.1.

8.2.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.

Sposoéb odbioru robot
Odbiér robot zwizanych z odtworzeniem trasy w terenie gaisfe na podstawie szkicow i dziennikow

pomiaréw geodezyjnych lub protokétu z kontroli gerginej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi Kontraktu.

9.
9.1.

9.2.

9.3.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne wymagania dotycgce podstawy ptatndci
Ogo6lne wymagania dotygze podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 9

Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania robét obejmuije:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnytyezeniem dodatkowych przekrojow,
zastabilizowanie punktéw w sposéb trwaly, ochronh przed zniszczeniem i oznakowanie ulatydej
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji

projektowej.

10.

NouokrwhpE

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonya@mac geodezyjnych.

Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga ityegis Gtowny Urzd Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa poajdatJGiK 1978.

Instrukcja techniczna G-2. Wysadlaowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i ekgsciowe, GUGIK 1979.

Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne G#J1983.

Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUED83.
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D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW, KRZEWOW, ZABEZPIECZENIE DRZEW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwizanych z usugciem drzew i krzewéw, zabezpieczeniem drzew isfnigh na czas wykonywania
robot przy budowie ul. Lysogérskiej na ternie daiey Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t ag@nych z usurciem drzew i
krzewbw, zabezpieczeniem drzew istaggich na czas wykonywania rob6t przy budowie ul. dg@skiej na ternie
dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Wargzaw
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Ziemia urodzajna (humus) - ziemialiana zawierajca co najmniej 2% &#ci organicznych.
1.4.2. Pozostale oki&enia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ziemia urodzajna (humus)

Ziemia urodzajna powinna zawiérao najmniej 2% cgci organicznych. Ziemia urodzajna powinna¢by
wilgotna i pozbawiona kamieni gkszych od 5 cm oraz wolna od zanieczysaaziecych.

W przypadkach watpliwych Inzynier Kontraktu mae zlecé wykonanie badaw celu stwierdzeniaze ziemia
urodzajna odpowiada naptjacym kryteriom:
optymalny skiad granulometryczny:

- frakcjailasta (d < 0,002 mm) 12 - 18%,

- frakcja pylasta (0,002 do 0,05mm) 20 - 30%,

- frakcja piaszczysta (0,05 do 2,0 mm) 45 - 70%,

- zawartd¢ fosforu (BOs) > 20 mg/rf,

- zawartd¢ potasu (KO) > 30 mg/m

- kwasowa¢ pH >5,5.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 3

3.2. Sprzet do usuwania drzew, krzewOw oraz przéwietleniem krzewdw i koron drzew

Do wykonywania robot zwzanych z usugciem drzew i krzewdw oraz zabezpieczeniem drzevezgal

stosowa:

- pity mechaniczne,

- specjalne maszyny przeznaczone do karczowaniargniich usunicia z pasa drogowego,

- spycharki,

- koparki lub cagniki ze specjalnym ospgtem do prowadzenia prac zwanych z wygbem drzew,

- podnaniki do prac na wysoki,

- inne, dostosowane do potrzeb wykonania robdgtgdih projektem.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.
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4.2. Transport pni, karpiny i gat ¢zi
Pnie, karpin oraz gatzie naley przewozt transportem samochodowym.

Pnie przedstawiage warté¢ jako materiat wytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny dy
transportowane w sposéb nie powegyjich uszkodzé

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew, krzewdw i gai

Roboty zwizane z usugtiem drzew i krzewdw obejmajwvyciecie i wykarczowanie drzew, wywiezienie pni,
karpiny i gakzi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypiotinv oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatéci po wykarczowaniu.

Teren pod budowdrogi w pasie robét ziemnych, w miejscach dokopéwinnych miejscach wskazanych w
dokumentacji projektowej, powinien &pczyszczony z drzew i krzewow.

Zgoda na prace zwiane z usugciem drzew powinna liyuzyskana przez Zamawaaggo.

Wycinkg drzew o wiaciwosciach materialu iytkowego naley wykonywa w tzw. sezonie gbnym,
ustalonym przez kyniera Kontraktu.

W miejscach dokopow i tych wykopow, z ktérych grigst przeznaczony do wbudowania w nasypy, teren
nalezy oczyci¢ z raslinnosci, wykarczowa pnie i usuné¢ korzenie tak, aby zawa#id czesci organicznych w gruntach
przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekiad.

W miejscach nasypow teren nafeczyscic¢ tak, aby czsci roslinnosci nie znajdowaly sina gkbokdsci do 60
cm poniej niwelety robét ziemnych i linii skarp nasypwyvyjatkiem przypadkéw podanych w punkcie 5.3.

5.3. Zabezpieczenie drzew na czas wykonania robét

Raslinnos¢ istniepca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona domiese, powinna by przez
Wykonawe zabezpieczona przed uszkodzeniem. Zabezpiecakigertaley wykonywa przez obudowanie pni drzew
przewidzianych do zachowania a znajdyph st w strefie wykonywania rob6t w formie ekrandw z ele® wysokéci
min. 2 m od poziomu terenu. Ekrany mudm/ zakladane tak, aby wzaden sposob nie powodowaly uszkodzenia
zabezpieczanych drzew.

Jezeli roslinnosé, ktéra ma by zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczonaz pftgkonawe, to
powinna by ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb zaataeany przez odpowiednie wiadze.

5.4. Zabezpieczanie systeméw korzeniowych drzew

Ze wzgkdu na maliwos¢ odstongcia systeméw korzeniowych istraeych drzew w wyniku prowadzenia
robét ziemnych naly zachowad daleko idca ostraznos¢ przy wykonywaniu tych prac w bezfpednim gsiedztwie
drzew przewidzianych do zachowania agajna celu uniknicie lub maksymalne ograniczenie uszkadzgstemow
korzeniowych. Prace takie naleprzeprowadzarecznie z zachowaniem dej ostranosci. W przypadku uszkodzenia
pojedynczych korzeni drzew po zakazeniu robdt ziemnych nadg konce takich korzeni obgé na samych kicach
czesci nieuszkodzonej, a miejscag€izasmarowa preparatami przeciwgrzybicznymi przeznaczonymicipeie do
tego celu (take dla zabezpieczenia przed wyptywaniem sokéw omstpgem szkodnikow). Odstogtie czsci bryty
korzeniowej naley obtazy¢é pasami tkaniny jutowej. Od strony zestrznej tkanir nalery zabezpieczy przed
osuwaniem przez wbicie w grunt kotkdw drewnianyctemocowd do nich tkanin. Przestrzé pomigdzy tkanir a
bryta korzeniows nalery wypelnic ziemi urodzajm a nasgpnie po stronie zewitrznej caldé takze obsypa ziemi
urodzajn.

5.5. Usunigcie drzew i krzewow

Pnie drzew znajdauge s¢ w pasie robét ziemnych wskazane w dokumentacjjegtowej powinny by
wykarczowane.

Poza miejscami wykopéw doty po wykarczowanych phiaaley wypetnic gruntem przydatnym do budowy
nasypow i zagkci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.0QR6boty ziemne”.

Doty w obrbie przewidywanych wykopow, nailgtymczasowo zabezpieazprzed gromadzeniemesiv nich
wody.

Wykonawca ma obowkek prowadzenia robo6t w taki sposéb, aby drzewadstawiajce wartdé jako
materiat uytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracigj wiasciwosci w czasie robot.

Mtode drzewa i inne ihiny przewidziane do ponownego sadzenia powinny bykopane z din
ostraznoicia, w sposéb ktéry nie spowoduje trwatych uszkddgze nasipnie zasadzone w odpowiednim gruncie w
miejscu wskazanym przez Zamawizggo.
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5.6. Zniszczenie pozostakri po usunigtej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostaio po usunitej rcslinnosci powinien by zgodny z ustaleniami SST lub
wskazaniami layniera Kontraktu.

Jeeli dopuszczono przerobienie gat na koe drzewra za pomog specjalistycznego spiti, to sposob
wykonania powinien odpowiadaaleceniom producenta spia. Niewyteczne pozostaoi po przer6bce powinny by
usunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie shmnosci usunetej w czasie robdt przygotowawczych Wykonawca ma
obowiazek zadbé aby odbylo & ono z zachowaniem wszystkich wymogéw bezpigstea i odpowiednich
przepisow.

Zaleca si stosowanie technologii, urddwiajacych intensywne spalanie, z powstawaniem matégildymu,
to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanidotach z wymuszonym doptywem powietrza. Po zZakeniu
spalania ogig powinien by catkowicie wygaszony, bez pozostawienigych si czsci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wedly zmusity Wykonawe do odsipienia od spalania lub jego
przerwania, a nagromadzony material do spaleninostiaprzeszkogd w prowadzeniu innych prac, Wykonawca
powinien usuaé go w miejsce tymczasowego skladowania lub w innejste zaakceptowane przezzyniera
Kontraktu, w ktérym bdzie maliwe dalsze spalanie.

Pozostatéci po spaleniu powinny lgyusunite przez Wykonawgz terenu budowy.

Pozostatéci po spaleniu nie magby¢ zakopywane pod rowami odwadni@ymi ani pod jakimikolwiek
obszarami, na ktérych odbywa girzeptyw wdd powierzchniowych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzewéw i zabezpieczeniu drzew na czas wykonanie robét

Sprawdzenie jakei robot polega na wizualnej ocenie komplgtriousunicia raslinnosci, wykarczowania
korzeni i zasypania dotdw i zabezpieczenia drzewzzes wykonania robét oraz zabezpieczenia odgiati systemow
korzeniowych. Zagszczenie gruntu wypeigjego doty powinno spetniaodpowiednie wymagania ollene w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarows robot zwiazanych z usumciem drzew, krzewdw, priwietlenia koron drzew,
zabezpieczenia pni drzew oraz odsétygh systemow korzeniowych jest sztuka.
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.

8.2. Odbidr robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlega sprawdzenie dotow po wykan@aoych pniach
i krzewach oraz zabezpieczenie odstyuh systeméw korzeniowych, przed ich zasypaniem.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Platng¢ nalery przyjmowa na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena wykonania rob6t obejmuje:

- wyciecie i wykarczowanie drzew i krzewow,

- zabezpieczenie (obudowanie) pni drzew na czas vakierrobot;

- zabezpieczenie odstatych systemow korzeniowych drzew;

- wywiezienie pni, karpiny i gaki poza teren,

- zasypanie dotow,

- uporadkowanie miejsca prowadzonych robét.
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9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakae$lona w przedmiarze rob6t oraz kosztorysie
przetargowym zawartych w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystpuja.
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D-01.02.04
ROZBIORKI ELEMENTOW DROG | OGRODZE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwazanych z rozbiork elementow drég przy budowie ul. Lysogorskiej nenie dzielnicy Praga
Potudnie miasta stolecznego Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z rozbidrk
- nawierzchni z ptyt drogowych betonowych;
- nawierzchni z brukowca;
- chodnikéw z ptyt betonowych 50x50 cm;
- kraweznikow betonowych 15x30 cm wraz z tawetonovy;
- obrzezy betonowych 8x30 cm,
- ogrodzaé (przestawieniem bram wjazdowych).

1.4. Okreslenia podstawowe

Stosowane okétenia podstawoweaszgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie dotyczy.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do rozbidrki

Sprzt do wykonania rob6t zwkanych z przewidywanrozbiorky elementéw drég i ogrodaeWykonawca
dostosuje do rodzaju rozbiérki.
Wybrany sprzt powinien uzyskéaakceptagj Inzyniera Kontraktu.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu

Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.
4.2. Transport materiatéw z rozbiérki

Materiat z rozbiorki mena przewozi dowolnymsrodkiem transportu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.
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5.2. Wykonanie robét rozbiérkowych

Roboty rozbiorkowe elementow drég i ogrofizgbejmuj usungcie z terenu budowy wszystkich elementow
podlegagcych rozbidrce wymienionych w pkt 1.3, zgodnie Xulmentacj projektova, SST lub wskazanych przez
Inzyniera Kontraktu.

Jeli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentagyventaryzacyjnej lub/i rozbiérkowej, tgnier
Kontraktu mae polect Wykonawcy sporadzenie takiej dokumentacji, w ktdérej zostanie ékmey przewidziany
odzysk materiatow.

Roboty rozbiérkowe mma wykonywa& mechanicznie lubecznie w spos6b okéony w SST lub przez
Inzyniera Kontraktu.

Wszystkie elementy nitiwe do powtdérnego wykorzystania powinny doysuwane bez powodowania
zbednych uszkodze O ile uzyskane elementy nie staie wlkasndcia Wykonawcy, powinien on przewié je na
miejsce okrélone w SST lub wskazane przezyniera Kontraktu.

Elementy ogrodze (bramy) przewidziane do przestawienia agleoo zdemontowaniu ustagviw nowej
lokalizacji w sposéb w jaki byly ustawione przed eltzem oraz zgodnie z zaleceniamizyniera Kontraktu.
Ewentualnie naruszone podczas wykonywania pradddawych i montaowych powierzchnie malowane elementow
przestawianych naty odnowt przez malowanie fasbpodktadowy antykorozyjm oraz dwukrotne malowanie farb
wierzchniego krycia o kolorze dobranym do kolorstpaowanego przed demoizan.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stsig wlasndcia Wykonawcy, powinny b§ usunéte z terenu
budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drégrodzé znajdujice sé w miejscach, gdzie zgodnie z
dokumentagj projektowa beda wykonane wykopy drogowe, powinny dytymczasowo zabezpieczone. W
szczegOlnéci nalezy zapobiec gromadzeniwesiv nich wody opadowe).

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje: siykonania wykopoéw drogowych nale wypetnic, warstwami,
odpowiednim gruntem do poziomu otaczago terenu i zagci¢ zgodnie z wymaganiami oldlenymi w SST D-
02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Kontrola jako $ci rob6t rozbiérkowych

Kontrola jakdci rob6t polega na wizualnej ocenie komplétiowykonanych robot rozbiérkowych,
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przeangzh do powtérnego wykorzystania.

Zagszczenie gruntu wypetni@gjego ewentualne doly po usetych elementach powinno spetaia
odpowiednie wymagania olglene w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarova robét zwizanych z rozbiorkelementoéw drdg jest:
- dla podbudowy, nawierzchni, chodnikéw, przestavéearam - i (metr kwadratowy),
- dla kraveznika - m (metr),
- dla taw betonowych — fr{metr szécienny).

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne wymagania dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne wymagania dotygeze podstawy ptatrisi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania rob6t obejmuje:
a) dlarozbiérki warstw nawierzchni:

- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiorki,
- rozkucie i zerwanie nawierzchni,

28
Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-01.02.04
Rozbiorki elementéw drég i ogrodize

- ew. przesortowanie materiatu uzyskanego z rozhiévkielu ponownego jejaycia, z utezeniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie materiatéw z rozbiérki,

- wyréwnanie podiga i uporadkowanie terenu rozbiérki;
b) dla rozhiérki kraveznikdw i obrzery:

- odkopanie krawznikéw i obrzey wraz z wygciem i oczyszczeniem,
- zerwanie podsypki cementowo-piaskowej oraz taw,
- zaladunek i wywiezienie materiatu z rozbiérki,

- wyrownanie poditga i uporadkowanie terenu rozbioérki.
c) dla przestawienia bramy:

- demonta elementow ogrodzenia (brama ze stupkami),
- odkopanie i wydobycie stupkdéw wraz z fundamentem,
- zasypanie dotéw po stupkach z zszczeniem do uzyskaniaxsl,00 wg BN-77/8931-12,

- przygotowanie materialu uzyskanego z rozbiorki, elucponownego jegozycia, z ut@eniem na
poboczu,

- zatadunek i wywiezienie nieytecznych materiatéw z rozbiorki,

- ustawienie bramy w nowej lokalizacji zgodnie z dwiantacy projektova,
- obetonowanie stupkéw bramy,

- odnowienie powtoki malarskiej bramy i stupkéw,

- uporzidkowanie terenu rozhiérki;

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlit@$lona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie dotyczy.
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D - 02.00.00
ROBOTY ZIEMNE

D - 02.00.01 )
ROBOTY ZIEMNE. WYMAGANIA OGOLNE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru liniowych robét ziemnych zedanych z budow ul. tysogdrskiej na ternie dzielnicy Praga Pohedmiasta
stotecznego Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie buddwy u
tysogorskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestaisstolecznego Warszawy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lubrungu albo rozdrobnionych odpadéw przemystowych,
spetniajca warunki stateczioi i odwodnienia.

1.4.2. Korpus drogowy - nasyp lub tag# wykopu, ktora jest ograniczona korpdrogi i skarpami rowow.

1.4.3. Wysoka¢ nasypu lub gibokas¢ wykopu - ré&nica rzdnej terenu i rgdnej rob6t ziemnych, wyznaczonych w
osi nasypu lub wykopu.

1.4.4. Nasyp niski - nasyp, ktérego wysackgest mniejsza il m.

1.4.5. Wykop ptytki - wykop, ktérego gbokas¢ jest mniejsza il m.

1.4.6. Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nésypotazone w obgbie pasa robét drogowych.
1.4.7. Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania pésy pot@one poza pasem robét drogowych.

1.4.8. Odkfad - miejsce wbudowania lub skladowania (odigiez) gruntéw pozyskanych w czasie wykonywania
wykopdw, a nie wykorzystanych do budowy nasypéweanaych prac zwizanych z trasdrogows.
1.4.9. Wskanik zag;szczenia gruntu - wielké charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, okéna wg wzoru:

I - pd
S
lods
gdzie:
Pa - OeStos¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu, (Mgfh
Pds - maksymalna ¢ptas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotwd optymalnej, okrédona w

normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481 §Akaca do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych,
badana zgodnie z noanBN-77/8931-12 [7], (Mg/r).

1.4.10. Wskaznik réznoziarnistdci - wielkos¢ charakteryzujca zagszczalnéé gruntdw niespoistych, okilmna wg
WZoru:

)
le
gdzie:
dso - $rednica oczek sita, przez ktdre przechodzi 60%tgrmm),
dio - sSrednica oczek sita, przez ktore przechodzi 10%tgrymm).

1.4.11. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.
wymagania szczegotowe dotyce wigciwosci materiatow budowlanych (gruntow).
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2.

-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.1.

Podziat gruntow

OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE MATERIALOW
Og6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, puav OST D-00.00.00

Podziat gruntéw pod wzegllem przydatnéi do budowy nasypéw podano w tabeli 1.

Tablica 1. Przydatrnié gruntdw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-98/2205.

. Przydatne Tresé
Przeznaczenig Przydatne - .
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4

Na dolne
warstwy
nasypow
ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowg
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoki,
réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4, Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku réznoziarnis-
tosci U215

5. Zuzle wielkopiecowe i
inne metalurgiczne ze
starych zwatéw (powsej 5
lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty|
piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z watkiem
ipylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wk 35%

6. Gliny piaszczyste zwite, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwizle oraz inng
grunty o granicy ptynriei wL od 35 do
60%

7. Wysiewki kamienne gliniaste o
zawartdci frakcji towej ponad 2%

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (d
lat)

9. Holupki przyweglowe nieprzepalone

10. Popioly lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy pory w gruncie skalistymeba
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wéd
gruntowych i powierzchniowych

- do nasypow nie waszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgocenie
- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

- do nasyp6w nie wiszych nk 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgocenie
lub po ulepszeniu spoiwami

- gdy zwierciadto wody gruntowej
znajduje st na gkbokasci wigkszej od
kapilarngci biernej gruntu podia

- 0 ograniczonej podatici na rozpad -
btgczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach suchych lu
s izolowane od wody

1. Zwiry i pospofki

2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

3. Hotupki przyweglowe

1. Zwiry i pospdiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnéci mniejszej

- pod warunkiem ulepszenia tych

przemarzania

Na gérne przepalone zawiergge niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cemen
warstwy na- | mniej niz 15% ziarn mniej-| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| szych od 0,075 mm wegla kamiennego
fie przemar- | 4. Wysiewki kamienne o | 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania uziarnieniu odpowiadaj zawartdci frakcji towej >2%
cym pospotkom lutiwirom
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nagnosci wnos=10
W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gigbokasci popiotami itp.)

2.2.

Zasady wykorzystania gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopéw powinny¢bprzez Wykonawe wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw. Grunty pazyel do budowy nasypow mpy¢ wywiezione poza teren

budowy tylko wowczas, gdy stanawnadmiar objtosci robét ziemnych i za zezwoleniemzimiera Kontraktu.

Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wybkep nie kzdac nadmiarem olgtosci robét ziemnych,
zostaly za zgadInzyniera Kontraktu wywiezione przez Wykonawpoza teren budowy z przeznaczeniem innym ni
budowa nasypow lub wykonanie prac d@pgh kontraktem, Wykonawca jest zobamany do dostarczenia

rownowanej obgtosci gruntdw przydatnych zeddet wiasnych, zaakceptowanych przezytera Kontraktu.

Grunty i materialy nieprzydatne do budowy nasyp@kreslone w tab. 1 powinny kywywiezione przez
Wykonawe na odklad. Zapewnienie terenéw na odktad hyaldo obowizkéw Zamawiajcego, o ile nie oki&ono
tego inaczej w kontrakcie. ignier Kontraktu mae nakazé pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktérych

czasowa nieprzydatddwynika jedynie z powodu zamarznia lub nadmiernej wilgotriai.
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3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SClI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotysze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3

3.2. Sprzet do rob6t ziemnych
Wykonawca przyspujacy do wykonania robét ziemnych powinien wykézk maozliwoscia korzystania z
nastpujacego spretu do:
- odspajania i wydobywania gruntéw (nedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki, akkip
tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania grur{@pycharki, zgarniarki, réwniarki, wdzenia do
hydromechanizaciji itp.),
- transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, sarmdglskrzyniowe, tamocigi itp.),
- sprztu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2. Transport gruntéw

Wybor srodkéw transportowych oraz metod transportu powin®¢ dostosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oltosci, technologii odspajania i zaladunku oraz od gitkei transportu. Wydajnig $rodkow
transportowych powinna Byponadto dostosowana do wydajoiosprztu stosowanego do urabiania i wbudowania
gruntu (materiatu).

Zwigkszenie odlegixi transportu ponad wao zatwierdzone nie e by podstaw roszczé Wykonawcy,
dotyczicych dodatkowej zaptaty za transport, o ile gigzone odleghxi nie zostaly wczaniej zaakceptowane na
pismie przez layniera Kontraktu.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9 1 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®QNymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Doktadno$é wykonania wykopéw i nasypow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie lubypés od osi projektowanej nie powinnydwicksze ni
+ 10 cm. Rénica w stosunku do projektowanychdnych robét ziemnych nie me przekracza+ 1 cmi -3 cm.

Szeroké¢ korpusu nie mze r@ni¢ si¢ od szerokéci projektowanej o wicej niz + 10 cm, a krawdzie korony
drogi nie powinny mié wyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozri¢ sie od projektowanego o wiej niz 10% jego wartéci wyrazonej
tangensem dta. Maksymalna gbokas¢ nieréwndci na powierzchni skarp nie powinna przekracd® cm przy
pomiarze fat 3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce rowndci, wynikajace ze sposobu
umocnienia powierzchni.

5.3. Odwodnienia pasa robét ziemnych

Niezalenie od budowy urmzen, stanowacych elementy systeméw odwada@jch, ugtych w dokumentacji
projektowej, Wykonawca powinien, o ile wymagaggo warunki terenowe, wykofiaurzadzenia, ktére zapewni
odprowadzenie wod gruntowych i opadowych poza absabhét ziemnych tak, aby zabezpie€zgrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem. Wykonawca ma ohaek takiego wykonywania wykopow i nasypow, aby
powierzchniom gruntu nadawav catym okresie trwania robét spadki, zapewstiajprawidtowe odwodnienie.

Jeeli, wskutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulggmawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotravat
nieprzydatné¢, Wykonawca ma obowrek usunjcia tych gruntdw i zagpienia ich gruntami przydatnymi na wtasny
koszt bez jakichkolwiek dodatkowych oplat ze strafgmawiajcego za te czynsoi, jak rowniez za dowieziony
grunt.

Odprowadzenie wéd do istnaelych zbiornikbw naturalnych i wdzeh odwadniagcych musi by
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjam
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5.4. Odwodnienie wykopow

Technologia wykonania wykopu musi ustizia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym okresie trveani
rob6t ziemnych. Wykonanie wykopdw powinno ppstwat w kierunku podnoszeniagshiwelety.

W czasie robét ziemnych nale zachowd odpowiedni spadek podtoy i nad@& przekrojom poprzecznym
spadki, umaliwiajace szybki odptyw wod z wykopu. O ile w dokumentapjiojektowej nie zawarto innego
wymagania, spadek poprzeczny nie powiniet yiejszy ni 4% w przypadku gruntdéw spoistych i nie mniejszy ni
2% w przypadku gruntdw niespoistych. Naleiwzgkdni¢c ewentualny wptyw kolejniei i sposobu odspajania gruntéw
oraz terminéw wykonywania innych rob6t na spetréewiymaga dotycacych prawidiowego odwodnienia wykopu w
czasie pospu robét ziemnych.

Zrodta wody, odstorte przy wykonywaniu wykopow, nalg uja¢ w rowy i /lub dreny. Wody opadowe i
gruntowe nalgy odprowadzi poza teren pasa rob6t ziemnych.

Zakres, metoda i koszt wykonania dodatkowego odwesda wykopOw w czasie prowadzenia robot maldo
Wykonawcy i musi uzyskaakceptagj Inzyniera Kontraktu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemngh
6.2.1. Sprawdzenie odwodnienia

Sprawdzenie odwodnienia korpusu ziemnego poleg&amdroli zgodnéci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w pkt 5 oraz z dokumentagprojektows.
SzczegOla uwag; nalery zwrock na:
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wod opadowych,
- wiasciwe ugcie i odprowadzenie wygiow wodnych.
6.2.2. Sprawdzenie jak&i wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jak@i wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowamigodndci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli nayezwrdcié
szczeglln uwag na sprawdzenie;
zgodndci rodzaju gruntu z okétdonym w dokumentaciji projektowej,
zachowania ksztattu zboczy, zapewsmigjgo ich stateczio,
odwaodnienia.

6.2.3. Badania przydatrigi gruntéw do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntdéw do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na probkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmig, pochodgcej z nowegairddia, jednak nie rzadziej mi
jeden ran na 3000MW kazdym badaniu natsy okresli¢ nastpujace wigciwosci wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493
i BN-64/8931-01.

6.2.4. Sprawdzenie jakei wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagodndci z wymaganiami okigonymi w p. 2 oraz p.
5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projeke;.
Szczeg6la uwag: nalery zwrécic na:
- prawidtowai¢ usytuowania i ksztalt geometryczny odktadu,
- odpowiednie wbudowanie gruntu.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢alf?.
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Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw wykonanych robét ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiarow

1 | Pomiar szeroli korpusu ziemnegppomiar t&ma, szablonem, tato dtugaci 3 m i poziomigq lub niwelatorem, w
odstpach co 200 m na

2 | Pomiar szerokwi dna rowow prostych, w punktach gtéwnych tuku, co 100 m nattko R= 100 m co 50 m na
tukach 0 R< 100 m
3 | Pomiar rzdnych powierzchni oraz w miejscach, ktore budmatpliwosci

korpusu ziemnego

4 | Pomiar pochylenia skarp

5 | Pomiar réwnéci powierzchni
korpusu

6 | Pomiar rownéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego pomiar niwelatorem kdnych w odsipach co 200 m oraz w punktachtpliwych
powierzchni korpusu lub dna rowu

8 | Badanie zagszczenia gruntu wskaik zag:szczenia okrda¢ dla kazdej utazonej warstwy lecz nie rzadziejmiaz

na kade 500 M nasypu

6.3.2. Szerokdc¢ korpusu ziemnego

Szeroké¢ korpusu ziemnego nie me r@nic¢ sie od szerokéci projektowanej o wécej niz + 10 cm.
6.3.3. Szerokd¢ dna rowow

Szeroké¢ dna rowdw nie mee r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz + 5 cm.
6.3.4. Rzedne korony korpusu ziemnego

Rzedne korony korpusu ziemnego nie ma@znic¢ sic od rzdnych projektowanych o wtej niz -3 cm lub +1
cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r&ni¢ sig od pochylenia projektowanego oe¢agj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenata.
6.3.6. ROwnai¢ korony korpusu
Nieréwndci powierzchni korpusu ziemnego mierzone Btmetrova, nie mo@ przekracz& 3 cm.
6.3.7. ROwnai¢ skarp
Nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrova, nie mog przekracza+ 10 cm.
6.3.8. Spadek podkny korony korpusu lub dna rowu

Spadek podiiny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spiomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych nk -3 cm lub
+1 cm.

6.3.9. Zagszczenie gruntu

Wskaznik zag:szczenia gruntu okéeny zgodnie z BN-77/8931-12 powinien dygodny z zaleonym dla
odpowiedniej kategorii ruchu.
6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materialy nie spetnige wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikacji,tas
odrzucone. X materiaty nie spetniage wymaga zostam wbudowane lub zastosowane, to na polecenigniara
Kontraktu Wykonawca wymieni je na witawe, na wlasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6 specyfikaciji
powinny by ponownie wykonane przez Wykonawa jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier Kontraktu mee uzng wady za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obntomg jakos¢.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Obmiar rob6t ziemnych
Jednostka obmiarawjest nf (metr szécienny) wykonanych robét ziemnych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
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Roboty ziemne uznajeeskza wykonane zgodnie z dokumentapjojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
rozliczenia rob6t

9. OGOLNE USTALENIA DOTYCZ ACE PODSTAWY PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotygze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

9.1. Cena jednostki obmiarowej
Zakres czynnéi objetych cen jednostkow podano w SST D-02.01.01 pkt 9.

9.2. Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalaeslona w przedmiarach robdt zawartych w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Ol{temia. Symbole. Podziat i opis gruntow

2. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek ignun

3. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kapokairbiernej

4. PN-98/S-02205 Drogi samochodowe. Roboty zietdhygmagania i badania

5. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie gwska piaskowego

6. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczenie #aoddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto
przez obcizenie ptyt

7. BN-77/8931-12 Oznaczenie wgkika zagszczenia gruntu

10.2.  Inne dokumenty
8. Wykonanie i odbidr robét ziemnych dla drog szybkiegchu, IBDiM, Warszawa 1978.
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D-02.01.01
WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH I-V KATEGORII

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru wykopow w gruntach I-V kategorii zazanych z budowul. Lysogoérskiej na ternie dzielnicy Praga Pohedni
miasta stolecznego Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alesiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob6t ziemnych w czasie buddwy u
tysogdrskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestasisstotecznego Warszawy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okiienia zostaty podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganiélmg' pkt. 1.4 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid” 1.5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

Wykonawca ma obowkek biezacej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcigykonywania
wykop6w i ich poréwnywania z dokumentacprojektows. W przypadku stwierdzenia zasadniczychznio,
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy zawiadamigmo Inzyniera Kontraktu celem uzyskania decyzji.

Roboty ziemne nakly wykonywa na podstawie nagiujacych danych geotechnicznych:

- wynikéw bada gruntéw i ich uwarstwig,

- biezacej obserwacji podt@m gruntowego w wykopach,

- zaszeregowania gruntdw do odpowiedniej kategoriBig72/8932-01.

- wymagania szczegotowe dotyce sprztu i maszyn do robét budowlanych

3. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.
3.1 Sprzet do robot ziemnych
Sprzt przeznaczony do wykonania wykopéw zostat wymiapiev SST D-02.00.01 pkt 3.2.
wymagania dotycce srodkow transportu
4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZ ACE TRANSPORTU

Ogdlne wymagania i ustalenia dotyce transportu okéono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt. 4
oraz w SST D-02.00.01 pkt 4.
4.1. Transport sprzetu i materiatow

Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

4.2.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyahodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9 i 4.

37
Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-02.01.01
Wykonanie wykopow w gruntach I-V kategorii

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Zasady prowadzenia robot

Ogolne zasady prowadzenia rob6t podano w OST DeE000. ,Wymagania ogoélne” pkt. 5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 5.

Spos6b wykonania skarp wykopu powinien gwarantoivh stateczn& w catym okresie prowadzenia robat,
a naprawa uszkodzge wynikajacych z nieprawidiowego uksztattowania skarp wykopmn podcgcia lub innych
odstpstw od dokumentacji projektowej ohza Wykonawe robét ziemnych.

Wykonawca powinien wykonywawykopy w taki sposéb, aby grunty ozrym stopniu przydatrigi do
budowy nasypow byly odspajane oddzielnie, w spasdébmaliwiajacy ich wymieszanie. Odgistwo od powyszego
wymagania, uzasadnione skomplikowanym uktadem wagsbtechnicznych, wymaga zgodyyniera Kontraktu.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimuy by¢ bezpdrednio wbudowane w nasyp lub
przewiezione na odkiad. O ile Aynier Kontraktu dopgci czasowe sktadowanie odspojonych gruntéw, ayaje
odpowiednio zabezpieczyrzed nadmiernym zawilgoceniem.

Jezeli grunt jest zamarzety nie naley odspaja go do g¢bokasci okoto 0,5 metra powaej projektowanych
rzednych robét ziemnych.

5.2. Wymagania dotyczce zagszczenia

Zagszczenie gruntu w wykopach i miejscach zerowychérobhemnych powinno spetdiawymagania,
dotyczice minimalnej wart&i wskanika zagszczenia (), podanego w tablicy 1.

Tablica 1. Minimalne wartzi wskaznika zagszczenia w wykopach i miejscach zerowych robot nigrh
Minimalna wartd¢ Is dla innych drég:

Strefa korpusu
ruch mniejszy od eikiego

GOrna warstwa o gruldoi 20 cm 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni rob6t ziemnych 0,97

Jezeli grunty rodzime w wykopach i miejscach zerowyté spetniag wymaganego wskaika zagszczenia,
to przed utéeniem konstrukcji nawierzchni naleje dogsci¢ do wartdci |, podanych w tablicy 1.

Jezeli wartaici wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 1 nie magby¢ oskagnicte przez bezpwednie
zag:szczanie gruntow rodzimych, to najepodié¢ $rodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajacego
uzyskanie wymaganych wakt wskanika zagszczenia. Maliwe do zastosowani&odki, o ile nie g okreslone w
SST, proponuje Wykonawca i przedstawia do akceiptaigjnierowi Kontraktu.

5.3. Ruch budowlany

Nie naley dopuszczaruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébwarstwy gruntu (nadktadu) pov]
rzednych robdt ziemnych jest mniejsza 0i,3 metra.

Z chwila przystipienia do ostatecznego profilowania dna wykopu dapza si po nim jedynie ruch maszyn
wykonujacych & czynna¢ budowlan. Moze odbywé si¢ jedynie sporadyczny ruch pojazdow, ktére nie spihwjrp
uszkodzé powierzchni korpusu.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych powy
warunkow obciza Wykonawe robét ziemnych.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogollne zasady kontroli jakdci rob6t

Ogodlne zasady kontroli jakoi robdt podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogblplt. 6 oraz SST D-
02.00.01 pkt 6.

6.2. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontroliwazgodndéci z wymaganiami okionymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projakej. W czasie kontroli szczegalowag; nalezy zwréci na:
- odspajanie gruntdw w spos6b nie pogargaajch wiasciwosci,
- zapewnienie stateczfw skarp,
- odwodnienie wykopow w czasie wykonywania robot iigitozakaczeniu,
- dokladnd¢ wykonania wykopow (usytuowanie i wykczenie),
- zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug \agai okreslonych w punkcie 5.2.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000QAymagania ogoélne” pkt. 7 oraz w OST D-02.00.01
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7.2.

8.
8.1.

pkt 8.

9.
9.1.

Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarows jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady odbioru robot
Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00M/@ymagania ogélne” pkt. 8 oraz w OST D-02.00.01

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsci podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” jgkaraz w

OST D-02.00.01 pkt 9.

9.2.

9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwykopéw w gruntach 1-V kategorii obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

oznakowanie robot,

wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp dditad, obejmujce: odspojenie, przemieszczenie,
zaladunek, przewiezienie i wytadunek,

odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,

profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,

zag:szczenie powierzchni wykopu ,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych , wymaganych w specyfikacji tectzmie;.

Liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostaelaeslona w przedmiarach robét zawartych w

dokumentacji projektowe;.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrzanych podano w SST D-02.00.01 pkt 10.
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D-02.03.01
WYKONANIE NASYPOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru nasypéw zwrzanych z budow ul. tysogoérskiej na ternie dzielnicy Praga Potedmniasta stolecznego
Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alersiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia robot ziemnych przy wykonywaniu
nasypow przy budowie ul. Lysogorskiej na ternieetticy Praga Potudnie miasta stotlecznego Warszawy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe ok#enia zostaly podane w OST D-00.00.00 ,Wymaganialmg' pkt. 1.4 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Ogodlne wymagania dotygee rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid” 1.5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH (GRUNTY)
2.1 Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 2 oraz w SST D-02.00.01 Pkt
2.2. Grunty i materialy do nasypow

Grunty i materiaty do budowy nasypow podaje tablic
Grunty i materiaty dopuszczone do budowy nasypéwipny spetnia wymagania okrdone w PN-S-02205 .
Nalezy przyja¢ zasad stosowania przede wszystkim gruntéw wymienionydablicy 1 jako przydatne.
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Tablica 1. Przydatriié gruntéw do wykonywania budowli ziemnych wg PN-S203.

. Przydatne Tresé
Przeznaczenig Przydatne - .
Z zastrzeeniami zastrzeenia
1 2 3 4

ponizej strefy
przemarzania

1. Rozdrobnione grunty
skaliste twarde oraz grunty
kamieniste, zwietrzelinowd
rumosze i otoczaki

2. Zwiry i pospoki,

réwniez gliniaste

3. Piaski grubosrednio i
drobnoziarniste, naturalne
tamane

4, Piaski gliniaste z
domieszlg frakcji zwirowo-
kamienistej (morenowe) o
wskazniku ré&znoziarnis-
tosci U215

lat)

6. Lupki przywegtowe
przepalone

7. Wysiewki kamienne o
zawartdci frakcji itowej
ponizej 2%

1. Rozdrobnione grunty skaliste
miekkie

2. Zwietrzeliny i rumosze gliniaste

3. Piaski pylaste, piaski gliniaste, pyty|
piaszczyste i pyly

4. Piaski prochniczne, z watkiem
ipylastych piaskéw préchnicznych

5. Gliny piaszczyste, gliny i gliny
pylaste oraz inne o wk 35%

6. Gliny piaszczyste zwite, gliny
zwigzte i gliny pylaste zwizle oraz inng
grunty o granicy ptynriei wL od 35 do

8. Zuzle wielkopiecowe i inne
metalurgiczne z nowego studzenia (d
lat)

9. Hotupki przyweglowe nieprzepalone

10. Popioty lotne i mieszaniny
popiotowozuzlowe

- gdy pory w gruncie skalistymeba
wypetnione gruntem lub materiatem
drobnoziarnistym

- gdy keda wbudowane w miejsca
suche lub zabezpieczone od wéd
gruntowych i powierzchniowych

- do nasypow nie waszych nk 3 m,
zabezpieczonych przed zawilgocenie
- w miejscach suchych lub przejowo
zawilgoconych

- do nasyp6w nie wiszych nk 3 m:
zabezpieczonych przed zawilgocenie
lub po ulepszeniu spoiwami

Na dolne 5. Zuzle wielkopiecowe i | 60%
warstwy inne metalurgiczne ze 7. Wysiewki kamienne gliniaste o - gdy zwierciadto wody gruntowej
nasypow starych zwatéw (powsej 5 | zawartgci frakcji itowej ponad 2% znajduje st na gkbokasci wigkszej od

kapilarngci biernej gruntu podia
- 0 ograniczonej podatici na rozpad -
btgczne straty masy do 5%

- gdy wolne przestrzenie zostan
wypetnione materiatlem
drobnoziarnistym

- gdy zalegaj w miejscach suchych lu
s izolowane od wody

1. Zwiry i pospotki

2. Piaski grubo $rednio-
ziarniste

3. Hotupki przyweglowe

1. Zwiry i pospoiki gliniaste

2. Piaski pylaste i gliniaste

3. Pyly piaszczyste i pyly

4. Gliny o granicy plynnéci mniejszej

- pod warunkiem ulepszenia tych

przemarzania

Na gérne przepalone zawiergge niz 35% gruntéw spoiwami, takimi jak: cemen
warstwy na- | mniej niz 15% ziarn mniej-| 5. Mieszaniny popiotowauzlowe z wapno, aktywne popioly itp.
sypow w stre-| szych od 0,075 mm wegla kamiennego
fie przemar- | 4. Wysiewki kamienne o | 6. Wysiewki kamienne gliniaste o
zania uziarnieniu odpowiadaj zawartdci frakcji towej >2%
cym pospotkom lutiwirom
7. Zuzle wielkopiecowe i inne - drobnoziarniste i nierozpado-
metalurgiczne we: straty masy do 1%
8. Piaski drobnoziarniste - 0 wskaniku nagnosci wnos=10
W wykopach
i miejscach - gdy @ ulepszane spoiwami
zerowych do | Grunty niewysadzinowe | Grunty watpliwe i wysadzinowe (cementem, wapnem, aktywnymi
gigbokasci popiotami itp.)

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu

Ogdlne wymagania i ustalenia dotgce sprztu okr&lono w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3
oraz w SST D-02.00.01 pkt 3.

3.2. Dobor sprzgtu zaggszczapcego

W tablicy 2 podano, dla #@ych rodzajow gruntéw, orientacyjne dane przy debaprztu zagszczajcego.
Sprzt do zagszczania nie m@ powodowa niekorzystnego wplywu na wdaiwosci gruntu i powinien b§
zatwierdzony przez liyniera Kontraktu.

42
Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-02.03.01
Wykonanie nasypow

Tablica 2. Orientacyjne dane przy doborze gjprzagszczajgcego

Dzia- Grunty niespoiste: piaskiviry Grunty spoiste: Mieszanki gruntowe
tanie Rodzaj spratu pospotki pyty, ity z mah zawartdcia frakcji kamienistgj
Sprz:- ngg:,ts)tm liczba grubac¢ warstwy liczba grubac¢ warstwy liczba
tu W Cr;']\'y przejazdow wcm przejazdow wcem przejazdow
O [1. Walce gltadkie od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od4do8 od 10 do 20 od4do8
ﬁ 2. Walce okotkowane - - od 20 do 30 od 8 do 12 od 20 do 30 od 8 do 12
& 3. Walce ogumione
= (samojezdne i
A przyczepne) od20do 40| od6do 10 od 30 do 40 od 6 do 10 od 30 do 40 od 6 do 10
4. Plytki spadajce
(ubijaki) - - od 50 do70 Od2do4 od 50 do70 od2do4
2 | 5. Szybko uderzage
5 ubijaki od 20 do40 od 2 do4 od 10 do20 Od2do4 od 20 do30 od2do4
.= | 6. Walce wibracyjne:
E |- lekkie (do5 ton)
o | - érednie (58 ton) od 30 do50 od3do5 - - od 20 do40 od3do5
5" - cigzkie (>8ton) od 40 do60 od3do5 od 20 do30 od 3 do4 od 30 do50 od3do5
7. Plyty wibracyjne: od 50 do80 od3do5 od 30 do40 od 3 do4 od 40 do60 od3do5
- lekkie od 20 do40 od5do8 - - od 10 do20 od5do8
- ciezkie od 30 do60 od 4 do 6 od 20 do30 od 6 do8 od 20 do40 od 4 do 6
4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu

Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagani@re pkt. 4 oraz w SST
D-02.00.01 pkt. 4.

4.2. Transport gruntu
Transport gruntu powinien odbywaie samochodami samowytadowczymi.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyaghodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. "Wymagania ogoélne" pkt. 1.5.9.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t

Ogdlne zasady wykonania robét podano w OST D-00@QWymagania ogolne” pkt. 5 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 5.

5.2. Ukop.
5.2.1. Miejsce ukopu lub dokopu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno bywskazane w dokumentacji projektowej, w innych duokatach
kontraktowych lub przez kyniera Kontraktu. Jeeli miejsce to zostalo wybrane przez Wykonawmusi by ono
zaakceptowane przezzyniera Kontraktu.

Miejsce ukopu lub dokopu powinno byak dobranezeby zapewrd przewdz lub przemieszczanie gruntu na
jak najkrétszych odlegkziach. O ile to maliwe, transport gruntu powinien odbydaie w poziomie lub zgodnie ze
spadkiem terenu. Ukopy mggmie¢ ksztalt poszerzonych rowdw przylegtych do korpubikopy powinny by
wykonywane réwnolegle do osi drogi, po jednej lldu gej stronach.

5.2.2. Zasady prowadzenia rob4t w ukopie i dokopie.

Pozyskiwanie gruntu z ukopu lub dokopu @@orozpocaé sig dopiero po pobraniu prébek i zbadaniu

przydatndci zalegajcego gruntu do budowy nasypdw oraz po wydaniu zgulypémie przez layniera Kontraktu.
Glebokai¢ na jak nalery ocent przydatnéé gruntu powinna by dostosowana do zakresu prac.
Odspojone przez Wykonaw@runty nieprzydatne powinny bywbudowane z powrotem w miejscu ich pozyskania,
zgodnie ze wskazaniami Agniera Kontraktu. Roboty te ¢da wiaczone do obmiaru robét i optacone przez
Zamawiajcego tylko wéwczas, gdy odspojenie gruntéw niepatyych byto konieczne i zostalo potwierdzone przez
Inzyniera Kontraktu.

Dno ukopu naley wykona ze spadkiem od 2 do 3% w kierunkuain@ego sptywu wody. O ile to konieczne,
ukop (dokop) natey odwodnt przez wykonanie rowu odptywowego.

Jezeli ukop jest zlokalizowany na zboczu, nieza@n naruszastatecznéci zbocza.

Dno i skarpy ukopu po zakozeniu jego eksploatacji powinny byak uksztattowane, aby harmonizowaty z
otaczajcym terenem. Na dnie i skarpach ukopu malprzeprowadi rekultywacy wedtug odgbnej dokumentacii
projektowej.
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5.3. Wykonanie nasypéw
5.3.1. Przygotowanie podi@ w obebie podstawy nasypu

Przed przyspieniem do budowy nasypu najew obrebie jego podstawy zakeozy¢ roboty przygotowawcze,
okreslone w SST D-01.00.00 ,Roboty przygotowawcze”.

5.3.2. Zagszczenie gruntéw w podia nasypow

Wykonawca powinien skontrolowavskaznik zag:szczenia gruntdow rodzimych, zalegjch w goérnej strefie
podiaza nasypu, do gbokasci 0,5 metra od powierzchni terenuzdk wartas¢ wskanika zagszczenia jest mniejsza
niz okreslona w tablicy 3, Wykonawca powinien dggi¢ podiaze tak, aby powssze wymaganie zostato spetnione.

Jeeli wartdsci wskaznika zagszczenia okrdone w tablicy 3 nie magby¢ oskgnigte przez bezpwednie
zag;szczanie podia, to naley podpé srodki w celu ulepszenia gruntu podéy umaliwiajace uzyskanie
wymaganych wartei wskanika zagszczenia.

Tablica 3. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia dla podia nasypow do gbokasci 0,5 m od
powierzchni terenu
o v’\\/l;;glﬁ)éci Minimalna wartad¢ I
do 2 metréw 0,97
ponad 2 metry 0,97

Spulchnienie gruntéw w podta nasypow

Przed przyspieniem do budowy nasypu podempowinno by rozdrobnione lub spulchnione nalgbkas¢ co
najmniej 15 cm, w celu poprawy jego paaénia z podstagmnasypu.
5.3.3.  Wybor gruntéw i materiatdw do wykonania nasypow

Wybér gruntéw i materiatdbw do wykonania nasypéwwpoen by dokonany z uwzghbnieniem zasad
podanych w punkcie 2.

5.3.4. Zasady wykonania nasypow

5.3.4.1. Ogolne zasady wykonywania nasypow

Nasypy powinny b§ wznoszone przy zachowaniu przekroju poprzecznegwofilu podiwnego, ktore
okreslono w dokumentacji projektowej, z uwzgdhieniem ewentualnych zmian wprowadzonych zawczazez
Inzyniera Kontraktu.

W celu zapewnienia statec&gonasypu i jego rownomiernego osiadania malprzestrzega nastpujacych

zasad:

a) nasypy nalgy wykonywa metod, warstwow, z gruntdw przydatnych do budowy nasypéw. Nasypy
powinny by wznoszone réwnomiernie na catej szekwko

b) grubc¢ warstwy w stanie knym powinna by odpowiednio dobrana w zaieosci od rodzaju gruntu i
sprztu wywanego do zagzczania. Przygpienie do wbudowania kolejnej warstwy nasypwenasipic
dopiero po stwierdzeniu przezzymiera Kontraktu prawidtowego wykonania warstwy prguiniej.

c) grunty o ré@nych wiaciwosciach naley wbudowywa w oddzielnych warstwach, o jednakowej grédio
na calej szerok@i nasypu. Grunty spoiste najewbudowyw& w dolne, a grunty niespoiste w goérne
warstwy nasypu.

d) warstwy gruntu przepuszczalnego rglevbudowywa poziomo, a warstwy gruntu mato przepuszczalnego
ze spadkiem obustronnym gérnej powierzchni okoto #%%. Uksztaltowanie powierzchni warstwy
powinno uniemgliwia¢ lokalne gromadzeniegsivody.

e) jezeli w okresie zimowym nagbuje przerwa w wykonywaniu nasypu, a gérna powienix jest
wykonana z gruntu spoistego, to jej spadki porzeqaowinny by uksztattowane ku osi nasypu, a woda
odprowadzona poza nasyp z zastosowaneraku. Takie uksztattowanie goérnej powierzchni dgon
spoistego zapobiega powstaniu potencjalnych pouligizodlizgu w gruncie tworgcym nasyp.

f) gbrne warstwy nasypu, o grudmdbco najmniej 0,50 metra nakewykona z gruntdw niewysadzinowych, o
wskazniku wodoprzepuszczalda k" nie mniejszym od 8 m/dap Jezeli Wykonawca nie dysponuje
gruntem o takich wigiwosciach, Irzynier Kontraktu mae wyrazé zgod; na ulepszenie gornej warstwy
nasypu poprzez stabilizacgementem, wapnem lub popiotami lotnymi. W takimymadku jest konieczne
sprawdzenie warunku &osci i mrozoodpornéci konstrukcji nawierzchni i wprowadzenie korekty,
polegajicej na rozbudowaniu podbudowy pomocnicze;j.

g) na terenach o wysokim stanie wod gruntowych orazenenach zalewowych dolne warstwy nasypu, o
grubagici co najmniej 0,5 metra powgj najwyzszego poziomu wody, naie wykona z gruntu
przepuszczalnego.

h) przy wykonywaniu nasypéw z popiotdéw lotnych, warstpod popiotami, grubi 0,3 do 0,5 m, naisy
wykona z gruntu lub materiatléw o daj przepuszczalroi. Gérnej powierzchni warstwy popiotu naje
nad& spadki poprzeczne 4%1% wedtug poz. d).
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i) grunt przewieziony w miejsce wbudowania powiniert tnpezzwtocznie wbudowany w nasypzynier
Kontraktu mae dopyci¢ czasowe skltadowanie gruntu, pod warunkiem jegoezabczenia przed
nadmiernym zawilgoceniem.

5.3.4.2. Wykonywanie nasypow w okresie deszczéw

Wykonywanie nasypow nalg przerwd, jezeli wilgotnos¢ gruntu przekracza wagédopuszczalg to znaczy
jest wicksza od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 10% jej wartdci.

Na warstwie gruntu nadmiernie zawilgoconego nitnvarktad& nas¢pnej warstwy gruntu.

Osuszenie mana przeprowadzi w sposéb mechaniczny lub chemiczny, poprzez wyzaigie z wapnem
palonym albo hydratyzowanym.

W celu zabezpieczenia nasypu przed nadmiernymlgas@niem, poszczegolne jego warstwy oraz korona
nasypu po zakiczeniu robot ziemnych powinny dyéwne i mi€ spadki potrzebne do prawidtowego odwodnienia,
wedtug p. 5.3.4.1, poz. d).

W okresie deszczowym nie nayepozostawié nie zagszczonej warstwy do dnia naghego. Jeeli warstwa
gruntu niezagszczonego ulegta przewilgoceniu, a Wykonawca ng ye stanie osuszyjej i zagsci¢ w czasie
zaakceptowanym przezdyniera Kontraktu, to mge on nakazaWykonawcy usuricie wadliwej warstwy.

5.3.4.3. Wykonywanie nasypéw w okresie mrozéw

Niedopuszczalne jest wykonywanie nasypOw w tenipeza przy ktdrej nie jest mbwe osihgniecie w
nasypie wymaganego wskaka zagszczenia gruntow.

Nie dopuszcza siwbudowania w nasyp gruntow zamasgych lub gruntéw przemieszanych gdegiem lub
lodem.

W czasie diych opadéwsniegu wykonywanie nasypow powinnodprzerwane. Przed wznowieniem prac
nalezy usur¢ $nieg z powierzchni wznoszonego nasypu.

Jeeli warstwa niezagszczonego gruntu zamarzia, to nie pglgej przed rozmarzgctiem zagszczé ani
uktad& na niej nasfpnych warstw.

5.3.5. Zagszczenie gruntu

5.3.5.1. Ogolne zasady zagzczania gruntu

Kazda warstwa gruntu jak najszybciej po jej raahniu, powinna b§ zag:szczona z zastosowaniem sz
odpowiedniego dla danego rodzaju gruntu oraz gpygicych warunkéw.

Roztazone warstwy gruntu natg zag:szcza od kravedzi nasypu w kierunku jego osi.

5.3.5.2. Gruba¢ warstwy
Gruba¢ warstwy zagszczonego gruntu oraz lioghprzegé maszyny zagpzczajcej zaleca si okréslic¢
doswiadczalnie dla kadego rodzaju gruntu i typu maszyny, zgodnie z zas@godanymi w punkcie 5.3.4.1.
Orientacyjne warti, dotyczce grubgci warstw ré@nych gruntdéw oraz liczby przejazdéwzrych maszyn
do zagszczania podano w punkcie 3.

5.3.5.3. Wilgotnos¢ gruntu

Wilgotnas¢ gruntu w czasie zagzczania powinna lByréwna wilgotnéci optymalnej, z tolerangjod -20% do
+10% jej wartdci.

Jezeli wilgotnos¢ naturalna gruntu jest 28za od wilgotnéci optymalnej o wicej niz 20% jej wartdci, to
wilgotnos¢ gruntu naley zwiekszy¢ przez dodanie wody.

Jezeli wilgotnos¢é gruntu jest wysza od wilgotnéci optymalnej o ponad 10% jej waétd, grunt naley
osuszy w sposob mechaniczny lub chemiczny, ewentualni&@owgt drena z warstwy gruntu przepuszczalnego.
Sposaéb osuszenia przewilgoconego gruntu powiniérzbgkceptowany przezAyniera Kontraktu.

Sprawdzenie wilgotrimi gruntu naley przeprowadzalaboratoryjnie, z agtotliwoscia okreslona w punkcie
6.3.2.

5.3.5.4. Wymagania dotycge zagszczania

W zalenosci od uziarnienia stosowanych materiatow, eszgzenie warstwy natg okresla¢ za pomog
oznaczenia wskaika zagszczenia lub poréwnania pierwotnego i wtdérnego rhoddksztatcenia.

Kontrok zag;szczenia na podstawie poréwnania pierwotnego inego modutu odksztatcenia, oki@nych
zgodnie z normp BN-64/8931-02, nalegy stosowa tylko dla gruntéw gruboziarnistych, dla ktérycherjest maliwe
okreslenie wskanika zagszczeniad wedtug BN-77/8931-12.

Wskanik zag:szczenia gruntébw w nasypach, ooy wedlug normy BN-77/8931-12, powinien na calej
szerokdci korpusu spetniawymagania podane w tablicy 4.

Tablica 4. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia gruntu w nasypach

Strefa nasypu Minimalna wartg¢ I
Gorna warstwa o grul§ci 20 cm 1,00
Nizej lezace warstwy nasypu do 1.2 mgbkaici od powierzchni
robét ziemnych 1,00
Warstwy nasypu na gbokasci ponizej 1.2 m od powierzchni robd
ziemnych 0,97
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Jezeli jako kryterium oceny dobrego zggczenia gruntu stosuje esiporOwnanie wartii modutdéw
odksztalcenia, to war§é stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztédcekrélonych zgodnie z normBN-
64/8931-02, nie powinna byieksza od 2,2.

Jezeli badania kontrolne wyka, ze zagszczenie warstwy nie jest wystarcgag, to Wykonawca powinien
spulchné warstwe, doprowadzi grunt do wilgotnéci optymalnej i powtérnie zagci¢. Jezeli powtdrne zagszczenie
nie spowoduje uzyskania wymaganego wiskea zagszczenia, Wykonawca powinien ugdnwvarstve i wbudowa
nowy materiat, o ile liynier Kontraktu nie zezwoli na ponowienie probywidtowego zagszczenia warstwy.

5.4. Odktady
5.4.1. Warunki ogélne wykonania odktadow

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktorestady
pozyskane w czasie wykonywania wykopéw, a ktérebes wykorzystane do budowy nasypow oraz innych prac
zZwigzanych z tragsdrogows.

Na odktad powinny by przewiezione grunty i inne materiaty stanged nadmiar ofgfosci w stosunku do
objetosci gruntdw przewidzianych do wbudowaniairgseprzydatne do budowy nasypéw oraz wykorzystanianych
pracach, zwizanych z prowadzonymi pracami drogowymi.

Wykonawca mee wywiezé grunty i materialy na odklad tylko wéwczas, gdystedo to jednoznacznie
okreslone w dokumentacji projektowej lub przezyniera Kontraktu.

5.4.2. Lokalizacja odktadu

Lokalizacja odktadu powinna jest wskazana w dokotagi projektowej lub przez iyniera Kontraktu. Jeeli
miejsce odkltadu zostalo wybrane przez Wykongwmusi by ono zaakceptowane przezzymiera Kontraktu.
Niezaleznie od tego, Wykonawca musi uzyskagod; wtasciciela terenu.

Jeeli odktady tymczasowe mady¢ zlokalizowane wzdla odcinka trasy przebieggjego w wykopie, to ich
lokalizacja musi zostauzgodniona z liynierem Kontraktu.

O ile odkfad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejsgu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostaniaisuimgty
przez Wykonawe na jego koszt, wedtug wskazizyniera Kontraktu.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynid@g z ewentualnych uszkodzérodowiska naturalnego wskutek
prowadzenia prac w nie uzgodnionym do tego miejsbaiazaja Wykonawe.

5.4.3. Zasady wykonania odktadéw

Wykonanie odktadéw, a w szczegdobich wysoka¢, pochylenia, zagszczenie oraz odwodnienie powinny
by¢ zgodne z wymaganiami podanymi przezyimera Kontraktu. Yesli nie okr&lono inaczej, natey przestrzega
ustalét podanych w normie PN-S-02205 to znaczy odktad pi@mi by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5
metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i spadku komthy do 5%.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewigziera odklad powinno lgyprzerwane, o ile warunki
atmosferyczne lub inne przyczyny unietfiviaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami sformutowmainy tym
zakresie przez hyniera Kontraktu.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawaaimien upewnt sie, ze spetnionegwarunki okrélone
w p. 5.4.1. Jeeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez Wykonawg zajdzie koniecznid
dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopkasrt tych czynnii w cataci obchza Wykonawe.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélpkt. 6 oraz w SST D-
02.00.01 pkt. 6.

6.2. Sprawdzenie jakdci wykonania ukopu i dokopu

Sprawdzenie jakmi wykonania ukopu i dokopu polega na kontrolowarzzigodngci z wymaganiami
okreslonymi w p. 5.2 niniejszej specyfikacji oraz w dokentacji projektowej. W czasie kontroli najezwrécié
szczego6la uwag: na sprawdzenie:
zgodndci rodzaju gruntu z okétdonym w dokumentaciji projektowej,
zachowania ksztattu zboczy, zapewsmigijgo ich statecziio,
odwodnienia.

6.3. Sprawdzenie jakdci wykonania nasypéw
6.3.1. Rodzaje badai pomiarow

Sprawdzenie jakmi wykonania nasypow polega na kontrolowaniu zgédnp wymaganiami okigonymi w
p. 2, 3 oraz 5.3 niniejszej specyfikacji i w dokurtaeji projektowe;.

SzczegOla uwag; nalery zwrock na:

a) badania przydatrioi gruntéw do budowy nasypow,

b) badania prawidlowiei wykonania poszczegdélnych warstw nasypu,
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c) badania zagszczenia nasypu,
d) pomiary ksztattu nasypu.

6.3.2. Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypow

Badania przydatrigi gruntow do budowy nasypu powinny dprzeprowadzone na prébkach pobranych z
kazdej partii przeznaczonej do wbudowania w korpusnmiy, pochodzcej z nowegairédia, jednak nie rzadziej mi
jeden raz na 30003InW kazdym badaniu nalsy okresli¢ nastpujace widciwosci wg PN-88/B-04481; PN-60/B-04493
i BN-64/8931-01.

6.3.3. Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczegdlnych warstw nasypu

Badania kontrolne prawidtowoi wykonania poszczeg6lnych warstw nasypu polegajsprawdzeniu:

a) prawidlowaici rozmieszczenia gruntdw ozadych wiaciwosciach w nasypie,

b) odwodnienia kadej warstwy,

c) grubcci kazdej warstwy i jej wilgotnéci przy zagszczaniu;

d) nadania spadkéw warstwom z gruntéw spoistych wephuig3.4.1 poz. d),

e) przestrzegania ograniazekreilonych w p. 5.3.4.2 i 5.3.4.3, dotygz/ch wbudowania gruntéw w okresie
deszczow i mrozow.

6.3.4. Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pogéonasypu

Sprawdzenie zagzczenia nasypu oraz pog#do nasypu polega na skontrolowaniu zgcghowartcsci
wskaznika zagszczeniadlub stosunku modutéw odksztatcenia z wéectami okrélonymi w p. 5.3.2.1 i p. 5.3.5.4. Do
biezacej kontroli zagszczenia dopuszcza siparaty izotopowe.

Oznaczenie wskaika zagszczeniad powinno by przeprowadzone wedtug normy BN-77/8931-12.

Zag:szczenie kadej warstwy nalzy kontrolowa nie rzadziej ni jeden raz w trzech punktach na 1000 m
warstwy, w przypadku okékenia wartdci |,

Wyniki kontroli zagszczenia robét Wykonawca powinien wpisywdo dokumentdéw laboratoryjnych.
Prawidtowa¢ zag:szczenia konkretnej warstwy nasypu lub padt@od nasypem powinna dyotwierdzona przez
Inzyniera Kontraktu wpisem w dzienniku budowy.

6.3.5. Pomiary ksztaltu nasypu

Pomiary ksztattu nasypu obejmontrok:
- prawidtowaici wykonania skarp,
- szerokdci korony korpusu.
Sprawdzenie prawidlowoi wykonania skarp polega na skontrolowaniu zgdédnaz wymaganiami
dotyczicymi pochylé i doktadnaci wykonania skarp, okésnymi w dokumentacji projektowe;.
Sprawdzenie szeroka korony korpusu polega na poréwnaniu szegokdkorony korpusu na poziomie
wykonywanej warstwy nasypu z szerékia wynikajaca z wymiaréw geometrycznych korpusu, citomych w
dokumentacji projektowe;.

6.4. Sprawdzenie jakdci wykonania odktadu

Sprawdzenie wykonania odktadu polega na sprawdzagudndci z wymaganiami okigonymi w p. 2 oraz p.
5.4 niniejszej specyfikacji i w dokumentacji projeke;.

SzczegOla uwag; nalery zwrock na:

a) prawidtowas¢ usytuowania i ksztatt geometryczny odktadu,

b) odpowiednie wbudowanie gruntu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000QWymagania ogolne” pkt. 7 oraz w SST D-02.00.01
pkt. 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest nt (metr szécienny).

Objetos¢ ukopu i dokopu &dzie ustalona w metrach széennych jako rénica ogdlnej ohjtosci nasypow i
0golnej obgtosci wykopow, pomniejszonej o adips¢ gruntdéw nieprzydatnych do budowy nasypdw, z uedigieniem
spulchnienia gruntu, tj. procentowego stosunkgtolgi gruntu w stanie rodzimym do abpsci w nasypie.

Objetos¢ nasypow hdzie ustalona w metrach széennych na podstawie obliaze przekrojéw poprzecznych,
w oparciu o poziom gruntu rodzimego lub poziom guypo usunjciu warstw gruntow nieprzydatnych.

Objetos¢ odktadu lgdzie okrélona w metrach sZeiennych na podstawie obmiaru jakazmita obgtosci
wykopdw, powtkszonej o ohjtos¢ ukopow i obgtosci nasypdw, z uwzgtnieniem spulchnienia gruntu i zastreg
sformutowanych w pkt. 5.4.

47
Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-02.03.01
Wykonanie nasypow

9.
9.1.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6t
Ogolne zasady odbioru podano w OST D-00.00.00.m\Ayania ogéine” pkt. 8 oraz w SST D-02.00.01 pkt.

ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogdlne ustalenia dotygeze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” gkbraz

w SST D-02.00.01 pkt 9.

9.2.

9.3.

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmasyp6w obejmuije:

prace pomiarowe,

oznakowanie robot,

pozyskanie gruntu z ukopu i dokopu,

transport urobku z ukopu i dokopu na miejsce wbuluay
wbudowanie dostarczonego gruntu w nasyp,
zag;szczenie gruntu,

profilowanie powierzchni nasypu i skarp,
wyprofilowanie skarp ukopu i dokopu,

odwodnienie terenu robdt,

przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji techniegz

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalaeslona w przedmiarach robdt zawartych w

dokumentacji projektowe;.

10.

DOKUMENTY ODNIESIENIA
Spis przepiséw zwrkanych podano w SST D-02.00.01 ,Roboty ziemne. Wgana ogolne”.
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D - 03.00.00
ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

D-03.02.01a
REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK DLA URADZEN PODZIEMNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robot zwazanych z wykonaniem regulacji pionowej studzienkk wzdzer podziemnych przy budowie ul.
tysogdrskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestaastotecznego Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem i
odbiorem przypowierzchniowej regulacji pionowej dtienek dla urgdzer podziemnych przy budowie ul.
tysogorskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestaastotecznego Warszawy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Studzienka kanalizacyjna - wdzenie paiczone z kanalem, przeznaczone do kontroli lub phewiej
eksploatacji kanatu.

1.4.2. Studzienka rewizyjna (kontrolna) - udzenie do kontroli kanaléw nieprzetazowych, ich $®mvacji i
przewietrzania.

1.4.3. Wiaz studzienki kanalizacyjnej - elemeneliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych sigiek
rewizyjnych, umaliwiajacy dostp do uradzer kanalizacyjnych.

1.4.4. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Ogolne wymagania dotygze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1 Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, paav OST D-00.00.00

~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materialy do wykonania regulacji pionowej studzienk urzadzen podziemnych

Do przypowierzchniowej regulacji pionowej studa&ndla uradzen podziemnych naley uzy¢é materiatow
otrzymanych z rozbiorki studzienki nadeg s do ponownego wbudowania.

Dla przykry¢ studzienek przewidzianych w dokumentacji projeldpdo wymiany na nowe nalg zastosowé
przykrycia, ktérych wierzchnia warstwa jest wykoaan materiatow zgodnych z materiatami, z ktéryghwykonane
nawierzchnie gsiadupce z przykryciem studzienki. Sposdb wykonania i @fAgdzenia wymienianych przykéy
studzienek opracuje Wykonawca wraz z producenterodrig z wytycznymi dokumentacji projektowej oraz
zaleceniami layniera Kontraktu. Opracowane i dostarczone przekMigwe przykrycia mog by¢ zastosowane po
uzyskaniu akceptacji #iyniera Kontraktu.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu

Ogolne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania regulacji pionowej studzigki urz gdzen podziemnych
Wykonawca przygpujacy do wykonaniaregulacji, powinien wykazasic mazliwoscia korzystania z

nastpujacego spratu:
- pity tarczowej,
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- miota pneumatycznego,
- sprezarki powietrza,
- zagszczarki wibracyjnej,
- sprztu pomocniczego (szczotka, topata, szablon itp.).

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogo6Ine wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédraj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Transport nowych materialébw do wykonania regulappwinien odpowiadawymaganiom okrdonym w
SST D-08.01.01 ,Krawzniki betonowe” oraz SST wymienionych w pkcie 5.hiejszej specyfikacji, w przypadku
materiatow wykorzystywanych do wykonania nowej rexachni.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spetriiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonania regulacji pionowej studzienki uradzen podziemnych
Wykonanie naprawy poleggjej na regulacji pionowej studzienki, obejmuje:
- roboty przygotowawcze - wyznaczenie powierzchnilpgapcej regulaciji,
- wykonanie regulacji studzienki urdzeh podziemnych,
- ulozenie nawierzchni (wg odpowiednich SST).

5.3. Roboty przygotowawcze

Wyznaczenie powierzchni podlegegj regulacji polega na:
- okresleniu stanu nawierzchni i podbudowy w beggalinim otoczeniu studzienki,
- rozeznaniu madiwosci wykorzystania dotychczasowych elementéwadeznia.
Powierzchnia przeznaczona do wykonania naprawy irp@wv obejmowé caly obszar nawierzchni i
podbudowy wokét regulowanej studzienki. Powierzehprzeznaczon do wykonania naprawy akceptujezymier
Kontraktu.

5.4. Wykonanie regulacji pionowej studzienki urzzdzenia podziemnego

Jezeli dokumentacja przetargowa lub SST nie przewidimaczej, to wykonanie przypowierzchniowej
regulacji pionowej studzienki, pod warunkiem zagdtowania przez lryniera Kontraktu, obejmuje:

1. zdjecie przykrycia (pokrywy, wtazu, kratkiciekowej, nasady z wlewem bocznym, obudowy zawaradzenia
podziemnego,

2. rozebranie uszkodzonej nawierzchni i podbudowy wekddzienki:

- reczne (diutami, haczykami z drutu, miotkami brukargkew. dagami stalowymi itp. - w przypadku
nawierzchni typu kostkowego),

- mechaniczne (w przypadku nawierzchni typu monatihggo, np. nawierzchni asfaltowej,
betonowej) - z pionowym wyetiem kravedzi uszkodzenia pittarczows i rozebraniem konstrukcji
jezdni przy pomocy mtotéw pneumatycznychaghw stalowych itp.,

3. rozebranie gérnej e4ci studzienki (np. oa&ci zeliwnych, ew. plytzelbetowych pod studzieak ew. kegow
podporowych itp.),

4. zebranie i odwiezienie lub odrzucenie elementdéw ieaghni i gruzu na pobocze, chodnik lub miejsce
skladowania, z posortowaniem i zabezpieczeniemnmatgrzydatnego do dalszych robot,

5. podicie decyzji o sposobie regulacji pionowej i wykastaniu istniegcych materiatéw,

6. sprawdzenie stanu konstrukcji studzienki i oczysméz gornej cgci studzienki (np. nasady wpustu, komina
wlazowego) z ew. uzupetnieniem ubytkéw,

7. w przypadku niewielkiego zakresu regulacji - pozomanie goérnej agci komina wtazowego, nasady wpustu itp.
przy wyciu zaprawy cementowo-piaskowej, a w przypadkekezego zakresu regulacji - wykonanie deskowania
oraz ulgenie i zagszczenie mieszanki betonowej klasy co najmniej Bédtug wymiaréw dostosowanych do
zakresu regulacji i poziomu powierzchni (jezdnipdhika, pasa dzigtego itp.), a take rozebranie deskowania,

8. o0sadzenie przykrycia studzienki lub kratktiekowej z wykorzystaniem istniglych materiatbw oraz ew.
wyréwnaniem zaprawvcementow. W przypadku przykry podlegaacych wymianie na nowe nadg je zastosowa
tam gdzie to zostato okilene zgodnie dokumentagcprojektova.
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W przypadku wysipienia uszkodze studzienki, wynikajcych z uszkodze (zniszczé) korpusu studzienki,
kanatdw, przykanalikéw, elementéw dennych, wymygiantu itp. - spos6b i zakres regulacji rgleokresli¢
indywidualnie i wykona ja wedtug osobno uzgodnionego zynierem Kontraktu zakresu prac.

5.5.

Utozenie nowej nawierzchni

Nowa nawierzchni, wokdt naprawionej studzienki, nale wykona w spos6b zgodny z dokumentac]
przetargow.

Przy wykonywaniu podbudowy nale zwrac& szczeg6la uwag na poprawne jej zagzczenie wokot
komina i kotnierza studzienki. Przy nawierzchniadisfwej, powierzchnie styku egi zeliwnych lub metalowych
powinny by pokryte asfaltem.

W zaleznosci od rodzaju nawierzchni istnigjej, poszczegélne wykonywane warstégieralne i elementy
drogowe muszodpowiada wymaganiom okrdonym w SST:

a) D-05.03.05a ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. stveaiscieralna (wg PN-EN)”,

b) D-05.03.23 ,Nawierzchnia z kostki brukowej betongwe

c) D-08.01.01b ,Krawzniki betonowe (wg PN-EN)”,

d) D-08.02.01 ,Chodnik z ptyt chodnikowych betonowygch”

e) D-08.03.01 ,Betonowe obrza chodnikowe”.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH
6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolig’pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszexa wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@v
(certyfikaty na znak bezpiearstwa, aprobaty techniczne, certyfikaty zgodmodeklaracje zgodrici, ew.
badania materiatow wykonane przez dostawcow igsl),takie dokumenty s dla zastosowanych wymagane;

- sprawdzt cechy zewstrzne gotowych materiatéw prefabrykowanych.

Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#&/ykonawca przedstawiaaynierowi Kontraktu do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiardw, ktére naley wykona w czasie rob6t podaje tablica 1.
Tablica 1. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow w czasie rob6t

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw CZQSbtgélgvosc Wartasci dopuszczalne
1 | Wyznaczenie powierzchni przeznaczopej 1raz niezbdna powierzchnia
do wykonania naprawy
akceptacja
2 Roboty rozbiérkowe lraz nieuszkodzonych
materiatow
3 SzczegO6towe rozpoznanie uszkodzenjai 1 raz akceptacja #yniera
decyzja o sposobie naprawy Kontraktu
4 Regulacja studzienki Ocenagia wg pktu 5.4
5 Ulozenie nawierzchni Ocenaagta | wg odpowiednich SST i
dokumentacji przetargowsj
6 Potazenie studzienki w stosunku do kratkasciekowa ok. 0,5 cn
otaczajcej nawierzchni lraz ponizej, wkaz studzienki i
obudowa zaworu - w
poziomie nawierzchni

6.4. Badania wykonanych robot

Po zakaczeniu rob6t naley sprawdzt wizualnie:

- wyglad zewretrzny wykonanej regulacji w zakresie wydu, ksztattu, wymiaréw, desenia nawierzchni typu
kostkowego,

- poprawnd¢ profilu podiwznego i poprzecznego, namujacego do otaczagej nawierzchni i umdiwiajacego
sptyw powierzchniowy wod.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarow jest 1 szt (sztuka) studzienki adzenia podziemnego.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagyrzetargow, SST i wymaganiami bkyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- roboty rozbiérkowe,
- regulacja studzienki.
Odbiér tych rob6t powinien Byzgodny z wymaganiami pktu 8.2 D-00.00.00 ,Wymaganopgoélne” oraz
niniejszej OST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogllne ustalenia dotyce podstawy platdoi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlnkt’§

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania regulacji pionowej studzienki ohggn
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
- roboty rozbi6rkowe,
- dostarczenie materiatéw i spta,
- wykonanie regulacji studzienki,
- odwiezienie nieprzydatnych materiatow rozbiorkowyezhsktadowisko,
- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowe;j.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogoélne specyfikacje techniczne (SST)

D-05.03.05a  ,Nawierzchnia z betonu asfaltowego. Weaiscieralna (wg PN-EN)”
D-05.03.23 .Nawierzchnia z kostki brukowej betongywe

D-08.01.01b  ,Krawzniki betonowe (wg PN-EN)”

D-08.02.01 »,Chodnik z ptyt chodnikowych betonowych”

D-08.03.01 .Betonowe obrza chodnikowe”

aokrwnPE
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D - 04.00.00
PODBUDOWY
D-04.01.01

PROFILOWANIE | ZAGESZCZANIE PODEOZA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru rob6t zwjzanych z wykonywaniem profilowania i zggczaniem podi@a gruntowego przy budowie ul.
tysogorskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestaastotecznego Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2
1.3. Zakres robo6t objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robdt awanych z wykonaniem
profilowania i zagszczania podim przeznaczonego do ukmia konstrukcji nawierzchni przy budowie ul.
tysogdrskiej na ternie dzielnicy Praga Potludniestaastotecznego Warszawy.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe as zgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystpuja.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6Ine wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przygpujacy do wykonania profilowania i zagzczania podita powinien wykazé sie
mozliwoscia korzystania z nagbujacego sprztu:

- rowniarek lub spycharek uniwersalnych z éikie ustawianym lemieszem;Zynier Kontraktu mae dopyci¢
wykonanie profilowania podi@m z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawiopyostopadle do
kierunku pracy maszyny,

- walcéw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracygh.

Stosowany spez nie mae spowodowa niekorzystnego wpltywu na wdeiwosci gruntu podtaa.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganédrej pkt 4.

4.2.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spehdiavymagania podane w OST D-00.00.00
~Wymagania ogélne” pkt 1.5.9.i 4..
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00®QNVymagania ogdlne” pkt 5.
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5.2. Warunki przyst gpienia do robot

Wykonawca powinien przygbi¢c do wykonania profilowania i zagzczenia podia bezpérednio przed
rozpoczciem rob6t zwizanych z wykonaniem warstw nawierzchni. \itgejsze przysipienie do wykonania
profilowania i zagszczania podia jest maliwe wytacznie za zgog Inzyniera Kontraktu, w korzystnych warunkach
atmosferycznych.

Po wyprofilowanym i zaggzczonym podieu nie mae odbywé si ruch budowlany nie zwrany
bezpdrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Profilowanie i zaggszczanie podiaa

Paliki lub szpilki przeznaczone do wykonania doviiania podiga naley ustawid w osi drogi i w rzdach
réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposdb zaakoe@mny przez Iayniera Kontraktu. Rozmieszczenie palikow lub
szpilek powinno umdiwia¢ nacagniecie sznurkow lub linek do wytyczenia robot w aghstch nie wgkszych nik co 10
metrow.

Przed przysipieniem do profilowania podie® powinno by oczyszczone ze wszelkich zanieczysacze

Po oczyszczeniu powierzchni pozonaley sprawdzé, czy istniejce rzdne terenu umdiwiaja uzyskanie
po profilowaniu zaprojektowanych gdnych podiga. Zaleca si, aby rzdne terenu przed profilowaniem byly o co
najmniej 5 cm wysze ni projektowane rgdne poditaa.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wygtija zanzenia poziomu w podia przewidzianym do
profilowania, Wykonawca powinien spulcinpodiaze na gtbokos¢ zaakceptowan przez Irryniera Kontraktu,
dowiez¢ dodatkowy grunt spetnigly wymagania obowrujace dla gornej strefy korpusu, w dlo koniecznej do
uzyskania wymaganych ganych wysokéciowych i zagsci¢ warstwe do uzyskania wartei wskanika zagszczenia,
okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podipa naley stosowd rowniarki. Rodzaj spktu, a w szczegOlrioi jego moc nalgy
dostosowa do rodzaju gruntu, w ktérym prowadzongrsboty. Scigty grunt powinien by wykorzystany w robotach
ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przeyriiera Kontraktu.

Bezpdarednio po profilowaniu podi@ naley przystpi¢ do jego zagszczania. Zagszczanie podia naley
kontynuowa do osigniecia wskanika zagszczenia nie mniejszego od podanego w tablicy kaiviik zag:szczenia
nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12.

Tablica 1. Minimalne wartei wskaznika zagszczenia podiaa (Iy)

Minimalna wartg¢ |5 dla:
Strefa - — - — .
korpusu Nawierzchnia jezdni, poszerzé Nawierzchnia \::vijazlj:low, chodnikow i
zatok autobusowych . ag
pieszo-rowerowego
Gorna warstwa o grukoi 20 cm 1,00 1,00
Na gkbokasci od 20 do 50 cm od
powierzchni podiga 1,00 0,97

Wilgotnas¢ gruntu podiaga podczas zagzczania powinna liyrdwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -
20% do +10%.

5.4. Utrzymanie wyprofilowanego i zagszczonego podia

Podiaze po wyprofilowaniu i zagszczeniu powinno yutrzymywane w dobrym stanie.

Jezeli po wykonaniu robot zwezanych z profilowaniem i zagzczeniem podt@ nasipi przerwa w robotach i
Wykonawca nie przyspi natychmiast do uktadania warstw nawierzchnipdavinien on zabezpiecéypodtaze przed
nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez rzatoe folii lub w inny sposéb zaakceptowany przezyivera
Kontraktu.

Jezeli wyprofilowane i zagszczone podiee ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukladdwtejnej
warstwy mana przysipi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podia Inzynier Kontraktu oceni jego stan i ewentualnie zialegkonanie niezbdnych napraw.
Jezeli zawilgocenie nagpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to napgavykona on na wkasny koszt.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badai pomiardw dotycacych cech geometrycznych i zmgczenia koryta i
wyprofilowanego podtza podaje tablica 2.
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Tablica 2. Cestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wyprofilowanego podia
Lp. Wyszc_zegol_nlelme bada Minimalna czstotliwos¢ bada i pomiaréw
i pomiaréw

1 | Szeroké&¢ koryta 10 razyna 1l km

2 | Rowna¢ podhwzna co 20 m na kalym pasie ruchu

3 | Réwna¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 | Spadki poprzeczné 10 razy na 1 km

5 | Rzdne wysokéciowe co 100 m w osi jezdni i na jej kregdiziach

6 }Jkszta’:towanie osi w planig co 100 m w osi jezdni i na jej kradziach

7 | Zagsszczenie, wilgotng w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecardéelziej nk raz na 600 m

gruntu podtaa

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksateénia osi w planie natg wykona& w punktach
gtownych tukéw poziomych

6.2.2. Szerokd¢ profilowanego podiza (koryta)

Szeroké¢ profilowanego podiza (koryta) nie mge r@ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wicej niz +10
cmi-5cm.
6.2.3. ROwnai¢ profilowanego podiza (koryta)

Nieréwndaci podtuzne profilowanego podi@a (koryta) naley mierzy¢ 4-metrows tata zgodnie z norm BN-
68/8931-04.

Nieréwndaci poprzeczne naky mierzy¢ 4-metrovy fata.

Nieréwndci nie mog przekracz& 20 mm.

6.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne profilowanego padio(koryta) powinny b§ zgodne z dokumentacjprojektows z
tolerancjy + 0,5%.
6.2.5. Rzedne wysokéciowe

Rdznice pomgdzy rzdnymi wysokdciowymi wyprofilowanego podia (koryta) i rzdnymi projektowanymi
nie powinny przekraczat1l cm, -2 cm.
6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie mge by przesunjta w stosunku do osi projektowanej ccegj niz + 5.
6.2.7. Zageszczenie profilowanego podia (koryta)

Wskaznik zag:szczenia wyprofilowanego podia (koryta) okrélony wg BN-77/8931-12 nie powinien by
mniejszy od podanego w tablicy 1.

Wilgotnas¢ w czasie zagszczania naley bad& wedtug PN-B-06714-17. Wilgotdé gruntu podtéga powinna
by¢ réwna wilgotndci optymalnej z tolerangjod -20% do + 10%.

6.3. Zasady pos¢powania z wadliwie wykonanymi odcinkami profilowaneyo podiaza (koryta)

Wszystkie powierzchnie, ktére wykazwvigksze odchylenia cech geometrycznych od dergich w punkcie
6.2 powinny by naprawione przez spulchnienie doelgikasci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtdrne
zag:szczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigpk@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego i odebranego paaito
ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentacja projektoBST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycace podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrici podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9
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9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiprofilowania i zagszczania podim obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- profilowanie poditaa,

- zaladunek powstatego podczas profilowania pzmitoadmiaru odspojonego gruntu dradki transportowe i
odwiezienie na odktad lub nasyp,

- zagszczenie,

- utrzymanie podina,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji tectamiej.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlit@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowe;j.
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébekgrun

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. ©@zaaie wilgotnéci

3. BN-68/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie tuoddksztatcenia nawierzchni podatnych i paato
przez obcizenie piyh

4, BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar résenoawierzchni planografem i tat

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wgkiéka zagszczenia gruntu
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D - 04.03.01
OCZYSZCZENIE | SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikagghhicznej (SST)aswymagania dotyege wykonania i
odbioru robét zwjzanych z oczyszczeniem i skropieniem warstw koRsyijmych nawierzchni przy budowie ul.
tysogorskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestastotecznego Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zlerstami zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogdlrpkt.
1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robot aganych z oczyszczeniem i
skropieniem warstw konstrukcyjnych przedagniem nasgpnej warstwy nawierzchni.
1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe aszgodne z obowzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pit. 1.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE  WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1 Ogolne wymagania dotycace materiatow

Og6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw do wykonania skropienia

Materialami stosowanymi przy skropieniu warstw &makcyjnych nawierzchnigs

a) do skropienia podbudowy nieasfaltowej:

- kationowe emulsjéredniorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uplynnione asfaltgrednioodparowalne wg PN-74/C-96173;
b) do skropienia podbudéw asfaltowych i warstw z maesk mineralno-asfaltowych:

- kationowe emulsje szybkorozpadowe wg WT.EmA-1994,

- uplynnione asfalty szybkoodparowywalne wg PN-7481%8,

- asfalty drogowe D 200 lub D 300 wg PN-65/C-9617%0zgod Inzyniera Kontraktu.

2.3. Wymagania dla materiatow
Wymagania dla kationowej emulsji asfaltowej podanBmA-94.
Wymagania dla asfaltow drogowych podano w PN-6%6C70.

2.4, Zuzycie lepiszczy do skropienia

Orientacyjne ziycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyewierzchni podano w tablicy 1.
Tablica 1. Orientacyjne zycie lepiszczy do skropienia warstw konstrukcyjnyawierzchni

Lp. Rodzaj lepiszcza zycie (kg/nf)
1 Emulsja asfaltowa kationowa 0d 0,4 do 1,2
2 Asfalt drogowy D 200, D 300 0od 0,4 do 0,6

Dokiadne zuycie lepiszczy powinno lgyustalone w zalsosci od rodzaju warstwy i stanu jej powierzchni i
zaakceptowane przezziyniera Kontraktu.

2.5. Sktadowanie lepiszczy

Warunki przechowywania nie mggowodowa utraty cech lepiszcza i olieinia jego jakéci.

Lepiszcze naley przechowywé w zbiornikach stalowych wyposanych w urzdzenia grzewcze i
zabezpieczonych przed dgsém wody i zanieczyszczeniem. Dopuszczansagazynowanie lepiszczy w zbiornikach
murowanych, betonowych lubelbetowych przy spetnieniu tych samych warunkévkigapodano dla zbiornikow
stalowych.
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Emulsg mazna magazynowaw opakowaniach transportowych lub stacjonarnyciornikach pionowych z
nalewaniem od dna.

Nie nalery stosowa zbiornika walcowego lecego, ze wzgldu na tworzenie sina duej powierzchni cieczy
.Kozucha” asfaltowego zatykgjego péniej przewody.

Przy przechowywaniu emulsji asfaltowej ngl@rzestrzegazasad ustalonych przez producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do oczyszczania warstw nawierzchni

Wykonawca przygpujacy do oczyszczania warstw nawierzchni, powinien ae# sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacego spretu:

- szczotek mechanicznych (zaleca siycie uradzen dwuszczotkowych gdzie pierwsza ze szczotek powinna
by¢ wykonana z twardych elementéw czysgmzch i shiy¢é do zdrapywania oraz usuwania zanieczyszcze
przylegajcych do czyszczonej warstwy, a druga szczotka puaviposiada miekkie elementy czyszaze i
stuzy¢ do zamiatania; zalecaesizywanie szczotek wypoganych w uradzenia odpylajce),

- sprzarek,

- zbiornikéw z wod,

- szczotek¢cznych.

3.3. Sprzet do skrapiania warstw nawierzchni

Do skrapiania warstw nawierzchni nateuzywaé skrapiark lepiszcza. Skrapiarka powinnadbwyposaona
w urzadzenia pomiarowo-kontrolne pozwaleg¢ na sprawdzanie i regulowanie gpsfacych parametrow:
- temperatury rozktadanego lepiszcza,
- cisnienia lepiszcza w kolektorze,
- obrotow pompy dozuagej lepiszcze,
- predkosci poruszania giskrapiarki,
- wysokaci i dlugasci kolektora do rozktadania lepiszcza,
- dozatora lepiszcza.
Zbiornik na lepiszcze skrapiarki powiniencbigolowany termicznie tak, aby byto rdiwe zachowanie stalej
temperatury lepiszcza.
Wykonawca powinien posiadaktualneswiadectwo cechowania skrapiarki.
Skrapiarka powinna zapewniozktadanie lepiszcza z toleranej 10% od iléci zatlazonej.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéraj pkt 4.

4.2. Transport lepiszczy

Asfalty mog by¢ transportowane w cysternach kolejowych lub samdotwych, posiadapych izolacg
termiczry, zaopatrzonych w ugdzenia grzewcze, zawory spustowe i zabezpieczopgzad dosipem wody.

Emulsja mage by transportowana w cysternach, autocysternach, iskkagh, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie kxda korodowaly pod wpltywem emulsji i niectla powodowaly jej rozpadu.
Cysterny przeznaczone do przewozu emulsji powinp§ frzedzielone przegrodami, dzieymi je na komory o
pojemndci nie wickszej nz 1 nt, a kada przegroda powinna ndi@vykroje w dnie umaliwiajace przeptyw emulsji.
Cysterny, pojemniki i zbiorniki przeznaczone dmsportu lub sktadowania emulsji powinnyébgzyste i nie powinny
zawierd resztek innych lepiszczy.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spetriiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-Q0®ONVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Oczyszczenie warstw nawierzchni

Oczyszczenie warstw nawierzchni polega na wsiniluznego materiatu, brudu, bfota i kurzu przyyaiu
szczotek mechanicznych, a w razie potrzeby wody ggueniem. W miejscach trudno deghych naley uzywat
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szczotek gcznych. W razie potrzeby, na terenach niezabudograrbezpérednio przed skropieniem warstwa powinna
by¢ oczyszczona z kurzu przgyciu spezonego powietrza.

5.3. Skropienie warstw nawierzchni

Warstwa przed skropieniem powinnatlmczyszczona.

Jeeli do czyszczenia warstwy bylazywana woda, to skropienie lepiszczem zmanasipi¢ dopiero po
wyschniciu warstwy, z wyjtkiem zastosowania emulsji, przy ktérych nawierzaimaze by¢ wilgotna.

Skropienie warstwy mi@ rozpoca¢ sie po akceptacji przez myniera Kontraktu jej oczyszczenia.

Warstwa nawierzchni powinna dyskrapiana lepiszczem przyzyeiu skrapiarek, a w miejscach trudno
dostpnych ecznie (za pomagcweza z dysa rozpryskow).

Temperatury lepiszczy powinny m@c sie w przedziatach podanych w tablicy 2.
Tablica 2. Temperatury lepiszczy przy skrapianiu

Lp. Rodzaj lepiszcza TemperatuPZ}
1 Emulsja asfaltowa kationowa od 20 do 40
2 Asfalt drogowy D 200 od 140 do 150
3 Asfalt drogowy D 300 od 130 do 140

*) W razie potrzeby emulsjnalezy ogrza& do temperatury zapewniggej wymagan lepkasc.

Jezeli do skropienia zostatazyta emulsja asfaltowa, to skropiona warstwa powibpéa pozostawiona bez
jakiegokolwiek ruchu na czas nieziny dla umaliwienia penetracji lepiszcza w warsiw odparowania wody z
emulsji. W zalenosci od rodzaju aytej emulsji czas ten wynosi od 1 godz. do 24 godzi

Przed utégeniem warstwy z mieszanki mineralno-bitumicznej \&ykwca powinien zabezpiegzgkropiorn
warstwe nawierzchni przed uszkodzeniem dopuszgzgjlko niezkedny ruch budowlany.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyapieniem do rob6t Wykonawca powinien przeprowédgiobne skropienie warstwy w celu
okreslenia optymalnych parametréw pracy skrapiarki ielania wymaganej iléci lepiszcza w zalanosci od rodzaju i
stanu warstwy przewidzianej do skropienia.

6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Badania lepiszczy

Ocena lepiszczy powinna dpparta na atestach producenta z tyenWykonawca powinien kontrolowadla
kazdej dostawy wisciwosci lepiszczy podane w tablicy 3.
Tablica 3. Wiaciwosci lepiszczy kontrolowane w czasie rob6t

. Kontrolowane Badanie
Lp. Rodzaj lepiszcza SV
wihasciwosci wedtug normy
1 Emulsja asfaltowa kationowa lepkasé EmA-94
2 Asfalt drogowy penetracja PN-C-04134

6.3.2. Sprawdzenie jednorodia skropienia i zaycia lepiszcza

Nalezy przeprowadz kontrok ilosci rozkladanego lepiszcza wedlug metody podanej pra@waniu
~Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdorozkltadanego lepiszcza i kruszywa”.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarowy jest:
- m?(metr kwadratowy) oczyszczonej powierzchni,
- m?(metr kwadratowy) powierzchni skropionej.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rh oczyszczenia warstw konstrukcyjnych obejmuje:

- mechaniczne oczyszczenie zHaj nizej potazonej warstwy konstrukcyjnej nawierzchni z ewentyain
polewaniem woadl lub wzyciem spezonego powietrza,

- reczne odspojenie stwardniatych zanieczys#cze
Cena 1 rhskropienia warstw konstrukcyjnych obejmuije:

- dostarczenie lepiszcza i napetnienie nim skrapjarek

- podgrzanie lepiszcza do wymaganej temperatury,

- skropienie powierzchni warstwy lepiszczem,

- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlit@$lona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-C-04134 Przetwory naftowe. Pomiar penetffltow

2. PN-65/C-96170 Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

3. PN-74/C-96173 Przetwory naftowe. Asfalty uphome AUN do nawierzchni drogowych

10.2.  Inne dokumenty

4. ,Powierzchniowe utrwalenia. Oznaczaniesdbrozktadanego lepiszcza i kruszywa”. ZaleconeepriDDP do
stosowania pismem GDDP-5.3a-551/5/92 z dnia 19903)2
5. Warunki Techniczne. Drogowe kationowe emulsje &3fed EmA-94. IBDIM - 1994 r.
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D - 04.04.00
PODBUDOWY Z KRUSZYW.
WYMAGANIA OGOLNE.

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchhnicznej (SST) as wymagania ogoélne dotyasee
wykonania i odbioru robét zwkanych z wykonywaniem podbudowy z kruszyw stabilianych mechanicznie przy
budowie ul. Lysogorskiej na ternie dzielnicy Préggdudnie miasta stotecznego Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robo6t zwanych z wykonywaniem
podbudéw z kruszyw stabilizowanych mechanicznie Rig-S-06102 i obejmuaj SST D-04.04.02 ,Podbudowy z
kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie”.

Podbudow z kruszyw naturalnych stabilizowanych mechaniczmiaz podbudow z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie wykonuje, stgodnie z ustaleniami podanymi w dokumentacjijgkiowej, jako
podbudow pomocnica wg Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni pauath i pétsztywnych.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczmjegaacy na odpowiednim zggzczeniu w optymalnej
wilgotnosci kruszywa o wiéciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okidenia podstawowe aszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiadtmg” pkt 1.4, SST D-04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa
tamanego stabilizowanego mechanicznie”.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WELA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatéw

Materiaty stosowane do wykonania podbudéw z krassgabilizowanych mechanicznie podano w SST D-
04.04.02 ,Podbudowa z kruszywa tamanego stabiliz@ga mechanicznie”.
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2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, olflena wedlug PN-78/B-06714-15 powinnazdé miedzy krzywymi
granicznymi pél dobrego uziarnienia podanymi nainjs! 1.
Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przezmaych na podbudowy
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8ok oczka sita, mm

wykonywane metagdstabilizacji mechaniczne;j

1-2 kruszywo na podbud@wasadnicz (gorm warstwe) lub podbudow jednowarstwow
1-3 kruszywo na podbudawpomocnicz (dolm warstwe)

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna dyiagta i nie mae przebiega od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarngnia gsiednich sitach. Wymiar najekiszego ziarna kruszywa nie
moze przekracza2/3 grubdci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetniawymagania okrdone w tablicy 1.
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Tablica 1.
Wymagania
Kruszywa Kruszywa 7uzel
Lp. Wyszczegolnienie naturalne lamane Badania
Wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad
zasad- | pomoc-| zasad-| pomoc-| © pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | . nicza
nicza

1 | Zawartd¢ ziarn mniejszych i 2+10 2+12 2+10 2+12( 2+10 2+14 PN-78/B-06714-15
0,075 mm, % (m/m)

2 | Zawartd¢ nadziarna, 5 10 5 10 5 10 PN-78/B-06714-15
% (m/m), nie wgcej niz

3 | Zawartd¢ ziarn nieforemnych 35 45 35 40 - - PN-77/B-06714-16§
%(m/m), nie wgcej niz

4 | Zawartd¢ zanieczyszcze PN-B-04481
organicznych, %(m/m), nie 1 1 1 1 1 1
wiecej niz

5 | Wska&nik piaskowy po picio- 30+70 | 30+70( 30+70] 30+7( BN-64/8931-01

krotnym zagszczeniu metagdl - -
lub Il wg PN-B-04481, %
6 | Scieralng¢ w bebnie Los

Angeles

a) $cieralna¢ catkowita po 35 45 35 50 40 50

petnej liczbie obrotéw, nie a. i
wigcej niz 30 40 30 35 30 35 PN-B-06714-42

b) scieralng¢ czgsciowa po 1/5
petnej liczby obrotow, nie wcej
niz

7 | Nasikliwosé¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 8 PN-77/B-06714-18
wiecej niz
8 | Mrozoodporné¢, ubytek masy PN-78/B-06714-19
po 25 cyklach zamva- 5 10 5 10 5 10
nia, %(m/m), nie wicej niz
9 | Rozpad krzemianowyzela- PN-B-06714-37
zawy hcznie, % (m/m), nie - - - - 1 3 PN-B-06714-39
wiecej niz
10 | Zawarté¢ zwiazkéw siarki w PN-B-06714-28
przeliczeniu na SO3, %(m/m), 1 1 1 1 2 4
nie wigcej niz

11 | Wskanik nosnosci wnos mie-
szanki kruszywa, %, nie

mniejszy ni:
a) przy zagszczeniu 1S 1,00 80 60 80 60 80 60 | PN-S-06102
b) przy zagszczeniu 1S 1,03 120 - 120 - 120 -

2.3.3. Materiaty do ulepszania wdeiwosci kruszyw

Do ulepszania wkziwosci kruszyw stosuje &i
- cement portlandzki wg PN-B-19701,
- wapno wg PN-B-30020,
- popioty lotne wg PN-S-96035,
- zuzel granulowany wg PN-B-23006.
Dopuszcza si stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskanianaizednych efektow ulepszania
kruszywa i po zaakceptowaniu przezyniera Kontraktu.
Rodzaj i ilg¢ dodatku ulepszagego naley przyjmowa zgodnie z PN-S-06102.

2.3.4. Woda

Nalezy stosowa woce wg PN-88/B-32250.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
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3.2. Sprzet do wykonania robot

Wykonawca przygpujacy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanyokchanicznie powinien
wykaza sie mazliwoscia korzystania z nagbujacego spratu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wypasgch w uradzenia dozujce wod. Mieszarki
powinny zapewrd wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgogoboptymalnej,

b) roéwniarek albo ukltadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcéw ogumionych i stalowych wibracyjnych lub gtztnych do zagszczania. W miejscach trudno
dostpnych powinny by stosowane zagzczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walc
wibracyjne.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganéraj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpiegagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport pozostatych materialtéw powinien odb§sia zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.
4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyé&todki transportu powinny spetriiavymagania podane w OST-D.00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Przygotowanie podiga

Podiaze pod podbudow powinno spetni@ wymagania okrdone w SST D-04.01.01 ,Profilowanie i
zagszczenie podi” i SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Podbudowa powinna Byutozona na podku zapewniajcym nieprzenikanie drobnych gstek gruntu do
podbudowy. Warunek nieprzenikania riglsprawdzt wzorem:

D15
d 85

<5 1)

w ktorym:
Dis-  wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®®blziarn warstwy podbudowy lub warstwy adsapcej, w
milimetrach,
dgs - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechod®i&iarn gruntu podi@, w milimetrach.

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowamiadbudowy powinny bywczeniej przygotowane.

Paliki lub szpilki powinny b§ ustawione w osi drogi i w ezlach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
spos6b zaakceptowany przezyniera Kontraktu.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno ufiwia¢ nacigniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia
robét w odstpach nie wgkszych nk co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa o $cisle okre&lonym uziarnieniu i wilgotnéci optymalnej nalgy wytwarza w
mieszarkach gwarantigych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wdgl na konieczrée zapewnienia
jednorodnéci nie dopuszcza siwytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegblfakcji na drodze. Mieszanka
po wyprodukowaniu powinna byod razu transportowana na miejsce wbudowania W spéséb, aby nie ulegta
rozsegregowaniu i wysychaniu.

5.4, Whbudowywanie i zag:szczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna dyozkladana w warstwie o jednakowej grétio takiej, aby jej ostateczna
gruba¢ po zagszczeniu byta rowna grubc projektowanej. Grubig pojedynczo uktadanej warstwy nie #eo
przekracza 20 cm po zagszczeniu. Warstwa podbudowy powinna igztozona w sposob zapewnialy oshgniecie
wymaganych spadkéw i ¢dnych wysokéciowych. Jeéeli podbudowa skilada iz wiecej niz jednej warstwy
kruszywa, to kada warstwa powinna Bywyprofilowana i zagszczona z zachowaniem wymaganych spadkow
rzednych wysokéciowych. Rozpoczie budowy kadej nastipnej warstwy mee nasipi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Iayniera Kontraktu.
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Wilgotnas¢ mieszanki kruszywa podczas gzagczania powinna odpowiatlawilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-0448fetpda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony, powimi
zosta osuszony przez mieszanie i napowietrzanigeldevilgotnos¢ mieszanki kruszywa jestasiza od optymalnej o
20% jej wartdci, mieszanka powinna bywilzona okrélona iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku,
gdy wilgotng¢ mieszanki kruszywa jest vrgza od optymalnej o 10% jej wasth, mieszank nalezy osuszy.

Wskanik zagszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien odpoldi przyjetemu poziomowi
wskaznika ngnasci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.

5.5. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed ag¢niem nasfpnej warstwy, powinna kyutrzymywana w dobrym
stanie. Jeeli Wykonawca hdzie wykorzystywal, za zgadinzyniera Kontraktu, gotow podbudow do ruchu
budowlanego, to jest oboadiany naprawd wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane preezuch. Koszt
napraw wyniktych z niewkxiwego utrzymania podbudowy ohza Wykonawe robot.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do robdét Wykonawca powinien wykéndadania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robo6t i przedstadviwyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu w celu akceptaciji materiatow. daaia te
powinny obejmowé wszystkie wiiciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badapodano w tablicy 2.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ ora zakres badégrzy budowie podbudowy z kruszyw
stabilizowanych mechanicznie

Czestotliwos¢ bada
Maksymalna
Minimalna liczba powierzchnia
Lp. Wyszczegolnienie bada b(;id.&' na dziennej podbudowy przy-
Ziatce roboczej padajca na jedno
badanie (rf)
1 [ Uziarnienie mieszanki 2 600
2 | Wilgotnai¢ mieszanki
3 | Zag:szczenie warstwy 10 prébek na 100007
4 | Badanie wiéciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt 2.3.2 dlazki®] partii kruszywa i przy kalej zmianie
kruszywa

6.3.2. Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno bygodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébkenapobierd w
spos6b losowy, z rozkonej warstwy, przed jej zagzczeniem. Wyniki badapowinny by na bieaco przekazywane
Inzynierowi Kontraktu.

Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnas¢ mieszanki powinna odpowiaélawilgotnosci optymalnej, okréonej wedtug préby Proctora,
zgodnie z PN-B-04481 (metoda Il), z toleraneLl0% -20%.

Wilgotnasé¢ nalezy okresli¢ wedtug PN-B-06714-17.

6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zagszczenie kadej warstwy powinno odbywesic az do osigniecia wymaganego wskaika zagszczenia.

Zagszczenie podbudowy nalesprawdza wedtug BN-77/8931-12. Zagzczenie podbudowy stabilizowanej
mechanicznie naly uzn& za prawidtowe, gdy stosunek wtérnego modutd& pierwotnego modutu odksztatcenia E
jest nie wekszy od 2,2 dla kalej warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

=
Ey

< 2,2

6.3.4. Wiasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmoivacery wszystkich wiaciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.

Probki do bada petnych powinny b§ pobierane przez Wykonawaev sposob losowy w obecfm Inzyniera
Kontraktu.
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6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw
Czstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw dotygz/ch cech geometrycznych podbudowy podano w dal3li

Tablica 3. Cgstotliwos¢ oraz zakres pomiaréw wykonanej podbudowy z krusegtabilizowanego mechanicznie

Lp. Wyszczegolnienie bada pomiaréw Minimalna czstotliwo$¢ pomiarow
1 |2 3
1 [ Szerokd¢ podbudowy 10 razy na 1 km
2 | Réwnas¢ podiwna w sposob cigly planografem albo co 20 m 4ata kadym pasie
ruchu
3 | Réwnai¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4 | Spadki poprzeczné* 10 razy na 1 km
5 | Rzedne wysokéciowe co 100 m
6 | Uksztattowanie osi w planié* co 100 m
7 | Gruba¢ podbudowy podczas budowy:
w 3 punktach na Kalej dziatce roboczej, lecz nie rzadzief i
raz na 400
przed odbiorem:
w 3 punktach, lecz nie rzadziejmiaz na 2000 m
8 | Nasnos¢ podbudowy:
- modut odksztatcenia co najmniej w dwoch przekrojach nazke 1000 m
- ugiecie spezyste co najmniej w 20 punktach naide 1000 m

*) Dodatkowe pomiary spadkdw poprzecznych i uksatehnia osi w planie natgy wykona w punktach giéwnych
tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokd¢ podbudowy
Szeroké¢ podbudowy nie mee r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.3. ROwnda¢ podbudowy

Nieréwndci podiwne podbudowy naly mierzy¢ 4-metrovy tata lub planografem, zgodnie z BN-68/8931-
04.

Nieréwndaci poprzeczne podbudowy najemierzyt 4-metrove fata
nie mog przekracz&20 mm.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukaolimny by zgodne z dokumentagcjprojektovs, z
tolerancy + 0,5 %.

6.4.5. Rzedne wysokéciowe podbudowy

Rdéznice pomegdzy rzzdnymi wysokdciowymi podbudowy i rzdnymi projektowanymi nie powinny
przekracza+ 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Uksztattowanie osi podbudowy i ulepszonego paalto
Os$ podbudowy w planie nie nie by przesunita w stosunku do osi projektowanej czegj niz £ 5 cm.
6.4.7. Gruba¢ podbudowy i ulepszonego podé
Gruba¢ podbudowy nie mge sk rézni¢ od grubdci projektowanej o wicej niz:
- dla podbudowy zasadniczej 10%,
- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8. Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 powinier kgodny z podanym w tablicy 4,
- ugiecie spezyste wg BN-70/8931-06 powinno bggodne z podanym w tablicy 4.
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Tablica 4. Cechy podbudowy

Wymagane cechy podbudowy
Podbudowa
z krus;ywa 0 WSk&mk. . . Minimalny modut odksztat-cenia mierzony
wskaniku | zagsszczeniad | Maksymalne ugicie spezyste pod , -
. ; ptyta o srednicy 30 cm, MPa
Wy NiE nie kotem, mm
mniejszym mniejszy nk
niz, % 40 kN 50 kN od pierwszego od drugiego obakenia
obcizenia g E,
60 1,0 1,40 1,60 60 120
80 1,0 1,25 1,40 80 140
120 1,03 1,10 1,20 100 180

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazuwjieksze odchylenia od oldlenych w punkcie 6.4
powinny by naprawione przez spulchnienie lub zerwanie dbakasci co najmniej 10 cm, wyréwnane i powtérnie
zag:szczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnigyli@nanej warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szeroké¢ podbudowy jest mniejsza od szerédioprojektowanej o vécej niz 5 cm i nie zapewnia
podparcia warstwom wnej lezacym, to Wykonawca powinien na wlasny koszt poszerppdbudow przez
spulchnienie warstwy na petgrubd¢ do potowy szerokiei pasa ruchu, dokenie materiatu i powtdrne zeggczenie.

6.5.2. Niewlasciwa grubad¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod waigm grubéci, Wykonawca wykona napraw
podbudowy. Powierzchnie powinny dynaprawione przez spulchnienie lub wybranie warstway odpowiedni
gkebokas¢, zgodnie z decyzjInzyniera Kontraktu, uzupetnione nowym materialem @aaiednich wiaciwosciach,
wyréwnane i ponownie zagzczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wgikdu tych robét nagbi ponowny pomiar i ocena grufm
warstwy, wedtug wyej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3. Niewlasciwa nagnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢é podbudowy bdzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykonaelkéz roboty niezbdne
do zapewnienia wymaganejdmmsci, zalecone przez iyniera Kontraktu.

Koszty tych dodatkowych rob6t poniesie Wykonawaadlpudowy tylko wtedy, gdy zaignie nénoici
podbudowy wynikto z niewkziwego wykonania robdt przez Wykonawgodbudowy.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) podbudowy z kruszywa stabiliamego mechanicznie.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje giza zgodne z dokumentacprojektova, SST i wymaganiami lryniera Kontraktu, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Zakres czynn@&i objetych cen jednostkow 1 nf podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie,
podano w SST D-04.04.02 ,Podbudowy z kruszywa tagarstabilizowanego mechanicznie”.
9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.
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10.

10.1.

CoNooAWNE

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy

PN-B-04481
PN-78/B-06714-12
PN-78/B-06714-15
PN-77/B-06714-16
PN-B-06714-17
PN-77/B-06714-18
PN-78/B-06714-19
PN-78/B-06714-26
PN-B-06714-28
PN-B-06714-37
PN-B-06714-39
PN-B-06714-42
PN-B-06731
PN-96/B-11111
PN-96/B-11112
PN-96/B-11113
PN-B-19701
PN-B-23006
PN-B-30020
PN-88/B-32250
PN-S-06102
PN-S-96023
PN-S-96035
BN-88/6731-08
BN-84/6774-02
BN-64/8931-01
BN-64/8931-02

BN-68/8931-04
BN-70/8931-06
BN-77/8931-12

Grunty budowlane. Badania probek gruntu

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Badania. ©zanie zawartei zanieczyszczeobcych
Badania. ©zanie sktadu ziarnowego

Badania. ©zanie ksztattu ziarn

Badania. Oznaiezailgotnaci

Badania. ©zaaie nagkliwosci

Badania. ©zanie mrozoodporsoi metod, bezpdredna
Badania. ©zanie zawarit®i zanieczyszczeorganicznych
Badania. Oznaiezzawartéci siarki metod bromowa
Badania. Oznaiezabzpadu krzemianowego

Badania. Oznaiezabzpaduelazawego

Badania. Oznaiezgieralngci w bebnie Los Angeles

Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane ogowe. Badania techniczne

Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.
Kruszywa mineralne.

Kruszywa natealo nawierzchni drogowyclwir i mieszanka
Kruszywa tamdoaawierzchni drogowych
Kruszywa nanegalo nawierzchni drogowych. Piasek

Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
Kruszywo do betonu lekkiego

Wapno

Materiaty budowlane. Woda do betorapraw
Drogi samochodowe. Podbudowy z krusstgilizowanych mechanicznie
Konstrukcje drogowe. Podbudowa i naelamia z ttucznia kamiennego

Popioty lotne

Cement. Transport i przechowywanie

Kruszywo mineralne.
Drogi samochodowe.

Kruszywo kamietamane do nawierzchni drogowych
Oznaczanie wrgka piaskowego

Drogi samochodowe. Oznaczanie moddksztalcenia nawierzchni podatnych i padto

przez obcizenie ptyt

Drogi samochodowe.
Drogi samochodowe.

Pomiar royenoawierzchni planografem i tat
Pomiaretigiodatnych ugiciomierzem belkowym

Oznaczanie wgkéka zagszczenia gruntu
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D- 04.04.02
PODBUDOWY Z KRUSZYWA t AMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikagchnicznej (SST) as wymagania ogoélne dotyaseze
wykonania i odbioru rob6t zwranych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanetgbilizowanego
mechanicznie przy budowie ul. Lysogorskiej na ®idzielnicy Praga Potudnie miasta stotlecznego Véangz
1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny Zlerstami zwartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania og®lpkt.
1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob4t awanych z wykonywaniem
podbudowy z kruszywa tamanego przy budowie ul. ggsekiej na ternie dzielnicy Praga Potudnie miastéecznego
Warszawy.

Ustalenia zawarteasv SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagagélre” pkt 1.3.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego nmécirde - jedna lub wicej warstw zagszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwmasna nawierzchni drogowe;j.

1.4.2. Pozostaleokreslenia podstawowe aszgodne z obowgzujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z
definicjami podanymi w SST D-04.04.00 ,Podbudowaazszyw. Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogodlne wymagania dotygze robot podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kms¥Vymagania ogoine”
pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materiatldw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav SST D-04.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow
Materialem do wykonania podbudowy z kruszyw tanwmytabilizowanych mechanicznie powinno¢by
kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszeniavgca skalnego lub kamieni narzutowych i otoczakdw.
Kruszywo powinno b§ jednorodne bez zanieczysztizsbcych i bez domieszek gliny.
2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa

Uziarnienie kruszywa powinno byzgodne z wymaganiami podanymi w SST D-04.04.00difedowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 2.3.1.

2.3.2. Wiasciwosci kruszywa

Kruszywo powinno spetnéawymagania okrdone w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymégan
ogolne” pkt 2.3.2.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

Wymagania dotycce sprztu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszywmafgania ogoélne” pkt 3.
4, WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Wymagania dotyece transportu podano w SST D-04.04.00 ,Podbudolwraigzzyw. Wymagania ogolne” pkt
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5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST D-0a#Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogolne” pkt

5.1. Przygotowanie podiga

Przygotowanie podi@ powinno odpowiadawymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.2.
5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszank kruszywa nalgy wytwarza zgodnie z ustaleniami podanymi w SST D-04.04.B6dpudowa z
kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 5.3.
5.3. Wbudowywanie i zag:szczanie mieszanki kruszywa

Ustalenia dotycice rozkltadania i zagzczania mieszanki podano w SST D-04.04.00 ,Podladokruszyw.
Wymagania ogolne” pkt 5.4.
5.4. Utrzymanie podbudowy

Utrzymanie podbudowy powinno odpowigdaymaganiom okrdonym w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z
kruszyw. Wymagania ogdlne” pkt 5.6.
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot

Ogoblne zasady kontroli jakoi robét podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z lwsaVymagania ogélne”
pkt 6.
6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykéraadania kruszyw, zgodnie z ustaleniami SST
D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogo(uid’6.2.
6.3. Badania w czasie robot

Czstotliwos¢ oraz zakres badai pomiarow kontrolnych w czasie robdt podano w SB704.04.00
.Podbudowa z kruszyw. Wymagania ogdélne” pkt 6.3.
6.4. Wymagania dotyczce cech geometrycznych podbudowy

Czestotliwos¢ oraz zakres pomiaréw podano w SST D-04.04.00 ,Bddtva z kruszyw. Wymagania ogdlne”
pkt 6.4.
6.5. Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

Zasady pogpowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudovadpno w SST D-04.04.00 ,,Podbudowa
z kruszyw. Wymagania ogoélne” pkt 6.5.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-0400£6dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarowy jest nf (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudawiruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-040&0dbudowa z kruszyw. Wymagania ogélne” pkt 8.

ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogo6lne ustalenia dotygze podstawy platrici podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z kruszyw.
Wymagania ogélne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fipodbudowy obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
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- sprawdzenie i ewentualmapravwe podiaza,
- przygotowanie mieszanki z kruszywa, zgodnie z regep
- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,
- roziozenie mieszanki,
- zagszczenie roztzonej mieszanki,
- przeprowadzenie pomiaréw i bad@aboratoryjnych okrdonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robot.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Normy i przepisy zwizane podano w SST D-04.04.00 ,Podbudowa z krus¥yywmagania ogolne” pkt 10.
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D -04.07.01a
PODBUDOWY Z BETONU ASFALTOWEGO (wg PN-EN)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem podbudowy z betonu asfaltowmgy budowie ul. Lysogérskiej na ternie
dzielnicy Praga Poludnie miasta stotlecznego Wargzaw

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zganych z wykonaniem i
odbiorem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego RWEN 13108-1 i WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od pcedta przy budowie ul. Lysogérskiej na ternie ieoy Praga
Potudnie miasta stotecznego Warszawy. W przypad&dykcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wy&a; dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadziZaktadovs kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt
7.4.15.

Podbudow z betonu asfaltowego nalewykona dla drog kategorii ruchu KR1 (oldlenie kategorii ruchu
podano w punkcie 1.4.7). Stosowane mieszanki begsfaltowego o wymiarze D podano w tablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria Mieszanki o wymiarze B, mm
ruchu
KR 1 AC16P

1. Podzial ze wzgldu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadef st z jednej lub kilku warstw sftacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Podbudowa — gtéwny element konstrukcyjny nawierzclidry maze by utozony w jednej lub kilku
warstwach.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 16 lub 22,

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu gitym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
~Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego gkisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypelniacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).

1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00 ,Wymaganigolne” pkt 1.4.
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1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACP - beton asfaltowy do warstwy podbudowy,

PMB - polimeroasfalt,

D - gorny wymiar sita (przy okéaniu wielkaici ziaren kruszywa),

d - dolny wymiar sita (przy ok&aniu wielkdsci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wlasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producemtendostarczy
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI — (International Roughness Index)euizynarodowy wskanik réwnaci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6lne wymagania dotygee robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopid™1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogl6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania, pudav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591 lub polimeroasfaitgy PN-EN 14023. Rodzaje
stosowanych lepiszcz asfaltowych podano w tablicp@récz lepiszcz wymienionych w tablicy 2 ma stosowé
inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat techniczny

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego do wgrpbdbudowy z betonu asfaltowego

Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACP asfalt drogowy
KR1 AC16P 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.

Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych wgENW12591

Lp. Wiasciwosci Metoda Rodzaj
asfaltu
badania 50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 | Penetracjaw 25°C 0,1 mm PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura raknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, °C PN-EN 22592 230
nie mniej ni
4 | Zawartd¢ sktadnikéw % m/m | PN-EN 12592 99
rozpuszczalnych,
nie mniej ni
5 | Zmiana masy po starzenju% m/m | PN-EN 12607-1 0,5
(ubytek lub przyrost),
nie wiecej niz
6 | Pozostata penetracia po % PN-EN 1426 50
starzeniu, nie mniej fi
7 | Temperatura maknienia °C PN-EN 1427 48
po starzeniu, nie mniej i
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | Zawartg¢ parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz
9 | Wzrost temp. mgknienia °C PN-EN 1427 9
po starzeniu, nie wcej niz
10 | Temperatura tamlivéoi °C PN-EN 12593 -8
Fraassa, nie wcej niz
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Skladowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fredni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewczyradbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z toleranch°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

2.3. Kruszywo

Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego halstosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypehidziszywa powinny spetnéawymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2008 —e$z 2 — punkt 1, tablica 1.1 , tablica 1.2 , tablica 1

Sktadowanie kruszywa powinnocsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlee sktadowiska musi lgyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epza asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, mana zastosowasrodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary krusmjepiszcze wartd przyczepnéci
okreslona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C [34] wynos@anajmniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia podczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materialtéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakétay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehigcznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrimaprobat technicznych
Grubd¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna \8ino

- nie mniej nk 10 mm przy grubigi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
- nie mniej nk 15 mm przy grubgi warstwy technologicznej wkszej niz 2,5 cm.

Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest doane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.

Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmw”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materiaty do ztaczenia warstw konstrukcji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni najestosowd kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe
emulsje modyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808T-3 Emulsje asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablicatablica
3.

Emulsg asfaltows mozna skladow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnytiiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie rglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” fkt
3.2. Sprzet stosowany do wykonania rob6t

Przy wykonywaniu robot Wykonawca w zahesci od potrzeb, powinien wykaZasie mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkcji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfych,

- uktadarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem résaiakiadanej warstwy,
- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- walce ogumione

- szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszegce,
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- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentoWwymtermosami,
- sprzt drobny.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt i polimeroasfalt naley przewozé¢ w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyc
zaopatrzonych w ugdzenia umaliwiaj ace parednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.
Kruszywa mana przewozi dowolnymi $rodkami transportu, w warunkach zabezpiegagh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiataraidlmiernym zawilgoceniem.
Wypelniacz nalgy przewozé w sposob chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgemntem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.
Emulsja asfaltowa m@ by transportowana w zamltych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie tkeda korodowaly pod wptywem emulsji i niectla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mge
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).
Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowyladowczymi w zahesci od posgpu
rob6t. Podczas transportu i postoju przed wbudosvaninieszanka powinna &yabezpieczona przed ostyegiem i
doptywem powietrza (przez przykrycie, pojemnikin@izolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunki i czaansportu
mieszanki, od produkcji do wbudowania, powinna raga¢ utrzymanie temperatury w wymaganym przedziale.
Powierzchnie pojemnikowaywanych do transportu mieszanki powinny¢lzyste, a do zwiknia tych powierzchni
mozna wywac tylko srodki antyadhezyjne niewptywgie szkodliwie na mieszagk

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9 1 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczyynierowi Kontraktu do akceptacji projekt skfadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC16P).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalnavadai¢ lepiszcza podane sv tablicy 45.

Wymagane wihciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 5 - projektowanie empiryczne.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawaidai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
podbudowy (projektowanie empiryczne)
Przesiew
[% (m/m)]
Wiasciwosé AC16P
KR1
Wymiar sita #, [mm] od do
315 - -
22,4 100 -
16 90 100
11,2 80 90
2 40 60
0,125 4 17
0,063 3,0 10,0
Zawarta¢ lepiszcza, B
minimum’ min4.2
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Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstwy podiwy, KR1
(projektowanie empiryczne)

Warunki
Wihasciwosé Zvig:%zﬁ?éma Metoda i warunki badania ~ AC16P
13108-20
Zawartg¢ wolnych C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, Vmina,0
przestrzeni 2x50 uderzeé p. 4 Vmax10.0
Wolne przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, VFBinso
wypetnione lepiszczem 2x50 uderzg p.5 VFBrin74
i?zvgzg(zﬁgnvi\lw%icehszance C.1.2,ubjjanie, PN-EN 12697-8, VMAvinis
: . 2x50 uderze p.5 "
mineralnej
Odporndg¢ na dziatanie PN-EN 12697-12,
wody N przechowywanie w 40°C|
(2:x1251 ’Sggfzr;e’ z jednym cyklem ITSRy
zamraania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy wytwarz& na gosco w otaczarce (zespole maszyn i adza
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikéw praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocza, a uradzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu najedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nale przechowywé w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukladem
termostatowania zapewmiaym utrzymaniezadanej temperatury z dokladimis + 5°C. Temperatura lepiszcza
asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym) nieze przekracza 180°C dla asfaltu drogowego 50/70 i
polimeroasfaltu drogowego 25/55-60 oraz 190°C dfalau drogowego 35/50
Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd lysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetayskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnmainki mineralnej nie powinnadbwyzsza
0 wiecej niz 30°C od najwyszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejgpajl w tablicy 6. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtadostarczonej na miejsce wbudowania, a napzg
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezipgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $davosci objctosciowe) z
zachowaniem dopuszczalnyclendc ich sktadu:

- zawartd¢ lepiszcza: 0,3% (m/m),
- zawarté¢ kruszywa drobnego: 3,0% (m/m),
- zawarté¢ wypetiacza: 1,0% (m/m).

5.4. Przygotowanie podida
Podtae pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego powinng@ by catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.
Maksymalne nieréwniei podtaza pod warstw podbudowy, nie powinny przekraézaartcci podanych w tablicy 7.
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Tablica 7. Maksymalne nierowém podiaza pod warstw podbudowy z betonu asfaltowego (pomiag ¥t
metrowa lub rownowana metod,)

Maksymalna nieréwnig
Klasa drogi Element nawierzchni podtaza pod warstw
podbudowy [mm]
A, S, Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkoweaczhnia 12
i wytaczania
GP Jezdnie akznic, jezdnie MOP, utwardzone 12
pobocza
G Pasy: ruchu, dodatkowe,agkania i
wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, 12
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu 15

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyrowna podtaze.

Rzzdne wysokéciowe podiga oraz urgdzen usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajicych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektows. Z podieza powinien by zapewniony odptyw wody.

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidémia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygiieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeério
Inzyniera Kontraktu préby technologicznej, ktéra maasdu sprawdzenie zgodém wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania dokladrsgi pracy otaczarki oraz prawidtoda skltadu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwa segregagj kruszywa.

Mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadz w silosie lub zatadowa
na samochadd. Prébki do badaalezy pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z mato#reslona w PN-EN 12697-27.

Na podstawie uzyskanych wynikowzymier Kontraktu podejmuje decyzp wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Odcinek prébny

Przed przyspieniem do wykonania podbudowy z betonu asfaltowdfy&konawca wykona odcinek prébny
celem ¢cislenia organizacji wytwarzania i uktadania oraz lestea warunkOw zagszczania.

Odcinek probny powinien lgyzlokalizowany w miejscu uzgodnionym zzimierem Kontraktu. Powierzchnia
odcinka prébnego powinna wynésto najmniej 500 M a dlugéé co najmniej 50 m. Na odcinku prébnym
Wykonawca powinienzy¢ takich materiatlow oraz spitu jakie zamierza stosowao wykonania podbudowy.

Wykonawca mge przysipi¢ do realizacji rob6t po zaakceptowaniu przezyhiera Kontraktu technologii
wbudowania i zagszczania oraz wynikdw z odcinka probnego.

5.7. Pofaczenie medzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwado nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pmizenia mgdzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ohignia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @amizenie pafczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podim, przed uteeniem warstwy podbudowy z betonu asfaltowego powiby
wykonane w iléci podanej w tablicy 8.

Tablica 8. Zalecane ifoi pozostalego lepiszcza do skropienia peadto
Uktadana warstwa Podiaze pod warste asfaltovs llo$¢ pozostatego
asfaltowa lepiszcza [kg/rf]

Podbudowa z betonu Podbudowa ttluczniowa 0,7-1,0

asfaltowego Podbudowa z kruszywa 0,5-0,7
stabilizowanego mechanicznie
Podbudowa z chudego betonu lub 0,3-0,%
gruntu stabilizowanego spoiwem 0,7-1,0

Y zalecana emulsja o pH >4

2 zalecana emulsja modyfikowana polimerem posypayseq 2/5 w celu uzyskania

membrany poprawiagej pohczenie oraz zmniejszgjej ryzyko sgkan odbitych

Skrapianie podia naley wykonywa& réwnomiernie stosag rampy do skrapiania, np. skrapiarki do lepiszczy
asfaltowych. Dopuszczacgsskrapianie ¢czne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz przy
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urzadzeniach usytuowanych w nawierzchni lalbgraniczaicych. W razie potrzeby wdzenia te naley zabezpieczy
przed zabrudzeniem.

5.8. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mozna wbudowywéa na podigu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.7.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfaligueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszank mineralno-asfaltowasfaltow nalezy wbudowywd w odpowiednich warunkach atmosferycznych.
Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna Ky nizsza od temperatury podanej w tablicy 9. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoNie dopuszcza eiukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegamiéyv > 16 m/s).

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbvg dodatkiem obnajacym temperatuyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 9. Minimalna temperatura otoczenia podewngsnywania warstw asfaltowych
Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie robog

Warstwa podbudowy -5 -3
Wiasciwosci wykonanej warstwy podbudowy powinny spetmigarunki podane w tablicy 10.

Rodzaj robot

Tablica 10. Wiéciwosci warstwy AC
Projektowana Wskanik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy zarszCzenia przestrzeni w
mieszanki technologicznej g;[o/] warstwie
[cm] ° [%(vv)]
AC16P, KRFP 5,0 + 14,0 >98 4,0 +10,0

®) projektowanie empiryczne,

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladask wyposaona w ukiad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurtecp projektovs. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqacbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byréwnomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nafe stosowa walce drogowe stalowe gladkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.9. Polaczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@amnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodig
deklaracg zgodndci, aprobat techniczi, ew. badania materiatbw wykonane przez dostawtd i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materiatdéw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#&/ykonawca przedstawiaaynierowi Kontraktu do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Uwagi ogolne
Badania dziel sie na:
- badania wykonawcy (w ramach wtasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawloyyniera Kontraktu).
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6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcow celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatow budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich skladnikdw, lepiszczy i materialdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefme, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywa w protokotach. W razie stwierdzenia uchybiev stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwtocznie usuit.

Wyniki bada& Wykonawcy nalgy przekazywa zleceniodawcy na jegeadanie. Irkynier Kontraktu mae
zdecydowd o dokonaniu odbioru na podstawie bad&ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier Kontraktu mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwizany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowajlqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowe;,

- wykaz ilcsci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowej,

- pomiar réwndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametréw geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorodém powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania palczen technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera Kontraktu, ktérych celem jest sprawdzenisy, jakas¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sitadnikow, lepiszczy i materiatébw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada sa podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier Kontraktu w obecrioi Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylamej z niej warstwy podano w tablicy 11.

Tablica 11. Rodzaj bad&ontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfaltoa”

1.1 Uziarnienie

1.2 Zawartac¢ lepiszcza

1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ i zawart@c¢ wolnych przestrzeni prébki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zag:szczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rownas¢é

2.4 Grubai¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartg¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdglizgowe

3 do kazdej warstwy i na kade rozpocgte 6 000 rh nawierzchni jedna prébka;
razie potrzeby liczba prébek r zosta zwiekszona (np. nawierzchnie drog w
terenie zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadat przeprowadzenia bafi&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier Kontraktu i Wykonawca decyduyspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkdéw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae
by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nk 20% ocenianego odcinka
budowy.

<

b)
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Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitraowe @ powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony Irzyniera Kontraktu lub Wykonawcy (np. na podstawiaswvtych badd.

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badarbitrazowych dotyczcych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Uwagi ogolne

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsife wartdici dopuszczalne i
tolerancje, w ktérych uwzetinia sé: rozrzut wys¢pujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod badéa oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialdw naley ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania probek pobranych z wykonanej warstwy amielf.

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawartg & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtlug PN-EN 12697%8& ilai¢ wbudowanego materiatu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o wartei podane w
tablicy 12.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty nale
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. kynier Kontraktu ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
cze$ciowy powinien zawier&co najmniej jeds dzienry, dziatke robocz. Do odcinka cgsciowego obowdqzuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isrednh arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&Zowym.

Tablica 12. Dopuszczalne odchyiki grdbowarstwy oraz iléci materiatu na okeonej powierzchni, [%]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa ACP

Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilcci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub
— droga ograniczona krasikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 nf lub

2. — maly odcinek budowy

Niezaleznie odsredniej grubéci, dla warstwy podbudowy grubb okreslona w pojedynczym oznaczeniu nie
moze by¢ mniejsza od projektowanej grufmd o wigcej niz 2,5 cm.
6.4.2.2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zag;szczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawakita wolnych przestrzeni,
nie maze przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 10. Dotyczkaddego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa wedtug PN-EN 12697-6.

6.4.2.3. Zawartdg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartd¢ wolnych przestrzeni w probce Marshalla z mieszankneralno-asfaltowej lub wyikowo
powtérnie rozgrzanej prébki pobranej z nawierzchme mae wykroczy poza wartéci dopuszczalne podane w p. 5.2
0 wiecej niz 2,0 %(v/V).
6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rnigldbad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach giéwnych tukow
poziomych.
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Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rownai¢ podiwzna i poprzeczna

Do oceny réwnéci podiwznej warstwy podbudowy nawierzchni drog wszystkidhsktechnicznych natg
stosowé metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoddwnowanej wyciu taty i klina, mierac
wysokas¢ przeéwitu w potowie diugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana rowfd
podhwzna jest okr@lona w rozporzdzeniu dotycacym warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadirogi
publiczne.
Do oceny rownéci poprzecznej warstwy podbudowy nawierzchni dré&gystkich klas technicznych najestosowa
metod: z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej a0 10 m.
Wymagana rOwni poprzeczna jest okflena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

6.4.2.6. Pozostate wiiwosci warstwy asfaltowej

Szerokdé¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knzHaj jezdni, nie mee sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacjprojektowa z dopuszczalptolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiarow nie mee przekraczaprzedziatu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 ne, powinno réni¢ sig od dokumentacji projektowej o £ 5

cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny wne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencjgdnorodny, bez sjan, deformacji, plam
i wykruszea.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-000MQNymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwy podbudowy zobe asfaltowego
(ACP).
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogdlne zasady odbioru robét podano w OST D-00@Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje giza wykonane zgodnie z dokumentagjojektova, ST i wymaganiami lzyniera Kontraktu,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toieji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduj dokonywanie poticen, to Zamawiaicy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotracen wedtug zasad okéwnych w WT-2 pkt 9.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 iwarstwy podbudowy z betonu asfaltowego (AC P) wiogg:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robaét,
- oczyszczenie i skropienie podiy
- dostarczenie materiatow i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie préby technologicznej i odcinka probnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@jisport na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltows krawedzi urzidzen obcych i krawznikdw,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcicie kravedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiaréw i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
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9.3.

9.4.

odwiezienie sprgu.

Sposoéb rozliczenia robdt tymczasowych i prac towayszcych
Cena wykonania robot okilenych niniejsa SST obejmuije:

roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale smieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

prace towarzysge, ktdére s niezlgdne do wykonania robdt podstawowych, niezaliczame rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robét itd.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlt@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Specyfikacje techniczne

Wymagania ogolne

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaa&ne z badaniami materiatow wgstijacych w niniejszej SST)

10.

10.1.

1. D-00.00.00
10.2. Normy

2. PN-EN 196-21
3. PN-EN 459-2
4.  PN-EN 932-3
5.  PN-EN 933-1
6. PN-EN933-3
7. PN-EN 933-4
8. PN-EN933-5
9. PN-EN 933-6
10. PN-EN 933-9
11. PN-EN 933-10
12. PN-EN 1097-2
13. PN-EN 1097-3
14. PN-EN 1097-4
15. PN-EN 1097-5
16. PN-EN 1097-6
17. PN-EN 1097-7
18. PN-EN 1097-8
19. PN-EN 1367-1
20. PN-EN 1367-3
21. PN-EN 1426
22. PN-EN 1427

Metody badania cementu — Oznaczamiartaci chlorkéw, dwutlenku wgla i alkaliow
w cemencie

Wapno budowlane —¢3& 2: Metody bada

Badania podstawowych gdavosci kruszyw — Procedura i terminologia uproszczonego
opisu petrograficznego

Badania geometrycznych $gimosci kruszyw — Oznaczanie skiadu ziarnowego -
Metoda przesiewania

Badania geometrycznych $givosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamoc
wskaznika ptaskgci

Badania geometrycznych §gisvosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztattu ziaren —
Wskaznik ksztattu

Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawssito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Czé¢ 6: Ocena WISCIwOSCI
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

Badania geometrycznych $giaosci kruszyw — Ocena zawatim drobnych czstek —
Badania bikitem metylenowym

Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czs¢ 10: Ocena zawarfoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsiganiu powietrza)

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Oznaczanie egtaici
nasypowej i jamistei

Badania mechanicznych i fizycznych sait@osci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 5: Oznaczanie
zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw —Cgé¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych seitamosci kruszyw — Cgs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Cgé¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wieiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — G&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKud

Badania wieiwosci cieplnych i odpornéci kruszyw na dziatanie czynnikow
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@atowania
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegménetracji igt

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury mknienia — Metoda Piécien i
Kula

83

Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-04.07.01a
Podbudowa z betonu asfaltowego (wg PN-EN)

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41,
42,
43,
44,
45,
46,
47.
48,
49,
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.

57.

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1
PN-EN 13179-2
PN-EN 13398
PN-EN 13399
PN-EN 13587
PN-EN 13588
PN-EN 13589
PN-EN 13614

PN-EN 13703

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzgaozostatéci na sicie emulsji asfaltowych oraz
trwatosci podczas magazynowania metqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych ydiavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych ¥davosci kruszyw — Cg$¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadedemperatury famlivkei Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozremte zawartéci parafiny — Cgé¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaiona twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdthda mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 6: Oznaczanieggtasci objetosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdthd& mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 11: Okrglenie powizania pomidzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woak

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtdada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzaczasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeaedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczavartgci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wigozchniowych utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaozalepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badaonzpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu rozpadu
kationowych emulsji asfaltowych, metoda z wypetrem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Czs¢ 1: Beton asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wygarda — Cgs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypehaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych $€4.:
Badanie metogiPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypeta@jch stosowanych do mieszanek bitumicznych €$€2:
Liczba bitumiczna

Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatza nawrotu spzystego asfaltow
modyfikowanych
Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatza odpornéci na magazynowanie

modyfikowanych asfaltow

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznadzechgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatz&ohezji lepiszczy asfaltowych metptestu
wahadtowego

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aciagliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zgrzyczepnéci emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznac&nergii deformacji
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58.
59.

60.
61.
62.

63.

10.3.

64.

65.
66.

10.4.

67.

68.

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych
PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Zasadpecyfikacji asfaltdbw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczeazizy i zalewy — Cgé¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczeazizy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgragaptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonudrpal— Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lésfee na drogach publicznych, Warszawa 2008
WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfge na drogach publicznych, Warszawa 2009

Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiafldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zpd30)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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D - 05.00.00
NAWIERZCHNIE

D-05.03.05a
NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO.
WARSTWA SCIERALNA (wg PN-EN)

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonywaniem warstwégieralnej z betonu asfaltowego przy budowie ul.dg@skiej na
ternie dzielnicy Praga Poludnie miasta stoteczn&goszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamaagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogélne” pkt.
1.2

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t z@anych z wykonaniem i
odbiorem warstwyscieralnej z betonu asfaltowego wg PN-EN 13108-1 T-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 z
mieszanki mineralno-asfaltowej dostarczonej od pcedta przy budowie ul. Lysogérskiej na ternie ey Praga
Potudnie miasta stotecznego Warszawy. W przypad&dykcji mieszanki mineralno-asfaltowej przez Wyawoie dla
potrzeb budowy, Wykonawca zobawany jest prowadziZaktadowa kontrok produkcji (ZKP) zgodnie z WT-2 punkt
7.4.1.5.

Warstw $cieralmy z betonu asfaltowego mea wykonywa dla drog kategorii ruchu od KR1 (oKlenie
kategorii ruchu podano w punkcie 1.4.7). Stosowareszanki betonu asfaltowego o wymiarze D podarablicy 1.

Tablica 1. Stosowane mieszanki

Kategoria . . .
uehu Mieszanki o wymiarze B, mm
KR 1 AC8S

Y Podziat ze wzgidu na wymiar najwikszego kruszywa w mieszance.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Nawierzchnia — konstrukcja sktadeq st z jednej lub kilku warstw shacych do przejmowania i rozkladania
obciazen od ruchu pojazdéw na podie.

1.4.2. Warstwascieralna — gérna warstwa nawierzchadica w bezpérednim kontakcie z kotami pojazdéw.

1.4.3. Mieszanka mineralno-asfaltowa — mieszanka kruszippiszcza asfaltowego.

1.4.4. Wymiar mieszanki mineralno-asfaltowej — oiemie mieszanki mineralno-asfaltowej, wyniajace &
mieszank ze zbioru mieszanek tego samego typu ze adzgha najwgkszy wymiar kruszywa, np. wymiar 8 lub 11.

1.4.5. Beton asfaltowy — mieszanka mineralno-asfaltowatévej kruszywo o uziarnieniu gitym lub niecagtym
tworzy struktue wzajemnie klinujca sie.

1.4.6. Uziarnienie — skiad ziarnowy kruszywa, wgoay w procentach masy ziaren przechmyzh przez okrdony
zestaw sit.

1.4.7. Kategoria ruchu — obgtenie drogi ruchem samochodowym, wigae w osiach obliczeniowych (100 kN) wg
.Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podathyigpétsztywnych” GDDP-IBDIM [68].

1.4.8. Wymiar kruszywa — wielk& ziaren kruszywa, okéona przez dolny (d) i gérny (D) wymiar sita.
1.4.9. Kruszywo grube — kruszywo z ziaren o wymiarzes B5 mm oraz d > 2 mm.

1.4.10. Kruszywo drobne — kruszywo z ziaren o wymiarzes B mm, ktérego wiksza czs¢ pozostaje na sicie 0,063
mm.

1.4.11. Pyt — kruszywo z ziaren przechagygch przez sito 0,063 mm.

1.4.12. Wypetniacz — kruszywo, ktérego ghisza cz$¢ przechodzi przez sito 0,063 mm. (Wypetiacz miegza
kruszywo, ktore sklada iz wypetniacza pochodzenia mineralnego i wodoratiewapnia. Wypetniacz dodany —
wypetniacz pochodzenia mineralnego, wyprodukowadgzeelnie).
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1.4.13. Kationowa emulsja asfaltowa — emulsja, w ktérej kyator nadaje dodatnie fadunki astkom
zdyspergowanego asfaltu.

1.4.14. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.4.15. Symbole i skroty dodatkowe

ACS - beton asfaltowy do warstwigieralnej

PMB - polimeroasfalt,

D — gOrny wymiar sita (przy okétaniu wielkasci ziaren kruszywa),

d — dolny wymiar sita (przy okgtaniu wielkasci ziaren kruszywa),

C - kationowa emulsja asfaltowa,

NPD - wihasciwos¢ uzytkowa nie okrélana (ang. No Performance Determined;
producent mge jej nie okrélac),

TBR - do zadeklarowania (ang. To Be Reported; producentemdostarcz§
odpowiednie informacje, jednak nie jest do tegoaxabzany),

IRI - (International Roughness Index)guizynarodowy wskanik réwnasci,

MOP - miejsce obstugi podedych.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotygze robét podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopia”L.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogdblne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Lepiszcza asfaltowe

Nalezy stosowd asfalty drogowe wg PN-EN 12591. Rodzaje stosowlangpiszcz asfaltowych podano w
tablicy 2. Oprocz lepiszcz wymienionych w tablicyn®zna stosowa inne lepiszcza nienormowe wedtug aprobat
technicznych.

Tablica 2. Zalecane lepiszcza asfaltowego dotwar&cieralnej z betonu asfaltowego
Kategoria Mieszanka Gatunek lepiszcza
ruchu ACS asfalt drogowy
KR1 AC8S 50/70

Asfalty drogowe powinny spetniavymagania podane w tablicy 3.
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Tablica 3. Wymagania wobec asfaltéw drogowych WgEN 12591
Metoda Rodza|
Lp. Wiasciwosci badania asfaltu
50/70
WELASCIWOSCI OBLIGATORYJNE
1 Penetracja w 25°C 0,1 mmn PN-EN 1426 50-70
2 | Temperatura mknienia °C PN-EN 1427 46-54
3 | Temperatura zaptonu, o
nie mniej ni C PN-EN 22592 230
4 | Zawartd¢ sktadnikow rozpuszczalnych,
nie mniej nk % m/m PN-EN 12592 99
5 | Zmiana masy po starzeniu (ubytek lub przyrosy),
nie wigcej niz % m/m PN-EN 12607-1 0,5
6 | Pozostala penetracja po starzeniu, nie mniej n % PN-EN 1426 50
7 r‘:'igmperatura raknienia po starzeniu, nie mnigj oC PN-EN 1427 48
WEASCIWOSCI SPECJALNE KRAJOWE
8 | zawartac parafiny, % PN-EN 12606-1 2,2
nie wiecej niz
9 r\:}/erost temp. meknienia po starzeniu, nie yaej oC PN-EN 1427 9
10 | Temperatura famlivégi Fraassa, nie wtej niz oC PN-EN 12593 8

Skladowanie asfaltu drogowego powinne sidbywa w zbiornikach, wykluczagcych zanieczyszczenie
asfaltu i wyposzonych w system grzewczy fedni (bez kontaktu asfaltu z przewodami grzewciymbiornik
roboczy otaczarki powinien byzolowany termicznie, posiad@automatyczny system grzewczy z tolerancph°C oraz
uktad cyrkulacji asfaltu.

Polimeroasfalt powinien ldy magazynowany w zbiorniku wyposmym w system grzewczy gedni z
termostatem kontrolagym temperatuy z dokladnécia + 5°C. Zaleca giwyposaenie zbiornika w mieszadto. Zaleca
sie bezpdrednie zuycie polimeroasfaltu po dostarczeniu. Ngleunikac wielokrotnego rozgrzewania i chiodzenia
polimeroasfaltu w okresie jego stosowania oraz atnikkekontrolowanego mieszania polimeroasfaltéwnggo rodzaju
i klasy oraz z asfaltem zwyktym.

2.3. Kruszywo

Do warstwy §cieralnej z betonu asfaltowego najestosowa kruszywo wedtug PN-EN 13043 i WT-1
Kruszywa 2008, obejmage kruszywo grube , kruszywo drobne i wypetni&iziszywa powinny spetnéawymagania
podane w WT-1 Kruszywa 2008 —gz 2 — punkt 3, tablica 3.1, tablica 3.2, tablica. 3.

Sktadowanie kruszywa powinnocsbdbywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z kruszywem o innym wymiarze lub poekodi. Podlee sktadowiska musi lgyréwne, utwardzone i
odwodnione. Skladowanie wypetniacza powinrpabywa w silosach wyposanych w uradzenia do aeraciji.

2.4.  Srodek adhezyjny

W celu poprawy powinowactwa fizykochemicznego $epra asfaltowego i kruszywa, gwaramtego
odpowiedni przyczepné& (adhez) lepiszcza do kruszywa i odpotomieszanki mineralno-asfaltowej na dziatanie
wody, naley dobra& i zastosowé srodek adhezyjny, tak aby dla konkretnej pary kruszjepiszcze wartd
przyczepnéci okreilona wedtug PN-EN 12697-11, metoda C wynosita goniej 80%.

Srodek adhezyjny powinien odpowiadaymaganiom okrdonym przez producenta.

Sktadowanie srodka adhezyjnego jest dozwolone tylko w oryginamyopakowaniach, w warunkach
okreslonych przez producenta.

2.5. Materialy do uszczelnienia podczen i kraw edzi

Do uszczelnienia patzen technologicznych (tj. atzy podiinych i poprzecznych z tego samego materiatu
wykonywanego w rénym czasie oraz spoin stanaeych pohczenia rénych materialtéw lub patzenie warstwy
asfaltowe] z urgdzeniami obcymi w nawierzchni lub pgraniczajcymi, nalery stosowa:

a) materiaty termoplastyczne, jakitay asfaltowe, pasty itp. wedtug norm lub aprobehtécznych,
b) emulsg asfaltows wedtug PN-EN 13808 lub inne lepiszcza wedtug nhrimaprobat technicznych
Gruba¢ materiatu termoplastycznego do spoiny powinna 8o

- nie mniej nk 10 mm przy grubigi warstwy technologicznej do 2,5 cm,
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- nie mniej nz 15 mm przy grubgzci warstwy technologicznej wkszej ni 2,5 cm.
Sktadowanie materiatow termoplastycznych jest ddane tylko w oryginalnych opakowaniach producenta,
w warunkach okrdonych w aprobacie techniczne;.
Do uszczelnienia kragdzi nalery stosowa asfalt drogowy wg PN-EN 12591, asfalt modyfikowany
polimerami wg PN-EN 14023 ,metoda na gmw”. Dopuszcza siinne rodzaje lepiszcza wg norm lub aprobat
technicznych.

2.6. Materialy do ztaczenia warstw konstrukciji

Do zhczania warstw konstrukcji nawierzchni (warstwaaagca z warstw Scieralm) nalezy stosowa
kationowe emulsje asfaltowe lub kationowe emulsgalyfikowane polimerami wedtug PN-EN 13808 i WT-3 @sje
asfaltowe 2009 punkt 5.1 tablica 2 i tablica 3.

Kationowe emulsje asfaltowe modyfikowane polimeragasfalt 70/100 modyfikowany polimerem lub lateksem
butadienowo-styrenowym SBR) stosuje tsilko pod cienkie warstwy asfaltowe na goo.

Emulsg asfaltows mozna skiadow& w opakowaniach transportowych lub w stacjonarnyiornikach
pionowych z nalewaniem od dna. Nie nglenalew& emulsji do opakowa i zbiornikdbw zanieczyszczonych
materiatami mineralnymi.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu
Ogolne wymagania dotysee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” ikt

3.2. Sprzet stosowany do wykonania robot

Przy wykonywaniu robét Wykonawca w zah@sci od potrzeb, powinien wykagZasic mazliwoscia
korzystania ze spetu dostosowanego do prztgj metody robot, jak:

- wytwdrnia (otaczarka) o mieszaniu cyklicznym lulagtym, z automatycznym komputerowym sterowaniem
produkciji, do wytwarzania mieszanek mineralno-asfaych,

- ukladarka gsienicowa, z elektronicznym sterowaniem réwoiaktadanej warstwy,
- skrapiarka,

- walce stalowe gtadkie,

- lekka rozsypywarka kruszywa,

- szczotki mechaniczne i/lub inne adzenia czyszegce,

- samochody samowytadowcze z przykryciem brezentowymntermosami,

- sprzt drobny.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

4.2. Transport materiatow

Asfalt naley przewozé w cysternach kolejowych lub samochodach izolowanyczaopatrzonych w
urzadzenia umeliwiajace pgrednie ogrzewanie oraz w zawory spustowe.

Kruszywa mana przewozi dowolnymi srodkami transportu, w warunkach zabezpiegaajh je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatarailmiernym zawilgoceniem.

Wypelniacz nalgy przewoz¢ w sposéb chroacy go przed zawilgoceniem, zbryleniem i zanieczgsnéem.
Wypelniacz luzem powinien Byprzewaony w odpowiednich cysternach przystosowanych dmwwozu materiatow
sypkich, umaliwiajacych roztadunek pneumatyczny.

Emulsja asfaltowa ni@ by¢ transportowana w zambkgtych cysternach, autocysternach, beczkach i innych
opakowaniach pod warunkieme nie tkeda korodowaly pod wptywem emulsji i niectla powodowaty jej rozpadu.
Cysterny powinny b§ wyposaone w przegrody. Nie nalg uzywa¢ do transportu opakouiaz metali lekkich (mge
zachodzt wydzielanie wodoru i grdba wybuchu przy emulsjach o pH4).

Mieszank mineralno-asfaltow nalezy dowozt na budow pojazdami samowytadowczymi w zatesci od
postpu robo6t. Podczas transportu i postoju przed wbaddem mieszanka powinna dyabezpieczona przed
ostygniciem i doptywem powietrza (przez przykrycie, pojékntermoizolacyjne lub ogrzewane itp.). Warunldzas
transportu mieszanki, od produkcji do wbudowaniawipna zapewni@ utrzymanie temperatury w wymaganym
przedziale. Powierzchnie pojemnikévzywanych do transportu mieszanki powinny¢lgzyste, a do zwihknia tych
powierzchni mana wywac tylko srodki antyadhezyjne niewplywgje szkodliwie na mieszaak
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4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania og0lne” pkt. 1.5.9 1 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przyspieniem do robdt Wykonawca dostarczyynierowi Kontraktu do akceptacji projekt sktadu
mieszanki mineralno-asfaltowej (AC8S).

Uziarnienie mieszanki mineralnej oraz minimalneagas¢ lepiszcza podane sv tablicy 4.

Wymagane wiciwosci mieszanki mineralno-asfaltowej podanenstablicy 5.

Tablica 4. Uziarnienie mieszanki mineralnej orawaidai¢ lepiszcza do betonu asfaltowego do warstwy
scieralnej dla KR1
Przesiew, [%
Wiasciwosé (m/m)]
AC8S
Wymiar sita #, [mm] od do
16 - -
11,2 100 -
8 90 100
5,6 70 90
2 45 65
0,125 8 20
0,063 6 12,0
Zawartac¢ lepiszcza, B
minimum’ min6.6
Tablica 5. Wymagane wdaiwosci mieszanki mineralno-asfaltowej do warstygjeralnej, przy ruchu KR1
Warunki
Wiasciwosé zag;szczania Metoda i warunki ACSS
wg PN-EN badania
13108-20 [48]
iimgﬁc | Spaublaniel  PN-EN 126978, V0
przestrzeni p. 4 max3,0
Wolne
przestrzenie C.1.2,ubijanie, PN-EN 12697-8, VFBuinzg
wypetnione 2x50 uderze p.5 VFBrings
lepiszczem
Zawartgé
wolnych . C.1.2,ubijanie,
przestizen | 5o ergg | e | VWA
mineralnej
PN-EN 12697-12,
Odporndg¢ na C.1.1,ubijanie, porzechowywanle W
dzig’ranie wody | 2x25 udejrze 40°C z jednym cyklem| TR,
zamraania,
badanie w 15°C

5.3. Wytwarzanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow nalery wytwarz& na goaco w otaczarce (zespole maszyn i adzn
dozowania, podgrzewania i mieszania sktadnikow praechowywania gotowej mieszanki).

Dozowanie sktadnikow mieszanki mineralno-asfaltpweotaczarkach, w tym tak wstpne, powinno b§
zautomatyzowane i zgodne z recepbbocza, a uradzenia do dozowania skladnikéw oraz pomiaru tentpgra
powinny by okresowo sprawdzane. Kruszywo @mgm uziarnieniu lub pochodzeniu nzajedodawé odmierzone
oddzielnie.

Lepiszcze asfaltowe nalg przechowywa w zbiorniku z pérednim systemem ogrzewania, z ukfadem
termostatowania zapewrnagym utrzymaniezadanej temperatury z dokltaddwia + 5°C. Temperatura lepiszcza
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asfaltowego w zbiorniku magazynowym (roboczym)mige przekraczal80°C dla asfaltu drogowego 50/70 i 70/100
i polimeroasfaltu drogowego 45/80-55 i 45/80-65.

Kruszywo (ewentualnie z wypetniaczem) powinnd lysuszone i podgrzane tak, aby mieszanka minetayskata
temperatug wiasciwa do otoczenia lepiszczem asfaltowym. Temperatuesnzainki mineralnej nie powinnadwyzsza

o wiecej niz 3°C od najwyiszej temperatury mieszanki mineralno-asfaltowejamejl w tablicy 6. W tej tablicy
najnizsza temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfejtadostarczonej na miejsce wbudowania, a napag
temperatura dotyczy mieszanki mineralno-asfaltdvezipgrednio po wytworzeniu w wytworni.

Tablica 6. Najwysza i najnisza temperatura mieszanki AC
Lepiszcze asfaltowe Temperatura mieszanki [{C]

Asfalt 50/70 od 140 do 180

Spos6b i czas mieszania sktadnikbw mieszanki ralnerasfaltowej powinny zapewnirbwnomierne
otoczenie kruszywa lepiszczem asfaltowym.

Dopuszcza sidostawy mieszanek mineralno-asfaltowych z kilkuwdrni, pod warunkiem skoordynowania
migdzy sola deklarowanych przydat§oi mieszanek (m.in.: typ, rodzaj sktadnikéw, $davosci objctosciowe) z
zachowaniem braku #zaic w ich wia&ciwosciach.

5.4. Przygotowanie podiga
Podiaze (pod warstw scieralry z betonu asfaltowego powinnodya catej powierzchni:
- ustabilizowane i nine,
- czyste, bez zanieczyszczenia lub pozostaloznego kruszywa,

- wyprofilowane, réwne i bez kolein.

Do oceny nieréwnizi nalezy przyja¢ dane z pomiaru rowioi tej warstwy, zgodnie z WT-2 Nawierzchnie
asfaltowe 2008 - punkt 8.7.2. Wymagana ros¢npodiwna jest okréona w rozporadzeniu dotycacym warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne.

Jezeli nieréwndci 53 wigksze nk dopuszczalne, to nalg wyrowna podtaze.

Rzedne wysokéciowe podiga oraz urzdzer usytuowanych w nawierzchni lub pgraniczajcych powinny
by¢ zgodne z dokumentacprojektova. Z podiaza powinien by zapewniony odptyw wody.

Nieréwndci podtaza naley wyrowna poprzez frezowanie lub wykonanie warstwy wyrownagyjc

W celu polepszenia pgizenia mgdzy warstwami technologicznymi nawierzchni powidmia podiga
powinna by w ocenie wizualnej chropowata.

Jezeli podiaze jest nieodpowiednie, to najeustalt, jakie specjalngrodki nalery podjaé¢ przed wykonaniem
warstwy asfaltowej.

5.5. Préba technologiczna

Wykonawca przed przygtieniem do produkcji mieszanki jest zobarany do przeprowadzenia w obeétio
Inzyniera Kontraktu préby technologicznej, ktéra maasdu sprawdzenie zgodéwm wiasciwosci wyprodukowanej
mieszanki z recept W tym celu nalgy zaprogramowaotaczark zgodnie z receptrobocz i w cyklu automatycznym
produkowa mieszank. Do bada nalezy pobr& mieszank wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki.

Nie dopuszcza sioceniania doktadrigi pracy otaczarki oraz prawidtowa skladu mieszanki mineralnej na
podstawie tzw. suchego zarobu, z uwagi naliwg segregagj kruszywa.

Mieszanlk wyprodukowan po ustabilizowaniu gipracy otaczarki naky zgromadzi w silosie lub zatadowa
na samochdd. Probki do badealery pobierd ze skrzyni samochodu zgodnie z meto#reslona w PN-EN 12697-27.

Z uwagi na niewielki zakres projektowanych rotgzygnuje si z wykonaniu odcinka prébnego.

5.6. Potaczenie mgdzywarstwowe

Uzyskanie wymaganej trwaiol nawierzchni jest uzat@ione od zapewnienia pgizenia midzy warstwami i
ich wspétpracy w przenoszeniu ofp@nia nawierzchni ruchem.

Podize powinno by skropione lepiszczem. Ma to na celu @aizenie pafczenia midzy warstwami
konstrukcyjnymi oraz zabezpieczenie przed wnikarigaleganiem wody mdzy warstwami.

Skropienie lepiszczem podi (np. z warstwy wizacej asfaltowej), przed ueniem warstwyscieralnej z
betonu asfaltowego powinno byykonane w iléci podanej w przeliczeniu na pozostate lepiszGz6,1 + 0,3 kg/m,
przy czym:

- zaleca si stosowa emulsg modyfikowara polimerem,

- ilo$¢ emulsji naley dobra z uwzgkdnieniem stanu podi@ oraz porowat®i mieszanki ; j&li mieszanka ma
wicksza zawartd¢ wolnych przestrzeni, to nale uzy¢ wieksz ilos¢ lepiszcza do skropienia, ktére po
utozeniu warstwyscieralnej uszczelnij
Skrapianie podia naley wykonywa rownomiernie stosa¢ rampy do skrapiania, np. skrapiarki do

lepiszczy asfaltowych. Dopuszczag skrapianie ¢gczne lang w miejscach trudno daginych (np.scieki uliczne) oraz
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przy uradzeniach usytuowanych w nawierzchni lub ggraniczajcych. W razie potrzeby wdzenia te naley
zabezpiecz§ przed zabrudzeniem. Skropione pataaley wytaczy¢ z ruchu publicznego przez zmiaarganizacii
ruchu.

W wypadku stosowania emulsji asfaltowej pagtgpowinno by skropione 0,5 h przed uktadaniem warstwy
asfaltowej w celu odparowania wody.
Czas ten nie dotyczy skrapiania rapzamontowas na rozkladarce.

5.7. Wbudowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Mieszank mineralno-asfaltow mazna wbudowywa na podidgu przygotowanym zgodnie z zapisami w
punktach 5.4 i 5.6.

Transport mieszanki mineralno-asfaltowej asfalgueavinien by zgodny z zaleceniami podanymi w punkcie
4.2.

Mieszanlk mineralno-asfaltowasfaltows nalezy wbudowywa w odpowiednich warunkach atmosferycznych.

Temperatura otoczenia wagu doby nie powinna léynizsza od temperatury podanej w tablicy 7. Temperatura
otoczenia mge by nizsza w wypadku stosowania ogrzewania pgatoNie dopuszcza iukladania mieszanki
mineralno-asfaltowe] asfaltowej podczas silnegamidv/ > 16 m/s)

W wypadku stosowania mieszanek mineralno-asfaltbmg dodatkiem obpajacym temperatuyr mieszania i
wbudowania natey indywidualnie okréli¢ wymagane warunki otoczenia.

Tablica 7. Minimalna temperatura otoczenia podergsnywania warstw asfaltowych
Rodzaj robét Minimalna temperatura otoczenia [°C]
przed przysipieniem do rob6t  w czasie rob6t

Warstwascieralna o grubi > 3 cm 0 +5
+10

Warstwascieralna o grubgei < 3 cm +5
Wiasciwosci wykonanej warstwy powinny spetiiavarunki podane w tablicy 8.

Tablica 8. Wiaciwosci warstwy AC

Projektowana Wskanik Zawartag¢ wolnych
Typ i wymiar grubas¢ warstwy . przestrzeni w
g i . . zag:szczenia :
mieszanki technologicznej [%] warstwie
[cm] ° [%(vV)]
AC8S, KR1 25+5,0 >97 1,0+4,0

Mieszanka mineralno-asfaltowa powinna ¢bywbudowywana rozkladagk wyposaoma w uklad
automatycznego sterowania grgbiowarstwy i utrzymywania niwelety zgodnie z dokurteecp projektovg. W
miejscach niedogpnych dla sprgu dopuszcza siwbudowywanie ¢czne.

Gruba¢ wykonywanej warstwy powinna bysprawdzana co 25 m, w co najmniej trzech miejsqacbsi i
przy brzegach warstwy).

Warstwy watowane powinny byrownomiernie zagszczone eizkimi walcami drogowymi. Do warstw z
betonu asfaltowego nadg stosowdé walce drogowe stalowe gtadkie z #iwoscia wibracji, oscylacji lub walce
ogumione.

5.8. Potaczenia technologiczne

Pokczenia technologiczne nalewykona zgodnie z WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punét 8
6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogbipkt 6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:

- uzyska@& wymagane dokumenty, dopuszaeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@amnp.
stwierdzenie o oznakowaniu materialu znakiem CE hmakiem budowlanym B, certyfikat zgodig
deklaracg zgodndci, aprobat technicza, ew. badania materialdw wykonane przez dostawgow i

- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdbw przeznaczonych do wykonania robotedéne przez
Inzyniera Kontraktu.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad&/ykonawca przedstawiaaynierowi Kontraktu do akceptaciji.
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Uwagi ogdine
Badania dziel sie na:
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- badania wykonawcy (w ramach wlasnego nadzoru),
- badania kontrolne (w ramach nadzoru zleceniodawlcyyniera Kontraktu).
6.3.2. Badania Wykonawcy

Badania Wykonawcyaswykonywane przez Wykonawdub jego zleceniobiorcéw celem sprawdzenia, czy
jakos¢ materiatdbw budowlanych (mieszanek mineralno-asfajth i ich sktadnikéw, lepiszczy i materiatdw do
uszczelnié itp.) oraz gotowej warstwy (wbudowane warstwy Hefae, pohczenia itp.) spetniaj wymagania
okreslone w kontrakcie.

Wykonawca powinien wykonywate badania podczas realizacji kontraktu, z njdmlp starannécia i w
wymaganym zakresie. Wyniki nale zapisywg w protokotach. W razie stwierdzenia uchybies stosunku do
wymaga kontraktu, ich przyczyny natg niezwlocznie uswg.

Wyniki bad& Wykonawcy nalgy przekazywé zleceniodawcy na jegeadanie. lrynier Kontraktu mae
zdecydowda o dokonaniu odbioru na podstawie bad&'ykonawcy. W razie zastrzen Inzynier Kontraktu mae
przeprowadzi badania kontrolne wedtug pktu 6.3.3.

Zakres badaWykonawcy zwazany z wykonywaniem nawierzchni:

- pomiar temperatury powietrza,

- pomiar temperatury mieszanki mineralno-asfaltowajlqzas wykonywania nawierzchni (wg PN-EN 12697-
13),

- ocena wizualna mieszanki mineralno-asfaltowej,

- wykaz ilcsci materiatéw lub grubiei wykonanej warstwy,

- pomiar spadku poprzecznego warstwy asfaltowe;,

- pomiar rowndci warstwy asfaltowej (wg pktu 6.4.2.5),

- pomiar parametrow geometrycznych poboczy,

- ocena wizualna jednorod§m powierzchni warstwy,

- ocena wizualna jakei wykonania paitczer technologicznych.
6.3.3. Badania kontrolne

Badania kontrolneasbadaniami layniera Kontraktu, ktérych celem jest sprawdzenigy, jakas¢ materiatow
budowlanych (mieszanek mineralno-asfaltowych i sitadnikow, lepiszczy i materiatéw do uszczehigp.) oraz
gotowej warstwy (wbudowane warstwy asfaltowe, appénia itp.) spetniaj wymagania okrdone w kontrakcie.
Wyniki tych bada s podstaw odbioru. Pobieraniem prébek i wykonaniem bada miejscu budowy zajmujeesi
Inzynier Kontraktu w obecrigi Wykonawcy. Badania odbywapie rowniez wtedy, gdy Wykonawca zostanie w por
powiadomiony o ich terminie, jednak niedzie przy nich obecny.

Rodzaj bada kontrolnych mieszanki mineralno-asfaltowej i wylmej z niej warstwy podano w tablicy 9.

Tablica 9. Rodzaj badéontrolnych

Lp. Rodzaj bada
1 Mieszanka mineralno-asfalto¥a”
1.1 Uziarnienie
1.2 Zawarta¢ lepiszcza
1.3 Temperatura ngknienia lepiszcza odzyskanego
1.4 Gestas¢ | zawarté¢ wolnych przestrzeni probki
2 Warstwa asfaltowa

2.1 Wskaznik zagiszczenid
2.2 Spadki poprzeczne

2.3 Rowna¢

2.4 Grubas¢ lub ilos¢ materiatu

25 Zawartgé¢ wolnych przestrzerft
2.6 Wiasciwosci przeciwpdlizgowe

3 do kadej warstwy i na kade rozpoczte 6 000 m nawierzchni jedna prébka; w razie
potrzeby liczba probek me zostéd zwickszona (np. nawierzchnie drég w terenie
zabudowy)

w razie potrzeby specjalne kruszywa i dodatki

6.3.4. Badania kontrolne dodatkowe

W wypadku uznaniaze jeden z wynikéw badakontrolnych nie jest reprezentatywny dla ocenianedcinka
budowy, Wykonawca ma prawadac przeprowadzenia basl&ontrolnych dodatkowych.

Inzynier Kontraktu i Wykonawca decyduspoélnie o miejscach pobierania probek i wyznatzedcinkdw
czesciowych ocenianego odcinka budowyzdeodcinek cgsciowy przyporadkowany do badakontrolnych nie mae

b)
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by¢ jednoznacznie i zgodnie wyznaczony, to odcinek rien powinien by mniejszy nt 20% ocenianego odcinka
budowy.

Do odbioru uwzgidniane § wyniki bada kontrolnych i bada kontrolnych dodatkowych do wyznaczonych
odcinkow czsciowych.

Koszty bada kontrolnych dodatkowych zadanych przez Wykonawgonosi Wykonawca.
6.3.5. Badania arbitrzowe

Badania arbitrzowe g powtdrzeniem badakontrolnych, co do ktérych istnigjuzasadnione atpliwosci ze
strony lrzyniera Kontraktu lub Wykonawcy (np. na podstawiasviych bads.

Badania arbitraowe wykonuje na wniosek strony kontraktu niezaelaboratorium, ktére nie wykonywato
bada kontrolnych.

Koszty bada arbitrazowych wraz ze wszystkimi kosztami ubocznymi ponstsona, na ktorej niekorz§
przemawia wynik badania.

Whniosek o przeprowadzenie badabitrazowych dotycacych zawartéci wolnych przestrzeni lub wskaika
zag:szczenia naley ztozy¢ w ciagu 2 miesicy od wpltywu reklamaciji ze strony Zamavdieggo.

6.4. Wiasciwosci warstwy i nawierzchni oraz dopuszczalne odchyiki
6.4.1. Mieszanka mineralno-asfaltowa

Dopuszczalne warfoi odchytek i tolerancje zawarte & WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008 punkt 8.8.

Na etapie oceny jakoi wbudowanej mieszanki mineralno-asfaltowej podsije wartasci dopuszczalne i
tolerancje, w ktorych uwzeglinia sg: rozrzut wystpujacy przy pobieraniu prébek, dokladidometod bada oraz
odstpstwa uwarunkowane metpgracy.

Wiasciwosci materialdw naley ocenig na podstawie badapobranych prébek mieszanki mineralno-
asfaltowej przed wbudowaniem (wbudowanie oznacza&owgnie warstwy asfaltowej). Watkowo dopuszcza si
badania prébek pobranych z wykonanej warstwy amielf.

6.4.2. Warstwa asfaltowa

6.4.2.1. Grubas¢ warstwy oraz ilé¢ materiatu

Gruba¢ wykonanej warstwy oznaczana wedtlug PN-EN 12697%8# ilas¢ wbudowanego materialu na
okreslona powierzchng (dotyczy przede wszystkim cienkich warstw) maglbiegé od projektu o warti podane w
tablicy 10.

W wypadku okrélania ilosci materiatu na powierzchgi sredniej wartéci grubgci warstwy z reguty nale
przyja¢ za podstaw caly odcinek budowy. bkynier Kontraktu ma prawo sprawdzadcinki czsciowe. Odcinek
czesciowy powinien zawier@co najmniej jeda dzienry dziatk robocz. Do odcinka cgsciowego obowjzuja te same
wymagania jak do odcinka budowy.

Za grubd¢ warstwy lub warstw przyjmuje @isredna arytmetycza wszystkich pojedynczych oznadze
grubasci warstwy na catym odcinku budowy lub odcinkgg&Zowym.

Tablica 10. Dopuszczalne odchytki grébowarstwy oraz iléci materiatu na okrdonej powierzchni, [%]
Warunki oceny Warstwa asfaltowa AC

A — Srednia z wielu oznachegrubdci oraz ilGci
1. — duy odcinek budowy, powierzchnia gkisza ni
6000 nf lub
— droga ograniczona krasikami, powierzchnia <10
wieksza nk 1000 nf lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza nk 50 kg/nf
2. — maly odcinek budowy lub
— warstwdcieralna, ilé¢ wigksza ni 50 kg/nf

B — Pojedyncze oznaczenie grgbio <25

2 w wypadku budowy dwuetapowej, tzn. gdy warstéa@eralna jest uktadana
op&nieniem, warté¢ z wiersza B odpowiednio oboagiuje; w pierwszym etapi
budowy do goérnej warstwy nawierzchni obamije wartd¢ 25%, a do dcznej
grubaici warstw etapu 1 + 15%

6.4.2.2. Wskaznik zag:szczenia warstwy

Zag;szczenie wykonanej warstwy, wyane wskanikiem zagszczenia oraz zawakita wolnych przestrzeni,
nie maze przekrocz§ wartasci dopuszczalnych podanych w tablicy 8. Dotyczykéadego pojedynczego oznaczenia
danej widciwosci.

Okreslenie g:stasci objetosciowej naley wykonywa: wedtug PN-EN 12697-6.
6.4.2.3. Zawartg¢ wolnych przestrzeni w nawierzchni

Zawartg¢ wolnych przestrzeni w probce pobranej z nawiergabkreslona w tablicy 8, nie me wykroczy
poza wartéci dopuszczalne wcej niz 1,5 %(v/v)

<15

N

1%
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6.4.2.4. Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne nawierzchni rigiebad& nie rzadziej i co 20 m oraz w punktach gtéwnych tukéw
poziomych.

Spadki poprzeczne powinny bggodne z dokumentacprojektovs, z tolerancj + 0,5%.

6.4.2.5. Rownai¢ podiwzna i poprzeczna

Pomiary réwnéci podhuznej naley wykonywa w srodku kadego ocenianego pasa ruchu.

Do oceny rownéci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy G i drog #gygych klas naley
stosowa metod pomiaru umaliwiajaca obliczanie wskanika rowndci IRI. Wartas¢ IRI oblicza s¢ dla odcinkéw o
diugasci 50 m. Dopuszczalne wakm wskanika IRl wymagane przy odbiorze nawierzchni dloeo w
rozporadzeniu dotycgcym warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaogi publiczne.

Do oceny rownféci podtwnej warstwyscieralnej nawierzchni drogi klasy Z, L i D oraz @dav i parkingéw
naley stosowa metod z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyoddownowanej, mierac wysoka¢
przewitu w potowie dtugdci taty. Pomiar wykonuje sinie rzadziej ni co 10 m. Wymagana réwgb podhezna jest
okreslona przez wart@ odchylenia rownéci (przedwitu), ktdére nie mog przekrocz¢y 6 mm. Przez odchylenie
réwnasci rozumie st najwigksz odlegladé miedzy tat a mierzon powierzchra.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego waniavskaznika rowndci IRl warstwyscieralnej nawierzchni drogi
klasy G i drog wyszych klas nie powinny ldywicksze ni podane w tablicy 11. Badanie wykonuje svedtug
procedury jak podczas odbioru nawierzchni, w prawladzie kota.

Tablica 11. Dopuszczalne wadtd wskaznika rowngci podtwnej IRl warstwyscieralnej wymagane przed
uptywem okresu gwarancyjnego

Klasa drogi Element nawierzchni Wartczsc[|r:]/vnii<r;::z]n|ka IRI

Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <29

A 'S whaczania i wyhczania -7

GP Jezdnieakcznic, jezdnie MOP, utwardzorle <37
pobocza '
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania

G i wytaczania, postojowe, jezdnigckznic, <4,6
utwardzone pobocza

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartodchylenia réwnéci podhwznej warstwyscieralnej nawierzchni
drog klasy Z i L nie powinna ldywicksza nk 8 mm. Badanie wykonuje gsiwedtug procedury jak podczas odbioru
nawierzchni.

Do oceny rownéci poprzecznej warstw nawierzchni drég wszystkidasktechnicznych natg stosowa
metod: z wykorzystaniem faty 4-metrowej i klina lub meyodéwnowanej wyciu taty i klina. Pomiar nale
wykonywa w kierunku prostopadtym do osi jezdni, nazttgm ocenianym pasie ruchu, nie rzadziej a0 10 m.
Wymagana rOwni poprzeczna jest ok§lena w rozporzdzeniu dotycgcym warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadé drogi publiczne.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartaodchylenia rownéci poprzecznej warstwyscieralne;
nawierzchni drég wszystkich klas technicznych mevipna by wieksza nk podana w tablicy 12. Badanie wykonuje
sie¢ wedlug procedury jak podczas odbioru nawierzchni.

Tablica 12. Dopuszczalne wadtd odchylel rownadci poprzecznej warstwécieralnej wymagane przed uptywem
okresu gwarancyjnego

Wartasci odchylea
Klasa drogi Element nawierzchni réwnasci poprzecznej
[mm]
Pasy: ruchu, awaryjne, dodatkowe, <6
A 'S wtaczania i wyhczania -
GP Jezdnieakcznic, jezdnie MOP, utwardzorle <8
pobocza
Pasy: ruchu, dodatkowe, agzania
G i wytaczania, postojowe, jezdnigcknic, <8
utwardzone pobocza
Z L D Pasy ruchu <9

6.4.2.6. Wtasciwosci przeciwpdglizgowe
Przy ocenie wiiwosci przeciwpdglizgowych nawierzchni drogi klasy Z i drég wszych klas powinien ky
okreslony wspétczynnik tarcia na mokrej nawierzchni pcagkowitym palizgu opony testowej.
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Pomiar wykonuje si przy temperaturze otoczenia od 5 do 30°C, niezieathiz co 50 m na nawierzchni
zwilzanej wod, w ilosci 0,5 I/nf, a wynik pomiaru powinien léyprzeliczany na warté przy 100% pélizgu opony
testowej o rozmiarze 185/70 R14. Mjantasciwosci przeciwpdlizgowych jest miarodajny wspoétczynnik tarcia. Za
miarodajny wspotczynnik tarcia przyjmuje sibznice wartasci sredniej E(1) i odchylenia standardowego D: g D.
Dlugos¢ odcinka podlegapego odbiorowi nie powinna bBywicksza nk 1000 m. Liczba pomiaréw na ocenianym
odcinku nie powinna liymniejsza ni 10. W wypadku odbioru krétkich odcinkéw nawierzghma ktérych nie mana
wykona® pomiaréw z pgdkoscia 60 lub 90 km/h (np. rondo, dojazd do skmayania, niektoregcznice), poszczegdlne
wyniki pomiaréw wspotczynnika tarcia nie powinnydyizsze nk 0,47, przy pgdkosci pomiarowej 30 km/h.

Dopuszczalne warfoi miarodajnego wspotczynnika tarcia nawierzchnimagane w okresie od 4 do 8
tygodni po oddaniu warstwy do eksploatagjio&reslone w rozporzdzeniu dotycacym warunkdéw technicznych, jakim
powinny odpowiadadrogi publiczne.

Jezeli warunki atmosferyczne unierwiaja wykonanie pomiaru w wymienionym terminie, powinieyt on
zrealizowany z najmniejszym movym opdznieniem.

Przed uptywem okresu gwarancyjnego wartoniarodajnego wspotczynnika tarcia nie powinny byniejsze
niz podane w tablicy 13. W wypadku badaa krétkich odcinkach nawierzchni, rondach lub d@azdach do
skrzyzowan poszczegoélne wyniki pomiaréw wspoétczynnika tarsia powinny by nizsze nk 0,44, przy pgdkosci
pomiarowej 30 km/h.

Tablica 13. Dopuszczalne wadtd miarodajnego wspotczynnika tarcia wymagane prgagiwem okresu
gwarancyjnego
Miarodajny wspétczynnik tarcia
. . . przy prdkosci zablokowanej
Klasa drogi Element nawierzchni opony wzgédem nawierzchni
60 km/h 90 km/h
Pasy ruchu - >0,37
AS Pasy: whczania i wyhczania, jezdnie =044 i
tacznic -
GP. G, Z Pasy: ruchu, dodatkowe, utwardzone >0.36 i
pobocza

6.4.2.7. Pozostate wigciwosci warstwy asfaltowej

Szeroké¢ warstwy, mierzona 10 razy na 1 knvHaj jezdni, nie meze sk rézni¢ od szerokéci projektowanej
0 wiecej niz + 5 cm.

Rzedne wysokéciowe, mierzone co 10 m na prostych i co 10 m ngodtuznej i krawedziach, powinny b
zgodne z dokumentacjprojektowa z dopuszczalptolerancy £ 1 cm, przy czym co najmniej 95% wykonanych
pomiaréw nie mege przekraczaprzedziatlu dopuszczalnych odchyle

Uksztattowanie osi w planie, mierzone co 100 e, powinno réni¢ sie od dokumentacji projektowej o £ 5
cm.

Ztacza podtune i poprzeczne, sprawdzone wizualnie, powinny wne i zwiazane, wykonane w linii
prostej, réwnolegle lub prostopadle do osi drogzyRgapce warstwy powinny byw jednym poziomie.

Wyglad zewrtrzny warstwy, sprawdzony wizualnie, powiniencjgdnorodny, bez sjan, deformacji, plam
i wykruszea.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej warstwgieralnej z betonu asfaltowego (AC).
8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-M-0@0 ,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pktu 6 daty wyniki pozytywne.

Jeli warunki umowy przewiduy dokonywanie poficen, to Zamawisgcy maze w razie niedotrzymania
wartasci dopuszczalnych dokotgotmcen wedtug zasad okéonych w WT-2 pkt 9.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fiwarstwyscieralnej z betonu asfaltowego (AC) obejmuije:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie rohot,
- oczyszczenie i skropienie podig
- dostarczenie materiatéw i spta,
- opracowanie recepty laboratoryjnej,
- wykonanie proby technologicznej i odcinka prébnego,
- wyprodukowanie mieszanki betonu asfaltowego ir@js$port na miejsce wbudowania,
- posmarowanie lepiszczem lub pokryciénta asfaltove krawedzi urzdzen obcych i krawgznikow,
- rozilozenie i zagszczenie mieszanki betonu asfaltowego,
- obcicie krawedzi i posmarowanie lepiszczem,
- przeprowadzenie pomiarow i badavymaganych w specyfikacji technicznej,
- odwiezienie sprgu.
9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszacych
Cena wykonania rob6t oldlenych niniejsa OST obejmuje:

- roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale smieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.
9.4. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowe;j.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Ogodlne specyfikacje techniczne (OST)
1. D-00.00.00 Wymagania ogélne
10.2. Normy

(Zestawienie zawiera dodatkowo normy PN-ENaz&ne z badaniami materialdw wystijacych w niniejszej SST)

2. PN-EN 196-21 Metody badania cementu — Oznaczanieartaci chlorkéw, dwutlenku wgla i
alkaliow w cemencie

3. PN-EN 459-2 Wapno budowlane —¢3& 2: Metody bada

4, PN-EN 932-3 Badania podstawowych gdiavosci kruszyw — Procedura i terminologia
uproszczonego opisu petrograficznego

5. PN-EN 933-1 Badania geometrycznych $gimosci kruszyw — Oznaczanie skfadu ziarnowego —
Metoda przesiewania

6. PN-EN 933-3 Badania geometrycznych $giavosci kruszyw — Oznaczanie ksztaltu ziaren za pamnoc
wskaznika ptaskdci

7. PN-EN 933-4 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Cgé¢ 4: Oznaczanie ksztaltu ziaren —
Wskaznik ksztattu

8. PN-EN 933-5 Badania geometrycznych sglavosci kruszyw — Oznaczanie procentowej zawsaito
ziaren o powierzchniach powstatych w wyniku przekenia lub tamania kruszyw
grubych

9. PN-EN 933-6 Badania geometrycznych $mlavosci kruszyw — Cgzs¢ 6: Ocena wihciwosci
powierzchni — Wskanik przeptywu kruszywa

10. PN-EN 933-9 Badania geometrycznych $efavosci kruszyw — Ocena zawasm drobnych castek —
Badania bikitem metylenowym

11. PN-EN933-10 Badania geometrycznych detevosci kruszyw — Czsé¢ 10: Ocena zawargoi drobnych
czastek — Uziarnienie wypetniaczy (przesiewanie wrsiganiu powietrza)

12. PN-EN 1097-2 Badania mechanicznych i fizycznych seitaosci kruszyw — Metody oznaczania
odporndci na rozdrabnianie

13. PN-EN 1097-3 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Oznaczanie¢gtasci
nasypowej i jamistei

14. PN-EN 1097-4 Badania mechanicznych i fizycznych seft@osci kruszyw — Czs¢ 4: Oznaczanie
pustych przestrzeni suchego, gsgrzonego wypetniacza

15. PN-EN 1097-5 Badania mechanicznych i fizycznych seit@osci kruszyw — Czs¢ 5: Oznaczanie
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16.

17.

18.

19.

20.

21.
22.

23.

24,

25.
26.

27.
28.
29.
30.

31.

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44,
45,
46.
47.
48.
49.

50.

PN-EN 1097-6
PN-EN 1097-7
PN-EN 1097-8
PN-EN 1367-1
PN-EN 1367-3

PN-EN 1426
PN-EN 1427

PN-EN 1428
PN-EN 1429

PN-EN 1744-1
PN-EN 1744-4

PN-EN 12591
PN-EN 12592
PN-EN 12593
PN-EN 12606-1
PN-EN 12607-1

[

PN-EN 12607-3
PN-EN 12697-6
PN-EN 12697-8
PN-EN 12697-11
PN-EN 12697-12
PN-EN 12697-13
PN-EN 12697-18
PN-EN 12697-22
PN-EN 12697-27
PN-EN 12697-36
PN-EN 12846
PN-EN 12847
PN-EN 12850
PN-EN 13043
PN-EN 13074
PN-EN 13075-1
PN-EN 13108-1
PN-EN 13108-20
PN-EN 13179-1

PN-EN 13179-2

zawartdci wody przez suszenie w suszarce z wentylacj

Badania mechanicznych i fizycznych seitgosci kruszyw —Cz$¢ 6: Oznaczanie
gestaici ziaren i nasikliwosci

Badania mechanicznych i fizycznych $eit@osci kruszyw — Czs¢ 7: Oznaczanie
gestaici wypetniacza — Metoda piknometryczna

Badania mechanicznych i fizycznych seft@osci kruszyw — Czs¢ 8: Oznaczanie
polerowalndci kamienia

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @&¢ 1: Oznaczanie mrozoodpoKod

Badania wdeiwosci cieplnych i odporngi kruszyw na dziatanie czynnikdw
atmosferycznych — @%¢ 3: Badanie bazaltowej zgorzeli stonecznej mg@aotowania

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznacegpénetracji ig

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaceat@mperatury mgknienia — Metoda Piécien
i Kula

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aawartéci wody w emulsjach asfaltowych —
Metoda destylacji azeotropowej

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@agozostatéci na sicie emulsji asfaltowych
oraz trwaigci podczas magazynowania meiqubzostatéci na sicie

Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Analiza chemiczna

Badania chemicznych gdavosci kruszyw — Cgi¢ 4: Oznaczanie podatém
wypetniaczy do mieszanek mineralno-asfaltowych ziatdnie wody

Asfalty i produkty asfaltowe — Wymagadia asfaltéw drogowych

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeanzpuszczalnei

Asfalty i produkty asfaltowe — Oznadeaemperatury famlivkci Fraassa

Asfalty i produkty asfaltowe — Ozreatie zawartéci parafiny — Cegs¢ 1: Metoda
destylacyjna
Asfalty i produkty asfaltowe — Oznaczanie odpdaica twardnienie pod wptywem
ciepta i powietrza — G&¢ 1: Metoda RTFOT
Jw. Cz$¢ 3: Metoda RFT

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtb@da mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 6: Oznaczanieggtasci objgtosciowej metod hydrostatycza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtb@da mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 8: Oznaczanie zawa#t wolnej przestrzeni

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 11: Okrélenie powazania ponmgdzy kruszywem i asfaltem

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 12: Okrdlanie wraliwosci na woat

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 13: Pomiar temperatury

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs$¢ 18: Splywanie lepiszcza

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 22: Koleinowanie

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Czs¢ 27: Pobieranie probek

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Mgtbada mieszanek mineralno-asfaltowych na
goraco — Cz$¢ 36: Oznaczanie grubo nawierzchni asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@zaczasu wyptywu emulsji asfaltowych
lepkasciomierzem wyptywowym

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaeaedymentacji emulsji asfaltowych

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznaczavartgci pH emulsji asfaltowych

Kruszywa do mieszanek bitumicznych wipozchniowych utrwalé stosowanych na
drogach, lotniskach i innych powierzchniach przezoaych do ruchu

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznadzdepiszczy z emulsji asfaltowych przez
odparowanie

Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Badarozpadu — G&¢ 1: Oznaczanie indeksu
rozpadu kationowych emulsji asfaltowych, metodaypeiniaczem mineralnym

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wyardg — Cz$¢ 1: Beton Asfaltowy

Mieszanki mineralno-asfaltowe — Wgarda — Czs¢ 20: Badanie typu

Badania kruszyw wypetaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych ¢$€1:
Badanie metogiPiescienia i Kuli

Badania kruszyw wypetaigjch stosowanych do mieszanek bitumicznych e$€2:
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51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.

63.

10.3.

64.

65.
66.

10.4.

67.

68.

Liczba bitumiczna

PN-EN 13398 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznatza nawrotu spzystego asfaltéw
modyfikowanych

PN-EN 13399 Asfalty i lepiszcza asfaltowe - Oznaéza odpornéci na magazynowanie
modyfikowanych asfaltow

PN-EN 13587 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Ozna@aihgliwosci lepiszczy asfaltowych metad
pomiaru cigliwosci

PN-EN 13588 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznat&ohezji lepiszczy asfaltowych metotéstu
wahadtowego

PN-EN 13589 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznagzeachgliwosci modyfikowanych asfaltow —
Metoda z duktylometrem

PN-EN 13614 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznatgrzyczepngi emulsji bitumicznych przez
zanurzenie w wodzie — Metoda z kruszywem

PN-EN 13703 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Oznac&nergii deformacji

PN-EN 13808 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasspgcyfikacji kationowych emulsji asfaltowych

PN-EN 14023 Asfalty i lepiszcza asfaltowe — Zasaslyecyfikacji asfaltdw modyfikowanych
polimerami

PN-EN 14188-1 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgs¢ 1: Specyfikacja zalew na gmo

PN-EN 14188-2 Wypetniaczearizy i zalewy — Cgé¢ 2: Specyfikacja zalew na zimno

PN-EN 22592 Przetwory naftowe — Oznaczanie tempgrataptonu i palenia — Pomiar metod
otwartego tygla Clevelanda

PN-EN ISO 2592 Oznaczanie temperatury zaptonudrpal— Metoda otwartego tygla Clevelanda

Wymagania techniczne (rekomendowane przez Ministrénfrastruktury)

WT-1 Kruszywa 2008. Kruszywa do mieszanek minerasfaltowych i powierzchniowych utrwalena
drogach publicznych, Warszawa 2008

WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2008. Nawierzchnie lé&fee na drogach publicznych

WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje lésfee na drogach publicznych

Inne dokumenty

Rozporadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiefdzia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiatldrogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. nr 43zp430)

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnyghotsztywnych. Generalna Dyrekcja Drég Publicznych
— Instytut Badawczy Drog i Mostéw, Warszawa 1997
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D - 05.03.23
NAWIERZCHNIA Z KOSTKI BRUKOWEJ BETONOWEJ

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru robét zwizanych z wykonywaniem nawierzchni z kostki brukolejonowej przy budowie ul. Lysogorskiej
na ternie dzielnicy Praga Poludnie miasta stolegaiWarszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny aleisiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia rob4t awanych z wykonywaniem
nawierzchni z kostki brukowej betonowej przy budewil. tysogérskiej na ternie dzielnicy Praga Poladmiasta
stolecznego Warszawy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - ksztattka wytwarzana tofue metod wibroprasowania. Produkowana jest jako
ksztattka jednowarstwowa lub w dwoch warstwachyggdnych ze sabtrwale w fazie produkcji.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Og6lne wymagania dotygze materialéw, ich pozyskiwania i skltadowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Betonowa kostka brukowa - wymagania
2.2.1. Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowejkikdsukowej w budownictwie drogowym jest
posiadanie aprobaty technicznej.
2.2.2. Wyglad zewretrzny

Struktura wyrobu powinna Byzwarta, bez rys,gikniec, plam i ubytkéw.

Powierzchnia gérna kostek powinnachgwna i szorstka, a kraxizie kostek réwne i proste, vekhiecia nie
powinny przekracza2 mm, dla kostek o gruboi < 80 mm,
2.2.3. Ksztalt, wymiary i kolor kostki brukowej

Do wykonania nawierzchni wjazdéw stosuje $ietonowy kostke brukows o grubdci 80 mm Kkoloru

czerwonego (klinkierowego). Kostki o takiej grébbsa produkowane w kraju.
Tolerancje wymiarowe wynogz

- naduggci +3 mm,
- naszerokéci £33 mm,
- na grubdci =5 mm.

2.2.4. Wytrzymala¢ nasciskanie

Wytrzymata¢ nasciskanie po 28 dniaclrednio z 6-ciu kostek) nie powinnadomniejsza ni 60 MPa.
Dopuszczalna najisza wytrzymatét pojedynczej kostki nie powinna dynniejsza ni 50 MPa (w ocenie
statystycznej z co najmniej 10 kostek).

2.2.5. Nashkliwosé
Nasikliwos¢ kostek betonowych powinna odpowiédaymaganiom normy PN-B-06250 i wynésiie wicej
niz 5%.
2.2.6. Odporndg¢ na dziatanie mrozu
Odpornd¢ kostek betonowych na dziatanie mrozu powinnétigdana zgodnie z wymaganiami PN-B-06250.
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Odpornd¢ na dziatanie mrozu po 50 cyklach zapanaia i odmraania prébek jest wystarcaap, jezeli:
prébka nie wykazujegikniec,

strata masy nie przekracza 5%,

obnizenie wytrzymaléci nasciskanie w stosunku do wytrzyma prébek nie zameanych nie jest wksze
niz 20%.

2.2.7. Scieralng¢
Scieralng¢ kostek betonowych okéna na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 powinna wignoie wiccej
niz 4 mm.
2.3. Materialy do produkcji betonowych kostek brukowych
2.3.1. Cement

Do produkcji kostki brukowej natg stosowd cement portlandzki, bez dodatkéw, klasy niespej ni ,32,5”.

Zaleca si stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-88/B-19701.

2.3.2.

Kruszywo

Nalezy stosowa kruszywa mineralne odpowiadag wymaganiom PN-86/B-06712.
Uziarnienie kruszywa powinno bystalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki baia), przy zataonych

parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.
2.3.3. Woda

Wiasciwosci i kontrola wody stosowanej do produkcji betonaWwykostek brukowych powinny odpowiada

wymaganiom wg PN-88/B-32250.
2.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje siodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, ziyoe z recept

laboratoryjm.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymalgé, mniejsz nasikliwosé i wigksz

odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

2.4.

Stosowane barwniki powinny zapewhiostce trwate zabarwienie. Powinny tatbarwniki nieorganiczne.

Kostka brukowa betonowa z rozbiorki
W przypadku zastosowania kostki brukowej betonop@ghodzcej z rozbiérki o zakwalifikowaniu jej do

ponownego wbudowania zadecydujezyimier Kontraktu na podstawie eglzin elementow wybranych przez
Wykonawe; do tego celu i poréwnania ich wlagnbdo wymagé podanych w p. 2.2. i 2.3. niniejszej SST. W takim
przypadku dla tej partii materiatu odgtije s¢ od obowizku przedstawienia przez Wykonawdokumentow
wymaganych dla wyrobéw nowych pochadgch od producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie nawierzchni z kostki brukowejkonuje s¢ recznie.
Wykonawca przygpujacy do wykonania nawierzchni z kostki betonowej poem wykaza si¢ mozliwoscia

korzystania z nagpujacego sprztu:

4.1.

4.2.

narzdzia do ukltadaniaccznego kostki,

przecinarek do ecia kostki betonowej wypoganych w odpowiednie tarcze diamentowe lub inne seiwee
dla materiatu, z jakiego wykonang leostki,

wibratoréw ptytowych wyposanych w gumow podktadk mocowanm do piyty wibratora.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

Transport betonowych kostek brukowych
Uformowane w czasie produkcji kostki betonowe dilae § warstwowo na palecie transportowej. Po

uzyskaniu wytrzymakei betonu min. 0,7 R, kostki przeaa@ne § na stanowisko, gdzie specjalneadzenie pakuje je
w foli¢ i spina tdma stalowa, co zabezpiecza kostki przed #hwoscia przesuwania sii gwarantuje transport
samochodami w nienaruszonym stanie.
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4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spetdiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania og0lne” pkt. 1.5.9 1 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Podtoze

Podiaze gruntowe pod nawierzclnpowinno by przygotowane zgodnie z wymogami atoamymi w SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podta”.
Wskaznik zag:szczenia koryta nie powinien bynniejszy ni 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.

5.3. Podbudowa

Podbudowa powinna byprzygotowana zgodnie z wymaganiami gkvaymi w SST D-04.04.01 ,Podbudowa
z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechani€znie-04.04.02 ,Podbudowa 2z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie” oraz D-04.06.01 ,Ramftiwa betonowa”.

5.4. Obramowanie nawierzchni

Do obramowania nawierzchni wjazdéw z betonowyclsték brukowych nale zastosowéa krawezniki
uliczne betonowe wg BN-80/6775-03/04 zgodnie z wyamami SST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” oraz
obrzeza zgodnie z wymaganiami oktenymi w SST D-08.03.01 ,Betonowe obezechodnikowe”.

5.5. Podsypka

Na podsypk nalezy stosowé piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-B- 06712 oraz cement klasy
»32,5". Zaleca sj stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement pewiodpowiadawymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie nayeutozy¢ podsypk cementowo-piaskoav(1:4) lub podsypk piaskovy o
grubaci zgodnie z dokumentacprojektove i zagzsci¢ do uzyskania wspétczynnika 1s>1.00.

5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Kostke uktada s na podsypce w taki sposéb, aby szczelingdzy kostkami wynosity od 2 do 3 mm. Kostk
naleey ukfada ok. 1,5 cm wyej od projektowanej niwelety nawierzchni, @gdw czasie wibrowania (ubijania)
podsypka ulega zagzczeniu.

Po ut@eniu kostki, szczeliny naty wypetnic piaskiem, a nagpnie zamié¢ powierzchng utozonych kostek
przy wyciu szczotekgcznych lub mechanicznych i przypi¢ do ubijania nawierzchni.

Do ubijania utaonej nawierzchni z kostek brukowych stosuje wibratory ptytowe z gumow podktadlq
mocowan do pityty wibratora dla ochrony kostek przed uszedem i zabrudzeniem. Wibrowanie naleorowadzé
od kravedzi powierzchni ubijanej w kierunkirodka i jednocz@ie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Do zagszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowyehwolno uywaé walca.

Po ubiciu nawierzchni natg uzupeint szczeliny piaskiem i zami€ nawierzchng. Nawierzchnia z
wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga gaglacji - mae by zaraz oddana do ruchu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét
Przed przyspieniem do robdt, Wykonawca powinien sprawgdzizy producent kostek brukowych posiada
aprobat techniczi
6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie podi@ i podbudowy

Sprawdzenie podi@ i podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgédnp dokumentaaj projektows i SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczaniem podi@”, SST D-04.04.01 ,Podbudowy z kruszywa naturatneg
stabilizowanego mechanicznie” i SST D-04.04.02 JRatbwa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechaiet
oraz D-04.06.01 ,Podbudowa betonowa”.

6.3.2. Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie sktadu oraz gmibiowymaganych spadkéw poprzecznych i padich
polega na stwierdzeniu zgoditdz dokumentagj projektows oraz pkt 5.5 niniejszej SST.
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6.3.3. Sprawdzenie wykonania nawierzchni

Sprawdzenie prawidtowoi wykonania nawierzchni z betonowych kostek brukolwvpolega na stwierdzeniu
zgodndci wykonania z dokumentagcprojektowg oraz wymaganiami wg pkt 5.6 niniejszej SST:
- pomierzenie szerokoi spoin,
- sprawdzenie prawidiovéai ubijania (wibrowania),
- sprawdzenie prawidtovéai wypetnienia spoin,
- sprawdzenie, czy przyly des@ (wzér) i kolor nawierzchni jest zachowany.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni
6.4.1. Nieréwndci podhene

Nieréwndci podtuzne nawierzchni mierzone fatlub planografem zgodnie z nognmBN-68/8931-04 nie
powinny przekracza0,8 cm.

6.4.2. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne nawierzchni powinny lagodne z dokumentacprojektows z toleranci + 0,5%.
6.4.3. Niweleta nawierzchni
Rd&nice pomedzy rzdnymi wykonanej nawierzchni i gdnymi projektowanymi nie powinny przekraézal
cm.
6.4.4. Szerokd¢ nawierzchni
Szerokdé¢ nawierzchni nie me r@ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wicej niz = 5 cm.
6.4.5. Gruba¢ podsypki
Dopuszczalne odchyiki od projektowanej gréddgpodsypki nie powinny przekracza 1,0 cm.

6.5. Czestotliwosé pomiarow

Czestotliwos¢ pomiaréw dla cech geometrycznych nawierzchni zkidswukowej, wymienionych w pkt 6.4
powinna by dostosowana do powierzchni wykonanych robot.

Zaleca si, aby pomiary cech geometrycznych wymienionych W&k byly przeprowadzone nie rzadzie ni
2 razy na 100 mnawierzchni i w punktach charakterystycznych diaefety lub przekroju poprzecznego oraz
wszdzie tam, gdzie poleci hynier Kontraktu.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z betonjkesstki brukowe;.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wedtug pkt 6 daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbidr rob6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- przygotowanie podiza,
- wykonanie podbudowy,
- wykonanie podsypki,
wykonanie tawy pod kragzniki.
Zasady ich odbioruasokreslone w D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” i w odpowietinSST.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fmawierzchni z kostki brukowej betonowej obejmuije:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podima i podbudowy,
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- dostarczenie materiatow,

- wykonanie podsypki,

- utozenie i ubicie kostki,

- wypelnienie spoin,

- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-88/B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczegieralngci na tarczy Boehmego
2. PN-88/B-06250 Beton zwykly
3. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg
4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio
5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
6. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betdtiamenty nawierzchni drdg, ulic, parkingéw i torewi
tramwajowych. Krawzniki i obrzeza
7. BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wika piaskowego
8. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rosenoawierzchni planografem i tat
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D-07.00.00
URZADZENIA BEZPIECZE NSTWA RUCHU

D-07.01.01
OZNAKOWANIE POZIOME

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru oznakowania poziomego drog przy budowie tylsogérskiej na ternie dzielnicy Praga Poludnieasta
stotecznego Warszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniamagmi w OST D-00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt.
1.2
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zwanych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania poziomego stosowanego przywiedul. Lysogorskiej na ternie dzielnicy Praga Uelolie
miasta stolecznego Warszawy.
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Oznakowanie poziome - znaki drogowe poziome, ursigsze na nawierzchni w postaci liniiagtych lub
przerywanych, pojedynczych lub podwojnych, strzatepiséw, symboli oraz innych linii zgdanych z oznaczeniem
okreslonych miejsc na tej nawierzchni.

1.4.2. Znaki podhine - linie rownolegte do osi jezdni lub odchylorgroej pod niewielkim ktem, wystpujace jako
linie segregacyjne lub kraxiziowe, przerywane lub agite.

1.4.3. Strzalki - znaki poziome na nawierzchni, wymijace jako strzatki kierunkowe stgce do wskazania
dozwolonego kierunku jazdy oraz strzalki naprowgatzn ktore uprzedzajo koniecznéci opuszczenia pasa, na
ktorym sk znajduj.

1.4.4. Znaki poprzeczne - znaki wyznaczeg miejsca przeznaczone do ruchu pieszych i rowtiayw poprzek
jezdni oraz miejsca zatrzymania pojazdow.

1.4.5. Znaki uzupelniajce - znaki w postaci symboli, napiséw, linii pramskowych oraz inne okéjace
szczegOllne miejsca na nawierzchni.

1.4.6. Materialy do znakowania cienkowarstwowego - farbittadane warstgvgrubgci od 0,3 mm do 0,8 mm.
1.4.7. Czas uytkowania — okres, w ktérym poziome oznakowaniggdspetnia wymogi specyfikacji technicznej.

1.4.8. Kulki szklane - materiat do posypywania lub narmiaapod cénieniem na oznakowanie wykonane
materiatami w stanie ciektym, w celu uzyskania wattmsci oznakowania w nocy.

1.4.9. Materiat uszorstniagy - kruszywo zapewniage oznakowaniu poziomemu tawosci antypglizgowe.
1.4.10. Pozostate okienia g zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjapodanymi
w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycace robot

Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”1.5.
2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE  WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Dokument dopuszczagcy do stosowania materiatdw

Kazdy materiat uywany przez Wykonawc do poziomego znakowania drég musi postadarobat
techniczn. Wszystkie dokumenty dotygee jakdci materiatow, prefabrykatu jako cat oraz wytyczne producenta
musz, by¢, zgodnie z obowgzujacym prawem, spoazizone w ¢zyku polskim.
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Materialy stosowane przez Wykonawao poziomego oznakowania drég powinny spétmarunki okrélone
w Szczegdtowych warunkach technicznych dla znakdagawych poziomych i warunkach ich umieszczania na
drogach (Zat. nr 2 do rozpadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008[9].

Producenci powinni oznakowawyroby znakiem budowlanym B, zgodnie z rozpozeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnie 2004 r. w sprawj@sobdéw deklarowania zgodao wrobéw budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U198, poz. 2041) [10], co oznacza wystawienie aieldji
zgodndci z aprobat technicza lub znakiem CE, zgodnie z rozpedzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11
sierpnia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgé@mnwymaga jakie powinny spetnia notyfikowane jednostki
uczestniczce w ocenie zgodroi oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych lazmaniem CE (Dz. U. nr 195,
poz. 2011) [14], co oznacza wystawienie deklaragjidndci z norm zharmonizowan

Aprobaty techniczne wystawione przed czasensaigjw zycie rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
8 listopada 2004 r. w sprawie aprobat techniczng@z jednostek organizacyjnych uprawnionych do vgtdania
(Dz.U. nr 249, poz. 2497) [17] nie mpYy¢ zmieniane lecz zachowjvaznos¢ przez okres, na jaki zostaty wydane.
W tym przypadku do oznakowania wyrobu znakiem budoym B wystarcza deklaracja zgodoobz aprobat
technicza.

2.3. Badanie materiatow, ktorych jakosé¢ budzi watpliwo ¢

Wykonawca powinien przeprowadzilodatkowe badania tych materiatow, ktére ludatpliwosci jego lub
Inzynier Kontraktu, co do jakei, w celu stwierdzenia czy odpowiadayne wymaganiom okémnym w aprobacie
technicznej. Badania te Wykonawca zleci IBDiM |Ureadytowanemu laboratorium. Badania powinny lgykonane
zgodnie z PN-EN 1871:2003 lub ,Warunkami technierni?OD-97” [11] (lub POD-2006 [12] po ich wydaniu.

2.4. Oznakowanie opakowa

Wykonawca powinienzadaé od producenta, aby oznakowanie opakéowaateriatbw do poziomego
znakowania drég byto wykonane zgodnie z PN-O-792bponadto aby na kdym opakowaniu byt umieszczony
trwaly napis zawieragy:

- nazwe producenta i materiatu do znakowania drdg,

- mag brutto i netto,

- numer partii i dag produkciji,

- informacg, ze wyréb posiada aprohkstechniczi IBDIM i jej numer,

- nazw jednostki certyfikujcej i numer certyfikatu, @ dotyczy [10],

- znak budowlany ,B” wg rozposglzenia Ministra Infrastruktury [10] i/lub znak ,CBEkg rozporzadzenia

Ministra Infrastruktury [14],

- informack o szkodliwgci i klasie zagreenia paarowego,
- ewentualne wskazowki dlaytkownikéw.

W przypadku farb rozpuszczalnikowych i wyrobow cloertwardzalnych oznakowanie opakowania powinno

by¢ zgodne z rozporszlzeniem Ministra Zdrowia [15].

2.5. Przepisy okreslajace wymagania dla materiatow

Podstawowe wymagania dotyce materialéw podano w punkcie 2.6, a szczeg6toyrmagania okrédone g
w ,Warunkach technicznych POD-97" [11] lub POD-208®ich wydaniu [12].

2.6. Wymagania wobec materiatéw do poziomego znakowanidg
2.6.1. Materialy do znakowania cienkowarstwowego

Materiatami do znakowania cienkowarstwowego powibg¢ farby naktadane warstwgrubaci od 0,4 mm
do 0,8 mm (na mokro). Powinny bynimi ciekte produkty zawierage ciata state rozproszone w organicznym
rozpuszczalniku lub w wodzie, ktére mopgystpowa w uktadach jedno- lub wielosktadnikowych.

Podczas naktadania farb, do znakowania cienkdwaveego, na nawierzchgipgdzlem, watkiem lub przez
natrysk, powinny one tworzywarstw; kohezyjm w procesie odparowania i/lub w procesie chemicznym

Wiasciwosci  fizyczne materiatbw do znakowania cienkowarstwgw okréla aprobata techniczna
odpowiadajca wymaganiom POD-97 [11] lub POD-2006 po ich wydgh?2].

2.6.2. Zawartag¢ skladnikow lotnych w materiatach do znakoia cienkowarstwowego

Zawartg¢ skfadnikow lotnych (rozpuszczalnikbw organicznyatig powinna przekracza25% (m/m) w
postaci gotowej do aplikacji, w materiatach do analinia cienkowarstwowego.

Nie dopuszcza sistosowania materiatéw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluery|dss,
etylobenzen) w iléci wiekszej ni 8 % (m/m). Nie dopuszczaesstosowania materiatow zawiegaych benzen i
rozpuszczalniki chlorowane.

2.6.3. Kulki szklane

Materialy w postaci kulek szklanych refleksyjnyddd posypywania lub narzucania podinggniem na
materiaty do oznakowania powinny zapewnisidzialngi¢ w nocy poprzez odbicie powrotne w kierunku pojazdu
wiazki $wiatta wysylanej przez reflektory pojazdu.
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Kulki szklane powinny charakteryzowaie wspétczynnikiem zatamania powsj 1,50, wykazywéaodporna¢
na woa, kwas solny, chlorek wapniowy i siarczek sodowgzorawierd nie wigcej niz 20% kulek z defektami w
przypadku kulek o maksymaln&gednicy pontej 1 mm oraz 30 % w przypadku kulek o maksymadneginicy réwne;j i
wigkszej nz 1 mm. Krzywa uziarnienia powinna nd@¢ sie w krzywych granicznych podanych w wymaganiach
aprobaty technicznej wyrobu lub w certyfikacie CE.

Kulki szklane hydrofobizowane powinny ponadto wgkaat stopier hydrofobizaciji co najmniej 80%.

Wymagania i metody bad&ulek szklanych podano w PN-EN 1423:2000.

Wiasciwosci kulek szklanych okigaja odpowiednie aprobaty techniczne, lub certyfika®E,.

2.6.4. Materiat uszorstniagy oznakowanie

Materiat uszorstniagy oznakowanie powinien zapewroznakowaniu odpowiedniej szorsfko (wtasciwosci
antypglizgowych). Material uszorstniggy nie mae zawieré wigcej niz 1% castek mniejszych @i90 um. Potrzeba
stosowania materiatu uszorstaigggo powinna by okreslona w SST. Konieczré jego wycia zachodzi w przypadku
potrzeby uzyskania wskaika szorstkéci oznakowania SRZE 50.

Materiat uszorstniagy oraz mieszanina kulek szklanych z materiatenonstziapcym jako wchodacy w
sktad struktury prefabrykatu powinny odpowiadaymaganiom okrdonym w aprobacie technicznej lub POD-97[11]
lub POD-2006 po ich wydaniu [12]. Miarszorstkéci oznakowania jest wadé wskaznika szorstkéci SRT (Skid
Resistance Tester) mierzona wahadtem angielskir®r@D-97[11] lub POD-2006 po ich wydaniu [12]. .

2.6.5. Wymagania wobec materiatlow ze wadjh na ochrogwarunkéw pracy $rodowiska.

Materiaty stosowane do znakowania nawierzchni pogvinny zawierd substancji zageajacych zdrowiu
ludzi i powodujicych skaeniesrodowiska.

Nie dopuszcza sistosowania materiatbw zawiegaych rozpuszczalnik aromatyczny (jak np. toluen czy
ksylen) w ilgci wigkszej nz 8%. Nie dopuszcza esistosowania materialtdw zawiegaych benzen i rozpuszczalniki
chlorowane. Zawartg sktadnikdéw lotnych (rozpuszczalnikow organicznyci® powinna przekraczav materiatach
do znakowania 2% (m/m).

2.7. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Materiaty do znakowania cienkowarstwowego nawienigowinny zachowa statgé swoich wi&ciwosci
chemicznych i fizykochemicznych przez okres co ma@n6é miesgcy skiadowania w warunkach oklenych przez
producenta.

Materiaty do poziomego znakowania drég aglprzechowywé w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegzggh je od napromieniowania stonecznego, opadoviemperaturze, dla:

a) farb wodorozciaczalnych od do 40C,
b) farb rozpuszczalnikowych od @o 25C,
c) pozostalych materiatow - poj 40°C.

Materialy do poziomego znakowania drég nglprzechowywa w magazynach odpowiadaych zaleceniom
producenta, zwlaszcza zabezpiegeggh je od napromieniowania stonecznego, opadéwtemperaturze zalecanej
przez producenta.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania gélne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania poziomego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania poziomego, w zadéci od zakresu rob6t, powinien
wykaz& sie mozliwoscia korzystania z nagbujacego spratu, zaakceptowanego przezyniera Kontraktu:
- szczotek mechanicznych (zalecg stosowanie szczotek wypasaych w uradzenia odpylajce) oraz
szczotek gcznych,
- frezarek,
- sprzarek,
- walcéw dociskajcych o zmniejszonym etarze (wymagany nacisk jednostkowy 0.2 kGlgm
- walcoéw stalowych zgodnych z D-05.03.13a dla warsteralnych nawierzchni;
- sprztu do bada, okrelonych w SST.
Wykonawca powinien zapewhi odpowiedm jakos¢, ilos¢ i wydajng¢ malowarek lub ukladarek
proporcjonala do wielkdci i czasu wykonania calego zakresu robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.
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4.2. Przewéz materiatéw do poziomego znakowania drég

Materiaty do poziomego znakowania drog ngle@rzewozé w opakowaniach zapewnigych szczeln&,
bezpieczny transport i zachowanie wymaganych$eueosci materiatdw okrélonych przez producenta. Pojemniki
powinny by oznakowane zgodnie z nognPN-O-79252. W przypadku materiatdw niebezpiechngpakowania
powinny by oznakowane zgodnie z rozpatzeniem Ministra Zdrowia [15].

Farby rozpuszczalnikowe, rozpuszczalniki palnez deaby naléy transportowé zgodnie z postanowieniami
umowy medzynarodowej [16] dla transportu drogowego matévighalnych, klasy 3, oraz szczegétowymi zaleceniami
zawartymi w karcie charakterystyki wyrobu spmzonej przez producenta. Wyroby, i@y wymienione, nie
posiadajce karty charakterystyki nie powinnybgilopuszczone do transportu.

Pozostate materiaty do znakowania poziomegozgghezewozé krytymi srodkami transportowymi, chrogg
opakowania przed uszkodzeniem mechanicznym, zgadhN-C-81400 oraz zgodnie z prawem przewozowym.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyghnodki transportu powinny speldiawymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Warunki atmosferyczne

W czasie wykonywania oznakowania temperatura maelai i powietrza powinna wyndsco najmniej &C,
a wilgotnag¢ wzgledna powietrza powinna byzgodna z zaleceniami producenta lub wyéfa=d najwyej 85%.
Zabrania s realizacji rob6t w trakcie trwania opadéw atmogéenych oraz na wilgotnej nawierzchni. Oznakowanie
nalezy wykona w sezonie zapewnigym utrzymanie w/w parametréw tj. w terminie odaldb-go kwietnia do dnia
15-go padziernika.

5.3. Jednorodncs¢ nawierzchni znakowanej

Poprawnéé wykonania znakowania wymaga jednoroglrionawierzchni znakowanej. NierGwnomiefnb
nawierzchni oraz miejsca pgkzer nawierzchni nie przekracazgych wartdci dopuszczalnych (pomiar wykohéaty o
diugasci 4 m) okrglonych w SST D-05.03.05a i D-05.03.23 dla warstwieralnych nawierzchni uznajeesia
powierzchnie jednorodne.

5.4. Przygotowanie podida do wykonania znakowania

Przed wykonaniem znakowania poziomego haleczysci¢ powierzchng nawierzchni malowanej z pytu,
kurzu, piasku, smarow, olejow i innych zanieczysacprzy wyciu sprztu wymienionego w SST i zaakceptowanego
przez Irkyniera Kontraktu.

5.5. Przedznakowanie

W celu doktadnego wykonania poziomego oznakowdrigi, mana wykong przedznakowanie, stoagj sk
do ustalé zawartych w dokumentacji projektowej, ,Szczegotetvywarunkéw technicznych dla znakach drogowych
poziomych” [9], SST i wskazaniachdyniera Kontraktu.

Do wykonania przedznakowania sma stosowé& nietrwah farbe nie zawierajca sktadnikéw (np.
rozpuszczalnikéw) magych mi€ niekorzystny wplyw na jakg i trwatos¢ prefabrykowanych tan odblaskowych.
Zaleca st wykonywanie przedznakowania w postaci cienkicli lub kropek. Pocatek i koniec znakowania nédg
zaznacz§ mah kresk poprzecza.

5.6. Wykonanie znakowania drogi
5.6.1. Dostarczenie materialéw i spetnienie zatepeoducenta materiatow

Materialy do znakowania drogi, spetnie¢ wymagania podane w punkcie 2, powinnyg lipstarczone w
oryginalnych opakowaniach handlowych i stosowanednge z zaleceniami SST, producenténtgprefabrykowanych
oraz wymaganiami znajdigymi sk w aprobacie technicznej.

5.6.2. Wykonanie znakowania drogi materiatami cienkowaostymi

Wykonanie znakowania powinno dygodne z zaleceniami producenta materiatow, azypadku ich braku
lub niepetnych danych - zgodne z pigaiymi wskazaniami.

Farlz do znakowania cienkowarstwowego po otwarciu opakoavnaley wymieszg w czasie od 2 do 4 min
do uzyskania petnej jednorodiod Przed lub w czasie napetniania zbiornika maltivaaleca si przeceda farbe
przez sito 0,6 mm. Nie wolno stosoiw@o malowania mechanicznego farby, w ktérej osadmea opakowania nie daje
sie catkowicie wymieszalub na jej powierzchni znajdujecskozuch.

Farkz nalezy nakladé réwnomierm warstwa o0 grubdci ustalonej w SST, zachowagj wymiary i ostré¢
krawedzi. Grubd¢ nanoszonej warstwy zalecae skontrolowa przy pomocy grzebienia pomiarowego na ptytce
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szklanej lub metalowej podktadanej na drodze matkiwdlos¢ farby zuzyta w czasie prac, okilena przezsrednie
zuzycie na metr kwadratowy nie m® sk rozni¢ od ilosci ustalonej, wgcej niz 0 20%.

Wszystkie wgksze prace powinny Bywykonane przy iyciu samojezdnych malowarek z automatycznym
podziatem linii i posypywaniem kulkami szklanymeg. materiatem uszorstnigym. W przypadku mniejszych prac,
wielkos¢, wydajnaé i jakos¢ sprz;tu naley dostosowé do zakresu i rozmiaru prac. Deoyriotyczica rodzaju spretu
i sposobu wykonania znakowania podejmugeyivier Kontraktu na wniosek Wykonawcy.

5.7. Usuwanie oznakowania poziomego
W przypadku konieczrioi usunicia istniepcego oznakowania poziomego, czyfihte naley wykona& jak
najmniej uszkadza¢ nawierzchny.
Zaleca sj wykonywa usuwanie oznakowania:
- cienkowarstwowego, metadfrezowania, piaskowania, trawienia, wypalania zalnalowania,
- grubowarstwowego, metadrezowania,
- punktowego, prostymi nagdziami mechanicznymi.
Srodki zastosowane do usgoia oznakowania nie magwplywaé ujemnie na przyczepké nowego
oznakowania do podia, na jego szorstké, trwatas¢ oraz na wisciwosci podiaza.
Materialy pozostate po usugiu oznakowania naky usura¢ z drogi tak, aby nie zanieczyszczatpdowiska,
W miejsce zaakceptowane przezyniera Kontraktu.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogolplet’6.

6.2. Badanie przygotowania podida i przedznakowania

Powierzchnia jezdni przed wykonaniem znakowaniziggoego musi by catkowicie czysta i sucha zgodnie z
wymaganiami p. 5.4. niniejszej SST.
Przedznakowanie powinno dwykonane zgodnie z wymaganiami punktu 5.5.

6.3. Badania wykonania oznakowania poziomego

Badania wsfpne, dla ktérych oketono pierwsze wymaganie,a swykonywane w celu kontroli przed
odbiorem. Powinny hy wykonane w terminie od 14 do 30 dnia po wykonaiiolejne badania kontrolne naie
wykonywa po okresie, od 3 do 6 miesy po wykonaniu i przed uptywem 1 roku, oraz po32i 4 latach dla
materiatow o trwatéci dtuzszej niz 1 rok.

6.3.1. Wymagania wobec oznakowania poziomego

6.3.1.1. Widzialncs¢ w dzien

Widzialnaé¢ oznakowania w dzfe jest okrélona wspoétczynnikiem luminancjp i barwa oznakowania
wyrazona wspotrzdnymi chromatyczngei.
Wartas¢ wspdtczynniked powinna wynosi dla oznakowania nowego w terminie od 14 do 30 doiavykonaniu, barwy
biatej, na nawierzchni asfaltowej , co najmniejd,Klasa B3,

Wartas¢ wspofczynnika powinna wynosi po 30 dniu od wykonania dla catego okrestytkowania
oznakowania, barwy biatej, na nawierzchni asfaljove® najmniej 0,30, klasa B2,

Barwa oznakowania powinna bpkreslona wg PN-EN 1436:2000 przez wspéftne chromatyczrigi x i vy,
ktére dla suchego oznakowania powinnyetew obszarze zdefiniowanym przez cztery punkty maeopodane w
tablicy 1 i na wykresach (rys. 1, 2 i 3).

Tablica 1. Punkty natme obszaréw chromatyczét oznakowa drog

Punkt narany nr 1 2 3 4
Oznakowanie biate X 0,355 0,305 0,285 0,335

y 0,355 0,305 0,325 0,375
Oznakowanieotte klasa Y1 | x 0,443 0,545 0,465 0,389

y 0,399 0,455 0,535 0,431
Oznakowaniexotte klasa Y2 X 0,494 0,545 0,465 0,427

y 0,427 0,455 0,535 0,483
Oznakowanie czerwone X 0,690 0,530 0,495 0,655

0,310 0,300 0,335 0,345

Oznakowanie niebieskie 0,078 0,200 0,240 0,137

y 0,171 0,255 0,210 0,038
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Rys. 1. Wspo6trzdne chromatyczrigi x,y dla barwy bialej oznakowania
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Rys.2. Wspotrzdne chromatyczrioi x,y dla barwyzottej oznakowania
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Rys. 3. Granice barw bialejitej, czerwonej, niebieskiej i zielonej oznakoveani

Pomiar wspoifczynnika luminanc moze by zastpiony pomiarem wspétczynnika luminancji $wietle
rozproszonym Qd, wg PN-EN 1436:2000 lub wg POD-RI] | POD-2006 (po wydaniu) [12].

Do okrdlenia odbicia swiatta dziennego lub odbicia $wietlenia drogi od oznakowania stosujeg Si
wspotczynnik luminancji wwietle rozproszonym Qd.

Wartas¢ wspoétczynnika Qd dla oznakowania nowego #guail4 - 30 dni po wykonaniu powinna wynosdia
oznakowanigwiezego, barwy biatej, co najmniej 130 mcdix* (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q3,

Wartas¢ wspotczynnika Qd powinna wyndésilla oznakowania eksploatowanego po 30 dniu od nghkia, w
ciagu catego okresuzytkowania, barwy biatej, co najmniej 100 mcd R (nawierzchnie asfaltowe), klasa Q2,
6.3.1.2. Widzialnas¢ w nocy

Za miag widzialnasci w nocy przygto powierzchniowy wspétczynnik odblasky,Rkreslany wedtug PN-EN
1436:2000 z uwzgbnieniem podziatu na klasy PN-EN 1436:2000/A1:2005.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania nowego (w stanie suchym) ageil4 - 30 dni
po wykonaniu, barwy biatej co najmniej 200 mcd a™, klasa R4.

Wartas¢ wspoétczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego wgd od 2 do 6 miesty
po wykonaniu, barwy biatej, co najmniej 150 mcd i, klasa R3.

Wartas¢ wspotczynnika R powinna wynosi dla oznakowania eksploatowanego od 7 m@spo wykonaniu,
barwy biatej, na pozostatych drogach, co najmn@j fincd n¥ Ix™* , klasa R2.
6.3.1.3. Szorstké¢ oznakowania

Miara szorstkéci oznakowania jest warté wskanika szorstkéci SRT (Skid Resistance Tester) mierzona
wahadtem angielskim, wg POD-97. Wad¢dSRT symuluje warunki, w ktérych pojazd wypéssay w typowe opony
hamuje z blokaglkot przy pedkosci 50 km/h na mokrej nawierzchni.

Wymaga si, aby warté¢ wskanika szorstkéci SRT wynosita na oznakowaniu wagu catego okresu
uzytkowania co najmniej 45 jednostek SRT.

Obowhzek dokonania pomiaru powierzchniowego wspétczyamtlblasku R’ ciazy na Wykonawcy robot.
Pomiaréw dokonanych w obedmd Inzyniera Kontraktu i przedstawionych Zamaw@@mu w formie pisemnego
raportu naley dokona z czstotliwoscia podan w p. 6.3.3
UWAGA: Wskénik szorstkéci SRT w normach powierzchniowych zostat nazwany @blishing Test Value) za PN-
EN 13 036-4:2004(U)[6a]. Metoda pomiaru i sprzdo jego wykonania gsidentyczne z przstymi w PN-EN
1436:2000[4] dla oznakowapoziomych.
6.3.1.4. Trwatos¢ oznakowania

Trwatos¢ oznakowania cienkowarstwowego oceniana jako stopigycia w 10-stopniowej skali LCPC

okreslonej w POD-97 [11] lub POD-2006 (po wydaniu) [¥#jwinna wynosi po 12-miesjcznym okresie eksploatacji
oznakowania: co najmniej 6.
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W celach kontrolnych trwaéo jest oceniana goednio przez sprawdzenie spetniania wynifagy@oczndci w
dzien, w nocy i szorstkei.
6.3.1.5. Czas schnicia oznakowania (czas do przejezébip

Za czas schatia oznakowania przyjmuje esiczas uptywajcy miedzy wykonaniem oznakowania a jego
oddaniem do ruchu.

Czas schrria oznakowania wzadnym przypadku nie me przekraczad czasu gwarantowanego przez
producenta i nie mi@ by diuzszy niz 2 godziny w przypadku wymalowanocnych i 1 godziny w przypadku
wymalowa dziennych.

Metoda oznaczenia czasu salora znajduje siw POD-97 [11] lub POD-2006 (po wydaniu) [12].

6.3.1.6. Grubad¢ oznakowania

Gruba¢ oznakowania, tj. podwgzenie ponad gésnpowierzchné nawierzchni, powinna wynasidla
oznakowania cienkowarstwowego (grébaa mokro bez kulek szklanych), co napey890um.

Wymagania te nie obowiuja, jesli nawierzchnia pod znakowaniem jest wyfrezowana.

6.3.2. Badania wykonania znakowania poziomego z mateciglkowarstwowego.

Wykonawca wykonujc znakowanie poziome z materiatu cienko- lub grutisiwowego przeprowadza przed
rozpoczciem kadej pracy oraz w czasie jej wykonywania, co najijnrég dziennie, lub zgodnie z ustaleniem SST,
nastpujace badania:

a) przed rozpoogiem pracy:
- sprawdzenie oznakowania opakawa
wizualm ocer stanu materiatu, w zakresie jego jednorédnbwidocznych wad,
- pomiar wilgotngci wzglkdnej powietrza,
pomiar temperatury powietrza i nawierzchni,
badanie lepkéi farby (cienkowarstwowej), wg POD-97 [11] lub PEID06 (po wydaniu) [12],
b) w czasie wykonywania pracy:
- pomiar grubéci warstwy oznakowania,
- pomiar czasu schegia, wg POD-97[11] lub POD-2006 (po wydaniu) [12],
- wizualm ocere rownomierndci roztazenia kulek szklanych,
- pomiar poziomych wymiaréw oznakowania na zgadna dokumentag projektows i ,Szczegétowymi
warunkami technicznymi dla znakach drogowych pozicim,
- wizualm ocerg rownomierndci skropienia (roztgenia materiatu) na catej szergkolinii,
- oznaczenia czasu przejezdciowg POD-97 [11] lub POD-2006 (po wydaniu) [12.

Protokot z przeprowadzonych badaraz z jeda problkg na blasze (300 x 250 x 0,8 mm) Wykonawca
powinien przechowado czasu uptywu okresu gwaranciji.

W przypadku wtpliwosci dotyczicych wykonania oznakowania poziomegayimer Kontraktu mae zlecé
wykonanie bad&

- widzialncsci w dziea,

- widzialngsci w nocy,

- szorstkdci,
odpowiadajcych wymaganiom podanym w punkcie 6.3.1 i wykonanywediug metod okéonych w ,Warunkach
technicznych POD-97” [11] lub POD-2006 (po wydanii)2]. Jeeli wyniki tych bada wykaza wadliwos¢
wykonanego oznakowania to koszt baganosi Wykonawca, w przypadku przeciwnym - Zamgagia

W przypadku wykonywania pomiaréw wspoétczynnika ladkowdci i wspotczynnikdw luminancji aparatami
recznymi czstotliwos¢ pomiaréw nalgy dostosowé do dtugdci badanego odcinka, zgodnie z taplz W kadym z
mierzonych punktéw naly wykona& po 5 odczytéw wspéiczynnika odblasku i po 3 odgzwispoiczynnikow
luminancji w odlegtéci jeden od drugiego minimum 1 m.

Tablica 2. Cestotliwos¢ pomiarow wspoétczynnikow odblaskowe i luminancji aparatamiecznymi
Lp. | Dlugasé odcinka, km cZQ’StOt"WOéé_ N Minima_lna,iloéc’

pomiaréw, co najmniej pomiaréw

1 |odOdo3 od 0,1 do 0,5 km 3-6

2 |od3dol0 colkm 11

3 |od10do 20 co 2 km 11

4 | od20do 30 co 3 km 11

5 | powyzej 30 co 4 km >11

Wartas¢ wskaznika szorstkéci zaleca s oznaczy w 2 — 4 punktach oznakowania odcinka.
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6.3.3. Zbiorcze zestawienie wymagalla materialéw i wykonanego oznakowania

Tablica 3. Zbiorcze zestawienie wymagHa materiatow i wykonanego oznakowania
Materiaty do
znakowania
Lp. Rodzaj wymagania Jednostka cienkowarg-
twowego
1 | Zawartd¢ sktadnikéw lotnych w materiatach do
znakowania
- rozpuszczalnikéw organicznych % (m/m) <25
- rozpuszczalnikéw aromatycznych % (m/m) <8
- benzenu i rozpuszczalnikow % (m/m) 0
chlorowanych
2 | Wihasciwosci kulek szklanych
— wspoiczynnik zatlamanigwiatta - >1,5
- zawartg¢ kulek z defektami % 20
3 | Okres staltci wiasciwosci materiatdw do znakowanla . .
przy sktadowaniu miespce 26
Tablica 4. Zbiorcze zestawienie wymagia oznakowa na pozostatych drogach
Lp. Wiasciwosé Jednostka Wymagani Klaka
1 Wspotczynnik odblasku Rdla oznakowania nowego (wagu
14 - 30 dni po wykonaniu) w stanie suchym barwyepia mcd m? Ix* > 200 R4
2 Wspodtczynnik odblasku Rdla oznakowania eksploatowanggo
od 2 do 6 miesty po wykonaniu, barwy biatej mcd m? Ix* > 150 R3
3 V\/_spt_jlczynnik odblagku Rdla _ozn_akowania suchego od ?’ncd 02 It >100 R2
mieskca po wykonaniu barwy bialej
4 Wspotczynnik  odblasku R dla  grubowarstwowegpo
strukturalnego oznakowania wilgotnego od 14 do B go| mcd m? Ix* >50 RW3
wykonaniu, barwy bialej
5 Wspotczynnik  odblasku R dla  grubowarstwowegpo
strukturalnego oznakowania wilgotnego po 30 dniu| @dcd m? Ix* > 35 RwW2
wykonania, barwy bialej
6 Wspotczynnik luminancjB3 dla oznakowania nowego (od {14
do 30 dnia po wykonaniu) barwy:
- biatej na nawierzchni asfaltowej - = 0,40 B3
7 Wspotczynnik luminancijp dla oznakowania eksploatowanggo
(po 30 dniu od wykonania) barwy:
- bialej - 20,30 B2
8 Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qg
(alternatywnie dd3) dla oznakowania nowego wagu od 14
do 30 dnia po wykonaniu, barwy bialej na nawieri¢h
asfaltowej med m? Ix? >130 Q3
9 Wspotczynnik luminancji w $wietle rozproszonym Qg
(alternatywnie dof) dla oznakowania eksploatowanego| w
ciagu catego okresu eksploatagio 30 dniu od wykonanig
barwy bialej na nawierzchni asfaltowej
med m? Ix* > 100 Q2
10 | Szorstké¢ oznakowania eksploatowanego wahki&
SRT > 45 S1
11 | Trwalos¢ oznakowania cienkowarstwowego po 12 miesch:| skala LCPC >6 -
12 | Czas schrcia materiatu na nawierzchni
- wdzie h <1 -
- w nocy h <2 -
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6.4. Tolerancje wymiaréw nowo wykonanego oznakowania
Tolerancje nowo wykonanego oznakowania poziomeggpdnego z dokumentacj projektove i
.SzczegOtowymi warunkami technicznymi dla znakachogbwych poziomych” [9], powinny odpowiadla
nastpujacym warunkom:
- szerokd¢ linii moze r&ni¢ sig od wymaganej & 5 mm,
- dlugasé linii moze by mniejsza od wymaganej co najgy o0 50 mm lub wiksza co najwyej o 150
mm,
- dla linii przerywanych, dtugid cyklu sktadajcego st z linii i przerwy nie mae odbiegé od érednigj
liczonej z 10 kolejnych cykli o wtej niz + 50 mm diugéci wymaganej,
- dla strzalek, liter i cyfr rozstaw punktéw nanikowych nie mae mi&€ wiekszej odchyiki od
wymaganego wzoru At 50 mm dla wymiaru diugei i £ 20 mm dla wymiaru szerokoi.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow oznakowania poziomego jest fmetr kwadratowy) powierzchni naniesionych znakéw.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemrtoieji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiér robét zanikagych i ulegagcych zakryciu, w zalmosci od przygtego sposobu wykonania robét, o
by¢ dokonany po:

- oczyszczeniu powierzchni nawierzchni,
- przedznakowaniu.

8.3. Odbior ostateczny

Odbioru ostatecznego najedokona po catkowitym zakaczeniu robdt, na podstawie wynikéw pomiaréw i
bada jakasciowych okrglonych w punktach od 2 do 6.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbioru pogwarancyjnego naljedokona po uptywie okresu gwarancyjnego ustalonego w jgnég SST dla
oznakowania cienkowarstwowego na okres co najnéniejesecy;
Sprawdzeniu podlegagechy oznakowania olkdlene w POD-97 oraz okékone w p. 2+6 niniejszej SST.

ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rhwykonania rob6t obejmuje:

- prace pomiarowe, roboty przygotowawcze i oznakowaobot,

- przygotowanie i dostarczenie materiatow,

- oczyszczenie podia (nawierzchni),

- przedznakowanie,

- naniesienie powloki znakéw i znakéw na nawierzeldriogi o ksztattach i wymiarach zgodnych z
dokumentacgj projektovy i ,Szczegétowymi warunkami technicznymi dla znakadrogowych
poziomych” [9],

- ochrona znakéw przed zniszczeniem przez pojazdyasie prowadzenia robot,

- przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technieiz

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.
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10.

10.1.

1.
2.
3.

4.

10.2.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.
17.

18.

19.

20.
21.

DOKUMENTY ODNIESIENIA

Normy
PN-C-81400 Wyroby lakierowe. Pakowanie, przechowauyi i transport
PN-O-79252 Opakowania transportowe z zawarto Znaki i znakowanie. Wymagania podstawowe.
PN-EN 1423:2000 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty pbsypywania. Kulki szklane,

kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny)
PN-EN 1423:2001 Materiaty do poziomego oznakowania drég Materiaty pbsypywania. Kulki szklane,
/A1:2005 kruszywo przeciwpgdizgowe i ich mieszaniny (Zmiana Al)
PN-EN 1436:2000 Materialy do poziomego oznakowardadg. Wymagania dotygee poziomego
oznakowania drog
PN-EN Materiaty do poziomego oznakowania drég. Wymagamatyczice poziomego
1436:2000/A1:2005 oznakowania drég (Zmiana Al)
PN-EN 1871:2003  Materialy do poziomego oznakowanésy. Wigciwosci fizyczne
PN-EN 13036-4: Drogi samochodowe i lotniskowe — Metody bada Czs¢ 4: Metoda pomiaru oporéw
2004(V) poslizgu/paslizgniecia na powierzchni: proba wahadta

Inne dokumenty

Szczegotowe warunki techniczne dla znakéw drogowyohkiomych i warunki ich umieszczania na drogach.
Zat. Nr 2 do rozporgdzenia Min. Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 Dz( U. Nr 220 z dnia 23 grudnia 2003 r.
poz. 2181).

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania
zgodndci wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania mfakiem budowlanym (Dz. U. nr 198, poz.
2041)

Warunki techniczne. Poziome znakowanie drég. PODS4tia ,I” - Informacje, Instrukcje. Zeszyt nr 55.
IBDIM, Warszawa, 1997.
Warunki Techniczne. Poziome znakowanie drég. POO0620Seria ,I” - Informacje, Instrukcje. IBDIiM,

Warszawa, w opracowaniu

Prawo przewozowe (Dz. U. nr 53 z 1984 r., poz. 2p&zniejszymi zmianami)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 pieia 2004 r. w sprawie systemow oceny zgédino
wymaga jakie powinny speia notyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodsoi oraz sposobu
oznaczania wyrobéw budowlanych oznakowaniem CE (Dzr 195, poz. 2011)

Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 wrgea 2003 r. w sprawie oznakowania opakawsubstanciji
niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (D273, poz. 1679)

Umowa europejska dotygza medzynarodowego przewozu towaréw niebezpiecznych (RIIR)

Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 8 listopadz02 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste
organizacyjnych uprawnionych do ich wydania (DzU249, poz. 2497)

"System dopuszczenia do stosowania materiatdwobduw do poziomego znakowania drég" - opracowarte D.

i M., zatwierdzony przez Generalnego Dyrektorag¥diblicznych Zargzeniem z dnia 18.05.1992 r.

DIN 67520. Cz. |. "Materiaty retrorefleksyjne w Ipizczéstwie ruchu. Fotometryczna ocena, pomiary i
charakterystyka materiatow retrorefleksyjnych".

WFP 98-606 "Pozioma sygnalizacja drogowa. Znakosvgazidni. Retroodbicie.".

LCPC. "Skala wzorcéw do oceny trwéddpoziomego oznakowania.
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D-07.02.01
OZNAKOWANIE PIONOWE

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru oznakowania pionowego przy budowie ul. Ig@skiej na ternie dzielnicy Praga Potudnie miastdecznego
Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyeasad prowadzenia robét zganych z wykonywaniem i
odbiorem oznakowania pionowego przy budowie ul. dg@gskiej na ternie dzielnicy Praga Potudnie miasta
stolecznego Warszawy.

1.4. Okres$lenia podstawowe
1.4.1. Staly znak drogowy pionowy - sktada i lica, tarczy z uchwytem moravym oraz z konstrukcji wsporczej.

1.4.2. Tarcza znaku — ptaski element konstrukcyjny z usmtgna krawedzia, na powierzchni ktérego umieszczane
jest lico znaku. Tarcza me by¢ wykonana z rénych materiatow (stal, aluminium, tworzywa syntetye itp.) - jako
jednolita lub skiadana zabezpieczona przed prodekamozji powlokami ochronnymi zapewnigymi jakas¢ i
trwatos¢ wykonanego znaku.

1.4.3. Lico znaku — przednia €& znaku, wykonana z samoprzylepnej folii odblaskowsgz z naniesiantrescia,
wyklejarg z transparentnych folii ploterowych lub z folii lnldskowych..

1.4.4. Uchwyt montaowy - element stalowy lub aluminiowy zabezpieczpnged korozj, stwzacy do zamocowania
w sposéb roziczny tarczy znaku do konstrukcji wsporczej.

1.4.5. Znak drogowy odblaskowy - znak, ktérego lico wykigzwtasciwosci odblaskowe (wykonane jest z materiatu
o odbiciu powrotnym - wspoétdemym).

1.4.6. Konstrukcja wsporcza znaku —#ty rodzaj konstrukcji (stupek, stup, stupy, kratoee) wysigniki, bramy,
wsporniki itp.) gwarantuajcy przenoszenie ohgien zmiennych i statych dziakggych na konstrukeji zamontowane na
niej znaki lub tablice.

1.4.7. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot
Og6Ine wymagania dotygze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoprie”1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotygze materialdw, ich pozyskiwania i skladowania padam OST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Dopuszczenie do stosowania

Producent znakéw drogowych powinien poséadHa swojego wyrobu aprohlattechniczm, certyfikat
zgodndci nadany mu przez uprawniprjednostlk certyfikujaca, znak budowlany ,B” i wystawian przez siebie
deklarac zgodndci, zgodnie z rozpoezlzeniem Ministra Infrastruktury [26]. Folie odblaske stosowane na lica
znakéw drogowych powinny posiatlaprobat techniczm wydamy przez uprawniom jednostk oraz deklaracje
zgodndci wystawiora przez producenta. Stupki, blachy i inne elementystrukcyjne powinny mie deklaracje
zgodndci z odpowiednimi normami.

W zahczniku nr 1 do rozposglzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2008 sprawie szczegétowych warunkéw
technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych orazadeen bezpieczéastwa ruchu drogowego i warunkéw ich
umieszczania na drogach [25], podano szczegétofwenacje odnénie wymaga dla znakdéw pionowych.

2.3. Materiaty stosowane do fundamentéw znakdéw

Fundamenty dla zamocowania konstrukcji wsporczgohkéw mog by¢ wykonywane jako prefabrykaty
betonowe lub z betonu wykonywanego ,na mokro”.
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Przy wykonywaniu fundamentéw ,na mokro” nalezastosowa beton klasy B-10. Beton powinien
odpowiadé wymaganiom PN-88/B-06250.

2.3.1. Cement

Cement stosowany do betonu powinied bgmentem portlandzkim klasy 32,5, odpowiadgjwymaganiom
PN-B-19701.

2.3.2. Kruszywo

Kruszywo stosowane do betonu powinno odpowdiadgmaganiom PN-86/B-06712. Zalecg stosowanie
kruszywa o marce nie 18zej nk klasa betonu.

2.3.3. Woda
Woda do betonu powinna byodmiany 1”, zgodnie z wymaganiami normy PN-88/B250.

2.4. Konstrukcje wsporcze
2.4.1. Ogolne charakterystyki konstrukciji

Konstrukcje wsporcze znakéw pionowych nglevykona z rur stalowych ocynkowanych @. zgodnej z
dokumentagj projektowa z uwzgkdnieniem wymagaokreilonych w PN-EN 12899-1:2005[16].

Konstrukcje wsporcze do znakow i tablic nglevykona w sposébgwarantujcy stabilnei prawidtowe
ustawienie w pasie drogowym.

2.4.2. Rury

Rury powinny odpowiadawymaganiom PN-98/H-74200, PN-84/H-74220 lub inneimy zaakceptowanej
przez Irkyniera Kontraktu.

Powierzchnia zewgirzna i wewrtrzna rur nie powinna wykazywavad w postaci tusek,ggnig¢, zwalcowa
i naderwa. Dopuszczalneasnieznaczne nieréwroi, pojedyncze rysy wynikage z procesu wytwarzania, mieszoz
sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.

Konce rur powinny by obcite réwno i prostopadle do osi rury.

Rury maj by¢ dostarczane o dlugoach zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalichyta £ 10 mm,

Rury powinny by proste. Dopuszczalna miejscowa krzywizna nie powiprzekraczal,5 mm na 1 m
dtugdsci rury.

Rury powinny by wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych pmeeny (np. R 55, R 65, 18G2A): PN-
H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-840304@2ihne normy.

Do ocynkowania rur stosujeesjjatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.

Rury powinny by dostarczone bez opakowania wamkach lub luzem wzgtinie w opakowaniu
uzgodnionym z Zamawiggym.

2.4.3. Powloki metalizacyjne cynkowe

W przypadku zastosowania powiloki metalizacyjnepkowej na konstrukcjach stalowych, powinna ona
spelig wymagania PN EN ISO 1461:2000 i PN-EN 10240:20@inimalna grubé¢ powtoki cynkowej powinna
wynosi 60 um.

Powierzchnia powtoki powinna byciagta i jednorodna pod wzgdem ziarnistéci. Nie maze ona wykazywa
widocznych wad jak rysy,ginigcia, pzcherze lub odstawanie powtoki od pazio

2.4.4. Gwarancja producenta lub dostawcy na konstrbsiporca

Producent lub dostawca konstrukcji wsporczej ohpany jest do wydania gwarancji na okres tréeit@anaku
uzgodniony z odbiokcdla catej dostawy. Przedmiotem gwarangjivlasciwosci techniczne konstrukcji wsporczej i
elementéw mocuagych oraz trwalé¢ zabezpieczenia przeciwkorozyjnego.

W przypadku stupkéw znakéw pionowych ostrzegawbzyakazu, nakazu i informacyjnych o standardowych
wymiarach oraz w przypadku elementoéw,zgttych do zamocowania znakéw do innych obiektow lobstrukcji -
gwarancja mge by wydana dla partii dostawy.

2.5. Tarcza znaku
2.5.1. Trwalos¢ materiatdw na wplywy zewatrzne

Materiaty wyte na lico i tarcg znaku oraz patzenie lica znaku z targznaku, a take sposob wykiaczenia
znaku, musz wykazywa& petra odpornd¢ na oddziatywanigwiatta, zmian temperatury, wptywy atmosferyczne i
wystepujace w normalnych warunkach oddziatywania chemicameyfn korozjp elektrochemicza) - przez caly czas
trwatosci znaku, okrélony przez wytwore lub dostawe.

2.5.2. Warunki gwarancyjne producenta lub dostawcy znaku

Producent lub dostawca znaku obgmainy jest przy dostawie ok, uzgodnion z odbiorag, trwatas¢ znaku
oraz warunki gwarancyjne dla znaku, az@kidostpni¢ nazyczenie odbiorcy:

a) instrukcg montau znaku,

b) dane szczegotowe o ewentualnych ograniczeniaclhsowsianiu znaku,

¢) instrukcg utrzymania znaku.
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Trwatas¢ znaku powinna biyco najmniej réwna trwakei zastosowanej folii. Minimalne okresy gwarancyjne
powinny wynost dla znakow:

- zfoliatypu 1 -7 lat,
- zfolig typu 2 — 10 lat.
2.5.3. Materialy do wykonania tarczy znaku

Materiatami stosowanymi do wykonania tarczy znakagowego s blacha stalowa lub blacha z aluminium
lub stopéw z aluminium.

2.5.4. Tarcza znaku z blachy stalowej

Tarcza znaku z blachy stalowej grébioco najmniej 1,25 mm wg PN-EN 10327:2005(U) [14h PN-EN
10292:2003/A1:2004/A1:2005(V) [13] powinnadweabezpieczona przed korgzbustronnie cynkowaniem ogniowym
lub elektrolitycznym o gr. mniejszejn28pum (200 g Zn/rf)..

Nie dopuszcza sistosowania stalowych tarcz znakéw, zabezpieczormpmrded korozj jedynie farbami
antykorozyjnymi.

Znaki i tablice powinny spetntanastpujace wymagania podane w tablicy 1.

Tablica 1.Wymagania dla znakdw i tarcz znakéw dvegth

Klasa wg
Parametr Jednostka Wymaganie PN-EN 12899-1:
2005 [16]
Wytrzymatas¢ na obcizenie siy kN m? >0,60 WL2
naporu wiatru
Wytrzymatc¢ na obcizenie kN >0,50 PL2
skupione
Chwilowe odksztatcenie zgingje mm/m <25 TDB4
Chwilowe odksztalcenie sine stopier <0,02 TDT1
<0,11 TDT3
<0,57 TDTS
<1,15 TDT6*
Odksztalcenie trwate mm/m lub| 20 % odksztalcenia -
stopiei Cm | chwilowego
Rodzaj krawdzi znaku - Zabezpieczona, kreai E2
ttoczona, zaginana,
prasowana lub
zabezpieczona profilem
krawedziowym
Przewiercanie lica znaku - Lico znaku niezmdoy¢ P3
przewiercone zadnego
powodu
* klase TDT3 stosuje sidla tablic na 2 lub witej podporach, klasTDT 5 dla tablic na jednej podporze,
klax. TDT1 dla tablic na konstrukcjach bramowych, kla§DT6 dla tablic na konstrukcjagh
wysiegnikowych

Przyjeto zgodnie z tabli¢ 1, ze przy sile naporu wiatru réwnej 0,6 kN (klasa WLehwilowe odksztatcenie
zginapce, zardwno znak, jak i sartarcz znaku nie mge byt wieksze nk 25 mm/m (klasa TDB4).

2.5.5. Warunki wykonania tarczy znaku
Tarcze znakdéw powinny spetiditakze nastpujace wymagania:

- krawedzie tarczy znaku powinny Byusztywnione na catym obwodzie poprzez ich podwdjrgie o
promieniu gg¢cia nie wikszym ni 10 mm whcznie z narénikami lub przez zamocowanie odpowiedniego
profilu na catym obwodzie znaku,

- powierzchnia czotowa tarczy znaku powinn& lbgwna — bez wgi, pofatdowa i otworéw montaowych.
Dopuszczalna nieréwidé wynosi 1 mm/m,

- podwodjna gita kravedz lub przymocowane do tylnej powierzchni profil@mezowe powinny usztywidi
tarcz znaku w taki sposob, aby wymagania podane waaldlibylty spetnione a zarazem stanowity element
konstrukcyjny do montar do konstrukcji wsporczej. Dopuszcza siaksymalne odksztalcenie trwate do 20
% odksztatcenia odpowiedniej klasy na zginanie¢canie,

- tylna powierzchnia tarczy powinna dyzabezpieczona przed procesami korozji ochronnyovitgkami
chemicznymi oraz powiak lakierniczz o grubdgci min. 60 um z proszkowych farb poliestrowych
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ciemnoszarych matowych lub potmatowych w kolorzeLR®37; badania naty wykonywa zgodnie z PN-
88/C-81523 [4] oraz PN-76/C-81521 [1] w zakresipauhaci na dziatanie mgty solnej oraz wody.

2.6. Znaki odblaskowe
2.6.1. Wymagania dotycce powierzchni odblaskowe;j

Znaki drogowe odblaskowe nale wykon& przez naklejenie na targzznaku lica wykonanego z
samoprzylepnej, aktywowanej przez docisk, folii ladkowej.

Folia odblaskowa (odbijaga powrotnie) powinna spetdiavymagania okrdone w aprobacie technicznej .

Lico znaku powinno bywykonane z:

- samoprzylepnej folii odblaskowej o wtwosciach fotometrycznych i kolorymetrycznych typu ypt 2 (folia
z kulkami szklanymi lub pryzmatyczna) potwierdzonyazyskanymi aprobatami technicznymi dla
poszczegodlnych typow folii,

- do nanoszenia barw innychznbiata mana stosow& farby transparentne do sitodruku, zalecane przez
producenta danej folii, transparentne folie ploteqposiadajce aprobaty techniczne oraz w przypadku folii
typu 1 wycinane ksztalty z folii odblaskowych baseh,

- dopuszcza siwycinanie ksztattow z folii 2 i 3 typu pod waruekn zabezpieczenia ich kreszi lakierem
zalecanym przez producenta folii,

- nie dopuszcza sistosowania folii o okresie trwaloi ponizej 7 lat do znakéw statych,

Minimalna pocatkowa wartéé¢ wspodtczynnika odblasku R’(cd-tn?) znakéw odblaskowych, zmierzona
zgodnie z procedarzawary w CIE No.54 [29], uywajac standardowego iluminanta A, powinna spetadpowiednio
wymagania podane w tablicy 2.

Wspoitczynnik odblasku R’ dla wszystkich kolorowukowanych, z wyjtkiem biatego, nie powinien by
mniejszy nk 70 % wartéci podanych w tablicy 2 dla znakéw z fpliypu 1 lub typu 2, zgodnie z publikacfIE No
39.2 [28].

W przypadku éwietlenia standardowym iluminantem D 65 i pomiaru ggometrii 45/0 wspétezne
chromatycznéci i wspétczynnik luminancj powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w tablicach 2 i 3.

Tablica 2. Wymagania dla wspétczynnika luminagcjiwspétrzdnych chromatyczrioi X, y oraz
wspotczynnika odblasku R’
Lp. Wiasciwosci Jednostki Wymagania

1 |[Wspéiczynnik odblasku R’ @[ cd/nflx typ 1 typ 2
oéwietlenia 5, kat obserwacj
0,33) dla folii:
- biatej >50 >180
- z0ttej >35 >120
- czerwonej >10 > 25
- zielonej > 7 > 21
- niebieskiej >2 > 14
- brazowej >06 > 8
- poma_raczowej > 20 > 65
- Szare] > 30 > 90

2 | Wspoitczynnik luminancji B i - typ 1 typ 2
wspétrzdne chromatyczrigi X,
y *) dla folii:
- biatej =0,35 =0,27
- z6kej B=0,27 =0,16
- Czerwonej B=0,05 B=0,03
- Zielonej B=0,04 B=>0,03
- niebiesk_iej B >0,01 B >0,01
- brazowej , 0,09>8=0,03 | 0,09>B=0,03
- pomaraczowe B>0,17 B>0,14
- Szare) 0,18>>0,12 | 0,18>B>0,12

*) wspotrzedne chromatyczrimi X, y w polu barw wedtug tablicy 3

122
Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-07.02.01
Oznakowanie pionowe

Tablica 3. Wspotrgdne punktéw narmych wyznaczacych pola barw

Wspohzdne chromatyczrigi punktéw naranych
Barwa folii wyznaczajcych pole barwy
(zrodio swiatta Dgs, geometria pomiaru 45f)
1 2 3 4

Biata X 0,355 0,305 0,285 0,335
y 0,355 0,305 0,325 0,375

Z6ka typ 1 foli X 0,522 0,470 0,427 0,465
y 0,477 0,440 0,483 0,534

Z6hta typ 2 folii X 0,545 0,487 0,427 0,465
y 0,454 0,423 0,483 0,534

Czerwona X 0,735 0,674 0,569 0,655
y 0,265 0,236 0,341 0,345

Niebieska X 0,078 0,150 0,210 0,137
y 0,171 0,220 0,160 0,038

Zielona X 0,007 0,248 0,177 0,026
y 0,703 0,409 0,362 0,399

Brazowa X 0,455 0,523 0,479 0,558
y 0,397 0,429 0,373 0,394

Pomaraczowa X 0,610 0,535 0,506 0,570
y 0,390 0,375 0,404 0,429

Szara X 0,350 0,300 0,285 0,335

2.6.2. Wymagania jakéciowe znaku odblaskowego

Folie odblaskowe zyte do wykonania lica znaku powinny wykazyiyaetne zwizanie z tarcz znaku przez
caly okres wymaganej trwalo znaku. Niedopuszczalneg dokalne niedoklejenia, odklejania, ztuszczenia lub
odstawanie folii na kragdziach tarczy znaku oraz na jego powierzchni.

Sposo6b palczenia folii z powierzchaitarczy znaku powinien uniemawvia¢ jej odhczenie od tarczy bez jej
zniszczenia.

Przy malowaniu lub klejeniu symboli lub obzgeznakéw na folii odblaskowej, technologia maloveahib
klejenia oraz stosowane w tym celu materiaty powiby¢ uzgodnione z producentem folii.

Okres trwatéci znaku wykonanego przyzyciu folii odblaskowych powinien yokreslony przez producenta
i uzgodniony przedstawiony przez Wykonaveo akceptaciji przez hgniera Kontraktu.

Powierzchnia lica znaku powinna dydwna i gltadka, nie magna niej wystpowa lokalne nieréwnéci i
pofatdowania. Niedopuszczalne jest vepstwanie jakichkolwiek ognisk korozji, zarébwno nawperzchni jak i na
obrzerach tarczy znaku.

Doktadnda¢ rysunku znaku powinna byaka, aby wady konturéw znaku, ktére m@pwstd& przy nanoszeniu
farby na odblaskowpowierzchng znaku, nie byty wiksze nk 2 mm dla znakéw matychérednich

Powstate zacieki przy nanoszeniu farby na odblagkozs$¢ znaku nie powinny ky wigksze w kadym
kierunku ng 2 mm dla znakéw matychsrednich.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcé tresci znaku - w przypadku wyghowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

Niedopuszczalne jest wygbbwanie jakichkolwiek rys, sfjajacych przez warstgfolii do powierzchni tarczy
znaku.

W znakach znajdagych st w okresie wymaganej gwarancjadna korozja tarczy znaku nie 7o
wystepowat.

Wymagana jest taka wytrzymaéopofaczenia folii odblaskowej z targznaku, by po zgtiu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

Tylna strona tarczy znakéw odblaskowych musé lzpbezpieczona matawfarba nieodblaskow barwy
ciemno-szarej (szarej naturalnej) o wspétczynnikmihancji 0,08 do 0,10 - wedtug wzorca stanmego zadcznik do
.Szczegotowych warunkéw technicznych dla znakowygratdw drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogaGmtibai¢ powtoki farby nie mae by mniejsza od 2um. Gdy
tarcza znaku jest wykonana z aluminium lub ze stglikowanej ogniowo i cynkowanie to jest wykonywagpe
uksztattowaniu tarczy - jej krayizie mog pozosta niezabezpieczone fagtochronn.

Symbole, kolorystyka, wyokglenie naray, wysokaci liter powinny by scisle zgodne z zatznikiem nr 1 i 4
do rozporzdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@3sprawie szczeg6towych warunkéw technicznych dla
znakow i sygnatow drogowych oraz wdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkOw ich umieszczania na
drogach (Dz. U. nr 220, poz. 2181).
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2.6.3. Tolerancje wymiarowe znakéw drogowych
2.6.3.1. Tolerancje wymiarowe dla grubad blach
Sprawdzenigruba mikrometrycza:
- dla blachy stalowej ocynkowanej ogniowo o gr. 1,255 mm wynosi - 0,14 mm,
- dla blach aluminiowych o gr. 1,5 - 2,0 mm wynosi - 0,10 mm.

2.6.3.2. Tolerancje wymiarowe dla gruba powtok malarskich
Dla powtoki lakierniczej na tylnej powierzchni tay znaku o grubiei 60 pm wynosi+15 nm. Sprawdzenie
wg PN-EN ISO 2808:2000 [22].
2.6.3.3. Tolerancje wymiarowe dla ptass@ powierzchni
Odchylenia od poziomu nie magvynies¢ wiecej niz 0,2 %, wyatkowo do 0,5 %. Sprawdzenie szczelinomierzem.
2.6.3.4. Tolerancje wymiarowe dla tarcz znakéw
Sprawdzenie przymiarem liniowym:
- wymiary dla tarcz znakéw o powierzchni < Amodane w opisach szczeg6towychagzahika nr 1 [25] s
nalezy powiekszy¢ 0 10 mm i wykoné& w tolerancji wymiarowej: 5 mm,
- wymiary dla tarcz znakéw i tablic o powierzchnir? podane w opisach szczegdétowychazahika nr 1 [25]
oraz wymiary wynikowe dla tablic grupy E najepowickszy¢ 0 15 mm i wykon& w tolerancji wymiarowej
+10 mm.

2.6.3.5. Tolerancje wymiarowe dla lica znaku
Sprawdzone przymiarem liniowym:

- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego denkisitowym wynosg + 1,5 mm,
- tolerancje wymiarowe rysunku lica wykonanego metegtklejania wynosg + 2 mm,

- kontury rysunku znaku (obwddka i symbol) mubg¢ rowne z doktadniwia w kazdym kierunku do 1,0 mm.

W znakach nowych na kdym z fragmentéw powierzchni znaku o wymiarach4tom nie mae wystpowat
wigcej niz 0,7 lokalnych usterek (zatamaniacherzyki) o wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku.
Niedopuszczalne jest wyggtowanie jakichkolwiek zarysovigpowierzchni znaku.

Na znakach w okresie gwarancji, nazdem z fragmentow powierzchni znaku o wymiarach 4 xxm
dopuszcza gido 2 usterek jak wiagj, 0 wymiarach nie wkszych nk 1 mm w kadym kierunku. Na powierzchni tej
dopuszcza sido 3 zarysowa o szerokéci nie wiekszej nz 0,8 mm i catkowitej diugixi nie wiekszej nz 10 cm. Na
catkowitej ditugdci znaku dopuszcza esinie wigcej niz 5 rys szerok&i nie wikszej nz 0,8 mm i dlugéci
przekraczajcej 10 cm - pod warunkieme zarysowania te nie znieksztatctagesci znaku.

Na znakach w okresie gwarancji dopuszcza réiwniez lokalne uszkodzenie folii o powierzchni nie
przekraczajcej 6 mni kazde - w liczbie nie wikszej ni pie¢ na powierzchni znaku matego léatedniego.

Uszkodzenia folii nie magznieksztalcé tresci znaku - w przypadku wyghowania takiego znieksztatcenia
znak musi by bezzwtocznie wymieniony.

W znakach nowych niedopuszczalne jest gpmivanie jakichkolwiek rys, sjajacych przez warstgfolii do
powierzchni tarczy znaku.

Wymagana jest taka wytrzymatopofczenia folii odblaskowej z targzznaku, by po zgtiu tarczy o 90
przy promieniu tuku zgicia do 10 mm wadnym miejscu nie ulegto ono zniszczeniu.

2.6.4 Obowizujacy system oceny zgodréoi

Zgodnie z art. 4, art. 5 ust. 1 oraz art. 8, uststhwy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 wyrobach buldowch [30]
wyrob, ktéry posiada aprohkatechniczia moze by wprowadzony do obrotu i stosowania przy wykonywarobot
budowlanych w zakresiedpowiadaicym jego widciwosciom wytkowym i przeznaczeniu, jeli producent dokonat
oceny zgodngi, wydat krajova deklaracg zgodndci z aprobat techniczim i oznakowat wyréb budowlany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami.

Zgodnie z rozporzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierp8i304 r. [26] oceny zgodioi wyrobu z
aproba4 techniczi dokonuje producent, stogajsystem 1.

2.7. Materiaty do montazu znakow

Wszystkie ocynkowanedzniki metalowe przewidywane do mocowaniaaay sol elementdw konstrukcji
wsporczych znakéw jakruby, listwy, wkety, naketki itp. powinny by czyste, gladkie, bezegnie¢, naderwa,
rozwarstwig i wypuktych karbow.

taczniki mog by¢ dostarczane w pudetkach tekturowych, pojemnikdabzanych lub paletach, w zah@ici
od ich wielkaci.

2.8. Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Cement stosowany do wykonania fundamentéw dla guigoh znakéw drogowych powinien &y
przechowywany zgodnie z BN-88/6731-08.
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Kruszywo do betonu natg przechowywa w warunkach zabezpieczaych je przed zanieczyszczeniem oraz
zmieszaniem z kruszywami innych klas.

Prefabrykaty betonowe powinny dgkladowane na wyréwnanym, utwardzonym i odwodnioryodiau.
Prefabrykaty naley uktad& na podktadach z zachowaniem griu minimum 10 cm midzy podizem a
prefabrykatem.

Znaki powinny by przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dalamatkerialéw dziatajcych
korodupco i w warunkach zabezpieczaych przed uszkodzeniami.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania oznakowania pionowego

Wykonawca przyspujacy do wykonania oznakowania pionowego powinien vigkasie mozliwoscia
korzystania sprgem niezlednym do wykonania prac wg wtasnego wyboru spetniayarunki zawarte w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogo6lne wymagania dotygee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymaganére pkt 4.

4.2. Transport materiatéw do pionowego oznakowania drog

Transport cementu powinien odbyisic zgodnie z BN-88/6731-08.

Transport kruszywa powinien odbyévsic zgodnie z PN-86/B-06712.

Prefabrykaty betonowe - do zamocowania konstrukegporczych znakéw, powinny byprzewaone
srodkami transportowymi w warunkach zabezpiegzagh je przed uszkodzeniami. Rozmieszczenie prgfalidw na
srodkach transportu powinno bgymetryczne.

Transport znakoéw, konstrukcji wsporczych i gpwz(uchwyty, sruby, naketki itp.) powinien s¢ odbywa
srodkami transportowymi w sposob uniettioviajacy ich przesuwanie siw czasie transportu i uszkadzanie.

4.3.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transporu powinny spehdiavarunki podane w OST D-00.00.00.
~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.9.i 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoblne zasady wykonywania rob6t
Ogolne zasady wykonywania rob6t podano w OST D@00 ,Wymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly wyznaczy:
- lokalizacg znaku, tj. jego pikietaoraz odlegté¢ od kravwgdzi jezdni;
- wysoka¢ zamocowania znaku na konstrukcji wsporczej.
Punkty stabilizujce miejsca ustawienia znakéw nalezabezpieczy w taki sposob, aby w czasie trwania i
odbioru robot istniata midiwo $¢ sprawdzenia lokalizacji znakow.
Lokalizacja i wysoké& zamocowania znaku powinny bggodne z dokumentacprojektova.
Miejsce wykonywania prac nalg oznakowd, w celu zabezpieczenia pracownikow i kiaayich pojazdami
na drodze.

5.3. Wykonanie wykopdw i fundamentéw dla konstrukcji wsprczych znakéw

Spos6b wykonania wykopu pod fundament znaku pi@gmwvpowinien b§ dostosowany do gbokasci
wykopu, rodzaju gruntu i posiadanego spuz Wymiary wykopu powinny byyzgodne z dokumentacprojektows lub
wskazaniami layniera Kontraktu.

Wykopy fundamentowe powinny bywykonane w takim okresie, aby po ich zagweniu mana bylo
przystpi¢ natychmiast do wykonania w nich rob6t fundamenitctwy

5.3.1. Prefabrykaty betonowe
Dno wykopu przed ulfeniem prefabrykatu natg wyréwna i zag:sci¢. Wolne przestrzenie razy scianami

gruntu i prefabrykatem natlg wypetnic materiatem kamiennym, np. kiem i doktadnie zagci¢ ubijakami ecznymi.
Gorna powierzchnia prefabrykatu powinna b§wna z powierzchaipobocza, gruntu lub chodnika.
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5.3.2. Fundamenty z betonu

Wykopy pod fundamenty konstrukcji wsporczych dEmmcowania znakéw i znakéw wielkowymiarowych
(znak kierunku), wykonywane z betonu ,na mokro"aaglwykona zgodnie z PN-S-02205.

Posadowienie fundamentéw w wykopach otwartychayaleykonywa zgodnie z dokumentacprojektova,
SST oraz wskazaniami 4pniera Kontraktu. Wykopy naly zabezpieczy przed naptywem wod opadowych przez
wyprofilowanie terenu ze spadkiem usiwiajacym tatwy odptyw wody poza teren przylegey do wykopu. Dno
wykopu powinno b§ wyréwnane z doktadrigia + 2 cm.

Przy naruszonej strukturze gruntu rodzimego, gnaizy usuné i miejsce wypetnd do spodu fundamentu
betonem klasy B 10. Po wykonaniu fundamentu wykapezy zasypdé warstwami grubéci 20 cm z doktadnym
zag:szczeniem gruntu.

5.4. Tolerancje ustawienia znaku pionowego

Umieszczenie znakéw od kradzi jezdni, wysoké& zamocowania znaku, lokalizacja ustawienie znakow
powinny by catkowicie zgodne z dokumentacprojektows oznakowania pionowego oraz aatnikiem nr 1 do
rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczego6towych warunkéw technicznych di
znakéw i sygnatéw drogowych oraz uwdzer bezpieczéstwa ruchu drogowego i warunkdéw ich umieszczania na
drogach [25].

5.5. Konstrukcje wsporcze
5.5.1. Barwa konstrukcji wsporczej

Konstrukcje wsporcze znakéw drogowych pionowychsmumie¢ barwe szag neutralma z tym,ze dopuszcza
sie barwe naturalm pokry¢ cynkowanych. Zabraniagsstosowania pokikykonstrukcji wsporczych o jaskrawej barwie -
z wyjatkiem przypadkéw, gdy jest to wymagane garymi przepisami, wytycznymi lub warunkami techmigeni.

5.5.2. Pokczenie tarczy znaku z konstrukeysporca

Tarcza znaku musi Bzamocowana do konstrukcji wsporczej w sposéb uoitiwiajacy jej przesuricie lub
obrét.

Materiat i spos6b wykonania pgkenia tarczy znaku z konstrukajyvsporca musi umaliwia¢, przy wyciu
odpowiednich nargzi, odhczenie tarczy znaku od tej konstrukcji przez cadges wytkowania znaku.

Nie dopuszcza sizamocowania znaku do konstrukcji wsporczej w sposdmagaicy bezpdredniego
przeprowadzenié&ub mocujcych przez lico znaku.

5.6. Oznakowanie znaku

Kazdy wykonany znak drogowy musi néienaklejora na rewersie naklegk zawierajca nastpujace
informacje:
a) numer i datg normy tj. PN-EN 12899-1:2005 [16],
b) klasy istotnych witciwosci wyrobu,
¢) mieshc i dwie ostatnie cyfry roku produkcji
d) nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfilag producenta lub dostagjesli nie jest producentem,
e) znak budowlany ,B”,
f)  numer aprobaty technicznej IBDiM,
g) numer certyfikatu zgodrioi i numer jednostki certyfikapej.
Oznakowania powinny ldywykonane w sposéb trwaty i wyiay, czytelny z normalnej odlegia widzenia, a
catkowita powierzchnia naklejki nie byla aisza nk 30 cnf . Czytelnd¢ i trwalos¢ cechy na tylnej stronie tarczy
znaku nie powinna l#ynizsza od wymaganej trwaio znaku. Naklejk nalezy wykona z folii nieodblaskowe;j.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplet’6.

6.2. Badania materiatow do wykonania fundamentow betonoych

Wykonawca powinien przeprowadzbadania materiatbw do wykonania fundamentéw betgoh ,na
mokro”. Uwzgkdniajac nieskomplikowany charakter robét fundamentowyoh, wniosek Wykonawcy, kynier
Kontraktu mae zwolni go z potrzeby wykonania badanateriatow dla tych robot.

6.3. Badania w czasie wykonywania robét

6.3.1. Badania materiatébw w czasie wykonywania robét

Wszystkie materiaty dostarczone na buga@naprobat techniczi lub z deklaragy zgodndci wydary przez
producenta powinny léysprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegonyow.
Czstotliwos¢ bada i ocena ich wynikéw powinna byzgodna z ustaleniami tablicy 4.
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Tablica 4. Cestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstirczonych przez
producentow
Lp. | Rodzaj badania Liczba bada Opis bada Ocena wynikow badg|
1 [ Sprawdzenie Od 5 do 10 bada | Powierzchni zbada nieuzbrojonym
powierzchni z wybra- nych | okiem. Do ew. sprawdzeniagtpokasci
losowo elementéWwad wy¢ dostpnych narzdzi (np.
w kazdej dostar- | liniatdw z czujnikiem, suwmiarek, Wyniki bada powinny
czonej partii | mikrometréw itp. by¢ zgodne z
wyrobéw lica-cej | Przeprowadi uniwersalnymi wymaganiami punktu 2|
2 | Sprawdzenie do 1000 przyrzadami pomiarowymi lub
wymiaréw elementéw sprawdzianami (np. liniatami,
przymiarami itp.)

W przypadkach budeych watpliwosci mazna zlect uprawnionej jednostce zbadanie $aiavosci

dostarczonych wyrobow i materialéw w zakresie wyatggodanych w punkcie 2.

6.3.2.

Kontrola w czasie wykonywania rob6t

W czasie wykonywania rob6t nalesprawdzé:

- zgodnd¢ wykonania znakéw pionowych dokumentagrojektows (lokalizacja, wymiary znakow,
liter i symboli, wymiary znakow, wysoké zamocowania znakéw, zgoditokolorystyki znakow z
instrukcp, widocznd¢ znakéw w dzié i w nocy oraz odblaskowié znakéw w nocy /wizualnie/),

- zabezpieczenie antykorozyjne,

- zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw, zgodrpunktem 2 i 5,

- prawidtowa¢ wykonania wykopéw pod konstrukcje wsporcze, zgednpunktem 5.3,

- poprawndg¢ wykonania fundamentéw pod stupki zgodnie z punkfe®)

- poprawnd¢ ustawienia stupkéw, konstrukcji wsporczych, zgednpunktem 5.5.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa
Jednostkami obmiarowymi jest szt. (sztuka), diakednv konwencjonalnych oraz konstrukcji wsporczych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera

Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

8.2.

Odbior ostateczny

Odbior robét oznakowania pionowego dokonywany pestasadzie odbioru ostatecznego.
Odbiér ostateczny powinien bdydokonany po calkowitym zakozeniu robot, na podstawie wynikow

pomiardw i bada jakasciowych okrélonych w punktach 2 i 5.

8.3.

9.2.

Odbior pogwarancyjny
Odbioru pogwarancyjnego naledokona po uptywie okresu gwarancyjnego.
ROZLICZENIA ROBOT

Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 9

Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania jednostki obmiarowej oznakowania@ivego obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- wykonanie fundamentow
- dostarczenie i ustawienie konstrukcji wsporczych,
- zamocowanie tarcz znakéw drogowych,
- przeprowadzenie pomiaréw i badaymaganych w specyfikacji techniczne;j.
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9.3.

Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlit@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji

projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy
1. PN-76/C-81521 Wyroby lakierowane - badanie odp&chpowtoki lakierowanej na dziatanie wody
oraz oznaczanie nagliwosci
2. PN-83/B-03010 Sciany oporowe - Obliczenia statyczne i projektoweani
3. PN-84/H-74220 Rury stalowe bez szwagriione i walcowane na zimno ogolnego zastosowania
4. PN-88/C-81523 Wyroby lakierowane - Oznaczanie odgei powtoki na dziatanie mgty solnej
5. PN-89/H-84023.07 Stal ok§l®nego zastosowania. Stal na rury. Gatunki
6. PN-B-03215:1998 Konstrukcje stalowe - enia z fundamentami - Projektowanie i wykonanie
7. PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone - Obliczenia statyczne i projektowanie
8. PN-EN 40-5:2004 Stupyswietleniowe. Czs¢ 5. Stupy éwietleniowe stalowe. Wymagania.
9. PN-EN 206-1:2003 Beton €& 1. Wymagania, wkiwosci, produkcja i zgodni
10. PN-EN 485-4:1997 Aluminium i stopy aluminium - Bhgg tasmy i ptyty - Tolerancje ksztattu i wymiaréw
wyrobow walcowanych na zimno
11. PN-ENISO 1461:2000 Powioki cynkowe nanoszone alansétod zanurzeniow (cynkowanie jednostkowe) —
Wymaganie i badanie
12. PN-EN 10240:2001 Wewgtrzne i/lub zewntrzne powtoki ochronne rur stalowych. Wymaganiaydefce
powtok wykonanych przez cynkowanie oghiowe w ocymikiach zautomatyzowanych
13. PN-EN 10292:2003/Tasmy i blachy ze stali o podwgzonej granicy plastyczic powlekane ogniowo w
A1:2004/A1:2005(U)  sposob cigty do obrébki plastycznej na zimno. Warunki teclznie dostawy
14. PN-EN 10327:2005(U) TBmy i blachy ze stali niskogglowych powlekane ogniowo w sposétagly do
obrébki plastycznej na zimno. Warunki technicznetdary
15. PN-EN 12767:2003 Bierne bezpieazewo konstrukcji wsporczych dla udzer drogowych. Wymagania i
metody bada
16. PN-EN 12899-1:2005 State, pionowe znaki drogowees€1: Znaki state
17. prEN 12899-5 State, pionowe znaki drogowe ¢4€5 Badanie wspne typu
18. PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej pobemowy (Kod IP)
19. PN-EN 60598-1: 1990  Oprawywietleniowe. Wymagania ogolne i badania
20. PN-EN 60598- Oprawy dwietleniowe - Wymagania szczegdtowe - Oprawwietleniowe drogowe
2:2003(V)
21. PN-H-74200:1998 Rury stalowe ze szwem, gwintowane
22. PN-EN ISO 2808:2000 Farby i lakiery - oznaczanigbgéci powtoki
23. PN-91/H-93010 Stal. Ksztattowniki walcowane naagor
24. PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemnanégania i badania
10.2.  Inne dokumenty
25. Zalgczniki nr 1 i 4 do rozporgizenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 20@8sprawie szczego6towych
warunkow technicznych dla znakéw i sygnatéw drogolwpraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu drogowego i
warunkow ich umieszczania na drogach (Dz. U. nr, §2@. 2181)
26. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 11 sierpnicD2Q. w sprawie sposobéw deklarowania zgaédno
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ictkiena budowlanym (Dz. U. nr 198, poz. 2041)
27. Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 08 listopad2 r. w sprawie aprobat technicznych oraz jedikoste

organizacyjnych upowaionych do ich wydawania (Dz. U. nr 249, poz. 2497)
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D-08.00.00
ELEMENTY ULIC

D-08.01.01b
KRAWEZNIKI BETONOWE (wg PN-EN)

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z ustawieniem krawnikdw betonowych wraz z wykonaniem taw przy budowike
tysogdrskiej na ternie dzielnicy Praga Potludniestaastotecznego Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia robét aganych z wykonaniem i
odbiorem ustawienia kradmikéw betonowych przy budowie ul. Lysogérskiej reanie dzielnicy Praga Potudnie
miasta stolecznego Warszawy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Kraweznik betonowy — prefabrykat betonowy, przeznaczooyddzielenia powierzchni znajdaych st na
tym samym poziomie lub naixdych poziomach stosowany:

a) w celu ograniczania lub wyznaczania granicy rzeégteylub wizualnej,
b) jako kanaly odptywowe, oddzielnie lub w poteniu z innymi krawznikami,
c) jako oddzielenie poradzy powierzchniami poddanymizdym rodzajom ruchu drogowego.

1.4.2. Wymiar nominalny — wymiar krag¢nika okrglony w celu jego wykonania, ktéremu powinien odpas&
wymiar rzeczywisty w okrdonych granicach dopuszczalnych odchytek.

1.4.3. Pozostate okidenia podstawowe as zgodne z obowkzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogolne wymagania dotycace materiatow
Ogodlne wymagania dotysze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, pudav OST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Materiaty do wykonania robét
2.2.1. Zgodna¢ materiatéw z dokumentagcprojektowa
Materiaty do wykonania rob4t powinny dyggodne z ustaleniami dokumentacji projektowej SR8 .
2.2.2. Stosowane materiaty

Przy ustawianiu kragznikéw na fawach mma stosowé&nastpujace materiaty:
- krawezniki betonowe,
- piasek na podsygk do zapraw,
- cement do podsypki i do zapraw,
- wodk,
- materiaty do wykonania tawy.
2.2.3. Krawezniki betonowe

2.2.3.1. Wymagania og6lne wobec krainikow
Krawezniki betonowe mog mie¢ nastpujace cechy charakterystyczne:
- kraweznik maze by produkowany:
a) zjednego rodzaju betonu,
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b) z r&nych betonéw zastosowanych w warstwie konstrukgypmaz w warstwiescieralnej (ktéra na
calej powierzchni deklarowanej przez producentao jglowierzchnia widoczna powinna naie
minimalm gruba¢ 4 mm),
- skadsne kravedzie kraveznika powyej 2 mm powinny b§ okrelone jako fazowane, z wymiarami
deklarowanymi przez producenta,
- kraweznik ma mie profil o wymiarach okrdonych w dokumentacji projektowej; zalecana diégprostego
odcinka krawznika wraz ze ziczem wynosi 1000 mm,
- powierzchnia krawznika maze by obrabiana, poddana dodatkowej obrébce lub obrébemicznej,
- plaszczyzny czotowe kraymikéw mogy by¢ proste lub uksztalttowane w sposéb utatwdgjuktadanie lub
ryglowanie,
- krawgzniki tukowe mog by¢ wykonane jako wypukie lub wigte,
2.2.3.2. Wymagania techniczne wobec krgmikow

Wymagania techniczne stawiane keamikom betonowym okrda PN-EN 1340 w sposo6b przedstawiony w
tablicy 1.
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Tablica 1. Wymagania wobec kraimika betonowego, ustalone w PN-EN 1340 do stosavanvarunkach
kontaktu z sal odladzajca w warunkach mrozu
Lp. Cecha Zajcznik ‘ Wymagania
1 Ksztalt i wymiary
11 Wartdci dopuszczalnych od C Dlugas¢: + 1%,> 4 mm i< 10 mm
chytek od wymiaréw nomi- Inne wymiary z wyjtkiem promienia:
nalnych, z dokladneia do - dla powierzchni: £ 3%z 3 mm,<5 mm,
milimetra - dla innych czsci: + 5%,> 3 mm, <10 mm
1.2 Dopuszczalne odchyiki od C
ptaskaci i prostoliniowaci, dla
diugasci pomiarowe;j
300 mm +1,5mm
400 mm +2,0 mm
500 mm +2,5mm
800 mm +4,0 mm
2 Wiaciwosci fizyczne i mechaniczne
2.1 Odporné& na zamraanie/ D Ubytek masy po badaniu: waitosrednia< 1,0 kg/mi, przy czym kady
rozmraanie z udzialem sol pojedynczy wynik < 1,5 kg/fn
odladzajcych
2.2 Wytrzymaté¢ na zginanie F Klasa Charakterystyczna ztiapojedynczy
(Klasa wytrzymatéci ustalona Wytrz. wytrzymatet, MPa wynik, MPa
w dokumentacji projektowej lub 1 3,5 >28
przez Irtyniera Kontraktu) 2 5,0 >4,0
3 6,0 >4.8
2.3 Trwalé¢ ze wzgédu na F Krawezniki maja zadawalajca trwalas¢ (wytrzymatac) jesli spetnione s
wytrzymata¢ wymagania pktu 2.2 oraz poddawaaesrmalnej konserwacji
2.4 Odpornéé nascieranie GiH Odporré przy pomiarze na tarczy
(Klasa odporngci ustalona w Klasa szerokiejsciernej, Bdhmego,
dokumentacji projektowej lub odpor- wg zat. G normy wg zat. H normy — badanie
przez Irzyniera Kontraktu) nosci — badanie alternatywne
podstawowe
1 Nie okréla si Nie okréla si
3 <23 mm < 20000 mrY5000 mm
4 <20 mm < 18000 mri¥5000 mm
2.5 Odporn& na pdlizg/ a) jesli gérna powierzchnia kragznika nie byta szlifowana i/lub polerowar
paslizgnigcie — zadawalajca odporngx,
b)jesli wyjatkowo wymaga & podania wartei odporndci na
poslizg/paslizgniecie — naley zadekla-row& minimalm jej wartcé
pomierzom wg zat. | normy (wahadlowym przyydem do badanig
tarcia),
c) trwatos¢ odporndci na pdlizg/paslizgnigcie w nor-malnych warunkac
uzytkowania krawznika jest zada-walaga przez caly okre
uzytkowania, pod warunkiem wdaiwego utrzymywania i gdy n
znacznej cgci nie zostalo odstonie kruszywo podlegage intensyw-
nemu polerowaniu.
3 Aspekty wizualne
3.1 Wyghd J a)powierzchnia kraweznika nie powinna mierys i odpryskoéw,
b) nie dopuszcza srozwarstwi@ w kraweznikach dwuwarstwowych
c) ewentualne wykwity niessuwazane za istotne
3.2 Tekstura J drawezniki z powierzchmi o specjalnej teksturze — producent powin
okresli¢ rodzaj tekstury,
b) tekstura powinna Ky poréwnana z probkami dostarczonymi prz
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
c) réznice w jednolitéci tekstury, spowodowane nieuniknionymi zmiana
we wiasciwosci surowcow i warunkéw twardnienia, nig@ swazane za
istotne
3.3 Zabarwienie J darwiona mae by warstwascieralna lub caty element,
b) zabarwienie powinno ldyporéwnane z probkami dostarczonymi prz
producenta, zatwierdzonymi przez odbigrc
c) réznice w jednolitéci zabarwienia, spowodowane nieuniknionyl
zmianami whciwosci surowcow lub warunkéw dojrzewania betonu,
Sq uwazane za istotne

W przypadku zastosowiskraweznikdw betonowych na powierzchniach innych przewidziano w tablicy 1 (np. przy
nawierzchniach wewtrznych, nie narsonych na kontakt z splodladzajca), wymagania wobec kraumikow naley

odpowiednio dostosowado ustalé PN-EN 1340.

2.2.3.3. Sktadowanie krawznikéw
Krawezniki betonowe mog by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegvage wedtug typow,
rodzajow, ksztattéw, cech fizycznych i mechanicanywielkasci, wygladu itp.
Krawezniki betonowe naley uktada z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewniaryckymiarach:
grubas¢ 2,5 cm, szerolki@ 5 cm, diugéci min. 5 cm wgkszej od szerokmi krawgznika.
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2.2.4. Materiaty na podsypki do zapraw

Na podsypk cementowo-piaskoavi do zapraw naley stosowd mieszank cementu i piasku z piasku
naturalnego spetniggego wymagania dla gatunku 1 wg PN-B-11113, cem88ib spetniajcego wymagania PN-EN
197-1 i wody odmiany 1 odpowiadagj wymaganiom PN-88/B-32250.

Sktadowanie kruszywa, nie przeznaczonego do Beegoniego wbudowania po dostarczeniu na bugow
powinno odbywa sig na podtau réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przpeapieczeniu kruszywa przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiakamiennymi.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.

2.2.5. Materialy na tawy
Do wykonania tawy betonowej pod kraimik nalezy stosowd beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania robot

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw oraz girywania podsypki cementowo-piaskowej,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.

TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2. Transport kraw ¢znikow

Krawezniki betonowe mogby¢ przewaone dowolnymgrodkami transportowymi.

Krawezniki betonowe uktada nalezy na srodkach transportowych w pozycji pionowej z nachiden w
kierunku jazdy.

Krawezniki powinny by zabezpieczone przed przemieszczenigm sszkodzeniami w czasie transportu, a
gorna warstwa nie powinna wystatyaozascianysrodka transportowego wgej niz 1/3 wysokdci tej warstwy.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport cementu powinieresidbywa w warunkach zgodnych z BN-88/6731-08.

Kruszywa mana przewozi dowolnym srodkiem transportu, w warunkach zabezpiegagjh je przed
zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatdndczas transportu kruszywa powinny¢ lmabezpieczone
przed wysypaniem, a kruszywo drobne - przed rozpgte.

Mas; zalewows nalezy pakowa& w bebny blaszane lub beczki. Transport powinien odhlysiaw warunkach
zabezpieczagych przed uszkodzenierglinéw i beczek.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyg&todki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-00.00.00.
"Wymagania og6lne" pkt. 1.5.9 i 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogolne” pkt 5.

5.2. Zasady wykonywania robot

Sposbb wykonania robét powinien¢byggodny z dokumentagjprojektows i SST. W przypadku braku
wystarczajgcych danych mima korzysta z ustalé podanych w niniejszej specyfikacji oraz z inforfngodanych w
zahcznikach.

Podstawowe czynioi przy wykonywaniu robo6t obejmayj
- roboty przygotowawcze,
- wykonanie tawy,
- ustawienie krawznikow,
- wypelnienie spoin,
- roboty wykaczeniowe.

5.3. Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robét naly, na podstawie dokumentacji projektowej, SST Wwgkaza Inzyniera
Kontraktu:
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- ustali lokalizacg robét,

- ustalié dane niezédne do szczegdtowego wytyczenia robot oraz ustaléanych wysokiciowych,
- usuny przeszkody, np. stupki, pachotki, elementy drdgyoozé itd.

- ustalié materiaty niezbdne do wykonania robét,

- okresli¢ kolejnas¢, sposbb i termin wykonania robot.

5.4. Wykonanie tawy
5.4.1. Koryto pod tavg

Wymiary wykopu, stanowtego koryto pod taw powinny odpowiada wymiarom tawy w planie z
uwzgkdnieniem w szerok@i dna wykopu ew. konstrukcji szalunku.

Wskanik zag;szczenia dna wykonanego koryta pod dapowinien wynosi co najmniej 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.4.2. tawa betonowa

tawe betonows zwykla w gruntach spoistych wykonujeesbez szalowania, przy gruntach sypkich male
stosowé szalowanie.

tawe betonow z oporem wykonuje siw szalowaniu. Beton réeielony w szalowaniu lub bezg®dnio w
korycie powinien by wyréwnywany warstwami. Betonowanie taw nalevykonywa zgodnie z wymaganiami PN-
63/B-06251, przy czym natg stosowd co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumicamas zalewowy.

5.5. Ustawienie kraweznikéw betonowych
5.5.1. Zasady ustawiania kragnikéw

Swiatto (odlegtdéé gornej powierzchni kragznika od jezdni) powinno iyzgodne z ustaleniami dokumentacji
projektowej.

Zewrgtrznasciana krawznika od strony chodnika powinnadpo ustawieniu kragznika obsypana piaskiem,
zwirem, ttuczniem lub miejscowym gruntem przepushoga, starannie ubitym.

5.5.2. Ustawienie krawznikow na tawie betonowej

Ustawianie krawznikdéw na tawie betonowej wykonujecsia podsypce z piasku lub na podsypce cementowo-
piaskowej o grubézi 3 do 5 cm po zagzczeniu.

5.5.3.  Wypelnianie spoin

Spoiny krawznikow nie powinny przekraczaszerokéci 1 cm. Spoiny naley wypelnic zaprawa cementowo-
piaskove, przygotowan w stosunku 1:2.

Spoiny krawznikéw przed zalaniem zaprawnaley oczyéci¢ i zmy¢ wods. Dla zabezpieczenia przed
wplywami temperatury kragzniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowegpa@nach zalanych zaprawalery
zalewa& co 50 m bitumiczg mag, zalewow nad szczeligpdylatacyjr tawy.

5.6. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykaiczeniowe powinny byzgodne z dokumentacprojektows i SST. Do robét wykaczeniowych
naleza prace zwizane z dostosowaniem wykonanych rob6t do isfoyeh warunkéw terenowych, takie jak:
- odtworzenie elementow czasowo ustyth,
- roboty poradkujace otoczenie terenu robot.

6. KONTROLA JAKO $CI ROBOT

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogolne zasady kontroli jako rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogé|pkt’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien:
- uzysk& wymagane dokumenty, dopuszeza wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stas@w
(certyfikaty zgodnéci, deklaracje zgodrici, ew. badania materialtéw wykonane przez dostawighyy
- ew. wykon& wlasne badania wdaiwosci materialtdw przeznaczonych do wykonania robotedéne w pkcie
2 (tablicy 1),
- sprawdzt cechy zewstrzne kravgznikOw.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki bad#/ykonawca przedstawiadpnierowi Kontraktu do akceptacji.
Sprawdzenie wygHu zewrtrznego krawznikéw naley przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu
przez pomiar i ocenuszkodzé wystkpujacych na powierzchniach i kradziach elementu zgodnie z wymaganiami
tablicy 1 i ustaleniami PN-EN 1340.
Badania pozostatych materiatow stosowanych prigwianiu kraveznikéw betonowych powinny obejmowa
wihasciwosci, okreslone w normach podanych dla odpowiednich materiatopkcie 2.
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6.3. Badania w czasie robo6t
6.3.1. Sprawdzenie koryta pod taw

Nalezy sprawdza wymiary koryta oraz zagzczenie podia na dnie wykopu.
Tolerancja dla szerokoi wykopu wynosi: 2 cm. Zagszczenie podtaa powinno by zgodne z pkt 5.4.1.

6.3.2. Sprawdzenie taw

Przy wykonywaniu taw badaniu podlegaj
a) zgodnd¢ profilu podiwnego gornej powierzchni taw z dokumentggjojektova.
Profil podhwny gornej powierzchni tawy powinien byzgodny z projektowan niwelet. Dopuszczalne
odchylenia mog wynost + 1 cm na kade 100 m fawy,
b) wymiary faw.
Wymiary taw naley sprawdzt w dwoch dowolnie wybranych punktach nazé@ 100 m fawy. Tolerancje
wymiaréw wynosz:
- dlawysokdci + 10% wysokdci projektowanej,
- dla szerokéci + 10% szerokéci projektowane;j,
C) rownas¢ gérnej powierzchni taw.
Rowna¢ gornej powierzchni fawy sprawdza; girzez przytéenie w dwoch punktach, nazde 100 m tawy,
trzymetrowej taty. Przavit pomiedzy gorm powierzchmi tawy i przytazom tata nie mae przekraczal cm,
d) odchylenie linii taw od projektowanego kierunku.
Dopuszczalne odchylenie linii taw od projektowamégerunku nie mge przekracza + 2 cm na kade 100 m
wykonanej tawy.
6.3.3. Sprawdzenie ustawienia kraimnikow

Przy ustawianiu kragznikéw nalezy sprawdzé:

a) dopuszczalne odchylenia linii krganikéw w poziomie od linii projektowanej, ktére wysiat 1 cm
na kade 100 m ustawionego krawmnika,

b) dopuszczalne odchylenie niwelety gornej ptaszczyamayeznika od niwelety projektowanej, ktore
wynosi+ 1 cm na kade 100 m ustawionego krawmnika,

c) roéwnas¢ gornej powierzchni kragenikbéw, sprawdzane przez przyknie w dwédch punktach na
kazde 100 m krawznika, trzymetrowej taty, przy czym praeit pomiedzy gérra powierzchri
krawgznika i przytozomg tata nie mae przekracza 1 cm,

d) dokladnd¢ wypetnienia spoin badagsto 10 metrow. Spoiny musby¢ wypetnione catkowicie na

petrg giebokasé.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostik obmiarova jest m (metr) ustawionego krasmnika.

ODBIOR ROBOT

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbidr robat zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikagych i ulegagcych zakryciu podlegaj
- wykonanie koryta pod tagy
- wykonanie tawy,
- wykonanie podsypki.
Odbiér tych robét powinien ldyzgodny z wymaganiami pktu 8.2 OST D-00.00.00 ,Wganaia ogoine” oraz
niniejszej SST.
9. PODSTAWA PLATNO SCI

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotyaze podstawy ptatrigi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogdine” gkt

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena ustawienia 1 m kraanika obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie rohot,

- przygotowanie podim,

- dostarczenie materiatéw i spta,

- wykonanie koryta pod tagy

- wykonanie tawy z ewentualnym wykonaniem szalunkalaniem szczelin dylatacyjnych,

- wykonanie podsypki,

- ustawienie krawznikbw z wypelnieniem spoin i zalaniem szczelin wegitwymaga dokumentacji
projektowej, SST i specyfikacji technicznej,

- przeprowadzenie pomiarow i badaymaganych w specyfikacji technicznej,

- odwiezienie sprgu.

9.3. Sposoéb rozliczenia robét tymczasowych i prac towayszcych

Cena wykonania robo6t okdlenych niniejsa OST obejmuije:

- roboty tymczasowe, ktéreaspotrzebne do wykonania robét podstawowych, ale smieprzekazywane
Zamawiagcemu i § usuwane po wykonaniu robot podstawowych,

- prace towarzyske, ktore s niezlzdne do wykonania rob6t podstawowych, niezaliczare rdbot
tymczasowych, jak geodezyjne wytyczenie robot itd.

9.4. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostanlgeslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWI AZANE
10.1. Specyfikacje techniczne

1. D-00.00.00 Wymagania ogélne

10.2. Normy

2.  PN-EN 197-1:2002 Cement. &Z 1. Sklad, wymagania i kryteria zgodicdo dotyczce cementu
powszechnegoaytku

3.  PN-EN 206-1:2003 Beton. € 1: Wymagania, wigiwosci, produkcja i zgodnig

4.  PN-EN 1340:2004 i PN- Krawezniki betonowe. Wymagania i metody bada
EN 1340:2004/AC

5.  PN-88/B-06250 Beton zwykly

6. PN-63/B-06251 Roboty betonoweelbetowe

7 PN-B-11111:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa rathe do nawierzchni drogowyckZwir i
mieszanka

8. PN-B-11112:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywo taendn nawierzchni drogowych

9. PN-B-11113:1996 Kruszywa mineralne. Kruszywa ralhe do nawierzchni drogowych. Piasek

10. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

11. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

10.3. Inne dokumenty

12. Katalog szczegétow drogowych ulic, placéw i parkémiejskich, Centrum Techniki Budownictwa
Komunalnego, Warszawa 1987
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D-08.02.01
CHODNIKI Z PtYT CHODNIKOWYCH BETONOWYCH

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczeg6towej specyfikaeghnicznej (SST)aswymagania dotyce wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z wykonaniem chodnika z ptyt chodnikowyctohewych przy budowie ul. Lysogoérskiej na
ternie dzielnicy Praga Poludnie miasta stoleczn&fgoszawy.
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny alesiami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyaasad prowadzenia rob6t awanych z wykonaniem
chodnika z ptyt chodnikowych betonowych 40x40 crtyowych (z ,wypustkami”) przy budowie ul. Lysogdisj na
ternie dzielnicy Praga Potudnie miasta stoteczn&goszawy.
1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Piyty chodnikowe betonowe - prefabrykowane ptytytomewe przeznaczone do budowy chodnikéw dla
pieszych.
1.4.2. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowrzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.,Wymagania ogolne” pkt 1.4.
1.5. Ogolne wymagania dotycgce robot

Ogolne wymagania dotyseze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH
2.1. Ogolne wymagania dotycgce materiatow

Ogl6lne wymagania dotygee materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
+~Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania

Piyty chodnikowe betonowe powinny odpowiadaymaganiom BN-80/6775-03/01 i BN-80/6775-03/03.

Co najmniej co 50-ta plyta na stronie nie gareej nascieranie powinna miepodany w sposob trwaly: znak
wytworni, symbole elementu, daprodukcji i znak kontroli odbiorczej.
2.3. Piyty chodnikowe betonowe - wymagania techniczne
2.3.1. Ksztalt i wymiary

Nalezy zastosowé ptyty betonowe chodnikowe o wymiarach 40x40x6.5 dotykowe (z ,wypustkami”) i
50x50x7 cm gat. I.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw ptyt chodnikowyaktinowych podano w tablicy 1.

Tablica 1. Dopuszczalne odchytki wymiarow plyt chd@wych betonowych

Rodzaje Dopuszczalne odchytki, mm
Wymiaru Gatunek | Gatunek Il
a,b,cdnh +2 +3

2.3.2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia
Dopuszczalne wady i uszkodzenia powierzchni i ki ptyt chodnikowych betonowych podano w tablicy
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Tablica 2. Dopuszczalne wady i uszkodzenia

Rodzaj wad i uszkodse Dopuszczalna wielké wad i uszkodze

ptyt chodnikowych betonowych Gatunek 1 Gatunek 2
Wklestos¢ lub wypuktai¢ powierzchni i krawdzi, mm 2 3
Ograniczajcych powierzchnie gérne niedopuszczalne

(Scieralne), mm

Ograniczajcych pozostate
Szczerby i uszkodzenia powierzchnie:
krawedzi i naray

- liczba max 2 2
- dtugas¢, mm, max 20 40
- gtebokas¢, mm, max 6 10

2.3.3. Skiadowanie

Piyty chodnikowe betonowe powinny dgkltadowane naab, ptaszczyznami gérnymi ku sobie, na padto
wyréwnanym i odwodnionym. Plyty powinny byposegregowane wedtug rodzajéw, odmian i gatunk&ivity naley
ustawi& na podktadkach drewnianych oraz zabezpiekrawcdzie przed uszkodzeniem przektadkami drewnianymi.
2.3.4. Betonijego skiadniki

2.3.4.1. Beton do produkcji ptyt chodnikowych

Do produkcji ptyt chodnikowych betonowych jednostarowych naley stosowa beton klasy B 25 i B 30.
W przypadku ptyt dwuwarstwowych, gornigralna) warstwa plyt powinna éyvykonana z betonu klasy B 30.
2.3.4.2. Cement

Do produkciji ptyt chodnikowych betonowych natestosowa cement portlandzki klasy niezsizej ni ,32,5”
wg PN-B-19701.

Przechowywanie cementu powinnatlagodne z BN-88/6731-08.
2.3.4.3. Kruszywo do betonu

Kruszywo do betonu powinno odpowigdaymaganiom PN-86/B-06712.
2.3.4.4. Dodatki

Do produkcji betonowych pityt chodnikowych stosigie dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikéw,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniaj gotowym wyrobom wikszy wytrzymalgé, mniejsa nasikliwosé i wigksz
odpornd¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewkiostce trwate wybarwienie. Powinny toddyarwniki nieorganiczne.
2.3.4.5. Woda

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiadé&wymaganiom PN-88/B-32250.
2.3.5. Dodatki

Do produkgji stosuje sidodatki w postaci barwnikow w przypadku zastosawamnas barwionych, zgodnie z
recepi laboratoryja opracowan przez Wykonawe

Stosowane barwniki powinny zapewrptytom trwate zabarwienie oldlene w dokumentacji projektowe;.
Powinny to by barwniki nieorganiczne.

2.4, Materiaty na podsypke i do zapraw

Cement do zaprawy powinien dgementem portlandzkim klasy ,32,5”, odpowiaggj wymaganiom PN-B-
19701.

Piasek na podsypkpowinien odpowiadawymaganiom PN-86/B-06712, a do zaprawy cementoiaskpwej
PN-B-06711.

Woda powinna byodmiany ,1” i odpowiad&wymaganiom PN-88/B-32250.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogolne wymagania dotycace spratu

Ogoblne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania og6lne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonania chodnikéw

Roboty wykonuje si recznie przy zastosowaniu spta pomocniczego:
- betoniarek do wytwarzania betonu i zapraw,
- wibratorow ptytowych, ubijakowecznych lub mechanicznych.
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WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotysee transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

4.2. Transport ptyt chodnikowych

Piyty chodnikowe betonowe madoy¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnicciu przez
beton wytrzymatéci minimum 0,7 wytrzymatéci projektowanej.

Piyty powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniem sszkodzeniami w czasie transportu, a gorna
ich warstwa nie powinna wystawaozascianysrodka transportu wtej niz 1/3 wysokdci tej ptyty.

4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materialdw, stosowanych gi&owania chodnika z ptyt chodnikowych betonowych,
podano w SST D-08.01.01 ,Krawniki betonowe” pkt 4.3.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyclrodki transportu powinny spehldiavymagania podane w OST D-
00.00.00. ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.9 4.

5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania rob6t
Ogodlne zasady wykonania rob6t podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Koryto pod chodnik

Koryto wykonane w podias z gruntu rodzimego lub nasypowego powinng kyprofilowane zgodnie z
projektowanymi spadkami podinymi i poprzecznymi chodnika oraz zgodnie z wymaaaun podanymi w SST D-
04.01.01 ,Profilowanie i zagzczenie podim”. Wskanik zag;szczenia koryta nie mie byt mniejszy od 0,97 wediug
normalnej metody Proctora.

5.3. Podsypka

Na podsypk naley stosowd piasek gruby, odpowiadgly wymaganiom PN-86/B- 06712. Zaleca; si
stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinigpowiadéd wymaganiom PN-88/B-19701.

Na przygotowanej podbudowie naje utozyé podsypk piaskows o grubdci zgodnej z dokumentag)
projektow i zag:sci¢ do uzyskania wspoétczynnika 1s>1.00.

5.4. Podbudowa z kruszywa naturalnego

Warstwa podbudowy pod chodnikiem powinna& byykonana zgodnie z warunkami oklaymi w SST D-
04.04.01 ,Podbudowy z kruszywa naturalnego stabitemego mechanicznie”.

5.5. Uktadanie chodnika z ptyt chodnikowych betonowych

Piyty przy kraveznikach naley uktad& w taki sposéb, aby ich gérna krea znajdowata si powyzej gérnej
krawedzi krawneznika.

Przy uradzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnego plypowdednio dogite naley uktada w jednym
poziomie, regulujc wysoka¢ urzadzer naziemnych do poziomu chodnika.

Ptyty chodnikowe ukiadane przy gdzeniach naziemnych uzbrojenia podziemnegozyakala® zaprava
cementowo-piaskoyy

Piyty naley uktad& zgodnie ze wzorem wskazanym w dokumentacji proje&j.

Ptyty na tukach o promieniu ponad 30 m agléak uktadd, aby spoiny rozszerzatygsivachlarzowo. Plyty
moa by¢ przycinane.

Piyty na tukach o promieniu do 30 m powinnyhuktadane w odcinkach prostyche¢tacych s przy wyciu
trojkatéw lub trapezéw wykonanych z plyt odpowiednio dhariych. Wielké¢ trojkatow dostosowa nalery do
szerokdci chodnika i promienia tuku.

5.6. Spoiny

Szeroké¢ spoin na odcinkach prostych nie powinna przekiadx& cm. Szerokd spoin na tukach nie
powinna by wicksza nk 3 cm.

Spoiny pomgdzy ptytami po oczyszczeniu powinny dwypetnione zaprawcementowo-piaskogvna peta
grubai¢ ptyty

5.7. Pielegnacja chodnika

Chodnik, ktérego spoiny wypetnione zapravg cementow, nalery pokry¢ warstwy piasku grubéci od 1,0 do
1,5 cm. Piasek natg zwilzy¢ wodg i utrzymywa w stanie wilgotnym w eigu 10 dni.
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KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoéiplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykénhadania materialdw przeznaczonych do
budowy chodnika i przedstagvivyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do akceptaciji.
Badania ptyt chodnikowych

Sprawdzenie wyghHu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtlizin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzewystkpujacych na powierzchniach i krgdziach elementu, dopuszczalne wady i uszkodzenia
podano w tablicy 3. Pomiary diugm i giebokdsci uszkodzé naley wykona za pomog przymiaru stalowego lub
suwmiarki z dokladnéia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw elementéw pgl@rzeprowadz z doktadnécia do 1 mm przy #yciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubsrtey, dopuszczalne odchytki podano w tablicy 2. Splzamie lktow
prostych w nargach elementéw wykonujeesprzez przytéenie lkgtownika do badanego na@i zmierzenia odchytek
z doktadndcia do 1 mm.

Pozostale badania ptyt chodnikowych aglevykona zgodnie z wymaganiami podanymi w BN-80/6775-
03/01 i BN-80/6775-03/03.

Badania pozostatych materiatow

Badania pozostatych materialdw stosowanych do wgk@ chodnika z piyt betonowych powinny

obejmowa wszystkie whaciwosci, okrellone w normach podanych dla odpowiednich materiak@pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
6.3.1. Sprawdzenie podia
Sprawdzenie podia polega na stwierdzeniu zgodobz dokumentagj projektova oraz SST D-04.01.01
JProfilowanie i zagszczenie podi” i SST D-04.04.01 ,Podbudowy z kruszywa naturgmestabilizowanego
mechanicznie”.
Dopuszczalne tolerancje wynasila:
- glebokaici koryta:
e szerokdci do 3 m:x 1cm,
* szerokdci powyzej 3 m:x 2 cm,
- szerokdci koryta: +5cm.
6.3.2. Sprawdzenie podsypki
Sprawdzenie podsypki w zakresie grétia wymaganych spadkéw poprzecznych i padigch polega na
stwierdzeniu zgodrigi z dokumentaaj projektova oraz pkt 5.3 niniejszej SST. Dopuszczalne odchgl@engrubdci
podsypki nie mog przekracza+ 1 cm.

6.3.3. Sprawdzenie wykonania chodnika

Sprawdzenie prawidiowoi wykonania chodnika polega na stwierdzeniu zgédnowykonania z
dokumentacj projektows oraz wymaganiami pkt 5.5 niniejszej SST.

6.4. Sprawdzenie cech geometrycznych chodnika
6.4.1. Sprawdzenie réwrigi chodnika

Sprawdzenie rowrigi polega na stwierdzeniu zgodieo z dokumentagj projektove oraz pkt 5 niniejsze;
SST. PrzeprowadZge nalety podczas sprawdzania réwieo chodnika z kostki betonowej zgodnie z SST D-Q8)Q
»,Chodnik z brukowej kostki betonowej”.
Dopuszczalny przsvit pod fat nie powinien przekraczdl,0 cm.
6.4.2. Sprawdzenie profilu podimego

Sprawdzenie profilu podimego polega na stwierdzeniu zgoétioz dokumenta@j projektovg oraz pkt 5
niniejszej SST. Przeprowadzge nalery podczas sprawdzania réwaeochodnika z kostki betonowej zgodnie z SST D-
08.02.02 ,,Chodnik z brukowej kostki betonowej"”.

Odchylenia od projektowanej niwelety chodnika wktach zatamania niwelety nie mpgrzekracza+ 3 cm.
6.4.3. Sprawdzenie profilu poprzecznego

Sprawdzenie profilu poprzecznego dokonywealery szablonem z poziomic Polega ono na stwierdzeniu
zgodndci z dokumentagj projektowy oraz pkt 5 niniejszej SST. Przeprowatla naley podczas sprawdzania
réwnasci chodnika z kostki betonowej zgodnie z SST D-28@ ,Chodnik z brukowej kostki betonowe;j”.
Dopuszczalne odchylenia od projektowanego profymesz + 0,3%.
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6.4.4. Sprawdzenie réwnolegioi spoin

Sprawdzenie réwnolegioi spoin naley przeprowadzéza pomog dwoch sznuréw naglych wzdhe spoin i
przymiaru z podziatk milimetrows. Dopuszczalne odchylenie wynasil cm.

6.4.5. Sprawdzenie szeroko i wypetnienia spoin

Sprawdzenie szerokd spoin naley przeprowadz&przez usuricie spoin na diugei okoto 10 cm w trzech
dowolnych miejscach na kde 200 i chodnika i zmierzenie ich szerakboraz wypetnienia.
7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot
Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST D-0000QNymagania ogdlne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostk obmiarow jest nf (metr kwadratowy) wykonanego chodnika z ptyt beteych.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogoblne zasady odbioru rob6t

Ogoblne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00®@M@ymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektova, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toteji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogodlne ustalenia dotysaze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fithodnika z ptyt betonowych obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- dostarczenie materiatdw na miejsce wbudowania,
- wykonanie koryta,
- wykonanie podbudowy,
- rozcielenie podsypki wraz z jej przygotowaniem,
- ulozenie piyt,
- wypelnienie spoin zapraycementow,
- pielegnacg przez posypywanie piaskiem i polewanie wod
- przeprowadzenie badapomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostétaslona w przedmiarze robét zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

1. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

2. PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwytiteg

3. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych

4. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

5. PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

6. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie

7. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betd@iamenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torewi

tramwajowych. Wspolne wymagania i badania
BN-80/6775-03/03  Prefabrykaty budowlane z bet@&amenty nawierzchni drég, ulic, parkingéw i torgwi
tramwajowych. Ptyty chodnikowe.

o

10.2.  Inne dokumenty
Nie wystpuja.
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D-08.03.01
BETONOWE OBRZEZA CHODNIKOWE

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbétowej specyfikagthhicznej (SST) as wymagania dotycce
wykonania i odbioru robét zwzanych z ustawieniem betonowego okeze€hodnikowego przy budowie ul.
tysogorskiej na ternie dzielnicy Praga Potudniestaiastotecznego Warszawy.

1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z lerstmi zawartymi w OST D-00.00.00.
-~Wymagania ogoélne” pkt. 1.2.
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t azsanych z
ustawieniem betonowego obvze chodnikowego przy budowie ul. tysogérskiej nanierdzielnicy Praga
Potudnie miasta stolecznego Warszawy.

1.4. Okreslenia podstawowe
1.4.1. Obrzera chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozigzapce jednostronnie lub dwustronnie
ciagi komunikacyjne od terendw nie przeznaczonychauounikacji.

1.4.2. Pozostate okienia podstawoweaszgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabw” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotysze rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogolne wymagania dotycace materiatow

Ogodlne wymagania dotysze materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania padanOST D-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Stosowane materiaty

Materialami stosowanymis
- obrzeza odpowiadajce wymaganiom BN-80/6775-04/04 i BN-80/6775-03/01,
- piasek do wykonania faw,
- cement wg PN-B-19701,
- piasek do zapraw wg PN-B-06711.

2.3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzg

Powierzchnie obrzs powinny by bez rys, pknig¢ i ubytkdéw betonu, o fakturze z formy lub zatartej.
Krawedzie elementdéw powinny Byrowne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchmawddzi elementéw nie powinny przekraéza
wartasci podanych w tablicy 1.
Tablica 1. Dopuszczalne wady i uszkodzenia atyze

Dopuszczalna wielka

Rodzaj wad i uszkodze wad i uszkodzé
Gatunek 1 Gatunek 2
Wklgstosé¢ lub wypuktasi¢ powierzchni i krawdzi w mm 2 3

ograniczajcych powierzchnie gérnédieralne) niedopuszczalne

ograniczajcych pozostate powierzchnie:

Szczerby ]

i uszkodzenia liczba, max 2 2

krawedzi i narazy diugas¢é, mm, max 20 40
gtebokas¢, mm, max 6 10

W przypadku zastosowania obigepochodzcych z rozbidrki o zakwalifikowaniu ich do ponowrmeg
wbudowania zadecydujedynier Kontraktu na podstawie eglzin elementéw wybranych przez Wykonaven
tego celu i poréwnania ich wtasitd do wymaga podanych w p. 2.3. niniejszej SST. W takim przypadia tej
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partii materiatu odgpuje sé od obowiazku przedstawienia przez Wykonawdokumentéw wymaganych dla
wyrobow nowych pochodzych od producenta.

2.4. Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzgy nalezy stosowa beton wedtug PN-88/B-06250, klasy B-25 i B-30.

2.5. Materiaty na tawe i do zaprawy

Piasek do wykonania tawy powinien odpowiaggymaganiom PN-96/B-11113.
Cement na podsypkpowinien by cementem portlandzkim klasy ,32,5", odpowiaggj wymaganiom
PN-B-19701.

Materialy do zaprawy cementowo-piaskowej powinap@wiadd wymaganiom podanym w SST D-
08.01.01 ,Kravgzniki betonowe” pkt 2.
2.6. Dodatki

Do produkcji obrzegy betonowych mgna stosowé dodatki w postaci plastyfikatorow i barwnikow,
zgodnie z receptlaboratoryjn.

Plastyfikatory zapewniajgotowym wyrobom wiksz wytrzymala¢, mniejsa nasakliwosé i wieksz
odporn@¢ na niskie temperatury i dziatanie soli.

Stosowane barwniki powinny zapewnbbrzezom trwate wybarwienie. Powinny to &ybarwniki
nieorganiczne.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH
3.1 Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygee sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3
3.2. Sprzet do ustawiania obrzery
Roboty wykonuje sirecznie przy zastosowaniu drobnego gfurzpomochniczego.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycace transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandraj pkt 4.

4.2. Transport obrzezy betonowych

Betonowe obrzea chodnikowe magby¢ przewaone dowolnymisrodkami transportu po agjnieciu
przez beton wytrzymasoi minimum 0,7 wytrzymaléci projektowane;.

Obrzera powinny by zabezpieczone przed przemieszczeniemsszkodzeniami w czasie transportu.
4.3. Transport pozostatych materiatow

Transport pozostatych materiatéw podano w OST D81 ,Krawezniki betonowe”.

4.4.  Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznyétodki transportu powinny spetrdiavymagania podane w SST D-
00.00.00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.5.9 i 4.
5. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogodlne zasady wykonania robét
Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNVymagania ogdlne” pkt 5.

5.2. Wykonanie koryta

Koryto pod podsypk (tawe) nalezy wykonywa zgodnie z PN-68/B-06050.

Wymiary wykopu powinny odpowiadavymiarom tawy w planie z uwzglinieniem szerolkai dna
wykopu.
5.3. Podtoze lub podsypka (tawa)

Podiaze pod ustawienie obrza stanowi podsypka (tawa) piaskowa lub cementovaskmwa o
grubaici warstwy od 3 do 5 cm po zgggczeniu, zgodnie z dokumentagyrojektova. Podsypk (tawe)

wykonuje s¢ przez zasypanie koryta piaskiem lub uprzednio gwiywan mieszank cementowo-piaskoav
(1:4) i zagszczenie.

5.4. Ustawienie betonowych obrzey chodnikowych

Betonowe obrzea chodnikowe nalgy ustawi@ na wykonanym podia w miejscu i zeswiatlem
(odlegtaicia gornej powierzchni obrze od cagu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokunginta
projektowej.
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Zewretrzna $ciana obrzea powinna by obsypana piaskiemzwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.

Spoiny nie powinny przekracZazerokdci 1 cm. Naley wypelni je zapraw cementowo-piaskoaw
stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem agl@czycic. Spoiny musz by¢ wypetnione catkowicie na pein
glebokasé.

6. KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

6.1. Ogodlne zasady kontroli jakdci roboét
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoélplet’6.

6.2. Badania przed przysgpieniem do robét

Przed przyspieniem do robét Wykonawca powinien wykértzadania materialéw przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrae chodnikowych i przedstawiwyniki tych bada Inzynierowi Kontraktu do
akceptacji.

Sprawdzenie wyghu zewrtrznego nalgy przeprowadzi na podstawie ogtizin elementu przez
pomiar i policzenie uszkod#ewystpujacych na powierzchniach i kradziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 1. Pomiary diugn i giebokdsci uszkodzé naley wykona& za pomog przymiaru
stalowego lub suwmiarki z doktad$tia do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021.

Sprawdzenie ksztattu i wymiarow elementow pgl@rzeprowadd z dokladnécia do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lubdrtgy. Sprawdzenie dtdw prostych w nargach elementow
wykonuije s¢ przez przytaenie ktownika do badanego na@i zmierzenia odchytek z doktadioi do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdbw powinny obejmédwaszystkie witaciwosci okrelone w normach
podanych dla odpowiednich materiatdw wymienionycpki 2.

6.3. Badania w czasie robo6t

W czasie robét naly sprawdzé wykonanie:
a) koryta pod podsypk(tawe) - zgodnie z wymaganiami pkt 5.2,
b) podsypki (tawy) z piasku - zgodnie z wymaganianti pis,
c) ustawienia betonowego obeze chodnikowego - zgodnie z wymaganiami pkt 5.4,yprz
dopuszczalnych odchyleniach:
- linii obrzeza w planie, ktére me@ wynost + 2 cm na kade 100 m diug&i obrzea,
- niwelety gornej ptaszczyzny obrze, ktére mae wynost +1 cm na kade 100 m diugéi
obrzera,
- wypelnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktémwvipno wykazywd catkowite
wypetnienie badanej spoiny na peliebokasc.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mymagania ogolne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednosti obmiarows jest m (metr) ustawionego betonowego obazehodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
8.2. Odbior robdt zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi rob6t zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
- wykonane koryto,
- wykonana podsypka.
Zasady ich odbioruasokreslone w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8d2az SST D-
04.01.01 pkt 8.2.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogodlne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogodlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego oliezehodnikowego obejmuje:
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- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- rozcielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrza,

- wypelnienie spoin,

- obsypanie zewgirznejsciany obrzea,

- wykonanie badai pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostakesslona w przedmiarze rob6t zawartym w
dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
10.1. Normy

1. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-88/B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonaapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metpalyiaru cech geometrycznych

5. PN-96/B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa natgaldo nawierzchni drogowychZwir i
mieszanka

6. PN-96/B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa natugado nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegaku. Sktad, wymagania i ocena zgodcio

8. BN-80/6775-03/01 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i

torowisk tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-03/04 Prefabrykaty budowlane z betoBlementy nawierzchni drég, ulic, parkingéw i
torowisk tramwajowych. Kragzniki i obrzeza.
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ZIELEN DROGOWA

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikagphtécznej (SST) & wymagania dotyere wykonania i
odbioru rob6t zwizanych z zatzeniem i pie¢gnacp zieleni drogowej przy budowie ul. Lysogorskiej ternie
dzielnicy Praga Poludnie miasta stotlecznego Wargzaw
1.2. Zakres stosowania SST

Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny zlerstmi zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt. 1.2..
1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyzasad prowadzenia rob6t zeanych z:
- zakfadaniem i piegnacp trawnikéw na terenie ptaskim,
- sadzeniem krzewéw na terenie ptaskim,
- pielegnach posadzonych krzewéw oraz zabmych trawnikow,
przy budowie ul. Lysogorskiej na ternie dzielniag§a Potudnie miasta stotecznego Warszawy.

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadeq wiaciwosci zapewniajce ralinom prawidtowy rozwo;.

1.4.2. Materiat rglinny - sadzonki krzewow wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanigdreiemi z przerastagymi ja korzeniami réliny.
1.4.4. Forma naturalna - forma krzewdw zgodna z naturalrogohami wzrostu.

1.4.5. Forma pienna - forma drzew i niektorych krzewdvwuszhie wytworzona w szkoétce z pniami o ctomych w
dokumentacji projektowej wymiarach, z wyrgm nie przycitym przewodnikiem i uformowankoron.

1.4.6. Forma krzewiasta - forma wiawa dla krzewéw lub forma drzewa utworzona w segképrzez niskie
przycicie przewodnika celem uzyskania wietdpwasci.

1.4.7. Pozostale okigenia podstawowe as zgodne z obowizujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,Wymaganiabwg” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotycace robot
Ogolne wymagania dotyseze robot podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogopie”™.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1 Ogolne wymagania dotycace materiatow

Og6lne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania, padav OST D-00.00.00
-~Wymagania ogoélne” pkt 2.

2.2. Ziemia kompostowa

Do nawaenia gleby mog by¢ stosowane komposty, powsie¢ w wyniku rozkladu rinych odpadkow
roslinnych i zwierzcych (np. torfu, kory drzewnej, chwastow, plewdw)zy kompostowaniu ich na otwartym
powietrzu w pryzmach, w sposoéb i w warunkach zapajecych utrzymanie wymaganych cech i wahikOw jakasci
kompostu.

Torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien ogigalac wymaganiom PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej - wyréb uzyskuje: gfrzez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i
osadami z oczyszczalfgiekdw pocelulozowych, przez okres okoto 3-ch miggi Kompost z kory sosnowej o by
stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowahély pod zielé w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z
gleh.

2.3. Materiat ro §linny sadzeniowy
2.3.1. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny dyggodne z norm PN-R-67023 i PN-R-67022, wieiwie oznaczone, tzn.
musz mie¢ etykiety, na ktérych podana jest nazwairaka, forma, wybdr, wysoké pnia, numer normy.

Sadzonki krzewéw powinny Byprawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju chimalstycznego dla
gatunku i odmiany oraz posiadaastpujace cechy:
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- pak szczytowy przewodnika powinien bywyraznie uformowany,
- przyrost ostatniego roku powinien wyrae i prosto przedia¢ przewodnik,
- system korzeniowy powinien byskupiony i prawidiowo rozwirty, na korzeniach szkieletowych
powinny wystpowa: liczne korzenie drobne,
- u raslin sadzonych z bryt korzeniows, np. drzew i krzewdw iglastych, bryla korzeniowawpnna
by¢ prawidtowo uformowana i nie uszkodzona,
- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny bprzyckte, chybaze jest to cicie formupce, np. u
form kulistych,
- pedy boczne korony drzewa powinnydsdwnomiernie rozmieszczone,
- przewodnik powinien bypraktycznie prosty,
- blizny na przewodniku powinny kbydobrze zarénigte.
- by¢ wolne od szkodnikéw i patogendw.
Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechanicznslimg
- odrosty podktadki poaiej miejsca szczepienia,
- $ladyzerowania szkodnikéw,
- oznaki chorobowe,
- zwigdnigcie i pomarszczenie kory na korzeniachgsciach naziemnych,
- martwice i gknigcia kory,
- uszkodzenie gka szczytowego przewodnika,
- dwupedowe korony drzew formy piennej,
- uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
- zle zragnigcie odmiany szczepionej z podkiadk

2.4. Nasiona traw

Zastosowaé nasiona traw wyspujace w postaci gotowych mieszanek z nasiomyéh gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna hieznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasumer normy wg
ktorej zostata wyprodukowana, zdoddkietkowania.

2.5. Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny Byw opakowaniu, z podanym sktadem. Nawozy naleabezpieczy przed
zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportwzigghowywania.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH

3.1. Ogolne wymagania dotycgce spratu
Ogo6lne wymagania dotygze sprztu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet stosowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przysgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazae mozliwoscia korzystania z

nastpujacego spretu:

- recznych naredzi do uprawy gleby,
watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadanzantnikdw,
kosiarki mechanicznej do piglnacji trawnikéw,
podnanika hydraulicznego,

- sprztu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spychasddiennicowej, koparki),
a ponadto do piegnacji krzewow:

- pitisekatoréw ¢cznych lub elektrycznych.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyseze transportu podano w OST D-00.00.00 ,Wymagandrej pkt 4.

4.2. Transport materiatow do wykonania nasadzé

Transport materiatdw do zieleni drogowej zaoby¢ dowolny pod warunkiemze nie uszkodzi, ani tenie
pogorszy jakéci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu krzewy mushy¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzenidwejkorzeni i
pedow. Raliny z brylg korzeniova musz mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by pojemnikach.

Krzewy mo@ by¢ przewaone wszystkimi srodkami transportowymi. W czasie transportu male
zabezpiecz§ je przed wyschrtiem i przemarzrciem. Krzewy po dostarczeniu na miejsce przeznaazgowinny
by¢ natychmiast sadzone.sllgest to niemdliwe, nalezy je zadotowa w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w
razie suszy podlewa
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4.3.

Transport pozostatych materiatow
Transport pozostatych materialow ma wykong& dowolnymi srodkami transportu z zachowaniem zasad

okreslonych przez producentéw transportowanych matesiato

4.4.

Srodki transportu
Srodki transportu przy ruchu po drogach publiczngolwinny spetnia wymagania podane w OST D-00.00.00

~Wymagania ogélne” pkt. 1.5.9.i 4.

5.
5.1.

5.2.
5.2.1.

5.2.2.

WYMAGANIA SZCZEGOLOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Ogolne zasady wykonania robét
Ogoblne zasady wykonania robét podano w OST D-00MQNymagania ogdlne” pkt 5.

Trawniki
Wymagania dotyce wykonania trawnikow

Wymagania dotycce wykonania rob6t zwzanych z trawnikamiasnastpujace:

- teren pod trawniki musi lgyoczyszczony z gruzu i zanieczysztze

- teren powinien by obnizony w stosunku do gazonéw lub kramikow o ok. 12-13 cm - jest to
miejsce na mieszankiemi urodzajnej i kompostu (ok. 10 cm),

- teren powinien b§wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna wymieszana z kompostem powinrarbzicielona réwi warstwy oraz starannie
wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziegmalery watlowa watem gtadkim, a potem watem - kolczatkib
zagrabt,

- siew powinien by dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania - najlepszy okres wiosenny, najjEj do potowy wrzénia,

- naterenie ptaskim nasiona traw wysiewam@slosci ok. 2 kg na 100 fi

- przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziggnabiami lub watem kolczagk

- po wysiewie nasion ziemia powinnadwatowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréviaan
stworzenia dobrych warunkéw dla pagginia wody. Jeeli przykrycie nasion nagpito przez
watowanie kolczatk mazna juz nie stosowawatu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych peoby¢ gotowa.

Piekgnacja trawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w piggnacji trawnikow jest koszenie:

- pierwsze koszenie powinno bprzeprowadzone, gdy trawa ggnie wysokdéé okoto 10 cm,

- nastpne koszenia powinny siodbywa& w takich odstpach czasu, aby wysod® trawy przed
kolejnym koszeniem nie przekraczata wysakd 0 do 12 cm,

- ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikdw powinné Wwykonane z 1-miestznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozow (dla warunkéw klicmtych Polski mzna przyj¢ pierwsz
potowe pazdziernika),

- koszenia trawnikdbw w calym okresie mighacji powinny si odbywa& czsto i w regularnych
odstpach czasu, przy czym gcs¢ koszenia i wysok& cigcia, naley uzalenia¢ od gatunku
wysianej trawy,

- chwasty trwate w pierwszym okresie naleusuw& re¢cznie; srodki chwastobdjcze o selektywnym
dziataniu nalgy stosowa z duwa ostraznoscia i dopiero po okresie 6 miesly od zataenia trawnika.

Trawniki wymagag nawaenia mineralnego - okoto 3 kg NPK na 1 ar wgci roku. Mieszanki nawozéw

nalezy przygotowywa tak, aby trawom zapewhskitadniki wymagane w poszczegdlnych porach roku:

5.3.
5.3.1.

- wiosn, trawnik wymaga mieszanki z przewgaagotu,
- od polowy lata naley ograniczy azot, zwekszapc dawki potasu i fosforu,
- ostatnie nawzenie nie powinno zawie¢aazotu, lecz tylko fosfor i potas.

Krzewy
Wymagania dotycice sadzenia krzewow

Wymagania dotycce sadzenia krzewdvy sastpujace:

- pora sadzenia - jesidub wiosna,

- miejsce sadzenia - powinnodwyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentaopjektovs,

- dotki pod krzewy powinny miewielkos¢ wskazan w dokumentacji projektowej i zaprawione ziegmi
urodzajn,

- roslina w miejscu sadzenia powinna zndleic do 5 cm gibiej jak rosta w szkotce. Zbyt g@dokie
lub ptytkie sadzenie utrudnia prawidtowy rozwoglmoy,

- korzenie ztamane i uszkodzone rglerzed sadzeniem przyéi

149
Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie dzielrifcgga Potudnie miasta stotecznego Warszawy



D-09.01.01
Zielei drogowa

5.3.2.

6.2.

6.3.

7.2.

- korzenie rélin zasypywa sypki ziemi, a nasfpnie prawidtowo uki, uformowa miske i podl&,
- wysokai¢ palika whitego w grunt powinna byéwna wysokéci pnia posadzonego drzewa,
- palik powinien by¢ umieszczony od strony naggziej wiejacych wiatrow.
- obszar zajty przez krzewy wicieli¢c warstwy drobno mielonej kory o gr. okilenej w dokumentac;ji
projektowej.
Piekgnacja po posadzeniu

Piekgnacja w okresie gwarancyjnym (vagu roku po posadzeniu) polega na:
- podlewaniu,
- odchwaszczaniu,
- hawaeniu,
- usuwaniu odrostéw korzeniowych,
- poprawianiu misek,
- okopczykowaniu krzewow jesieni
- rozgarngciu kopczykow wiosa i uformowaniu misek,
- wymianie uschritych i uszkodzonych krzewdw,
- wymianie zniszczonych palikéw i wzadet,
- przyckciu ztamanych, chorych lub krzyjacych st gakzi (cigcia piekgnacyjne i formujce).

KONTROLA, BADANIA | ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLAN  YCH

Ogodlne zasady kontroli jakdci robot
Ogdlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogoiplet’6.

Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polegaspaawdzeniu:

- oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczysagcze

- okrelenia ilasci zanieczyszcze(w ),

- pomiaru odlegiéci wywozu zanieczyszchena zwatk,

- wymiany gleby jalowej na ziemiurodzajm z kontroh grubdci warstwy roZcielonej ziemi,

- ilosci rozrzuconego kompostu,

- prawidtowego uwatowania terenu,

- ggstdéci zasiewu nasion,

- prawidtowej cestotliwosci koszenia trawnikow i ich odchwaszczania,

- okres6w podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

- dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt malkggtgici wykietkowanychzdziebet trawy.
Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

- prawidtowej gstaici trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),

- obecndci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

Krzewy

Kontrola rob6t w zakresie sadzenia i pigglacji krzewdw polega na sprawdzeniu:

- wielkosci dotkéw pod krzewy,

- zaprawienia dotkéw ziemiurodzajn,

- zgodndci realizacji obsadzenia z dokumentapjojektovg w zakresie miejsc sadzenia, gatunkéw i
odmian, odlegtéci sadzonych rdin,

- materiatu rélinnego w zakresie wymagajakasciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodndci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023, zgoflriomateriatu rélinnego z parametrami
okreslonymi w dokumentacji projektowej,

- opakowania, przechowywania i transportu materiadlirego,

- odpowiednich terminéw sadzenia,

- wykonania prawidtowych mis przy krzewach po posadzépodlaniu i ich wypetnienia,

- wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowea krzewow,

- zasilania nawozami mineralnymi.

WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robot
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w OST D-0000Mdymagania ogolne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa

Jednosti obmiarow jest:
- m?(metr kwadratowy) wykonania trawnikow,
- szt. (sztuka) wykonania posadzenia krzewu.
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8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00@M/@ymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentaqyrojektowa, SST i wymaganiami kyniera
Kontraktu, jeeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogolne ustalenia dotycace podstawy pfatndci
Ogdlne ustalenia dotysze podstawy ptatrégi podano w OST D-00.00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 9

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fitrawnika obejmuije:
- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, doviémizurodzajnej, rocielenie ziemi urodzajnej,
rozrzucenie kompostu,
- zakladanie trawnikéw,
- pielegnacg trawnikow: podlewanie, koszenie, naxenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzewppanie i zaprawienie dotkow,
- dostarczenie i zasadzenie materiaklinoego,
- pielegnacg posadzonych krzewow: podlewanie, odchwaszczaaiggienie.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostlit@slona w przedmiarze rob6t zawartym w dokumentacji
projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezewy iglaste

3. PN-R-67023 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewezewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy,ddza i korzenie bulwiaste §lin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Rdiny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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