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Na te.reqie przedstawionym na nifiejszej mapie moze wystgpowaé dodatkowe
uzbrojenie podziemne, nie posiadajace dokumentacji w instytucjach branzowych i

nie dajace si¢ wykry¢ aparatura.

Mapa niniejsza moze stuzy¢ do opracowania projektu technicznego i uzgodnienia w

Zespole Uzgodniefi Dokumentacii.
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OZNACZENIA:
01/4 lampa nr:01 / obwod nr:4
L1 zasilanie z fazy L1

-29,9/34,4m-  dlugos¢ trasy kabla/dtugos¢ kabla

1

= uziom ochronny
Ru>10 ohm.

Q lampa projektowana

ow

Q lampa do demontazu
dem

SRS-75 rura ostonowa O 75mm,
L=9,5m
—HE—— o dtugosci 9,5m

UWAGI:

1. Trasa linii kablowej na odcinkach kolidujacych z
jezdnig ulicy lub zjazdami na posesje, éest
chroniona rurami ostonowym AROT - SRS75.

2. Na pozostatych odcinkach linia zostanie utozo-
na w rurach ostonowych AROT - DVR75.

Uktad sieciowy TNC-S
400 / 230\
50 Hz |Samoczynne wytaczenie w uktadzie TNC-S

thwestor:

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel: 22 338 00 00

Wikonawea:

RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.0.

ul. Lisa Kuli 9, 07-672 Warszawa
tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50

Nazwa goracowania:
Instalacja zasilajgco - odbiorcza oswietlenia
elektrycznego ul. tysogorskief w Dzielnicy Praga
Potudnie miasta stofecznego Warszawy

= Funkcja, imie, nazwisko / nr upr. bud.: Poaprs:

Fropektant - i
mgr inz. Janusz Kaznowski

upr. do proje ia bez. i i elektrycznej
nr 1773/Lb/92
Sprawdzgaey . .
PNELY iz, Czestaw Witek
upr. do proj ia bez iczen w specj i yeznej

2512/Lb/74

Qracomyizey:

mgr inz Tomasz Krukowicz

faza gpraconania; LDala;

Projekt Budowlany 712.20171
Tt sunkur Projekt zagospodarowania terenu -
plan sieci oswietlenia.
Skeala: M orgiehty V2 Wrarkusza:
7.:500 77-13 02 o7

Prawa auvtorskie zashzezone. Usiawa z an. 4 luitego 199 7.




