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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Projektowane przedsiewziecie dotyczy budowy odwodnienia jezdni w zwigzku z budowg ulicy asfal-
towej i chodnika, wjazddéw na posesje wzdtuz ulicy Lysogorskiej w Warszawie.

Niniejsze opracowanie obejmuje swym zakresem budowe nowych wpustow i przykanalikdw de-
szczowych dla odwodnienia jezdni ulicy Lysogérskie;.

W zwigzku z modernizacjq ulicy Lysogorskiej zostang zaprojektowane krawezniki jezdni , wydzielo-
ne chodniki oraz wjazdy na posesje. W projekcie zaprojektowano nowe przykanaliki i wpusty de-
szczowe.

Odbiornikiem wod opadowych bedzie istniejgcy kanat ogélnosptawny DNO,30m w ul. Lysogérskiej

Wykaz elementéw uzbrojenia

- przykanalik deszczowy DN0,30m KAM. o dtugosci L=5,0m

- przykanaliki deszczowe DNO0,20m KAM. o tgcznej dtugosci L=51,0m

- proj. studnia DN1,20m betonowa potgczeniowa z ptytg odcigzajgca
(lokalizacja w jezdni) szt. 3

- proj. studnia DN1,20m betonowa przepadowa z ptytg odcigzajaca
(lokalizacja w jezdni) szt. 1

- proj. wpusty deszczowe DNO0,50m z osadnikiem i syfonem szt.6

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3976



DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kod wg Nazwa dziatu Od Do
CPV
1145231300- ROBOTY ZIEMNE 1 15
8
2/45231300- ROBOTY MONTAZOWE 16 32
8
TABELA WARTOSCI ELEMENTOW SCALONYCH
Lp. Nazwa Wartos¢
1 2 3
1JROBOTY ZIEMNE 44 552,32
2 ROBOTY MONTAZOWE 51 256,86
RAZEM 95 809,18
Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 95 809,18

Stownie: dziewiecdziesiat piec tysiecy osiemset dziewie¢ i 18/100 zt

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3976




KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. Koszt jedn llos¢ Wartosé
spec. przedm.
techn.
1145231300~ ROBOTY ZIEMNE
8
1/KNR 2-01 |D-03.02. |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach [km 3163,05 0,056 177,13
d.1/0120-03 01 ziemnych
2|KNR 2-01 |D-03.02. |Roboty ziemne wykon.koparkami podsie- |m3 30,43 193,02 5873,60
d.1/0206-04 |01 biernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat.lll z
transp.urobku samochod.samowytadowczy-
mi na odlegto$¢ do 1 km
3/KNR 2-01 |D-03.02. |Petne umocnienie pionowych $cian wyko- |m?2 26,99 163,14| 4 403,15
d.1]0322-02 |01 poéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.
(szer.do 1m)
4/KNR 2-01 |D-03.02. |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociggi, |m3 118,02 21,45/ 2531,53
d.1/0317-05 01 kolektory w gruntach suchych kat.lll-IV z
wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem
recznym gteboko$¢ do 3 m -szeroko$¢ 0.8-
1.5m
5/KNR 2-01 |D-03.02. |Wywoz recznie wydobytego gruntu samo- |m3 28,17 21,45 604,25
d.1/0212-07 |01 chodami samowytadowczymi na odl.do 1
km
6|KNR 2-01 |D-03.02. |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 |m3 30,43 214,47| 6 526,32
d.1/0214-04 |01 km transportu ponad 1 km samochodami
samowytadowczymi po drogach utwardzo-
nych ziemia kat.lll-1V (wyw6z na zwatke)
Krotno$¢ = 18
7/KNR 2-01 |D-03.02. |Petne umocnienie pionowych $cian wyko- |m?2 26,99 163,14 4 403,15
d.1]0322-02 |01 poéw liniowych o gtebok.do 3.0 m wypraska-
mi w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbior.
(szer.do 1m)
8/KNR 2-01 |D-03.02. [Umocnienie pionowych $cian wykopow o |m?2 45,63 42,70 1948,40
d.1/0326-10 01 gteb.do 6m pod obiekty specjalne w grun-
tach suchych kat.lll-1V palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiérkg
9/KNR 2-01 |D-03.02. |Umocnienie pionowych scian wykopéw o m?2 39,35 201,44| 7 926,66
d.1/0326-08 |01 gteb.do 3m pod obiekty specjalne w grun-
tach suchych kat.lll-IV palami szalunkowy-
mi stalowymi wraz z rozbiérkg
10|KNR 2-01 |D-03.02. |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianachm3 41,39 17,39 719,77
d.1]0320-04 |01 pionowych gtebokosci do 3 m kat.gr.I-II -
szeroko$¢ 0.8-1.5 m
11/KNR 2-01 |D-03.02. |Zasypywanie wykopdw spycharkami z prze-|m3 1,90 156,49 297,33
d.1/0230-01 01 mieszczeniem gruntu na odl. do 10 m w
gruncie kat. -1l
12|KNR 2-01 |D-03.02. |Zageszczenie zasypki wykonanej mecha- |m3 7,58 156,49, 1 186,19
d.1/0236-01 01 nicznie ubijakami mechanicznymi; grunty
sypkie kat. I-lll
13|koszt ma- |D-03.02. |Koszt piasku do wymiany gruntu m3 41,67 173,88| 7 245,58
d.1|teriatu 01
14 KNR-W 2- |D-03.02. |Montaz konstrukcji podwieszen kabli ener- |kpl. 160,48 3,00 481,44
d.1/18 0901-01|01 getycznych i telekomunikacyjnych typu lek-
kiego o rozpietosci elementu 4.0 m
15/KNR-W 2- |D-03.02. |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 75,94 3,00 227,82
d.1/18 0901-06|01 energetycznych i telekomunikacyjnych typu
lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 44 552,32
2/45231300- ROBOTY MONTAZOWE
8
16/ KNR-W 2- |D-03.02. |Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatow |m3 170,99 11,30 1932,19
d.2|18 0511-03|01 sypkich grub. 20 cm
17|KNR-W 2- |D-03.02. |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o |m 97,04 51,00 4 949,04
d.2|18 0404-02|01 $r. nominalnej 200 mm tgczonych na
z.52.3.4. uszczelke
9908
18/ KNR-W 2- |D-03.02. |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o |m 192,24 5,00 961,20
d.2|18 0404-04 |01 $r. nominalnej 300 mm fgczonych na
z2.52.3.4. uszczelke
9908
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KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Nr Opis Jedn. Koszt jedn llos¢ Wartosé
spec. przedm.
techn.
19 D-03.02. |Wtgczenie kanalizacji DN 200mm do ist- |kpl 568,91 1,00 568,91
d.2|analiza in- |01 niejacj studni
dywidualna
20/KNNR 4  |D-03.02. |Studzienki $ciekowe uliczne typowe betono-|szt. 2 583,50 6,00, 15501,00
d.2|1424-01 01 we 0,50m z osadnikiem H=0,95m i syfo-
nem typu WU-II-A wg KB4-3.3.10(3) z piyta
odcigzajacqg
21|KNR-W 2- |D-03.02. |Studnia potgczeniowa o gtebok. 3,00 mw |stud. 5 241,41 4,00/ 20 965,64
d.2/18 0513-03|01 gotowym wykopie z kregéw systemowych z
analiza in- betonu B 45 taczonych na uszczelke o $r.
dywidualna 1200 mm z ptytg pokrywowg pod wiaz
2000/600, pierscieniem odcigzajgcym zel-
betowym 2000x1500 i wtazem typu ciezkie-
go W40
22|KNR-W 2- |D-03.02. |Studnie j.w. - dodatek za kazde 0.5 m rozni-|[0.5 m] 443,13 -2,90| -1285,08
d.2(18 0513-04 |01 cy gteb. stud.
analiza in-
dywidualna
23/KNR 2-18 |D-03.02. |Przepad - ksztattki kamionkowe kielichowe -|szt. 262,41 1,00 262,41
d.2|0515-02 |01 trénik o $r. 200/200 mm
24|KNR 2-18 |D-03.02. |Przepad - ksztattki kamionkowe kielichowe -|szt. 135,26 1,00 135,26
d.2|0515-02 |01 kolano o $r. 200 mm
25/KNR 2-18 |D-03.02. |Prostka kamionkowa o $r. 200 mm L= szt. 171,89 1,00 171,89
d.2/0515-02 |01 1,70m
26/KNR-W 2- |D-03.02. |Obetonowanie przepadu - beton C12/15 m3 1136,10 1,04/ 118154
d.2|18 0530-03|01 (B-15) (wraz z montazem zbrojenia)
27\KNR-W 2- |D-03.02. |Powtoka izolacyjna powierzchni betono- m?2 7,76 5,48 42,52
d.2|18 0613-01|01 wych przepadu z emulsji lub roztworu asfal-
towego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
28/KNR-W 2- |D-03.02. |J.w. - kazda nastepna warstwa m?2 4,54 5,48 24,88
d.2/18 0613-02|01
29|KNNR 4  |D-03.02. |Przejscie przez Sciany studzienek pierscie- |szt 71,23 16,00/ 1 139,68
d.2/1427-01 01 niami uszczelniajacymi o sr. 200mm
30/KNNR 4 D-03.02. |Przejscie przez sciany studzienek pierscie- |szt 97,77 2,00 195,54
d.2/1427-03 01 niami uszczelniajacymi o sr. 300mm
31/KNNR 4 D-03.02. |Proba wodna szczelnoéci kanatéw rurowych|odc. -1 855,94 1,00 855,94
d.2/1610-04 01 0 $r.nominalnej 300 mm préb.
32|KNNR 4 D-03.02. |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych|odc. -1 609,05 6,000 3654,30
d.2|1610-02 01 0 $r.nominalnej 200 mm proéb.
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE 51 256,86
Wartos$¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT 95 809,18

Stownie: dziewigédziesiat pie¢ tysiecy osiemset dziewie¢ i 18/100 zt
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. | Podstawa Opis jm | Nakltady | Cenajedn. | Kosztjedn | llos¢ | Wartosé
1/45231300-8 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych ro- km 0,056
d.1/0120-03 botach ziemnych
-- Robocizna --
999 78,6*0,955= r-g 75,0630 19,57 1468,98
-- Materiaty --
3951300 stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,1600 184,04 29,45
-- Sprzet --
39511 samochod dostawczy 0.9 t' m-g 4,5000 54,02 243,09
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 1712,07 1100,86
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 2812,93 320,67
Razem pozycja 1 3163,05 0,056 177,13
2|KNR 2-01 Roboty ziemne wykon.koparkami m3 193,02
d.1/0206-04 podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w
gr.kat.lll z transp.urobku samochod.
samowytadowczymi na odlegtos¢ do
1km
-- Robocizna --
999 r-g 0,1622 19,57 3,17
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,0461 96,72 4,46
39812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0,1043 86,32 9,00
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 16,63 10,69
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 27,32 3,11
Razem pozycja 2 30,43 193,02 5 873,60
3/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian m?2 163,14
d.1]0322-02 wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.lllI-
IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
-- Robocizna --
999 0,68*0,955= r-g 0,6494 19,57 12,71
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027 4 153,60 1,12
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.III m3 0,00105 1 068,71 1,12
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na m3 0,0009 673,36 0,61
stemple
1341200 Klamry ciesielskie z pretow stal. typu kg 0,1190 6,89 0,82
U
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 6,09 0,06
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 12,71 8,17
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 20,88 2,38
Razem pozycja 3 26,99 163,14 4 403,15
4|KNR 2-01 Wykopy liniowe pod fundamenty, ru- m3 21,45
d.1]0317-05 rociggi, kolektory w gruntach suchych
kat.Ill-IV z wydobyciem urobku topatg
lub wyciggiem recznym gteboko$¢ do
3 m -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
-- Robocizna --
999 3,45%0,955= r-g 3,2948 19,57 64,48
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 64,48 41,46
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 105,94 12,08
Razem pozycja 4 118,02 21,45 2531,53
5/KNR 2-01 Wywédz recznie wydobytego gruntu m3 21,45
d.110212-07 samochodami samowytadowczymi na
odl.do 1 km
-- Robocizna --
999 r-g 0,0343 19,57 0,67
-- Sprzet --
11163 koparka gasienicowa 0.60 m3 m-g 0,0419 96,72 4,05
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,0273 76,98 2,10
KM)
39812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0,0993 86,32 8,57
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 15,39 9,90
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 25,28 2,88
Razem pozycja 5 28,17 21,45 604,25
-6-
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llos¢ Warto$¢
6/KNR 2-01 Naktady uzupetn.za kazde dalsze m3 214,47
d.1]0214-04 rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km
samochodami samowytadowczymi po
drogach utwardzonych ziemia kat.llI-
IV (wywéz na zwatke)
Krotnos¢ = 18
-- Sprzet --
39812 samocho6d samowytadowczy 5-10 t m-g 0,1926 86,32 16,63
0,0107*18=
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 16,63 10,69
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 27,32 3,11
Razem pozycja 6 30,43 214,47 6 526,32
7|KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian m?2 163,14
d.1/0322-02 wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m
wypraskami w grunt.suchych kat.llI-
IV wraz z rozbior.(szer.do 1m)
-- Robocizna --
999 0,68*0,955= r-g 0,6494 19,57 12,71
-- Materiaty --
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00027 4 153,60 1,12
2640003 bale iglaste nasycane 50-63mm kl.lII m3 0,00105 1 068,71 1,12
2640900 Drewno igl. okr. korow. nasyc. na m3 0,0009 673,36 0,61
stemple
1341200 Klamry ciesielskie z pretow stal. typu kg 0,1190 6,89 0,82
U
1330499 Gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0096 6,09 0,06
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 12,71 8,17
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 20,88 2,38
Razem pozycja 7 26,99 163,14 4 403,15
8/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wyko- m?2 42,70
d.1]0326-10 poéw o gteb.do 6m pod obiekty spe-
cjalne w gruntach suchych kat.ll-IV
palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiodrka
-- Robocizna --
999 1,104*0,955= r-g 1,0543 19,57 20,63
-- Materiaty --
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0078 673,36 5,23
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,0003 4 153,60 1,25
1341299 klamry ciesielskie kg 0,1860 6,94 1,29
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0150 6,63 0,10
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 20,63 13,27
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 33,90 3,86
Razem pozycja 8 45,63 42,70 1948,40
9/KNR 2-01 Umocnienie pionowych $cian wyko- m?2 201,44
d.1/0326-08 poéw o gteb.do 3m pod obiekty spe-
cjalne w gruntach suchych kat.lll-IV
palami szalunkowymi stalowymi wraz
z rozbiorka
-- Robocizna --
999 0,93*0,955= r-g 0,8882 19,57 17,38
-- Materiaty --
2640900 drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,0071 673,36 4,81
1121199 pale szalunkowe stalowe (wypraski) t 0,00032 4 153,60 1,33
1341299 klamry ciesielskie kg 0,1860 6,94 1,29
1330400 gwozdzie budowlane okragte gote kg 0,0150 6,63 0,10
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 17,38 11,18
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 28,56 3,26
Razem pozycja 9 39,35 201,44 7 926,66
10|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o m3 17,39
d.1/0320-04 Scianach pionowych gtebokosci do 3
m kat.gr.I-l -szerokos¢ 0.8-1.5 m
-- Robocizna --
999 1,21*0,955= r-g 1,1556 19,57 22,61
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 22,61 14,54
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 37,15 4,24
Razem pozycja 10 41,39 17,39 719,77
11/KNR 2-01 | Zasypywanie wykopow spycharkami m3 156,49
d.1]0230-01 z przemieszczeniem gruntu na odl.
do 10 m w gruncie kat. I-1ll
-7 -
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SZCZEGOLOWY KOSZTORYS INWESTORSKI

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3976

Lp. Podstawa Opis jm Naktady Cena jedn. | Koszt jedn llos¢ Warto$¢
-- Sprzet --
11333 spycharka gasienicowa 55 kW (75 m-g 0,0135 76,98 1,04
KM)
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 1,04 0,67
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 1,71 0,19
Razem pozycja 11 1,90 156,49 297,33
12|KNR 2-01  |Zageszczenie zasypki wykonanej m3 156,49
d.1]0236-01 mechanicznie ubijakami mechanicz-
nymi; grunty sypkie kat. I-111
-- Robocizna --
999 r-g 0,1337 19,57 2,62
-- Sprzet --
12612 ubijak spalinowy 200 kg m-g 0,0704 21,61 1,52
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 4,14 2,66
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 6,80 0,78
Razem pozycja 12 7,58 156,49 1186,19
13|koszt mate- |Koszt piasku do wymiany gruntu m3 173,88
d.1/riatu
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 1,0000 41,67 41,67
Razem pozycja 13 41,67 173,88 7 245,58
14|KNR-W 2-18|Montaz konstrukcji podwieszen kabli kpl. 3,00
d.1/0901-01 energetycznych i telekomunikacyj-
nych typu lekkiego o rozpietosci ele-
mentu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,3200 19,57 45,40
-- Materiaty --
3950010 Drewno na stemple okragte korowa- m3 0,0100 405,71 4,06
ne
2491899 koryto drewniane szt 0,0200 68,44 1,37
2641810 Krawedziaki igl. wymiarowe, nasyco- m3 0,0200 1 126,03 22,52
ne kLIl
1122200 Drut stal.okragty miekki fi 0,5-0,8mm kg 8,0000 5,99 47,92
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,0000 75,87 1,52
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 45,40 29,19
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 74,59 8,50
Razem pozycja 14 160,48 3,00 481,44
15/KNR-W 2-18 | Demontaz konstrukcji podwieszen kpl. 3,00
d.1/0901-06 kabli energetycznych i telekomunika-
cyjnych typu lekkiego o rozpietosci
elementu 4.0 m
-- Robocizna --
999 r-g 2,1200 19,57 41,49
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 41,49 26,68
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 68,17 7,77
Razem pozycja 15 75,94 3,00 227,82
Razem dzial: ROBOTY ZIEMNE 44 552,32
2|45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
16 KNR-W 2-18 |Podtoza pod kanaty i obiekty z mate- m3 11,30
d.2/0511-03 riatbw sypkich grub. 20 cm
-- Robocizna --
999 r-g 1,8600 19,67 36,40
-- Materiaty --
1601899 piasek m3 1,2200 41,67 50,84
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 50,84 1,27
-- Sprzet --
12512 zageszczarka wibracyjna 50m3/h m-g 0,6800 41,98 28,55
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 64,95 41,76
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 106,72 12,17
Razem pozycja 16 170,99 11,30 1932,19
17 KNR-W 2-18 |Kanaty z rur kamionkowych kielicho- m 51,00
d.2|0404-02 z. |wych o ér. nominalnej 200 mm tgczo-
s2.3.4. 9908 |nych na uszczelke
-- Robocizna --
999 0,482*1,25= r-g 0,6025 19,57 11,79
-8-
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-- Materiaty --
5500999 rury kamionkowe kielichowe o $r.no- m 1,0100 69,70 70,40
minalnej 200 mm taczone na uszczel-
ke
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 70,40 1,76
-- Sprzet --
39599 samochod skrzyniowy m-g 0,0301 59,74 1,80
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 13,59 8,74
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 22,33 2,55
Razem pozycja 17 97,04 51,00 4 949,04
18/KNR-W 2-18|Kanaty z rur kamionkowych kielicho- m 5,00
d.2|0404-04 z. |wych o ér. nominalnej 300 mm tgczo-
sz.3.4. 9908 |nych na uszczelke
-- Robocizna --
999 0,68*1,25= r-g 0,8500 19,57 16,63
-- Materiaty --
5500999 rury kamionkowe kielichowe o sr.no- m 1,0100 151,98 153,50
minalnej 300 mm taczone na uszczel-
ke
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 153,50 3,84
-- Sprzet --
39599 samochod skrzyniowy m-g 0,0408 59,74 2,44
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 19,07 12,26
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 31,33 3,57
Razem pozycja 18 192,24 5,00 961,20
19 Wigczenie kanalizacji DN 200mmdo | kpl 1,00
d.2|analiza indy- |istniejacj studni
widualna
-- Robocizna --
999 r-g 6,0000 19,57 117,42
-- Materiaty --
5432504 koszt materiatow kpl 1,0000 354,00 354,00
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 117,42 75,50
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 192,92 21,99
Razem pozycja 19 568,91 1,00 568,91
20/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne typowe szt. 6,00
d.2{1424-01 betonowe 0,50m z osadnikiem H=
0,95m i syfonem typu WU-II-A wg
KB4-3.3.10(3) z ptytg odciazajgca
-- Robocizna --
999 r-g 13,0500 19,57 255,39
-- Materiaty --
5471001 osadniki betonowe $r. 500 mm szt 1,0000 232,21 232,21
5470622 nadstawka betonowa $ciekowa o $r. szt 1,0000 177,92 177,92
500mm 1=1,0m
5470500 pierscienie odcigzajace zelbetowe szt 1,0000 166,66 166,66
5470510 pierscienie podtrzymujgce wpust szt 1,0000 203,34 203,34
5522010 syfon kanalizacyjny kamionkowy $r. szt. 1,0000 430,90 430,90
200 mm poziomy
6331001 ruszty zeliwne jezdniowy klasy D400 | szt 1,0000 714,99 714,99
6831830 sznur konopny smotowany kg 0,4300 11,01 4,73
1440500 pak tamany migkki kg 0,3200 9,20 2,94
1010199 smota surowa gazownicza lub kok- kg 0,7600 3,07 2,33
sownicza
1701100 cement portlandzki "25" z dodatkami kg 7,0000 0,53 3,71
1601899 piasek m3 0,0200 41,67 0,83
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 1 940,56 48,51
-- Sprzet --
39500 samochdd skrzyniowy m-g 1,0400 66,71 69,38
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 324,77 208,83
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 533,60 60,83
Razem pozycja 20 2 583,50 6,00, 15501,00
-9-
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21|KNR-W 2-18 |Studnia potgczeniowa o gtebok. 3,00 | stud. 4,00
d.2|0513-03 m w gotowym wykopie z kregoéw sys-
analiza indy- [temowych z betonu B 45 taczonych
widualna na uszczelke o sr. 1200 mm z ptytg
pokrywowg pod wtaz 2000/600, piers-
cieniem odcigzajgcym zelbetowym
2000x1500 i wkazem typu cigezkiego
W40
-- Robocizna --
999 27,2*0,6=16,32= r-g 16,3200 19,57 319,38
-- Materiaty --
5470500 koszt materiatéw na wykonanie stud- | szt 1,0000 3 823,20 3 823,20
ni o gtebok. 3,00 m w gotowym wy-
kopie z kregow systemowych z beto-
nu B 45 tgczonych na uszczelke o $r.
1200 mm z ptytg pokrywowa pod
wiaz 2000/600, pierécieniem odcigza-
jacym zelbetowym 2000x1500 i wta-
zem typu cigzkiego W40
-- Sprzet --
39541 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 2,4200 66,71 161,44
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 3,8800 75,78 294,03
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 774,85 498,23
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 1273,08 145,13
Razem pozycja 21 5 241,41 4,00/ 20 965,64
22|KNR-W 2-18 |Studnie j.w. - dodatek za kazde 0.5 m|[0.5 m] -2,90
d.2|0513-04 réznicy gteb. stud.
analiza indy-
widualna
-- Robocizna --
999 r-g 2,2600 19,57 44,23
-- Materiaty --
5420000 kregi betonowe wys.500 mm szt. 1,0000 204,60 204,60
2380823 zaprawa cementowa M 7 m3 0,0100 261,10 2,61
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,8800 5,53 4,87
2301551 roztwor asfaltowy 'Abizol P' kg 1,6100 4,65 7,49
6330799 stopnie wtazowe zeliwne szt. 1,7000 19,68 33,46
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 253,03 6,33
-- Sprzet --
39541 samochod skrzyniowy 5-10 t m-g 0,2400 66,71 16,01
31112 zuraw samochodowy 4 t m-g 0,5300 75,78 40,16
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 100,40 64,56
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 164,96 18,81
Razem pozycja 22 443,13 -2,90] -1285,08
23|KNR 2-18 Przepad - ksztattki kamionkowe kieli- | szt. 1,00
d.2|0515-02 chowe - tronik o sr. 200/200 mm
-- Robocizna --
999 0,643*0,955= r-g 0,6141 19,57 12,02
-- Materiaty --
5500999 ksztattki kamionkowe kielichowe - szt. 1,0200 223,10 227,56
trénik o $r. 200/200 mm
6831801 sznur konopny smotowany kg 0,5790 11,63 6,73
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0010 263,29 0,26
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 234,55 5,86
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 12,02 7,73
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 19,75 2,25
Razem pozycja 23 262,41 1,00 262,41
24 /KNR 2-18  |Przepad - ksztaitki kamionkowe kieli- | szt. 1,00
d.2/0515-02 chowe - kolano o $r. 200 mm
-- Robocizna --
999 0,643*0,955= r-g 0,6141 19,57 12,02
-- Materiaty --
5500999 ksztattki kamionkowe kielichowe - szt. 1,0200 101,48 103,51
kolano o $r. 200 mm
6831801 sznur konopny smotowany kg 0,5790 11,63 6,73
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0010 263,29 0,26
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 110,50 2,76
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 12,02 7,73
-10 -
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Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 19,75 2,25
Razem pozycja 24 135,26 1,00 135,26
25/KNR 2-18  |Prostka kamionkowa o $r. 200 mm szt. 1,00
d.2|0515-02 L=1,70m
-- Robocizna --
999 0,643*0,955= r-g 0,6141 19,57 12,02
-- Materiaty --
5500999 Prostka kamionkowa o $r. 200 mm szt. 1,0000 139,24 139,24
L=1,70m
6831801 sznur konopny smotowany kg 0,5790 11,63 6,73
2380807 zaprawa cementowa M 80 m3 0,0010 263,29 0,26
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 146,23 3,66
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 12,02 7,73
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 19,75 2,25
Razem pozycja 25 171,89 1,00 171,89
26|KNR-W 2-18 |Obetonowanie przepadu - beton m3 1,04
d.2/0530-03 C12/15 (B-15) (wraz z montazem
zbrojenia)
-- Robocizna --
999 r-g 14,8000 19,57 289,64
-- Materiaty --
2370604 Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 1,0500 27417 287,88
1101999 prety stalowe okragte kg 30,0000 5,50 165,00
3950010 Drewno na stemple okragte korowa- m3 0,0090 405,71 3,65
ne
2600621 deski iglaste obrzynane 19-25 mm kl. m3 0,0950 761,16 72,31
1
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mmkl. | m3 0,0175 876,52 15,34
n
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 544,18 13,60
-- Sprzet --
39531 samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,3100 84,95 26,33
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 315,97 203,17
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 519,14 59,18
Razem pozycja 26 1136,10 1,04 1181,54
27 |KNR-W 2-18|Powloka izolacyjna powierzchni beto- | m?2 5,48
d.2|0613-01 nowych przepadu z emulsji lub roz-
tworu asfaltowego (gruntowanie) -
pierwsza warstwa
-- Robocizna --
999 r-g 0,0963 19,57 1,88
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3500 5,53 1,94
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,5000 1,94 0,07
-- Sprzet --
39531 samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,0114 84,95 0,97
52251 kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0,0535 5,42 0,29
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 3,14 2,02
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 5,16 0,59
Razem pozycja 27 7,76 5,48 42,52
28|KNR-W 2-18 |J.w. - kazda nastepna warstwa m2 5,48
d.2|0613-02
-- Robocizna --
999 r-g 0,0530 19,57 1,04
-- Materiaty --
2301500 roztwor asfaltowy do gruntowania kg 0,3000 5,63 1,66
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,5000 1,66 0,06
-- Sprzet --
39531 samochod skrzyniowy 5 t m-g 0,0040 84,95 0,34
52251 kociot do grzania lepiku 50-100dm3 m-g 0,0294 5,42 0,16
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 1,54 0,99
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 2,53 0,29
Razem pozycja 28 4,54 5,48 24,88
29/KNNR 4 Przejscie przez $ciany studzienek szt 16,00
d.2|1427-01 pierscieniami uszczelniajacymi o sr.
200mm
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-- Robocizna --
999 r-g 0,4700 19,57 9,20
-- Materiaty --
6338399 pierscienie uszczelniajgce o sr. szt 1,0000 43,42 43,42
200mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 43,42 1,09
-- Sprzet --
39511 samochdd dostawczy 0.9 t' m-g 0,1000 54,02 5,40
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 14,60 9,39
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 23,99 2,73
Razem pozycja 29 71,23 16,00 1139,68
30|KNNR 4 Przejscie przez sciany studzienek szt 2,00
d.2|1427-03 pierscieniami uszczelniajacymi o sr.
300mm
-- Robocizna --
999 r-g 0,6400 19,57 12,52
-- Materiaty --
6338399 pierscienie uszczelniajgce o sr. szt 1,0000 62,42 62,42
300mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 2,5000 62,42 1,56
-- Sprzet --
39511 samochéd dostawczy 0.9 t' m-g 0,1100 54,02 5,94
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 18,46 11,87
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 30,33 3,46
Razem pozycja 30 97,77 2,00 195,54
31/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw odc. -1 1,00
d.2/1610-04 rurowych o sr.nominalnej 300 mm prob.
-- Robocizna --
999 r-g 9,2000 19,57 180,04
-- Materiaty --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mmkl. | m3 0,0400 876,52 35,06
n
3950010 Drewno na stemple okragte korowa- m3 0,0800 405,71 32,46
ne
3930001 woda z rurociggu m3 3,8900 4,96 19,29
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowa- m 1,5000 33,12 49,68
ne $r.50mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,0000 136,49 4,09
-- Sprzet --
39500 samochod skrzyniowy m-g 3,1600 66,71 210,80
Koszty poérednie od (R+S)| % 64,30 390,84 251,31
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 642,15 73,21
Razem pozycja 31 855,94 1,00 855,94
32/KNNR 4 Préba wodna szczelnoéci kanatéw odc. -1 6,00
d.2|1610-02 rurowych o $r.nominalnej 200 mm prob.
-- Robocizna --
999 r-g 3,1000 19,57 60,67
-- Materiaty --
2600622 deski iglaste obrzynane 28-45 mmkl. | m3 0,0300 876,52 26,30
n
3950010 Drewno na stemple okragte korowa- m3 0,0600 405,71 24,34
ne
3930001 woda z rurociggu m3 1,7300 4,96 8,58
5031060 rury stalowe gwintowane ocynkowa- m 1,5000 33,12 49,68
ne §r.50mm
0000000 materiaty pomocnicze(od M) % 3,0000 108,90 3,27
-- Sprzet --
39000 Srodek transportowy m-g 3,1600 66,71 210,80
Koszty posrednie od (R+S)| % 64,30 271,47 174,56
Zysk od (R+S+Kp(R+S))| % 11,40 446,02 50,85
Razem pozycja 32 609,05 6,00 3 654,30
Razem dziat: ROBOTY MONTAZOWE 51 256,86
Wartos¢ kosztorysowa robot bez podatku VAT 95 809,18

Stownie: dziewiecdziesiat pie¢ tysiecy osiemset dziewie¢ i 18/100 zt

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3976
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
1/45231300- ROBOTY ZIEMNE
8
1/KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0120-03
[5,00+51,00]*0,001 km 0,056
RAZEM 0,056
2|KNR 2-01 |Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 |m3
d.1/0206-04  |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
tos¢ do 1 km
wykopy liniowe
[4,50-2,15]*[1,97+0,20+1,72+0,20]/2*1,00 4,81
[4,50-2,15]*[1,97+0,20+1,72+0,20]/2*1,00 4,81
[5,00-2,50]*[2,68+0,20+2,69+0,20]/2*1,10 7,93
[8,50-2,15]*[2,07+0,20+1,72+0,20]/2*1,00 13,30
[10,00-2,15]*[2,44+0,20+2,12+0,20]/2*1,00 19,47
[6,00-2,15]*[2,07+0,20+1,67+0,20]/2*1,00 7,97
[3,50-2,50]*[2,63+0,20+2,43+0,20]/2*1,00 2,73
[11,50-2,15]*[2,43+0,20+1,72+0,20]/2*1,00 21,27
A (sumaczeSciowa) | e
82,29
wykop pod studnie
2,50*2,50%[3,72+2,69+2,07+2,07+0,55%4] 79,69
wykop pod wpusty
1,80*1,80*2,70*6 52,49
B (obliczenia pomocnicze) =======
214,47
przyjeto 90% wykopu mechanicznego
poz.2B*0,90 m3 193,02
RAZEM 193,02
3/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gitebok.do |m?2
d.1]0322-02 |3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
[4,50-2,15]*[1,97+0,20+1,72+0,20]/2*2 m?2 9,61
[4,50-2,15]*[1,97+0,20+1,72+0,20]/2*2 m?2 9,61
[5,00-2,50]*[2,68+0,20+2,69+0,20]/2*2 m?2 14,43
[8,50-2,15]*[2,07+0,20+1,72+0,20]/2*2 m?2 26,61
[10,00-2,15]*[2,44+0,20+2,12+0,20]/2*2 m?2 38,94
[6,00-2,15]*[2,07+0,20+1,67+0,20]/2*2 m?2 15,94
[3,50-2,50]*[2,63+0,20+2,43+0,20]/2*2 m?2 5,46
[11,50-2,15]*[2,43+0,20+1,72+0,20]/2*2 m?2 42,54
RAZEM 163,14
4/KNR 2-01 |Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1]0317-05 |chych kat.llI-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym
gtebokos¢ do 3 m -szerokos¢ 0.8-1.5m
przyjeto 10% wykopu recznego
poz.2B*0,10 m3 21,45
RAZEM 21,45
5/KNR 2-01 |Wywoz recznie wydobytego gruntu samochodami samowytadowczy-|m3
d.1/0212-07  |mi na odl.do 1 km
poz.4 m3 21,45
RAZEM 21,45
6/KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |m3
d.1/0214-04 |km samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych
ziemia kat.lll-1V (wyw6z na zwatke)
Krotnos¢ = 18
wymiana gruntu 100%
poz.2B m3 214,47
RAZEM 214,47

-13-

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 3976




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
7/KNR 2-01 |Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do |m?2
d.1]0322-02  |3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do
1m)
[4,50-2,15]*[1,97+0,20+1,72+0,20]/2*2 m?2 9,61
[4,50-2,15]*[1,97+0,20+1,72+0,20]/2*2 m?2 9,61
[5,00-2,50]%[2,68+0,20+2,69+0,20]/2*2 m?2 14,43
[8,50-2,15]*[2,07+0,20+1,72+0,20]/2*2 m?2 26,61
[10,00-2,15]*[2,44+0,20+2,12+0,20]/2*2 m?2 38,94
[6,00-2,15]*[2,07+0,20+1,67+0,20]/2*2 m?2 15,94
[3,50-2,50]%[2,63+0,20+2,43+0,20]/2*2 m?2 5,46
[11,50-2,15]*[2,43+0,20+1,72+0,20]/2*2 m?2 42,54
RAZEM 163,14
8/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 6m pod obiekty m?2
d.1]0326-10 |specjalne w gruntach suchych kat.llI-IV palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiorkg
[2,50+2,50]*2*[3,72+0,55*1] m?2 42,70
RAZEM 42,70
9/KNR 2-01 |Umocnienie pionowych $cian wykopow o gteb.do 3m pod obiekty m?2
d.1]0326-08 |specjalne w gruntach suchych kat.lll-IV palami szalunkowymi stalo-
wymi wraz z rozbiorkg
[2,50+2,50]*2*[2,69+2,07+2,07+0,55*3] m?2 84,80
[1,80+1,80]*2*2,70*6 m?2 116,64
RAZEM 201,44
10|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych gtebokosci |m3
d.1/0320-04 |do 3 m kat.gr.I-ll -szeroko$¢ 0.8-1.5 m
poz.2B 214,47
minus podsypka
-poz.16 -11,30
minus obj rur
-3,14*0,10*0,10*51,00 -1,60
-3,14*0,15*0,15*5,00 -0,35
minus obj. studni i wpustéw
-3,14%0,72*0,72*[3,72+2,69+2,07+2,07+0,55*4] -20,75
-3,14*0,36%0,36%[2,70*6] -6,59
A (obliczenia pomocnicze) =======
173,88
przyjeto 10 % robot recznych
poz.10A*0,10 m3 17,39
RAZEM 17,39
11|KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/0230-01 |odl. do 10 m w gruncie kat. I-lll
przyjeto 90 % robot mechanicznych
poz.10A*0,9 m3 156,49
RAZEM 156,49
12|KNR 2-01 |Zageszczenie zasypki wykonanej mechanicznie ubijakami mecha- |m3
d.1]0236-01  |nicznymi; grunty sypkie kat. Il
poz.11 m3 156,49
RAZEM 156,49
13|koszt ma- |Koszt piasku do wymiany gruntu m3
d.1teriatu
poz.10A m3 173,88
RAZEM 173,88
14 KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika-|kpl.
d.1118 0901- |cyjnych typu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
01
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
15|KNR-W 2- |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomu- |kpl.
d.1|18 0901- |nikacyjnych typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
06
poz.14 kpl. 3,00
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
RAZEM 3,00
2/45231300- ROBOTY MONTAZOWE
8
16|KNR-W 2- |Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.2|18 0511-
03
51,00%1,00%0,20 m3 10,20
5,00*1,10%0,20 m3 1,10
RAZEM 11,30
17 KNR-W 2- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o $r. nominalnej 200 mm |m
d.2/18 0404- |tgczonych na uszczelke
02 z.sz.3.
4.9908
51,00 m 51,00
RAZEM 51,00
18/KNR-W 2- |Kanaty z rur kamionkowych kielichowych o $r. nominalnej 300 mm  |m
d.2|18 0404- |taczonych na uszczelke
04 z.sz.3.
4.9908
5,00 m 5,00
RAZEM 5,00
19 Wigczenie kanalizacji DN 200mm do istniejacj studni kpl
d.2|analiza in-
dywidualna
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
20/KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne typowe betonowe 0,50m z osadnikiem |szt.
d.2/1424-01 |H=0,95m i syfonem typu WU-II-A wg KB4-3.3.10(3) z ptytg odcigza-
jaca
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
21|KNR-W 2- |Studnia potgczeniowa o gtebok. 3,00 m w gotowym wykopie z kre- |stud.
d.2|18 0513- |gbéw systemowych z betonu B 45 tgczonych na uszczelke o sr. 1200
03 mm z ptytg pokrywowg pod wtaz 2000/600, pierscieniem odcigzajg-
analiza in- |cym zelbetowym 2000x1500 i wtazem typu ciezkiego W40
dywidualna
4 stud. 4,00
RAZEM 4,00
22|KNR-W 2- |Studnie j.w. - dodatek za kazde 0.5 m rdznicy gteb. [0.5 m]
d.2|18 0513- stud.
04
analiza in-
dywidualna
[3,72+2,69+2,07+2,07-4*3,00]*2 [0.5m] -2,90
stud.
RAZEM -2,90
23|KNR 2-18 |Przepad - ksztattki kamionkowe kielichowe - trénik o $r. 200/200 mm |szt.
d.2/0515-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
24/KNR 2-18 |Przepad - ksztaitki kamionkowe kielichowe - kolano o ér. 200 mm szt.
d.2/0515-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
25/KNR 2-18 |Prostka kamionkowa o $r. 200 mm L=1,70m szt.
d.2/0515-02
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
26/KNR-W 2- |Obetonowanie przepadu - beton C12/15 (B-15) (wraz z montazem |m3
d.2/18 0530- |zbrojenia)
03
0,50%0,80%2,60 m3 1,04
RAZEM 1,04
27/KNR-W 2- |Powtoka izolacyjna powierzchni betonowych przepadu z emulsji lub |m?2
d.2|18 0613- |roztworu asfaltowego (gruntowanie) - pierwsza warstwa
01
[0,50*2+0,80]*2,60 m?2 4,68
0,50%0,80*2 m?2 0,80
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RAZEM 5,48
28/KNR-W 2- |J.w. - kazda nastepna warstwa m?2
d.2/18 0613-
02
poz.27 m2 5,48
RAZEM 5,48
29/KNNR 4  |Przejscie przez $ciany studzienek pierscieniami uszczelniajacymi o |szt
d.2|1427-01  |sr. 200mm
16 szt 16,00
RAZEM 16,00
30/KNNR 4 |Przejscie przez $ciany studzienek pierscieniami uszczelniajacymi o szt
d.2/1427-03  |sr. 300mm
2 szt 2,00
RAZEM 2,00
31/ KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 300 mmjodc. -1
d.2|1610-04 prob.
1 odc. -1 1,00
préb.
RAZEM 1,00
32|KNNR 4  |Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 200 mm|odc. -1
d.2/1610-02 prob.
6 odc. -1 6,00
prob.
RAZEM 6,00
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