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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DRQGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dotyczacy projektu budowy ul. £ysogérskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie
miasta stolecznego Warszawy.

W kosztorysie uwzgledniono nastepujacy zakres robot:

- roboty rozbiérkowe istniejgcych nawierzchni i elementéw drogowych,

- usuniecie drzew i krzewoéw kolidujacych z projektowanym uktadem drogowym,

- zabezpieczenie pni drzew na czas wykonania robét rozbiérkowych, ziemnych i budowlanych,

- roboty ziemne (wykopy i nasypy pod nawierzchnie),

- wykonanie nawierzchni i elementéw drogowych,

- wykonanie oznakowania pionowego i poziomego.

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Kod wg Od Do
CPV
KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogoérskiej na  terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy.
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
1/ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE 45111000-8 1 21
2|Usuniecie drzew i krzewéw 45112710-5 22 35
3|Zabezpieczenie drzew na czas budowy 45111200-0 36 37
4/|PODBUDOWY 45233320-8 38 45
5LAWY, KRAWEZNIKI, OBRZEZA | NAWIERZCHNIE 45233220-7 46 53
6| STALA ORGANIZACJA RUCHU 54 60
6.1|Demontaz i instalowanie znakéw drogowych 45233290-8 54 56
6.2|Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome 45233221-4 57 60
7|WZNOSZENIE OGRODZEN 45342000-6 61 61
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp.

Podst

Nr spec.
techn.

Opis i wyliczenia

j-m.

Poszcz

Razem

KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na
ROBOTY DROGOWE | STALA ORG

ANIZACJA RUCHU.

terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stote

cznego Warszawy.

1/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
1/KNR AT-03 |D-01.02.04 Mechaniczna rozbiorka nawierzchni z ptyt drogowych beto- m2
d.1/0106-01 nowych szesciokatnych i kwadratowych gr. 12 lub 15 cm
bez wzgl. na rodzaj spoinowania i podsypki z wywozem na
odl. do 1 km
85 m?2 85.00
RAZEM 85.00
2|KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach m2
d.1/0805-07 50x50x7 cm na podsypce cementowo-piaskowej
265 m?2 265.00
RAZEM 265.00
3/KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 cm mecha- m2
d.1/0802-08 nicznie
- zjazdy
10 m?2 10.00
RAZEM 10.00
4/KNR AT-03 |D-01.02.04 Mechaniczna rozbiérka kraweznikéw betonowych 15x30 m
d.1/0107-01 10 cm wraz z tawg z wywozem na odl. do 1 km (samochéd
samowytadowczy)
50 m 50.00
RAZEM 50.00
5/KNNR 6 D-01.02.04 Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach 8x30 cm m
d.1/0806-08 na podsypce piaskowej
- do likwidaciji
80 m 80.00
RAZEM 80.00
6/KNNR 6 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych m3
d.1/1305-0300 przy objetosci betonu (C12/15) w jednym miejscu od 0.2
do 0.3 m3
- whazy kanatowe
(4)*0.213 m3 0.85
RAZEM 0.85
7|KNR 2-25 D-01.02.04 Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.1/0312-03 ksztattownikéw stalowych - rozebranie
- do przestawienia
4*1.5 m?2 6.00
RAZEM 6.00
8/KNR 4-04 D-01.02.04 |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obstudze na m3
d.1/1103-0100 zmiane roboczg przez 3 samochody samowytadowcze
- Z rozbiorki:
* chodnikéw z plyt bet. 50x50 cm
poz.2*0.07*1.4 m3 25.97
* nawierzchni z brukowca
poz.3*0.16*1.4 m3 2.24
* obrzezy bet. 30x8 cm
poz.5*0.08*0.3*1.4 m3 2.69
- z regulacji pionowych
poz.6*1.4 m3 1.19
RAZEM 32.09
9/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym m3
d.1/1103-0400 zaladowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym na odlegtos¢ 1 km
- wg poz. dot. zatadunku
poz.8 m3 32.09
RAZEM 32.09
10|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym m3
d.1/1103-0500 zatadowaniu i wytadowaniu samochodem samowytadow-
czym - dodatek za kazdy nastepny rozpoczety 1 km - za
nast. 14 km
Krotnos¢ = 14
- wg poz. dot. zatadunku
poz.8 m3 32.09
- z rozbiorki:
* nawierzchni z ptyt drogowych bet.
poz.1*0.15*1.4 m3 17.85
* kraweznikéw bet. 15x30 cm
poz.4*0.15*0.3*1.4 m3 3.15
* taw pod kraw.
poz.4*0.045*1.4 m3 3.15
RAZEM 56.24
11|KNNR 1 D-01.01.01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - tra- km
d.1/0111-01 sa drég w terenie réwninnym.
166/1000 km 0.166
RAZEM 0.166
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
12|KNR 2-01 D-02.00.01 Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2
d.1/0125-02 grubosci do 15 cm z darnig z przerzutem
(330)*5% m?2 16.50
RAZEM 16.50
13|KNNR 1 D-02.00.01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci m2
d.1/0113-01 do 15 cm za pomoca spycharek
(330)*95% m?2 313.50
RAZEM 313.50
14/KNNR 1 D-02.01.01  |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami o poj.tyz- m3
d.1/0209-0800 ki 0.60 m3 w gr.kat. I-Il
- grunt przewidziany do wbudowania w nasypy
96 m3 96.00
RAZEM 96.00
15/KNNR 1 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami o poj.tyzki 0.60 m3 m3
d.1/0205-0400 w gr.kat. |-l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyiad.
- nadwyzka zebranego humusu
(p0z.12+p0z.13)*0.15 m3 49.50
RAZEM 49.50
16|KNNR 1 D-02.01.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o m3
d.1/0201-1000 poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. 1lI-1V z transp.urobku na odl.do
1 km sam.samowytad.
- grunt przeznaczony do wywozu na zwatke
(300)*95% m3 285.00
RAZEM 285.00
17|KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem na odleg- m3
d.1/0301-0200 to$¢ do 1 km (grunt kat. IlI)
- grunt przewidziany do wywozu na zwatke
(300)*5% m3 15.00
RAZEM 15.00
18/KNNR 1 D-02.00.01i |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochoda- m3
d.1/0208-0200 |D-02.01.01 mi samowytadowczymi po drogach o nawierzchni utwar-
dzonej (kat.gr. I-1V) - za nast. 14 km
Krotnos¢ = 14
- nadwyzka gruntu z rob6t ziemnych
poz.16+poz.17 m3 300.00
- nadwyzka zebranego humusu
poz.15 m3 49.50
RAZEM 349.50
19/KNNR 1 D-02.03.01 Reczne formowanie nasypéw z gruntu kat. I-1l utozonego m3
d.1/0311-0300 wzdtuz nasypu
(p0z.14)*5% m3 4.80
RAZEM 4.80
20|KNNR 1 D-02.03.01 |Zageszczanie nasypow z gruntu sypkiego kat.l-1l zagesz- m3
d.1/0408-0300 czarkami
poz.19 m3 4.80
RAZEM 4.80
21|KNNR 1 D-02.03.01 Formowanie i zageszczanie nasyp6w spycharkami w grun- m3
d.1/0407-0100 cie kat. -l
(p0z.14)*95% m3 91.20
RAZEM 91.20
2|45112710-5 Usuni ecie drzew i krzewow
22|KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2|0110-01 Krotnos¢ = 0.8
ekstrapola-
cja
53 Szt. 53
RAZEM 53
23|KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia do 15 cm szt.
d.2|0110-06 Krotnos¢ = 0.8
ekstrapola-
cja
29 szt. 29
RAZEM 29
24|KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2|0110-01
5 Szt. 5
RAZEM 5
25|KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 16-20 cm szt.
d.2|0110-06
2 szt. 2
RAZEM 2
26|KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 21-30 cm szt.
d.2|0110-02
6 Szt. 6
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STAL}A ORGANIZACJA RUCHU.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
RAZEM 6
27|KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.2|0110-03
2 Szt. 2
RAZEM 2
28|KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia 31-40 cm szt.
d.2|0110-08
1 szt. 1
RAZEM 1
29|KNR 2-21 D-01.02.01 Karczowanie drzew miekkich o $rednicy pnia 41-65 cm szt.
d.2|0110-04
-0 $r. 41-50 cm
1 szt. 1
RAZEM 1
30/KNNR 1 D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszy¢ gestych po- ha
d.2|0102-04 wyzej 60% powierzchni.
37/10000 ha 0.0037
RAZEM 0.0037
31|KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3
d.2|0110-01
(p0z.22+p0z.23)*0.07 m3 5.74
(poz.24+po0z.25)*0.2 m3 1.40
(p0z.26)*0.24 m3 1.44
(p0z.27+p0z.28)*0.3 m3 0.90
(p0z.29)*0.42 m3 0.42
RAZEM 9.90
32|KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.2|0110-02
(p0z.22+p0z.23)*0.05 mp 4.10
(p0z.24+p0z.25)*0.07 mp 0.49
(poz.26)*0.17 mp 1.02
(p0z.27+p0z.28)*0.28 mp 0.84
(p0z.29)*0.45 mp 0.45
RAZEM 6.90
33|KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.2|0110-03
- galezie z karczowanych drzew
(poz.22+p0z.23)*0.06 mp 4.92
(poz.24+p0z.25)*0.17 mp 1.19
(poz.26)*0.42 mp 2.52
(p0z.27+p0z.28)*0.77 mp 2.31
(p0z.29)*1.35 mp 1.35

A (sumaczesciowa) || e
mp 12.29
- z karczowania krzewow
p0z.30*286 mp 1.06
B (sumaczesciowa) || e

mp 1.06
RAZEM 13.35
34|KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze 0.5 km wy- m3
d.2|0110-04 wozu - za nast. 13 km
Krotnos¢ = 26
poz.31 m3 9.90
RAZEM 9.90

35/KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde dalsze 0.5 mp
d.2|0110-05 km wywozu - za nast. 13 km
Krotnos¢ = 26

- galezie z karczowanych drzew

poz.33A mp 12.29
- z karczowania krzewéw
poz.33B mp 1.06
RAZEM 13.35
3/45111200-0 Zabezpieczenie drzew na czas budowy
36|KNR 2-21 D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na okres wy- szt.
d.3/0107-03 konywania robét
38 szt. 38
RAZEM 38
37|KNR 2-21 D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy ponad 30 cm na okres szt.
d.3/0107-04 wykonywania robot
2 Szt. 2
RAZEM 2
4/45233320-8 PODBUDOWY
38/KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mecha- m2
d.4/0103-0300 nicznie w gruncie kat. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne na-
wierzchni

- pod nawierzchnie:

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939




-7-

KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
* jezdni
1264 m?2 1264.00
RAZEM 1264.00
39|/KNNR 6 D-04.01.01 Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane recznie m2
d.4/0103-0100 w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
697 m?2 697.00
A (sumaczesciowa) || e
m?2 697.00
* zjazdow
62 m?2 62.00
B (sumaczesciowa) || e
m?2 62.00
RAZEM 759.00
40|KNNR 6 D-04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 m2
d.4/0112-0100 cm - zmniejszone do gr. 10 cm
ekstrapola- Krotnos¢ = 0.5
cja
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.38 m?2 1264.00
RAZEM 1264.00
41|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4/0113-0100 - zmniejszone do gr. 10 cm
ekstrapola- Krotnos¢ = 0.667
cja
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.38 m2 1264.00
RAZEM 1264.00
42|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 10 cm m2
d.4|0113-0500
- pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.38 m?2 1264.00
RAZEM 1264.00
43|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa goérna podbudowy z kruszyw tamanych gr. 15 cm m2
d.4|0113-0600
- pod nawierzchnie:
* chodnikéw
poz.39A m2 697.00
* zjazdow
poz.39B m2 62.00
RAZEM 759.00
44|KNR AT-03 |D-04.07.01a |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o gr. m2
d.4|0204-01 00 warstwy po zageszczeniu 11 cm - zmniejszone do gr. 6 cm
ekstrapola- Krotnos¢ = 0.546
cja
- podbudowa pod nawierzchnie:
* jezdni
poz.45 m?2 1264.00
RAZEM 1264.00
45/KNR AT-03 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg m2
d.4/0202-01 na zimno podbudowy ttuczniowej
poz.38 m2 1264.00
RAZEM 1264.00
5|45233220-7 LAWY, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA | NAWIERZCHNIE
46|/KNNR 6 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykona- m
d.5/0403-03 niem faw betonowych (beton C12/15; F=0,043 m2) na pod-
sypce cementowo-piaskowej
- kraweznik wystajacy
342 m 342.00
- kraweznik wtopiony
48 m 48.00
RAZEM 390.00
47/KNNR 6 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z wykona- m
d.5|0403-03 niem taw betonowych (beton C12/15; F=0,038 m2) na pod-
sypce cementowo-piaskowej
- opornik na obramowaniach nawierzchni zjazdéw z kostki
48 m 48.00
RAZEM 48.00
48|KNNR 6 D-08.03.01 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce m
d.5|0404-0500 cem.-piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
338 m 338.00
RAZEM 338.00

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.

PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
49|KNNR 6 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.5/0502-0300 szarej na podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem spoin
piaskiem
- chodniki
poz.39A-poz.51 m2 690.00
RAZEM 690.00
50|KNNR 6 D-05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm m2
d.5/0502-0301 kolorowej na podsypce cem.-piaskowej z wypetnieniem
spoin piaskiem
- zjazdy
poz.39B m2 62.00
RAZEM 62.00
51/KNNR 6 D-08.02.01 Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach 40x40x6.5 cm " m2
d.5/0503-03 + dotykowych" z6ttych na podsypce cementowo-piaskowe;j,
KNNR 6 spoiny wypetnione zaprawag cementowg
0503-04
analogia
- na przejéciach dla pieszych
m?2 7.00
RAZEM 7.00
52|KNR AT-03 |D-04.03.01 Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsjg asfaltowg, m2
d.5/0202-02 na zimno podbudowy lub nawierzchni bitumicznej
- podbudowa jezdni
poz.44 m2 1264.00
RAZEM 1264.00
53|KNR AT-03 |D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - wars- m2
d.5|0302-01 00 twa Scieralna o gr. 4 cm
- jezdnia
poz.44 m2 1264.00
RAZEM 1264.00
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1/45233290-8 Demonta z i instalowanie znakéw drogowych
54|KNNR 6 D-07.02.01 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 szt
d.6.1/0702-0101 mm
9 szt 9
RAZEM 9
55/KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne typu Il o pow. szt.
d.6.1/0702-05 ponad 0.3 m2
- typu "D"
6 szt. 6
RAZEM 6
56|/KNNR 6 D-07.02.01 Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne typu | o pow. szt.
d.6.1/0702-05 ponad 0.3 m2
- typu "D"
3 szt. 3
RAZEM 3
6.2|45233221-4 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
57|KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg odblaskowa - m2
d.6.2/0705-0201 linie segregacyjne i krawedziowe ciggte malowane mecha-
nicznie
-P-4
175 m?2 17.50
RAZEM 17.50
58/KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg odblaskowsg - m2
d.6.2/0705-0301 linie segregacyjne i krawedziowe przerywane malowane
mechanicznie
-P-1le
1.0 m?2 1.00
RAZEM 1.00
59|KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg odblaskowa - m2
d.6.2/0705-0701 strzatki i inne symbole malowane recznie
-P-14
14.6 m?2 14.60
RAZEM 14.60
60|KNNR 6 D-07.01.01 Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg odblaskowa - m2
d.6.2/0705-0601 linie na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych malowa-
ne mechanicznie
- P-10
33.0 m?2 33.00
RAZEM 33.00
7|45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
61 D-01.02.04 Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami z rur lub m2
d.7|kalk. wkasna ksztattownikéw stalowych - budowa (bramy z demontazu)
poz.7 m2 6.00
RAZEM 6.00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis Jedn. llosé Koszt jedn | Warto $¢
techn. przedm.
KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogoérskiej na  terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy.
ROBOTY DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
1/45111000-8 ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE
1/ KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbiérka nawierzchni z ptyt dro- m2 85 17.59 1495.15
d.1/0106-01 1 gowych betonowych szesciokatnych i kwadra-
towych gr. 12 lub 15 cm bez wzgl. na rodzaj
spoinowania i podsypki z wywozem na odl. do
1km
2|/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie chodnikéw z ptyt betonowych o wy- m?2 265 5.21 1380.65
d.1/0805-07 2 miarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-
piaskowej
3/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni z brukowca gr. 16-20 m?2 10 4.19 41.90
d.1/0802-08 2) cm mechanicznie
4|/KNR AT-03 |D-01.02.04 |Mechaniczna rozbidrka kraweznikéw betono- m 50 34.34 1717.00
d.1/0107-01 10 wych 15x30 cm wraz z fawg z wywozem na odl.
1 do 1 km (samochdd samowytadowczy)
5/KNNR 6 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy trawnikowych o wymiarach m 80 1.39 111.20
d.1/0806-08 2) 8x30 cm na podsypce piaskowej
6/KNNR 6 D-03.02.01a |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen m3 (4)*0.213 = 1662.87 1413.44
d.1/1305-0300 3) podziemnych przy objetosci betonu (C12/15) w 0.85
jednym miejscu od 0.2 do 0.3 m3
7|KNR 2-25 D-01.02.04 |Bramy z ksztattownikéw stalowych ze stupkami m2 4*1.5 =6.00 16.03 96.18
d.1/0312-03 4 z rur lub ksztattownikéw stalowych - rozebranie
8/KNR 4-04 D-01.02.04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy ob- m3 32.09 24.07 772.41
d.1/1103-0100 5 studze na zmiane roboczg przez 3 samochody
samowytadowcze
9/KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3 poz.8 = 23.46 752.83
d.1/1103-0400 5 chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo- 32.09
chodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
10|KNR 4-04 D-01.02.04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy me- m3 56.24 68.60 3858.06
d.1/1103-0500 5) chanicznym zatadowaniu i wytadowaniu samo-
chodem samowytadowczym - dodatek za kaz-
dy nastepny rozpoczety 1 km - za nast. 14 km
Krotnosé = 14
11|KNNR 1 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach km 166/1000 = 1156.30 191.95
d.1/0111-01 2 ziemnych - trasa drég w terenie réwninnym. 0.166
12|KNR 2-01 D-02.00.01 |Reczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej m2 (330)*5% = 4.62 76.23
d.1/0125-02 6) (humusu) o grubosci do 15 cm z darnig z prze- 16.50
rzutem
13|KNNR 1 D-02.00.01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o m2 (330)*95% = 0.36 112.86
d.1/0113-01 2 grubosci do 15 cm za pomocg spycharek 313.50
14/KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparka- m3 96 6.26 600.96
d.1/0209-0800 3) mi o poj.tyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-1I
15|KNNR 1 D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami o m3 (poz.12+ 29.78 1474.11
d.1/0205-0400 3) poj.dyzki 0.60 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzed- poz.13)*0.15
nio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 =49.50
km sam.samowytad.
16|KNNR 1 D-02.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsie- m3 (300)*95% = 22.07 6289.95
d.1/0201-1000 3 biernymi o poj.tyzki 1.20 m3 w gr.kat. -1V z 285.00
transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
17|KNNR 1 D-02.01.01 |Wykopy z zatadunkiem recznym i transportem m3 (300)*5% = 95.38 1430.70
d.1/0301-0200 3) na odlegtos¢ do 1 km (grunt kat. 111) 15.00
18|KNNR 1 D-02.00.01 i |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 349.50 53.06 18544.47
d.1/0208-0200 3)|D-02.01.01 |samochodami samowytadowczymi po drogach
0 nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-1V) - za
nast. 14 km
Krotnosé = 14
19|KNNR 1 D-02.03.01 |Reczne formowanie nasypOw z gruntu kat. I-II m3 (p0z.14)*5% 4.08 19.58
d.1/0311-0300 3) utozonego wzdtuz nasypu =4.80
20|/KNNR 1 D-02.03.01 |Zageszczanie nasypOw z gruntu sypkiego kat.|- m3 poz.19 = 4.41 21.17
d.1{0408-0300 3) Il zageszczarkami 4.80
21/KNNR 1 D-02.03.01 |Formowanie i zageszczanie nasypéw spychar- m3 (poz.14)* 7.83 714.10
d.1/0407-0100 3) kami w gruncie kat. I-I| 95% = 91.20
Razem dziak ROBOTY ROZBIORKOWE | ROBOTY ZIEMNE 41114.90
2|45112710-5 Usuni ecie drzew i krzewéw
22/KNR 2-21 D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia szt. 53 67.68 3587.04
d.2|0110-01 7 do 15cm
ekstrapola- Krotnos¢ = 0.8
cja
23|/KNR 2-21 D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia szt. 29 73.71 2137.59
d.2|0110-06 7 do 15 cm
ekstrapola- Krotnos$¢ = 0.8
cja
24 KNR 2-21 D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia szt. 5 84.60 423.00
d.2|0110-01 7 16-20 cm
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis Jedn. llosé Koszt jedn | Warto $¢
techn. przedm.
25/KNR 2-21 D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia szt. 2 92.13 184.26
d.2|0110-06 16-20 cm
26| KNR 2-21 D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia szt. 6 152.41 914.46
d.2|0110-02 7 21-30 cm
27 /KNR 2-21 D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia szt. 2 385.86 771.72
d.2|0110-03 7 31-40 cm
28|/KNR 2-21 D-01.02.01 |Karczowanie drzew twardych o $rednicy pnia szt. 1 460.31 460.31
d.2/0110-08 1) 31-40 cm
29/ KNR 2-21 D-01.02.01 |Karczowanie drzew migkkich o $rednicy pnia szt. 1 735.21 735.21
d.2|0110-04 7 41-65 cm
30|KNNR 1 D-01.02.01 |Mechaniczne karczowanie krzakéw i podszyé ha 37/10000 = 12270.10 45.40
d.2/0102-04 2 gestych powyzej 60% powierzchni. 0.0037
31 KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie diuzyc na odlegtos¢ do 2 km m3 9.90 89.85 889.52
d.2|0110-01 8
32/KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny na odlegtos¢ do 2 km mp 6.90 68.53 472.86
d.2/0110-02 8)
33| KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp 13.35 63.69 850.26
d.2|0110-03 8
34 KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie dtuzyc - dodatek za kazde dalsze m3 poz.31 = 125.54 1242.85
d.2|/0110-04 8 0.5 km wywozu - za nast. 13 km 9.90
Krotnosé = 26
35/KNR 2-01 D-01.02.01 |Wywozenie karpiny i gatezi - dodatek za kazde mp 13.35 74.93 1000.32
d.2|/0110-05 8) dalsze 0.5 km wywozu - za nast. 13 km
Krotnosé = 26
Razem dziat: Usuni ecie drzew i krzewéw 13714.80
3]45111200-0 Zabezpieczenie drzew na czas budowy
36|/KNR 2-21  |D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o $rednicy do 30 cm na szt. 38 126.56 4809.28
d.3/0107-03 7) okres wykonywania rob6t
37 KNR 2-21 D-01.02.01 |Zabezpieczenie drzew o srednicy ponad 30 cm szt. 2 152.98 305.96
d.3/0107-04 7) na okres wykonywania robot
Razem dziat: Zabezpieczenie drzew na czas budowy 5115.24
4/45233320-8 PODBUDOWY
38|/KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m?2 1264 1.98 2502.72
d.4/0103-0300 3) wane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod
warstwy konstrukcyjne nawierzchni
39|KNNR 6 D-04.01.01 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykony- m?2 759.00 4.07 3089.13
d.4/0103-0100 3) wane recznie w gruncie kat. 1l-IV pod warstwy
konstrukcyjne nawierzchni
40|KNNR 6 D-04.04.01 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw natural- m2 poz.38 = 15.88 20072.32
d.4/0112-0100 3) nych gr. 20 cm - zmniejszone do gr. 10 cm 1264.00
ekstrapola- Krotnos$¢ = 0.5
cja
41|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa dolna podbudowy z kruszyw tama- m2 poz.38 = 23.99 30323.36
d.4/0113-0100 3 nych gr. 15 cm - zmniejszone do gr. 10 cm 1264.00
ekstrapola- Krotnos$¢ = 0.667
cja
42|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gérna podbudowy z kruszyw tama- m2 poz.38 = 25.05 31663.20
d.4{0113-0500 3) nych gr. 10 cm 1264.00
43|KNNR 6 D-04.04.02 |Warstwa gorna podbudowy z kruszyw tama- m2 759.00 35.93 27270.87
d.4/0113-0600 3) nych gr. 15 cm
44| KNR AT-03 |D-04.07.01a |Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 poz.45 = 33.72 42622.08
d.4/0204-01 00 nych o gr. warstwy po zageszczeniu 11 cm - 1264.00
1) zmniejszone do gr. 6 cm
ekstrapola- Krotnos¢ = 0.546
cja
45|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- m?2 poz.38 = 1.74 2199.36
d.4/0202-01 1) sjq asfaltowg na zimno podbudowy ttuczniowej 1264.00
Razem dziat: PODBUDOWY 159743.04
5/45233220-7 LAWY, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA | NAWIERZCHNIE
46|KNNR 6 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z m 390.00 49.55 19324.50
d.5/0403-03 2 wykonaniem taw betonowych (beton C12/15;
F=0,043 m2) na podsypce cementowo-piasko-
wej
47|KNNR 6 D-08.01.01b |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x25 cm z m 48 48.38 2322.24
d.5/0403-03 2) wykonaniem taw betonowych (beton C12/15;
F=0,038 m2) na podsypce cementowo-piasko-
wej
48|KNNR 6 D-08.03.01 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na m 338 22.57 7628.66
d.5/0404-0500 3) podsypce cem.-piaskowej, spoiny wypetnione
zaprawg cementowa,
49/KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru- m2 poz.39A- 84.04 57987.60
d.5/0502-0300 3) bosci 8 cm szarej na podsypce cem.-piaskowej poz.51 =
Z wypetnieniem spoin piaskiem 690.00
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa | Nr spec. Opis Jedn. llosé Koszt jedn | Warto $¢
techn. przedm.
50|/KNNR 6 D-05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gru- m2 p0z.39B = 88.06 5459.72
d.5|0502-0301 3 bosci 8 cm kolorowej na podsypce cem.-pias- 62.00
kowej z wypetnieniem spoin piaskiem
51|/KNNR 6 D-08.02.01 |Chodniki z ptyt betonowych o wymiarach m2 7 90.44 633.08
d.5/0503-03 + 40x40x6.5 cm "dotykowych" z6ttych na podsyp-
KNNR 6 ce cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione
0503-04 2) zaprawg cementowag,
analogia
52|KNR AT-03 |D-04.03.01 |Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emul- m2 poz.44 = 1.18 1491.52
d.5/0202-02 1 sjg asfaltowa na zimno podbudowy lub na- 1264.00
wierzchni bitumicznej
53|KNR AT-03 |D-05.03.05a |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicz- m2 poz.44 = 25.98 32838.72
d.5/0302-01 00 nych - warstwa Scieralna o gr. 4 cm 1264.00
1)
Razem dziat: LAWY, KRAW EZNIKI, OBRZE ZA | NAWIERZCHNIE 127686.04
6 STALA ORGANIZACJA RUCHU
6.1/45233290-8 Demonta z i instalowanie znakéw drogowych
54|/KNNR 6 D-07.02.01 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o szt 9 228.45 2056.05
d.6.1/0702-0101 3) $rednicy 70 mm
55|/KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne ty- szt. 6 209.45 1256.70
d.6.1/0702-05 2 pu Il o pow. ponad 0.3 m2
56|KNNR 6 D-07.02.01 |Pionowe znaki drogowe - znaki informacyjne ty- szt. 3 138.39 415.17
d.6.1/0702-05 2) pu | o pow. ponad 0.3 m2
Razem dziat: Demonta z i instalowanie znakéw drogowych 3727.92
6.2|45233221-4 Malowanie nawierzchi - oznakowanie poziome
57|KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg m2 17.5 14.99 262.33
d.6.2/0705-0201 3) odblaskows - linie segregacyjne i krawedziowe
ciggte malowane mechanicznie
58|KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg m2 1.0 17.19 17.19
d.6.2/0705-0301 3) odblaskows - linie segregacyjne i krawedziowe
przerywane malowane mechanicznie
59|KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg m2 14.6 22.15 323.39
d.6.2/0705-0701 3) odblaskowg - strzafki i inne symbole malowane
recznie
60|KNNR 6 D-07.01.01 |Oznakowanie poziome jezdni farbg akrylowg m2 33.0 16.87 556.71
d.6.2/0705-0601 3) odblaskows - linie na skrzyzowaniach i przej-
Sciach dla pieszych malowane mechanicznie
Razem dziat: Malowanie nawierzchi - oznakowanie poz  iome 1159.62
Razem dziat: STALA ORGANIZACJA RUCHU 4887.54
7|45342000-6 WZNOSZENIE OGRODZEN
61 D-01.02.04 |Bramy z ksztaltownikéw stalowych ze stupkami m2 poz.7 = 6.00 70.58 423.48
d.7|kalk. wias- z rur lub ksztattownikéw stalowych - budowa
na (bramy z demontazu)
Razem dzia: WZNOSZENIE OGRODZE N 423.48
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 352685.04

Stownie:

OPISY PODSTAWY WYCENY

trzysta pi  eédziesi at dwa tysi gce sze$€set osiemdziesi at pie¢ i 04/100 zt

Lp.

Wydawnictwo

ATHCJP_03-12-11

Kancelaria Prezesa Rady Ministréw 2001

Biuletyn SEKOCENBUD z. 60/2011

ORGBUD 1987,biuletyny do 9 1996

Biuletyn SEKOCENBUD z. 64/2011

ORGBUD wyd.ll 1987,biuletyny do 9 1996

Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996

N O™ WIN P

ORGBUD wyd.ll 1987
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. ROBOTY
DROGOWE | STALA ORGANIZACJA RUCHU.
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne
1|ROBOTY ROZBIORKOWE | 1270.52 2.82 95.58 547.86 94.19 39103.93 41114.90
ROBOTY ZIEMNE
2|Usuni ecie drzew i krzewoéw 5070.69 219.87 2751.96 5029.51 642.77 13714.80
3|Zabezpieczenie drzew na 2213.54 1296.70 1423.20 181.80 5115.24
czas budowy
4/PODBUDOWY 0.00 0.00 159743.04| 159743.04
5[LAWY, KRAW EZNIKI, OB- 3262.87 16652.07 2098.16 266.72 105406.22| 127686.04
RZEZA | NAWIERZCHNIE
6| STALA ORGANIZACJA RU- 123.75 1458.39 79.56 10.17 3215.67 4887.54
CHU
6.1|Demonta z i instalowanie 123.75 1458.39 79.56 10.17 2056.05 3727.92
znakéw drogowych
6.2|Malowanie nawierzchi - 0.00 0.00 1159.62 1159.62
oznakowanie poziome
7|WZNOSZENIE OGRODZEN 201.00 46.62 17.46 140.46 17.94 423.48
RAZEM 12142.37 19676.47 2865.00 9318.75 1213.59 307468.86| 352685.04
Stownie: trzysta pi e€dziesi at dwa tysi ace sze $éset osiemdziesi at pieé i 04/100 zt
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogérskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. PROJEKT
ZIELENI.
OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem opracowania jest kosztorys inwestorski dotyczacy projektu budowy ul. £ysogérskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie
miasta stotecznego Warszawy w zakresie rob6t objetych projektem zieleni.

W kosztorysie uwzgledniono nastepujacy zakres robot:

- sadzenie krzewow,

- wykonanie trawnikéw,

- zatadunek i wywoz ziemi jatowej spod nasadzen,

- pielegnacje posadzonych roslin oraz trawnikéw w okresie gwarancyjnym.
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. PROJEKT

ZIELENI.
DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Nazwa dzialu | KodwgCPV | oOd | Do
KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogoérskiej na  terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy.
PROJEKT ZIELENI.

1/ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 45111200-0 1 3
2|ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH 45112710-5 4 11
2.1|Sadzenie drzew i krzewéw, zatozenie trawnikéw 45112710-5 4 11
3/ROBOTY ZIEMNE 45111200-0 12 13

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939




-4-

KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. PROJEKT
ZIELENI.
PRZEDMIAR ROBOT

Lp. Podst Nr spec. Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
techn.
KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogoérskiej na  terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy.
PROJEKT ZIELENI.
1/45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW E
1/KNR 2-21 0101-01 |D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.l Smieci - zebranie i ztozenie zanieczyszczen w pryzmy
5.5 m3 5.50
RAZEM 5.50
2|KNR 2-21 0101-04 |D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.l $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami na
odlegtos¢ do 1.0 km
poz.1 m3 5.50
RAZEM 5.50
3/KNR 2-21 0101-05 |D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i m3
d.l $mieci - wywiezienie zanieczyszczen samochodami -
dodatek za dalsze 0.5 km - za nast. 14 km
Krotnosé = 28
poz.2 m3 5.50
RAZEM 5.50
2|45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENOW ZIELONYCH
2.1/45112710-5 Sadzenie drzew i krzewdw, zato zenie trawnikow
4/KNR 2-21 0302-05 |D-09.01.01 |Sadzenie krzewdw lisciastych form naturalnych na tere- szt.
d.2.1 nie ptaskim w gruncie kat. 11l z catkowitg zaprawg,
dotow; srednica/gtebokosé : 0.5 m
788 szt. 788
RAZEM 788
5/KNR 2-21 0209-01 |D-09.01.01 |Reczne rozscielenie kory na terenie ptaskim grub.warst- m2
d.2.1|analogia wy 2 cm
197 m?2 197.00
RAZEM 197.00
6/KNR 2-21 0209-02 |D-09.01.01 |Reczne rozscielenie kory na terenie ptaskim - dod.za m2
d.2.1|analogia kazdy nast. 1 cm grub.warstwy - za nast. 3 cm
Krotnosé = 3
poz.5 m2 197.00
RAZEM 197.00
7|KNR 2-21 0211-01 |D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej m2
d2.1 na terenie ptaskim grubos$¢ warstwy 2 cm
536-197 m?2 339.00
RAZEM 339.00
8/KNR 2-21 0211-02 |D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi urodzajnej m2
d.2.1 na terenie ptaskim - dodatek za kazdy nastepny 1 cm
grubos¢ warstwy - za nast. 10 cm
Krotnosé = 10
poz.7 m?2 339.00
RAZEM 339.00
9|KNR 2-21 0401-05 |D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie m2
d.2.1 kat. Ill z nawozeniem
poz.7 m2 339.00
RAZEM 339.00
10|KNR 2-21 0701-01 |D-09.01.01 |Pielegnacja krzewow lisciastych - przy ulicy szt.
d.2.1|z.sz.2.5.
poz.4 szt. 788
RAZEM 788
11|KNR 2-21 0702- D-09.01.01 |Pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m2
d.2.1/0100
poz.7 m2 339.00
RAZEM 339.00
3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
12|KNNR 1 0205-0100 |D-02.00.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbierny- m3
d.3 mi o pojdyzki 0.15 m3 w gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio
zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa-
mowytad.
- ziemia jatowa spod nasadzen:
* krzewow
poz.4*0.101 m3 79.59
RAZEM 79.59
13|KNNR 1 0208-0200 |D-02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samo- m3
d.3 chodami samowytadowczymi po drogach o nawierzchni
utwardzonej (kat.gr. I-1V) - za nast. 14 km
Krotnos¢ = 14
poz.12 m3 79.59
RAZEM 79.59
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KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. PROJEKT

ZIELENI.

KOSZTORYS INWESTORSKI

Lp. Podstawa Nr spec. Opis Jedn. llosé Kosztjedn | Warto $¢€
techn. przedm.
KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogoérskiej na  terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy.
PROJEKT ZIELENI.
1/45111200-0 ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOW
1|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 5.5 55.45 304.98
d.1/0101-01 D gruzu i Smieci - zebranie i ztozenie zanie-
czyszczen w pryzmy
2|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 poz.1 =5.50 51.47 283.09
d.1/0101-04 1 gruzu i Smieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami na odlegto$¢ do 1.0 km
3|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, m3 poz.2 =5.50 45.05 247.78
d.1/0101-05 1 gruzu i Smieci - wywiezienie zanieczyszczen
samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km - za
nast. 14 km
Krotnos¢ = 28
Razem dziat: ROBOTY W ZAKRESIE PRZYGOTOWANIA TERENU POD BUDOWE 835.85
2|45112710-5 ROBOTY W ZAKRESIE KSZTAL TOWANIA TERENOW ZIELONYCH
2.1/45112710-5 Sadzenie drzew i krzewbw, zato zenie trawnikow
4/KNR 2-21 |D-09.01.01 |Sadzenie krzewow lisciastych form natural- szt. 788 2751, 21677.88
d.2.1/0302-05 1 nych na terenie ptaskim w gruncie kat. Ill z
catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé
:0.5m
5/KNR 2-21 |D-09.01.01 Reczne rozscielenie kory na terenie ptaskim m?2 197 3.52 693.44
d.2.1{0209-01 2 grub.warstwy 2 cm
analogia
6/KNR 2-21 |D-09.01.01 Reczne rozscielenie kory na terenie ptaskim - m2 poz.5 = 3.91 770.27
d.2.1/0209-02 2 dod.za kazdy nast. 1 cm grub.warstwy - za 197.00
analogia nast. 3.cm
Krotnos¢ = 3
7|KNR 2-21 |D-09.01.01 Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi m?2 536-197 = 3.18 1078.02
d.2.1{0211-01 1 urodzajnej na terenie ptaskim grubosé warst- 339.00
wy 2 cm
8/KNR 2-21  |D-09.01.01 |Reczne rozrzucenie mieszanki z torfu i ziemi m2 poz.7 = 13.12 4447.68
d.2.1{0211-02 1) urodzajnej na terenie ptaskim - dodatek za 339.00
kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy - za
nast. 10 cm
Krotnos¢ = 10
9|KNR 2-21 |D-09.01.01 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem m2 poz.7 = 5.37 1820.43
d.2.1|0401-05 1) na gruncie kat. lll z nawozeniem 339.00
10|KNR 2-21 |D-09.01.01 Pielegnacja krzewdw lisciastych - przy ulicy szt. poz.4 =788 24.43| 19250.84
d.2.1/0701-01
z.sz.2.5. 1
11|KNR 2-21 |D-09.01.01 Pielegnacja trawnikbw dywanowych na terenie m2 poz.7 = 13.77 4668.03
d.2.1/0702-0100 ptaskim 339.00
3)
Razem dzial: Sadzenie drzew i krzewbw, zato Zenie trawnikéw 54406.59
Razem dziak ROBOTY W ZAKRESIE KSZTALTOWANIA TERENO W ZIELONYCH 54406.59
3/45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
12|KNNR 1 D-02.00.01 Roboty ziemne wykonywane koparkami m3 poz.4*0.101 48.65 3872.05
d.3/0205-0100 przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3 w gr.kat. =79.59
3) I-11l w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z
transp.urobku na odl. 1 km sam.samowytad.
13|/KNNR 1 D-02.00.01 |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi m3 poz.12 = 53.06 4223.05
d.3/0208-0200 samochodami samowytadowczymi po dro- 79.59
3) gach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) -
za nast. 14 km
Krotnos¢ = 14
Razem dziat: ROBOTY ZIEMNE 8095.10
Warto $§¢ kosztorysowa rob6t bez podatku VAT 63337.54

Stownie:

sze $€dziesi gt trzy tysi gce trzysta trzydzie $ci siedem i 54/100 zt

OPISY PODSTAWY WYCENY

Lp.

Wydawnictwo

1 |Miastoprojekt 1992 biuletyny do 9 1996

2 |Miastoprojekt 1992, biuletyny do 9 1996

3 |Biuletyn SEKOCENBUD z. 60/2011

Norma PRO Wersja 4.36 Nr seryjny: 4939




-6-

KOSZTORYS INWESTORSKI - budowa ul. Lysogorskiej na terenie dzielnicy Praga Potudnie miasta stotecznego Warszawy. PROJEKT
ZIELENI.
TABELA ELEMENTOW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiaty Sprz et Kp z Uproszczo- RAZEM
ne

1/ROBOTY W ZAKRESIE 294.80 1.76 272.58 226.99 39.72 835.85
PRZYGOTOWANIA TERE-
NU POD BUDOWE

2|ROBOTY W ZAKRESIE 20936.39 13618.99 13460.96 1722.22 4668.03 54406.59
KSZTALTOWANIA TERE-
NOW ZIELONYCH

2.1|Sadzenie drzew i krzewow, 20936.39 13618.99 13460.96 1722.22 4668.03 54406.59

zatozenie trawnikéw

3|ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00 8095.10 8095.10
RAZEM 21231.19 13620.75 272.58 13687.95 1761.94 12763.13 63337.54

Stownie: sze sédziesi at trzy tysi gce trzysta trzydzie sci siedem i 54/100 z}
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