Szczegobt rozwigzania przejscia dla pieszych
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Y 5 cm Plyta chodnikowa 6strzegawcza 40x40 cm
4 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
Q Podbudowa z kruszywa tamanego
10 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Inwesto_r/Zamawiajqcy:
8 SZCZEGOL B 3 ’ Urzad Miasta Stolecznego Warszawy
SZCZEGOL A 015 0.12 SZCZEGOL C Urzad Dzielnicy Praga Poludnie
0,15 0,15 J v M v ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
‘ ‘ tel: 22 338 00 00
Y 7 ‘C_> 08 Wykonawca:
S o 42%/ RODEN RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z 0.0.
= S O ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
o tel: +48 22 398 65 00, fax: +48 22 398 65 50
o) 8 . Nazwa opracowania:
™) 5| o N Projekt budowy ul. Lysogoérskiej
24 © na terenie Dzielnicy Praga Potudnie
o ey N miasta stotecznego Warszawy
v d o' _ Funkcja, imig, nazwisko / nr upr. bud.: Podpis:
;‘ ~ o \J_/ Projektant: .
N 0.15 mgr inz. Jakub Krawczyk
s upr. do o MAZIboe:&IPOODIOBW drogowe)
Opornik betonowy 12x25 . Sprawdzajacy . _
5 cm| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 Obrzeze betonowe 8X30 cm o do ol Z”-’%g;j:”’;-’”z:e’ et drogowe
Kraweznik betonowy 15X30 cm 15 cm|Lawa betonowa C 12/15 5 cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 ———
5 cm| Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 inZ. Katarzyna lwanowska
15 cm| Lawa betonowa C12/15 Mateusz tulasie
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Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




