Przekroj z chodnikiem obustronnym

km 0+025

Linia rozgraniczajgca

8 cm|Kostka betonowa 6x10x20

3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm|Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Zageszczony grunt do wsk. 0,97

Przekrdj na tuku o promieniu R=60m
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A 4 cm|Warstwa $Scieralna z betonu asfaltowego A
6 cm|Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 8 cm|Kostka betonowa 20x10
Podbudowa z kruszywa tamanego 3 cm Podsypka cementowo - piaskowa
15 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Kruszywo tamane stabilizowane
Zageszczony grunt do wsk. 1,0 10 cm| mechanicznie

Zageszczony grunt do wsk. 0,97
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| A 4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego A

6 cm| Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego

Podbudowa z kruszywa tamanego
15 cm| stabilizowanego mechanicznie 0/31,5

Zageszczony grunt do wsk. 1,0

8 cm|Kostka betonowa 6x10x20

3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

10 cm |Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Zageszczony grunt do wsk. 0,97

8 cm|Kostka betonowa 20x10

3cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4

Kruszywo famane stabilizowane

10 cm| mechanicznie
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