
do istniejącego
 słupa nr:2309

do istniejącego
 słupa nr:17982

       YKYżo 5x25mm-0,6/1kV                   proj.
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    L = 6,5m

SRS75 -AROT
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SRS75 - AROT
    L = 5,5m

Urząd Miasta Stołecznego Warszawy
Urząd Dzielnicy Praga Południe

RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z O.O.

Funkcja, imię, nazwisko / nr upr. bud.:

400 / 230V
     50 Hz

Układ sieciowy TNC-S

Samoczynne wyłączenie w układzie TNC-S

               UWAGI:

 1. Trasa linii kablowej na odcinkach kolidujących z
      jezdnią ulicy lub zjazdami na posesje, jest
      chroniona rurami osłonowym AROT - SRS75.
2.   Na pozostałych odcinkach linia zostanie ułożo-
      na  w rurach osłonowych AROT - DVR75.

70W

                  OZNACZENIA:

    01/4                 lampa nr:01 / obwód nr:4
      L1                        zasilanie z fazy L1

- 29,9/34,4m-    długość trasy kabla/długość kabla

                           uziom ochronny

                           lampa projektowana

                           lampa do demontażu

SRS-75               rura osłonowa O 75mm,
L = 9,5m
                            o długości 9,5m

Ru   10 ohm.

Ldem


