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4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego A
6 cm|Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego 8 cm|Kostka betonowa 20x10
Podbudowa z kruszywa tamanego 3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm| stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Kruszywo tamane stabilizowane
Zageszczony grunt do wsk. 1,0 10 cm| mechanicznie
8 cm|Kostka betonowa 6x10x20 Zageszczony grunt do wsk. 0,97
3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4
10 cm|Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie

Zageszczony grunt do wsk. 0,97

Inwestor/Zamawiajacy:

St Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

tel: 22 338 00 00

Wykonawca:

RODIEN RODEN ROAD DESIGN POLSKA SP. Z 0.0.
ul. Lisa Kuli 9, 01-512 Warszawa
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= Opracowujacy:
inz. Katarzyna lwanowska
| Mateusz tukasik
A 4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
6 cm|Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego 8 cm|Kostka betonowa 20x10 Faza opracowania ot
Podbudowa z kruszywa tamanego 3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 -
15 cm| stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Kruszywo tamane stabilizowane Projekt Wykonawczy 12.2011
Zaggszczony grunt do wsk. 1,0 10 cm| mechanicznie Tyt rysunkus .
8 cm Kostka betonowa 6x10x20 Zageszczony grunt do wsk. 0,97 Przekroje normalne
3 cm|Podsypka cementowo-.glaskowa 1:4 _— S pw— pr— —
10 cm|Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie 1:50 11-14 | PN-01 122

Zageszczony grunt do wsk. 0,97

Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




