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WSTEP
Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Techniczngmg/magania dotycce wykonania i odbioru
robét zwhzanych z przebudawinstalacji dwietlenia ulicznego (nazywanego w dalszegsck
STWIORB awietleniem ulicznym) w ramach zadania ,Projekt jmzeéowy ul: Lysogorskiej na
terenie Dzielnicy Praga Potudnie miasta stoteczrwgoszawy”.

Zakres stosowania ST
SzczegoOtowa Specyfikacja Techniczna jest stosoyaktadokument przetargowy i kontraktowy
przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w fxare j/w.
Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczasad prowadzenia rob6t zaganych z
przebudow oswietlenia i obejmuy:

* demonta istniepcego dwietlenia (oprawa na stupie i napowietrzny obwaosilzgcy),
* budowa fragmentow nowej linii kablowej,
* monta stupéw z oprawami w nowej lokalizaciji,
e pomiary powykonawcze.
Zakres prac i lokalizacja wedtug dokumentacji pktgevej.

Okreslenia podstawowe

Stup dwietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bémmnio w gruncie, skaca do
zamocowania oprawyswietleniowej na wysoki nie wickszej nz 14 m.

Oprawa @éwietleniowa - urzadzenie staace do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania stremia
swietlnego wysytanego przezrodio swiatta, zawierajce wszystkie nieziuine detale do
przymocowania i paczenia z instalagjelektryczna.

Kabel - przewod wieldytowy izolowany, przystosowany do przewodzeniadpr elektrycznego,
moacy pracowa pod i nad ziemai.

Fundament - konstrukcjzelbetowa zagbiona w ziemi, stdaca do utrzymania stupa lub szafy
oswietleniowej, w pozycji pracy.

Szafa @wietleniowa - uradzenie rozdzielczo-sterownicze begmalnio zasilajce instalacje
oswietleniowe.

Ochrona przed dotykiem p@dnim - ochrona &%ci przewodacych dostpnych w przypadku
pojawienia s} na nich nagicia w warunkach zaktéceniowych.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lubumgtty od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony ddhuulub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi wdzeniami technicznymi zwranymi z prowadzeniem i
zabezpieczeniem ruchu.

Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obggujacymi przepisami, Stanowgy
urzedowy dokument przebiegu robot budowlanych orazrzada okolicznaci zachodzcych w
toku wykonywania robét.

Jezdnia - og¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdéw.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykongvposiadaca uprawnienia budowlane
do kierowania robotami budowlanymiedaca cztonkiem izby iaynierow budownictwa,
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upowaniona do kierowania robotami i do wypbwania w jego imieniu w sprawach realizacji
kontraktu.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbne do wykonania robdt, zgodne z dokumentac)
projektowy i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane pinspektora Nadzoru.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczgtata autorem dokumentacji projektowe;j.

Pozostate ok&enia podstawoweaszgodne z obowrzujacymi odpowiednimi polskimi normami i
definicjami podanymi w OST D-M-00.00.00. ,Wymaganigolne” pkt 1.4.

Ogolne wymagania dotycgce robot
Ogolne wymagania dotyaeze robot podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ngbpkt 1.5.

Wprowadzenie i odbior robét nale przeprowadzi z udziatem Inspektora Nadzoru i
przedstawiciela Zagrlu Drég Miejskich w Warszawie.

Roboty naley prowadz¢ utrzymupc ciagtos¢ pracy istniejcego dwietlenia.

W przypadku stwierdzenia rozimosci pomkedzy elementami dokumentacji projektowej rigle
fakt niezwtocznie zgtosido Inspektora Nadzoru celem ustalenia dalszegtmpmsania. Tryb
wprowadzania poprawek okta Inspektor Nadzoru.

MATERIALY
Ogolne wymagania dotycgce materiatow
Ogolne wymagania dotygze materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, pua OST D-M-
00.00.00. ,Wymagania ogolne” pkt 2. Materiaty, @ dokumentacja projektowa i poszczegolne
rozdzialy STWIORB nie stanowiinaczej, powinny b fabrycznie nowe, nietywane w innych
obiektach budowlanych.

W dniu wprowadzenia na budewVykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru szczaegét
informacje dotyczce proponowanegarodia zamawiania tych materiatdw i odpowiednie
dokumenty stwierdzage dopuszczenie materiatbw do stosowania w buddwieic
Zatwierdzenie partii materialtdbw z danegoodia nie oznacza automatycznige wszelkie
materiaty z danegarodia uzyskaj zatwierdzenie.

Materiaty stosowane przy uktadaniu kabli
Piasek

Piasek stosowany przy uktadaniu kabli powinied by najmniej gatunku ,3”, odpowiad@&ego
wymaganiom BN-87/6774-04.

Folia

Folia shzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicgnyowinna by folia
kalandrowan z uplastycznionego PCW o gr#isood 0,4 do 0,6 mm, gatunku |, odpowiagtaj
wymaganiom BN-68/6353-03.
Zwir na podsypk
Zwir na podsypk pod prefabrykowane elementy betonowe powinied Kigsy co najmniej Il i
odpowiadé wymaganiom BN-66/6774-01.

Elementy gotowe
Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy éwietleniowe nalgy stosowa fundamenty prefabrykowane wedtug ustale
dokumentaciji projektowe,;.

Ogolne wymagania dotyaze fundamentéw konstrukcji olstene s w PN-80/B-03322.

W zaleznosci od konkretnych warunkow lokalizacyjnych i rodzajvdd gruntowych, naky
wykona zabezpieczenie antykorozyjne zgodnie z ,Instrukzpbezpiecze przed korozj
konstrukcji betonowych” oraz dokumentagrojektows.

Sktadowanie prefabrykatow powinno odbywasic na wyréwnanym, utwardzonym i
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odwodnionym podtau, na przektadkach z drewna sosnowego. W miejsddaprych przewiduje
to dokumentacja projektowa najezastosowafundamenty z rozbioérek.

Rury ostonowe

Rury ostonowe powinny iy wykonane z materiatdbw niepalnych, z tworzyw sziych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyatdaiatanie tuku elektrycznego.

Rury powinny by dostatecznie wytrzymate na dzialz@ na nie obarenia. Wrtrza scianek
powinny by gtadkie lub powleczone warsiwwygtadzajca ich powierzchnie dla utatwienia
przesuwania gikabli.

Nalezy stosowa rury ostonowe d@grednicy, dtugéci i rodzaju wedtug dokumentacji projektowe;j.
Rury powinny odpowiadawymaganiom normy PN-80/C-89205.

Rury ostonowe nalg przechowywa na utwardzonym placu, w nienastonecznionych maejsc
zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

Kable

Kable wywane do budowy davietlenia powinny spetntawymagania PN-93/E-90401. Nale
zastosowéakable o liczbiezyt i przekrojach zgodnie z dokumentag@rojektows.

Bebny z kablami naley przechowywé w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonychdprze
opadami atmosferycznymi i bezpednim dziataniem promieni stonecznych.

Zrodtaswiatta i oprawy

Nalezy zastosowa oprawy typu zgodnego z dokumenta@rojektows. Nalezy na stanowisku
warsztatowym, przed mor#am opraw dokonaregulacji odbtgnikow, zgodnie z dokumentag;j
projektowa.

Oprawy powinny by przechowywane w pomieszczeniach o temperaturzeimeej ni -5°C i
wilgotnosci wzglkdnej powietrza nie przekraczagj 80%, w opakowaniach zgodnych z PN-
86/0-79100.

Stupy gwietleniowe

Stupy cGwietleniowe stalowe rurowe. Nafg zastosowa stupy zgodnie z dokumentac]
projektowa.

Sktadowanie stupowswietleniowych na placu budowy, powinno odbywske na wyréwnanym
podtazu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przektadekezvna mgkkiego.

Rury ostonowe

Kable naley ukfad& w rurach ochronnych posiadaych karbowam warstwe zewrgtrzng i
gtadka warstwe wewretrzna. Typ rury powinien by zgodny z dokumentacprojektow.

Dokumentacja projektowa przewiduje gémie kabli w rurach ochronnych w kolorze niebieskim
typu DVR i DVK (dopuszcza ei zastosowanie materiatdbw zamiennych rownawah
zaprojektowanym).

Przepusty kablowe powinny bywykonane z materialtdbw niepalnych, z tworzyw sztych,
wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpornyaldaiatanie tuku elektrycznego.

Rury wykorzystywane do przepustow powinny lmostatecznie wytrzymate na dziatzg na nie
obciazenia.

Tabliczki bezpiecznikowe (z¢za stupowe)

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskaywnalezy zamontowa zgodnie z dokumentacprojektowy i
wskazaniami producenta stupéw.

Tabliczka powinna posiadaodpowiedm ilos¢ podstaw bezpiecznikowych 25 A orazedi
zaciskoéw przystosowanych do paciteniazyt kabla o przekroju do 50 mm2. Z tabliczki powinie
by¢ wyprowadzony przewdd ochronny PE desz przewodzcych dostpnych.

Tabliczke nalezy wyposay¢ w wkiadke topikowa zgodnie z dokumentacprojektows.



Uziom
Pret stalowy osrednicy 17,2 mm, ggniony z nataona powitoka Cu o czystéci 99,9%, ktdra
tworzy nierozerwalne patzenie ze stal Prty powinny by wykonane ze stali pomiedziowanej
0 grubaci powtoki 0,250 mm, z tulejami ze stali nierdzeyriRdzer powinien charakteryzowa
sie wytrzymaldcia na rozciganie 600N/mmz2. Diug@ odcinkéw petow uziemiajcych nie
powinna przekraczal,5m. Na kacach petdw znajduy sie gwinty badz tuleje umaliwiajace
taczenie petéw w tak diugi uziom, aby otrzyndadpowiedmi rezysteng.
SPRZET
Ogolne wymagania dotycgce sprztu
Ogolne wymagania dotyaeze sprztu podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogolnet $k
Sprzet do wykonania Gwietlenia

Wykonawca przyspujacy do wykonania przebudowyswietlenia ulicy winien wykaza si¢
mozliwoscia korzystania z nagbujacych maszyn i spetu gwarantuyjcych wiaciwa jakose
robot:

« Zurawia samochodowego,

« samochodu specjalnego z poéim&iem z platforna i balkonem,

» spawarki transformatorowej do 50 A,

» zagyszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m3/h,

e narzdzi monterskich,

* przyrzadow pomiarowych: miernika impedancijith zwarcia, miernika rezystancji izolaciji
0 napeciu probierczym 2,5 kV, miernika rezystancji uziemiprzyradéw do kontroli
ciagtosci przewodow ochronnych.
TRANSPORT
Ogolne wymagania dotycgce transportu
Ogolne wymagania dotyaee transportu podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagaigalne” pkt
4.
Transport materiatow i elementow gwietleniowych
Wykonawca przyspujacy do wykonania @wietlenia winien wykaza sie mozliwoscia
korzystania z nagpujacychsrodkow transportu:
» samochodu skrzyniowego,
» samochodu dostawczego.

Na srodkach transportu przewone materiaty i elementy powinny dyabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, uktadane zgodnie z warunkamspatu wydanymi przez wytwagcdla
poszczegoblnych elementow.

WYKONANIE ROBOT
Ogodlne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robo6t podano w OST D-M@O0Q@ ,Wymagania ogolne” pkt 5.
Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przysipieniem do wykonywania wykopéw, Wykonawca ma ok@ek sprawdzenia
zgodndci rzednych terenu z danymi w dokumentacji projektowepzoroceny warunkow
gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna lpbrana w zalanosci od gkbokasci wykopu,
uksztaltowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod dumehty prefabrykowane zalecag si
wykonywanie wykopow wskoprzestrzennycleeznie.

Ich obudowa i zabezpieczenie przed osypywaniem muoowi odpowiada wymaganiom
7



BN-83/8836-02 .

Wykopy wykonane powinny ldybez naruszenia naturalnej struktury dna wykopgddnie z
PN-68/B-06050 .

Wykop rowka pod kabel powinien &yzgodny z dokumentagjprojektows, i wskazaniami
Inspektora Nadzoru. Trasa kablowa powinna byytyczona w terenie, zgodnie z planem
sytuacyjnym oraz punktami charakterystycznymi, wtér wspétrzdne zostaly podane w
projekcie.

Wydobyty grunt powinien by sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowkavipoy by
wykonane w sposéb zapewniey ich stateczni&. Wydobyty grunt naley sktadow& na
podkitadce, np. z geowtdkniny.

Wykopy naley zabezpieczyprzed zalaniem wadz opaddw atmosferycznych.

Zasypanie fundamentu lub kabla ngledokon& gruntem z wykopu, bez zanieczysacz@ep.
darniny, korzeni, odpadkow). Zasypanie aglevykona warstwami grubgci od 15 cm do 20 cm
I zagzszcz& ubijakami ecznymi lub zagszczarlg wibracyjra. Wskanik zag:szczenia gruntu
powinien wynost 0,95 wedtug BN-77/8931-12. Zeggczenie naley wykonywa w taki sposob
aby nie spowodowauszkodzé fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostey po zasypaniu fundamentu lub kabla, apleozplantowa
w poblizu lub odwig¢ na miejsce wskazane przez Inspektora Nadzoru.

Montaz fundamentow prefabrykowanych
Montaz fundamentéw nalyy wykona zgodnie z wytycznymi monta dla konkretnego
fundamentu.
Fundament powinien kyustawiany przy pomocyzaigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spetniagcego wymagania PN-88/B-06250 lub zszrzonegozwiru spetniagcego wymagania
BN-66/6774-01.
Przed jego zasypaniem nafe sprawdzt rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnegoscianek i poziom goérnej powierzchni, do ktorej pwzigrdzona jest piyta
MocCupca.
Maksymalne odchylenie gornej powierzchni fundamerdupoziomu nie powinno przekrogzy

1:1500, z dopuszczajriolerancy rzednej posadowienia £ 1 cm. Ustawienie fundamentdamip
powinno by wykonane z doktadrioia £ 1 cm.

Montaz stupow
Stupy naley ustawi@ dzwigiem na uprzednio przygotowanych fundamentach.
Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawienie, micze by wicksza ni 0,001 wysokéci

stupa. Wrka stupa nie powinnaeginajdowa na wysokéci mniejszej nt 50 cm nad poziomem
gruntu (chodnika) i nie powinna éylokalizowana od strony jezdni.

Podczas monta stupdw nalgy zachowdé skrajnie drogow mierzorm w stosunku do
projektowanych krawznikow i krawedzi jezdni.
Montaz opraw
Montaz opraw naley wykonywa przy pomocy samochodu z balkonem.
Kazda oprawe przed zamontowaniem nale podhczye do zasilania i sprawdzijej dziatanie

(sprawdzenie Zaviecenia s} lampy). Przed montam naley ustawt potazenie odbtgnika
zgodnie z dokumentagcprojektows.

Oprawy naley montowa po uprzednim waignieciu przewoddéw zasilagych do stupdw.

Nalezy stosowa przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionejytami miedzianymi o przekroju
zyty wedtug dokumentacji projektowej (w razie bradkreslenia nie mniej ni 2,5 mm?).



llo$¢ przewodow zalkena jest od iléci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kdej oprawy nalgy prowadzé po trzy przewody. Oprawy
naleey mocowa& na wyseggnikach i glowicach masztow w sposob wskazany ppreducenta
opraw, po wprowadzeniu do nich przewodow zagilgih i ustawieniu ich w pol@nie pracy.

Oprawy powinny by mocowane w sposob trwaty, aby nie zmieniaty swegézenia pod
wptywem warunkéw atmosferycznych i parcia wiatru.

Uktadanie kabli
Kable naley uktad& w trasach wytyczonych przez uprawnionego gepddkiadanie kabli
powinno by zgodne z normPN-76/E-05125 .
Kable powinny by uktadane w sposob wyklucaay ich uszkodzenie przez zginanie,sanie,
rozciaganie itp.
Temperatura otoczenia przy uktadaniu kabli nie pmaiby mniejsza ni 0°C.
Kabel ma@na zgin& jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym pesingiccia powinien
by¢ mazliwie duzy, jednak nie mniejszy nil0-krotna zewetrzna jegasrednica. Na catej trasie
kable naley uktada& w rurze ostonowej DVR na gbokasci 0,7 m z doktadn&eia £ 5 cm na

warstwie piasku o gruoi 10 cm z przykryciem rowniel0 cm warstw piasku, a naspnie
warstwg gruntu rodzimego o grukoi co najmniej 15 cm.

Jako ochroa przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdaatej trasy, co najmniej 25 cm nad
kablem, nalgy uktada foli¢ koloru niebieskiego szeroka 20 cm.

Przy skrzgowaniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z daog, kabel naley ukiada& w
rurze ostonowej SRS. Kabel naje uktada& w przepustach (rurach) réwiiena odcinkach
okreslonych w dokumentacji projektowe;.

Przepusty powinny kiyzabezpieczone przed przedostawaniegrdei ich wrgtrza wody i przed
ich zamuleniem.

Kabel utazony w ziemi na catej swej diuga powinien posiadaoznaczniki identyfikacyjne.

Zaleca st przy latarniach, szafie swietleniowej, przepustach kablowych; pozostawieBie
metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.

Po wykonaniu linii kablowe] naly pomierzy rezystang izolacji poszczegolnych odcinkéw
kabla induktorem o naggiu nie mniejszym i 2,5 kV, przy czym rezystancja nie paoby
mniejsza ni 20 MQ dla odcinka o diugai mniejszej nt 1 km.

Wykonanie ochrony przeciwporazeniowej przed dotykiem pdrednim
System dodatkowej ochrony przeciwpggaiowej (przed dotykiem goednim) naley wykona
wedtug dokumentaciji projektowe,;.
Samoczynne wyktzenie zasilania

Samoczynne wykzenie zasilania polega na g#eniu czsci przewodzcych dosgpnych z
uziemionym przewodem ochronnym PE lub ochronnoragutm PEN i powoducym w
warunkach zaktéceniowych agizenie zasilania.

Nalezy wykorzyst& istniepca instalacg ochronm. W razie niespetnienia warunkow zadziatania
samoczynnego wytzenia zasilania przewidzianych w PN-HD-60364-6&60@ley rozbudowa
obwody ochronne staraniem i na koszt wykonawcy @8p uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

KONTROLA JAKO $CI ROBOT
Ogodlne zasady kontroli jakaci robot

Ogolne zasady kontroli jakoi rob6t podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania ogdlpkt 6.
Wykopy pod fundamenty i kable



Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenigian wykopu powinno hy zgodne z dokumentag]
projektows. Po zasypaniu fundamentow i kabli nglesprawdzé wskanik zag:szczenia gruntu
wg p. 0 oraz sprawd&isposéb usurncia nadmiaru gruntu z wykopu. Przed zasypaniemzpale
przeprowadzi odbidr robot zanikapych z udzialem Inspektora Nadzoru. Protok6t odbiabot
zanikapcych naley przedtay¢ podczas odbioru Kmowego.

Fundamenty
Program badapowinien obejmow& sprawdzenie ksztattu i wymiarow, wydu zewrtrznego
oraz wytrzymatéci jak rowniez potazenia i poprawn€ci montau.

Parametry te powinny Byzgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji gktgwej oraz
wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadtalery sprawdzé doktadndé
ustawienia w planie i ezine posadowienia.

Latarnie oswietleniowe
Elementy latat powinny by zgodne z dokumentagcprojektows i BN-79/9068-01.

Latarnie dwietleniowe, po ich montal, podlegaj sprawdzeniu pod wzgllem:
» doktadndci ustawienia pionowego stupow,
» prawidtowdci ustawienia wysignika i opraw wzgidem osi éwietlanej jezdni,

» jakosci polaczen kabli i przewoddéw na tabliczce bezpiecznikowo-gkowvej oraz na
zaciskach oprawy,

» jakosci polaczen srubowych stupdw, masztéw, wyginikOw i opraw,
» stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkiténeentow.
Linia kablowa

wW c_zasie wykonywania i po zakozeniu robot kablowych nalg przeprowadzi nastpujace
pomiary:

» glebokasci zakopania kabla w ostonie otacgag),

* grubadci podsypki piaskowej nad i pod kablem,

» odlegtaci folii ochronnej od kabla,

» rezystancji izolacji i aigtosci oraz kolejnéci zyt kabla.

Pomiary nalgy wykonywa co 10 m budowanej linii kablowej, za wtfiem pomiarow
rezystancji oraz kolejrsgi i ciagtosci zyt kabla, ktére natey wykonywa dla ka&dego odcinka
kabla. Pomiary nafsy wykonywa zgodnie z PN-HD-60364-6:2008

Ponadto naley sprawdzt wskanik zag:szczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiar
ziemi.

Instalacja przeciwporazeniowa
Podczas wykonywania uziomow staowych naley wykon& pomiar gébokasci utozenia
bednarki oraz sprawdzistan zabezpieczenia przed kosozjolaczen spawanych, a po jej
zasypaniu, sprawdziwskanik zagsszczenia i rozplantowanie gruntu. Pomiarygbgkadsci
utozenia bednarki naly wykonywa co 10 m, przy czym bednarka nie powinng kgkopana
ptycej niz glgbokas¢ przemarzania w miejscu wykonywania rob6t budowtdmy

Wskaznik zag:szczenia gruntu powinien bygodny z wymaganiami podanymi w punkcie 0.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych natevykona pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki
nie mog by¢ gorsze od wartei podanych w dokumentacji projektowe;j.

Po wykonaniu instalacji sietleniowej naley pomierzy (przy zastosowaniu samoczynnego
wytaczenia zasilania) impedancjetip zwarciowych dla stwierdzenia skuteczob dziatania
ochrony. O ile dokumentacja projektowadb normy nie przewiduajinaczej pomiary wykonaco
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najmniej dla metalowych podstaw stupow oraz dladdivulamp.
Wszystkie wyniki pomiarow naky zamidgcic w protokéle pomiarowym ochrony
przeciwporaeniowe;.

Pomiar natezenia gwietlenia oraz luminancji
Pomiary naley wykonywa po uptywie co najmniej 0,5 godz. odastenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary pglevykonywa
przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od poazd pieszych i jakichkolwiek obiektow
obcych, mogcych znieksztalci przebieg pomiaru. Pomiarow nie najleprzeprowadzapodczas
nocy ksezycowych oraz w ztych warunkach atmosferycznych @ngtiezyca, unosacy sk kurz
itp.). Do pomiarow naley uzywac przyrzadow pomiarowych o zakresach zapewsagggh przy
kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% c&dalj #a danym zakresie.
Pomiary naizenia dwietlania naley wykonywa za pomoea luksomierza wypos@nego w
urzadzenie do korekcji #&owej, a elementswiattoczuty powinien posiada urzadzenie
umazliwiajace dokladne poziomowanie podczas pomiaru. Do pdwialuminancji naley
uzywa¢ miernika luminancji lub kamery do pomiaru luminpanc

Pomiary natzenia gwietlenia i luminancji naley dokon& w oparciu o nora PN EN 13201-4
z uwzgkdnieniem wymaga okreslonych w PN EN 13201-2. Decyzjo wykonaniu pomiaru
luminancji kdz nakzenia Gwietlenia naley podp¢ w oparciu o zapisy dokumentacji
projektowe;.
W przypadku, w ktorym wykonywane prace nie powadiiany typu oprawy i jej pok@nia w
stosunku do jezdni nie ma konieczaigprzeprowadzenia pomiaroviwietlenia.

Zasady posgpowania z wadliwie wykonanymi elementami robot
Wszystkie materiaty nie spetni@e wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostan
przez Inspektora Nadzoru odrzucone.
Wszystkie elementy robo6t, ktore wykazwpdstpstwa od postanowieST zostaa rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

OBMIAR ROBOT
Ogoblne zasady obmiaru rob6t

Ogolne zasady obmiaru robét podano w OST D-M-00@Q,Wymagania ogolne” pkt 7.
Jednostka obmiarowa
Jednostl obmiarow dla linii kablowej jest metr, a dla stupdw i oprgast sztuka.

ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robot

Ogolne zasady odbioru robot podano w OST D-M-00@0,Wymagania ogolne” pkt 8.

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumensagrojektows, ST i wymaganiami
Inspektora Nadzoru, eli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt O daty
wyniki pozytywne.

Odbidr robo6t zanikaj acych i ulegapcych zakryciu
Odbiorowi robét zanikagych i ulegaicych zakryciu podlegaj

» wykopy pod fundamenty i kable,
» wykonanie fundamentéw i ustojow,
» utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

» wykonanie uziomoéw tanowych.
Dokumenty do odbioru kaaicowego robot
Do odbioru kacowego Wykonawca jest zobawany przygotowd oprocz dokumentéw
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wymienionych w punkcie 8.5 OST D-M-00.00.00. ,Wynaaga ogolne”:
e geodezyjn dokumentag powykonawcai,

» protokdly z dokonanych  pomiarow  skutecgrio zastosowanej ochrony
przeciwporaeniowej,

» protokoty odbioru robot zanikagych,

» deklaracje zgodrigi, atesty zastosowanych materiatow.

ODSTAWA PLATNO SCI
Ogolne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci

Ogolne ustalenia dotygeze podstawy ptatrsgi podano w OST D-M-00.00.00. ,Wymagania
ogolne” pkt 9.

Cena jednostki obmiarowej
Cena:

e 1 m linii kablowej,

* 1m kanalizacji kablowej,

e 1 szt. uziomu,

e 1 szt. latarni (stup, wysgnik i fundament),

e 1 szt. oprawy,

* montau 1 szt. aparatéw zabezpieczsich
obejmuje odpowiednio:

* wyznaczenie rob6t w terenie,

» dostarczenie materiatow,

* wykopy pod fundamenty i kable,

* monta fundamentow ,

» zasypanie fundamentow, kabli, zagczenie gruntu oraz rozplantowanie lub odwiezienie
nadmiaru gruntu,

e monta szafy dwietleniowej, stupow, wysgnikdw, opraw i instalacji
przeciwporaeniowej,

« uktadanie kabli z podsypk zasypk piaskows oraz z foly ochronm,
e podhczenie zasilania,
* sprawdzenie dziatanigwietlenia z pomiarem natenia gwietlenia lub luminanciji,

» demonta istniepcego d@wietlenia (stupy, kable, przewody linii napowietein z
wywiezieniem z terenu budowy,

» sporadzenie dokumentacji powykonawczej zawiecej wykaz wspotrgdnych dla
obiektow punktowych i zatama na trasie kabla swietleniowego oraz kxdnych
przewodow,

» dokumentacja powykonawcza, kigralezy ztozy¢ do nadzoru Inwestora,
« konserwacja urgdzen do chwili przekazaniaswietlenia Zamawiaicemu.

Wynagrodzenie za roboty aig zakresem niniejszej STWIORB jest wynagrodzeniem
ryczattowym. W zwazku z tym ceny jednostek obmiarowych obejmuj

12



» zakup i dostarczenie wszelkich materiatow iadza;

» wykonanie wszelkich robét budowlanych;

* przeprowadzenie wszelkich prob i sprawiize
ktére @ niezlzdne do wykonania calego zakresu robotetdgo dokumentagj projektows i
niniejszz STWIORB - zgodnie z obowzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej i
normami przytoczonymi w dokumentacji projektow&§TWiORB.

PRZEPISY ZWI AZANE
Normy

1. PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowiatrZrundamenty konstrukcji wsporczych

N

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganiakvesie wykonywania badlgprzy
odbiorze

PN-88/B-06250 Beton zwykty

PN-86/B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-85/B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacj&ieslenia
PN-88/B-30000 Cement portlandzki

PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia state i projektowanie
PN-88/B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw
PN-80/C-89205 Rury z nieplastyfikowanego polichlovkinylu
10.PN-76/E-02032 @wietlenie drég publicznych

11.PN-55/E-05021 Urgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczanie gilatmcsci przewodow i
kabli

12.PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizaclijne kablowe. Projektowanie i budowa.

© 0o N o 0 bW

13.PN EN 13201-4 @uvietlenie drég. Metody pomiaréw parametroswietlenia

14.PN EN 13201-4 @wietlenie dr6ég. Wymaganiagwietleniowe

15.PN-EN 12464-Rwiatto i cswietlenie. Gwietlenie miejsc pracy. G&é 2: Miejsca pracy na
zewrgtrz.

16.PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elektryczne w kisieh budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpiecagtwa. Ochrona przed paeniem elektrycznym.

17.PN-HD 60364-6:2008 Instalacje elektryczne w obieltbudowlanych. Sprawdzanie.

Inne dokumenty

1. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003w sprawie szczeg6towych
warunkoéw technicznych dla znakow i sygnatéw drogolwgraz urzdzen bezpieczéstwa ruchu
drogowego i warunkow ich umieszczania na drogaptzm. zmianami — zatznik nr 3 (Dz. U. z
2003 r., nr 220, poz. 2181),

2. Przepisy budowy ugdzen elektroenergetycznych, Instytut Elektroenergetiiarszawa
1997 (jako zasady wiedzy technicznej w zakresiebjgym aktualnymi przepisami)

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2008 sprawie bezpiecastwa i
higieny pracy podczas wykonywania robo6t budowlanyBiz. U z 2003r nr 47 poz. 401).

4. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t 8wthno-Montaowych — Tom 5.
Instalacje elektryczne, Arkady 1988 r.

5. Rozporzdzenie Ministra Gospodarki z dnia 15 grudnia 200% rsprawie zasadniczych
wymaga dla sprztu elektrycznego (Dz.U. 2005 nr 259 poz. 2172)
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6. Zabezpieczanie przed korgzkonstrukcji betonowych Eelbetowych. Instrukcja 1TB
351/98

7. Specyfikacja techniczna D-M-00.00.00 ,Wymagargélne” zawarta w tomie specyfikacji
technicznych braty drogowej,

8. Rozporzdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiepgaia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpas& drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz. U. 21999 r., nr 43, poz. 430),

9. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruechgavym (Dz. U. z 1997 r., nr 98, poz.
602 z p@n. zmianami).
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