Kable elektroenergetyczne miedziane
o izolacji i powtoce polwinitowej

NORMA:
PN-93/E-90401 oraz PN-93/E-90400, IN-97/MP-13-K-119

IEC60502-1, PN-HD 603 $1:2002(U)
CHARAKTERYSTYKA:

Zyly: miedziane wg PN-HD 383 S2:2003
ksztaft zyt okreslaja litery:
zyly Klasy 1: okragte (RE)
Zyly klasy 2: okragle (RM), okragle zageszczane (RMC), sektorowe (SM)

lzolacja: polwinitowa

Powloka: polwinitowa

Barwy izolacji

wg HD 308 S2: 1-zytowe: brazowy lub czarny lub szary lub niebieski
2-zytowe: niebieska, brgzowa
3-zytowe: brazowa, czarna, szara
4-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara
5-zytowe: niebieska, brazowa, czarna, szara, czarna

1-zytowe (Z0):zielono-z6tta
3-zytowe (z0):zielono-z6tta, niebieska, brazowa

4-7ytowe (zo): zielono-Z6tta, brazowa, czarna, szara
5-zytowe (Zo): zielono-zo6tta, niebieska, brazowa, czarna, szara
Zastosowanie: do przesylu energii elektrycznej

Linie energetyczne prowadzone w powietrzu, wewnatrz i na zewnatrz pomieszczen,
w kanatach kablowych oraz ukiadane bezpo$rednio w ziemi
Objasnienie symboliki
literowej przewodu: YKY — kabel (K) elektroenergetyczny miedziany o izolacji polwinitowej (Y) i powfoce
polwinitowej (Y) - Palno$¢ IEC 60332-1-2
YKY-z0 - j.w. lecz z zytg ochronng zielono-26ttg
YnKY - j.w. lecz z powtoka nierozprzestrzeniajaca plomienia (Yn) - Palno$¢ IEC 60332-3-24
Temperatura pracy: od -30°C do +70°C
Pakowanie: na bgbnach. W technicznie uzasadnionych przypadkach obite deskami

YKY, YKY-Zo, YnKY 0,6/1 kV - Kable elekiroenergetyczne miedziane o izolacji i powloce polwinitowej
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1x25 RMC 2 14 113 325 - 500
1x%35 RMG i 14 124 424 500
1x50 RMC 14 14 14,1 561 500
1x70 RMC 14 14 154 763 500
1x95 RMC 1,6 15 18,0 1046 500
1x120 RMC 16 15 19,4 1281 500
1x150 RMC 18 16 216 1579 500
1x185 RMC 2,0 i 237 1960 500
1X240 RMC 22 18 26,8 2532 500
1x300 RMC 24 19 29,2 3145 ‘ 300
1x400 RMC 26 20 334 4054 300
1x 500 RMC 28 21 363 5128 300
1x630 RMC 2.8 22 40,7 6454 300
2x1 RE 08 18 8.8 105 500
2x15 RE 08 1.8 93 123 500
2x25 RE 08 1,8 101 155 500
2x4 RE 10 18 11,8 219 500
2x6 RE 1,0 18 12,8 276 500
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