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Philips SGS252 FG 1xSON-TPP70W CR P5X / Karta danych oprawy
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Klasyfikacja oswietlen CIE: 100 powodu braku wiasciwosci symetrycznych nie mozna
Kod Flux CIE: 40 78 98 100 82 przedstawic tabeli UGR dla tego oprawa.
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Scena zewnetrzna / Dane planowania

T-519m
o/

. 4202
'.153.13 '9.1€m
Wspétczynnik konserwaciji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.0% Skala 1:1161
Wykaz opraw
Nr. | llo§¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa) [Im] @ (Lampy) [Im] P [W]

1 5 (P1hg|é)§)868252 FG 1xSON-TPP70W CR P5X 5478 6600 80.0

27390W sumie: 33000 400.0
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Scena zewnetrzna / Lista opraw

5 llos¢ Philips SGS252 FG 1xSON-TPP70W CR P5X

Numer artykutu: {‘“‘«\
Strumien $wietlny (Oprawa): 5478 Im == & e
Strumien $wietlny (Lampy): 6600 Im W///L;d’) “_"'-—\”-\{;i‘ >

Moc opraw: 80.0 W

Klasyfikacja oswietleA CIE: 100

Kod Flux CIE: 40 78 98 100 82
Wyposazenie: 1 x SON-TPP70W (Czynnik
korekcyjny 1.000).

a
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Scena zewnetrzna /| Oprawy (lista wspoéirzednych)

Philips SGS252 FG 1xSON-TPP70W CR P5X
5478 Im, 80.0 W, 1 x 1 x SON-TPP70W (Czynnik korekcyjny 1.000).

Nr. Pozycja [m] Rotacja [°]

Z X Y Z

1 -133.979 -13.300 8.000 5.0 0.0 178.0
2 -103.064 -15.613 8.000 5.0 0.0 176.0
3 -69.119 -19.576 8.000 5.0 0.0 160.3
4 -34.804 -27.096 8.000 5.0 0.0 177.4
5 -2.880 -26.824 8.000 5.0 0.0 -177.8
a
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Scena zewnetrzna / Siatka obliczeniowa /| Podsumowanie

l [-5.19m
N T-10.28
. . A (=224
(—
— T-28809
) 4202
-152.13 7210 518 m
Skala 1: 1231
Pozycja: (-72.101 m, -23.488 m, 0.000 m)
Rozmiar: (162.054 m, 26.413 m)
Rotacja: (0.0°, 0.0°, 0.0°)
Typ: Definiowany przez Uzytkownika, Liczba Punkty: 165
Zestawienie wynikow
Nr. | Typ | EnlX]  EpnX]  EpoxXl Epin/En Enin/Emax Enw/Em | WIM] | Kamera
1 | pionowa | 9.06 3.72 17 0.41 0.22 /| 0.000 |/

E}, /Em = Stosunek migdzy $rednim poziomym i pionowym natezeniem o$wietlenia, W = Wysoko$¢ pomiaru

Ao
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Scena zewnetrzna / Siatka obliczeniowa / Grafika wartosci (E, prostopadie)

441 10 gs=sg 5.82

-13.21

-81.03

Nie wszystkie obliczone warto$ci mogg zostac¢ przedstawione.

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

i
81.02m

Wartosci Lux, Skala 1 : 1229

Zaznaczony punkt: (-153.128 m, -

36.695 m, 0.000 m)

!
Siatka: 165 Punkty
Em [Ix] Emin [1x] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
9.06 3.72 17 0.41 0.22
-
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