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Opornik betonowy 12x25
5 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
10 cm|Lawa betonowa C 12/15

8 cm | Kostka betonowa 8x10x20 o
5 cm | Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 4 cm|Warstwa scieralna z betonu asfaltowego

10 K I tabili haniczni 6 cm|Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego
cm| Kruszywo famane stabilizowane mechanicznie Podbudowa z kruszywa famanego

Zageszczony grunt do wsk. 0,97 15 cm stabilizowanego mechanicznie 0/31,5
Zageszczony grunt do wsk. 1,0

Inwesto_r/Zamawiajqcy:
St Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
. Urzad Dzielnicy Praga Potudnie
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa
tel: 22 338 00 00
Przekroj przez wlot na ul. Styrskg
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|;\C/‘ PR A Opracowujacy:
A 4 cm|Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego A inz. Katarzyna lwanowska
6 cm|Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego 8 cm Kostka betonowa 20x10 Mateusz tukasik
Podbudowa z kruszywa tamanego 3 cm|Podsypka cementowo - piaskowa 1:4
15 cm| stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 Kruszywo tamane stabilizowane :
Zageszczony grunt do wsk. 1,0 10 cm| mechanicznie Faza opracowania: . Data:
8 cm|Kostka betonowa 6x10x20 Zageszczony grunt do wsk. 0,97 Pro_lekt WkaI’laWCZy 12.2011
3 cm|Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 Tytul rysunku: )
10 cm|Kruszywo tamane stabilizowane mechanicznie Przekroje normaine
Zageszczony grunt do wsk. 0,97 Skala: Nr projektu Nr rysunku: Nr arkusza:
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Prawa autorskie zastrzezone. Ustawa z dn. 4 lutego 1994 r.




