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(Dz. U. z 2006r Nr 156, poz. 1118) 
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Niniejszym oświadczam, Ŝe przedmiotowa dokumentacja projektowa 

(projekt zagospodarowania terenu) sporządzona jest zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE 

1.1. Inwestor 

Miasto Stołeczne Warszawa Dzielnica Praga Południe 
ul. Grochowska 274 
03-841 Warszawa    

 

1.2. Jednostka projektowa 

Roden Road Design Polska Sp. z o.o.  
ul. Lisa Kuli 9 
01-512 Warszawa 
Tel. (22) 398 65 00 
Fax (22) 398 65 50 

1.3. Podstawa prawna 

Podstawą opracowania jest umowa NR 92/D-29/11 PRD-WIR-
C/PPD/I/1/30/7/11/1 z dnia 11.04.2011 r. 
 

1.4. Nazwa i adres obiektu 

    Projektowane przedsięwzięcie dotyczy ulicy Łysogórskiej w Warszawie, dzielnica 
Praga Południe. 
 

1.5. Materiały wyjściowe  

- Mapa sytuacyjno – wysokościowa do celów projektowych w skali 1:500, 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie /Dz. Ustaw nr 43/ 

- Ustalenia z Inwestorem 
 

1.6. Zakres projektu drogowego 

Powierzchnia objęta opracowaniem wynosi około 2500 m2, w tym: 
• powierzchnia jezdni 1264 m2  
• powierzchnia chodników 709 m2  
• powierzchnia zieleni miejskiej 412 m2 

Przedmiotowy teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania 
przestrzennego. 
 
Zakres projektu ulicy obejmuje: 

• wykonanie nawierzchni drogowych (jezdnia, chodniki, zjazdy) 
• wykonanie odwodnienia nawierzchni drogowej; 
• wykonanie oświetlenia; 
• projekt zieleni ulicznej; 
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1.7. Stan prawny działek 

Działki, na których znajduje się inwestycja: 
OBRĘB 3-04-16: 
10/1, 18/2, 14/1, 17/10, 18/9, 18/11,18/13. 
Pas drogowy ulicy Łysogórskiej wyznaczony w MPZP obejmuje wyŜej wymienione 
działki. Projektowane zagospodarowanie drogowe wykracza poza granice MPZP i 
zajmuje następujące działki: 
14, 18/3, 18/4, 18/5. 
 

2. STAN ISTNIEJĄCY 

2.1. Drogi 

 
2.1.1. Nawierzchnia 
 

Na całym odcinku ulicy występuje nawierzchnia gruntowa. Wlot z ulicy 
Podolskiej na odcinku około 10m wykonany jest z trylinki. Na odcinku ok. 75 m od 
wlotu z ulicy Podolskiej występuje chodnik lewostronny z płytek chodnikowych 
betonowych.  

 
2.1.2. KrawęŜniki 
 
KrawęŜnik występuje w obrębie istniejącego wjazdu z trylinki z ulicy Podolskiej. 
 

2.2. Odwodnienie 

W stanie istniejącym brak odwodnienie pasa drogowego. 
 

2.3. Oświetlenie 

W stanie istniejącym występuje oświetlenie po północnej stronie ulicy. 
 

2.4. Geologia 

Cechy gruntów jako podłoŜa budowlanego wyznaczono na podstawie badan 
polowych. Parametry geotechniczne wyznaczono na podstawie obserwacji 
makroskopowej. Zespoły geotechniczne gruntu wydzielono zgodnie z normą PN-
81/B-03020. 

Warstwa I – nasyp (tymczasowa nawierzchnia drogowa) 
Warstwa II – piasek średnioziarnisty barwy Ŝółtej zagęszczony 
Na podstawie badań warunki wodne określono jako dobre a grupę nośności 

jako grupę G1. 
Szczegóły warunków gruntowo-wodnych zostały opisane w tomie „Badania 

geotechniczne”. 
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2.5. Zieleń 

2.5.1. Inwentaryzacja zieleni 

Inwentaryzację dendrologiczną wykonano w listopadzie 2011r. Zinwentaryzowano 
wszystkie drzewa oraz krzewy mogące kolidować z projektowaną infrastrukturą w 
projektowanych liniach rozgraniczających. W opisie podano nazwy rodzajowe i 
gatunkowe, obwód pnia na wys. 130cm, średnicę pnia i korony, wysokość drzewa, 
stan zdrowotny oraz uwagi indywidualne. 

Zinwentaryzowano łącznie 52 obiekty inwentarzowe w tym pojedyncze 
drzewa, grupy krzewów i zarośli. 

2.5.2. Opis szaty roślinnej 

Na terenie opracowania przewaŜają synantropijne zadrzewienia o niskim 
stopniu urządzenia. Część drzew i krzewów pochodzi z nasadzeń sztucznych 
(antropogenicznych). W warstwie drzew przewaŜają klony jesionolistne oraz 
zdziczałe drzewa owocowe, takie jak śliwa mirabelka czy jabłoń domowa. 

W domieszce występują stosunkowo młode jesiony wyniosłe, klony pospolite 
wiązy szypułkowe. Ponadto rośnie tu dąb szypułkowy oraz jarząb pospolity. 

Zieleń posiada przeciętne walory, tak społeczne, jaki przyrodniczo-
krajobrazowe. W większości jest w stanie zdrowotnym średnim i złym. 

Warstwa krzewów reprezentowana jest głównie przez synantropijne zarośla 
złoŜone z podrostów drzew występujących oraz miejscami występują zaniedbane 
nasadzenia ligustru pospolitego. 

Na terenie opracowania nie występują pomniki przyrody ani drzewa o 
wysokich walorach dendrologicznych. 

2.5.3. Gospodarka istniejącą zielenią 

W związku z koniecznością budowy ulicy, z terenu inwestycji naleŜy usunąć 
wszystkie drzewa i krzewy, które znalazły się w świetle projektowanej drogi oraz 
infrastruktury jej towarzyszącej. Do usunięcia przeznaczono minimalną, niezbędną 
do zapewnienia bezpieczeństwa ruchu ilość drzew i krzewów kolidujących z 
projektowaną budową. Ze względu na wiek i uwarunkowania fitosanitarne nie 
wytypowano drzew do przesadzenia. 

W tabeli poniŜej (Załącznik nr 1) zamieszczono inwentaryzację zieleni wraz z 
gospodarką istniejącą zielenią. Na planie sytuacyjnym zaznaczono drzewa i krzewy 
oraz grupy roślinności, przeznaczone do usunięcia oraz do adaptacji. Wszystkie 
drzewa adaptowane w granicach opracowania naleŜy zabezpieczyć na czas budowy. 

Działki, na których realizowana będzie inwestycja nie znajdują się w rejestrze 
zabytków, w związku z czym nie ma konieczności uzyskiwania decyzji na wycinkę u 
Konserwatora Zabytków.  

Prace w zasięgu koron drzew adaptowanych naleŜy prowadzić ręcznie. 
Drzewa naleŜy usuwać poza okresem lęgowym ptaków. 

Wykonawca inwentaryzacji zieleni i gospodarki istniejącą zielenią nie ponosi 
odpowiedzialności za zmiany w drzewostanie po wykonaniu inwentaryzacji we 
listopadzie 2011r. 

Do karczowania przeznaczono 32 obiekty inwentarzowe, przy czym w 
przedmiarach podano faktyczną ilość pni do usunięcia. 
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3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE 

 

3.1. Drogi 

Zaprojektowano ulicę klasy D o szerokości 5,5m z chodnikiem obustronnym o 
szerokości 2-2,5m. Szerokość pasa drogowego wynosi 11-14m. Początek 
opracowania od strony zachodniej stanowi skrzyŜowanie z ulicą Podolską. Koniec 
opracowania skrzyŜowanie z ulicą Beskidzką od strony wschodniej. Zaprojektowano 
cztery zjazdy do istniejących posesji wzdłuŜ ulicy. 
 
3.1.1. Nawierzchnia 

 
Dla projektowanej jezdni przyjęto konstrukcję: 
- 4 cm warstwa ścieralna z BA. 
- 6 cm podbudowa zasadnicza z BA; 
- 15 cm podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 

0/31,5 
 

Dla chodników przyjęto konstrukcję: 
 - 8 cm kostka betonowa koloru szarego 
 - 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
 - 10 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
 
Wjazdy naleŜy wykonać w konstrukcji: 
-   8 cm kostka betonowa czerwonego 
-   3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4 
- 10 cm kruszywo łamane stabilizowane mechanicznie 
 

 
3.1.2. KrawęŜniki, obrzeŜa i przejścia dla pieszych 
 

- KrawęŜnik wystający wykonać na całej długości ulicy poza zjazdami i 
projektowanymi przejściami dla pieszych; 

- chodnik naleŜy wykonać wg przekroju normalnego; 
- przy projektowanych przejściach dla pieszych naleŜy ułoŜyć płytki dotykowe 

(40x40x4) dla osób niedowidzących. 
 

3.2. Odwodnienie 

Odwodnienie ulicy Łysogórskiej zrealizowane będzie poprzez spadki podłuŜne. 
Woda odprowadzana będzie do zaprojektowanych wpustów, a następnie 
odprowadzana do kanalizacji deszczowej. Szczegółowe opracowanie znajduje się w 
TOMIE II- PROJEKT ODWODNIENIA. 
 

3.3. Oświetlenie 

Zaprojektowano nowe oświetlenie ulicy. Szczegółowe opracowanie znajduje się 
w TOMIE III- PROJEKT OŚWIETLENIA. 
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3.4. Zieleń 

Ze względu na zbyt wysoki stopień zainwestowania terenu tj. konieczność 
wykonania wszystkich elementów infrastruktury drogowej oraz sieci, projekt zieleni 
przewiduje tylko nasadzenia krzewów. 

Na terenie opracowania nie występuje moŜliwość nasadzeń drzew zgodnie z 
obowiązującymi przepisami. 

Nasadzenia krzewów dostosowane są do układu komunikacyjnego. 
Zaprojektowano 4 grupy krzewów okrywowych (tawuła japońska, śnieguliczka 
Chenaulte’a) na pasach zieleni pomiędzy chodnikami a linią rozgraniczającą. 

Projekt zieleni przewiduje odtworzenie trawników w projektowanym pasie 
drogowym. 

Szczegółowe opracowanie znajduje się w TOMIE IV- PROJEKT ZIELENI. 
 

4. WARUNKI I UZGODNIENIA: 

 
 

Warunki techniczne 

Lp.  Organ wydający Numer pisma i data Tytuł 

1 Miejskie Przesiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji, 
Pl. Starynkiewicza 5 
 02-015 Warszawa 

TW-TK-TD-660-840-
179121/3986/2011 z dn. 
08.07.2011 

Warunki techniczne dot. sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej w 
ulicy Łysogórskiej w Warszawie 

2 Zarząd Dróg Miejskich 
ul. Chmielna 120 
00-801 Warszawa 

ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-
485-2-11 z dn. 30.06.2011 

Warunki techniczne dot. 
przebudowy oświetlenia w ulicy 
Łysogórskiej w Warszawie 

Uzgodnienia 

Lp.  Organ wydający Numer pisma i data Tytuł 

1 Wydział Obsługi Zespołu 
Uzgadniania 
Dokumentacji Projektowej 
Al. Jerozolimskie 28 
00-024 Warszawa 

Opinia nr 928/2012 z dn. 
24.05.2012r. 

Uzgodnienie ZUD dla sieci: 
kanalizacyjnej, elektroenergetycznej 
nn, telekomunikacyjnej 

2 Inżynier Ruchu m. st. 
Warszawy 
ul. Solec 48 
00-382 Warszawa 

BD-IR-GD-STO-7211-1181-
2-11 z dn. 29.11.2011 

Opinia nr 1181/11 do geometrii ulicy 
Łysogórskiej, Beskidzkiej, Styrskiej i 
Podolskiej 

3 Biuro Stołecznego 
Konserwatora Zabytków 
ul. Nowy Świat 18/20 
00-373 Warszawa 

KZ-ZO-PSW-4120-118-2-11 
z dn. 2.12.2011 

Dot. zakresu ochrony 
konserwatorskiej dla ul. Łysogórskiej 
i ul. Cukrowniczej (Praga Południe) 

4 Urząd Dzielnicy Praga 
Południe 
Wydział Ochrony 
Środowiska 
ul. Grochowska 274 
03-841 Warszawa 

UD-VI-WOS.6220.7-
2.2012.SKR z dn. 12.01. 
2012 

Opinia na temat możliwości 
usunięcia drzew i krzewów w 
związku z planowaną przebudową 
ulicy Łysogórskiej w Warszawie 
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5. INFORMACJA O BEZPIECZEŃSTWIE I OCHRONIE ZDROWIA – 
BRANśA DROGOWA 

1. Zakres robót oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów inwestycji 

p.t. „Budowa ulicy Łysogórskiej w Warszawie dzielnica Praga Południe”: 

 

1. wykonanie robót ziemnych – korytowanie pod konstrukcję nawierzchni 

drogowych, 

2. wywóz nadmiaru ziemi na składowisko ziemi, 

3. wykonanie wielowarstwowej podbudowy, 

4. wykonanie nawierzchni jezdni, 

5. wykonanie remontu konstrukcji istniejących zjazdów, 

6. wykonanie zmiany stałej organizacji ruchu, 

7. wykonanie elementów odwodnienia w postaci kanalizacji z wpustami, 

8. oczyszczenie terenu objętego opracowaniem z zanieczyszczeń budowlanych. 

 

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych: 

W sąsiedztwie terenu inwestycji istnieje zabudowa mieszkalna oraz infrastruktura w 

postaci: linii energetycznej, oświetleniowej, telefonicznej, sieci wodociągowej i 

gazociągowej. 

 

3. Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą 

stwarzać zagroŜenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi: - w bezpośrednim 

sąsiedztwie inwestycji znajduje się zabudowa mieszkalna. 

 

4. Wskazanie dotyczące przewidywanych zagroŜeń występujących podczas 

realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagroŜeń oraz 

miejsce i czas ich wystąpienia: 

4.1. Warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia przy budowie nawierzchni 

drogowych wynikają z ogólnie obowiązujących przepisów bhp i odnoszą się do 

wszystkich operacji składających się na całość wykonawstwa. 

4.2. Wykonywanie wykopów o ścianach pionowych bez rozparcia, o głębokości 

większej niŜ 1,5 m oraz wykopów o bezpiecznym nachyleniu ścian o głębokości 

większej niŜ 3,0 m, 

4.3. Roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości 

ponad 5,0 m, 

4.4. Roboty wykonywane pod lub w pobliŜu przewodów linii elektroenergetycznych, 

w odległości liczonej poziomo od skrajnych przewodów, mniejszej niŜ: 

- 3,0 m dla linii o napięciu znamionowym nie przekraczającym 1 kV, 

- 5,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 1 kV, a nie przekraczającym 15 

kV, 

-10,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 15 kV, a nie przekraczającym 

30 kV, 

- 15,0 m dla linii o napięciu znamionowym powyŜej 30 kV, a nie przekraczającym 110 

kV, 
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4.5. Praca przy odbywającym się ruchu samochodów na drodze, 
 
5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktaŜu pracowników przed 

przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych: 

Pracownicy budowy powinni być przeszkoleni w zakresie bezpieczeństwa i higieny 

pracy. Szkolenie powinno być przeprowadzone przez osoby mające odpowiednie 

kwalifikacje formalne do jego poprowadzenia. Pracownicy powinni go wysłuchać i 

potwierdzić ten fakt własnoręcznym podpisem.  

 

6. Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom, wynikającym z wykonania robót budowlanych w 

strefach szczególnego zagroŜenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym 

środków zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umoŜliwiającą 

szybką ewakuację na wypadek poŜaru, awarii i innych zagroŜeń: 

6.1. Całość zamierzenia inwestycyjnego naleŜy wygrodzić, celem uniemoŜliwienia 

przebywania na terenie budowy osób postronnych.  

6.2. Poszczególne rodzaje robót powinni wykonywać pracownicy posiadający 

odpowiednie kwalifikacje zawodowe przypisane do danego stanowiska. 

6.3. Osoby wykonujące czynności związane z robotami w pasach drogowych 

powinny być ubrane w odzieŜ ostrzegawczą o barwie pomarańczowej, 

wyposaŜoną w elementy odblaskowe. 

6.4. Materiały do budowy powinny posiadać atest producenta – reprezentatywny dla 

zbioru stosowanego na budowie i właściwe dokumenty dotyczące konkretnej 

roboty. 

6.5. W miejscu wykonywanych robót budowlanych zabrania się przebywania osób 

postronnych.  

6.6. Na wypadek zagroŜenia naleŜy opuścić miejsce robót najkrótszą moŜliwą drogą, 

prowadzącą poza strefę zagroŜenia. 

 

7. Zakres przepisów bhp mających zastosowanie przy robotach budowlanych 

na przedmiotowej budowie: 

a). na przedmiotowej budowie naleŜy stosować się do przepisów związanych z 

obsługą urządzeń budowlanych takich jak: 

- koparki, koparko-ładowarki, samochody wywrotki, zagęszczarki, betoniarki, 

b). Wykaz przepisów bhp dotyczących prowadzenia prac budowlano-montaŜowo-

instalacyjnych i przepisów z tym związanych:  

-   „Rozporządzenie Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z 

dnia 28. marca 1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

wykonywaniu robót budowlano-montaŜowych i rozbiórkowych”, 

-  „Rozporządzenie Ministrów Komunikacji oraz Administracji, Gospodarki 

Terenowej i Ochrony Środowiska z dnia 10 lutego 1977 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót drogowych i 

mostowych”. 

 
 
 



Budowa ul .Łysogórskiej na terenie dzielnicy Praga Południe miasta stołecznego Warszawy 

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
 

38 
 

Materiały źródłowe: 
1. Tekst podstawowego aktu bhp na budowie tj. „Rozporządzenie Ministra 

Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w 

sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlano-

montaŜowych i rozbiórkowych”, 

2.  „Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 30. 10. 2002 r. w sprawie minimalnych 

wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie uŜytkowania 

maszyn przez pracowników podczas pracy”, Dz. U. 191/2002 poz. 1596. 

3. „Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27. 08. 2002 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy tzw. „planu bioz”, Dz. U. z dnia 17. 09. 2002 r.  
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6. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 
1. Plan orientacyjny  
2. Plan zagospodarowania terenu w skali 1:500 

 


