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1. CzZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczgce

wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z zalozeniem i pielepnacjy zieleni drogowej dla zadania Projekt
budowy ul. Lysogdrskiej na terenie Dzielnicy Praga Poludnie miasta stolecznego Warszawy

1.2. Zakres stosowania SST
Zakres stosowania niniejszej SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00.
»Wymagania ogdine” pkt. 1.2., '

1.3 Zakres robét objgtycﬁ SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z:
— zakladaniem i pielegnacja trawnikdw,
— sadzeniem krzewdw,
dla zadania Projekt budowy ul. Lysogorskiej na terenie Dzielnicy Praga Poludnie miasta stolecznego

Warszawy

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wlasciwosci zapewniajace rodlinom prawidtowy rozwdj.
1.4.2. Materiat roslinny - sadzonki krzewdw wieloletnich.

1.4.3. Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryla ziemi z przerastajacymi jg korzeniami
rosliny.

1.4.4. Forma naturalna - forma krzewdw zgodna z naturalnymi cechami wzrostu.

1.4.5. Pozostale okreélenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi
normami i z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4.

1.5, Ogéine wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE  WEASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialéw

Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w OST D-
00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt 2.

2.2, Ziemia kompostowa

Do nawozenia gleby mogg byé stosowane komposty, powstajace w wyniku rozkladu réznych
odpadkéw rodlinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliow, kory drzewnej, chwastow, plewow), przy
kompostowaniu ich na otwartym powietrzu w pryzmach, w sposob i w warunkach zapewniajgcych
utrzymanie wymaganych cech i wskaZnikéw jakodci kompostu.

Torf uzyty jako komponent do wyrobu kompostu powinien odpowiadaé wymaganiom PN-G-
98011.

Kompost z kory drzewnej - wyrdb uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszancj z
mocznikiem i osadami z oczyszezalni $ciekéw pocelulozowych, przez okres okolo 3-ch miesiecy.
Kompost z kory sosnowej moze by¢ stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod
zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie kompostu z glebg.

2.3. Material roflinny sadzeniowy
23.1. Krzewy

Dostarczone sadzonki powinny byé zgodne z dokumentacja projektowa oraz z norma PN-R-
67023 i PN-R-67022, wlasciwie oznaczone, tzn. musza mieé etykiety, na ktérych podana jest nazwa
facinska, forma, wybdr, wysokosé pnia, numer normy.
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Sadzonki krzewow powinny byé prawidlowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiadaé nastepujgce cechy:
~ pak szezytowy przewodnika powinien byé wyraznie uformowany,
— przyrost ostatniego roku powinien wyraZnie i prosto przedhuzaé przewodnik,
~ system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidlowo rozwiniety, na korzeniach szkieletowych

powinny wystepowaé liczne korzenie drobne,

Wady niedopuszczalne:
- silne uszkodzenia mechaniczne roglin,
— odrosty podktadki ponizej miejsca szezepienia,
— $lady Zerowania szkodnikéw,
— oznaki chorobowe,
— zwigdnigcie i pomarszezenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
— martwice i pgkniecia kory,
— uszkodzenie lub przesuszenie bryly korzeniowej,
— zlo zrodnigeie odmiany szezepionej z podktadka.

24. Nasiona traw
Zastosowaé nasiona fraw wystgpujace w postaci gotowych mieszanek z nasion roznych
gatunkow.

Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klasg, numer
normy wg ktorej zostata wyprodukowana, zdolnoéé kietkowsania.

2.5, Nawozy mineralne
Nawozy mineralne powinny byé w opakowaniu, z podanym skladem. Nawozy nalezy
zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i przechowywania.

3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO ROBOT
BUDOWLANYCH ‘

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 3.

3.2. Sprz¢t stesowany do wykonania zieleni drogowej
Wykonawca przystgpujacy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie mozliwoscia
korzystania z nastepujgcego sprzetu:
— rgeznych narzedzi do uprawy gleby,
— walu kolezatki oraz watu gladkiego do zakladania trawnikéw,
— kosiarki mechanicznej do pielegnacii trawnikéw,
— sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasiennicowej, koparki),
a ponadto do pielggnacji krzewow:
— piti sekatoréw recznych lub elektrycznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transporta
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST D-00.00.00 »Wymagania og6lne” pkt
4.

4.2.  Transport materialéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze byé dowolny pod warunkiem, ze nie uszkodzi,
ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatéw.

W czasie transportu krzewy musza byé zabezpieczone przed uszkodzeniem bryly korzeniowej
lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowa muszg mie¢ opakowane bryly korzeniowe lub byé w
pojemmnikach.

Krzewy moga by¢ przewozone wszystkimi érodkami transportowymi. W czasie transportu
nalezy zabezpieczy¢ je przed wyschnigeiem i preemarznigciem. Krzewy po dostarczeniu na migjsce
przeznaczenia powinny byé natychmiast sadzone. Jesli jest to niemozliwe, nalezy je zadolowaé w migjscu
ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie suszy podlewag.

4.3, Srodki trapsportu
$rodki transportu przy ruchu po drogach publicznych powinny spetniaé wymagania podane w
OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.9.14.
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WYMAGANIA SZCZEGOELOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.
5.1. Ogélne zasady wykonania robdt
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogblne™ pkt 5.
5.2. Trawniki _
5.2.1. 'Wymagania dotyczace wykonania trawnikéw

Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:
teren pod trawniki musi by¢ oczyszezony z gruzu i zanieczyszezen,
przy wymianie gruntu rodzimego na ziemi¢ urodzajna teren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonow lub kraweznikéw o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajna (ok. 10 ¢m) i kompost
(ok. 2 cm),
teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
ziemia urodzajna powinna byé rozécielona réwna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
mineralnymi oraz starannie wyréwnatia,
przed siewem nasion trawy ziemie nalezy walowaé watem gladkim, a potem walem - kolczatks Iub
zagrabié,
siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,
okres siania - najlepszy okzes wiosenny, najpézniej do polowy wrzesnia,
na terenie plaskim nasiona traw wysiewane s3 w ilosci ok. 2 kg na 100 m®,
przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami fub walem kolczatks,
po wysiewie nasion ziemia powinna byé walowana lekkim walem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkamia wody. Jezeli przykrycie nasion nastgpilo przez
walowanie kolczatka, mozna juz nie stosowaé watu gladkiego,
mieszanka nasion trawnikowych moze byé gotowa;
dla trawnikéw wykonywanych darniowaniem podioze nalezy przygotowaé zgoednie z powyzszymi
zaleceniami jak dla trawnika wysiewanego i na tak przygotowanym podlozu rozwingé i umocowad
polacie darni przycinajgc je do pozadanego ksztattu.

5.2.2. Pielegnacja rawnikow

Najwazniejszym zabiegiem w pielggnacji trawnikéw jest koszenie:
pierwsze koszenie powinno byé przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé okoto 10 cm,
nastepne koszenia powinny si¢ odbywaé w takich odstepach czasu, aby wysokosé trawy przed
kolejuym koszeniem nie przekraczata wysokosci 10 do 12 cm,
ostatnie, przedzimowe koszenie trawnikéw powinno byé wykonane z l-miesigcznym wyprzedzeniem
spodziewanego nastania mrozéw (dla warunkéw klimatycznych Polski mozna preyjaé pierwsza
polowe pazdziernika),
koszenia trawnikéw w calym okresie pielegnacji powinny si¢ odbywaé czgste 1 w regularnych
odsigpach czasu, przy czym czestodé koszenia i wysokos¢ cigeia, nalezy uzaleiniaé od gatunku
wysianej trawy,
chwasty trwale w pierwszym okresie nalezy usuwaé recznie; érodki chwastobdjeze o selektywnym
dzialaniu nalezy stosowaé z duza ostroznoscia i dopiero po okresie 6 miesigcy od zalozenia trawnika.
Trawniki wymagaja nawozenia mineralnego - okolo 3 kg NPK na 1 ar w ciagu rokn. Mieszanki

nawozéw nalezy przygotowywaé tak, aby frawom zapewnié sktadniki wymagane w poszezegdlnych
porach roku:

wiosna, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od polowy lata naleZy ograniczyé azot, zwigkszajac dawki potasu i fosfory,
ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas,

5.3. Drzewa i krzewy
53.0. Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewdw sg nastgpujace:
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— pora sadzenia - jesiefi lub wiosna,

— miejsce sadzenia - powinno byé wyznaczone w terenie, zgodnie z dokumentacjg projektows,

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przyciaé,

- korzenie roslin zasypywac sypka ziemia, a nastepnie prawidtowo ubi¢, uformowaé miske i podiag,
~ krzewy sadzi¢ w doty 40x40x40cm w catosci wypehione ziemia urodzajng

— krzewy sadzié¢ w tzw. tréjkat réwnoboczny (odleglosei krzewdw réwae)

—~ po posadzeniu obszar wys$ciotkowaé korg oraz obficie podlaé min. 50/m?2

5.3.2. Piclggnacja po posadzeniu

Pielegnacja w okvesie gwarancyjnym (w ciggu roku po posadzeniu) polega na:
— podlewaniu,
— odchwaszczaniu,
— nawozeniu,
— usuwaniu odrostéw korzeniowych,
— poprawianiu misek,
— okopezykowaniu krzewdw jesienia,
~ rozgarnigciu kopezykow wiosng i uformowaniu misek,
— wymianje uschnigtych i uszkodzonych drzew i krzewow,
— przycigeiu ztamanych, chorych lub krzyzujacych si¢ galezi (cigeia pielegnacyjne i formujace).

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1,  'Ogélne zasady kontroli jakesci robét
Ogolne zasady kontroli jakosci robét podanoe w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Trawniki
Kontrola w czasie wykonywania trawnik6w polega na sprawdzeniu;

— oczyszezenia terenu z gruzu § zanieczyszezefi,

— okreslenia ilosci zanieczyszezen (w m’),

— pomiaru odleglodei wywozu zanieczyszezet na zwatke,

— wymiany gleby jatowe] na ziemig urodzajng z kontrola grubodei warstwy rozécielonej ziemi,

— ilos¢i rozrzuconego kompostu, '

~ prawidlowego uwalowania terenu,

— gestodei zasiewu nasion,

— prawidiowej czestotliwosei koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

~ okreséw podlewania, zwlaszcza podczas suszy,

— dosiewania plaszczyzn trawnikéw o zbyt malej gesto$ei wykietkowanych Zdziebet trawy.
Keontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:

— prawidlowej ggstosci trawy (trawniki bez tzw. , tysin™),

— obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3.  Drzewa i krzewy
Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji krzewdw polega na sprawdzeniu:
- wielkosci dotkéw pod krzewy,
- zaprawienia dotkéw ziemia urodzajng,zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacja proj ektowa w
zakresie miejsc sadzenia, gatunk6w i odmian, odleglosci sadzonych roslin,
— materialy roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego, pokroju, wieku,
zgodnodci z normami: PN-R-67022 i PN-R-67023,
— opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,
—~ odpowiednich terminéw sadzenia,
— wykonania prawidiowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlaniu,
— wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewdw,
— zasilania nawozami mineralnymi.
Kontrola robét przy odbiorze posadzonych krzewéw dotyczy:
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- zgodnosci realizacji obsadzenia z ddkumentach projektowa,
— zgodnodci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilogci drzew i krzewdw z dokumentacia projektowa,

— jakoéci posadzonego materiatu.
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT

7.1 Ogoélne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogblne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:
~ m’ (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw,
— szt (sztuka) wykonania posadzenia krzewu.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Ogodlne zasady odbioru robét

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji we pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. ROZLICZENIA ROBOT

9.1 Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy platno$ei
Ogoélne ustalenia dotyczace podstawy platnogci pedano w OST D-00.00.00 »Wymagania
ogdlne” pkt 9,
9.2, Cena jednostki obmiarewej
Cena wykonania 1 m* trawnika obejmuje:
- roboty przygotowawcze: oczyszezenie ferenu, dowdz ziemi urodzajnej, rozécielenie ziemi
urodzajnej, rozrzucenie kompostu,
- zaldadanie trawnikéw,
- pielegnacj¢ trawnikéw: podlewanie, koszenie, nawozenie, odchwaszczanie.
Cena posadzenia 1 sztuki krzewu obejmuje:
- roboty przygotowawcze: wyznaczenie miejsc sadzenia, wykopanie i zaprawienie dotkéw,
- dostarczenie materialu roélinnego,
- pielegnacj¢ posadzonych krzewéw: podlewanie, odchwaszczanie, nawozenie.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych
Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostala okreélona w przedmiarze robd6t oraz
kosztorysie przetargowym (,,$lepym”) zawartym w dokumentacji projektowe;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

I. PN-G-98011 Torf rolniczy

2. PN-R-67022 Materiat szkétkarski. Ozdobne drzewa i krzewy iglaste

3. PN-R-67023 Material szkéikarski. Ozdobne drzewa i krzewy lisciaste

4. PN-R-67030 Cebule, bulwy, klacza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
5. BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

6. BN-76/9125-01 Redliny kwietnikowe jednoroczne i dwuletnie.
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