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USUNIECIE DRZEW i KRZEWOW

1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szezegdlowej specyfikacji technicznej (SST) s3 wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwiazanych z usunigeiem drzew i krzewéw dla zadania: Projekt budowy ul. Lysogérskiej
na terenie Dzielnicy Praga Potudnie miasta stolecznego Warszawy

1.2 Zakres stosowania SST

Zakres stosowania SST jest zgodny z ustaleniami zawartymi w OST D-00.00.00. ,Wymagania
ogdlne” pkt. 1.2
1.3. Zakres robét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z
usunigeiem drzew i krzew6w, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych, dla zadania: Projekt
budowy ul. Lysogérskiej na terenie Dzielnicy Praga Poludnie miasta stolecznego Warszawy

1.4. Okreslenia podstawowe

-Stosowane okreslenia podstawowe s3 zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.4,
1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

‘Ogblne wymagania dotyczace robét podano w OST D-00.00.00 »Wymagania ogdlne” pkt 1.5.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE WERASCIWOSCI MATERIALOW
BUDOWLANYCH

Nie wystegpuja.
3. WYMAGANIA SZCZEGOLOWE DOTYCZACE SPRZETU I MASZYN DO RORBOT
BUDOWLANYCH
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu

Ogélne wymagania dbtyczqce sprzgtu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogdlne™ pkt 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewéw

Do wykonywania robot zwigzanych z usunigeiem drzew i krzew6w oraz przeéwietleniem koron

drzew nalezy stosowadé:

— pily mechaniczne,

— specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z pasa drogowego,

— spycharki, .

— koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzgtem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrgbem drzew,

~ podnosniki do prac na wysokosci,

— inne, dostosowane do potrzeb wykonania robét objetych projektem.

WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
4.1, Ogélne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST D-00.00.00 ,,Wymagania ogolne” pkt
4, :

4.2. Transport pni, karpiny i galezi

Pnie, karping oraz galezic nalezy przewozié transportem samochodowym. -
Pnie przedstawiajace warto$é jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny
by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzes.
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4.3. Srodki transportu

Przy ruchu po drogach publicznych §rodki transportu powinny spefniaé wymagania podane w
OST-D.00.00.00 ,,Wymagania ogbine” pkt. 1.5.9.14.

5. WYMAGANIA SZCZEGOEOWE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Ogoélne zasady wykonania robét
Ogdlne zasady wykonania robdt podano w QST D-00.00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 3,

5.2, Zasady oczyszczania terenu z drzew i krzewow

Roboty zwigzane z usunicciem drzew i krzewdw drzew obejmuja wycigeie 1 wykarczowanie
drzew, wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanic doléw oraz
ewentualne spalenie na miejscu pozostatodel po wykarczowaniu,

Teren pod budowe drogi w pasie robét ziemnych, w miejscach wykopéw i w innych miejscach

wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢ oczyszczony z drzew i krzewdw.
’ Zgoda na prace zwiazane z usunigciem drzew powinna byé uzyskana przez Zamawiajacego.

Wycinke drzew o wladciwosdciach materialu uzytkowego nalezy wykonywaé w tzw. sezonie
rgbnym, ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdw i tych wykopéw, z ktdrych grunt jest przeznaczony do wbudowania w
nasypy, teren nalezy oczyscié z roslinnosci, wykarczowaé pnie i usunaé korzenie tak, aby zawartosé
czedei organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdw teren nalezy oczyscié tak, aby czedcl roslinnosci nie znajdowaly sig na
glebokosel do 60 em ponizej niwelety robdt ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkéw
podanych w punkcie 5.3.

Miejsca po wycietych galeziach podezas prze$wictlania koron drzew nalezy zasmarowaé
preparatami przeznaczonymi specjalnie do tego celu dla zabezpieczenia przed wyplywaniem sokow oraz
dostgpem szkodnikéw.

Roélinnosé istniejaca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usunigeia, powinna byé
przez Wykonawcee zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnoéé, ktéra ma by¢ zachowana,
zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawog, to powinna byé ona odtworzona na koszt
Wykonawcy, w sposob zaakceptowany przez odpowiednie wiladze.

5.3, Usunigcie drzew i krzewéw

Pnie drzew znajdujace si¢ w pasie robdt ziemnych wskazane w dokumentacji projektowej
powinny byé wykarczowane.

Poza micjscami wykopéw doly po wykarczowanych pniach nalezy wypelni¢ gruntem
przydatnym do budowy nasypow i zagedei¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00
»Roboty ziemne”, .

Doly w obrebie przewidywanych wykopdéw, mnalezy tymczasowo zabezpieczyé przed
gromadzeniem sie w nich wody.

Wykonawca ma obowiazek prowadzenia robot w taki sposéb, aby drzewa przedstawiajgce
wartosé jako material uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracily tej wlasciwosci w czasie
robot,

5.4. Zniszczenie pozostalofci po usunietej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozosialosci po usunigtej roslinnosei powinien byé zgodny z ustaleniami
SST lub wskazaniami InZzyniera.

Jezeli dopuszcezono przerobienie galezi na kore drzewna za pomocs specjalistycznego sprzetu, to
sposéb wykonania powinien odpowiadaé zaleceniom producenta sprzetu. Nicuzyteczne pozostatosci po
przerdbee powinny byé usunigte przez Wykonaweg z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roélinnosci usunigtej w czasie robdt przygotowawczych
Wykonawea ma obowiazek zadbaé, aby odbylo sig ono z zachowaniem wszystkich wymogéw
bezpieczenstwa i odpowiednich przepiséw.

Zaleca si¢ stosowanie technologii, umozliwiajgeych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilogci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dolach z wymuszonym dopltywem
powietrza. Po zakoficZeniu spalania ogien powinien by¢ calkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlacych sig czgdel.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusily Wykenawce do odstapienia od spalania
lub jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeészkodg w prowadzenin innych
prac, Wykonawca powinien usungé go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktoryvm bedzie mozliwe dalsze spalanie.
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Pozostatodei po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.
Pozostalosci po spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami odwadniajacymi ani pod
jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa si¢ przeptyw wéd powierzchniowych.

6. KONTROLA, BADANIA I ODBIOR WYROBOW I ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Ogélne zasady kontroli jakoSci robét
Ogoélne zasady kontroli jako$ci robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 6.

6.2, Kontrola robét przy usuwaniu drzew i krzew&w

Sprawdzenie jakoéci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usunigeia rostinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania doléw, zabezpieczenia miejsc po wycietych z koron drzew galeziach.
Zaggszczenie gruntu wypehniajacego doly powinno spelniaé odpowiednic wymagania okreslone w SST
D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBOT
7.1. Ogdlne zasady ocbmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogéine” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robét zwigzanych z usunigciem drzew, krzewdw i przeswietlenia koron
drzew jest sziuka.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH
8.1. Ogélne zasady odbiornu robét
Ogblne zasady odbioru robét podano w OST D-00.00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 8.
8.2. Odbi6r robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi tobdt zanikajacych i ulegajgeych zakryciu podlega sprawdzenie doléw po
wykarczowanych pniach i krzewach, przed ich zasypaniem.
9. ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy platnosei
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w OST D-00.00.00 » Wymagania
ogblne” plt 9.
9.2. Cena jednostki chmiarowej

Platno$¢ rialezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedlug pkt 7.
Cena wykonania robdt obejmuje:

— wycigcie i wykarczowanie drzew i krzew6w,

-~ zabezpieczenie miejsc po wycigtych podezas przeswietlania koron drzew galeziach;

~ wywiezienie pni, karpiny i galezi poza teren,

~ zasypanie dolow,

— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robat.

9.3. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowsna liczba jednostek obmiarowych zostata okreslona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przetargowym (,,slepym”) zawartych w dokumentaciji projektowej.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Nie wystepuja.
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