Budowa przewodu wodociggowego @100 w ul. Eysogdorskiej
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OPIS TECHNICZNY

I CZESC OGOLNA
1. PRZEDMIOT INWESTYCJI .

Przedmiotem inwestycji jest budowa przewodu wodociagowego DN100 mm w

ul. Eysogorskiej na odcinku od istniejacego przewodu wodociggowego DN100 w

ul. Lysogoérskiej (na skrzyzowaniu z ul. Styrska) do zlaczenia z istniejacym wodociagiem
DNI150mm w ul. Styrskiej w Warszawie na terenie Dzielnicy Praga Potudnie.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawg opracowania stanowia:
- Umowa zawarta pomi¢dzy RODEN Road Design Polska Sp. z 0.0. a Urzgdem Dzielnicy Praga
Poludnie w Warszawie,
- projekt drogowy
- wytyczne MPWiK S.A.
- dane i1 warunki techniczne do projektowania wydane przez MPWiK S.A.
nr TW-TK-TD-660-840/179111/3986/2011 z dnia 08.07.2011,
nr TW-660-059554/16576/2012 z dnia 29.03.2012 r.
nr TD-660-840/112772/3342/12 z dnia 28.05.2012r.
- inwentaryzacja w terenie,

4. INWESTOR, WYKONAWCA I UZYTKOWNIK.

Inwestorem budowy ww. przewodu wodociagowego jest Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Praga Potudnie ,ul. Grochowska 274 , 03-841 Warszawa

Wykonawca zostanie wyloniony w drodze przetargu.

Uzytkownikiem bedzie Miejskie Przedsigbiorstwo Wodociagdw i Kanalizacji S.A. w m.st.
Warszawie.

5. UZGODNIENIA.

Projekt posiada nastgpujace uzgodnienia:
- opinia ZUD nr 4768/2012 z dnia 08.11.2012r.
- MPWiK S.A nr 230/w/12 z dnia 03.12.12
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II.CZESC TECHNOLOGICZNA

1. ZAKRES OPRACOWANIA.

Zakres opracowania obejmuje budowg przewodu wodociagowego DN100 mm w
ul. Eysogorskiej na odcinku od istniejacego przewodu wodociaggowego DN100 w ul. Eysogorskiej
(na skrzyzowaniu z ul. Styrska) do istniejacego wodociagu DN150 mmw ul. Styrskie;j.

2. CHARAKTERYSTYKA TRASY PRZEWODU WODOCIAGOWEGO.

Projektowany przewéd wodociaggowy DN100mm prowadzony jest wzdtuz ulicy Lysogorskie;.
Wodociag zostat zaprojektowany czg§ciowo w projektowanej jezdni oraz w projektowanym
chodniku w ul. Lysogorskiej oraz w poboczu drogi w pasie zielonym ul. Podolskie;j.

Trasa projektowanego przewodu wodociagowego DN 100 mm zaczyna si¢ od potaczenia z
istniejacym przewodem wodociagowym DN150 w ul. Styrskiej na proj. tréjnik MMA @150/@100
—wezel 1 i nastepnie biegnie do ztaczenia z projektowanym tréjnikiem T @100/@100 ( proj. tréjnik
w miejsce istniejacego kolana) - wezet 2 .

3. MATERIAL I SREDNICA PROJEKTOWANEGO PRZEWODU.

Przewo6d wodociagowy zaprojektowano z rur z zeliwa sferoidalnego DN 100mm

> L =185,0m z wewngtrzna powloka cementowa wg aktualnej normy PN-EN 545 o minimalnej
grubo$¢ $cianki rur nie mniejszej niz minimalna grubos$¢ $cianki rury zeliwnej klasy K9 wg normy
PN-EN 545:2006.

Potaczenia rur zaprojektowano kielichowe nie blokowane na uszczelki elastyczne np.: typu
TYTON, STANDARD .

Na potaczeniach kotnierzowych nalezy stosowac sruby ze stali nierdzewnej.

Bloki oporowe zaprojektowano przy tréjnikach oraz na zatamaniach trasy w planie. Szerokos¢
bloku nie powinna by¢ mniejsza niz odleglos¢ scian wykopu od Scianki przewodu. Blok powinien
oprze¢ si¢ o grunt nienaruszony. Kazda powstala szczeling nalezy wypetni¢ betonem .

4. ZAGLEBIENIE PRZEWODU.

Przewdd zaprojektowano ze srednim przykryciem 1,7+1,90 m w odniesieniu do rzgdnych terenu
projektowanego.

5. UZBROJENIE PRZEWODU WODOCIAGOWEGO.

Jako uzbrojenie przewodu wodociagowego zaprojektowano:
- zasuwe liniowa zeliwna kotierzowa z miekkim uszczelnieniem DN 100mm szt. 2
- hydrant ppoz. & 80 mm podziemny szt. 2
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Skrzynki hydrantowe usytuowane w terenie zielonym obrukowa¢ w promieniu 0.5m.

6. PROBA HYDRAULICZNA.

Probg hydrauliczng nalezy wykona¢ na cis$nienie prébne 1,0 MPa zgodnie z norma

PN - B-10725.

Probe hydrauliczna nalezy wykonac po przysypaniu przewodu warstwa piasku grubosci
min. 50 cm , pozostawiajac odkryte ziaczenia rur.

Przewdd uktada¢ na podsypce z piasku grubosci 20 cm.

7. DEZYNFEKCJA I PLUKANIE.

Po pozytywnej probie szczelnosci 1 zasypaniu wykopow nalezy wykona¢ dezynfekcj¢ przewodu
roztworem podchlorynu sodu w ilosci 250 mg/l wody i po 48 godz. przewdd nalezy poddaé
intensywnemu plukaniu z predkoscia nie mniejsza nizl m/s.

Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem Zaktadu Eksploatacji Sieci Wodociggowe;.

Wodg do ptukania pobiera¢ z hydrantéw na istniejacych w ul. Lysogdrskiej przewodzie
wodociggowym

Odprowadzenie wéd z ptukania przewodu do istn. kanatu ogélnosptawnego @30,30m

w ul. Lysogorskiej oraz do istniejacego kanatu ogélnosptawnego @1,0m w ul. Podolskie;j.

8. WLACZENIE PROJEKTOWANEGO PRZEWODU DO ISTNIEJACE]J SIECI.

Po wyptukaniu przewodu wodociagowego nalezy wiaczy¢ go do istniejacej sieci wodociagowej wg
zalaczonego na planie sytuacyjnym wezta potaczeniowego.

Budowa przewodu powinna by¢ skoordynowana z realizacja przytaczy wodociagowych do

poses;ji.

HLWYTYCZNE ORGANIZACJI WYKONANIA INWESTYCJI
1. OGOLNE WARUNKI PRZEBUDOWY PRZEWODU WODOCIAGOWEGO.

Trasa budowanego przewodu wodociagowego przebiega wzdtuz ul. Eysogorskiej 1 ul. Podolskie;.
Realizacje przebudowy prowadzi¢ zgodnie z opinia ZUD i projektem organizacji ruchu.

2. ROBOTY ZIEMNE.

Z uwagi na istniejace uzbrojenie terenu wykopy beda wykonywane 10% rgcznie i 90%
mechanicznie.

Przewdd wodociagowy nalezy wykonywaé w wykopie waskoprzestrzennym, szalowanym poziomo
wypraskami.

Przewdd wykonywac na podsypce piaskowej grubosci 20cm.

Zasypke wykopow nalezy wykona¢ wytacznie piaskiem z doktadnym zaggszczeniem, warstwami
co 20 cm, doprowadzajac grunt do maksymalnego zaggszczenia, metoda ubijania (Is = 0,98).

4.
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Przyjmuje sig, ze grunt z wykopu w 100 % nie bgdzie nadawat si¢ do zasypki w pasie drogowym,
w rejonie terenu zielonego do warstwy zasypki mozna wykorzysta¢ grunt rodzimy.
Budowg z koordynowa¢ z modernizacja ulicy Lysogorskie;.
Planowana inwestycja nie bedzie oddziatywa¢ negatywnie na srodowisko.
W obrgbie wykopow moga wystgpowac okresowe saczenia wody, ktdre nalezy zbiera¢
powierzchniowo w czasie trwania robdt ziemnych.
Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami:
- Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10725/97
- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania 1 badania przy odbiorze
EN-PN 1610:2002,
- Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéw wodociaggowych kanalizacyjnych. Warunki
techniczne wykonania PN-B-10736
Prace budowlane wykonywac zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania
robo6t budowlanych Dz. U. nr 47 poz. 401 oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi CORBTI
INSTAL.
Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem nalezy doktadnie zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac r¢cznie ze szczeg6lng
ostroznoscia.
Nalezy zastosowac si¢ do uwag i zalecen zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniu w MPWiK.

3. ORGANIZACJA RUCHU.

Na czas realizacji przebudowy przewodu wodociagowego zmieniona bgdzie organizacja ruchu.
Pas frontu robét nalezy przewidzie¢ w projekcie organizacji ruchu.

Dla ruchu pieszego zaprojektowac ktadki dla pieszych.

Rozmieszczenie ktadek oraz ewentualnych pomostow typu cigzkiego nalezy uwzgledni¢ w
projekcie organizacji ruchu.

4. RENOWACJA.

Po zrealizowaniu inwestycji nalezy przeprowadzi¢ renowacj¢ nawierzchni jezdni, chodnikéw oraz
zieleni.

Projektant

mgr inz. Grzegorz Krawczyk



