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1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikaciji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru podziemnych linii wodociagowych przy budowie przewodu wodociagowego DN100mm w
ul. Lysogorskiej na odcinku od istniejacego przewodu wodociagowego DN100mm w ul. Lysogérskiej
(skrzyzowanie z ul. Styrska) do zlaczenia z istniejacym przewodem wodociggowym DNI150 w ul.
Styrskiej Warszawie Dzielnica Praga Poludnie
Zakres robot objetych SST

Niniejsza szczegétowa specyfikacja techniczna dotyczy budowy podziemnych linii
wodociggowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasady prowadzenia robdt zwiazanych z
wykonaniem budowy wodociagu zgodnie z lokalizacja podana w dokumentacji projektowe;.

1.2. OkreSlenia podstawowe

1.2.1. Przewdd wodociagowy - rurociag wraz z urzadzeniami przeznaczony do dostarczenia wody

odbiorcom.

1.2.2. Rura ochronna - rura o §rednicy wigkszej od przewodu wodociagowego shuzaca do przenoszenia

obcigzeni zewnetrznych 1 do odprowadzenia na bezpieczna odleglo$¢ poza przeszkode terenowa (korpus

drogowy ) ewentualnych przeciekéw wody.

1.2.3. Przylacze wodociggowe domowe — przewod wodociagowy z wodomierzem laczacy sieé

wodociagowa z wewnetrzng instalacja obiektu zasilanego w wode.

1.2.4.  Zasuwa liniowa — uzbrojenie przewodu umozliwiajace zamknigcie doptywu wody.

1.2.5. Zasuwa domowa — uzbrojenie przylacza umozliwiajace odcigcie zasilenia budynku.

1.2.6. Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujaca polska norma PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600

-~ wodociag - zesp6l wspolpracujacych ze sobg obiektéw i urzadzen inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludnosci i przemyshi w wodeg,

— sie¢ wodociagowa zewnetrzna - uklad przewodéw wodociagowych znajdujacy sie poza budynkiem
odbiorcéw, zaopatrujacy w wode ludnos¢ lub zaklady produkeyjne,

~ przew6d wodociagowy rozdzielezy - przewdd wodociagowy doprowadzajacy wodg od przewodu
magistralnego do przylaczy domowych i innych punktéw czerpalnych.

2. MATERIALY

2.1, Ogélne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktorych normy PN i BN przewiduja
posiadanie za$wiadczenia o jako$ci lub atestu, powinny by¢ zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2. Rury przewodowe

Rodzaj rur i ich Srednice zostaly okreslone w dokumentacji projektowej i ustalone z uzytkownikiem
sieci wodociagowe;.
Do wykonania instalacji wodociagowej nalezy zastosowaé rury z zeliwa sferoidalnego cisnieniowe
DN100mm z wewnetrzna powtoka cementowa klasy C100 wg PN-EN 545:2010.

Doboru typu rur i ich potaczefi nalezy dokonaé w oparciu o dokumentacj¢ projektowa i katalogi
wybranego producenta. Powinny one uzyskaé akceptacj¢ Inspektora nadzoru.

2.3. Izolacja zewngtrzna

Zewnetrzne powloki izolacyjne zalezne sa od zewngtrznych warunkéw korozyjnych i nalezy je
wykonaé wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz zgodnie z Instrukcja ITB nr 240 i 259.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiada¢ warunkom normy PN-90/B-14501.
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2.5. Kruszywo na podsypke

Podsypka pod rurociag powinna by¢ wykonana z piasku. UZzyty materiat na podsypke powinien
odpowiada¢ wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.6. Armatura

Jako armatur¢ odcinajaca (przeplyw wody) nalezy zastosowaé zasuwy liniowe kolnierzowe z
migkkim zamknigciem Dnl00mm zgodnie z dokumentacja projektowa.

Jako armatur¢ odcinajaca przeplyw wody w przylaczach wodociagowych do budynku nalezy
zastosowa¢ zasuwy domowe kolnierzowe z mickkim zamknigciem DnSOmm zgodnie z dokumentacja
projektowa przylaczy wodociagowych
Budowane przylacza wodociagowe do wodomierza facznie z obustronnym podej$ciem pod wodomierz.
Za zestawem wodomierzowym nalezy zamontowa¢ zawdr zwrotny antyskazeniowy na zlecenie i koszt
wiasciciela budynku.

Przy uzbrojeniu nalezy stosowa¢ bloki podporowe.

2.7. Hydranty podziemne

Nalezy stosowa¢ hydranty podziemne p.poz. o §rednicy nominalnej okre$lonej w dokumentacji
projektowej odpowiadajace wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04.
Hydrant ustawiony na kolanie ze stopka.
Dla podniesienia hydrantéw na odpowiednia wysoko$¢ zastosowaé pod hydrant odpowiednie kroéce dwu
komierzowe. Projektuje si¢ zastosowaé hydranty z podwéjnym zamknigciem o dlugosei zabudowy 1,5 m
lub inne o nie nizszych parametrach i posiadajace dopuszczenie do stosowania w budownictwie 1 kontaktu
z woda pitng o odpowiedniej wysokos$ci budowy. Skrzynki hydrantowe uliczne wg PN-M-74082.
Hydranty montowa¢ na przewodzie po przeprowadzeniu proby szczelnodci. Skrzynki uliczne do zasuw i
hydrantéw powinny by¢ ustawione réwno z powierzchnig drogi lub chodnika po podparciu z blokéw
betonowych lub z cegly. Skrzynki te nalezy zabezpieczy¢ przed przemieszczeniem poprzez ich
obetonowanie lub obrukowanie. Nalezy uwzglednié sposéb montazu skrzynek hydrantowych tzn. owal
koierzy — pokryw ww. skrzynek powinien by¢ usytuowany prostopadle do przewodéw wodociagowych,
a na koncu przewodow wzdhuz ich osi.

2.8. Elementy montazowe

Jako elementy montazowe naleZzy stosowaé polaczenia kielichowe na uszczelki elastyczne typu
TYTON/STANDARD zgodnie z dokumentacja projektowa. Na polaczeniach kolnierzowych nalezy
stosowac sruby ze stali nierdzewne;j.

2.9. Bloki oporowe

Bloki oporowe zaprojektowano przy trdjnikach oraz zmianach trasy w planie.
Nalezy zastosowaé, zgodnie z dokumentacja projektowa bloki oporowe typowe o wym. 0,25x0,25m,
0.35x0.35m, 0,40x0,40m z betonu C16/20.
Szeroko$¢ bloku nie powinna by¢ mniejsza niz odleglo$¢ scian wykopu od $cianki przewodu. Blok powinien
oprze¢ sie o grunt nienaruszony. Kazda powstala szczeling nalezy wypemi¢ betonem .

2.10.  Skladowanie materialéw

2.10.1. Rury przewodowe

Rury nalezy przechowywaé w polozeniu poziomym na ptaskim, réwnym podiozu, w sposéb
gwarantujacy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi oraz spehienie
warunkéw bhp. Rury zeliwne powinny by¢ ulozone w stosach na przemian kielichami lub kotierzami.
Warstwy rur nalezy przedzielié listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinny by¢ grubsze od
wystajacych czesci.
Rury z tworzyw sztucznych PE nalezy skladowaé w taki sposob, aby stykaly si¢ one z podtozem na calej
swej dtugodci. Mozna je sktadowac na gesto utozonych podkladach. Wysokos¢ sterty rur nie powinna
przekraczaé 1,5 m. Skladowane rury nie powinny by¢ narazone na bezposrednie dzialanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczaé 30°C.
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2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty, zawory)

Armatura zgodnie z norma PN-92/M-74001 powinna by¢ przechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wplywami atmosferycznymi i czynnikami powodujacymi korozje.
Skrzynki uliczne moga by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od substancji dziatajacych
korodujaco. Skladowiska powinny by¢ utwardzone i odwodnione

2.10.3. Bloki oporowe

Skiadowisko prefabrykatow blokéw oporowych nalezy lokalizowa¢ jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nalezy ustawia¢ w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu mozna
sktadowaé w pozycii lezacej na podkladach drewnianych warstwami po 3 lub 4 sztuki.

2.10.4. Kruszywo

Skiadowisko kruszywa powinno by¢ zlokalizowane jak najblizej wykonywanego odcinka
wodociagu.

Podloze skladowiska powinno by¢ roéwne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczajace kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego sktadowania i poboru.

2.10.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamknigtych. Skladowany
cement musi by¢ bezwzglednie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie moze by¢ dluzszy niz 3 miesiace.

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprz¢tu

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzgt powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie roboét, zgodnie z zasadami
okreSlonymi w dokumentacji projektowej, SST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umowa,

Sprz¢t bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowoéci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie
robdt w przypadku awarii sprzgtu podstawowego.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo§¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by¢ pdzZniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzg¢dzia, nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zalezno$ci od potrzeb, Wykonawca zapewni sprzgt do wykonania robot ziemnych i
wykoficzeniowych zgodnie z potrzebami wg wilasnego wyboru po uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru. Wybrany sprzet musi byé w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkéw
wykonywanych robot oraz wymogdéw wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.3. Sprzet do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb 1 przyjetej technologii robdt, Wykonawca zapewni sprzgt montazowy
zgodnie z potrzebami wg wlasnego wyboru po uzyskaniu akceptacji Inspektora nadzoru. Wybrany sprzgt
musi by¢ w pelni sprawny i dostosowany do technologii i warunkow wykonywanych robot oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczgce transportu

Wykonaweca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkow transportu, ktére nie wplyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie rob6t zgodnie z zasadami okreslonymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Wykonawca powinien dysponowaé sprawnymi rezerwowymi $rodkami  transportu
umozliwiajacymi prowadzenie robdt w przypadku awarii podstawowych §rodkow transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢é wymagania dotyczace przepiséw
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie 1 innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu wylacznie w potozeniu poziomym.

Rury powinny by¢ ladowane obok siebie na calej powierzchni i zabezpieczone przed
przesuwaniem si¢ przez podklinowanie lub inny sposob.

Rury w czasie transportu nie powinny styka¢ si¢ z ostrymi przedmiotami, mogacymi
spowodowac uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewozZenia rur transportem kolejowym, nalezy przestrzegac przepisy o fadowaniu
i wyladowywaniu wagonéw towarowych w komunikacji wewngtrznej (zalacznik nr 10 DKP) oraz tadowaé
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie nalezy rzucaé, a szczegdlna ostroznos¢ nalezy zachowaé
przy przefadunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i nizszej.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur géma warstwa nie moze przewyzsza¢ $cian $rodka
transportu o wigcej niz 1/3 Srednicy zewngtrznej wyrobu. Pierwsza warstwe rur kielichowych i
komierzowych nalezy uklada¢ na podkiadach drewnianych, podobnie poszczegdlne warstwy nalezy
przedzielaé elementami drewnianymi o grubosci wigkszej niz wystajace czgsci rur.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbywaé si¢ krytymi §rodkami transportu, zgodnie =z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transportowana luzem powinna by¢ zabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw moze odbywa¢ si¢ dowolnymi §rodkami transportu.
Bloki moga by¢ ukladane w pozycji pionowej lub poziomej tak, aby przy réwnomiernym rozlozeniu
fadunku wykorzystana byla nosno$¢ srodka transportu.

Ladunek powinien by¢ zabezpieczony przed mozliwoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypehienie pozostalych szczelin (migdzy tadunkiem a burtami
pojazdu) materialem odpadowym (np. stare opony, kawalki drewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie S$rodki transportu, ktére nie
spowoduja:
— segregacji sktadnikow,
— zmiany skfadu mieszanki,
— zanieczyszczenia mieszanki,
~ obnizenia temperatury przekraczajacej granicg okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewnia wlasciwy czas transportu umozliwiajacy prawidlowe wbudowanie i zaggszczenie
mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa uzyte na podsypke moga by¢ transportowane dowolnymi $rodkami.
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Wykonawca zapewni Srodki transportowe w ilo$ci gwarantujacej ciaglos¢ dostaw materiatow, w
miar¢ postgpu robot.

4.7. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport samochodami krytymi, chroniacymi cement przed wilgocia.

4.8. Srodki transportu

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy transporcie
materiatdéw i wyposaZenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wladz co do
przewozu nietypowych wagowo ladunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewozie
powiadamiatl Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda
dopuszczone na $wiezo ukonficzony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie
odpowiadat za naprawe¢ wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogélne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jako$¢
zastosowanych materialow i wykonywanych rob6t, za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa,
wymaganiami SST, projektu organizacji robot oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysoko$ci wszystkich elementéw roboét zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w dokumentacji
projektowe; .

Nastepstwa jakiegokolwiek bledu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i
wyznaczaniu rob6t zostana poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialéw i elementéw robdt
beda oparte na wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w
SST, a takze w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzgledni wyniki badan
materialow 1 robét, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materialow,
doswiadczenia z przesziosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazana
kwestie.

Polecenia Inspektora nadzoru bgda wykonywane nie pdzZniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jesli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganiami Dokumentacji Projektowej i SST a
zaistniata wadliwo$¢ tych rob6t spowodowana robotami wykonanymi poprzednio przez innych
wykonawcodw to Inspektor zleci taki sposdb postgpowania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa¢ ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecone przez Inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajacego.

5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie
za pomoca kotkéw osiowych, kotkéw swiadkdéw i kotkéw krawedziowych.
W przypadku niedostatecznej ilosci reperéw statych Wykonawca wbuduje repery tymczasowe
(z rzgdnymi sprawdzanymi przez shuzby geodezyjne).
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniem woda pompowana z wykopéw lub z opadow
atmosferycznych powinny by¢ zachowane przez Wykonawce co najmniej nastgpujace warunki:
a) géme krawedzie bali przysciennych powinny wystawa¢ co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajacy teren;
b) powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem umozliwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegajacy do wykopu;
¢) wrazie konieczno$ci wykonany zostanie ciag odprowadzajacy wodg na bezpieczng odleglosc.
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5.3. Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawca dokona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbidrki odwiezie i ztozy w miejscu uzgodnionym z Inspektorem

Wykopy nalezy wykona¢ jako otwarte obudowane. Jezeli materialy obudowy nie sa fabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw atmosferycznych, to powinny one by¢
zabezpieczone przez Wykonawce poprzez zastosowanie odpowiednich $rodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wlasciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopdéw (r¢cznie lub mechanicznie) powinny byé dostosowane do
glebokosci  wykopéw, danych geotechnicznych, wuzbrojenia terenu oraz posiadanego sprzgtu
mechanicznego.

Odleglto$¢ wywozu gruntu okresla Wykonawca indywidualnie.

Wykopy pod przewody powinny by¢ rozpoczynane od najnizej polozonego punktu rurociagu
przesuwajac sie stopniowo do géry. Wykonanie obrysu wykopu nalezy dokona¢ przez utozenie przy jego
krawegdziach bali lub dyli deskowania w ten sposéb, aby jednocze$nie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te nalezy przytwierdzi¢ kotkami lub klamrami.

Minimalna szeroko$¢ wykopu w $wietle ewentualnej obudowy powinna by¢ dostosowana do
$rednicy przewodu i wynosic¢ 0,8 m plus $rednica zewngtrzna przewodu. Deskowanie §cian wykopu nalezy
prowadzi¢ w miare jego glgbienia.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji
projektowej, przy czym powinno by¢ ono na poziomie wyzszym od rz¢dnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu nalezy wykona¢ bezposrednio przed ulozeniem
przewoddéw. Usunigcie tej warstwy Wykonawca wykona rgcznie .

Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z normami:
- Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10725/97

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze PN-B-10736

- Prace budowlane wykonywa¢ zgodnie z przepisami BHP oraz Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych
Dz. U. nr 47 poz. 401.

- Uzbrojenie podziemne krzyzujace si¢ z projektowanym przewodem nalezy dokladnie zabezpieczyé
przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie skrzyzowan wykonywac rgcznie ze szczegélng
ostrozno$cia.

- Nalezy zastosowaé si¢ do uwag i zalecen zawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniu w MPWiK.

5.4. Przygotowanie podloza

Rodzaj podioza jest zalezny od rodzaju gruntu w wykopie.
Pod ukladany przewdd wodociagowy nalezy wykonaé podtoze z 20 cm warstwy piasku dla wodociagu
zewn. zgodnie z PN-53/B-06584.

5.4.1. Wytyczne wykonania przewodow

Przewod powinien by¢ tak ulozony na podtozu naturalnym, aby opieral si¢ na nim wzdlz calej
dlugosci co najmmiej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podlozu wzmocnionym
przewdd powinien by¢ utoZony zgodnie z dokumentacjg projektowa.

Poszczegdlne odcinki rur powinny by¢ unieruchomione przez obsypanie piaskiem posrodku
dhugosci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienila polozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.
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Polaczenie rur Zeliwnych nalezy wykonywac¢ poprzez potaczenia TYTON/STANDARD na uszczelke
gumowa i komierzowe.
Na potaczeniach kielichowych typu TYT/STD mozna wykona¢ odchylenie od osi rurociggu (zalamanie
na kielichu) do warto$ci kata 5°
Rury zeliwne kielichowe nalezy uklada¢ w kierunku postgpu montazu przewodu. Do kielicha juz utozonej
rury nalezy wprowadzi¢ bosy koniec ukladanej rury, dociskajac do dna kielicha. Przy wykonaniu polaczen
kolierzowych nalezy komhierze ustawia¢ wspo6losiowo i1 doktadnie réwnolegle wzgledem siebie.
Polaczenie uszczelni¢ uszczelka gumowa grubosci 3 mm wykonang z gumy z przekladkami
bawemianymi. Na polaczeniach kohierzowych stosowaé $ruby stalowe nierdzewne i kwasoodporne.
Przewod uktada¢ na podsypce z piasku gruboscei 20 cm.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu nalezy stosowac tuki, kolana i tréjniki.
Polaczenia rur z tworzyw sztucznych PE 1aczy¢ poprzez zgrzewanie. Polaczenie przylacza
wodociagowego z przewodem wykonaé jako potaczenie na opaske z odejééiem kotnierzowym.
Wykonawca jest zobowiazany do ukladania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30°C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczaniem si¢ w planie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentacja.

5.4.2. Wytyczne wykonania blokdéw oporowych

Bloki oporowe nalezy umies$ci¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

Blok oporowy powinien by¢ tak ustawiony, aby swa tylna $ciana opieral si¢ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku mozliwo$ci spehienia tego warunku, nalezy przestrzen migdzy tylng
$ciang bloku a gruntem rodzimym zala¢ betonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu.

Odleglo$¢ migdzy blokiem oporowym i $cianka przewodu wodociagowego powinna by¢ nie
mniejsza niz 0,10 m. Przestrzefi migdzy przewodem a blokiem nalezy zalaé¢ betonem klasy C12/15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzgdnej wierzchu bloku mozna wykonywaé dowolna metoda, natomiast ponizej - do
rzednej spodu bloku - wykop nalezy poglebi¢ recznie tuz przed jego posadowieniem, zgodnie z norma
BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku nalezy zasypywaé (do rzgdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodociggowego.

5.4.3. Armatura
Armaturg nalezy instalowa¢ zgodnie z dokumentacja projektowa.

5.4.4. Hydranty podziemne
Hydranty nalezy umieszcza¢ w miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej.

54.5. Izolacje
5.4.5.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementy Zeliwne, zlacza na polaczenie uszczelka gumowa, na polaczenie tacznikami,
Srubowe powinny by¢ zabezpieczone zgodnie z dokumentacja.

Izolacja powinna stanowi¢ szczelng jednolita powloke przylegajaca do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna mie¢ pgcherzy powietrznych, odpryskéw i peknigé.

Do izolacji rur nalezy stosowac: lepiki asfaltowe odpowiadajace normie PN-57/B-24625, asfalty
przemystowe izolacyjne PS odpowiadajace normie PN-76/C-96178, welon z wiékna szklanego wg BN-
87/6755-06.

Bitumiczne powloki na rurach nalezy wykonywa¢ w oparciu o normy PN-70/M-97051 oraz BN-76/0648-
76.

5.4.6. Zasypanie wykopo6w i ich zageszczenie

Uzyty material i sposob zasypania nie powinny spowodowa¢ uszkodzenia utozonego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronnej, przeciwwilgociowej 1 cieplnej 1 byé zgodny z
dokumentacja projektowa.

Grubos¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosi¢
dla przewoddéw z rur zeliwnych - 0,5 m.

Nad przewodem przylaczy wodociagowych z tworzyw sztucznych na wys. ok. 30 cm nalezy
utozy¢ taSme ostrzegawczo-sygnalizacyjna z wkladka metaliczna koloru niebieskiego.

Materiatem zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien byé grunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobno- i §rednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w obrgbie strefy niebezpiecznej powinien by¢ zaggszczony ubijakiem recznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.
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Pozostale warstwy gruntu dopuszcza si¢ zaggszcza¢ mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ nie mniejszy niz 0,96.

W przypadku prowadzenia robot ziemnych w istnicjacej drodze o nawierzchni ulepszonej i

trudnos$ci osiagnigcia wskaZznika zaggszczenia gruntu co najmniej 1, nalezy zastapi¢ gorna warstwg zasypu
wzmocniong podbudowa drogi.
Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki nalezy wykona¢ podtoze i podbudowg ulic i chodnikéw
wg PN-75/96015 oraz nawierzchnie w technologii istniejacej przed wykonaniem wykopéw (zachowac
istniejaca konstrukcje podbudéw i nawierzchni). Odbudowe podbudowy i nawierzchni nalezy wykona¢ w
pasie na szeroko$ci wykopu plus na przestrzeni strefy rozgeszczenia gruntu przy $cianach wykopow po
uprzednim zdjeciu nawierzchni i podbudowy w tych miejscach i wykonaniu zasypki wg opisu powyzej.

5.4.7. Préba szczelnosci
Prébe hydrauliczna nalezy wykonaé na ci$nienie prébne 1,0 MPa zgodnie z normag PN - B-10725.
Prébe hydrauliczng nalezy wykona¢ po przysypaniu przewodu warstwg piasku grubosci min. 50 cm ,

pozostawiajac odkryte zlaczenia rur.

5.4.8. Dezynfekcja i ptukanie

Po zakofczeniu robét montazowych i ziemnych (zasypce) oraz pozytywnej probie szczelnosci przewodt
nalezy wykona¢ dezynfekcje roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l), po czym przewdd poddac
intensywnemu plukaniu z predkodcia nie mniejsza niz 1 m/s. Plukanie prowadzi¢ pod nadzorem Zakladu
Eksploatacji Sieci Wodociagowe;.

Wode do plukania pobiera¢ z hydrantéw na istniejacym w ul. Lysogérskiej i Styrskiej przewodzie
wodociagowym

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakoSci robot

Do obowiazkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspektora
nadzoru programu zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania robdt,
mozliwoéci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie robét zgodnie z dokumentacja
projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inspektora nadzoru.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robét
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
~ okre$lenie stanu terenu,
— ustalenie sktadu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopow,
~ ustalenie metod prowadzenia rob6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowiazany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robét w zakresie
i z czestotliwoécia zaakceptowana przez Inspektora nadzoru w oparciu o norme¢ BN-83/8836-02, PN-
81/B-10725 1 PN-91/B-10728.
W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:
— sprawdzenie rzednych zalozonych faw celowniczych w nawiazaniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadnoscia odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopow,
~ badanie zachowania warunkéw bezpieczenstwa pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdéw przed zalaniem woda,
— badanie prawidlowo$ci podioza naturalnego, w tym gléwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci i
zgodnosci z okreslonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zaggszczenia wykonanego podloza wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,



Budowa przewodu wodociagowego DN100

— badanie w zakresie zgodno$ci z dokumentacja techniczng 1 warunkami okre$lonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwdrni materialéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie glebokosci ulozenia przewodu, jego odleglosci od budowli sasiadujacych i ich
zabezpieczenia,

— badanie ulozenia przewodu na podlozu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

— badanie zastosowanych zlaczy i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

— badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami,

— badanie zabezpieczenia przed korozja i pradami bladzacymi,

—~ badanie wykonania obiektéw budowlanych na przewodzie wodociagowym (w tym: badanie podloza,
zabezpieczenia przed korozja, sprawdzenie montazu przewoddéw i armatury, sprawdzenie rz¢dnych
posadowienia pokryw wiazéw, otworéw montazowych i urzadzen wentylacyjnych),

— badanie szczelnodci calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikéw zageszczenia
poszczegdlnych jego warstw;

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

— odchylenie odleglosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno
wynosi¢ wigcej niz + 5 cm,

~ odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

— odchylenie grubo$ci warstwy zabezpieczajacej naturalne podloze nie powinno przekroczy¢ = 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podloza wzmocnionego od ustalonego na
fawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekracza¢: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodoéw 5 cm,

~ roznice rzednych wykonanego podioza nie powinny przekroczy¢ w zadnym jego punkcie: dla
przewodéw z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostatych przewodow = 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na lawach celowniczych nie powinny
przekroczyé: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodow 2 cm,

— dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w Zadnym jego punkcie przekroczy¢: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozostalych przewodow = 2cm i nie moga
spowodowaé na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

—~ stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dfugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogoélne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacjg projektowa , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robot dokonuje Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogélne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2. Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja wszystkie technologiczne
czynno$ci zwiazane z przebudows linii wodociagowych, a mianowicie:
— roboty przygotowawcze,
— roboty ziemne z obudowa $cian wykopow,
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— przygotowanie podloza,

— roboty montazowe wykonania rurociagow,

~ wykonanie izolacji,

— préby szczelnosci przewodow, zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbiér robét zanikajacych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego postgpu robot.

Dhugo$é odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m dla
przewodéw z rur zeliwnych bez wzgledu na sposéb prowadzenia wykopéw. Dopuszcza si¢ zwigkszenie
lub zmniejszenie dlugosci przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z tym, ze powinna by¢ ona
uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia uzbrojenia lub uzasadniona wzgledami
techniczno-ekonomicznymi.

8.3. Odbioér koncowy

Odbiorowi koficowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koficowego (polegajace na
sprawdzeniu protok6téw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czgsciowych),

— badanie szczelnodci calego przewodu (przeprowadzone przy catkowicie ukonczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z punktem 8.2.4.3 normy PN-81/B-10725),

— badanie jako$ci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednich norm obowiazujacych w zakresie
badan fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych badan podczas odbioru powinny by¢ ujgte w formie protokétu,
szczegbtowo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzor techniczny oraz
cztonkéw komisji przeprowadzajacej badania.

Wiyniki badan przeprowadzonych podczas odbioru koficowego nalezy uzna¢ za dokladne, jezeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelnosci calego przewodu) zostaly spemione.

Jezeli ktore$ z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy
ocenié jego wplyw na stopien sprawnosci dzialania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postgpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci

Podstawa platnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce na podstawie przedmiaru robdt oraz odbior
robot przez inspektora nadzoru.

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostata okre$lona w przedmiarze robét oraz
kosztorysie przedmiarowym zawartym w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie¢ wodociagowa zewnetrzna. Obiekty 1 elementy wyposaZenia.
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja 1 okre$lenie srodowisk.

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budownictwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wymagania.

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane, Podzial, nazwy, symbole i okreslenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia bezposrednie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

7. EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i
badania przy odbiorze.

8. PN-88/B-06250 Beton zwykly.
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10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42,

43.

44,

PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-97/B-10725
PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-B-10736

PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-EN 545:2010
PN-EN 545:2010
PN-EN 545:2010
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8831-02

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

Rury betonowe. Budowa kanatéw w wykopach.

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodociagi. Przewody zewngtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
Wodociagi. Przewody z rur stalowych i zeliwnych na terenach gérniczych.
Wymagania i badania.

Studzienki wodociagowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykle.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypelniaczami stosowany na goraco.

Lepik asfaltowy bez wypeliaczy stosowany na goraco.

Asfalty przemystowe. Postanowienia ogélne i zakres normy.

Wiazy kanalowe. Ogolne wymagania i badania.

Rury zeliwne ci$nieniowe. Wymagania i badania.

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczeni sztywnych.

Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen elastycznych srubowych.
Potaczenia kolierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni stali, staliwa i zeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogélne wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kielichowe Zeliwne na ci$nienie
nominalne 1 MPa.
Armatura  przemystowa.
Wymagania i badania.
Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinowe kolierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instalacjach wodnych i gazowych.
Armatura przemystowa. Hydranty. Wymagania i badania.

Ochrona przed korozja. Wymagania ogélne i ocena wykonania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagania techniczne.

Welon z widkien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych i kolejowych. Zwir i
pospotka.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Kregi betonowe i zelbetowe.
Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z rur stalowych i zeliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warunki techniczne
wykonania 1 wbudowania.

Wodociagi wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosowania.

Zasuwy klinowe kohierzowe zeliwne.
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