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Norma PRO Wersja 4.42 Nr seryjry: 7938 Uzytkownik: Liliana Pletruszka

Lp. | Nrspec. | Podsta- Opis i wyliczenia jm. | Poszcz Razem
techn. wa
1 45221300- | BUDOWA PRZEWODU WODOCIAGOWEGO
8
1|D- KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/01.03.05 |{0120-03
{185.00]*0.001 km 0.185
RAZEM 0.185
2iD- KNR 2-01 [Roboty ziemne wykon.koparkami podsiebiernymi o pojdyzki 0.60 m3 [m3
d.1/01.03.05 |0206-04 |w gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odleg-
jos¢€ do 1 km
[15.00]*[2.12+0.25+1.92+0.25}/2*0.90 30.85
[56.00]*[1.92+0.25+1.80+0.25}/2*0.90 106.34
[31.501*]1.80+0.25+1.80+0.25}/2*0.90 58.12
[70.507*]1.80+0.25+1.93+0.25}/2*0.90 134.20
[12.001*{1.93+0.25+1.92+0.25)/2*0.90 23.49
A (suma czesciowa) e
352.80
ODGALEZIENIA W WEZLACH
[3.007*[2.12+0.251*0.90 6.40
[3.001[1.92+0.251*0.90 5.86
B {obliczenia pomochicze) s======
365.06
przyjeto 890% wykopt mechanicznego
poz.2B*0.90 m3 328.55
. RAZEM 328.55
3|D- KNR 2-04  [Wykopy liniowe pod fundamenty, ruraciggi, kolektory w gruntach su- |m3
d.1]01.03.05 |0317-05  |chych kat.lll-IV z wydobyciem urobku lopatg lub wyciggiem recznym
gtebokost do 3 m -szerokosc 0.8-1.5m
przyjgto 10% wykopu recznego
poz.2B*0.10 m2 36.51
RAZEM 36.51
4/D- KNR 2-01 |Wywoz recznie wydobytego gruntu samochodami samowytadowezy- (m?
d.1/01.03.056 [0212-07 |minaodl.do{km
poz.3 m3 36.51
RAZEM 36.51
5|D- KNR 2-01 [Naktady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 |[m?
d.1|01.03.05 |0214-04 |km samochodami samowyladowczymi pe drogach utwardzonych
ziemia kat.[ll-[V (wyw6z na zwatke)
Krotnosé = 18
wymiana gruntu 100%
poz.2B m? 365.06
RAZEM 265.06
6|D- KNR 2-01 |Peine umocnienie pionowych scian wykopow liniowych o glebok.do  |m2
d.1}01.03.05 |0322-02 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-1V wraz z rozbiér.(szer.do
tm})
[poz.2A/0.90]*2 m2 784.00
) RAZEM 784.00
7\D- KNR 2-01 [Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych gtebokosci  |m3
d.1/01.03.05 |0320-04 |do 3 mkat.gr.I-ll -szerokos¢ 0.8-1.5 m
poz.2B 365.06
minus podsypka
poz.13 -34.38
minus obj rur
-3.14*0.057*0.057*185.00 -1.89
A (obliczenia pomocnicze) =====w
328.79
przyjeto 10 % robot recznych
poz.7A*0.10 m3 32.88
. RAZEM 32.88
8D~ KNR 2-01 |Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na |m3
d.1/01.03.05 0230-01 adl. do 10 m w gruncie kat. -1l .
przyjeto 80 % robot mechanicznych
poz.7A*).9 m3 295.91
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RAZEM 295.91
9|D- KNR 2-01 |Zageszczenie zasypkl wykonanej mechanicznie ubijakami mecha- |[m?
d.1]01.03.05 |0238-01 nicznymi; grunty sypkie kat. 1-1l1
poz.8 m2 295.91
RAZEM 295.91
10|D- koszf ma- |Koszt piasku do wymiany gruntu m?
d.1101.03.05 |teriatu
poz.7A m3 328.79
RAZEM 328.79
11|D- KNR-W 2- |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- kpl.
d.1/01.03.05 |18 0901-01|cyjnych typu lekkiego o rozpigtoscl elementu 4.0 m l 100
1 kpl. .
RAZEM 1.00
12|D- KNR-W 2- [Demontaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomu- [kpl.
d.1101.03.05 {18 0901-08 |nikacyjnych typu lekkiegeo o rozpietosci elementu 4.0 m
poz.11 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
13|D- KNR-W 2- [Podioza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 20 cm m3
d.1|01.03.05 |18 0511-03
[185.00}0.90*0.20 m3 33.30
odgatezienia w wetach
3.00*0.90*2*0.20 m3 1.08
RAZEM 34.38
14(D- KNR 4-05] |Wstawienie w rurociag tréjnika zeliwnego cisnieniowego Kielichowe- |szt.
d.1/01.03.05 (0112-03 igo MMA 150/100mm (pozycja zawiera ksztaltkg U 150mm oraz
prostke DN 150mm)
1 szt 1.00
. RAZEM 1.00
15D- KNR-W 2- [Zasuwy zeliwne kolnierzowe z migkkim zamknieciem z obudowa o |kpl.
d.1/01.03.05 {18 0205-03|5r. 100 mm (pozycja zawiera ksztattki EU)
2 kpl. 2.00
RAZEM 2.00
16|D- KNR-W 2- [Sieci wodociggowe z zeliwna sfercidalnego z wewnetrzng powlokg  |m
d.1|01.03.05 [18 0103-02 cementowsg klasy K-9 ciénieniowe kielichowe o $r. nominalnej 100
z.§2.3.9. |mm - potaczenia typu TYTON
9907
185.00 m 185.00
RAZEM 185.00
17|D- KNR 4-051 |Wstawienie w rurociag trojnika zeliwnego cisnieniowego T 100/ szt.
d.1|101.03.05 |0112-02  {100mm (pozycja zawiera kieliszek E, oraz prostkg L=800mmy)
1 szt. 1,00
RAZEM 1.00
18{D- KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne cisnieniowe - fuk MIVIK 45 st.  [szt
d.1101.03.05 {18 0113-02 o Sr. 100 mm - wykopy umocnione
2.52.3.9.
9907
4 szt 4.00
RAZEM 4.00
19|D- KNR-W 2- [Sieci wodociaggowe - kszialiki zeliwne ci$nieniowe - fuk MMK 30 st. szt
d.1/01.03.05 |18 0113-02 0 ér. 100 mm - wykopy umocnione
z.5z.3.9.
9907
4 szt . 4.00
RAZEM 4.00
20iD- KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - ksztaltki Zeliwne cisnieniowe o ér. 100 mm - |szt
d.1{01.03.05 |18 0114-03 |kieliszek E - wykopy umocnione
25239
9907
2 szt 2.00
. RAZEM 2.00
21|b- KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaliki zeliwne ci$nieniowe o §r. 100 mm - |szt
d.1]01.03.05 |18 0114-03 nasuwka U o $r. 100mm - wykopy umocnione
z.52.3.9.
9967
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
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22:D- KNR-W 2- |Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe o $r. 100 mm - szt
d.1101.03.05 |18 0114-03 prostka o $r. 100mm L=800mm - wykepy umocnione
z.52.3.9.
9907
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
23:D- KNR-W 2- |Sieci wodociagowe - ksztattki zeliwne ciSnieniowe o &r. 100 mm - |szt
d.1/01.03.05 |18 0114-03 |zwezka FFR 100/80 - wykopy umocnicne
z.52.3.9,
9907
1 szt 1.00
RAZEM 1.00
24/D- KNR-W 2- [Sieci wodociggowe - ksztaftki zeliwne ci$nieniowe o ér. 100 mm - |szt
d.101.03.06 }18 0114-03 itréjnik MMA o &r. 100/80mm - wykopy umocnione
z2.52.3.9.
9907
2 szt 2.00
RAZEM 2,00
25D- Hydranty pozarowe podziemne o §r. 80 mm kpl
d.1]01.03.05 |wycena in-
dywidualna
2 kpl 2.00
RAZEM 2.00
26|D- KNR-W 2- Montaz blokdw oporowych typowych o wymiarach 0,35x0,35m szt
d.1/01.03.05 (20 0114-03 -
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
27|D- KNR-W 2- |Montaz blokdw oporowych typowych o wymiarach 0,30x0,30m szt.
d.1|101.03.05 |200114-03
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
28|D- KNR-W 2- |Montaz blokdw oporowych typowych o wymiarach 0,25x0,25m szt
d.1i01.03.05 20 0114-03
analogia
2 szt 2.00
RAZEM 2.00
29|D- KNR-W 2- |Montaz blokéw oporowych typowych o wymiarach 0,40x0,40m szt
d.1|01.03.05 |20 0114-03
analogia
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
30|D- KNR-W 2- |Préha wodna szczelnosci sieci wodociagowych z rur zeliwnych cis-  (200m
d.1101.03.05 |18 0701-01 |nisniowych o §r.nominalnej do 100 mm -1
uwaga prob.
p.tab.
1 200m 1.00
-1
préb.
RAZEM 1.00
31|D- KNR-W 2- |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci {od 200 lub 500 m) przy 10m
d.1101.03.05 [189909a- |prébach szczelnoscl przewoddw z rur Zefiwnych i stalowych o ér. 80- |rézn,
02 100 mm
[185-200)/10 10m -1.50
rézn.
RAZEM -1.50
32/D- KNR-W 2- |Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalinej do ode.2
d.1/01.03.05 |18 0707-01[150 mm 00m
1 ode.2 1.00
00m
RAZEM 1.00
33|b- KNR-W 2- |Nakfady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) przy dezynfek- |10m
d.1/01.03.05 |18 9910-02 cji i plukaniu przewoddw z rur o $r. 150 rézn.
i poz.31 10m -1.50
rézn.
RAZEM -1.50
34,D- KNR-W 2~ |Jednokrotne plukanie sieci wodociaggowe] o $r. nominalnej do 150 odc.2
d.1[{01.03.05 (18 0708-01 jmm 00m
1 odc.2 1.00
00m
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RAZEM 1.00
35|D- KNR-W 2- |Nakiady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 lub 500 m) przy de- [10m
4.1101.03.05 |18 9910-01 [zynfekc]i i ptukaniu przewodéw z rur o $r. 80-100 rézn.
poz.31 10m -1.50
rozn.
RAZEM -1.50
2 45233223~ |ROBOTY DROGOWE
3
36|D- KNR 2-31 |Rozebranie nawlerzchni z kostki betonowej gr. 8 cm m?2
d.2{01.03.05 |0810-01
[3.50*2+3.00}*1.50 m2 15.00
9.50*1.50 m2 14.25
RAZEM 29.25
37|D- KNR 2-31 [Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych | przejsé dla pie-  [m2
d.2{01.03.05 {0815-02 szych z ptyt betonowych 50x50x7 cm na pedsypce piaskowej
: [4.50+2.50]*1.50 m2 10.50
RAZEM 10.50
38{D- KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdw betonowych 15x30 cm na podsypce m
d.2|101.03.05 [0813-03 !cem.piaskowe]
2.00*4 m 8.00
RAZEM 8.00
39D- KNR 2-25 |Nawierzchnie z plyt zelbetowych petnych (piyty o powierzchnido 3 im2
d.2/01.03.05 |0408-05 |m2) - rozebranie
3.00%4*2 m2 24.00
RAZEM 24.00
40|D- KNR 4-01 'Wywiezienie gruzu samochodami samowyladowczyminaodf.do1 |[m3
d.2{01.03.05 |0108-11 km + utylizacja
poz.36%0.08%0.2 m3 0.47
RAZEM 047
41/D- KNR 4-01 [J.w dodatek za kazdy nast. 1 km m2
d.2|01.03.05 |0108-12 |Krotnosé= 14
poz.40 m3 0.47
RAZEM 047
42|D- KNR 2-31 [tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2|01.03.05 |0402-04
poz.38*0.09 m3 0.72
RAZEM 0.72
43|D- KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajace o wym. 15x30 cm na pedsypce
d.2(01.03.05 [0403-03 |cem.piaskowej
poz.38 8.00
RAZEM 8.00
44(D- KNR 2-31 ;Podbudowa z kruszywa tamanege - warstwa dolna o grub.po za- m2
d.2/01.03.05 |0114-.05 |geszcz. 15 cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0.2.12. |wezszychniz2.5m
9901-02
poz.36 m2 29.25
RAZEM 29.25
45/D- KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grub.po za- m?
d.2i01.03.05 |0114-07 |geszcz. § cm - roboty na poszerzeniach, przekopach lub pasach
z.0.2.12. |wezszychniz 2.5m
9901-02
poz.44 m?2 28.25
RAZEM 29.25
46|D- KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosé 8 ¢cm na podsyp- |[m2
d.201.03.05 [0511-03 |ce cementowo-piaskowsj (kostka w 80% z odzysku)
poz.36 m?2 29.25
RAZEM 29.25
47|D- KNR 2-31  |Chodniki z piyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce cementowo-  |m2
d.2/01.03.05 |0502-04 |piaskowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa (kostka w 80%
z odzysku)
poz.37 m?2 10.50
RAZEM 10.60
48|D- KNR 2-25  |Nawierzchnie z piyt zelbetowych pelnych (piyty o powierzchnido 3  |m?2
d.2({01.03.05 :0408-03 m2) - budowa (piyty z odzysku)
3.00%4*2 m2 24.00
RAZEM 24.00
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