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. CZESC FORMALNO-PRAWNA
ZAL 01 - Oswiadczenie Projektanta

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzn.
zm.)

o$wiadczam, ze projekt pn.:

PRZEBUDOWA ULICY BELZECKIEJ
NA ODC. UL. KOMORSKA - UL. ZAMIENIECKA
w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie

realizowany na dziatkach ewidencyjnych :

obreb : 3-05-15;  dzialki: 73/1;82; 83 i obreb:3-05-17 dziatki: 1; 11/8; 17; 19; 28/12

opracowany dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

Petnomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274

03-841 WARSZAWA

w odniesieniu do projektu branzy drogowej:
- zostat wykonana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- zostat sporzadzona zgodnie z umowa, zostat sprawdzony i uznany za opracowany zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT:

WARSZAWA - PAZDZIERNIK 2013
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ZAL 02 - uzgodnienie geometrii z Inwestorem

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy
Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

Wydziat Infrastruktury
ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (022) 33 80 815, faks (022) 33 80 865

wir@pragapld.waw.pl,  www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 12.06.2013 r.
Sign.: UD-VI-WIR.7012. 30.2013.WZG

Pan

Jacek Rzadkowski
Pracownia Projektowa R-Plan
ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

W nawigzaniu do pisma, znak 002/156/JRZA/2013, z dnia 07.06.2013 r. uprzejmie
informuje, ze opiniuje pozytywnie geometrie ulicy Betzeckiej z zastrzezeniem uwzglednienia

ustalen przedstawionych w zataczonej przy pi$mie notatce ze spotkania w terenie.

Wydsicgbafaftrukiury

dla Driclnfcy Priga Poludnie
Anllrzef Waojcik
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ZAL 03 - Opinia Komunikacyjna Inzyniera Ruchu M. St. Warszawy

PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa,
tel. 22 443 10 00, 22 443 10 01, faks 22 443 10 02
sekretariatprezydenta@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl

BD-IR-10-GD.7211.618.2013.JGE (2.JGE) Warszawa, dnia 10.07.2013 .
Lp. dz. 5183/13

Pracownia Projektowa R-PLAN
Ul. Naddnieprzanska 33 D
04-205 Warszawa

Opinia nr 618/2013

do geometrii ulicy Betzeckiej wydana w oparciu o Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegotowych warunkow
zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzgdzaniem
(Dz. U. z 14.10.2003 r. Nr 177 poz. 1729).

Obiekt: budowa ulicy na odc. Komorska — ul. Zamieniecka

Faza: Projekt Budowlany

Organ zarzadzajacy ruchem uprzejmie informuje, ze opiniuje pozytywnie geometrie
ww. ulicy (w zakresie drég publicznych.

Na wykonanie przebudowy nalezy uzyskac zgode wiasciciela terenu.

Projekt statej organizacji ruchu przed uzyskaniem opinii ZUD, nalezy zatwierdzi¢ w
tutejszym Urzedzie.

Opinia niniejsza dotyczy wytacznie geometrii drég publicznych.

Opinia wazna wraz z rysunkiem 2 lata od daty wystawienia.

zup. PREZYDENFA J/ST. IARSZAWY

JajusgfGal

Zagiepc: reklg
Biura Dro ?wn' waN gbmunikacji
Inzynier[R st. Wirszawy
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ZAL 05 - Uzgodnienie konstrukcji z zarzadca drogi

Urzad Miasta Stotecznego Warszawy

Urzad Dzielnicy Praga-Potudnie

Wydziat Infrastruktury

ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa, tel. (22) 33 80 815, faks (22) 33 80 865

wir@pragapld. waw.pl, www.pragapld.waw.pl

Warszawa, dnia 24 pazdziernika 2013 r.
UD-VI-WIR.7012.57.2013.AKR

Pan

Jacek Rzadkowski

Pracownia Projektowa R-PLAN
ul. Naddnieprzariska 33D
04-205 Warszawa

Odpowiadajac na pismo z dnia 18 pazdziernika 2013 roku, opiniuje pozytywnie bez
uwag, projektowang konstrukcje nawierzchni ulicy Betzeckiej na odcinku od ulicy Komorskiej
do ulicy Zamienieckiej w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawy.

Opinia wazna tgcznie z zatgcznikiem graficznym.

NACZELNIK
Wydziatu lif\asfghtary
dia Dziclnicy fragafPoludnie

Andrze VL ik
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warunki wodne: dobre

DETAL 1 DETAL 2 DETAL 3 DETAL 4 kategoria no$nosci : G1

SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20 SKALA 1:20 obeigzenie ruchem : KR2
CHODNIK JEZDNIA ZIELEN CHODNIK ZJAZD JEZDNIA JEZDNIA PARKING A | JEZDNIA - gr. konstr. 44cm B | CHODNIKI - gr. konstr. 21cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | 9cm Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm
kraweznik betonowy 30x15¢m Podbud. pomocnicza z kruszywa famanego Podbud. z kruszywa tamanego lub naturalnego 10em
odsyoka cem.—piask. 1:4 ar. Scm obrzeze betonowe 8x30cm kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm kraweznik betonowy najozdowy 22x15cm stab.mech. lub thicznia kam. e Stabilizowénego mechanicznie -
podsyp plask L% gr dsvok oiask 14 o 5 - : Warstwa wyréwnawcza z pospétki $redniej 15cm Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97
fawa betonowa C12/15 F=0,0862m?2 poasypkd cem.—piask. 1:4 gr. ocm podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm . — wtérny modut odksztatcenia min. 80 MPa
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
. fawa betonowa C12/15 F=0,0375m2 fawa betonowa C12/15 F=0,0375m2 wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa
2o .
o N 2% . WYNIESIONE SKRZYZOWANIE
3 — o 2% 2% C | ZJAZDY, PARKING - gr. konstr. 41cm D | gr. konstr. 31-41cm
S Lo Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8cm warstwa scieralna z kostki betonowej 8
_ 1 Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm (kolor czerwony) : com
Lo L0 Podbud. z kruszywa famanego lub naturalnego | Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm
Lo stablllzowane.go.mechamczn.le Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 ggc-m
— Warstwa odcinajgca z materiatu — .
niewysadzinowego, tj. piasku lub pospétki 15cm Warstwa odcinajaca z materiatu 10em
niewysadzinowego, tj. piasku lub pospdtki
E B Grunt rodzimy zaggszczony do wskaznika 1,0 - —
wtdrny modut odksztatcenia min. 100 MPa Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
B A wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa
E ZIELEN
/ZCJ{;? ool Gretian olo opini Warstwa humusu gr. 20cm
ne Uh-u Wil Fofl ,:;‘71‘». 2 013 JepR Oczyszczony i watowany grunt rodzimy
z duie 2% perdierteie 201%
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DLA PIESZYCH NWESTOR: pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
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podsypka cem.—piask. 114 gr. ocm N . _ni . GENERALNY PROJEKTANT: PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN
fawa betonowa C12/15 F=0,0862m2 podsypka cem.-piask. 1:4 gr. scm podoypka cem.—piask. 1:4 gr. Scrn [P = @ [D ul. Naddnieprzanska 33D, 04-205 Warszawa,
fawa betonowa C12/15 F=0,0375m2 fawa betonowa C12/15 F=0,0575m2 T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
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a2 zwvfy;ﬁztkyame FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
o PROJEKTANT: mqr inz. Jacek Rzqdkowski ABIT—II-7131-24/2000 10.2013r.
OPRACOWAL: . . P
O o) inz. Piotr Krol 10.2013r.
O (C\>l SPRAWDZIL:
R e RaT © FAZA
S Moeau. PROJEKT TECHNICZNY
2 / < { { {
KKK /.\/\\/\/\\\\\/\/\\//\\/. NAZWA PRZEBUDOWA UL. BELZECKIEJ NA ODC. UL. ZAMIENIEWSKA — UL. KOMORSKA
C B PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWE
D NAZWA RYSUNKU: petqle konstrukcyjne
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:20 106 | uzqodnienio | DR 600x297 01 A
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Warszawa, 05 lis 2013 r.

ZARZAD DR(’)_G MIEJSKICH PRACOWNIA PROJEKOWA R-PLAN
ul. Chmielna 120 ul. Naddnieprzarska 33D

00 - 801 Warszawa,
tel. 55 89 000, fax. 620 91 71 04 — 205 Warszawa

e-mail: zdm@zdm.waw.pl

ZDM-ZUWD/G-ABA-5544-103-2-13

Dotyczy: uzgodnienia konstrukcji elementéw drogowych.

Zarzad Drég Miejskich uzgadnia przedstawiong konstrukcje elementow
drogowych w zakresie pasa drogowego ul. Zamienieckiej w Warszawie, bedacego
w zarzgdzie Zarzadu Drég Miejskich z uwagami:

1. Nawierzchnie chodnika na szerokosci przejs¢ dla pieszych projektowac z piyt
zottych dotykowych w 2-ch rzedach bezposrednio przy krawezniku i wyniesc
ponad nawierzchnie jezdni 0-2 cm.

2. Pozostate uwagi naniesiono kolorem czerwonym na rysunkach.

Uzgodnienie jest wazne wytgcznie z podpisanymi rysunkami (2 szt) przez okres

2-ch lat od daty wydania.

Uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialnosci za przyjete rozwigzania
i ich zgodno$¢ z obowigzujgcymi przepisami.

Przed przystapieniem do wykonywania robét obowigzkiem inwestora jest
dopetnienie formalnosci zwigzanych z uzyskaniem zezwolenia na zajecie pasa
drogowego. Wniosek o wydanie zezwolenia w celu prowadzenia robot nalezy ztozy¢
w kancelarii Zarzadu Drog Miejskich, ul. Chmielna 120 w Warszawie na druku wg
obowigzujacego wzoru. Druk wniosku dostepny jest na stronie www.zdm.waw.pl.
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PROJ. KRAWEZNIK WYSTAJACY
PROJ. KRAWEZNIK ZATOPIONY
PROJ. OBRZEZE

PROJ. JEZDNIA BITUMICZNA

PROJ. SKRZYZOWANIE WYNIESIONE
PRO). ZIAZDY

PROJ. PARKING
PROJ. CHODNIK
Y

201 -1-05

ZNAK REWIZJI

OPIS REWIZJI: | DATA:

.

PIERWSZA WERSJA PROJEKTU 06.06.13r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

VRozpot'rywac lacznie 2 projektami branzowymi.

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
peinomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03—-841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT: [P i~ [P[I @ [D

'PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzafiska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
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- =
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NAZWA RYSUNKU:  pLAN SYTUACYINY
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:500 | 156 | uzqodnienio | DR 20297 | 01 A




WARIANT 1

SKALA 1:20

CHODNIK JEZDNIA

krawginik betonowy J0x20cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

fowa betonowa C12/15 F=0,0938m2

i 100

istn. nwierzchnia bitumiczna ul. Zomienieckiej |

WARIANT 2

SKALA 1:20

CHODNIK JEZDNIA

krawgznik betonowy 30x20cm

podsypka cem.—piosk. 1:4 gr. S5cm

fawa betonowa C12/15 F=0,0863m2

[istn. nwierzchnia bitumiczna ul. Zomienieckie; |
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= Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego/2 54 5ecm |AC (1S PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
u asfaltowego | 9em |AC UMs/¢ LRI RYSUNOGE Dot konstrukcyjne
\ =
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1:20 156 | uzqodnienio | DR 200297 01 A
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A

JEZDNIA - gr. konstr. 39cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego £/ 5¢

Acl S

| Pedbudowa-zasadnicza z betonu asfaltowego

H

e wme o L

| Podbud. pomocnicza z kruszywa famanego
stab.mech. lub tlucznia kam.

25cm

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa

B

CHODNIKI - gr. konstr. 21cm

Warstwa $cieralna z kostki betonowej szarej

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4

Podbud. z kruszywa lamanego lub naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

10cm

B-11-05

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97
wtoérny modut odksztalcenia min. 80 MPa

ZNAK REWIZJI

OPIS _REWIZJI:

DATA:

A

PIERWSZA WERSJA PROJEKTU

10.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ locznie z projektami bronZOuymi.'

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
pelnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT: [P - [puam

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN

ul. Naddnieprzafiska 33D, 04—205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
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ZAt 06 - Opinia ZUDP

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2013-10-14
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentaciji Projektowe;]
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.3797/2013
OPINIA NR 3797/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z podzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn
lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Belzecka odc. ul. Zamieniecka - ul. Komorska

dla: m.st. Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

na wniosek z dnia: 2013-09-19

Zespét Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktére
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapié¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnoéci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacjg, inwestor zobowigzany jest przediozy¢ mape z wynikami
pomiarow powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlane;j.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Nawejscie w teren nalezy uzyskac¢ zgode wlasciciela terenu.

6. Waznosc opinii zostata okre$lona w § 13 w/iw rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgloszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUDP kopie prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania wi/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajgcych ulicy Belzeckiej i
Komorskiej, dokonano w oparciu o istniejgcy i projektowany kraweznik jezdni wniesiony na mape zasadniczg
miasta zgodnie z zalgcznikiem mapowym, na podstawie zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu
IR/10/1730/13 z dnia 21.08.2013 r. Projekt drogowy nie jest przedmiotem opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzié¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.2444.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajgcy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( t.j. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 z pdzn.
zm.).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustalic w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwigzane z zabezpieczeniem
lub odtworzeniem zniszczonych znakéw , zlecié uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakéw, wykonawca prac geodezyjnych uzyska w ODGIK.

3. MPWIK w m.st. Warszawie S.A. opiniuje na warunkach pisma DRZ-WSK/840/294398/13/5061 z dn. 9

Urzad m st Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczacy Zespolu
Uzgadniania Dokumentac)i Projektowej
ul Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel (22) 4 431 777, 4 431 778
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wrzesnia 2013 r.

4, W miejscach skrzyzowan i zblizefi do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywa¢ recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obstuga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

5. Projekt zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych sie z projektowanymi kablami
o$wietleniowymi opracowa¢ na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzgdzen elektroenergetycznych uzyskanej w
RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

6. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez
uszkadzania ich czesci podziemnych i nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.

W miejscu zblizer do pni drzew, prace wykonywaé metoda bezwykopowg - przecisk na gtebokosci min. 1,2 m.
Trasa przebiegu przecisku wg. zat. graficznego.

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomic Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Praga
Potudnie.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 1w 2 egz.

z up. PREZYDE

m st Wars

15



e

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
EZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTAC PROJEKTOWE)
1 SIECI UZBROJENIA TERENU

Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne
| i kartograficzne Dz.U.z2010r. Nr 193, poz. 1287 uzgodniono
| usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wyszezegélnionych Ninre/ /- < .

| w czesci tekstowej opinii. C i W)/,D/Of jé’Sf ZgOd/’Z}/ Z mapq do celow pm/ekl‘owych

| Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu ZGf@/éSf/’OWOﬁ}’ pOd numerem KEM 3.05.15 - 254/75

| i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione . s g . -
ldo wykonywania prac geodezyjnych. P Od,D /50/7)/ P fZE.Z specy 0//$f€ .K//’)gé'fy /
W razjé niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym oroz z zosadniczq mapq miasta i terenem fa\dzien 09.09.2013r.

proje(tem inwestor zobowiazany jest przediozy¢é mape z wynikami S
porfiiaréw powykonawczych wiaéciwemu organowi administracji ‘ it iUNA RPLAN
arfhitektoniczno-budowlanej. UWa

Yzgodnienie ustyuowania projektawanych sieci uzbrojenia terenu mar in7.

achowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania #pinii w sprawie i s

Jacek Rzgdkowski

w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regiony

Z dnia 2 kwistnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej eli ojenia
'terenu oraz zespol¢ dniania doku Btacii projfkiows

po&)gv uzgadniania dokumfETiteg Ve
 (Dz. U. Nr 38, poz. 6’7’

{nr opifiii)

"Warszawa, dn 2“13 ’10' 1 l;
i 72

asﬂ//5 JL
5,.:.>£$} Loty s 7/

PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN
ul. Naddnieprzanska 33 D 04-205 Warszawa
REGON: 015591860 NIP; 554-213-79-10

o TEL./FAX 22167 31401

LEGENDA;

1-3; 2-3; 4-5 projektowane przykanaliki odwodnienia
1, 2, 4 projextowane wpusly drogowe

6-24 projektowany kabel nN - oswietlenia ulicy
9,12,13,14,17,22  projektowane stupy oswietlenia ulicy
24 projektowane szafa oswietlenia ulicznego

25-26 zabezpieczenie przewodu energelycznego
rurq oslonowq typu SRS

PROJEKTANCI:
BRANZA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA /'\ PODPIS
DROGI mgr inZ. Jacek Rzqdkowski ABIT~II-7131~24/2000 k/\QW\
A
) i g 7
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ZAL 07 - Uprawnienia Projektanta (branza drogowa)

Bydgoszcz, dnia 20.12.2000 r.

WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI

ABIT-II-7131-24/2000

Decyzia Nr 24/2000

Na podstawie art. 13 ust. 1 pkt 1 [ art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo bu-
dowlane (Dz. U. Nr 89 poz. 414, z p6zn. zm.} oraz § 8 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 1995 r. Nr 8 poz. 38), po rozpatrzeniu wriiosku p. Jacka Rzadkowskiego
Z dnia28.09.2000 r.

nadaje

Panu Jackowi Rzadkowskiemu
magister inzynier
ur. dnia 7 marca 1972 r. w Swieciu n./W

uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen

Uzasadnienie

Komisja Egzaminacyjna, dziatajgca na podstawie zarzadzenia Nr 318/200 Wojewody Kujawsko-
Pomorskiego z dnia 05.10.2000 r. w sprawie powolania komisji do oceny oséb ubiegajgcych sie
o stwierdzenie przygotowania zawodowege do pelnienia samodzielnych funkeji technicznych w bu-
downictwie - uprawnien budowlanych i ustalenia dla niej regulaminu dzialania, na podsiawie ztozo-
nych dokurnentéw, ze spetnione zostaly warunki w zakresie przygotowania zawodowego niezbednego
do uzyskania uprawnien budowlanych oraz po zlozeniu w dniu 09.12.00 r. egzaminu na uprawnienia
budowlane, z wynikiem pozytywnym, nadata w/w uprawnienia.

Wobec powyZzszego orzeklem jak w sentengji,

Qd niniejsze] decyzji stuzy stronie odwetanie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlansgo,
Za moim posrednictwem w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji.

p R
£

-
“wwnletwa
5 ¢

i T
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ZAL 08 - Zas. o przynaleznosci do OIIB Projektanta (branza drogowa)

MAZOWIECKA
OKREGOWA
- B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

N

Warszawa, 18 czerwca 2013

Zaswiadczenie

Pan JACEK JAROSLAW RZADKOWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. NADDNIEPRZANSKA 33 D
04-205 WARSZAWA

jest czlonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/BO/0463/09

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 868 35 49

od dnia: 1 lipca 2013 r. do dnia: 30 czerwca 2014 r.

NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10

Biuro: ul.1Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 50, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl

18



PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN [P = [PH@ D

M.
1.

2.

3.

OPIS TECHNICZNY
PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt okresla zakres przebudowy ulicy Betzeckiej, zaplanowany na odcinku od ul. Komorskiej do ul.
Zamienieckiej w Warszawie na diugosci okoto 109m wraz z przebudowg skrzyzowania ulic Komorskiej i Betzeckiej w zakresie
budowy skrzyzowania wyniesionego.

Szczegotowy zakres przebudowy oraz granice opracowania okreslono w czesci rysunkowej na planie sytuacyjno-
wysokosciowym. Inwestycja swoim zakresem obejmuje:

Uy du

U

=
=

wykonanie rozbiodrek istniejacych nawierzchni chodnikdw, zjazddw i jezdni ulicy,

wykonanie zmian statej organizacji ruchu,

wykonanie nowych konstrukcji jezdni, chodnikéw, zjazdow, parkingdw,

wymiana stupow, opraw, wysiegnikéw i kablowej linii oéwietleniowej, wymiana szafy o$wietleniowej,
zabezpieczenie projektowanych kabli elektroenergetycznych,

budowe studni $ciekowych i przykanalikéw odprowadzajacych wody opadowe do istniejacej kanalizacji
ogbinosptawnej

wycinki kolizyjnej zieleni

regulacje wysokosciowe istniejgcych urzadzen infrastruktury technicznej znajdujacej sie w pasie drogowym

Niniejszy zeszyt branzowy jest projektem obejmujacym zakres robét drogowych, pozostaty ww. zakres robét zostat opisany
i przedstawiony w pozostatych zeszytach branzowych.

Szczegbtowy zakres przebudowy oraz granice opracowania okreslono w czesci rysunkowej na planie sytuacyjno -
wysokosciowym.

CEL OPRACOWANIA

Celem opracowania jest przedstawienie uwarunkowan wykonywania robét budowlanych zwigzanych z przebudowg ulicy,
niniejszy zeszyt branzowy dotyczy czesci drogowej i przedstawia warunki realizacji jakie nalezy spetni¢ w zakresie:

=
=
=
=

wykonania rozbiorek nawierzchni
wykonania rob6t ziemnych

wykonania nowych konstrukcji nawierzchni
wykonania robét wykoriczeniowych.

Zgodnie z wymaganiami Wydziatu Infrastruktury Dzielnicy Praga Potudnie m.st. Warszawy, warunkami technicznymi
gestoréw sieci, opiniami Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej i Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy w zakresie
przebudowy ulicy nalezy ujg¢ roboty branz ujete wedtug ponizszego zestawienia:

ZESZYT NR 1 - PRZEBUDOWA ULICY BELZECKIEJ
ZESZYT NR 2 - PROJEKT ZMIAN STALEJ ORGANIZACJI RUCHU
ZESZYT NR 3 - PRZEBUDOWA PRZYLACZY KANALIZACJI DESZCZOWEJ
ZESZYT NR 4 - PRZEBUDOWA OSWIETLENIA
ZESZYT NR 5 - INWENTARYZACJA | GOSPODARKA ISTNIEJACEJ ZIELENI
Zakres niniejszego opracowania branzowego obejmuje cze$¢ drogowa nalezy rozpatrywa¢ go z pozostatymi

branzami.

PODSTAWY FORMALNE OPRACOWANIA

1. Umowa nr PRD-WIR-C/PPD/I/1/50/5/13/1 z dnia 28.03.2013r zlecajgca projekt przebudowy ulicy Betzeckiej Pracowni
Projektowe]j R-Plan i okreslajaca zakres tego projektu.

2. Mapa do celdw projektowych przyjeta do zasobéw BGiK ODGIK w dniu 09.09.2013r.

3. Stan wlasnosciowy wraz z wypisami z rejestru gruntéw aktualnymi na 13.06.2013r.

4. Uzgodnienie zakresu, parametréow, geometrii przebudowy ulicy z zarzadcg drogi — Wydziatem Infrastruktury dzielnicy
Praga Potudnie nr UD-VI-WIR.7012.30.2013.WZG

5. Uzgodnienie parametréow i geometrii przebudowy ulicy z Inzynierem Ruchu m.st. Warszawy — opinia komunikacyjna nr

618/2013

6. Zatwierdzenie zmian statej organizacji ruchu przez Inzyniera Ruchu m.st. Warszawy nr IR/10/1730/2013 z 21.08.2013r.
7. Opinia ZUDP 3797/2013
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8. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni przebudowy ulicy z zarzadca drogi — Wydziatem Infrastruktury dzielnicy Praga
Potudnie nr UD-VI-WIR.7012.57.2013.AKR
9. Uzgodnienie konstrukcji nawierzchni remontu wlotu/wylotu ul. Betzeckiej w ul. Zamieniecka z zarzadcg drogi powiatowej
ZDM
10. Dokumentacja geotechniczna okre$lajaca warunki gruntowo - wodne
11.  Obowigzujace przepisy i normy.
Zgodnie z art. 29 ustep 2 punkt 12 Prawa budowlanego, niniejsze zamierzenie inwestycyjne nie wymaga pozwolenia na
budowe. Przed wykonaniem robét budowlanych zgodnie z art. 30 ustep 1 punkt 2 nalezy zgtosi¢ je wtasciwemu organowi.

4, ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
4.1 Struktura wlasnosciowa terenu objetego zakresem opracowania

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu inwestycji, zakres opracowania i zajecie terenu dotyczy dziatek
ewidencyjnej nr:

ev:lirig:::a;j!(r:ej Obreb Wiasciciel wiladajacy lokalizacja
73/ Zarzad Drég Miejskich ul. Zamieniecka
82 3-05-15 ul. Komorska
83 ) ul. Belzecka
m.st. Warszawa
1 - ul. Komorska
11/8 SM Ostrobramska/wtasciciele lokali teren osiedla Ostrobramska
17 3-05-17 - ul. Betzecka
19 Skarb Panstwa Zarzad Drdég Miejskich ul. Zamieniecka
28/12 m.st. Warszawa - ul. Betzecka

Wykaz dziatek ewidencyjnych, stan 13.06.2013r.

4.2 Lokalizacja ulicy, opis stanu istniejacego, parametry techniczne ulicy

A. LOKALIZACJA
- Warszawa - Dzielnica Praga Potudnie — osiedle Grochéw
B. PARAMETRY TECHNICZNE ULICY

- klasa ulicy - ulica dojazdowa,

- kategorie drég w rejonie inwestycji

* ulica Zamieniecka - droga powiatowa, klasa zbirocza

* ulica Komorska — droga gminna, klasa dojazdowa

C. WARUNKIRUCHOWE

- ulica jednojezdniowa, dwukierunkowa,

- podstawowg strukture ruchu tworzy ruch osobowy w 90%; pozostate 10% stanowi ruch matych pojazdéw
dostawczych; ruch ciezarowy minimalny — obstuga komunalna i sporadyczny ruch dostawczy,

D. ISTNIEJACE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

- teren w otoczeniu drogi — zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna, punkty handlowo — ustugowe, Zesp6t Szkdt
Spozywczo-Gastronomicznych, warsztat napraw samochodowych;

- jezdnia zmiennej szeroko$ci ~6m, bitumiczna, obustronne chodniki czesciowo przylegajace do jezdni i czeSciowo
oddzielone pasem utwardzonym, utwardzonymi azurowymi betonowymi ptytkami, zielenig; chodniki zmiennej
szerokosci 1,5 — 2m;

- istniejace uzbrojenie pasa drogowego:

* kanalizacja ogdlnosptawna: 10,4 kamionka wigczony do kanatow w ul. Zamienieckiej i Komorskiej; 3 przytacza
do budynkéw; 2 przytacza z odwodnienia ulicy; powierzchnie drogowe odwodnione do studni $ciekowych
podtgczonych do kanatu ogélnosptawnego;

* wodociggi Dn200mm wigczony do magistrali w400 w ul. Zamienieckiej potaczony z Dn100 w ul. Komorskiej, rura
zeliwna szara, 1 przytacze do bud. mieszklanego; 7 zasuw i 2 hydranty

* oSwietlenie pasa drogowego: 5 stupow zelbetowych w ul. Betzeckiej i 2 w rejonie skrzyzowania, zasilanie kablowe
zist. szafy OS 1098 i z linii kablowej wzdtuz ul. Zamienieckiej
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* sieci kablowe elekiroenergetyczne nn i SN w rejonie skrzyzowania Zamieniecka/Betzecka zwigzane z RPZ
Grochéw; obustronnie wzdtuz Betzeckiej i w rejonie skrzyzowania Komorska/Betzecka zwigzane z trafostacjami
ST 9986 10602
2 ciggi kablowe teletechniczne zlokalizowane obustronnie poza jezdnig wzdtuz ul. Komorskiej w rejonie robét 4
studnie kablowe
* brak sieci gazowej
- szerokos¢ pasa drogowego miesci sie w granicach od 14 - 15m, pas uregulowany pod wzgledem ewidencyjnym —
dziatki drogowe nalezg do m.st. Warszawy — roboty ziemne i chodnik wzdtuz wschodniej granicy pasa drogowego ul.
Komorskiej w zakresie dowigzania terenu projektowanego do istniejacego muszg by¢ wykonane fragmentarycznie na
terenie wtadanym przez SM Ostrobramska
- istniejgca zielen i zaplanowana gospodarka istniejacej zieleni zgodnie z opracowaniem Zeszyt nr 5.
E. CHARAKTERYSTYKA PARKOWANIA

Ze wzgledu na sasiadujgca z pasem drogowym zabudowe wysokoSciowg, wielorodzinng mieszkaniowg w rejonie ulicy
wystepuje duze zapotrzebowanie parkingowe.
W pasie ul. Betzeckiej przewidziano 7 miejsc parkingowych co stanowi maksymalng mozliwg ilo$¢ i wynika to z obowigzujacych
warunkéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie. Ze wzgledu na to, ze w zakresie projektu
ustalono konieczno$¢ wyznaczenia dwdch dodatkowych miejsc dla pieszych przez ul. Komorskg konieczna byta likwidacja 6 — 7
stanowisk postojowych wzdtuz ul. Komorskiej.

4.3 Zakres robét rozbidrkowych

W zakresie rozbiorek nalezy ujaé cato$¢ istniejacych utwardzonych powierzchni pokrywajacych sie z zakresem nowo
projektowanych nawierzchni. Rozbiorki obejmujg chodniki, zjazdy, istniejacych nawierzchni ulic Betzeckiej i Komorskiej oraz
catos¢ elementdw infrastruktury drogowej tj.: prefabrykaty ograniczajace te nawierzchnie takie jak obrzeza i krawezniki, znaki,
stupki etc. Zgodnie z wymaganiami Zarzadu Drog Miejskich w zakresie robdt ujaé frezowanie warstw bitumicznych na
wlocie/wylocie ul. Belzeckiej w ul. Zamieniecka.

Zakres rozbiorek zwigzany z przebudowg odwodnienia, o$wietlenia oraz usunigecia kolizji z istniejgcym uzbrojeniem wedtug
odrebnych toméw niniejszego projektu.
Rodzaje rozbidrek przyjeto wedtug przekué geotechnicznych i zatozen projektowych. Opis zatozen i zakresu rozbiérek:
a) rozbiodrka jezdni z betonu asfaltowego gr. 8cm na podbudowie z chudego betonu gr. 18cm — 1000m?
b) frezowanie pod naktadke bitumiczng - rozbiérka nawierzchni bitumicznej jezdni gr. 8cm na podbudowie betonowej gr.
6em - 92 m?,
c) rozbidrka chodnikéw (bet. asfaltowy gr. 3cm) na podbudowie z betonu gr. 18cm — 698m?
d) rozbidrka chodnikéw i zjazddw (kostka gr. 8cm) na podsypce gr. 20cm — 194m?
e) rozbidrka chodnikéw (ptyty chodnikowe 35x35) na podsypce gr. 10cm — 35m2
f)  rozbiorka powierzchni z ptyt azurowych — 40m2
g) rozbidrka ptyty betonowej gr. 0,25¢cm o pow. 3m?
h) rozbidrka progu zwalniajgcego o pow. 25 m?
i) rozbidrki kraweznikéw wraz z tawami betonowymi — 366mb
i) rozbiérki obrzezy betonowych — 328mb
Kostke betonowa, ktérej stan techniczny jest dobry, nalezy oczy$ci¢, posegregowac, pouktadaC w palety i przewie$¢ w miejsce
wskazane przez Inwestora do dalszego wykorzystania.

4.4 Badania geotechniczne
Warunki gruntowe okreslono na podstawie wykonanych badan geotechnicznych. W zakresie badan wykonano 2 otwory
badawcze zmiennej gtebokosci 4 - 5m ppt oraz 2 przekucia przez istniejacq nawierzchnie chodnikéw. Wydobywane prébki
gruntu poddano badaniom makroskopowym. W terenie wykonano pomiar i obserwacje poziomu wody gruntowej. Stopien
zageszczenia gruntow piaszczystych okreslano przy pomocy lekkiej sondy dynamicznej DPL.

A. WARUNKI GEOTECHNICZNE

W warstwie przypowierzchniowej wystepujq grunty antropogeniczne - warstwy konstrukcyjne drogi, tzn. nawierzchnia
bitumiczna, beton lub kostka betonowa, nasyp budowlany, zuzel, gruz, tuczen. Migzszo$¢ tej warstwy wynosi od 0,2 — 0,4m.
Ponizej zalegajg utwory rzeczne reprezentowane przez piaski pylaste, drobnoziarniste i Srednioziarniste przewarstwione
spoistymi utworami powodziowymi (gliny piaszczyste i pyly piaszczyste).

W czasie prac terenowych stwierdzono wystepowania wody gruntowej w dwoch otworach na gtebokosci 3,451 4.05 m p.p.t,, to
jest na rzednej ok. 2,55 — 2,65 m nad ,0” Wisty ze spadkiem w kierunku ul. Zamienieckiej. Zgodnie z oceng geotechniczng
przyjeto, ze sezonowe wahania poziomu waéd nie przekroczg amplitudy 0,8m.
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B. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Warstwa | - grunty pochodzenia antropogenicznego o migzszosci 0,20 + 0,40 m.

Warstwa Il — obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i nawodnione, wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste, $rednio
zageszczone o Ip = 0,50.

Warstwa Il - obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i nawodnione, wyksztatcone jako piaski pylaste i drobnoziarniste,
$rednio zageszczone o Ip = 0,50.

Warstwa IV — obejmuje grunty spoiste powodziowe, reprezentowane przez gliny piaszczyste, pyty piaszczyste i piaski gliniaste,
nieskonsolidowane, oznaczone symbolem ,C” wg PN-81/B-03020. W stanie twardoplastycznym o 1. = 0,20

C. PROFILE GEOTECHNICZNE

7 Nri Ne 1.
g astale 0.06 - kostka N! g:
898 N chudy beton 0’20 H Podsypka S
0.40 [— (BeHpruz) 0:%5 asfalt 0.03 N gﬁfﬁi‘; beton
6 ® r,,//pdl ko ® E’r" R (P+Z+H+gruz) 913 P(P+Z+H+gruz)
= ., - p 1.00 bP‘l!//Pdl s o l:Pr.gIv;JPé,- 0.50
5 oieg.,
4 TIPZ’/ZPS‘IIP= -Péioorg
@ zPs 1 Ip= 0.50-0.60 L .
5.00 \—
D. USREDNIONE PARAMETRY GEOTECHNICZNE
Nr P (0} Cu Eo (M Mo () Wh
warstwy Grunt SO L R ] [kPa] [kPa] kPa] | [%]
Grunty stabono$ne — nie podaje sie parametréw
| N, H - - 1,65 .
geotechnicznych
il Ps - 0,50 | 1,85/2,00 33,0 - 79900 94 700 14/22
i Pd, P - 0,50 1,75 30,4 - 46 200 61900 16
[\ Gp, TTp,Pg 0,20 - 2,15 14,8 17,0 20 600 29400 16

Zgodnie z powyzszymi profilami odwiertéw grunt rodzimy zaliczono do kategorii nodnosci podtoza G1.

5. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

5.1 Opis rozwigzan
A. budowa jezdni szerokosci 6m ul. Betzeckiej na odcinku od istniejacej nawierzchni na skrzyzowaniu z ul. Zamienieckg
do skrzyzowania z ul. Komorska wigcznie ze skrzyzowaniem — przebudowanym na skrzyzowanie wyniesione;
B. Wykonanie naktadki bitumicznej w rejonie skrzyzowania ul. Zamieniecka/Betzecka zgodnie z uzgodnieniem konstrukcji
z zarzadcq drogi powiatowej.
budowa 2 zatok parkowania podtuznego,
budowa zjazdéw w dowigzaniu do istniejgcych bram i istniejacych zjazdéw i miejsc okreslonych w projekcie,
budowa chodnikéw, odsunietych od jezdni i przylegajacych wraz z dowigzaniem do ciggow istniejacych i wykonaniem
ptytek dotykowych na planowanych przejsciach dla pieszych,
urzadzenie trawnikow
. W rejonie wyniesionego skrzyzowania od strony pdtnocnej ze wzgledu na to, Ze istniejacy wpust odwodnienia jest
odsuniety od krawedzi skrzyzowania nalezy dostosowac rzedne wyniesionego skrzyzowania tak aby woda opadowa
nie gromadzita sie w tym rejonie; opisane rozwigzanie nalezy skonsultowac z projektantem;
Uktad wysokosciowy i sytuacyjny przedstawiono w cze$ci rysunkowe.
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5.2 Zmiany stalej organizacji ruchu
Zgodnie z zatwierdzaniem zmian statej organizacji ruchu nr IR/10/1730/13 z 21.08.2013r. projekt przewiduije :
= wprowadzenie wygrodzen w postaci stupkéw U-12c (na chodnikach) w rejonie wyniesionego skrzyzowania,
= wprowadzenie wygrodzen typu ZOM (w trawnikach) w rejonie wyniesionego skrzyzowania,
= oznakowanie poziome linii zatrzyman i przej$¢ dla pieszych w obszarze skrzyzowania Komorska/Betzecka
= wprowadzenie znakdéw pionowych okreslajacych przejScia dla pieszych, uzupetnienie brakujacego znaku D-1 oraz
znakéw A-11ai B-33,
Szczegoly zgodnie z opracowaniem ,ZESZYT NR 2 — PROJEKT STALEJ ORGANIZACJI RUCHU".

6. ISTNIEJACE | PROJEKTOWANE UZBROJENIE
6.1. Sie¢ wodociggowa
W pasie ul. Betzeckiej przebiega istniejacy przewdd wodociggowy DN200 z rur Zeliwnych sferoidalnych, krzyzuje sig on
z magistralg wodociggowg DN400 w ciggu ulicy Zamienieckiej oraz z przewodem DN100 w ciggu ulicy Komorskiej.
W obszarze robot z opisanych powyzej przewodéw znajdujg sie 1 czynne przytacze wodociggowe.
W zakresie rob6t nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowa;
= zasuwy wodociggowe — 7szt.
= hydranty - 2 szt.
Sie¢ wodociggowa nie jest kolizyjna z planowang przebudowg, rozgatezienie wodociggéw Zamienieckiej i Betzeckiej
Zlokalizowane jest w jezdni, rozgatezienie wodociggdw Betzecka/Komorska w znajduje sie w trawniku.

6.2. Sie¢ kanalizacji ogélnosptawnej

Zgodnie z opracowaniem ,ZESZYT NR 3 - BUDOWA PRZYtACZY KANALIZACJI ODWODNIENIA ULICY”. Roboty tej
branzy obejmuja: demontaz 3 studni Sciekowych z wpustami drogowymi, likwidacjq istniejacych przytaczy, regulacje istniejacych
oraz budowe nowych elementow.

W zakresie regulacji ujaé 9 wtazéw i kotnierzy studni rewizyjnych oraz 5 wpustéw z kotnierzami studni Sciekowych. Zgodnie
z opinig MPWIK DRZ-WSK/840/294398/13/5061 istniejaca sie¢ nie jest kolizyjna z planowang droga.

6.3. Sieci gazowe
W obszarze robét nie ma czynnych sieci gazowych.

6.4. Oswietlenie ulicy

Zakres przebudowy ulicy obejmuje demontaz 5 stupdw oSwietlenia wraz z kablami zasilajgcymi i wybudowanie nowej linii
zgodnej ze standardami obowigzujacych norm i wytycznych zarzadey o$wietlenia Zarzadu Drog Miejskich. Zakres robot
obejmuje réwniez wymina istniejacej szafy sterujacej oswietleniem na nowa. Szczegoty zgodnie z opracowaniem ,ZESZYT NR
4 - PRZEBUDOWA OSWIETLENIA”.
6.5. Siec¢ teletechniczna

W rejonie skrzyzowania Betzecka/Komorska znajdujg sie 2 ciagi kablowe teletechniczne zlokalizowane obustronnie poza
jezdnig wzdtuz ul. Komorskiej. W zakresie robot nalezy przewidzie¢ regulacje wysoko$ciowg 3 wiazow i kotnierzy studni
teletechnicznych.

6.6. Sieci elektroenergetyczne

W rejonie robot wystepujg czynne sieci kablowe elektroenergetyczne niskiego i Sredniego napiecia. Kable sg
zabezpieczone istniejacymi rurami ostonowymi. Zakres robét obejmuje uzupetnienie zabezpieczeh nowymi rurami ostonowymi
zgodnie z uzgodnieniem z RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Zabezpieczenie kabli elekiroenergetycznych wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem (odptatnym na odrebne zlecenie)
RWE - zgodnie z warunkami technicznymi uktadania kabli o napieciu znamionowym 0,6/1kV oraz 12/20kV, po wytaczeniu kabli
spod napiecia. Wykonane zabezpieczenia zgtosi¢ do odbioru do NN-N i przekazaé dokumentacje powykonawcza,.

7.  KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI

7.1 Podtoze projektowanych nawierzchni

Konstrukcja nawierzchni i podbudowy zostata zaprojektowana w oparciu o warunki gruntowo-wodne (no$nos¢ podioza
G1) i przyjete zatozenia odnosnie ruchu samochodowego. Poszczegdlne grubosci nawierzchni ustalono na podstawie
Rozporzadzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej nr 430 z dnia 02.03.1999r (Dz.U. nr 43), oraz Katalogu Typowych
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych. Przyjeto obcigzenie jezdni ruchem kategorii KR2 dla nawierzchni z betonowej kostki i
nawierzchni bitumicznych.

W zakresie rozwigzan konstrukcji nawierzchni ujeto wykonanie warstw wyréwnawczych i odcinajgcych z piasku lub
pospotki. Zgodnie z rozpoznaniem geotechnicznym pod warstwg nasypow niekontrolowanych stwierdzono wystepowanie warstw
niespoistych. Wykonawca robdt moze zrezygnowa¢ z wykonywania warstw odcinajacych i wyréwnawczych we wszystkich
miejscach gdzie warstwy nasypu niekontrolowanego zostang usuniete catkowicie, decyzje o niewykonywaniu warstw odcinajacej
i wyrdwnawczej nalezy potwierdzi¢ zgoda Inspektora Nadzoru wpisang do dziennika budowy.
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7.2 Nawierzchnia jezdni — konstrukcja A

— warstwa $cieralna z betonu asfaltowego — gr. 5¢cm,

— podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego - gr. 9cm,

— podbudowa pomocnicza z kruszywa famanego stab. mech. lub ttucznia kamiennego - gr. 15¢m,
— warstwa wyréwnawcza z pospotki Sredniej — gr. 15cm,

— grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0, wtérny modut odksztatcenia min 100MPa,

7.3 Nawierzchnia chodnikdw - konstrukcja B

— warstwa Scieralna z kostki betonowej — gr. 8cm, koloru szarego,

— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,

— podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stab. mech. — gr. 10cm,

— grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97 wtorny modut odksztatcenia 80MPa

7.4 Nawierzchnia parkingow i zjazdéw - konstrukcja C
— warstwa $cieralna z kostki betonowej — gr. 8cm, koloru szarego,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
— podbudowa z kruszywa tamanego lub naturalnego stab. mech. — gr. 15cm,
— warstwa odcinajaca z materiatu niewysadzinowego tj. pospdtki lub piasku — gr. 15¢cm,
— grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtdrny modut odksztatcenia 100MPa,

7.5 Nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania - konstrukcja D
— warstwa Scieralna z kostki betonowej — gr. 8cm, koloru czerwonego,
— podsypka cementowo-piaskowa 1:4 — gr. 3cm,
— podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 - gr. 10-20cm,
— warstwa odcinajaca z materiatu niewysadzinowego tj. pospdtki lub piasku — gr. 10cm,
— grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 wtdrny modut odksztatcenia 100MPa

7.6 Obramowanie nawierzchni
- kraweznik wystajacy (jezdnia/trawnik; jezdnia/chodnik) 15x30cm na tawie bet. z oporem - tawa F=0,0862m?,
- kraweznik zatopiony (jezdnia/chodnik-przejscie dla pieszych; jezdnia/zjazd) 15x22 c¢cm na tawie bet. prostej — tawa
F=0,0375m?
— obrzeze betonowe (chodnik/trawnik) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5¢cm
—  obrzeze betonowe (trawnik/zjazdy) 8x30cm na podsypce piaskowej gr. 5cm fawa F=0,015m?2
Uwaga: Wszystkie tuki kraweznikdw i obrzezy wykona¢ z prefabrykatow tukowych.

7.7 Trawniki
W zakresie inwestycji uja¢ we wszystkich miejscach nieutwardzonych wykonanie trawnikéw dywanowych wykonywanych
na 20cm warstwie humusu z przywozu.

8. ROBOTY ZIEMNE
Zgodnie z badaniami geotechnicznymi w pasie ulicy stwierdzono w warstwie przypowierzchniowej wystepowanie
nasypu niekontrolowanego.
Roboty ziemne nalezy wykonac tak aby przygotowa¢ podtoze pod projektowane nawierzchnie jezdni, zjazddw i chodnikdw.
Warunkiem koniecznym jest przygotowanie podfoza do projektowanych konstrukcji i uzyskanie przed ich wbudowaniem
wymaganej no$nosci.

Podtoze gruntowe jezdni przed ukfadaniem warstw konstrukcyjnych musi charakteryzowac sie warto$ciami wskaznika
zageszczenia ls i wtdérnego modutu odksztatcenia E2 wymaganego dla drog kategorii ruchu KR2. Warto$ci wskaznikéw muszq
spetnia¢ ponizszy warunek:

E2=100 MPai Is=1,0

Masy ziemne powstate z wykopdéw zagospodarowaC w zakresie budowy lub usungé poza obszar inwestycji z
zachowaniem zasad ustawy o odpadach.

Okreslona metodg analityczng ilo$¢ robot ziemnych zostata ujeta w projekcie na poziomie 320m3 wykopu ujetego
tacznie ze zdjeciem humusu i nasypu.
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ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

nawierzchnia bitumiczna — jezdnia ulicy 610 m2,

nawierzchnia naktadki bitumicznej — 106m2,

nawierzchnia wyniesionego skrzyzowania — 272 m2,

nawierzchnia zjazdéw — 99 m2,

nawierzchnia parkingéw — 124 m2,

nawierzchnia chodnikdéw — 949m?,

nawierzchnia chodnikéw przy przejsciu dla pieszych - ptyty dotykowe 27m2,
trawniki — 165m2

UWARUNKOWANIA REALIZACJI PRZEDSIEWZIECIA

Wykonawca robét jest zobowigzany do zlozenia informacji o wytwarzanych odpadach wedtug przepisow okreslonych w
ustawie o odpadach

zbieranie i transport odpadéw wedtug przepiséw okreslonych w ustawie o odpadach

zaplecze budowy nalezy zlokalizowa¢ poza terenami sgsiadujacymi z zabudowag mieszkaniowg

roboty wykonywac tylko w porze dziennej

ograniczy¢ do minimum zniszczenia powierzchni biologicznie czynnej

zabezpieczy¢ drzewa na czas realizacji inwestycji cze$ci podziemnej i naziemne;

masy ziemne powstate w wyniku wykopow przetransportowac i sktadowaC w sposob nieszkodliwy dla $rodowiska
naturalnego, poddac je odzyskowi na zasadzie wbudowania na terenach dostepnych bez szkody dla oséb trzecich lub
poddac innym czynnosSciom ich trwatego zabezpieczenia przed degradacjg

zakres inwestycji zgodnie z obowigzujacymi przepisami nie kwalifikuje przedsigwzigcia jako mogacego potencjalnie
oddziatywa¢ na $rodowisko

Projektowat:
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IV.  INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE.

1. Wymagania ogdlne

Teren budowy lub robdt powinien byé w miare potrzeby ogrodzony lub skutecznie zabezpieczony przed osobami
postronnymi. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢, co najmniej 1,5 m.

W ogrodzeniu placu budowy lub robét powinny by¢ wykonane oddzielne bramy dla ruchu pieszego oraz pojazdéw
mechanicznych i maszyn budowlanych.

Szeroko$¢ ciggu pieszego jednokierunkowego powinna wynosié, co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego 1,20 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania rob6t budowlanych nalezy wyznaczy¢ i oznakowaé miejsca postojowe na
terenie budowy.

Szeroko$¢ drédg komunikacyjnych na placu budowy lub robét powinna byé dostosowana do uzywanych $rodkow
transportowych.

Drogi i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we wtadciwym stanie technicznym.

Nie wolno na nich sktadowa¢ materiatdw, sprzetu lub innych przedmiotow.

Drogi komunikacyjne dla wézkéw i taczek oraz pochylnie, po ktdrych dokonuje sie recznego przenoszenia ciezaréw nie
powinny mie¢ spadkow wiekszych niz 10%.

Przejscia i strefy niebezpieczne powinny by¢ o$wietlone i oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu.

Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane poprzecznie, w odstepach nie mniejszych
niz 0,40 m lub schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, zabezpieczone, co najmniej z jednej strony balustrada.

Balustrada sktada sie z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,10 m.

Wolng przestrzen pomigdzy deskq kraweznikowa a poreczg nalezy wypemi¢ w sposob zabezpieczajacy pracownikéw przed
upadkiem.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysoko$ci przedmiotdw, powinna byé ogrodzona balustradami
i oznakowana w sposdb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysoko$ci, z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie mniej niz 6,0 m.

Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢ zabezpieczone daszkami ochronnymi.

Daszki ochronne powinny znajdowac sie na wysoko$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢
nachylone pod katem 450 w kierunku zrédta zagrozenia.

Pokrycie daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty.

Uzywanie daszkow ochronnych, jako rusztowan lub miejsc skladowania narzedzi, sprzetu, materiatw jest zabronione.

Na terenie budowy powinny by¢ urzadzone i wydzielone pomieszczenie sanitarne.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone oznakowane, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania materiatow
i wyrobdw.

Sktadowiska materiatow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia,
zsuniecia, rozsuniecia si¢ lub spadnigcia sktadowanych wyrobdw i urzadzen.

Materiaty drobnicowe powinny by¢ utozone w stosy o wysoko$ci nie wiekszej niz 2,0 m, a stosy materiatow workowanych
utozone w warstwach krzyzowo do wysokosci nie przekraczajacej 10 warstw.

Odlegtos¢ stosdw przy sktadowaniu materiatdw nie powinna by¢ mniejsza niz;

0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan,

5,00 m - od statego stanowiska pracy.

Opieranie skladowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje
wsporcze sieci trakcyjnej lub Sciany obiektu budowlanego jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatow lub wyrobow jest dopuszczalne przy uzyciu
drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozardw, ktéry powinien byé regularnie
sprawdzany, konserwowany i uzupetniany, zgodnie z wymaganiami producentéw i przepiséw przeciwpozarowych.

llos¢ i rozmieszczenie gasnic przeno$nych powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

2. Roboty rozbidrkowe

Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

W odniesieniu do rob6t rozbiorkowych majg zastosowanie ogoinie obowigzujace przepisy bezpieczenstwa i higieny pracy
przy robotach budowlanych.

Szczegotowe warunki bezpieczenstwa przy robotach rozbidrkowych unormowane sg rozporzadzeniem Ministra Odbudowy
oraz Pracy i Opieki Spoteczne.

Rozporzadzenie normuje organizacje i tryb nadzoru nad robotami rozbiérkowymi oraz okre$la szczegdtowe warunki
bezpiecznego prowadzenia rob6t rozbiorkowych.

Podstawowe przepisy tego rozporzadzenia przytoczono w skrdcie ponizej:

a) Urzadzenia zabezpieczajace i ochronne:

Przej$cia, pomosty i inne niebezpieczne migjsca powinny by¢ zabezpieczone odpowiednio umocowanymi barierami, a pomosty
zaopatrzone w listwy obrzezne. Znajdujace sie w poblizu miejsca rozbiorki budowle, urzadzenia uzyteczno$ci publicznej,
latarnie, stupy, przewody i ro$liny powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
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b) Srodki zabezpieczajace pracownikow i narzedzia:

Robotnicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych powinni by¢ zaopatrzeni w odziez i urzadzenia ochronne, jak hetmy,
rekawice i okulary ochronne, a narzedzia reczne powinny by¢ mocno osadzone na zdrowych i gtadkich trzonkach oraz stale
utrzymywane w dobrym stanie.

Przed przystapieniem do robdt rozbidrkowych kierownik rob6t zobowigzany jest doktadnie poinformowaé robotnikéw o sposobie
wykonywania robét i pouczyé ich o warunkach i przepisach bezpieczenstwa pracy.

c) Zapewnienie bezpieczenstwa publicznego:

Wszystkie przejscia i przejazdy pozostajace w zasiegu prowadzonych robét rozbiérkowych powinny by¢ w sposob odpowiedni
zabezpieczone. Przed przystapieniem do robot rozbidrkowych wykonawcy majg obowigzek sprawdzenia, czy w ich zasiegu,
w miejscach zagrozonych, nie ma 0sob postronnych. Teren wokét prowadzonych rozbiorek nalezy ogrodzic.

d) Rozbiérka reczna:

Miejsca zrzucania gruzu powinny by¢ nalezycie zabezpieczone.
Sciste przestrzeganie warunkéw bezpieczenistwa pracy przy prowadzeniu robét rozbiérkowych jest absolutnie wskazane, gdyz
najmniejsze nawet odstepstwo od nich prowadzi¢ moze do nieobliczalnych w skutkach nieszczesliwych wypadkow.

3. Roboty ziemne
Zakres prac mogacych stwarzaé niebezpieczenstwo utraty zycia lub zdrowia:

a) Roboty budowlane zwigzane z wymiang lub wzmocnieniem gruntéw,
Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu rob6t ziemnych:

a) upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu balustradami; brak przykrycia wykopu),

b) zasypanie pracownika w wykopie waskoprzestrzennym (brak zabezpieczenia Scian wykopu przed obsunigciem sig;
obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem pochodzacym z wykopu),

c) potracenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu rob6t na placu budowy lub w miejscu
dostepnym dla os6b postronnych (brak wygrodzenia strefy niebezpiecznej).

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajacego potozenie instalacji i urzadzen podziemnych,

mogacych znalezé sie w zasiegu prowadzonych robét.

Wykonywanie robét ziemnych w bezpo$rednim sasiedztwie sieci, takich jak:

a) elektroenergetyczne,

Istniejace linie kablowe SN-15V stanowig zagrozenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostepu oséb i niewtasciwego
uzytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostepne linii sq zabezpieczone przed wystgpieniem niebezpiecznego
napiecia razenia. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownikéw - posiadajgcych wymagane przepisami
uprawnienia.

b) gazowe,

c) telekomunikacyjne,

d) cieptownicze,

e) wodociggowe i kanalizacyjne,
powinno by¢ poprzedzone okre$leniem przez kierownika budowy bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg by¢ one wykonywane od
istniejacej sieci i sposobu wykonywania tych robot.

W czasie wykonywania robot ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiesci¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw, w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych robotach, nalezy wokét
wykopow pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawi¢ balustrady zaopatrzone w $wiatto ostrzegawcze koloru czerwonego.

Wykopy o $cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogq by¢ wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m
w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie nie jest obcigzony w pasie 0 szeroko$ci rownej gteboko$ci wykopu.

Wykopy bez umocnien o gtebokosci wigkszej niz 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno - inzynierska.

Sktadowanie urobku, materiatow i wyrobdw jest zabronione:

a)  w odlegtosci mnigjszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli Sciany wykopu sg obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku
jest przewidziane w doborze obudowy,
b)  w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli Sciany wykopu nie sg obudowane.
Ruch $rodkdw transportowych obok wykopéw powinien odbywac sie poza granicg klina naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszcza¢ sie do tworzenia nawiséw gruntu.
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Przebywanie oséb pomiedzy Sciang wykopu a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.

Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o $cianach pionowych i na gtebokosci powyzej 1,0 m
wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub obudowg prefabrykowana.

b) Inne elementy mogace stawia¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

a) w przypadku odkrycia w trakcie robét ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodéw i instalacji, nalezy przerwaé roboty
do czasu ustalenia sposobu postepowania;

b) o znalezieniu niewypatéw, obiektdw archeologicznych i innych ,obcych urzadzen” nalezy powiadomi¢ kierownika budowy;

c) kazdorazowe rozpoczecie robét w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen; w odlegtosci 40cm od tras
sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie.

4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczefistwom wynikajacym z wykonywania robét
budowlanych.

Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg odpowiednio kierownik budowy

(kierownik robét) oraz mistrz budowlany, stosownie do zakresu obowigzkéow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich zagrozen dla zycia lub zdrowia
pracownikéw.

a) przyczyny organizacyjne powstania wypadkow przy pracy:

»  niewlasciwa ogdlna organizacja pracy

- nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,

- niewlasciwe polecenia przetozonych,

- brak nadzoru,

- brak instrukcji postugiwania sie czynnikiem materialnym,

- tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,

- brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,

- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich,
- niewlasciwa organizacja stanowiska pracy,

- niewtasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,

- nieodpowiednie przejscia i dojscia,

- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtadciwy ich dobor

b) przyczyny techniczne powstania wypadkow przy pracy:

»  niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace zrodtem zagrozenia,
- niewtasciwa stateczno$¢ czynnika materialnego,
- brak lub niewfasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak $rodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobér,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
»  niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
=  zastosowanie materiatéw zastepczych,
= niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
«  wady materiatowe czynnika materialnego:
- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;
«  niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:
— nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
— niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
— niewfasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujgca pracownikami jest obowigzana:

a) organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa i higieny pracy,

b) dbac o sprawno$¢ srodkdw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

c) organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikdw przed wypadkami przy pracy,
chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwigzanymi z warunkami Srodowiska pracy,

d) dbaé o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego, a takze o sprawno$é srodkdw ochrony
zbiorowej i ich stosowania zgodnie z przeznaczeniem,

e) Na podstawie:

28



PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN [P = [PH@ D

oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku pracy,
wykazu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

okre$lenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegolnie niebezpiecznych,
wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

Kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

= S Q>
==

—
o
R

=

zapewni¢ organizacje pracy i stanowisk pracy w sposéb zabezpieczajacy pracownikow przed zagrozeniami wypadkowymi

oraz oddziatywaniem czynnikow szkodliwych i ucigzliwych,

m) zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtéwnie przez stosowanie technologii, materiatéw i substancji
nie powodujgcych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezpo$redniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba kierujgca, pracownikami obowigzana

jest do niezwtocznego wstrzymania prac i podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia.

Pracownicy zatrudnieni na budowie, powinni by¢ wyposazeni w $rodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze,
zgodnie z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego opracowang przez
pracodawce.

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczerstwa uzytkownikéw tych $rodkéw powinny zapewniaé
wystarczajacq ochrone przed wystepujacymi zagrozeniami (np. upadek z wysokosci, uszkodzenie gtowy, twarzy, wzroku,
stuchu).

Kierownik budowy obowigzany jest informowac¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi srodkami.
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Przekroj charakterystyczny A-A
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warunki wodne: dobre
kategoria nosnosci : G1
obcigzenie ruchem : KR2

A | JEZDNIA - gr. konstr. 44cm

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | 9cm

Podbud. pomocnicza z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam.

15cm

Warstwa wyrownawcza z pospotki Sredniej 15cm

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa

C | ZJAZDY, PARKING - gr. konstr. 41cm

Warstwa Scieralna z kostki betonowej szarej 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm

Podbud. z kruszywa tamanego lub naturalnego

stabilizowanego mechanicznie 15cm
Warstwa odcinajgca z materiatu
niewysadzinowego, tj. piasku lub pospotki 15cm

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa

B | CHODNIKI - gr. konstr. 21cm

Warstwa $Scieralna z kostki betonowej szarej 8cm

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm

Podbud. z kruszywa tamanego lub naturalnego 10cm

stabilizowanego mechanicznie

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 0,97

wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa
WYNIESIONE SKRZYZOWANIE

D | gr. konstr. 31-41cm

warstwa scieralna z kostki betonowej

(kolor czerwony) 8em

Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm

Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 ;gc-m

Warstwa odcinajgca z materiatu 10

niewysadzinowedo, tj. piasku lub pospotki cm

Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0

wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa

E | ZIELEN F |JEZDNIA - NAKLADKA BITUMICZNA
Warstwa humusu gr. 20cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm
Oczyszczony i watowany grunt rodzimy Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | 9cm

Podbud. pomocnicza z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam. 15cm
na szerokosci 50cm od kraweznika
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa
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DETAL 1

CHODNIK

SKALA 1:20

JEZDNIA

ZIELEN CHODNIK ZJAZD

kraweznik betonowy 30x15cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. Scm

fawa betonowa C12/15 F=0,0862m2
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CHODNIK

PRZEJSCIE
DLA PIESZYCH

dwa rzedy pfytek
z wypustkami

//.
NI
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DETAL 6

SKALA 1:20

DETAL 3

SKALA 1:20

DETAL 2

SKALA 1:20

JEZDNIA

obrzeze betonowe 8x30cm krawgznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm podsypka cem.—piask. 1:4 qr. Scm

fawa betonowa C12/15 F=0,0375m2 |

DETAL 4

JEZDNIA

SKALA 1:20

PARKING

PARKING

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem

fawa betonowa C12/15 F=0,0375m2

WYNIESIONE
SKRZYZOWANIE

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem

fawa betonowa C12/15 F=0,0375m2
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DETAL 7 DETAL 8
SKALA 1:20 SKALA 1:20
ZJAZD CHODNIK CHODNIK WYNIESIONE

SKRZEYZOWANIE

kraweznik betonowy 30x15cm

kraweznik betonowy najazdowy 22x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Sem

fawa betonowa C12/15 F=0,0862m2

fawa betonowa C12/15 F=0,0375m2
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DETAL 9

SKALA 1:20

CHODNIK

DETAL S

SKALA 1:20

CHODNIK

kraweznik betonowy 30x15cm

podsypka cem.—piask. 1:4 gr. Scm

fawa betonowa C12/15 F=0,0862m2

2% |

8

15

15

JEZDNIA - NAKLADKA

BITUMICZNA

kraweznik betonowy 30x20cm

podsypka cem.-piask. 1:4 gr. cm

fawa betonowa C12/15 F=0,0938m2
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frezowanie istniejqcej nawierzchni bitumicznej gr. 14cm |

istn. podbudowa jezdni na skrzyzowaniu z ul. Zamienieckq |

warunki wodne: dobre
kategoria no$nosci : G1
obcigzenie ruchem : KR2
A | JEZDNIA - gr. konstr. 44cm B | CHODNIKI - gr. konstr. 21cm
Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm Warstwa $Scieralna z kostki betonowej szarej 8cm
Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | 9cm Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm
Podbud. pomocnicza z kruszywa tamanego Podbud. z kruszywa tamanego lub naturalnego 10cm
stab.mech. lub tlucznia kam. 15cm stabilizowanego mechanicznie
Warstwa wyréwnawcza z pospotki sredniej 15cm Grunt rodzimy zaggszczony do wskaznika 0,97
- — wtorny modut odksztatcenia min. 80 MPa
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa
WYNIESIONE SKRZYZOWANIE
C | ZJAZDY, PARKING - gr. konstr. 41cm D | gr. konstr. 31-41cm
Warstwa $Scieralna z kostki betonowej szarej 8cm warstwa Scieralna z kostki betonowej 8
cm
Podsypka cementowo-piaskowa 1/4 3cm golor czkenNony) ——
Podbud. z kruszywa tamanego lub naturalnego 15em odsypka cementowo-piaskowa 3om
stabilizowanego mechanicznie Podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 ;80_
Warstwa odcinajgca z materiatu — -
niewysadzinowego, tj. piasku lub pospdtki 15cm Warstwa odcinajaca z materiatu 10cm
- - niewysadzinowedo, tj. piasku lub pospotki
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0 - —
wtérny modut odksztatcenia min. 100 MPa Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa
E | ZIELEN F |JEZDNIA - NAKLADKA BITUMICZNA
Warstwa humusu gr. 20cm Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego 5cm
Oczyszczony i watowany grunt rodzimy Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego | 9cm
Podbud. pomocnicza z kruszywa tamanego
stab.mech. lub tlucznia kam. 15cm
na szerokosci 50cm od kraweznika
Grunt rodzimy zageszczony do wskaznika 1,0
wtorny modut odksztatcenia min. 100 MPa
ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
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Projekt chroniony prawem autorskim.
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