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l. CZESC FORMALNO-PRAWNA
ZAL 01 - WARUNKI TECHNICZNE ZDM

Warszawa 12.08.2013

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl
Pracownia Projektowa R-Plan
ul. Naddnieprzanska 33 D
04-205 , Warszawa
ZDM-ZTSO-0-GAN-7044-630-2-13

Dotyczy : Przebudowy o$wietlenia ulicy Sulejkowskiej na odc. od ul. Omulewskiej do ul.Karczewskiej
w Warszawie.

W odpowiedzi na pismo z dn. 29.07.2013 r przesylamy inwentaryzacj¢ urzadzen o$wietlenia
ulicznego w rejonie projektowanej inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy o$wietlenia powinien uwzgledniaé:

- zlokalizowanie urzadze o$wietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych miasto st. Warszawa jest
wtascicielem (wladajacym),

- demontaz urzadzen oéwietlenia ulicznego kolidujacych z nowym ukladem drogowym,

- montaz stupéw o$wietleniowych w nowych lokalizacjach ,

- montaz opraw sodowych lub metalohalogenkowych, parametry oswictleniowe nalezy przyja¢ zgodnie
z normg PN-EN 13201:2005 ,,O$wictlenie drog  zastosowane rozwigzania potwierdzié stosownymi
obliczeniami,

- ulozenie kabli o$wietleniowych miedzianych pieciozytowych zabezpieczonych rura ochronng AROT

DVK , SRS ( lub réwnowazng ) na catej dlugosci ,

- utrzymanie istniejacego uktadu zasilenia i potaczen sieci oswietleniowej,

- zapewnienie ciaglosci dzialania o$wietlenia podczas prowadzenia robot budowlanych.

W miare mozliwosci nalezy wykorzysta¢ materialy z demontazu ( stupy i oprawy po renowacji) oraz

odcinki kabli miedzianych.

Na etapie rozwiazan koncepeyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO

dla dzielnicy Praga Poludnie — p. Sylwester Swiech - tel. 55 89 135.

Projekt wykonawezy przebudowy o$wietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDM ZTSO przed rozpoczgciem

robot.

Zataczniki:

1. Schemat sieci o$wietleniowej w rejonie planowanej inwestycji
2.Wykaz urzadzen o$wietleniowych ( stupy,oprawy kable).

G A 5589345
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ZAt 02 - DANE TECHNICZNE ZDM
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ZAL 03 - OPINIA ZUDP NR 3872/2013

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 10.10.2013
WARSZAWY
Zespdt Uzgadniania Dokumentaciji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.3872/2013
OPINIA NR 3872/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pbzniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidenciji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : elektroenergetyczna nn
lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Sulejkowska

dla: m.st. Warszawa Dzielnica Praga Poludnie

na wniosek z dnia: 24.09.2013

Zespdt Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wytacznie lokalizacji przewodoéw i nie dotyczy rozwiazari technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystgpi¢ z wnioskiem
o dokonanie uzgednienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przediozyé mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administracji architektoniczno-budowlanej.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznosé opinii zostata okreslona w § 13 w/w rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektow na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczyé¢ do Wydziatu Obstugi ZUDP kopig prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe lub zgtoszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

Uzgodnienia usytuowania w/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych ulicy Sulejkowskiej , dokonano
w oparciu o istniejace i projektowane krawezniki jezdni, wjazdéw i zatok postojowych , wniesione na mape
zasadnicza miasta zgodnie z zalgcznikiem mapowym, na podstawie zatwierdzonego projektu statej organizacji
ruchu IR/10/1658/13 z dnia 12.08.2013r. Projekt drogowy nie jest przedmiotem opiniowania w Zespole.
Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowaé ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestorow sieci.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 1w 2 egz.

Urzad m.st. Warszawy Biuro Geodezji i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowisko Pracy Przewodniczgcy Zespotu
Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
ul. Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel. (22) 4 431 777, 4431778
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ZAt NR 04 - UZGODNIENIE Z WYDZIALEM ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DOBORU
ELEMNTOW OSWIETLENIA ULICY

URZAD MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziat Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.235.2013.APA Warszawa, dn. 17.10.13 1.

Pracownia Projektowa R-Plan
ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

Dotyczy: Opinii na temat oswietlenia ul. Sulejkowskiej na odcinku od ul. Omulewskiej
do ul. Karczewskiej w Warszawie.

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym dnia 8 pazdziernika 2013 r. Wydziat
Estetyki Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do przedstawionych w projekcie
typdw urzadzen i rozwigzan.

Opiniowane opracowanie dotyczy niewielkiego odcinka ulicy Sulejkowskie;j.
W naszym uznaniu istotnym jest, by w przysziosci, przy kontynuacji przebudowy
oSwietlenia zastosowac te same typy urzadzen na catej diugosci ulicy. Pozwoli to

zachowacé spojny charakter lokalizacji.

Z powazaniem,

NACZELNIK &
WYDZIALU ESTETYK {20 STRIE NI_ PUBLICZNI
BIURA ARCHITEKTURY | PLANOWARIA PRZESTRZENNEGO

Do wiadomosci:

1. ala
2. ZDM
3. WAIB Praga Poltudnie
4. WIR Praga Potudnie
Opracowata: Anna Paz, tel: 22 443 23 66, apaz@um.warszawa.pl
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PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PD@D

KARATA DOBORU MATERIALOW BUDOWLANYCH OSWIETLENIA ULICY
UWAGA:
Dobér producenta, rodzaju konkretnego produktu dowolna. Przy realizacji nalezy dobra¢ produkt tak aby
zachowac zgodno$¢ parametrow technicznych produktu zamiennego z dobranym w projekcie i
zaopiniowanym w dokumentacji projektowej.

1. SLUP OSWIELTENIOWY
PRODUCENT, NAZWA: Rosa, SAL-70H

MATERIAL: aluminium szlifowane

Zalgeznik Nr..A.

Z dnia,

...............

WYKONCZENIE: anodowanie na kolor C-65. -3-
GEOMETRIA (stup okragly):
Dane techniczne
ITyp stupa SAL-70H
Kod produktu 42337
Wysokos¢ stupa H [m] 7
Gruboéc $cianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] 31,7
Orientacyjna objetos¢ jednostkowa [m”] 0,458

oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni

Ppyawy:domont2y bezpostednio p= Hupie nie przekraczajacych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw wg tabeli wytrzymatosciowe)
Typ fundamentu / kesza zbrojeniowego B:71/271
Kod fundamentu / kosza zbrojeniowego 311171/311271
Komplet elementéw ztgcznych zwyktych / zrywalnych 4012 /4013

2. WYSIEGNIK

PRODUCENT, NAZWA: ROSA, WPR 1/1,5/1,2/5
MATERIAL: Aluminium
WYKONCZENIE: Anodowanie na kolor C-65

GEOMETRIA: H=12m;L=1,5m; o=5°

str. 1
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PRACOWNIA PROJEKTOWA [? = DD@D

3. OPRAWY DO ZRODEL SWIATLA
PRODUCENT, NAZWA: Schreder; TECEO 1

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY:

szczelno$¢ oprawy — IP 66

szczelnos¢ komory osprzetu — P 66
odpornosé na uderzenie (szkio) — IK 08 7
OdeanéC aemdynamiczna (CXS) . 0‘06m2 Zalacznik NrZ et G0 O
klasa ochronnosci elektrycznej — | lub I sinia dLd O dal¥....

waga—36hg nak AV BEPN, 610; 2377, 4212 A
napiecie zasilania— 250V 50Hz -

materiat obudowy — odlew aluminiowy
szklo klosza — plaskie
anodowanie

L O A R R

WIDOK:

WYMIARY, MONTAZ:

L =607mm
Hi=141mm
Hz = 113mm

H2

H1

| =318mm

str. 2
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PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = E.) [I @ I:D

FOTOMETRIA:
Utrzymanie strumienie $wietinego w
LENSOFLEX2 czasie @tq 25C

Liczba LED Neutralny biaty 40 LED _@100.000h

Nominalny strumieri $wietiny (Im) 7500
3 Sredni pobér mocy (W) 63 .

Fregl: S00mA; Wersja solama — 12V - %

Wersja solarna - 24V V

Rozsyly $wiattosci:

LED optyka 5098 — Waska uliczka

460 383 307 230 153 l cd/kdm
o6
A Zatacznik Nr... ... seenennr e 00 OPIR
‘ zdnia.. A3, 40, Lo13. .
Zan znak AM BEMR. 630, 250, Lo (5. A
. 9

10°/170°

str. 3

12



PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PH@ [D

BUDOWA OSWIETLENIA ULICY SULEJKOWSKIEJ
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
WIDOK | SYLWETKA DOBRANEGO SLUPA, WYSIEGNIKA |
OPRAWY

sfupy — 4 szt.

sfup — SAL-70H
catkowita wys. h=8,2m
wysiegnik WPR1/1,5/1,2/5
oprawa TECEQ 1 — S3W

m

? = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Noddnieprzoriska 33D, 04-205 Warszawg,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

13
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ZAL 05 - UZGODNIENIE PROJEKTU Z ZARZADCA OSWIETLENIA — ZDM

ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 276/2013 (ul. Sulejkowska)
Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/ZTSO tel. 55 89 135 raz firmy konserwujacej os$wietlenie uliczne .Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat aktualnego uzgodnienia ZUD.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggtosci pracy istniejacego os$wietlenia
ulicznego .

3. Stosowaé tylko kable miedziane pigciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK 0110 (lub réwnowaznych) na catej diugosci .

4. Kompletng dokumentacje powykonawczg ( na petnych sekcjach map )w uktadzie W75
oraz w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wykaz wspbtrzednych dla obiektéw
punktowych oraz trasy kabla oéwietleniowego.

6. Uzgodnienie wazne do dnia 25.10.2015 .

5 .40, 1ovs

ZARZAD DROG MIEJBKICH
INSPEKTOR u

mgr inz. Gera niak
Upr. NT Sj#24 89

4
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ZAL 06 - UPRAWNIENIA I ZASWIADCZENIE (o) PRZYNALEZNOSCI DO OIIB PROJEKTANTA

f!l {2

MAZOWIECKA
OKREGOWA
R 12 K
f INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 1.

sygn. akt. MAZ/7131/277/03

DECYZJA nf SR

Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach |
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 22001 . nr 5 poz. 42, z p6Z.

zm), art. 12 ust. 1 pkt. 115 oraz ust. 3; art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1pkt5usmwyzdma7hpcal994 -
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z p6Zzm.) oraz § 4 ust. 214 i§ 9
ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nr 8 poz. 38, z p6z. zm.),
Okrcgowa Kom1s_|a Kwalifikacyjna MEZOWleCkIEJ Okrggowej Izby Inzymeréw Budowmctwa stw.erdza,

Pan Piotr Tadeusz Palczewﬂkl
magister mtymer AR, ; N
urodzony dnia 06 hpca 1970 roku w Pruszkowne, syn Tadeusza i

uzyskal:
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0084/POOE/03 N

do projektoﬁania bez ograniczen w specjgllnoéci instaiﬁcyjuej
w zakresie sieci, instalacji i urzqdzen elektrycznych i elektroenergetycznych @"z ;f
Niniejsze upravmienia stanowig rdw niez podstawq do sprawdzam?. projektéw
budowlanych w wyZej wymienionej specjalnosci oraz sporzqdzama prolektéw :
zagospodarowanla dzialki i terenu ‘ i

UZASADNIENIE :
Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izhy lnzyme:g’)w Bu:lw- twana 1
. pudstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzonel; X gzum-'u, uchwala pEs fure
z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, Ze posiada Pan wymagane praw ksziaicenie | prakt'le ;
zawodowa konieczng do uzyskania uprawmen budowlanych w wyze; wymle OIIEJ sp.c,alnuxl i vzvs'xal
pozytywny wynik cgzammu na uprawnienia budowlane. -
POUCZENIE: Od uniniejszej decyzji stuzy odwotlanie do Kra_]owej KOml\_]i Kwal[hkac j_]ll" :olskiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za poérednictwem Okregowej Komls_u Kwahﬁk'\cvjaﬂ
Mazowieckiej Okregowej [zby Inzynieréw Budowmctwa, w terminie 14 dni od dma Je) dorqczema. ]

Przewodniczac ; : i Przewodnlaqcy el i

Okrggoyvej K H . Mazowieckiej Okrggowej Tby i i

Kyalifi j InZynieréw Bud wnictwa .

C }ﬁé Mmp( o &

prof. dr i zimierz Szulborski
157 |

ja:
1. Pan Piotr Tadeusz Palczewski
96-313 Jaktoréw ul. Pomorska 44 Chylice-Kolonia
2. Gléwny Inspektor Nadzu i Budowlanegn
Qi
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L MAZOWIECKA

. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan PIOTR TADEUSZ PALCZEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. POMORSKA 44
96-313 CHYLICE-KOLONIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/9171/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 371 grudnia 2013 r.

S sgpousicnia
ot

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50

16
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IIl. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Prace montazowe

Uwagi ogdlne:

w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow i instalacji, nalezy
przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

w przypadku znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzen®, nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

podczas wykonywania wykopdw o gtebokoSci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii gruntu stosowaé
zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i poreczy ostrzegawczych;

kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen;

w odlegtosci 40cm od tras istniejacych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie (pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci).

Roboty ziemne:

wykonanie wykopdw pod kable i fundamenty stupéw o$wietleniowych;
umieszczenie fundamentéw stupdw o$wietleniowych w przygotowanych wykopach;
zasypanie rowdw;

odtworzenie nawierzchni po wykopach.

2. Wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

utozenie kabli energetycznych pieciozytowych typu YKY wraz z ostonami otaczajacymi AROT,

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A110PS oraz AROT A160PS na istniejacych liniach
kablowych w miejscach skrzyzowan z kablami oswietleniowymi i innym projektowanym uzbrojeniem
podziemnym,

podtaczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych stupow o$wietleniowych;

podtaczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych istniejacych stupéw;

ustawienie projektowanych stupéw o$wietleniowych na prefabrykowanych fundamentach;

montaz opraw o$wietleniowych wyposazonych w sodowe zrodta $wiatta na wysiegnikach stupdw
o$wietleniowych;

podtaczenie opraw o$wietleniowych;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

ulica 0 nawierzchni utwardzonej;
zabudowa niska jedno- i wielorodzinna na przylegtych do ulicy dziatkach.

Sieci uzbrojenia terenu.

linie kablowe SN-15kV;

linie kablowe nn;

kanalizacja telefoniczna;
wodocigg i przytacza wody;

sie¢ gazu niskiego cisnienia;
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, ktdre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

linie kablowe SN-15V - stanowigq zagrozenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostepu os6b i
niewtasciwego uzytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostepne linii sg zabezpieczone przed
wystapieniem niebezpiecznego napiecia razenia. Osprzet i urzadzenia zamontowane na stupach i w
stacjach transformatorowych mogg stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku
niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika RWE
STOEN S.A. - posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia;

ztacza kablowe nn zasilajace posesje, w obudowie zamknigtej spetniajgcej wymagania Polskich Norm oraz
norm miedzynarodowych IEC. Aparaty i urzadzenia zamontowane w ztgczu posiadajg wymagane atesty i
dopuszczenia. Mogg stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego
uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego
wymagane przepisami uprawnienia — tylko RWE STOEN S.A.
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szafa oswietlenia ulicznego, aparaty i urzadzenia zamontowane w ztaczu mogq stanowi¢ zagrozenia
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego uzytkowania nieuprawnionego dostepu lub
awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika przedsiebiorstwa konserwujacego
urzadzenia o$wietleniowe.

5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace na wysoko$ci powyzej 1,5m zwigzane z:

montazem stupow;

montazem opraw o$wietleniowych;

montazem wyposazenia elektrycznego stupow energetycznych;
podtaczaniem zasilania urzadzen oswietlenia ulicznego.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia moga powodowac¢ prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m zwigzane z:

montazem fundamentow stupow;
uktadaniem kabli w poblizu czynnych kabli nn;
uktadaniem linii kablowych nn oraz kabli o$wietlenia ulicznego oraz ich oston rurowych.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym mogg powodowac prace przy urzadzeniach znajdujacych sie pod
napieciem zwigzane z:

montazem wyposazenia elektrycznego stupow energetycznych;

podtaczaniem zasilania urzadzen o$wietlenia ulicznego;

uktadaniem linii kablowych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii kablowych SN-15kV i linii
kablowych niskiego napiecia;

uktadaniem linii napowietrznych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii linii napowietrznych
niskiego napiecia;

wykonywania pomiaréw urzadzen znajdujacych sie pod napieciem 230/400V.

6. Sposob prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji robdt szczegolnie

niebezpiecznych
Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:

w zakresie przepisdw bhp, p-poz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej;

w zakresie robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuie ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m;

w zakresie pracy w wykopach o gtebokosci powyzej 3,0m;

w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen elektroenergetycznych,
z zakresu srodkow ochrony przeciwporazeniowej,

z zakresu ratownictwa 0sob porazonych pradem elektrycznym.

7. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.

montaz sieci elektrycznych powinny wykonywac tylko firmy posiadajace odpowiednie do$wiadczenie i
uprawnienia oraz zatrudniajgce pracownikéw o odpowiednich kwalifikacjach i dopuszczeniach;

wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezacej do RWE STOEN - nalezy wykonywaé
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych wiasciwych Zaktadéw Energetycznych;

prace przy montazu muf kablowych SN oraz nn nalezy wykonywac przy wylgczonym napieciu — planowane
prace montazowe nalezy zgtosi¢ wiasciwemu gestorowi sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu
zaplanowania terminu i czasu trwania przerw beznapieciowych oraz umozliwienia powiadomienia odbiorcéw
energii elektrycznej o przerwie w zasilaniu.

podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowa¢ odpowiednie $rodkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy;

obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnigciem osdb niepowotanych i bez przeszkolenia z zakresu
przepisow bhp;

wykopy nalezycie zabezpieczy¢;

prace na wysoko$ciach mogg wykonywaé wytgcznie osoby do tego uprawnione przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.
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lll. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt jest cze$cig branzowa zwigzana z przebudowa ulicy Sulejkowskiej w Warszawie. Projekt swoim
zakresem obejmuje:

= wykonanie demontazu elementéw istniejacego o$wietlenia ulicy
= montaz elementéw nowego o$wietlenia
= zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

warunkdw i danych technicznych przebudowy o$wietlenia ulicy nr ZDM-ZTSO-0-GAN-7044-630-2-13 z
12.08.2013r.,

projektu drogowego,

dokumentacji technicznej oraz katalogdw i danych technicznych zastosowanych materiatéw i wyrobéw, PN,
przepisow prawa budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych w zakresie opracowania.
uzgodnienia przebiegu planowanego uzbrojenia — opinia ZUD nr 3872/2013

opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st.
Warszawy — pismo znak AM-WEPP.670.235.2013.APA

uzgodnienia projektu przebudowy os$wietlenia ulicy z zarzadca oswietlenia — Zarzadem Drog Miejskich nr
276/2013

inwentaryzacja urzadzen sieci elektroenergetycznej do celdéw projektowych nr rej. 471680

uzgodnienie NI-NU/Zab/375/2013 wydane przez RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. projektu zabezpieczen
istniejacych kabli elektroenergetycznych

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICY

Ulica Sulejkowska potozona jest w Warszawie w Praga Potudnie. Przy ulicy znajdujg si¢ budynki mieszkalne,

budynki ustugowe.

Ulica jest o$wietlona oprawami Philipsa typu SGS 203 70W na wysiegnikach WRN-1/100, na stupach SROS$-7,

WZ-9i GALAXIE 7.

Wzdtuz stupdw utozony jest kabel zasilajacy YKY.
Ponadto w ulicy znajdujg si¢ sieci podziemnego uzbrojenia terenu jak: wodocigag, kanalizacja sanitarna,

teletechniczna oraz elektroenergetyczne linie kablowe nn i SN.

Droga posiada nawierzchnie z trylinki, chodniki z ptytek betonowych.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 Zatozenia projektowe
Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

= |stniejace 3 stupy oSwietleniowe osSwietlenia ulicy Sulejkowskiej pokazane na rys. 01 bedq
zdemontowane.

= Zostanie zachowany uktad pofaczen sieci oswietleniowe;.

= Do zasilania oswietlenia ulicy zastosowano nowy kabel oswietleniowy typu YKY 5x25 mm?. Zasilanie
z istniejgcych latarni 76878 i 7588.

= Na calej dlugosci kable bedg uktadane w rurach ochronnych o $rednicy 110mm. Pod terenami zielonymi
kabel bedzie uktadany w rurach DVK 110 lub réwnowaznych, pod nawierzchniami utwardzonymi w
rurach SRS 110 lub réwnowaznych.

= Zaprojektowano nowe stupy o wysokosci 7m okragte aluminiowe typu SAL 70-H w oparciu o katalog
firmy Rosa lub réwnowazne

= Oswietlenie ulicy bedzie realizowane za pomocg opraw TECEO 1 48LED lub réwnowaznymi
= Oprawe przy ul. Omulewskiej nalezy wymieni¢ na oprawe ONYX 2 100W lub réwnowazng

= Wysiegniki latarh zaprojektowano do stupdw ROSA lub réwnowazne, o dtugosci 1,5m, wysokosci 1m
i nachyleniu 5 stopni.

= Wzdtuz trasy kabli oswietleniowych utozona bedzie bednarka FeZn 30x4.
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4.2 Parametry elektroenergetyczne:
Moc nowych opraw o$wietleniowych ulicy Sulejkowskiej Pi=Ps =212 W
Uktad sieciowy TN-C.
Ochrona od porazen przed dotykiem po$rednim — samoczynne szybkie wytaczanie.

4.3 Zasilanie
Oswietlenie latarn LO1-LO4 zasilane bedzie dwustronnie poprzez nowg linie kablowg ze zlaczy stupowych
latarni nr 7588 i 76878. Istniejace kable od latarni 7588 do latarni 76878 beda zdemontowane.

4.4 Linie kablowe

Przewiduije sie utozenie kabla zasilajacego typu YKY 5x25 mm? tacznej dtugosci 176mb.

Zasady ukfadania linii kablowych, kable i ich osprzet musza odpowiada¢ wymaganiom wydanym przez Zarzad
Drég Miejskich. Warunki wykonania, sposob budowy oraz wtasciwosci zbudowanych linii kablowych na napiecie
znamionowe 0,4kV powinny by¢ ponadto zgodne z postanowieniami Polskiej Normy PN-76/E-05125
-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel nn bedzie utozony w rurze DVK 110 na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu terenu i na gtebokosci 0,9m
pod zjazdami, parkingiem i jezdniami ulic Sulejkowskiej i Omulewskiej w rurze SRS 110.Przejscie ulicg Karczewska i
przez istniejacy zjazd przy ul. Karczewskiej przez istniejace przepusty rurowe SRS. W zakresie zabezpieczen
wykonac:

= 4 rury pod jezdnig ul. Sulejkowskiej — 4 x SRS 110 L=7m
= 1 rura pod jezdnig ul. Omulewskiej — 1 x SRS 110 L=9m
= 1 rura pod zatokg parkingowg — 1 x SRS 110 L=20m
= 4 rury pod zjazdami — 4 x SRS 110 L=6+6+6+6 = 24m
taczna dugos¢ rur SRS 60mb.
Obliczenie dtugosci rur DVK 110:
= odcinek 76878 - LO4 : 40m -9 -7 =34mb
= odcinek LO4 - LO3:36m7-6-6-7=17mb
= odcinek LO3 — LO2: 26m — 20 = 6mb
= LO2-L01:24m-6-6=12mb
= LO1-7588: 50m -7 -9 =34mb
taczna dtugos¢ rur ostonowych DVK 110 — 103mb.

Uktadanie kabli i rur zgodnie z wytycznymi W Specyfikacji Technicznej i przepisami.

Nalezy zachowa¢ wymagane przez Polska Norme PN-75/E — 05125 oraz normy branzowe odlegtosci kabli od
innych urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu.

Na catej dtugosci kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej barwy niebieskiej.

4.5 Zabezpieczenie istniejacych kabli energetycznych

W miejscach skrzyzowania tras projektowanych kabli oSwietleniowych z istniejacymi  kablami
elektroenergetycznymi na istniejace kable nalezy zatozy¢ ostony otaczajace wykonane z rur dwudzielnych AROT
typu A160PS oraz A110PS. Srednice i kolor ostony nalezy zastosowa¢ odpowiednio do napiecia i rodzaju kabla.
Diugosci oston nalezy dobra¢ w taki sposob, aby rura ochronna wystawata co najmniej po 0,5m z kazdej strony
skrzyzowania kabla oswietleniowego. Dodatkowo w zakresie zabezpieczenia istniejgcych kabli RWE nalezy
wykona¢ zabezpieczenie kabli niskiego napiecia pod zjazdami do posesji Sulejkowska 72 i Omulewska 19.

Zakres zabezpieczenia istniejacych kabli wykona¢ zgodnie z planem sytuacyjnym o$wietlenia i planem
uzgodnienia zabezpieczen opracowanym i uzgodnionym na inwentaryzacji urzagdzen RWE:

= 2 kable nn wzdtuz ul. Karczewskiej — 2 x 1m A110PS
= 1 kabel nn w rejonie stupa LO3 — 1x 1mA110PS
—w zakresie skrzyzowan z kablami wzdiuz Omulewskiej, po stronie zachodniej przyjeto ze kable RWE sg
utozone w istniejgcych ostonach
=skrzyzowanie z 2 kablami SN wzdtuz Omulewskiej po wschodniej stronie — 2 x 1m A160PS
—skrzyzowanie z 3 kablami nn i 1 SN wzdtuz Sulejkowskiej za ul. Omulewskg — 3 x 1m A110PS + 1 x 1m
A160PS
=zjazd Sulejkowska 72 — 2 rury ostonowe RHDPE-D110 L=3,0m
—zjazd Omulewska 19 — 2 rury ostonowe RHDPE-D110 L=8,0m
Lacznie nalezy wykona¢ 6 zabezpieczen kabli nn — 6mb rur A110PS i 3 zabezpieczenia kabli SN — 3mb rur A160PS i
4 zabezpieczenia kabli nn - 22mb RHDPE-D110.
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Zgodnie z uzgodniong plansza zabezpieczen nr NI-NU/Zab/375/2013 wydang przez RWE Stoen Operator nalezy:
= zabezpieczenia wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem (odptatnym — na odrebne zlecenie) RWE
Stoen Operator Sp. z 0.0.
= zabezpieczenia wykona¢ w sposob zgodny z warunkami technicznymi uktadania kabli energetycznych
na napiecia znamionowe 0,6/1kV oraz 12/20 kV po wytaczeniu kabli spod napiecia
= wykonane zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych zgtosi¢é do odbioru do NI-N i przekazaé
dokumentacje powykonawcza i formalnoprawng

4.6 Stupy oSwietleniowe
Zaprojektowano 4 stupy aluminiowe produkciji firmy ,Rosa” o wysoko$ci 7m. Stupy musza by¢ zabezpieczone
elastomerem do wysokosci okoto 0,7m od poziomu chodnika (fabrycznie lub przez Wykonawcg).
Zaprojektowano 4 standardowe fundamenty 100/40/40cm odpowiednie do stupow.
Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac
wystepujace w rozwigzaniu stupa konstrukcije i elementy uziemienia.
Konstrukcje stalowe stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie na gorgco, zgodnie
z normg PN-93/E-04500 z powtokq Z/Zn52 dla elementow Srubowych. Wszystkie elementy stalowe nalezy w sposob
trwaty oznaczaé znakiem producenta i przyjetymi oznaczeniami. Wszystkie stupy nalezy wyposazy¢ w trwate znaki
lub tablice numeracyjne. Po montazu konstrukcji na budowie zaleca sie dodatkowe malowanie farbami ochronnymi
zgodnie z normg PN-79/H-97070.
Zmontowany stup nalezy ustawi¢ w wykopie za pomoca dzwigu samojezdnego i wykonac¢ jego posadowienie.

4.7 Oprawy o$wietleniowe

Na projektowanych stupach zostang zamontowane wysiegniki jednoramienne z oprawami prod. Schreder
Polska Sp. z 0. 0. typu TECEO 1 48LED o mocy 53W lub rGwnowaznymi (4 komplety). Po zamocowaniu wszystkich
opraw o$wietleniowych nalezy skorygowa¢ kierunki maksimum rozsytu strumienia Swietlnego i odpowiadajgce im
pozycje zrddet Swiatta — w celu zapewnienia optymalnego o$wietlenia nawierzchni ulicy. W zakresie robét ujaé
wymiang istniejacej oprawy o$wietleniowej na stupie 31129. Zastosowaé nowa oprawe ONYX 2 70W firmy Scgreder
lub réwnowazna.

5. System ochrony od porazen

Podstawowg ochrong od porazer pradem elektrycznym w liniach kablowych nn-0,4kV zapewnia¢ bedzie
izolacja robocza i ochronna kabli. Jako dodatkowa ochrone od porazen pradem elektrycznym w sieciach niskiego
napiecia zastosowano samoczynne szybkie wylgczanie zasilania, zrealizowane przy pomocy wytacznikéw
instalacyjnych nadmiarowo-pradowych. Sie¢ n.n. pracuje w uktadzie ,TNC”

6. Uziemienie i ochrona odgromowa

Wzdtuz projektowanych nowych stupéw energetycznych nalezy utozy¢ bednarke Fe Zn 30 x 4 mm i potaczy¢ z
istniejgcym uziemieniem linii.

Uziemieniu podlegajg stupy, wysiegniki i oprawy o$wietleniowe. Od wysiegnikow bednarke utozy¢ na
wspornikach mocowanych do stupa i zespawac z bednarkg utozong w ziemi.

Cato$¢ instalacji ochronnej nalezy wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/E-5009/01
wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Zaciski ochronne we wszystkich stupach o$wietleniowych nalezy uziemi¢ poprzez potgczenie z uziomem
poziomym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm utozonym w ziemi wzdtuz trasy stupow
o$wietleniowych.

7. Dokumentacja powykonawcza

Przed uruchomieniem os$wietlenia nalezy wykona¢ badanie stanu izolacji przewodéw oraz ochrony
przeciwporazeniowe.

Dokumentacja powykonawcza powinna réwniez zawierac:

= projekt techniczny z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w stosunku do wersji pierwotnej.
Zmiany przy ktorych niezbedna jest ingerencija projektanta musza by¢ przez niego potwierdzone,
protokoty odbioru robét zanikajacych,
protokoty préb pomontazowych,
Inwentaryzacja geodezyjna wybudowanej linii kablowej,
atesty i Swiadectwa dopuszczenia materiatdw uzytych przy budowie,
o$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja,
normami i przepisami przy zastosowaniu urzadzen i materiatow atestowanych,
wypetniony dziennik budowy.
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8. Uwagi koficowe
Catos¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i pozostatymi normami wymienionymi we
wstepie do czesci opisowej projektu.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaC pomiary i badania potwierdzajace prawidtowe ich
wykonanie. W szczegdlnosci nalezy wykonac:
= prdbe skuteczno$ci szybkiego samoczynnego odigczania napiecia,
= sprawdzenie zgodno$ci faz i potaczen,
= pomiar rezystancji izolacji,
= pomiar rezystancji uziomu,
Protokot pomiaréw i prob nalezy wraz z dokumentacjg wykonawcza przekazac Inwestorowi
Przy wykonaniu robét nalezy zastosowa¢ sie do uwag i zalecen zawartych w opinii ZUD Nr 3872/2013 r. Stupy
energetyczne ustawia¢ zgodnie z mapg geodezyjna.
W pasie ul. Karczewskiej i w Sulejkowskiej poza zakresem robét drogowych na diugosci ~17mb odtworzyé
chodniki istniejace — konstrukcja chodnikow wedtug projektu drogowego.
Przejscie kablem przez ul. Omulewskg zostato zaplanowane poza zakresem rob6t drogowych. Na dtugosci
okoto 6m wykonac rozbiorke i odtworzenie nawierzchni jezdni. Konstrukcje wykona¢ wedtug projektu drogowego.

IV. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

Lp. Wyszczegdlnienie Typ/Rodzaj Jedn. llosé
1 2 3 4 5
OSWIETLENIE
1 | Stup o$wietleniowy
1.1 | Stup okragly h=7m SAL-70H szt. 4
1.2 | Fundament stupa 100/40/40 szt. 4
1.3 | Wysiegnik pojedynczy 111,5/5° szt. 4
1.3 | Tabliczka stupowa (1 bezpiecznik) TB Rosa szt. 4
2 [Oprawy i zrodia Swiatta
2.1 | Oprawa LED48 53W szt. 4
2.2 | Oprawa ONYX 2 70W szt. 1
3 | Kable i przewody
3.1 | Kabel 1kV YKY 5x25 m 176
Folia kalandrowana z PCV 0,4 do 0,6mm,
3.2 | szerokosci 0,4m m3(m) [ 71(176)
3.3 | Opaski kablowe OKi szt. 20
3.4 | Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 180
3.5 |Piasek - m3 18
4 | Przepusty kablowe
4.1 | Rura ochronna DVK 110 m 103
4.2 | Rura ochronna SRS 110 m 60
4.3 | Rura ochronna dwudzielna RHDPE D110 m 22
4.4 | Rura ochronna dwudzielna A110PS m 6
4.5 | Rura ochronna dwudzielna A160PS m 3
5 | Materialy z demontazu
5.1 | Rura ochronna - kpl 1
5.2 | Kabel YKY 4x16 m 77
5.3 | Kabel YAKY 5x16 m 56,5
5.4 | Osprzet - kpl 1
5.5 | Oprawa SGS203/70 szt. 4
5.6 | Wysiegnik WRN-1/100 szt. 3

Piotr Palczewski
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Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500
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terenu potoZonego w woj. mazowieckim,
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Mapa wykonana przez:
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Al. Marszatka Jozefa
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elektroenergetycznej
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ZNAK_REWIZJI T OPIS REWIZJI: DATA:
A - 10.2013r.
L EGENDA. Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

ISTNIEJACA LATARNIA
ISTNIEJACA LATARNIA DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANA OPRAWA ONYX 2 70W NA ISTNIEJACYM StUPIE

PROJEKTOWANA OPRAWA TECEO 1 LED 53W NA StUPIE
STALOWYM OKRAGLYM OCYNKOWANYM H=7m

ISTNIEJACY KABEL OSWIETLENIOWY

ISTNIEJACY KABEL OSWIETLENIOWY DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY YKY 5x25

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
r = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzariska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palczewski MAZ /0084 /POOE/03 10.2013r.
OPRACOWAL :
SPRAWDZIL:
FAZA 2
PROJEKTU: /GrOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY SULEJKOWSKIEJ NA ODC. UL. KARCZEWSKA — UL. OMULEWSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
NAZWA RYSUNKU:  goHEMAT OSWIETLENIA
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
- 154 — OSW 40x297 02 A




PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PU@ D

VI. OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzn.
zm.)

o$wiadczam, ze projekt pn.:

PRZEBUDOWA ULICY SULEJKOWSKIEJ
NA ODC. UL. KARCZEWSKA - UL. OMULEWSKA
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

realizowany na dziatkach ewidencyjnych :

obreb : 3-05-07;  dziatki : 30; 36/13; 43
obreb : 3-05-08;  dziatka : 2
obreb : 3-05-15;  dziatka : 1

opracowany dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

Petnomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274

03-841 WARSZAWA

w odniesieniu do projektu przebudowy o$wietlenia oraz zabezpieczen istniejacych kabli elektroenergetycznych RWE
Stoen Operator Sp. z 0.0.:

- zostat wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
- zostat sporzadzona zgodnie z umowa, zostat sprawdzony i uznany za opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT:

WARSZAWA - PAZDZIERNIK 2013

25
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‘5 ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
o Inwentaryzacja urzadzen sieci elektroenergetycznej
do celéw projektowych zgodna z dokumentacja A PIERWSZA WERSJA PROJEKTU 10.2013r.
— posiadang przez Dokumentacja Techniczna Sieci
= lRWE Stoen Operator S;:. zo.0. > £ Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac tacznie z projektami branzowymi.
nwentaryzacja wazna jesigcy aty potwierdzenia.
Warszawa, dnia ................ .40 401

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

N rejostr: - CTARO sV WESTOR: pl. Bankowy 3/5, 00-950 Warszawa
Przed przystapieniem do prac w terenie wykohawca ' petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
zobowigzany jest do potwierdzenia aktualnosci inwentaryzacji ' ul. Grochowska 274’ 03—841 Warszawa
ol it gyt g i e ik GENERALNY PROJEKTANT: e e 190, 04 50
i prowadzenia prac przy linii kablowej. Rozwiazanie nalezy uzgodnic P = @ m U|. Naddnleprzonsko ‘3‘3D’ 04_205 WGrSZGWG’
na etapie projoxtu 7 RWWE Stoen Operator ‘ T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
W przypadku wykonywania prac przy sieci kablowej WN (110kV i 220kV)
ﬁsgg::ﬁ?e";“;;yf:g:r:gz:g:‘:gfg:gfm’zf"gﬁ;‘;‘:::;‘.’;’gf“gﬂi?ﬁ?;;:mc FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
w formie pisemnej z minimum 3-dniowym wyprzedzeniem
W obszarze wykazanym na tym rysunku moga wystepowac rowniez inne sieci PROJEKTANT: mg" in Z PiOtl’ PGlCZGWSki MAZ/0084/POOE/03 1 0201 3!"
elektroenergetyczne nie bgdace w eksploatacj RWE Stoen Operator Sp. z 0.0
Polozenie sieci elektroenergetycznych moze podiegac zmianom OPRACOWAL :
RWE Stoen Operator Sp.z o.0.
RWE ul. Pigkna 46 SPRAWDZIL:
00-672 Warszawa
Inwentaryzacja urzgdzen elektroenergetycznych sieci FAZA
R|WSE IStt;en Ciperator Sp.zo.o. PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
ul. Sulejkowska
NAZWA PRZEBUDOWA UL. SULEJKOWSKIEJ NA ODC. UL. KARCZEWSKA - UL. OMULEWSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
Jednostka wykonawcza: Data: 10.2013r . -
Dokumentacia Techniczna Sieci (NMDT) | ™™ e 1500 NAZWA RYSUNKU: p| AN ZABEZPIECZENIA URZADZEN ELEKTROENERGETYCZNYCH
Nrrys.: 1
Wykonak: | Anna Maroszek (El/l N’:m:mm SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
. i ~ e P 5

1:500 | 154 | uzqodnienio | SE 20029/ 01 A




lezdni

Przekréj poprzeczny @
przed droge wewnetrzng
w rejonie istniejgcych kabli elekiroenergetycznych

Zjozd

ul 7292? | 35141y
y g
ZNAK_REWIZJ _OPIS_REWIZIE : DATA:
A | PIERWSZA WERSJA PROJEKTU 10.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywat focznie z projekiami branzowymi.

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
peinomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

INWESTOR:

ul. Noddnieprzafiska 33D, 04-205 Worszowa,

GENERALNY PROJEKTANT: [P - u Q m PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
[p T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZMSKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: | mgqr inz Jocek Rzqdkowski ABIT—11-T180524/ wski | 10.2013r.
Upr bfd ol o 2
OPRACONAE: | inz. Piotr Krél 5 [ /] oo | 10.2013r.
FAZA = —
PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY
NAZWA PRZEBUDOWA UL SULEJKOWSKEEJ NA ODC. UL KARCZEWSKA — UL OMULEWSKA
PROJEKTU: W DZELNICY PRAGA POLUDNEE W WARSZAWE
NAZWA RYSUNKU: 7 mieczenie urzqdzen elekiroenergetycznych
SKALA NR PROJEXKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:50 154 | uzqodnienio | DR 2914260 — A




i

g -

Frisco
-
Sp.zoo
& :
2 Satelita
& BEST WESTERN _ 2 e
2 Hotel Felix %] v Sulejko
3 . Restauracja = rkc
" - -
Nova - nr!
Reh-Medica
Centrum =
rehabilitac)
0 Wre -3 Gy,
= Kiljanczyk o Vg Chs
& . Mobile
o English
Polaski ASO & ~ <
N J 107
Hyundai X s ™ ,.‘,._r?.*.._u
- m 2o g
: - ! & g
BEne oo Mepy ©2012 Gocgle -  Edycja w Kreatorze Map Google

2q3 | S /153

- 4



