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Przebudowa ul. Sulejkowskiej na odc. ul. Omulewska - ul. Karczewska w dzielnicy Praga Potudnie w Warszawie
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty pomiarowe
1|D-01.01. |[KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1.|01 0119-03 renie réowninnym
1 analogia
0,08 km 0,08
RAZEM 0,08
1.2 Roboty rozbiérkowe
1.2. Rozbiorki drogowe
1
2|D.01.02. |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1.|04 0803-03 nych o grubosci 3 cm
2.1
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
3|D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1./04 0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci
21 Krotnos¢ = 3
25 m2 25,00
RAZEM 25,00
4/D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1.|04 0803-03 nych o grubosci 3 cm PRACE DODATKOWE PRZY OSWIETLENIU
2.1
70,5 m2 3,50
RAZEM 3,50
5|D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1./04 0803-04 nych - dalszy 1 cm gruboséci
21 Krotnos¢ = 2
3,5 m2 3,50
RAZEM 3,50
6/D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m?2
d.1./04 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ANA-
21 LOGIA - rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowej gr. 4 cm PRACE DODATKOWE PRZY OSWIETLENIU
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
7|D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie podbudowy z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm  |m?2
d.1./04 0811-02 Z wypetieniem spoin piaskiem
2.1
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
8|D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?2
d.1./04 0803-03 nych o grubosci 3 cm
2.1 Rejon skrzyzowania Sulejowska/Omulewska (wymiana kraweznikdw)
18 m2 18,00
RAZEM 18,00
9|D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m?
d.1./04 0803-04 nych - dalszy 1 cm grubosci
21 Krotnos¢ = 2
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
10/D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 15 cm |m?2
d.1./04 0811-02 Z wypetnieniem spoin piaskiem
21
613 m2 613,00
RAZEM 613,00
11/D.01.02. |[KNR 4-04 |Paletowanie materiatu z rozbiorki m2
d.1./04 1001-03
21 analogia
613*0,8 m2 490,40
RAZEM 490,40
12|D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m2
d.1./04 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ANA-
2.1 LOGIA - rozbidrka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowej gr. 4 cm
160 m?2 160,00
RAZEM 160,00
13|D.01.02. |KNR 4-04 |Paletowanie materiatu z rozbidrki m2
d.1./04 1001-03
2.1 analogia
160*0,8 m2 128,00
RAZEM 128,00
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14|D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych |m?2
d.1./04 0815-01 z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm
21
300 m?2 300,00
RAZEM 300,00
15|D.01.02. |KNR 4-04 |Paletowanie materiatu z rozbiorki m?2
d.1.|04 1001-03
2.1 analogia
300*0,8 m?2 240,00
RAZEM 240,00
16/D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 cm m2
d.1.|04 0815-01
21 analogia
155 m?2 155,00
RAZEM 155,00
17|D.01.02. |[KNR 4-04 |Paletowanie materiatu z rozbiorki m?2
d.1.|04 1001-03
2.1 analogia
155*0,8 m?2 124,00
RAZEM 124,00
18/D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikdéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1./04 0813-03 wo-piaskowej
21
236 m 236,00
RAZEM 236,00
19|D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|04 0812-03
21
236*0,06 m3 14,16
RAZEM 14,16
20|D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|04 0814-02
21
214 m 214,00
RAZEM 214,00
21|D.01.02. |[KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-tadowarka przy obstudze na zmiang roboczg|m3
d.1.|04 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
2.1
(25*0,21+18*0,05+123*0,15+32*0,12+60*0,15+31*0,10+236*0,15*0,30+ 'm3 84,55
14,16+214*0,08*0,30)*1,2
RAZEM 84,55
22|D.01.02. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.|04 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegtos¢ 1 km
2.1
84,55 m3 84,55
RAZEM 84,55
23|D.01.02. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.|04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
21 stepny rozpoczety 1 km
Krotnos¢ =9
84,55 m3 84,55
RAZEM 84,55
24|D.01.02. |[KNR 4-04 |Zatadowanie materiatu z rozbiorki na paletach m3
d.1.|04 1103-01
21 analogia
490*0,15+1280,08+240*0,07+124*0,10 m3 112,94
RAZEM 112,94
25|D.01.02. |[KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ 1 km m3
d.1.|04 1103-04
2.1 analogia
112,94 m3 112,94
RAZEM 112,94
26|/D.01.02. |[KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z rozbiorki - dodatek za kazdy nastgpny rozpo- m3
d.1.|04 1103-05 czety 1 km
2.1 Krotno$¢ =9
112,94 m3 112,94
RAZEM 112,94
27|D.01.02. |[KNR 4-02 |Sprawdzenie droznosci istniejgcych przykanalikéw kd160 wraz z ich m
d.1.|04 0236-04 czyszczeniem
2.1 analogia
22 m 22,00
RAZEM 22,00
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1.2. Ogrodzenia
2
28|D-01.02. |[KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m?2
d.1./04 0307-03
22
0,516 m?2 8,00
RAZEM 8,00
29|D-01.02. |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./04 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
22
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
30|D-01.02. |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1./04 1107-04 czety km ponad 1 km
2.2 Krotnos¢ = 9
0,1 t 0,10
RAZEM 0,10
31|D-01.02. |[KNR 2-25 |Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie |m?2
d.1./04 0307-03
22
1,025 m?2 25,00
RAZEM 25,00
32|D-01.02. |KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadun- |t
d.1./04 1107-01 kiem recznym na odlegtos¢ do 1 km
22
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
33|D-01.02. |[KNR 4-04 |Transport ztomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kazdy rozpo- |t
d.1./04 1107-04 czety km ponad 1 km
2.2 Krotnos¢ = 9
0,3 t 0,30
RAZEM 0,30
34|D-01.03. [KNR 4-04 |Rozebranie murdéw i stupéw wolnostojgcych na zaprawie cementowo-wa-|m3
d.1./05 0102-08 piennej
22
1,2*0,25*4 m3 1,20
RAZEM 1,20
35|D-01.03. |KNR 4-04 |Rozebranie taw, stop i fundamentéw pod maszyny betonowych o gru- m3
d.1./05 0302-02 bosci (wysokosci) do 100 cm
2.2 Cokot ogrodzenia
0,4*0,25*4 m3 0,40
RAZEM 0,40
36|D-01.02. [KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1./04 1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegto$¢ do 1 km
2.2
1,6 m3 1,60
RAZEM 1,60
37|D-01.02. [KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.1./04 1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dodatek za kazdy nastepny rozpocze-
2.2 ty 1 km
Krotnos¢ = 9
1,6 m3 1,60
RAZEM 1,60
1.3 Roboty ziemne
38|D-02.01. |[KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie  |m3
d.1.|01 0228-05 kat. Ill
3
280 m3 280,00
RAZEM 280,00
39|D-02.01. |[KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek |m3
d.1./01 0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3 Krotnos¢ = 2
280 m3 280,00
RAZEM 280,00
40|D-02.01. |[KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-Ill  |m3
d.1.|01 0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
3 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
280 m3 280,00
RAZEM 280,00
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41|D-02.01. |KNR 2-01 |Nakfady uzupetn.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km m3
d.1.|01 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
3 H-1v
Wykonawca okresli odlegtosé odwozu we wtasnym zakresie
Krotnos¢ = 18
280 m3 280,00
RAZEM 280,00
1.4 Nawierzchnia ulicy - 540 m2
42|D.02.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.1./01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
540 m2 540,00
RAZEM 540,00
43|D-04.01. |[KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca z pospotki zageszczana mechanicznie - 20 cm gru- |m2
d.1./01. 0106-03 bos¢ po zaggszczeniu
4 0106-04
540 m?2 540,00
RAZEM 540,00
44|D.04.04. |IKNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1./04 0114-07 15cm
4 0114-08
540 m?2 540,00
RAZEM 540,00
45|D-04.03. |KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|01 1004-04
4
540 m2 540,00
RAZEM 540,00
46|D-04.03. |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|01 1004-07
4
540 m?2 540,00
RAZEM 540,00
47|D-04.07. |KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le-  |m?2
d.1.|01 0110-01 piszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
4 0110-02
540 m?2 540,00
RAZEM 540,00
48|D-04.03. |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|01 1004-07
4
540 m?2 540,00
RAZEM 540,00
49|D-05.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1./13 0311-05 warstwa $cieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
4 0311-06
540+ 3,5 m2 543,50
RAZEM 543,50
1.5 Nawierzchnia parkingow, zjazdow - 95 + 152 = 247 m2
50|D-02.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.1./01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
247 m?2 247,00
RAZEM 247,00
51|D-04.01. |[KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosé po za- |m?2
d.1./01. 0106-03 geszczeniu
5 0106-04
247 m?2 247,00
RAZEM 247,00
52|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu|m?
d.1./04 0114-07 15cm
5 0114-08
247 m?2 247,00
RAZEM 247,00
53|D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubosé 8 cmna  |m?2
d.1.|23 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
5
152 m?2 152,00
RAZEM 152,00
54|D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grafitowej grubo§¢ 8 cmna  |m?2
d.1.|23 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
5
95 m?2 95,00
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RAZEM 95,00
1.6 Nawierzchnia chodnikéw bez postoju pojazdéow - 662 m2
55|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk-|m2
d.1.|01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. 1-1V
6
662 m?2 662,00
RAZEM 662,00
56|D-04.01. |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca z pospdtki zageszczana mechanicznie - 10 cm gru- |m2
d.1.]01. 0106-03 bos¢ po zageszczeniu
6 0106-04
662 m?2 662,00
RAZEM 662,00
57|D.04.04. |KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|04 0114-07 10 cm
6 0114-08
662 m?2 662,00
RAZEM 662,00
58|D-05.03. |KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na pod- |m?2
d.1.123 0511-03 sypce cementowo-piaskowej
6
662-34 m?2 628,00
RAZEM 628,00
59|D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubos¢ 8 cm na pod- |m?2
d.1.|123 0511-03 sypce cementowo-piaskowej ]
6 ROBOTY DODATKOWE PRZY OSWIETLENIU - 80% MATERIALU Z
ROZBIORKI
30 m2 30,00
RAZEM 30,00
60|D-05.03. |KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m2
d.1.]23 0502-01 nieniem spoin piaskiem
6 ANALOGIA - NAWIERZCHNIA Z PLYT Z WYPUSTKAMI (DLA NIEPEL-
NOSPRAWNYCH) KOLORU ZOLTEGO 40 x 40 x 5 cm
34 m?2 34,00
RAZEM 34,00
1.7 Regulacja elementéw istniejacego uzbrojenia
61|D-01.03. [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|05 1406-03
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
62|D-01.03. [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.|05 1406-02
7
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
63|D-01.03. [KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.|05 1406-04
7
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
64|D-01.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.|05 1406-05
7
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
1.8 Elementy ulicy
65|D-08.01. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|01 0402-04 LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE 15*30*100 W
8 ILOSCI 0,0862 M3/MB (BETON C20/25)
0,0862*149 m3 12,84
RAZEM 12,84
66|D-08.01. [KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.1.|01 0403-03 mentowo-piaskowej
8
149 m 149,00
RAZEM 149,00
67|D-08.01. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|01 0402-04 tAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE 22*15*100 W
8 ILOSCI 0,0375 M3/MB (BETON C20/25)
0,0375*100 m3 3,75
RAZEM 3,75
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68|D-08.01. |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce ce- |m
d.1.|01 0403-05 mentowo-piaskowej
8
100 m 100,00
RAZEM 100,00
69|D-08.01. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|01 0402-03 LAWA BETONOWA POD OBRZEZA BETONOWE 30*8*100 W ILOSCI
8 0,008 M3/MB (BETON C20/25)
0,008*290 m3 2,32
RAZEM 2,32
70/D-08.01. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.1.|01 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
8
290 m 290,00
RAZEM 290,00
71|D-08.05. |KNR AT-03 |Scieki uliczne z kostki brukowej betonowej w trzech rzedach na tawie be-|m
d.1.|01 0402-02 tonowej
8
140 m 140,00
RAZEM 140,00
1.9 Zielen
72|D-09.01. |[KNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-11 m?2
d.1.|01 0505-01
9
370 m?2 370,00
RAZEM 370,00
73|D-09.01. |KNR 2-21  |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.1.|01 0218-02 ptaskim
9 POZYCJA ZAWIERA KOSZT ZAKUPU | DOWOZU HUMUSU
370*0,2 m3 74,00
RAZEM 74,00
74|D-09.01. |[KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. Ill z nawoze- |m2
d.1.|01 0401-05 niem
9
370 m?2 370,00
RAZEM 370,00
75|D-09.01. |KNR 2-21  |Mechaniczna pielegnacja trawnikéw dywanowych na terenie ptaskim m?2
d.1.|01 0702-06
9
370 m?2 370,00
RAZEM 370,00
1.10 OZNAKOWANIE
1. Oznakowanie poziome
10.1
76|D-07.01. |[KNR 2-31 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejsciach dla pieszych far-|m2
d.1.|01 0706-06 bg chlorokauczukowg
10.1
75,05 m?2 75,05
RAZEM 75,05
1. Oznakowanie pionowe
10.2
77|D-07.02. |[KNR 2-31  |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o ér. 70 mm szt.
d.1.|01 0702-02
10.2
9 szt. 9,00
RAZEM 9,00
78|D-07.02. |KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakdéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.1.|01 0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
10.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
79|D-07.02. |KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.|01 0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych
10.2
7 szt. 7,00
RAZEM 7,00
80|D-07.02. |[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt
d.1.|01 0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 MATERIAL Z ROZ-
10.2 BIORKI
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00




PRACOWNIA PROJEKTOWA R- PLAN [P = [PH@ D

Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
81|D-07.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakoéw szt.
d.1.|01 0818-08
10.2
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
1.1 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
82|D-01.02. |[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|01. 0108-05
11
50/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
83|D-01.02. |KNR 2-01 [Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.|01. 0103-01
11
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
84|D-01.02. |KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni (ér. 10-15 cm) szt.
d.1.|01. 0105-01
11
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
85|D-01.02. |[KNR 2-01 |Wywozenie dtuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.|01. 0110-01
11
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
86/D-01.02. |[KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.|01. 0110-03
11
6 mp 6,00
RAZEM 6,00
87|D-01.02. [KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.|01. 0110-02
11
1,5 mp 1,50
RAZEM 1,50
88|D-01.02. [KNR 2-21 |Cieniowanie drzew (PODKRZESANIE KORONY) szt.
d.1.|01. 0708-04
11
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.12 Zabezpieczenie kabli energetycznych
89|D-07.07. |[KNR 5-12  |Wykonanie pomiaréw projektowanych tras linii kablowych km
d.1.|01 0101-02
12
0,029 km 0,03
RAZEM 0,03
90|D-07.07. |[KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0.4w |m
d.1.|01 0701-01 gruncie kat. |-l
12 RECZNE ODKOPANIE KOLIDUJACYCH KABLI
29 m 29,00
RAZEM 29,00
91|D-07.07. |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|01 1411-01
12
29*0,4*0,1 m3 1,16
RAZEM 1,16
92|D-07.07. |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A110PS m
d.1.|01 0705-01
12
6 m 6,00
RAZEM 6,00
93|D-07.07. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych A160PS m
d.1.|01 0705-03
12
3 m 3,00
RAZEM 3,00
94|D-07.07. |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RHDPE m
d.1.|01 0705-01
12
22 m 22,00
RAZEM 22,00
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95|D-07.07. |[KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0. |m
d.1.|01 0704-02 4 m w gruncie kat. 11l
12
29 m 29,00
RAZEM 29,00
96|D-07.07. |[KNR 5-01 |Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 200 parach odc.
d.1.|01 1310-10
12
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
97|D-07.07. |[KNR 5-01  |Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 200 |odc.
d.1./01 1311-10 parach
12
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
98|D-07.07. |[KNR 5-01  |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotli- |odc.
d.1./01 131210 wosci kabla 0 200 parach
12
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
2 OSWIETLENIE
21 Oswietlenie ulicy - montaz
99|D-07.07. |[KNR 2-01 Reczne kopanie rowow dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria m
d.2.|01 0701-0202 |gruntu lll, gtebokos¢ rowu do 0.8 m
1
176 m 176,000
RAZEM 176,000
100({D-07.07. |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 |m
d.2.|01 0301-01 m
1
352 m 352,000
RAZEM 352,000
101|D-07.07. |KNNR 5 Utozenie rur ochronnych DVK 110 w rowie kablowym. m
d.2.|01 0705-01
1
103 m 103,000
RAZEM 103,000
102|D-07.07. |KNNR 5 Utozenie rur ochronnych SRS 110 w rowie kablowym. m
d.2.|01 0705-01
1
60 m 60,000
RAZEM 60,000
103|D-07.07. |KNNR 5 Uktadanie reczne kabli wielozytowych miedzianych o masie do 2,0 kg/m. |m
d.2.|01 0707-0201 |Rozwinigcie i przecigganie przez przepusty rurowe na catej dtugosci,
1 utozenie w wykopie, uciecie i zabezpieczenie koricow, Kabel o$wietle-
niowy YKY 5x25.
176 m 176,000
RAZEM 176,000
104|D-07.07. Dostawa i ustawienie prefabrykowanych fundamentéw F100/40/40 pod |szt.
d.2.|01 analiza in-  |stupy oswietlenia.
1 dywidualna |Wykopanie dotéw, ustawienie z wypoziomowaniem blokéw fundamento-
wych, obsypanie gruntem z doktadnym ubiciem.
szt. 4,000
RAZEM 4,000
105|D-07.07. |KNNR 5 Dostawa i montaz stupow - Stup okragly h = 7m, montaz tabliczki stupo- |szt
d.2.|01 1001-0301 |wej - wkiadki topikowe i kluczyki imbusowe. Potaczenia przewoddw i
1 kabli, wykonanie niezbednych préb i pomiaréw.
szt 4,000
RAZEM 4,000
106|D-07.07. |[KNNR 5 Wociagniecie przewodéw YDYzo 3x2,5 (okoto 8m/ stup). kpl
d.2.|01 1003-0401
1
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
107|D-07.07. |KNNR 5 Montaz wysiegnikéw na stupie stalowym. Wciggniecie przewodow w wy- |szt
d.2.|01 1002-01 siegnik, podtaczenie przewod6éw, montaz elementéw wsporczych na
1 stupie.
1Ram.-1/1,5/50 ? 1szt
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
108|D-07.07. |KNNR 5 Montaz na wysiegnikach opraw 70W. Oprawy ze zrodtem $wiatta szt
d.2.|01 1004-02
1
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5 szt 5,000
RAZEM 5,000
109|D-07.07. |[KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego. m
d.2.|01 0608-01 Odmierzenie i uciecie bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm, utoze-
1 nie bednarki w wykopie. Spawanie gazowe, oczyszczenie i malowanie

spawow, podigczenie przewodu uziemiajgcego. Wykonanie pomiardw,
sporzgdzenie protokotu pomiaréw.

180 m 180,000
RAZEM 180,000
110|D-07.07. |KNNR 5 Sprawdzenie linii ? badania i pomiary. kpl
d.2.|01 1302-01
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Demontaz
111|D-07.07. Demontaz rury ochronnej kpl
d.2.|01
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
112/D-07.07. |KNNR 9 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla YKY 4x16, kate- |m
d.2.|01 0801-08 goria gruntu Ill-IV
2
77 m 77,000
RAZEM 77,000
113/D-07.07. |KNNR 9 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla YKY 4x16, kate- |m
d.2.|01 0801-08 goria gruntu Ill-IV
2
56,5 m 56,500
RAZEM 56,500
114|D-07.07. |[KNNR 9 Wysiegniki rurowe, demontaz wysiegnika mocowanego na stupie lub szt
d.2.|01 1002-06 Scianie, ciezar do 30 kg
2
3 szt 3,000
RAZEM 3,000
115|D-07.07. |[KNNR 9 Oprawy os$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wy- |kpl
d.2.|01 1005-03 siegnika
2
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000

10




