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Warszawa, sierpien 2013 r.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
ULICY SULEJKOWSKIEJ W WARSZAWIE

DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie zlecenia Urzad Dzielnicy Praga

Potudnie m.st. Warszawy, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.

1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r.;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwiecien 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463);

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu badan;

Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badania podtoza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania;

Mapy geologiczne Warszawy;

Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkow gruntowo-wodnych rejonu projektowane;

przebudowy ulicy na podstawie badan oraz pomiarow wykonanych do niniejszej

dokumentacji.

W zakresie opracowania wchodza nastgpujace czynnosci:

wizja lokalna, wykonanie technicznych badan podloza gruntowego i pomiaréw
wody gruntowej;
analiza badan;

opracowanie wnioskow i zalecen.
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2.

LOKALIZACJA
Badania zostaly wykonane wzdhiz ulicy Sulejkowskiej w dzielnicy Warszawa-Praga
Potudnie.

OPIS BADAN

W sierpniu 2013 r. autorzy opracowania wykonali techniczne badania podtoza
gruntowego na omawianym terenie. W miejscach wskazanych przez Zleceniodawce
wykonano 2 przekucia nawierzchni ulicy, pod ktora przewiercono grunt do glebokosci
4,00 mp.p.t. Dodatkowo na wysokosci przekué sprawdzono plytkimi odwiertami
podbudowe chodnikow. Lacznie przewiercono 10,0 mb warstw gruntu. Wydobywane
probki gruntu poddano badaniom makroskopowym prowadzac jednocze$nie obserwacj¢
wody gruntowej i jej pomiar.

Stopiefi zaggszczenia gruntow piaszczystych okreslano przy pomocy lekkiej sondy
dynamicznej DPL.

Miejsca badan pokazano na rys. nr 1.

Wyniki badan przedstawiono na rys. nr 3.

Rzgdne terenu przy otworach dowigzano do reperu roboczego o znanej wysokosci

6,18 m nad ,,0” Wisly (wierzch studzienki kanalizacyjnej w rejonie otw. nr 2).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wiasnych wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym podtozu do
glebokosci 4,00 m, stwierdzono obecno$é utworow czwartorzedowych plejstocenskich
pochodzenia rzecznego oraz osady holocenu.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy o zmiennej migzszosci 0,15 + 1,00 m.

W otworze nr 1 pod 0,03 m warstwa asfaltu znajduje sig trylinka (0,13 m) polozona na
nasypie piaszczysto-humusowym.

W otworze nr 2 pod trylinka (0,15 m) znajduje sie grunty rodzime.

Chodniki w obu przypadkach ulozone sa na piaszczystej podsypce (0,03 — 0,05 m)
ulozonej na nasypie piaszczysto-humusowym ze zwirem. Otwér nr 17 — plyta
chodnikowa, otwér nr 2” — kostka chodnikowa.

Utwory rodzime to rzeczne przez piaski drobnoziarniste i srednioziarniste.
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Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono na glebokosci
3,17 + 3,60 m p.p.t. tj. na rzgdnej ok. 2,60 m nad ,,0” Wisly.

Opisany stan wod gruntowych przyjmuje si¢ jako s$redni, zatem w naturalny sposob
bedzie on podlega¢ sezonowym wahaniom wynikajacym z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, a z drugiej — z wystgpowaniem dlugotrwatych okresow opadow oraz
wiosennych roztopow.

Orientacyjnie mozna przyja¢, ze w stanach maksymalnych poziom woéd gruntowych

moze si¢ podnies¢ o ok. 0,80 m powyzej stanu z sierpnia 2013 r.

WARUNKI GEOTECHNICZNE
Wydzielone w podtozu grunty podzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020 na warstwy
geotechniczne o usrednionych parametrach i przedstawiono je w tabeli ponize;j.
Kierujac si¢ geneza, litologia i1 wlasciwosciami mechanicznymi gruntu podloze

podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa 1 — grunty pochodzenia antropogenicznego i humus o miazszosci
0,40 + 1,00 m.
Warstwa II — obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i nawodnione,

wyksztalcone jako piaski srednioziarniste, srednio zageszczone o Ip = 0,50.
Warstwa III — obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne, wyksztalcone jako piaski

drobnoziarniste, $rednio zageszczone o Ip = 0,50.

Nr p [ Cu® | Eo® | Mo ® | W,
Grunt Ip 3 e
warstwy [t/m’] [°1 [kPa] [kPa] [kPa] [%]
I N, H ¥ 1,65 Grunty stabonos$ne — nie _podaje si¢ parametrow
geotechnicznych
11 Ps 0,501,85/2,00| 33,0 - 79900 | 94700 |14/22
111 ok 0,50 1874 30,4 - 46 200 | 61 900 16

Objasnienia do Tabeli 1:

I, - stopien zaggszczenia [-] ¢y - spojnosci [kPa]
I, - stopien plastycznosci [-] @ -kat tarcia wewngtrznego [°]
p - gestosé objetosciowa [ t/m’] E, - modul odksztalcenia ogolnego [kPa]

Mo - edometryczny modut scisliwosci pierwotnej [kPa]  w, - wilgotnos¢ naturalna [%]
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Parametry te okreslono metoda B (korelacyjna) wg PN-81/B-03020 na podstawie badan

wilasnych parametrow wiodacych.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

6.1

6.2

6.5

6.4.

6.5

6.6.

6.8.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. _w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na
omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Proponuje si¢ przyjecie I

kategorii geotechnicznej dla danego obiektu.

Wykonany program badan gruntu jest wystarczajacy do rozpoznania warunkéw
gruntowo-wodnych terenu, niezbednych do prawidlowego zaprojektowania i

realizacji inwestycji.
Nosnym podtozem jest warstwa geotechniczna II i I11.

Warunki gruntowo-wodne terenu pozwalaja na odwodnienie przy zastosowaniu

studzienek chfonnych (odwodnienie do gruntu).

Nawiercony stan wody gruntowej mozna przyjac jako $redni mogacy si¢ wahaé w

granicach +0,80 m.

Nawiercone we wskazanych miejscach mineralne grunty rodzime piaszczyste

zalicza si¢ do gruntéw o dobrej nosnosé kategorii G1 lokalnie G2.

W trakcie wykonywania konstrukgji ulic nalezy ich podbudowy wykonaé zgodnie
z wymaganiami dla odpowiednich kategorii ruchu drogowego i kategorii nosnosci

podloza.

Opracowali:

mgr Jeanna Remiszewska
%W
upr. geolog. VII-1411

tel. 022 833-61-68, 0605 593-937
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