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Warszawa, sierpien 2012 r.

DOKUMENTACJA BADAN PODLOZA GRUNTOWEGO

DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY
ULICY BELZECKIEJ W WARSZAWIE

1. DANE OGOLNE
1.1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie powstalo na podstawie zlecenia Urzedu Dzielnicy Praga

Poludnie m.st. Warszawy, 03-841 Warszawa, ul. Grochowska 274.

1.2. TECHNICZNE PODSTAWY OPRACOWANIA

Rozporzadzenie Ministra Transportu 1 Gospodarki Morskiej w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie z dnia 2 marca 1999 r ;

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.
25 kwiecien 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463);

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu badan w skali 1:500;

Wizja lokalna, pomiary oraz techniczne badania podloza gruntowego wykonane
do niniejszego opracowania,

Mapy geologiczne Warszawy;,

Polskie normy budowlane i literatura techniczna.

1.3. CEL I ZAKRES OPRACOWANIA

Celem opracowania jest okreslenie warunkoéw gruntowo-wodnych rejonu projektowane;j

przebudowy ulicy na podstawie badan oraz pomiar6w wykonanych do niniejsze;j

dokumentacji.

W zakresie opracowania wchodzg nastepujace czynnosci:

wizja lokalna, wykonanie technicznych badan podloza gruntowego i pomiarow
wody gruntowej;
analiza badan;

opracowanie wnioskow 1 zalecef.
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2,

LOKALIZACJA
Badania zostaly wykonane wzdluz ulicy Belzeckiej w dzielnicy Warszawa-Praga

Poludnie.

OPIS BADAN

W sierpniu 2013 r. autorzy opracowania wykonali techniczne badania podioza
gruntowego na omawianym terenie. W miejscach wskazanych przez Zleceniodawce
wykonano 2 przekucia nawierzchni ulicy, pod ktorg przewiercono grunt do gtebokosci
max 5,00 m p.p.t. Dodatkowo na wysokosci przeku¢ sprawdzono ptytkimi odwiertami
podbudowe chodnikow. Lacznie przewiercono 11,0 mb warstw gruntu. Wydobywane
probki gruntu poddano badaniom makroskopowym prowadzac jednoczesnie obserwacj¢
wody gruntowej i jej pomiar.

Stopien zageszczenia gruntow piaszczystych okreslano przy pomocy lekkiej sondy
dynamicznej DPL.

Miejsca badan pokazano na rys. nr 1.

Wyniki badan przedstawiono na rys. nr 3.

Rzedne terenu przy otworach dowiazano do reperu roboczego o znanej wysokosci

6,18 m nad ,,0” Wisty (wierzch studzienki kanalizacyjnej w rejonie otw. nr 2).

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie okreslono na podstawie analizy badan
wlasnych wykonanych do niniejszego opracowania. W dokumentowanym podiozu do
glgbokosci 5,00 m, stwierdzono obecnos¢ utworéw czwartorzedowych plejstocenskich
pochodzenia rzecznego oraz osady holocenu.

Holocen reprezentowany jest przez nasypy o zmiennej migzszosci 0,20 ~040 m. W
otworze nr 1 pod 0,08 m warstwa asfaltu znajduje si¢ chudy beton betonowym (0,10 m)
oraz nasyp piaszczysto humusowy z gruzem.

W otworze nr 2 pod 0,04 m warstwa asfaltu znajduje sie¢ nasyp piaszczysto humusowy z
gruzem.

Chodniki z kostki przy otworze nr 1 ulozony jest na podsypce (0,14 m) i humusie
(0,15 m), natomiast przy otworze nr 2 jest asfaltowy ulozony na chudym betonie i

nasypie piaszczysto-humusowym z gruzem.
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Utwory rodzime to rzeczne przez piaski pylaste, drobnoziarniste i Srednioziarniste,
przewarstwione spoistymi utworami powodziowymi (gliny piaszczyste 1 pyly

piaszczyste).

Wode gruntowa o zwierciadle swobodnym nawiercono na glgbokosci 3,45 1
4,05 mp.pt. tj. na rzednych 2,55+ 2,65 m nad ,,0” Wisty ze spadkiem w kierunku
ul. Zamienieckie;.

Opisany stan wod gruntowych przyjmuje si¢ jako sredni, zatem w naturalny sposob
bedzie on podlega¢ sezonowym wahaniom wynikajacym z jednej strony z okresow
bezdeszczowych, a z drugiej — z wystgpowaniem dtugotrwatych okresow opadow oraz
wiosennych roztopow.

Orientacyjnie mozna przyjac, ze w stanach maksymalnych poziom wod gruntowych

moze si¢ podniesc o ok. 0,80 m powyzej stanu z sierpnia 2013 r.

WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wydzielone w podtozu grunty podzielono zgodnie z norma PN-81/B-03020 na warstwy
geotechniczne o usrednionych parametrach i przedstawiono je w tabeli ponizej.

Kierujac si¢ geneza, litologia i wlasciwosciami mechanicznymi gruntu podioze
podzielono na cztery warstwy geotechniczne.

Warstwa I — grunty pochodzenia antropogenicznego o migzszosci 0,20 + 0,40 m.
Warstwa II — obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i1 nawodnione,
wyksztatcone jako piaski $rednioziarniste, Srednio zaggszczone o Ip = 0,50.

Warstwa III — obejmuje rzeczne grunty mineralne, wilgotne i nawodnione,
wyksztatcone jako piaski pylaste i drobnoziarniste, srednio zageszczone o Ip = 0,50.
Warstwa IV — obejmuje grunty spoiste powodziowe, reprezentowane przez gliny
piaszczyste, pyly piaszczyste i1 piaski gliniaste, nieskonsolidowane, oznaczone

symbolem ,.C” wg PN-81/B-03020. W stanie twardoplastycznym o I, = 0,20
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b Grunt I I P @ Cu® Eo © Mo ® | W,
warstwy L1 wvm’] | [1 | [kPa] | [kPa] | [kPa] | [%]
Grunty slabono$ne — nie podaje si¢ parametrow
! N, H B } 1,65 geotechnicznych
I Ps - 10,50|1,85/2,00| 33,0 - 79900 | 94 700 |14/22
111 Pd, Pn - 10,50 1,75 30,4 - 46 200 | 61900 16
v Gp, Ilp, Pg [0,20| - 2,15 14,8 17,0 20 600 | 29400 16

Objasnienia do Tabeli 1:

I, - stopien zaggszczenia [-]

I;, - stopien plastycznosci [-]

p - gestosé objetosciowa | t/m’

Mo - edometryczny modut scisliwosci pierwotnej [kPa]

¢. - spojnosci [kPa]

@ - kat tarcia wewngtrznego |°]

Ey - modul odksztalcenia ogolnego [kPa|

W, - wilgotnos¢ naturalna [%]

Parametry te okreslono metoda B (korelacyjna) wg PN-81/B-03020 na podstawie badan

wilasnych parametrow wiodacych.

6. WNIOSKI I ZALECENIA

6.1.

6.2.

6.3.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych

warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dz. U. poz. 463) na

omawianym terenie wystepuja proste warunki gruntowe. Proponuje si¢ przyjecie I

kategorii geotechnicznej dla danego obiektu.

Wykonany program badan gruntu jest wystarczajacy do rozpoznania warunkow

gruntowo-wodnych terenu, niezbednych do prawidlowego zaprojektowania 1

realizacji inwestycji.

Nosnym podiozem jest warstwa geotechniczna II, III i IV.

6.4. Warunki gruntowo-wodne terenu pozwalaja na odwodnienie przy zastosowaniu

studzienek chtonnych (odwodnienie do gruntu).
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6.5. Nawiercony stan wody gruntowej mozna przyjac jako srednio-wysoki mogacy sie
waha¢ w granicach £0,80 m.

6.6. Nawiercone we wskazanych miejscach mineralne grunty rodzime piaszczyste
zalicza si¢ do gruntow o dobrej nos$nos¢ kategorii G1 lokalnie G2. Natomiast
grunty spoiste zaliczamy do gruntow bardzo wysadzinowych — gliny pylaste w

stanie twardoplastycznym i plastycznym (kategoria nosnosci podioza G4).

6.8. W trakcie wykonywania konstrukcji ulic nalezy ich podbudowy wykona¢ zgodnie

z wymaganiami dla odpowiednich kategorii ruchu drogowego i kategorii nosnosci
podioza.
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