Nazwa inwestyciji:

PRZEBUDOWA ULICY BELZECKIEJ
NA ODC. UL. KOMORSKA — UL. ZAMIENIECKA
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

Inwestor:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

Pethomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274

03 - 841 WARSZAWA

Projektant dréqg:

PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN

ul . Naddnieprzanska 33D P = DHOD

04 - 205 WARSZAWA
tel/fax + 48 (22) 673 14 01 PRACOWNIA PROJEKTOWA

Adres inwestyciji:

obreb: 3-05-15

dziatki: 73/1; 82; 83

obreb: 3-05-17

dziaki: 1;17;19;28/12;11/8

Studium opracowania: ZGLOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
Tom, zeszyt: ZESZYT NR 4 - uzupetnienie
' ' OBLICZENIA SPRAWDZAJ ACE OSWIETLENIE ULICY
STANOWISKO IMIE, NAZWISKO, UPRAWNIENIA PODPIS
mgr inz. Piotr Palczewski
PROJEKTANT nr upr. MAZ/0084/POOE/03
Data i miejsce opracowania: WARSZAWA — PAZDZIERNIK 2013




PRACOWNIA PROJEKTOWA P = [PH@ n
SPIS ZAWARTOSCI OPRACOWANIA

L. OPIS TECHNICZNY ...ttt e e e e e e e e e e e e ee e 2
1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICY ..ot 2
2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH .......cviviiiiiiieieieteieeesesesee et 2
3. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO OBLICZEN.........vviviteiieeeeieieieee et 2
Il OBLICZENIA ... .ottt e e e e e e e e e e e e e 3
1. SCENA ZEWNETRZNA 1/ DANE PLANOWANIA.......ooiiiiiiee et 3
2. SCENA ZEWNETRZNA 1 /LISTAOPRAW ..ot 3
3. SCENA ZEWNETRZNA 1/ POWIERZCHNIE OBLICZENIOWE (ZESTAWIENIE WYNIKOW)............... 4
4. SCENA ZEWNETRZNA 1/ JEZDNIA /1ZOLINIE (E, PROSTOPADLE) ........oovviiiiiiiiiiiiiiic i 4
5. SCENA ZEWNETRZNA 1/ CHODNIK 1 /1ZOLINIE (E, PROSTOPADLE)........ccocouiiiiiiiiiiieiiiiee 5
6. SCENA ZEWNETRZNA 1/ CHODNIK 2 /1ZOLINIE (E, PROSTOPADLE)........ccocviiiiiiiiiiiciiiie 5
1. SCENA ZEWNETRZNA 1/ CHODNIK 3 /1ZOLINIE (E, PROSTOPADLE)........ccccuiiiiiiiiiiiciiiie 6
8. SCENA ZEWNETRZNA 1/ CHODNIK 4 / IZOLINIE (E, PROSTOPADLE)........ccoiiiiiiiiiiiiiciiiie 6
9. SCENA ZEWNETRZNA 1/ ZATOKA PARKINGOWA 1/ IZOLINIE (E, PROSTOPADLE)..........ccuveee.. 7
10.  SCENA ZEWNETRZNA 1/ ZATOKA PARKINGOWA 2 / IZOLINIE (E, PROSTOPADLE)..................... 7
. SCHEMAT ROZKLADU NATEZENIA SWIATLA ..ot 8
R R R R R R L L R L R L E R T 2 S R R R R LR R
I. OPIS TECHNICZNY

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICY
Ulica Betzecka pofozona jest w Warszawie w Praga Potudnie. Przy ulicy znajdujg sie blok mieszkalny i szkota
z boiskiem.
Ulica jest oswietlona oprawami starego typu ORZ7 250W na wysiegnikach WR-1/150, stupach WZ9. 3 oprawy
zasilane sg liniami kablowymi z istniejacej szafy OS, pozostate 2 ze stupdéw nr 26817 oraz 26816 przy ul.
Zamienieckiej.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

= Zaprojektowano nowe stupy o wysoko$ci 7m okragte aluminiowe typu SAL 70-H w oparciu o katalog firmy
Rosa lub rownowazne

= Oswietlenie ulicy bedzie realizowane za pomocg opraw TECEO 1 48LED lub réwnowaznymi

= Wysiegniki latari zaprojektowano do stupow ROSA lub réwnowazne, o diugosci 1,5m, wysokosci 1m
i nachyleniu 5 stopni.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO OBLICZEN

Szerokos¢ drogi — 6m,

Oswietlenie - jednostronne,

Wysokos¢ stupow o$wietleniowych h=7m,

Wysokos¢ opraw o$wietleniowych ponad nawierzchnig ulicy - 8m,
Wysiegniki jednoramienne

Wysieg nad ulice <1m

Kat podniesienia wysiegnikow — 5°;

Moc opraw o$wietleniowych ze zrédtami LED-53W;

Minimalna luminancja drogi - 0,6cd/m2,

L VA N I
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Il. OBLICZENIA
1. SCENA ZEWNETRZNA 1/ dane planowania

C— T89.05m
3 i S —y
‘x@\\ :’; @
g
, 2911
30.67 15414 m
Wspotczynnik konserwacji: 0.80, ULR (Upward Light Ratio): 0.5% Skala 1:883
Wykaz opraw
Nr. llos¢ Etykieta (Czynnik korekcyjny) ® (Oprawa)[Im] @ (Lampy) [Im] P [W]
1 1 8;363\81)61 Istniejgca 250W lIstniejaca (Typ 1) 10161 12700 270.0
SCHREDER TECEO 1/5103 /48 LEDS 350mA
2 5 NW /324582 (Typ 1)* (1.000) 5745 6864 53.0
*Zmienione dane techniczne W sumie: 38886W sumie: 47020 5350
2. SCENA ZEWNETRZNA 1/ lista opraw
1 llosé Oprawa Istniejgca 250W Istniejgca (Typ 1) llustracje oswietlen
Numer artykutu: Istniejaca 250W znajdziesz w naszym
Strumien swietlny (Oprawa): 10161 Im katalogu oswietlen. e \\‘
Strumien swietlny (Lampy): 12700 Im (G .
Moc opraw: 270.0 W
Klasyfikacja oswietlen CIE: 99
Kod Flux CIE: 37 76 97 99 80
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
5 llose SCHREDER TECEO 1/5103 /48 LEDS 350mA
NW /324582 (Typ 1) — L
Numer artykutu: ( ~)
Strumien swietlny (Oprawa): 5745 Im TN

Strumien swietlny (Lampy): 6864 Im
Moc opraw: 53.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100
Kod Flux CIE: 40 75 97 100 83

Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).



PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PH@ m

3. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

30.67 43.89 61.96

86.95 9857

Lista powierzchni obliczeniowych

Nr.  Etykieta

Jezdnia

Chodnik 1

Chodnik 2

Chodnik 3

Chodnik 4

Zatoka parkingowa 1
Zatoka parkingowa 2

~N o Ok WN =

Podsumowanie wynikow

Typ Liczba
pionowa 7

4. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Jezdnia / Izolinie (E, prostopadle)

Typ Siatka E, X  E. . [IX]
pionowa 57 x6 10 6.44
pionowa 121x10 12 4.80
pionowa 49x8 10 3.06
pionowa 40x6 742 497
pionowa 177 x6 6.07 439
pionowa 58x5 12 6.96
pionowa 46 x5 13 7.00
Srednia [IX] Min. [Ix] Maks. [Ix]
9.81 3.34

112.03

Ta874m

Ta4.60

¥ 4127

T37.71

13291
29.97

T26.14
23.30

T17.04

Tseo

1349
~0.00

0.00 5.95 18.95

29.39

51.60 62.87 70.11

91.65 110.54 m

Polozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:
Zaznaczony punkt:

(41.722m, 75.853 m, 0.010 m)

Wartosci Lux, Skala 1: 791

T89.05m
T8304
16640
63.21
" :, T4987
Taa68
2011
154 14 m
Skala 1 : 883
Emax [|X] Emirl / Em Emin / Emax
19 0.639 0.339
20 0.417 0.241
20 0.293 0.153
10 0.670 0.478
7.99 0.723 0.549
20 0.563 0.356
20 0.532 0.351
Emin / Em Emin / Emax
0.34 0.17
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Siatka: 57 x 6 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
10 6.44 19 0.639 0.339

5. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Chodnik 1 / Izolinie (E, prostopadle)

2312 m

20.36

14.45
12.51
10.33

5.72
3.81
2.08

0.00
0.00 3.12 6.24 19.56 2475 48.42 5223 5715m

Wartosci Lux, Skala 1 : 409

Potozenie powierzchni w scenie |
Zzewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(32.738 m, 75.604 m, 0.010 m)

Siatka: 121 x 10 Punkty

E [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin” Em Emin / Emax

12 4.80 20 0.417 0.241

6. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Chodnik 2 / Izolinie (E, prostopadle)

¥2265m
£ 2115
T1o77
T18.24

[15.23

T13.41
T11.95
t10.68
$934
¥8.15
1679
£ 5.58
4.30
T307
T1.71

K I J I I } I ' 1 I d _ko'oo
0.00 279 542 862 1162 23.39 2694 20.97 36.84 4105 4559m

Wartosci Lux, Skala 1: 326

Potozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej:

Zaznaczony punkt:

(105.505 m, 48.784 m, 0.010 m)

Siatka: 49 x 8 Punkty
Em [lx] Emlh [lx] Emax [IX] Ermn / Em Emm / Emax

10 3.06 20 0.293 0.153
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7. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Chodnik 3 / Izolinie (E, prostopadie)

T892m
8.35

[7.54

[6.77
[ 6.19

L' 5.06
T4.38
T348

T1.35

}:0_54
. 0.00

0.00 1.04 223 3.56

5.97

Potozenie powierzchni w scenie

zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(35.851 m, 85.286 m, 0.010 m)

Siatka: 40 x 6 Punkty

E [¥]
7.42

Emin [|X]
497

15.71 17.39

19.32 m

Wartosci Lux, Skala 1: 139

Emax [l}(]
10

SCENA ZEWNETRZNA 1/ Chodnik 4 / zolinie (E, prostopadle)

E

min / Em

0.670

Erin / Emax

0.478

min

F3092m
T27.20
T19.85
T16.02
To.46
T3.31
& 1 I L Il 1 ‘-‘D'DO
0.00 9.93 2469 3157 58.36 7601 83.17m
Wartosci Lux, Skala 1 : 595
Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej: | .
Zaznaczony punkt: H%%
(136.016 m, 48.593 m, 0.010 m) "*:@3:&
Siatka: 177 x 6 Punkty
Em [IX] Emin [iX] Emax [|X] Emin / Em Emm ! Emax
6.07 4.39 7.99 0.723 0.549
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9. SCENA ZEWNETRZNA 1/ zatoka parkingowa 1/ Izolinie (E, prostopadie)

T10.72m
15
15 752
10
10
10 15 T1.59
L L 1 | -_U'DO
0.00 1.52 24 31 2747 m
Wartosci Lux, Skala 1: 197
Polozenie powierzchni w scenie
zewngtrznej:
Zaznaczony punkt: =
(80.018 m, 60.175 m, 0.010 m)
Siatka: 58 x 5 Punkty
Em [|)(] Emin [IX] Emax [|X] Emin / Em Emin / Emax
12 6.96 20 0.563 0.356
10. SCENA ZEWNETRZNA 1/ zatoka parkingowa 2 / Izolinie (E, prostopadle)
T951m
T8&.30
T147
L 1 Il 1 --0'00
18.32 21.54m

0.00 147
Wartosci Lux, Skala 1: 154

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(120.002 m, 45.503 m, 0.010 m)

Siatka: 46 x 5 Punkty
Em [|X] Emin [iX] Emax [|X] Emin / Erﬂ Emin / Emax
13 7.00 20 0.532 0.351



stup istn 1.
h=9m L
h=1m/d=1m =
250W (ORZ-7)

N

V
—A

=
N
)

]

S

)

2

<

) .

E stup istn

S~ -

V] h=9m

N h=1m/d=1m

S‘ 250W (SHC-250)

b

!

\
%e
17 |
21 6

ch.bef  ——————

pe 101
\jf/
1

l|\/

o.15§|\\1

| —

fells

18 | 56 |4 H[\\;
2128

y

s
S -
|
3

UWAGA - stup dobrac

g 92] 42|
- 1
l I stup istn 2.
] | ] h=9m
l < ©~ | h=tmi=1m
| | 250w (SHC-250)
| 5 |
| s |
] I
|
DIALux
F:\UI. Belz il Zzeck
ul. Betzecka, Warszawa
1 SCHREDER TECEO 1
|zolinie
2.51x
5.01x
—— 751
10.0 Ix
—— 15.01x

? = plan

analogia do ist7 stupa 4

/

ul. Kolmorska

-~

NS

N

~~
\\\

stup istn 4.
h=9m
h=1m/d=1,56m
250W (ORZz-7)

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzanska 33D, 04-205 Warszawa,

T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

SCHEMAT ROZKLADU NATEZENIA SWIATEA




