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Warszawa, sierpień 20|3 r'

DOKUMENTACJA BADAN PoDŁoZ^ GRtiNTowEGo
DLA PROJEKTOWANEJ PRZEBUDOWY

ULICY SULEJKOWSKIEJ W WARSZAWIE

1. DANE OGOLNE

1.1. pooSTAwA OPRACOwANIA
Ńniejsze opracowanie powstało na podstawie zlecenia Urząd Dzielnicy Praga

Pofudnie m.st. Warszary? 03-841 Warszawa, ul. Grochowska2T4.

1.2. Tr'CHNICzNE PODSTAwY OPRACOwANIA

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaó drogi publiczne i ich

usytuowanie z dniaf marca 1999 r.;

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn.

25 kwiecień 2012r. ,,W sprawie ustalania geotechnicznych warunków

posadowienia obiektow budowlanyclf' (Dz U. poz. 463);

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa terenu badah;

- Wtzja lokalna' pomiary oraz technicznebadania podłoża gruntowego wykonane

do niniej szego opracowania;

- Mapy geologiczne Warszawy;

- Polskie noffny budowlane i literatura techniczna.

1.3. CEL I ZAKRES oPRACowANIA

Celem opracowania jest określenie warunków gruntowo-wodnych Ęonu projektowanej

przebudowy ulicy na podstawie badań oraz pomiarów wykonanych do niniejszej

dokumentacji.

W zakresie opracowania wchodzą następujące czynnoŚci:

- wizj a |oka|na, wykonanie techniczny ęh b adań podłoŻa gruntowego i pomiarow

wody gruntowej;

- analizabadah;

- opracowanie wniosków i zaleceń'
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2. LOKALIZACJA

Badania zostały wykonane wzdłuz ulicy Sulejkowskiej w dzielnicy Warszaw a-Praga
Potudnie.

3. oPIS BADAŃ
w sierpniu 20|3 r, autorzy opracowania wykonali techniczne badania podtoża
gruntowego na omawianym terenie. W miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę
wykonano 2 przekucia nawierzchni ulicy, pod którą przewiercono grunt do gtębokości
4,00 m p.p.t. Dodatkowo na wysokości przekuc sprawdzono płytkimi odwiertami
podbudowę chodników. Łącnie przewiercono l0,0 mb warstw gruntu. Wydobywane
probki grunfu poddano badaniom makroskopowym prowadzącjednocześnie obserwację
wody gruntowej i jej pomiar.

Stopień zagęszczenia gruntów piaszczystych określano pfzy pomocy lekkiej sondy
dynamicznej DPL.

Miejsca badańpokazano na rys. nr 1.

Wyniki badań przedstawiono na rys. nr 3'
Rzędne terenu przy otworach dowią'zano do reperu roboczego o znanej wysokości
6,18 m nad,,0'' Wisły (wierzch studzienki kana|izacyjnej w Ęonie otw. w 2).

4. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE
Warunki gruntowo-wodne na badanym terenie określono na podstawi e analizy badań
własnych wykonanych do niniejszego opracowania' W dokumentowanym podłozu do
głębokości 4,00 rą stwierdzono obecność utworów czwartorzędowych plejstoceńskich
pochodzeni a rzecznego oraz osady holocenu.

Holocen reprezentowany jest przeznasypy o zmiennej miązszości 0,15 + 1'00 m.
W otworze nr l pod 0,03 m warstwa asfaltu znajduje się trylinka (0,13 m) połozona na
nasyp i e piaszczy sto-humu sowym.

W otworze nr 2 podtrylinka (0,15 m) znajduje się grunty rodzime.
Chodniki w obu przypadkach ułozone są na piaszczystej podsypce (0,o3 - 0,05 m)
ułozonej na nasypie piaszczysto-humusowym ze Żwtrem' otwór nr 1, _ ptyta
chodnikowa, otwór Iv 2, _ kostka chodnikowa.

Utwory rodzime to rzeczne przezpiaski drobnoziarniste i średnioziarniste.
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Wodę gruntową o zwierciadle swobodnym nawiercono na głębokości

3,77 + 3,60 m p.p.t.tj. na rzędnej ok.2,60 m nad,,0'' Wisły.

opisany stan wod gruntowych przyjmuje się jako średni, zatem w naturalny sposób

będzie on podlegać sezonowym wahaniom wynikającym z jednej strony z okresów

bęzdęszczowych, a z drugiej - z występowaniem dfugotrwĄch okresów opadów oraz

wiosennych roztopow.

orientacyjnie moŻna przyjąć, że w stanach maksymalnych poziom wód gruntolvych

moŻe się podnieść o ok. 0,80 m powyżej stanu z sierpnia 2o|3 r.

5. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wydzielone w podłozu grunty podzielono zgodnie z normąPN-81lB-03020 na warstwy

geotechnicznę o uśrednionych parametrach i przedstawiono je w tabeli poniżej.

Kierując się genezą' litologią i właściwościami mechanicznymi gruntu podłoże

podzielono na trzy warstwy geotechniczne.

Warstwa I - grunty pochodzenia antropogenicznego i humus o miązszości

0,40 + 1,00 m.

Warstwa II obejmuje rzecznę grunty mineralną wilgotne i nawodnione,

wykształcone jako piaski średnioziarniste, średnio zagęszczone o Ip : 0,50'

Warstwa III_ obejmujerzeczne grunty mineralne, wilgotne, wykształcone jako piaski

drobnoziarniste, średnio zagęszczone o Il : 0'50.

Nr
warstwy Grunt Io

p
Itl^'l

o
n

cu (")
lkPal

Eo @)

lkPal
Mo (")

lkPal
w,,
I%t

I N ,H 1,65 Grunty słabonośne - nie podaje się parametrów
seotechniczrrych

il Ps 0,50 1,85/2,00 33,0 79 900 94 700 t4/2f
m Pd, Pn 0,50 1,75 30,4 46 200 61 900 16

objaśnienia do Tabeli 1:

Ip - stopień zagęszczeniaf_f c" - spójności [kPa]

11 - stopień plasĘczności [-] o . kąt tarcia wewnętrznego [.]

p - gęstośó objętościowaLtlrrf] Eo - moduł odkształcęnia ogólnego [kPa]

Mo - edometryczny moduł ściśliwości pierwotnej [kPa] wn - wilgotrrośi naturalna [7d
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Parametry te określono metodą B (korelacyjnd wg PN-8t/B-o 3020 napodstawie badań
własnych parametrów wiodących.

6. WNIOSKI IZALECENIA
6.I. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki

Morskiej z dn. 25 kwietnia 20t2 r. ,,w sprawie ustalania geotechnic znych
warunków posadowienia obiektów budowlanych'' (Dz. U. poz- 463) na
omawianym terenie występująproste warunki gruntowe. Proponuje się przyjęcie I
kategorii geotechnic znel dla danego obiektu.

6.2. Wykonany program badań gruntu jest wystarcz.ający do rozpoznania warunków
gruntowo-wodnych terenu, niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania i
r e alizacji i nwestycj i.

6.3- Nośnym podłozem jest warstwa geotechnicznau i Iu.

6.4 Warunki gruntowo-wodne terenu pozvtalają na odwodnienie przy zastosowaniu
studzienek chłonnych (odwodnienie do gruntu).

Nawiercony stan wody gruntowej mozna przyjąćjako średni mogący się wahać w
granicach +0,80 m.

6 .5 .

6.6. Nawiercone we wskaeanych miejscach mineralne
za|icza się do gruntów o dobĘ nośność kategorii Gl

grunty rodzime piaszczyste

lokalnie G2.

6'8' W trakcie wykonywania konstrukcji ulic na|eży ich podbudowy wykon ać zgodnte
zwmaganiami dla odpowiednich kategorii ruchu drogowego i kategorii nośności
podłoża.
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