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Lp. Nr Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
Przebudowa ul. Betzeckiej w Warszawie
1 ROBOTY DROGOWE
1.1 Roboty pomiarowe
1/D-01.01. |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w te- |km
d.1.|01 0119-03 renie rowninnym
1 analogia
0,11 km 0,11
RAZEM 0,11
1.2 Roboty rozbiérkowe
2|D.01.02. [KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2
d.1./04 0102-04
2
1000 m2 1.000,00
RAZEM 1 000,00
3|D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./04 0801-03
2
1000 m2 1.000,00
RAZEM 1 000,00
4/D.01.02. [KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci |m2
d.1./04 0801-04 Krotnos¢ = 6
2
1000 m2 1.000,00
RAZEM 1000,00
5/D.01.02. |KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. 8 cm m2
d.1./04 0102-04
2
92 m2 92,00
RAZEM 92,00
6/D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m2
d.1./04 0801-03
2
92 m2 92,00
RAZEM 92,00
7|/D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej - dalszy 1 cm grubosci |m2
d.1./04 0801-04 Krotno$¢ = -6
2
92 m2 92,00
RAZEM 92,00
8/D.01.02. [KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicz- |m2
d.1./04 0803-03 nych o grubosci 3 cm
2
698 m2 698,00
RAZEM 698,00
9|/D.01.02. |KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowej o grubosci 12 cm m?2
d.1./04 0801-03
2
698 m2 698,00
RAZEM 698,00
10|D.01.02. |[KNR 2-31 |Mechaniczne rozebranie podbudowy betonowe;j - dalszy 1 cm grubosci  |m2
d.1./04 0801-04 Krotno$¢ = 6
2
698 m2 698,00
RAZEM 698,00
11|/D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m2
d.1./04 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ANA-
2 LOGIA - rozbiérka nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce
piaskowej gr. 4 cm
194 m2 194,00
RAZEM 194,00
12|D.01.02. |KNR 4-04 |Paletowanie materiatu z rozbiorki m2
d.1./04 1001-03
2 analogia
194*0,5 m?2 97,00
RAZEM 97,00
13|D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przejs¢ dla pieszych |m2
d.1./04 0815-01 z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej gr. 10 cm
2
35 m2 35,00
RAZEM 35,00
14|D.01.02. |KNR 4-04 |Paletowanie materiatu z rozbiorki m?2
d.1./04 1001-03
2 analogia
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35*0,5 m?2 17,50
RAZEM 17,50
15/D.01.02. [KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt azurowych gr. 10 cm m2
d.1.|04 0815-01
2 analogia
40 m?2 40,00
RAZEM 40,00
16/D.01.02. |[KNR 4-04 |Paletowanie materiatu z rozbiorki m2
d.1.|04 1001-03
2 analogia
40%0,5 m?2 20,00
RAZEM 20,00
17|D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z ptyt drogowych betonowych o grubosci 25 cm |m2
d.1.|04 0811-02
2 analogia
3 m?2 3,00
RAZEM 3,00
18/D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej m2
d.1.|04 0807-01 14x14 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem - ANA-
2 LOGIA - rozbiérka nawierzchni progu zwalniajgcego z kostki betonowej
gr. 8 cm na podsypce piaskowej gr. 4 cm
25 m?2 25,00
RAZEM 25,00
19/D.01.02. [KNR 4-04 |Paletowanie materiatu z rozbiorki m?2
d.1.|04 1001-03
2 analogia
25*0,5 m?2 12,50
RAZEM 12,50
20/D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- |m
d.1.|04 0813-03 wo-piaskowej
2
366 m 366,00
RAZEM 366,00
21|D.01.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie taw pod krawezniki z betonu m3
d.1.|04 0812-03
2
366*0,06 m3 21,96
RAZEM 21,96
22|D.01.02. |KNR 2-31 |Rozebranie obrzezy 8x30 cm na podsypce piaskowej m
d.1.|04 0814-02
2
328 m 328,00
RAZEM 328,00
23|D.01.02. |[KNR 4-04 |Zatadowanie materiatu z rozbioérki na paletach m3
d.1.|04 1103-01
2 analogia
97*0,08+17,5*0,05+20*0,10+12,50*0,08 m3 11,64
RAZEM 11,64
24|D.01.02. |KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z rozbiérki na odlegtos¢ 1 km m3
d.1.|04 1103-04
2 analogia
11,64 m3 11,64
RAZEM 11,64
25|D.01.02. |[KNR 4-04 |Wywiezienie materiatu z rozbiorki - dodatek za kazdy nastepny rozpo-  |m3
d.1.|04 1103-05 czety 1 km
2 Krotnos¢ = 9
11,64 m3 11,64
RAZEM 11,64
26|D.01.02. |KNR 4-04 |Zatadowanie gruzu koparko-adowarka przy obstudze na zmiang roboczg|/m3
d.1.|04 1103-01 przez 3 samochody samowytadowcze
2
(1000*0,26+92*0,14+698*0,21+194*0,12+35*0,05+40*0,10+3*0,25+25* |m3 584,28
0,12+366*0,15*0,30+21,96+328*0,08*0,30-11,64)*1,2
RAZEM 584,28
27|D.01.02. |[KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbioérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.|04 1103-04 wytadowaniu samochodem samowytadowczym na odlegto$¢ 1 km
2
584,28 m3 584,28
RAZEM 584,28
28|D.01.02. |KNR 4-04 |Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zatadowaniu i |m3
d.1.|04 1103-05 wytadowaniu samochodem samowytadowczym - dodatek za kazdy na-
2 stepny rozpoczety 1 km

Krotnos¢ = 9
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584,28 m3 584,28
RAZEM 584,28
29/D.01.02. |[KNR 4-02 |Udroznienie, czyszczenie wpustu ulicznego szt.
d.1.|04 0237-01
2 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
30(D.01.02. |KNR 4-02 |Udroznienie istniejgcych przykanalikow kd200 m
d.1.|04 0236-04
2 analogia
23 m 23,00
RAZEM 23,00
1.3 Roboty ziemne
31/D-02.01. [KNR 2-01 |Wykopy wykonywane spycharkami o mocy 74 kW (100 KM) w gruncie  |m3
d.1./01 0228-05 kat. Il
3
320 m3 320,00
RAZEM 320,00
32|D-02.01. [KNR 2-01 |Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Il - dodatek |m3
d.1.|01 0229-05 za kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3 Krotnos¢ = 2
320 m3 320,00
RAZEM 320,00
33|D-02.01. |KNR 2-01 |Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat.I-lll |m3
d.1.|01 0212-07 uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samocho-
3 dami samowytadowczymi na odl.do 1 km
320 m3 320,00
RAZEM 320,00
34|D-02.01. |KNR 2-01 |Naktady uzupein.za kazde dalsze rozp. 0.5 km transportu ponad 1 km  |m3
d.1.|01 0214-04 samochodami samowytadowczymi po drogach utwardzonych ziemi kat.
3 -1v
Wykonawca okresli odlegto$¢ odwozu we wtasnym zakresie
Krotnos¢ = 18
320 m3 320,00
RAZEM 320,00
1.4 Nawierzchnia jezdni KR2- 610 m2
35/D.04.01. [KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.1./01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
4
610 m?2 610,00
RAZEM 610,00
36|D-04.02. |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca z pospotki zageszczana mechanicznie - 20 cm gru- |m?2
d.1.|01. 0106-03 bo$¢ po zaggszczeniu
4 0106-04
610 m?2 610,00
RAZEM 610,00
37/D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1.|02 0114-07 15cm
4 0114-08
610 m2 610,00
RAZEM 610,00
38|D-04.03. |KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m2
d.1.|01 1004-04
4
610 m?2 610,00
RAZEM 610,00
39|D-04.03. |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|01 1004-07
4
610 m?2 610,00
RAZEM 610,00
40/D-05.03. [KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le- |m?2
d.1./05 0110-01 piszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 9 cm
4 0110-02
610 m?2 610,00
RAZEM 610,00
41|D-04.03. |KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1./01 1004-07
4
610 m?2 610,00
RAZEM 610,00
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42|D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1.|05 0311-05 warstwa $Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zaggszcz. 5 cm
4 0311-06
610 m?2 610,00
RAZEM 610,00
1.5 Nawierzchnia jezdni - nakladka - 106 m2
43|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie poditoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.1.|01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
5
106 m2 106,00
RAZEM 106,00
44|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubo$ci po zageszczeniu|m?2
d.1./02 0114-07 8cm
5
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
45/D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m2
d.1.|02 0114-08 bosci po zageszczeniu
5 Krotnos¢ = -3
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
46|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./02 0114-07 15cm
5 0114-08
20 m?2 20,00
RAZEM 20,00
47|D-04.03. |[KNR 2-31 |Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej m?2
d.1.|01 1004-04
5
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
48|D-04.03. |[KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.1./01 1004-07
5
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
49|D-05.03. |[KNR 2-31 |Podbudowa z mieszanki mineralno-bitumicznej klincowo-zwirowej o le-  |m?2
d.1./05 0110-01 piszczu asfaltowym - grubo$¢ warstwy po zaggszczeniu 9 cm
5 0110-02
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
50|D-04.03. |[KNR 2-31 |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|01 1004-07
5
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
51|D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych - |m2
d.1.|05 0311-05 warstwa $Scieralna asfaltowa - grubo$¢ po zageszcz. 5 cm
5 0311-06
106 m?2 106,00
RAZEM 106,00
1.6 Nawierzchnia skrzyzowania wyniesionego - 272 m2
52|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|/m?2
d.1.|01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. [-IV
6
272 m?2 272,00
RAZEM 272,00
53|D-04.02. |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubo$¢ po za- |m?2
d.1.|01. 0106-03 geszczeniu
6 0106-04
272 m?2 272,00
RAZEM 272,00
54|D.04.06. |KNR 2-31 |Podbudowa betonowa C8/10 z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zaggsz- |m?2
d.1./01 0109-01 czeniu 10-20 cm
6 0109-02
272 m?2 272,00
RAZEM 272,00
55/D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubo$¢ 8 cmna  |m2
d.1./123 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
6
272 m?2 272,00
RAZEM 272,00
1.7 Nawierzchnia parkingéw - 124 m2
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56/D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m?2
d.1./01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
7
124 m?2 124,00
RAZEM 124,00
57|D-04.02. [KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubo$¢ po za- |m?2
d.1.|01. 0106-03 geszczeniu
7 0106-04
124 m?2 124,00
RAZEM 124,00
58|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./02 0114-07 15 cm
7 0114-08
124 m?2 124,00
RAZEM 124,00
59|D-05.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubo$¢ 8 cmna  |m2
d.1./23 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
7
124 m?2 124,00
RAZEM 124,00
1.8 Nawierzchnia zjazdow - 99 m2
60|D.04.01. [KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zaggszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.1./01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
8
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
61|D-04.02. |KNR 2-31 |Warstwa odcinajgca zageszczana mechanicznie - 15 cm grubosé po za- |m?2
d.1.|01. 0106-03 geszczeniu
8 0106-04
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
62|D.04.04. |[KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./02 0114-07 15cm
8 0114-08
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
63|D-05.03. |[KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej czerwonej grubos¢ 8 cmna |m?2
d.1./23 0511-03 podsypce cementowo-piaskowej
8
99 m?2 99,00
RAZEM 99,00
1.9 Nawierzchnia chodnikéw bez postoju pojazdéw - 949 m2
64|D.04.01. |KNR 2-31 |Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstruk-|m2
d.1.|01 0103-04 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV
9
949 m?2 949,00
RAZEM 949,00
65/D.04.04. [KNR 2-31 |Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa o grubosci po zageszczeniu|m?2
d.1./02 0114-07 10 cm
9 0114-08
949 m2 949,00
RAZEM 949,00
66|D-05.03. [KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej grubo$¢ 8 cm na pod- |m2
d.1./23 0511-03 sypce cementowo-piaskowej
9
949-27 m?2 922,00
RAZEM 922,00
67|D-05.03. |[KNR 2-31 |Chodniki z ptyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej z wypet-|m?2
d.1./23 0502-01 nieniem spoin piaskiem
9 ANALOGIA - NAWIERZCHNIA Z PLYT Z WYPUSTKAMI (DLA NIEPEL-
NOSPRAWNYCH) KOLORU ZOLTEGO 40 x 40 x 5 cm
27 m?2 27,00
RAZEM 27,00
1.10 Regulacja elementéw istniejgcego uzbrojenia
68|D-01.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla wtazéw kanatowych szt.
d.1.|05a 1406-03
10
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
69|D-01.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla kratek $ciekowych ulicznych szt.
d.1.|05a 1406-02
10
6 szt. 6,00
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RAZEM 6,00
70|D-01.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla zaworéw wodociggowych szt.
d.1.|05a 1406-04
10
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
71/D-01.03. |KNR 2-31 |Regulacja pionowa hydrantu wodociggowego szt.
d.1.|05a 1406-04
10
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|/D-01.03. |[KNR 2-31 |Regulacja pionowa studzienek dla studzienek telefonicznych szt.
d.1.|05a 1406-05
10
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
1.11 Elementy ulicy
73/D-08.01. |[KNR 2-31 |kawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1./01 0402-04 LAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE 15*30*100 W
11 ILOSCI 0,0862 M3/MB (BETON C20/25)
0,0862*279 m3 24,05
RAZEM 24,05
74/D-08.01. |[KNR 2-31 |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce ce-|m
d.1./01 0403-03 mentowo-piaskowej
11
279 m 279,00
RAZEM 279,00
75|D-08.01. |KNR 2-31  |tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.1.|01 0402-04 tAWA BETONOWA POD KRAWEZNIKI BETONOWE 22*15*100 W
11 ILOSCI 0,0375 M3/MB (BETON C20/25)
0,0375*159 m3 5,96
RAZEM 5,96
76|D-08.01. |IKNR 2-31 |Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 22x15 cm na podsypce ce- |m
d.1./01 0403-05 mentowo-piaskowej
11
159 m 159,00
RAZEM 159,00
77|D-08.01. |[KNR 2-31 |tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./01 0402-03 EAWA BETONOWA POD OBRZEZA BETONOWE 30*8*100 W ILOSCI
11 0,008 M3/MB (BETON C20/25)
0,008*398 m3 3,18
RAZEM 3,18
78|D-08.01. |[KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- 'm
d.1./01 0407-05 kowej z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
11
398 m 398,00
RAZEM 398,00
1.12 Zielen
79|D-09.01. |IKNR 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1I m2
d.1.|01 0505-01
12
165 m?2 165,00
RAZEM 165,00
80|D-09.01. |KNR 2-21 |Rozscielenie ziemi urodzajnej reczne z transportem taczkami na terenie |m3
d.1./01 0218-02 ptaskim
12 POZYCJA ZAWIERA KOSZT ZAKUPU | DOWOZU HUMUSU
165*0,2 m3 33,00
RAZEM 33,00
81|D-09.01. |[KNR 2-21 |Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat. lll z nawoze- | m2
d.1./01 0401-05 niem
12
165 m?2 165,00
RAZEM 165,00
82|D-09.01. |KNR 2-21 |Mechaniczna pielegnacja trawnikow dywanowych na terenie ptaskim m2
d.1./01 0702-06
12
165 m?2 165,00
RAZEM 165,00
1.13 OZNAKOWANIE
1. Oznakowanie poziome
131
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83|D-07.01. |[KNR 2-31 |Reczne malowanie linii na skrzyzowaniach i przejéciach dla pieszych far-\m2
d.1./01 0706-06 bg chlorokauczukowg
131
93,04 m?2 93,04
RAZEM 93,04
84|D-07.01. |[KNR 2-31 |Oznakowanie poziome do usunigcia m2
d.1./01 0706-06
13.1 analogia
25,05 m?2 25,05
RAZEM 25,05
1. Oznakowanie pionowe
13.2
85/D-07.02. |KNR 2-31 |Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.1./01 0702-02
13.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
86/D-07.02. |[KNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.1./01 0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2
13.2
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
87|D-07.02. |[KNR 2-31 |Zdejmowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, szt.
d.1.|01 0703-03 ostrzegawczych, informacyjnych
13.2
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
88|D-07.02. |IKNR 2-31 |Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw-  |szt.
d.1.|01 0703-01 czych, informacyjnych o powierzchni do 0.3 m2 MATERIAL Z ROZ-
13.2 BIORKI
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
89|D-07.02. |[KNR 2-31 |Rozebranie stupkéw do znakow szt.
d.1./01 0818-08
13.2
5 szt. 5,00
RAZEM 5,00
90|D-07.02. |[KNR 2-31 |Demontaz stupkéw blokujgcych U-12¢ szt.
d.1./01 0818-08
13.2 analogia
21 szt. 21,00
RAZEM 21,00
91|D-07.02. |[KNR 2-31 |Demontaz stupkéw blokujgcych U-12b szt.
d.1./01 0818-08
13.2 analogia
10 szt. 10,00
RAZEM 10,00
92|D-07.02. |KNR 2-31 |Stupki blokujgce U-12¢ szt.
d.1./01 0702-02
13.2 analogia
34 szt. 34,00
RAZEM 34,00
93/D-07.02. |[KNR 2-31 |Wygrodzenia typu ZOM m
d.1./01 0701-05
13.2 analogia
39 m 39,00
RAZEM 39,00
1.14 WYCINKA DRZEW | KRZEWOW
94|D-01.02. |[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie $redniej gestosci krzakéw i podszycia ha
d.1.|01. 0108-05
14
50/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
95|D-01.02. |[KNR 2-01 |Scinanie drzew pitg mechaniczng ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.|01. 0103-01
14
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
96|D-01.02. |[KNR 2-01 |Mechaniczne karczowanie pni ($r. 10-15 cm) szt.
d.1.|01. 0105-01
14
6 szt. 6,00
RAZEM 6,00
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97/D-01.02. |[KNR 2-01 |Wywozenie diuzyc na odlegto$¢ do 2 km m3
d.1.|01. 0110-01
14
1,5 m3 1,50
RAZEM 1,50
98|D-01.02. |KNR 2-01 |Wywozenie gatezi na odlegtos¢ do 2 km mp
d.1.|01. 0110-03
14
6 mp 6,00
RAZEM 6,00
99/D-01.02. [KNR 2-01 |Wywozenie karpiny na odlegto$¢ do 2 km mp
d.1.|01. 0110-02
14
1,5 mp 1,50
RAZEM 1,50
100|D-01.02. [KNR 2-21  |Cieniowanie drzew (PODKRZESANIE KORONY) szt.
d.1.|01. 0708-04
14
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
1.15 Zabezpieczenie kabli energetycznych
1. Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych rurami ostonowymi dzielonymi RHDPE-
15.1 D160 (15 rur) dt. tagczna 51 m
101|D-07.07. |[KNR 5-12 |Wykonanie pomiaréw projektowanych tras linii kablowych km
d.1.|01 0101-02
15.1
0,051 km 0,05
RAZEM 0,05
102|D-07.07. |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szerdnado 0.4w |m
d.1.|01 0701-01 gruncie kat. I-1l
151 RECZNE ODKOPANIE KOLIDUJACYCH KABLI
51 m 51,00
RAZEM 51,00
103|D-07.07. |[KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1.|01 1411-01
15.1
51*0,4*0,1 m3 2,04
RAZEM 2,04
104|D-07.07. |KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RHDPE 160 mm m
d.1.|01 0705-01
15.1 analogia
51 m 51,00
RAZEM 51,00
105|D-07.07. |[KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowow dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dnado 0. |m
d.1./01 0704-02 4 m w gruncie kat. Il
15.1
51 m 51,00
RAZEM 51,00
106|D-07.07. |KNR 5-01 |Pomiary koncowe pragdem statym kabla o 200 parach odc.
d.1.|01 1310-10
15.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
107|D-07.07. |[KNR 5-01 |Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 200 |odc.
d.1.|01 1311-10 parach
15.1
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
108|D-07.07. |[KNR 5-01 |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotli- |odc.
d.1.|01 1312-10 wosci kabla o 200 parach
151
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
1. Zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych rurami ostonowymi dzielonymi RHDPE-
15.2 D110 (12 rur) dt. tagczna 56 m
109|D-07.07. |[KNR 5-12  |Wykonanie pomiaréw projektowanych tras linii kablowych km
d.1.|01 0101-02
15.2
0,056 km 0,06
RAZEM 0,06
110|D-07.07. |[KNR 2-01 |Reczne kopanie rowdw dla kabli o gtgebok.do 0.6 mi szerdnado 0.4w |m
d.1.|01 0701-01 gruncie kat. I-1l
15.2 RECZNE ODKOPANIE KOLIDUJACYCH KABLI
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56 m 56,00
RAZEM 56,00
111|D-07.07. |KNNR 4 Podfoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich grub. 10 cm m3
d.1./01 1411-01
15.2
56*0,4*0,1 m3 2,24
RAZEM 2,24
112|D-07.07. |[KNNR 5 Utozenie rur ostonowych RHDPE 110 mm m
d.1.|01 0705-01
15.2 analogia
56 m 56,00
RAZEM 56,00
113|D-07.07. |KNR 2-01 |Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o gtebok.do 0.6 m i szer.dna do 0. |m
d.1.|01 0704-02 4 m w gruncie kat. Il
15.2
56 m 56,00
RAZEM 56,00
114|D-07.07. |KNR 5-01 |Pomiary koncowe prgdem statym kabla o 200 parach odc.
d.1.|01 1310-10
15.2
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
115|D-07.07. |KNR 5-01 |Pomiary ttumiennosci skutecznej przy jednej czestotliwosci kabla o 200 |odc.
d.1./01 1311-10 parach
15.2
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
116|D-07.07. |KNR 5-01 |Pomiary ttumiennosci zblizno- i zdalnoprzenikowej przy jednej czestotli- |odc.
d.1./01 1312-10 wosci kabla o 200 parach
15.2
1 odc. 1,00
RAZEM 1,00
2 OSWIETLENIE
21 Oswietlenie ulicy - montaz
117|D-07.07. Dostawa i ustawienie stopy pod fundamenty szafki.\Wykopanie dotu, szt.
d.2.|01 ustawienie z wypoziomowaniem blokéw fundamentowych, obsypanie
1 gruntem z dokfadnym ubiciem.
1 szt. 1,000
RAZEM 1,000
118|D-07.07. |[KNNR 5 Szafka o$wietleniowa SO-6 szt
d.2.|01 1006-02
1
1 szt 1,000
RAZEM 1,000
119|D-07.07. |KNR 2-01 |Reczne kopanie rowéw dla kabli, szeroko$¢ dna do 0.4 m, kategoria m
d.2.|01 0701-0202 |gruntu Ill, gleboko$¢ rowu do 0.8 m
1
160 m 160,000
RAZEM 160,000
120|D-07.07. |KNR 5-10 |Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego, o szerokosci do 0,4 |m
d.2.|01 0301-01 m
1
320 m 320,000
RAZEM 320,000
121|D-07.07. |[KNNR 5 Utozenie rur ochronnych DVK 110 w rowie kablowym. m
d.2.|01 0705-01
1
152 m 152,000
RAZEM 152,000
122|D-07.07. |[KNNR 5 Utozenie rur ochronnych SRS 110 w rowie kablowym. m
d.2.|01 0705-01
1
21 m 21,000
RAZEM 21,000
123|D-07.07. |KNNR 5 Przewierty mechaniczne dla rury o $r.do 125 mm pod obiektami m
d.2.|01 0723-02 Montaz rury ochronnej SRS 110 przy istniejgcym drzewie
1
3 m 3,00
RAZEM 3,00
124|D-07.07. |[KNNR 5 Ukfadanie reczne kabli wielozytowych miedzianych o masie do 2,0 kg/m. /m
d.2.|01 0707-0201 |Rozwiniecie i przecigganie przez przepusty rurowe na catej diugosci,

utozenie w wykopie, ucigcie i zabezpieczenie koncéw, Kabel oswietle-
niowy YKY 5x25.
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160 m 160,000
RAZEM 160,000
125|D-07.07. Dostawa i ustawienie prefabrykowanych fundamentéw F120/43 pod stu- |szt.
d.2.|01 analizain- |py o$wietlenia.
1 dywidualna |Wykopanie dotéw, ustawienie z wypoziomowaniem blokéw fundamento-
wych, obsypanie gruntem z doktadnym ubiciem.
szt. 5,000
RAZEM 5,000
126/D-07.07. |IKNNR 5 Dostawa i montaz stupéw - Stup okragty h = 7m, montaz tabliczki stupo- |szt
d.2.|01 1001-0301 |wej - wktadki topikowe i kluczyki imbusowe. Potgczenia przewodow i
1 kabli, wykonanie niezbednych préb i pomiardw.
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
127|D-07.07. |KNNR 5 Wociagniecie przewoddw YDYzo 3x2,5 (okoto 8m/ stup). kpl
d.2.|01 1003-0401
1
5 kpl 5,000
RAZEM 5,000
128|D-07.07. |KNNR 5 Montaz wysiegnikéw na stupie stalowym. Wciggnigcie przewodow w wy- |szt
d.2.|01 1002-01 siegnik, podtgczenie przewodéw, montaz elementéw wsporczych na
1 stupie.
1Ram.-1/1,5/50 ? 1szt
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
129|D-07.07. |IKNNR 5 Montaz na wysiegnikach opraw 70W. Oprawy ze zrédtem $Swiatta szt
d.2.|01 1004-02
1
6 szt 6,000
RAZEM 6,000
130|D-07.07. |KNR 5-08 |Montaz uziomu powierzchniowego. m
d.2.|01 0608-01 Odmierzenie i uciecie bednarki stalowej ocynkowanej 30x4 mm, utoze-
1 nie bednarki w wykopie. Spawanie gazowe, oczyszczenie i malowanie
spawodw, podigczenie przewodu uziemiajgcego. Wykonanie pomiaréw,
sporzgdzenie protokotu pomiaréw.
190 m 190,000
RAZEM 190,000
131/D-07.07. Sprawdzenie linii ? badania i pomiary. kpl
d.2.|01
1
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
2.2 Demontaz
132|D-07.07. Demontaz rury ochronnej kpl
d.2.|01 analiza in-
2 dywidualna
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
133/D-07.07. |KNNR 9 Kable wielozytowe uktadane w ziemi, demontaz kabla NAYY 4x35, kate- |m
d.2.|01 0801-08 goria gruntu [ll-IV
2
90 m 90,000
RAZEM 90,000
134|D-07.07. |KNNR 9 Wysiegniki rurowe, demontaz wysiggnika mocowanego na stupie lub szt
d.2.|01 1002-06 Scianie, ciezar do 30 kg
2
5 szt 5,000
RAZEM 5,000
135/D-07.07. |[KNNR 9 Oprawy o$wietlenia zewnetrznego, demontaz na trzpieniu stupa lub wy- |kpl
d.2.|01 1005-03 siegnika
2
6 kpl 6,000
RAZEM 6,000
136/D-07.07. |IKNNR 9 Demontaz szafy o$wietleniowej OS1098 kpl
d.2.|01 0101-08
2
1 kpl 1,000
RAZEM 1,000
3 KANALIZACJA DESZCZOWA
3.1 Roboty pomiarowe
137|D-03.02. |KNR 2-01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3./01 0119-03
1
0,049 km 0,05
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RAZEM 0,05
3.2 Likwidacje istniejacej kanalizacji
138|D-03.02. |[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.|m3
d.3./01 0209-06 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. IIl (rozbiorki studnie)
2
2,5*3 m3 7,50
RAZEM 7,50
139|D-03.02. |[KNNR 1 Wykopy oraz przekopy wyk.na odktad koparkami przedsiebiernymi o poj.|m3
d.3.]01 0209-06 tyzki 0.40 m3 w gr.kat. Ill (rozbiorki przewody)
2
32*1,0*2,0 m3 64,00
RAZEM 64,00
140|D-03.02. |KNR 4-051 |Demontaz studzienek $ciekowych ulicznych betonowych o $r. 500 mm z |kpl.
d.3./01 0411-01 osadnikiem i syfonem
2
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
141|D-03.02. [KNR 4-051 |Demontaz rurociggu betonowego kielichowego o $rednicy nominalnej m
d.3.]01 0315-01 200 mm uszczelnionego zaprawg cementowg
2
32 m 32,00
RAZEM 32,00
142|D-03.02. |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiérki przy recznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.3.|01 1101-02 waniu samochodem skrzyniowym na odlegtos¢ do 1 km
2
0,4*3+2,01 m3 3,21
RAZEM 3,21
143|D-03.02. |KNR 4-04 |Transport gruzu z terenu rozbiorki przy recznym zatadowaniu i wytado-  |m3
d.3.|01 1101-05 waniu samochodem ciezarowym - dodatek za nast 24 km
2 Krotnos¢ = 24
3,21 m3 3,21
RAZEM 3,21
144|D-03.02. |[KNNR 1 Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokoéci 0.8-2.5 mi |m3
d.3.|01 0318-03 gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-lll (grunt z wykopow)
2 ST-1B
64,5 m3 64,50
RAZEM 64,50
145|D-03.02. |[KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-111{m3
d.3.|01 0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2 sz.2.5.2.
9907
64,5 m3 64,50
RAZEM 64,50
146|D-03.02. |[KNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopdéw o $cianach pionowych o szerokosci |m3
d.3.|01 0318-03 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. |-l WARSTWA POSPOLKI GR. 20
2 ST-1B CM (pospotka - materiat nowy)
’ m3 6,40
RAZEM 6,40
147|D-03.02. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-lll|m3
d.3.|01 0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
2 sz.2.5.2.
9907
6,4 m3 6,40
RAZEM 6,40
148|D-03.02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3.|01 0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
2 odl. 1 km sam.samowytad.
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
149|D-03.02. |[KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyta- |m3
d.3.|01 0208-02 dowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - dodatek
2 za nast 24 km
Krotnos¢ = 24
7 m3 7,00
RAZEM 7,00
3.3 Roboty ziemne
150|D-03.02. |[KNNR 1 Wykopy jamiste o gtebokosci do 1,5 m w gruncie kat. llI m3
d.3.]01 0305-02
3
4,32*0,2 m3 0,86
RAZEM 0,86
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151|D-03.02. |KNNR 1 Wykopy jamiste o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsiebierny- |m3
d.3.|01 0212-02 mi w gr.kat. Ill
3
4,32*0,8 m3 3,46
RAZEM 3,46
152|D-03.02. |[KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach |m3
d.3./01 0307-04 pionowych w gruntach suchych kat. IlI-1V
3
42,5%0,2 m3 8,50
RAZEM 8,50
153|D-03.02. [KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.40 |m3
d.3./01 0202-06 m3 w gr.kat. llI-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
3
42,5%0,8 m3 34,00
RAZEM 34,00
154|D-03.02. |KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopéw wraz z rozbiérkg palami szalunkowy- |m2
d.3.|01 0313-01 mi stalowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 mi
3 gteb.do 3.0 m; grunt kat. I-IV
2,5*2"17 m?2 85,00
RAZEM 85,00
155|D-03.02. |KNNR 1 Umocnienie scian wykopéw palami szalunkowymi stalowymi na gt. do m?2
d.3.|01 0315-04 3,0 m pod wpusty i studnie w gruntach suchych kat.I-IV wraz z rozbiérkg
3
4*1,2*1,2*4 m?2 23,04
RAZEM 23,04
156|D-03.02. [KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatoéw; element o rozpig- |kpl.
d.3.|01 0529-01 tosci 2 m
3 Krotnos¢ = 0,6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
157|D-03.02. |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw; element o roz- |kpl.
d.3.|01 0529-06 pietosci 2 m
3 Krotnos$¢ = 0,6
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
158|D-03.02. [KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3./01 0527-01 nych typ lekki; element o rozpigtosci 2 m
3 Krotnos¢ = 0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
159|D-03.02. |KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3.|01 0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
3 Krotnos$¢ = 0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
160|D-03.02. [KNNR 1 Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyj- |kpl.
d.3./01 0527-01 nych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
3 Krotnos$é = 0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
161|D-03.02. [KNNR 1 Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunika- |kpl.
d.3./01 0527-06 cyjnych typ lekki; element o rozpietosci 2 m
3 Krotno$¢ = 0,5
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
162|D-03.02. |KNNR 4 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.3.|01 1411-01
3
17*1*0,1 m3 1,70
RAZEM 1,70
163|D-03.02. |KNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopdw o $cianach pionowych o szerokosci |m3
d.3.|01 0318-03 0.8-2.5 mi gleb.do 3.0 m w gr.kat. I-1ll (OBSYPKA | ZASYPKA - MATE-
3 ST-1B RIAL NOWY)
34 m3 3,40
RAZEM 3,40
164|D-03.02. |materiat Piasek do zasypki wykopéw m3
d.3.|01
3
3,4*1,23 m3 4,18
RAZEM 4,18
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165/D-03.02. |KNR 2-01 |Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty sypkie kat. I-Ill |m3
d.3./01 0236-01 z. |Wskaznik zageszczenia Js = 1.00
3 sz.2.5.2.
9907
34 m3 3,40
RAZEM 3,40
166/D-03.02. |[KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych, punktowych,rowéw,wykopow m3
d.3.|01 0214-03 z. |obiektowych z zageszcz.mechanicznym zageszczarkami (gr.warstwy w
3 0.2.11.4. stanie luznym 40 cm) - kat.gr. I-1l - wspotczynnik zageszczenia Js=1.00)
9911-03 (OBSYPKA | ZASYPKA - GRUNT Z ODKLADU)
8,16 m3 8,16
RAZEM 8,16
167/D-03.02. |[KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 |m3
d.3.|01 0206-04 m3 w gr.kat. I-lll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na
3 odl. 1 km sam.samowytad.
38,66 m3 38,66
RAZEM 38,66
168|D-03.02. |[KNNR 1 Dodatek za 24 km transportu ziemi samochodami samowytadowczymi |m3
d.3.|01 0208-02 po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V)
3 odw6z nadmiaru gruntu
Krotnos¢ = 24
38,66 m3 38,66
RAZEM 38,66
169|D-03.02. |[KNNR 1 Zasypywanie piaskiem wykopéw o $cianach pionowych o szerokosci  |m3
d.3.|01 0318-03 0.8-2.5 m i gteb.do 3.0 m w gr.kat. I-Ill ZAMKNIECIE WYKOPOW KA-
3 ST-1B NALIZACYJNYCH WARSTWA POSPOLKI GR. 20 CM - MATERIAL
NOWY)
17*0,2 m3 3,40
RAZEM 3,40
170|D-03.02. |materiat POSPOLKA do zasypki wykopow m3
d.3.|01
3
3,4*1,23 m3 4,18
RAZEM 4,18
3.4 Montaz rurociagéw
171|D-03.02. |KNR 7-28 |Przebicie otworéw dla przewodéw instalacyjnych o srednicy do 300 mm |otw.
d.3.|01 0204-11 w Scianach betonowych o grubosci do 15 cm
4
2 otw. 2,00
RAZEM 2,00
172|D-03.02. |[KNR 7-28 |Wykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w podtozu betonowym wraz z m
d.3.|01 0209-11 przebudowg kinety studni rewizyjnej
4 analogia
1 m 1,00
RAZEM 1,00
173|D-03.02. |KNNR 4 Studzienki Sciekowe uliczne PP o $r. 425 mm szt.
d.3.|01 1424-01
4 analogia
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
174|D-03.02. |KNNR 4 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o $r.500 mm z osadnikiem i syfo- |szt.
d.3.|01 1424-01 nem kamionkowym obetonowanych betonem C20/25 zgodnie z rysun-
4 analogia kiem
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
175|D-03.02. |KNNR 4 Kanaty z rur kamionkowych kielichowych dt. 1.0 m o $r.nominalnej 150 |m
d.3.|01 1303-01 mm uszczelnianych zaprawg cementowg
4
17 m 17,00
RAZEM 17,00
176/D-03.02. |[KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o sr.nominalnej 150 mm odc. -
d.3.|01 1610-02 1
4 analogia prob.
1 odc. - 1,00
1
prob.
RAZEM 1,00
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