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I.  OPIS TECHNICZNY

1. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICY
Ulica Sulejkowska potozona jest w Warszawie w Praga Potudnie. Przy ulicy znajdujg si¢ budynki mieszkalne,
budynki ustugowe.
Ulica jest o$wietlona oprawami Philipsa typu SGS 203 70W na wysiegnikach WRN-1/100, na stupach SROs-7,
WZ-9i GALAXIE 7.

2. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

= Zaprojektowano nowe stupy o wysokosci 7m okragte aluminiowe typu SAL 70-H w oparciu o katalog firmy
Rosa lub réwnowazne

= Oswietlenie ulicy bedzie realizowane za pomocg opraw TECEO 1 48LED lub réwnowaznymi

= Wysiegniki latarh zaprojektowano do stupéw ROSA lub réwnowazne, o dtugosci 1,5m, wysokosci 1m
i nachyleniu 5 stopni.

3. ZALOZENIA PROJEKTOWE DO OBLICZEN

Szerokos¢ drogi — 6m,

Oswietlenie - jednostronne,

Wysokos¢ stupow o$wietleniowych h=7m,

Wysokos¢ opraw o$wietleniowych ponad nawierzchnig ulicy - 8m,
Wysiegniki jednoramienne

Wysieg nad ulice <1m

Kat podniesienia wysiegnikow — 5°;

Moc opraw o$wietleniowych ze zrédtami LED-53W;

Minimalna luminancja drogi - 0,6cd/m2,

L N e Ve



PRACOWNIA PROJEKTOWA

? = plan

Il. OBLICZENIA
1. SCENA ZEWNETRZNA 1/ lista opraw

1 llosé

2 llosé

4 llosé

Oprawa Istniejaca 70W (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien $wietlny (Oprawa): 4720 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 6000 Im
Moc opraw: 70.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 37 76 97 100 78
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 0.600,
Starzenie).

llustracje oswietlen
Zznajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

Oprawa Istniejgca 250W Istniejaca (Typ 1)
Numer artykutu: Istniejaca 250W

Strumien swietlny (Oprawa): 10161 Im
Strumien $wietlny (Lampy): 12700 Im

Moc opraw: 270.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 99

Kod Flux CIE: 37 76 97 99 80
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 0.600,
Starzenie).

llustracje oswietlen
Zznajdziesz w naszym
katalogu oswietlen.

SCHREDER TECEO 1 /5098 / 40 LEDS 500mA
NW /324562 (Typ 1)

Numer artykutu:

Strumien swietlny (Oprawa): 6486 Im

Strumien swietlny (Lampy): 7641 Im

Moc opraw: 63.0 W

Klasyfikacja oswietlen CIE: 100

Kod Flux CIE: 35 72 96 100 86
Wyposazenie: 1 x Definiowany przez
Uzytkownika (Czynnik korekcyjny 1.000).
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2. SCENA ZEWNETRZNA 1/ powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wynikow)

T8388m
T51.50
T45.33
T39.38
, - . 000
0.00 6172 12524 m
Skala 1: 955
Lista powierzchni obliczeniowych
Nr.  Etykieta Typ Siatka E, [IX] Enin [X] Eax [IX] Emin/ Em Erin / Emax
1  Jezdnia pionowa 45x 6 16 6.78 25 0.433 0.273
2  Chodnik 1 pionowa 89 x4 10 553 16 0.531 0.341
3 Chodnik 2 pichowa 90x9 6.24 292 14 0.468 0.206
4  Parking piohowa 20x5 10 6.68 16 0.653 0.412
Podsumowanie wynikéw
Typ Liczba Srednia [Ix] Min. [Ix] Maks. [Ix] Emin/ Em Emin / Emax
pionowa 4 12 292 25 0.25 012
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3. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Jezdnia / Izolinie (E, prostopadle)

F4574m

T41.81
T39.18
h
33.84
T31.07

T23.18

T18.92
T15.72

3
10.36

F3.06

“0.00
b { } } t t } 1
0.00 4.61 12.70 32.02 50.83 61.01 6863 78.48 86.42m

Wartosci Lux, Skala 1 : 618

Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(23.240 m, 67.824 m, 0.010 m)

Siatka: 45 x 6 Punkty
IE E J/E

Em [|X] Emin [IX] Emax [|X] Emin m min max
16 6.78 25 0.433 0.273



PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [PH@ m

4. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Chodnik 1 / Izolinie (E, prostopadle)

T3576m
13293

T 28.61

12517
T2229

11258
Toz7
L 7.10
f4.25
2.12

0.00

& 1 I ! 4

0.00 4.94 16.33 23.96

Pofozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(24.800 m, 55.014 m, 0.010 m)

Siatka: 89 x 4 Punkty

Em [|X] Emin [|X]
10 5.53

51.96 61.15 67.56 72.96 82.17m

Wartosci Lux, Skala 1 : 588

Emax [|X] Emin" Em Emin / Emax
16 0.531 0.341
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5. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Chodnik 2 / Izolinie (E, prostopadle)

40.53 m

33.62
31.45

28.50
26.05
23.30

19.07
16.79

13.14
10.83
8.02
4.96
2.43

! ] PP S [T 1 il + ! i) s [Py | 0.00

0.00 6.19 10.75 30.56 43.94 49.40 54.97 60.97 67.08 72.56 78.53 85.02m

Wartosci Lux, Skala 1 : 608

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:

Zaznaczony punkt:

(23.536 m, 67.075 m, 0.010 m)

Siatka: 90 x 9 Punkty

Em [|X] Emin [|X] Emax [|X] Emin/ Em Emin / Emax
6.24 292 14 0.468 0.206
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6. SCENA ZEWNETRZNA 1/ Parking / Izolinie (E, prostopadle)

T1211m
T843
7.88
T5.00
T1.31
L 1 1 | --0'00
000 131 286 1828 19.82m
Wartosci Lux, Skala 1 : 142
Polozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: O
(70.171 m, 45.267 m, 0.010 m) ~
Siatka: 20 x 5 Punkty
Em [1x] Emin [Ix] Emax [1x] Emin / Em Emin / Emax
10 6.68 16 0.653 0.412
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