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Nazwa inwestycji: 

PRZEBUDOWA ULICY BEŁŻECKIEJ 
NA ODC. UL. KOMORSKA – UL. ZAMIENIECKA  

W DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE W WARSZAWIE  
 
Inwestor: 
 
PREZYDENT MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
pl. Bankowy 3/5,  
00-950 Warszawa 
Pełnomocnik :  
BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POŁUDNIE 
MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY 
ul. Grochowska 274 
03 - 841  WARSZAWA 
 

 

 

 
Projektant dróg: 
 
PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN 
ul . Naddnieprzańska 33D 
04 - 205  WARSZAWA 
tel/fax + 48 (22) 673 14 01 
 

 

Adres inwestycji: 
obręb :  3-05-15 
działki : 73/1; 82; 83 
obręb : 3-05-17 
działki : 1; 17; 19; 28/12; 11/8 

  
Studium opracowania: ZGŁOSZENIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

Tom, zeszyt: ZESZYT NR 4 - uzupełnienie 
OBLICZENIA SPRAWDZAJ ĄCE OŚWIETLENIE ULICY  
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I. OPIS TECHNICZNY 

1. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO OŚWIETLENIA ULICY 
Ulica Bełżecka położona jest w Warszawie w Praga Południe. Przy ulicy znajdują się blok mieszkalny i szkoła 

z boiskiem. 
Ulica jest oświetlona oprawami starego typu ORZ7 250W na wysięgnikach WR-I/150, słupach WZ9. 3 oprawy 

zasilane są liniami kablowymi z istniejącej szafy OS, pozostałe 2 ze słupów nr 26817 oraz 26816 przy ul. 
Zamienieckiej. 

2. OPIS ROZWIAZAŃ PROJEKTOWYCH 

⇒ Zaprojektowano nowe słupy o wysokości 7m okrągłe aluminiowe typu SAL 70-H w oparciu o katalog firmy 
Rosa lub równoważne 

⇒ Oświetlenie ulicy będzie realizowane za pomocą opraw TECEO 1 48LED lub równoważnymi 

⇒ Wysięgniki latarń zaprojektowano do słupów ROSA lub równoważne, o długości 1,5m, wysokości 1m 
i nachyleniu 5 stopni. 

3. ZAŁOŻENIA PROJEKTOWE DO OBLICZEŃ 

⇒ Szerokość drogi – 6m, 

⇒ Oświetlenie - jednostronne, 

⇒ Wysokość słupów oświetleniowych h=7m,  

⇒ Wysokość opraw oświetleniowych ponad nawierzchnią ulicy - 8m,  

⇒ Wysięgniki jednoramienne 

⇒ Wysięg nad ulicę <1m 

⇒ Kąt podniesienia wysięgników – 5°; 

⇒ Moc opraw oświetleniowych ze źródłami LED–53W; 

⇒ Minimalna luminancja drogi - 0,6cd/m2. 
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II. OBLICZENIA 

1. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / dane planowania 

 

 

 

2. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / lista opraw 
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3. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / Powierzchnie obliczeniowe (zestawienie wyników) 
 

 

 
4. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / Jezdnia / Izolinie (E, prostopadle) 
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5. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / Chodnik 1  / Izolinie (E, prostopadle) 

 

 
 
6. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / Chodnik 2  / Izolinie (E, prostopadle) 
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7. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / Chodnik 3  / Izolinie (E, prostopadle) 

 
8. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / Chodnik 4 / Izolinie (E, prostopadle) 
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9. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / zatoka parkingowa 1 / Izolinie (E, prostopadle) 

 
10. SCENA ZEWNĘTRZNA 1 / zatoka parkingowa 2 / Izolinie (E, prostopadle) 

 

 




