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Il. CZESC FORMALNO-PRAWNA
ZAL 01 - OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (ij. Dz. U. z 2010 r. nr 243 poz. 1623 z pdzn.
zm.)

o$wiadczam, ze projekt pn.:

PRZEBUDOWA ULICY BELZECKIEJ
NA ODC. UL. KOMORSKA - UL. ZAMIENIECKA
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE

realizowany na dziatkach ewidencyjnych :

obreb: 3-05-15

dziatki: 73/1; 82; 83

obreb: 3-05-17

dziatki : 1;17;19; 28/12; 11/8

opracowany dla Inwestora:

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5,

00-950 Warszawa

Petnomocnik :

BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

ul. Grochowska 274

03-841 WARSZAWA

w odniesieniu do projektu przebudowy o$wietlenia oraz zabezpieczen istniejacych kabli elektroenergetycznych RWE
Stoen Operator Sp. z 0.0.:

- zostat wykonana zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- zostat sporzadzona zgodnie z umowa, zostat sprawdzony i uznany za opracowany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami technicznymi i normami.

PROJEKTANT:

WARSZAWA - PAZDZIERNIK 2013
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ZAt 02 - WARUNKI TECHNICZNE ZDM

Warszawa 12.08.2013

ZARZAD DROG MIEJSKICH
ul. Chmielna 120
tel. 55 89 000
00 — 801 Warszawa
e-mail: zdm@zdm.waw.pl
Pracownia Projektowa R-Plan
ul. Naddnieprzanska 33 D
04-205 , Warszawa
ZDM-ZTSO-0-GAN-7044-631-2-13

Dotyczy : Przebudowy o$wietlenia ulicy Belzeckiej na odc. od ul. Zamienieckiej do ul. Komorskiej
w Warszawie.

W odpowiedzi na pismo z dn. 29.07.2013 r przesylamy inwentaryzacj¢ urzadzen oswietlenia
ulicznego w rejonie projektowane]j inwestycji.
Projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia powinien uwzgledniad:

- zlokalizowanie urzadzen oswietlenia ulicznego na dziatkach, dla ktérych miasto st. Warszawa jest
wlascicielem (wladajacym),

- demontaz urzadzen o$wietlenia ulicznego kolidujacych z nowym uktadem drogowym,

- montaz stupéw o$wietleniowych stalowych ocynkowanych o przekroju okraglym ( zalecane stupy
w wykonaniu ,,bezszwowym”) lub aluminiowych na prefabrykowanych fundamentach betonowych,,

- montaz kabli miedzianych pieciozylowych w rurze ochronnej AROT DVK SRS (lub réwnorzednej)
na calej dlugosci,

- montaz opraw o$wietleniowych sodowych lub metalohalogenkowych ( zalecane oprawy o budowie
dwukomorowej o IP min. 66/65) , parametry o$wietleniowe oraz spetnienie wymogow normy PN-EN
13201:2005 ,,Oéwietlenie drog” potwierdzi¢ obliczeniami,

- utrzymanie istniejacego ukladu zasilenia i potaczen sieci oswietleniowej,

- zapewnienie ciaglo$ci dzialania o$wietlenia podczas prowadzenia robot budowlanych.

Na etapie rozwiazan koncepcyjnych prosimy o skonsultowanie projektu z inspektorem nadzoru ZTSO

dla dzielnicy Praga Potudnie — p. Sylwester Swiech - tel. 55 89 135.

Projekt wykonawczy przebudowy oswietlenia nalezy uzgodni¢ w ZDM ZTSO przed rozpoczg¢ciem

robot.

Zataczniki:

1. Schemat sieci o$wietleniowej w rejonie planowanej inwestycji
2.Wykaz urzadzen o$wietleniowych ( stupy,oprawy ,kable).

G A 5589345
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ZAt 03 - DANE TECHNICZNE ZDM
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ZAL 04 - OPINIA ZUDP NR 3797/2013

PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO Warszawa 2013-10-14
WARSZAWY
Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej
Sieci Uzbrojenia Terenu

Znak sprawy: BG-ZUDP.6630.3797/2013
OPINIA NR 3797/2013

do usytuowania sieci uzbrojenia terenu wydana w oparciu o Ustawe Prawo Geodezyjne i Kartograficzne dnia 17 maja
1989 r. z pozniejszymi zmianami (Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287) oraz Rozporzadzenie Ministra Rozwoju
Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r. w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz
zespotow uzgadniania dokumentaciji projektowej (Dz. U. Nr 38 z 2001 r. poz. 455).

rodzaje uzgadnianych sieci : kanalizacyjna, elektroenergetyczna nn
lokalizacja: Warszawa PRAGA POLUDNIE ul. Betzecka odc. ul. Zamieniecka - ul. Komorska

dla: m.st. Warszawa Dzielnica Praga Potudnie

na wniosek z dnia: 2013-09-19

Zespot Uzgadniania Dokumentacji Projektowej Sieci Uzbrojenia Terenu
opiniuje pozytywnie lokalizacje w/w sieci uzbrojenia terenu.

Informacja:

1. Opinia niniejsza dotyczy wyltacznie lokalizacji przewodéw i nie dotyczy rozwiazan technicznych, ktore
nalezy uzgadnia¢ bezposrednio z gestorami sieci uzbrojenia terenu.

2. W przypadku zmiany uzgodnionego przebiegu sieci uzbrojenia terenu, nalezy ponownie wystapié z wnioskiem
o dokonanie uzgodnienia.

3. Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacii
powykonawczej przez jednostki uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych. W razie niezgodnosci realizacji
sieci uzbrojenia terenu z uzgodniong lokalizacja, inwestor zobowigzany jest przedtozyé mape z wynikami
pomiaréw powykonawczych wiasciwemu organowi administraciji architektoniczno-budowlane;.

4. Niniejsza opinia nie rodzi praw do terenu oraz nie uprawnia do rozpoczecia prac budowlanych.

5. Na wejscie w teren nalezy uzyska¢ zgode wiasciciela terenu.

6. Waznos¢ opinii zostata okreslona w § 13 w/w rozporzadzenia. Uzyskanie prawomocnej decyzji o pozwoleniu
na budowe sieci uzbrojenia terenu, lub zgtoszenie prac budowlanych, dokonane w okresie waznosci opinii ZUDP,
zapewnia zachowanie projektéw na zasadniczej mapie miasta w okresie diuzszym niz 3 lata. W tym celu nalezy
dostarczy¢ do Wydziatu Obstugi ZUDP kopie prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe lub zgloszenia prac
budowlanych dla inwestycji objetej uzgodnionym projektem.

Uwagi i zalecenia:

1. Uzgodnienia usytuowania wi/w sieci uzbrojenia terenu w liniach rozgraniczajacych ulicy Betzeckiej i
Komorskiej, dokonano w oparciu o istniejgcy i projektowany kraweznik jezdni wniesiony na mape zasadniczg
miasta zgodnie z zatgcznikiem mapowym, na podstawie zatwierdzonego projektu stalej organizacji ruchu
IRAO/1730/13 z dnia 21.08.2013 r. Projekt drogowy nie jest przedmiotem opiniowania w Zespole.

Zwracamy jednak uwage ze przy zmianie niwelety terenu nad sieciami uzbrojenia podziemnego, nalezy
zachowac ich normatywne nakrycie. Prace ziemno-drogowe nalezy prowadzi¢ pod nadzorem odpowiednich stuzb
eksploatacyjnych gestoréw sieci.

2. Projekt koliduje ze znakami osnowy geodezyjnej nr 211.2444.

Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajacy ochrone znakéw osnowy geodezyjnej - art. 15, ust. 1
ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. ( tj. Dz. U. Nr 193 z 2010 r. poz. 1287 z pézn.
zm.).

Przed przystapieniem do budowy, nalezy ustalié w Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w
Warszawie , ul. Sandomierska 12 aktualne potozenie znakéw geodezyjnych. Prace zwiazane z zabezpieczeniem
lub odtworzeniem zniszczonych znakow , zleci¢ uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego.

Warunki techniczne odtworzenia zniszczonych znakow, wykonawca prac gecdezyjnych uzyska w ODGIK.

3. MPWIK w m.st. Warszawie S.A. opiniuje na warunkach pisma DRZ-WSK/840/294398/13/5061 z dn. 9

Urzad m st Warszawy Biuro Geodez)1 i Katastru Samodzielne Jednoosobowe Stanowiske Pracy Przewodniczacy Zespotu
Uzgadniania Dokumentac)i Projektowe
ul Sandomierska 12 02-567 Warszawa tel (22) 4 431 777, 4 431 778

11
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wrzesnia 2013 r.

4. W miejscach skrzyzowan i zblizen do sieci telekomunikacyjnej prace ziemne wykonywac recznie z
zachowaniem ostroznosci pod nadzorem: Telekomunikacja Polska S.A. Techniczna Obsluga Klienta, Wydziat
Utrzymania Sieci, ul. Brzeska 24, 03-737 Warszawa.

5. Projekt zabezpieczenia kabli elekiroenergetycznych krzyzujgcych sie z projektowanymi kablami
oéwietleniowymi opracowaé na podstawie inwentaryzacji zbiorczej urzadzen elektroenergetycznych uzyskanej w
RWE STOEN Operator Dokumentacja Techniczna Sieci Warszawa ul. Oszmianska 20 tel. 022 821 43 26.

6. W zasiegu koron drzew przeznaczonych do zachowania, prace ziemne nalezy wykonywac recznie, bez
uszkadzania ich czeéci podziemnych i nadziemnych, pod specjalistycznym nadzorem ogrodniczym.

W miejscu zblizen do pni drzew, prace wykonywac metoda bezwykopowa - przecisk na gtebokosci min. 1,2 m.
Trasa przebiegu przecisku wg. zal. graficznego.

O planowanym terminie rozpoczecia prac powiadomic Wydziat Ochrony Srodowiska dla dzielnicy Praga
Potudnie.

Opinia wazna wraz z zatgcznikiem mapowym.
ilos¢ zat. 1w 2 egz.

e

Elzbieta R

rewoeniczaca Zesoor Uzagfn ok mer
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PROJEKTANCI:

BRANZA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA /\ .PODPIS
DROGI mgr inz. Jacek Rzqdkowski ABIT-[I-7131-24/2000 k \\:\/\ :
OSWIETLENIE | mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POOE/03 /4 ‘ ot N
KANALIZACJA | mgr inz. Wiestaw Druzgalski MAZ/0463/P00S/05 v “
ZIELEN mgr inz. arch. kraj. Magdalena Klonowska K(@now'bl(sz

| w czedci tekstowej opinii.

l do wykonywania prac geodezyjnych.
arfhitektoniczno-budowlanej.
Uzgodnienie traci wazno$¢ w

/ @z U. Nr 38, poz.

i
j HOT D

.
PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO WARSZAWY

| ZESPOL. UZGADNIANIA DOKUMENTAC)I PROJEKTOWE)

} SIECI UZBROJENIA TERENU

| Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne

“ i kartograficzne Dz. U.z 2010 r. Nr 193, poz. 1287 uzgodniono
usytuowanie projektowanych sieci uzbrojenia terenu wyszczegélnionych

| Uzgodnione usytuowanie sieci uzbrojenia terenu podlega wytyczeniu
| i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez jednostki uprawnione

| W razjé niezgodnosci realizacji sieci uzbrojenia terenu z uzgodnionym
| projektem inwestor zobowiazany jest przediozyé mapg z wynikami
| porfiaréw powykonawczych wiaéciwemu organowi administracji

godnienie ustyuowania projektawanych sieci uzbrojenia terenu
achowuje wazno$¢ przez okres 3 lat od dnia wydania gpinii w sprawie
uzgadniania usytuowanych projektowanych sieci

/ w § 13 rozporzadzenia Ministra Rozwoju Regiol negoi Budpwpictwa
/ fz dnia 2 kwistnia 2001 r. w sprawie geodezyjnej itbenq'i sieci uzjrojenia
"terenu oraz zespo&'}i“fguzgadniania dokur

jenia terenu.
przypadku/o ktérym owa

tagii projgklows;

/
o opifil)

"Warszawa, dn 2013 ‘10' 1 ll
i -2

Niniejszy wyplot jest zgodny z mapq do celow projektowych
zarejestrowany pod numerem KEM 3.05.15 - 234/13
podpisany przez specjaliste Kingg Tyl

oraz z zosadniczq mapq miasta | terenem fa\dzien 09.09.2013r.

i iUWA RPLAN
A
mgr inz.|Jgcek Rzgdkowski

1, 2, 4 projektowane wpusly drogowe

6-24 projektowany kabel nN - oswietlenia ulicy
9,12,13,14,17,22  projektowane slupy oswietlenia ulicy
24 projektowane szafa oswietlenia ulicznego

25-26 zabezpieczenie przewodu energelycznego
rurq oslonowq typu SRS

LLEMENTY NIE_PODLEGAJACE UZCODNIENI:
[_] zakres remontu nawierzchni jezdni
[ projektowany chodrik
[ projektowane zjozdy
] projektowane partingi
e DrOjektowany krawg2nik
projektowane obrzeze

*  oznaczenie elementéw do demontazu
507 ozmaczenie istrisjes) zieleni
307 oznaczenie istnisjacej zisleni do wycinki

——— przeciski przy zblizeniu do drzew
mgr inz. Jacek Rzgdkows#

Upr. bud_ &g projektowania
bez ogranfczan w specjalr

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500
dla celéw projektowych

tereg% 5&’0?'7?55 a'dvoj. mazowieckim,

m. st. Warszawa dzielnica Praga Pofudnie
ul. Betzecka, obr. 3-05-15, 3-05-17

Niniejszq mapg do PREZYDENT MIASTA STOLECZNEGO
projektu wykonano na WARSZAWY

podstawie zeskanowanej Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
mapy zasadniczej w skali zaswiadcza o dopefnieniu przez wykonawce prac
1:500 zaktualizowanej geodezyjnych obowigzku wynikajgcego z art. 12 ustawy
w maju 2013 r PGIK z 17.05.1989 r Dz. U. z 2005 r Nr 240, poz.2027
1 przyjetej do Paristwowego

Zasobu Geod. jKart. |
pod 1r. KEM: ... ot

Mapa wykonana przez:

BON S.C. J. Milewski, M. Milewski
Al. Marszatka Jozefa

Pitsudskiego 73

05-077 Warszawa Wesola

tel/fax (22) 783-34-63, (22) 783-13-28
biuro@milewscy.net

Kier. Robét. \
podpis/data 4

Mape opracowano systemem GEO-MAP
w ukladzie Wa-wa 2000 i 0-Wisly

Nie wyklucza sig istnienia w
terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzgdzeri
podziemnych, ktdre nie byly

zgfoszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest

informacji w instytucjach
branzowych

039 WRL WP pREZYDENTA

! Migsta s%wzm;znrgm ‘}#afszawy

Wykaz oznaczeri stosowanych przy
urzgazeniach podziemnych:

—— Osie przewodow u.p. istniejgcych
- — - osle przewoddw u.p. projektowanych
== krawgdzie przewddow u.p. istniejgcych
o0 Srednicy ponad 75 cm

= = = krawgdzie przewoddw u.p. projektowa
= almdnlcyp’pzonad75g# -

przewody nadziemne
Rn  przewody naziemne

Oznaczenie sposobu zainwentaryzowania

A aparaturg wykrywajgcq
T Ly
Oznaczenia rodzaju sieci oraz armatury
Al
g gazowej
tc 6":375’32’:;,./
e elektroenergetycznej

Zestawienie sekcji:

konstrykcylno-budowianz|

58103

18104

1-3 2-3; 4-5 projektowane przykanaliki odwodnienia

stan aktualnosci: sierpieri 2013 rok

nrewid.: ABITHI7131-24/
Oznaczenie kancelaryjne zgloszenia pracy DER: 30-202/13 [/\
Iidentyfik: 146507
Jednostka ewidencyjna s -4 2
nazwa Praga Poludnie | .. ol 4O 203
146607 8.0607 | SUCReAO o> :
identyfiator 146507 8.0508 @n@:z%d Q§®‘@§C@mo®9
Obreb ewidencyjny P 9~
nazwa e, St 1820
=
Oznaczenle granic obszaru, kiory b, , @&‘—“%ﬁ
przocioters axtiaizag oY CEUAUA\PROJEKTOWA RPLAN
Oznaczenie | informacje o stuzebnosciach
gruntowych majacych wphyw na g L
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w stuzebnosciami )
granicach projektowanej inwestycji gruntowymi
Ozanczenie | symbol konturu uZytku gruntowego Wplyneto do Wydziatu Obstugi ZUDP
ktdry nie jest ujawniony w bazie danych Nie wykazano 19. WRZ 2073
ewidencji gruntéw i budynkéw

Biure Ohn')tu Nieruchomgéciam; 8.0
J. Milewski, M. Milewski
Al Marszatka Jbzefa Pilsudsiiags 73
05-077 Warszawa-Wesola.
tel {02 7833480, D22} 183-13.28 tax 022 71830084
NIP 952-00-15.778
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ZAL 05 - UZGODNIENIE Z WYDZIALEM ESTETYKI PRZESTRZENI PUBLICZNEJ DOBORU
ELEMNTOW OSWIETLENIA ULICY

) URZAD MIASTA STOtECZNEGO WARSZAWY

Biuro Architektury i Planowania Przestrzennego

Wydziaf Estetyki Przestrzeni Publicznej
ul. Marszatkowska 77/79, 00-683 Warszawa, tel. 22 443 23 62, faks 22 443 24 54
wepp@um.warszawa.pl, www.um.warszawa.pl, www.architektura.um.warszawa.pl

Znak sprawy: AM-WEPP.670.236.2013.APA Warszawa, dn. 17.10.13

Pracownia Projektowa R-Plan
ul. Naddnieprzanska 33D
04-205 Warszawa

Dotyczy. Opinii na temat oSwietlenia ul. Befzeckiej na odcinku od ul. Komorskiej do
ul. Zamienieckiej w Warszawie.

W zwigzku z wnioskiem otrzymanym dnia 8 pazdziernika 2013 r. Wydziat
Estetyki Przestrzeni Publicznej nie zgtasza uwag do przedstawionych w projekcie
typow urzgdzen i rozwigzan.

Opiniowane opracowanie dotyczy niewielkiego odcinka ulicy Betzeckiej.
W naszym uznaniu istotnym jest, by w przysztosci, przy kontynuacji przebudowy
o$wietlenia zastosowac te same typy urzgdzen na catej dtugosci ulicy. Pozwoli to

zachowac spdéjny charakter lokalizacji.

Z powazaniem,

NACZELNIK
WYDZIALU E Kl PRZESTRZ,
] STETY, ENI PUB
BIURA ARCHITEKTURY | PLANOWANIA PRL’ESTRZIEJP%?GE

G‘I/Zigmb |
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PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = [p D @ D

KARATA DOBORU MATERIALOW BUDOWLANYCH OSWIETLENIA ULICY

UWAGA:

Dobér producenta, rodzaju konkretnego produktu dowolna. Przy realizacji nalezy dobra¢ produkt tak aby
zachowaé zgodno$¢ parametréw technicznych produktu zamiennego z dobranym w projekcie

i zaopiniowanym w dokumentacji projektowej.
1. SLUP OSWIELTENIOWY
PRODUCENT, NAZWA: Rosa, SAL-70H

MATERIAL : aluminium szlifowane
WYKONCZENIE: anodowanie na kolor C-65

Zatacznik Nr... /]

zanic.. A1.fo, dol»
znek AMBHD. €0, Z3 6 ALh

do opinii

s
GEOMETRIA (stup okragty):

Dane techniczne
Typ stupa SAL-70H
Kod produktu 42337
Wysokosé stupa H [m] 7
Grubosé scianki stupa [mm] 4,2
Waga netto [kg] 31,7

0,458

Orientacyjna objetoéé jednostkowa [m’]

Oprawy do montazu bezposrednio na stupie

oprawy z mocowaniem @60 o parametrach wagi i powierzchni
nie przekraczajgcych danych z tabeli wytrzymatosciowej

Typ stosowanych wysiegnikéw

wg tabeli wytrzymatosciowej

Typ fundamentu / kosza zbrojeniowego B-71/2-71
|Ked fundamentu / kesza zbrejeniowege 311171 /311271
4012 / 4013

|Kamplet elementdw 213ezayeh 2wykiyeh / zrywalnyeh

2. WYSIEGNIK
PRODUCENT, NAZWA: ROSA, WPR 1/1,5/1,2/5

MATERIAL: Aluminium

WYKONCZENIE: Anodowanie na kolor C-65
GEOMETRIA: H=1,2m;L=1,5m; a=5°

__ 1500

T 6xM12-120°
> il

1180

T_ 1 wew. £61

1

Lﬂw [ 276

C

s
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PRACOWNIA PROJEKTOWA [:P = DUQ E]

. OPRAWY DO Z
PRODUCENT,

RODEL SWIATLA
NAZWA: Schreder; TECEO 1

CHARAKTERYSTYKA OPRAWY:

s e dududd

WIDOK:

szczelno$¢ oprawy — IP 66

szczelno$¢ komory osprzetu — IP 66
odporno$¢ na uderzenie (szkto) — IK 08
odpomos$¢ aerodynamiczna (CxS) — 0,06m?
klasa ochronnosci elektrycznej — | lub |1
waga - 9,6kg

napiecie zasilania— 250V 50Hz

materiat obudowy - odlew aluminiowy

szklo klosza — ptaskie

anodowanie

Zatacznik “Jz @ . do opinii .
zdnia.. /’q 10440{‘2’ 5
znak AM BEOD. 612. 36, Kol 4

=

WYMIARY, MONTAZ;

H2

H1

16

L =607mm
Hi = 141mm
Hz = 113mm

| =318mm
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PRACOWNIA PROJEKTOWA [P = DD@ N

FOTOMETRIA:
Utrzymanie strumienie Swietinego w
LENSOFLEX2 czasie @tq 25°C
Liczba LED Neutralny bialy 48 LED @100.000h
Nominalny strumien Swietiny (Im) 6800
" Sredni pobér mocy (W) 53 .
P 50m Wersja solama — 12V v s
Wersja solarna - 24V v
Rozsyly $wiatfosci:
LED optyka 5103 — Drogi osiedlowe Zalieanii Mo B ey

450 400 350 300 250 200 150 WO 50 cd/kim %0

| 2n ak AM mﬁmwa@fiﬁfﬁ
a
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BUDOWA OSWIETLENIA ULICY BELZECKIEJ
W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
WIDOK | SYLWETKA DOBRANEGO SLUPA, WYSIEGNIKA |
OPRAWY

Zatacznik Nr... 4..... do opinii
do op

L Um 60T, 2dria.. A3, 40, 208
7 _*J znak AM mﬂé’h‘ufﬂ‘”ﬁ
-

sfupy — 9 szt.

sfup — SAL-70H
catkowita wys. h=8,2m
wysiegnik WPR1/1,5/1,2/5
oprawa TECEO 1 — S3W

m

99

600 400

P146
1,

-

10}

? = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R-PLAN
ul. Naddnieprzariska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877
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ZAL 06 — UZGODNIENIE PROJEKTU Z ZARZADCA OSWIETLENIA — ZDM

ZARZAD DROG MIEJSKICH
Warszawa ul. Chmielna 120

Uzgodnienie ZDM/ZTSO nr 282/2013 (ul. Betzecka)
Uzgodniono Projekt Wykonawczy z uwagami realizacyjnymi:

1. Wprowadzenie i przekazanie do eksploatacji przeprowadzi¢ z udziatem nadzoru
ZDM/ZTSO tel. 55 89 135 raz firmy konserwujacej o$wietlenie uliczne .Na komisji
wprowadzenia nalezy przedstawi¢ oryginat aktualnego uzgodnienia ZUD.

2. Roboty nalezy prowadzi¢ przy zachowaniu ciggto$ci pracy istniejacego oswietlenia
ulicznego .

3. Stosowaé tylko kable miedziane pieciozytowe uktadane w rurach ochronnych AROT
DVK 0110 (lub réwnowaznych) na catej dtugosci .

4. Kompletng dokumentacje powykonawcza ( na petnych sekcjach map )w uktadzie W75
oraz w wersji elektronicznej nalezy dostarczy¢ do nadzoru ZTSO przed odbiorem.

5 . Dokumentacja powykonawcza powinna zawiera¢ wykaz wspétrzednych dla obiektow
punktowych oraz trasy kabla oswietleniowego.

6. Uzgodnienie wazne do dnia 30.10.2015 .

20 40. Z0WD ZARZAD DROG MIEJSKIGH
INSPEKTOR ORU

mgr int. Gerdrd /Antoniak
Upr. Nr St,249/89
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ZAt 07 - UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIE O PRZYNALEZNOSCI DO OIIB PROJEKTANTA

¢ 3 o ‘Z}‘:r.,l’ifixk
MAZOWIECKA Sl
OKREGOWA
B 2 &8
Ml INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Warszawa, dn. 22 grudnia 2003 r. "

sygn. akt. MAZ/7131/277/03

DECYZJA gl
Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach
zawodowych architektéw, inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z2001 . nr 5 poz. 42, Z p6z.
zm), art. 12 ust. 1 pkt. 115 oraz ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 -
r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. nr 106 poz. 1126 z péZzm.) oraz § 4 ust. 2i4i§9
ust 1 rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994 1. w.
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz.U. 1995 r. nor 8 poz. 38, z péz. zm.),
Okrggowa Kom1s_|a Kwalifikacyjna MEZQWICCI(ICJ Okregowej Izby InZymemw Budowmctwa stw.erdza, |
ze: Sir % :

Pan Piotr Tadeusz Palczewskl
magister inZynier B EE T ‘*" i, Sl
urodzony dnia 06 lipca 1970 roku w Pruszkowne, syn Tadeusza !

uzyskal: . .
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr MAZ/0084IPO0Ei03

do projektow"ania bez ograniczeﬁ w specjalnof.ci instaiicyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urf.qdzen elektrycznych i elektroenergetycznych .;,\'-: ‘; i
Niniejsze uprav/nienia stanowxa rdw niez podstawq do sprawdzam?. projektéw
budowlanych w wyzej wymienionej specjalnosci oraz sporzqdzama proy'k(éw :
zagospodarowania dzialki i terenu 1 i

: UZASADNIENIE 2

Okrggowa Komisja Kwalifikacyjna Mazowieckiej Okregowej Izby [n.zymeréw Bu:lw. twana |

. pudstawie protokoléw z postepowania kwalifikacyjnego oraz przeprowadzoueL'i\(’ gzumn'u, uchwala re8 -1, b
z dnia 4 grudnia 2003 r. stwierdzila, ze posiada Pan wymagane pmwetn ksziaicenie 1 p»akt*le
zawodowa konieczng do uzyskania uprawmen budowlanych w wytz; wym1e Ollej spec,alnu.,m i vzvcxal

pozytywny wynik egzammu na uprawnienia budowlane. | - s

POUCZENIE: Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komls_]i Kwalihkac ,/_]nﬂ :d!skiej
Izby Inzynierow Budownictwa w Warszawie za posrednictwem Okregowej Komls_u Kwalifikacy;
Mazowieckiej Okregowej [zby Intymeréw Budowmctwa, w terminie 14 dni od dma Je) dorqczema.

Przewodmezqcy Nt
Mazowieckiej Okrggowej 'lzby

~__ Inzynieréw Bud wnicrwa : '_
Qﬁj bvrze

/ ) ,( Ao mgr inZ Wlulaw Olechnowicz

1. Pan Plotr Tadeusz Palczewski
96-313 Jaktoréw ul. Pomorska 44 Chylice-Kolonia
2 Gléwny Inspektor Nadm i Budowlanegn

il
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L MAZOWIECKA

. OKREGOWA
| Z B A
INZYNIEROW
" BUDOWNICTWA

Warszawa, 19 grudnia 2012

Zaswiadczenie

Pan PIOTR TADEUSZ PALCZEWSKI

miejsce zamieszkania:
ul. POMORSKA 44
96-313 CHYLICE-KOLONIA

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym: MAZ/IE/9171/03
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne

Komisja Kwalifikacyjna: tel. 22 878 04 03, 22 878 04 04, fax 22 826 28 67 w. 153

od dnia: 1 stycznia 2013 r. do dnia: 371 grudnia 2013 r.

S sgpousicnia
ot

Biuro: ul. 1 Sierpnia 36B, 02-134 Warszawa, tel. 22 868 35 35, 22 868 35 81, 22 868 35 82, fax 22 868 35 49, www.maz.piib.org.pl e-mail: biuro@maz.piib.org.pl
NIP 525-22-58-203. Dziat Cztonkowski: tel. 22 878 04 11, 22 826 11 05, fax 22 300 99 00. Dziat Szkolen: tel. 22 828 34 10, 22 868 35 50
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lll. INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Prace montazowe

Uwagi ogdlne:

w przypadku odkrycia w trakcie robot ziemnych nie zaznaczonych na mapie przewodow i instalacji, nalezy
przerwac roboty do czasu ustalenia sposobu postepowania;

w przypadku znalezieniu niewypatow, obiektow archeologicznych i innych ,obcych urzadzen®, nalezy
powiadomi¢ kierownika budowy;

podczas wykonywania wykopdw o gtebokoSci powyzej 1m, odpowiednio do kategorii gruntu stosowaé
zabezpieczenia w postaci rozpar¢ i poreczy ostrzegawczych;

kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie musi by¢ poprzedzone kontrolg skarp i zabezpieczen;

w odlegtosci 40cm od tras istniejacych sieci podziemnych, wykopy nalezy wykonywaé recznie (pod
nadzorem stuzb eksploatacyjnych gestora sieci).

Roboty ziemne:

wykonanie wykopdw pod kable i fundamenty stupéw o$wietleniowych;
umieszczenie fundamentéw stupdw o$wietleniowych w przygotowanych wykopach;
zasypanie rowdw;

odtworzenie nawierzchni po wykopach.

2. Wykonanie sieci uzbrojenia terenu:

utozenie kabli energetycznych pieciozytowych typu YKY wraz z ostonami otaczajacymi AROT,

zatozenie rur ochronnych dwudzielnych typu AROT A110PS oraz AROT A160PS na istniejacych liniach
kablowych w miejscach skrzyzowan z kablami oswietleniowymi i innym projektowanym uzbrojeniem
podziemnym,

podtaczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych projektowanych stupow o$wietleniowych;

podtaczenie kabli do tabliczek bezpiecznikowych istniejacych stupéw;

podtaczenie kabli do istniejacej szafy;

demontaz stupa o$wietleniowego wraz z fundamentem;

ustawienie projektowanych stupéw o$wietleniowych na prefabrykowanych fundamentach;

montaz opraw o$wietleniowych wyposazonych w sodowe Zrodta Swiatta na wysiegnikach stupdw
o$wietleniowych;

podtaczenie opraw o$wietleniowych;

3. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Zagospodarowanie terenu:

ulica o nawierzchni utwardzonej ;
zabudowa niska jedno- i wielorodzinna na przylegtych do ulicy dziatkach.

Sieci uzbrojenia terenu.

linie kablowe SN-15kV;

linie kablowe nn;

kanalizacja telefoniczna;
wodociag i przytacza wody;

sie¢ gazu niskiego cisnienia;
kanalizacja sanitarna i deszczowa.

4. Elementy zagospodarowania dziatki, kidre moga stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

linie kablowe SN-15V - stanowigq zagrozenie tylko w wypadku nieuprawnionego dostepu os6b i
niewlasciwego uzytkowania lub uszkodzenia. Wszystkie elementy dostepne linii sg zabezpieczone przed
wystapieniem niebezpiecznego napiecia razenia. Osprzet i urzadzenia zamontowane na stupach i w
stacjach transformatorowych mogg stanowi¢ zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku
niewtasciwego uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika RWE
STOEN S.A. - posiadajacego wymagane przepisami uprawnienia;

ztacza kablowe nn zasilajace posesje, w obudowie zamknietej spetniajgcej wymagania Polskich Norm oraz
norm miedzynarodowych IEC. Aparaty i urzadzenia zamontowane w ztaczu posiadajg wymagane atesty i
dopuszczenia. Mogg stanowiC zagrozenia zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego
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uzytkowania lub awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika posiadajacego
wymagane przepisami uprawnienia — tylko RWE STOEN S.A.
= szafa oSwietlenia ulicznego, aparaty i urzadzenia zamontowane w ztaczu mogg stanowi¢ zagrozenia
zdrowia i bezpieczenstwa ludzi w przypadku niewtasciwego uzytkowania nieuprawnionego dostepu lub
awarii. Obstuga urzadzen tylko przez wykwalifikowanego pracownika przedsiebiorstwa konserwujacego
urzadzenia o$wietleniowe.
5. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji robét budowlanych.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac prace na wysoko$ci powyzej 1,5m zwigzane z:
= montazem stupdw;
= montazem opraw o$wietleniowych;
= montazem wyposazenia elektrycznego stupdw energetycznych;
= podtgczaniem zasilania urzadzen oswietlenia ulicznego.

Zagrozenie dla zdrowia i zycia mogg powodowac¢ prace w wykopach o gtebokosci do 1,0m zwigzane z:
= montazem fundamentéw stupdw;
= ukfadaniem kabli w poblizu czynnych kabli nn;
= uktadaniem linii kablowych nn oraz kabli o$wietlenia ulicznego oraz ich oston rurowych.

Zagrozenie porazeniem pradem elektrycznym moga powodowac prace przy urzadzeniach znajdujacych sie pod
napieciem zwigzane z:
= montazem wyposazenia elektrycznego stupow energetycznych;
= podigczaniem zasilania urzadzen o$wietlenia ulicznego;
= uktadaniem linii kablowych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii kablowych SN-15kV i linii
kablowych niskiego napiecia;
= uktadaniem linii napowietrznych nn oraz o$wietlenia ulicznego w poblizu czynnych linii linii napowietrznych
niskiego napiecia;
= wykonywania pomiaréw urzadzen znajdujacych sie pod napigciem 230/400V.
6. Sposdb prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robot szczegolnie

niebezpiecznych

Nalezy przeprowadzi¢ szkolenie pracownikow:
w zakresie przepisdw bhp, p-poz. i przepiséw ochrony przeciwporazeniowej;
w zakresie robot, przy ktérych wykonywaniu wystepuie ryzyko upadku z wysoko$ci ponad 5,0m;
w zakresie pracy w wykopach o gtebokosci powyzej 3,0m;
w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas montazu i obstugi urzadzen elektroenergetycznych,
z zakresu srodkow ochrony przeciwporazeniowe,
z zakresu ratownictwa osob porazonych pradem elektrycznym.
7. Wskazanie $rodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom.
= montaz sieci elektrycznych powinny wykonywa¢ tylko firmy posiadajace odpowiednie doswiadczenie i
uprawnienia oraz zatrudniajace pracownikow o odpowiednich kwalifikacjach i dopuszczeniach;
= wszelkie prace przy infrastrukturze elektroenergetycznej nalezacej do RWE STOEN - nalezy wykonywaé
pod nadzorem stuzb eksploatacyjnych wiasciwych Zaktadéw Energetycznych;
= prace przy montazu muf kablowych SN oraz nn nalezy wykonywaé przy wytaczonym napieciu — planowane
prace montazowe nalezy zgtosi¢ wiasciwemu gestorowi sieci z odpowiednim wyprzedzeniem, w celu
zaplanowania terminu i czasu trwania przerw beznapieciowych oraz umozliwienia powiadomienia odbiorcéw
energii elektrycznej o przerwie w zasilaniu.
= podczas prac wykonywanych pod napieciem nalezy zastosowa¢ odpowiednie Srodkéw bezpieczenstwa i
higieny pracy;
= obszar prac nalezy zabezpieczy¢ przed wtargnieciem o0sdb niepowotanych i bez przeszkolenia z zakresu
przepisow bhp;
= wykopy nalezycie zabezpieczy¢;
= prace na wysoko$ciach mogg wykonywaé wytacznie osoby do tego uprawnione przy zastosowaniu
odpowiedniego sprzetu technicznego i zabezpieczen.
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IV. OPIS TECHNICZNY

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Niniejszy projekt jest czescig branzowa zwigzang z przebudowg ulicy Befzeckiej w Warszawie. Projekt swoim
zakresem obejmuje:

= wykonanie demontazu elementéw istniejacego o$wietlenia ulicy
= montaz elementéw nowego o$wietlenia
= zabezpieczenie istniejacych kabli elektroenergetycznych RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsze opracowanie wykonane zostato na podstawie:

- warunkow i danych technicznych przebudowy os$wietlenia ulicy nr ZDM-ZTSO-O-GAN-7044-631-2-
13212.08.2013r.,

- projektu drogowego,

- dokumentacji technicznej oraz katalogdw i danych technicznych zastosowanych materiatow
i wyrobow,

- Polskich Norm, przepiséw prawa budowlanego oraz innych przepiséw obowigzujacych w zakresie
opracowania.

- uzgodnienia przebiegu planowanego uzbrojenia — opinia ZUD nr 3797/2013

- opinii Biura Architektury i Planowania Przestrzennego Wydziatu Estetyki Przestrzeni Publicznej m.st.

- Warszawy — pismo znak AM-WEPP.670.236.2013.APA

- uzgodnienia projektu przebudowy o$wietlenia ulicy z zarzadcg oswietlenia — Zarzadem Drég
Miejskich nr 282/2013

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO OSWIETLENIA ULICY
Ulica Betzecka pofozona jest w Warszawie w Praga Potudnie. Przy ulicy znajdujg sie blok mieszkalny i szkota

Z boiskiem.

Ulica jest oswietlona oprawami starego typu ORZ7 250W na wysiegnikach WR-1/150, stupach WZ9. 3 oprawy
zasilane sg liniami kablowymi z istniejacej szafy OS, pozostate 2 ze stupdw nr 26817 oraz 26816 przy ul.
Zamienieckiej.

Ponadto w ulicy znajdujg si¢ sieci podziemnego uzbrojenia terenu jak: wodociag, kanalizacja sanitarna,
teletechniczna oraz elektroenergetyczne linie kablowe nn i SN.

Droga posiada nawierzchnie asfaltowa, chodniki nawierzchnie asfaltowa i z ptytek betonowych.

4. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH
4.1 Zatozenia projektowe

Przyjeto nastepujace zatozenia projektowe:

Istniejaca szafka o$wietleniowa OS 1098 zostanie zdemontowana i zastgpiona nowa.

Istniejace stupy odwietleniowe oswietlenia ulicy Betzeckiej pokazane na rys. 01 bedg zdemontowane.
Istniejace stup oSwietleniowy oSwietlenia ulicy Komorskiej, kolidujacy z projektowanym chodnikiem,
pokazany na rys. 01 bedzie zdemontowany i ponownie zamontowany przy granicy chodnika. Na tym
stupie zostanie wymieniona oprawa na nowa.

Zostanie zmieniony uktad potaczen sieci o$wietleniowej.

Stupy 2617(proj. LO5) i 2616 (proj. LO4) sg stupami koricowymi linii o$wietleniowych 26818-26817-2616
i 26815-26816-2617 w ulicy Zamienieckiej. Nie sg powigzane elekirycznie z o$wietleniem ulicy
Betzeckiej.

W zwigzku z tym zaprojektowano mozliwos¢ podtaczenia nowych 2 stupow oswietleniowych w ciag
oSwietlenia ulicy Betzeckiej z zasilaniem z szafy 0S1098.

Istniejace kable o kierunkach 26817-2616, 26816-2617 beda wypiete w ztaczach stupowych stupdw
26817 126816.

Projektowane o$wietlenie bedzie potaczone z oswietleniem ulicy Zamienieckiej w ztaczu stupowym
stupa nr 26816.

Do zasilania o$wietlenia ulicy zastosowano nowy kabel oswietleniowy typu YKY 5x25 mm2.
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= Na calej dlugosci kable beda uktadane w rurach ochronnych o $rednicy 110mm. Pod terenami zielonymi
kabel bedzie uktadany w rurach DVK 110 lub réwnowaznych, pod nawierzchniami utwardzonymi w
rurach SRS 110 lub réwnowaznych.

= Zaprojektowano nowe stupy o wysoko$ci 7m okragte aluminiowe typu SAL 70-H w oparciu o katalog
firmy Rosa lub rownowazne

= QOs$wietlenie ulicy bedzie realizowane za pomocg opraw TECEO 1 48LED lub réwnowaznymi
= Oprawa przy ul. Komorskiej nalezy wymieni¢ na oprawe ONYX 2 100W lub réwnowazng

= Wysiegniki latari zaprojektowano do stupéw ROSA lub réwnowazne, o dtugosci 1,5m, wysokosci 1m
i nachyleniu 5 stopni.

= Wzdtuz trasy kabli oswietleniowych utozona bedzie bednarka FeZn 30x4.

4.2 Parametry elektroenergetyczne:
Moc nowych opraw o$wietleniowych ulicy Betzeckiej Pi=Ps =265 W
Uktad sieciowy TN-C.
Ochrona od porazen przed dotykiem po$rednim — samoczynne szybkie wytaczanie.

4.3 Zasilanie
Oswietlenie latarn LO1-LO5 zasilane bedzie poprzez nowa linie kablowa z projektowanej szafy o$wietleniowej
0S 1098.
Istniejacy kabel zasilajace latarnie 2617 (proj. LO5) bedzie odpiety w ztaczu stupa 26816 przy ul. Zamienieckiej.
Istniejacy kabel zasilajace latarnie 2616 (proj. LO4) bedzie odpiety w ztaczu stupa 26817 przy ul. Zamienieckiej.

4.4 Szafka oSwietleniowa
Zaprojektowano szafke o$wietleniowg szesciopolowg z wysokoudarowego tworzywa sztucznego.
Podstawowe parametry szafki:

Znamionowe napiecie izolacji - 500V
Znamionowy prad - 630A
Stopienie ochronny -1P 44,1K 10
Klasa ochronno$ci -1l

Kolor - RAL7035

Schemat i widok szafki pokazano na rys. 03 i 04.

4.5 Linie kablowe

Przewiduje sie utozenie kabla zasilajacego typu YKY 5x25 mm? o facznej dtugosci 160m.

Zasady uktadania linii kablowych, kable i ich osprzet muszg odpowiada¢ wymaganiom wydanym przez Zarzad
Drég Miejskich. Warunki wykonania, sposéb budowy oraz wtasciwosci zbudowanych linii kablowych na napiecie
znamionowe 0,4kV powinny by¢ ponadto zgodne z postanowieniami Polskiej Normy PN-76/E-05125
-Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

Kabel nn bedzie utozony w rurze DVK 110 na gtebokosci 0,7m ponizej poziomu terenu i na gtebokosci 0,9m
pod zjazdami na dziatki i jezdniami ulic Betzeckiej i Witolinskiej w rurze SRS 110.

W zakresie zabezpieczen rurami mocnymi utozy¢:

- 1 rury pod jezdnig ul. Komorskiej — 1 x SRS 110, L = 14m
- 1 rury pod zjazdami -2 x SRS 110, L = 7m
taczna dtugo$¢ rur SRS 21m.
Obliczenie dtugosci rur DVK 110:
- odcinek 0S1098 do LO1: 42m — 14m = 34m
- odcinek LO1 - LO2: 27m
- odcinek LO2 - LO3: 26m - 7m = 19m
- odcinek LO3 - LO4 - LO5: 51m
- odcinek LO5 - 26816: 21m

taczna dtugo$¢ rur ostonowych DVK 110 — 152m.

Uktadanie kabli i rur zgodnie z wytycznymi W Specyfikacji Technicznej i przepisami.

Nalezy zachowa¢ wymagane przez Polska Norme PN-75/E — 05125 oraz normy branzowe odlegtosci kabli od

innych urzadzen podziemnych uzbrojenia terenu.

Na catej dtugosci kabel nalezy uktada¢ w rurze ochronnej barwy niebieskiej.
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4.6 Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych

W miejscach skrzyzowania tras projektowanych kabli oSwietleniowych z istniejacymi  kablami
elektroenergetycznymi na istniejace kable nalezy zatozyé ostony otaczajace wykonane z rur dwudzielnych typu
RHDPE-D160 oraz RHDPE-D110. Srednice i kolor ostony nalezy zastosowa¢ odpowiednio do napiecia i rodzaju
kabla. Diugosci oston nalezy dobra¢ w taki sposdb, aby rura ochronna wystawata co najmniej po 0,5m z kazdej
strony skrzyzowania kabla o$wietleniowego.

W zakresie wykonania zabezpieczen istniejacych kabli elektroenergetycznych wystepujacych w terenie nalezy
wykona¢ cato$¢ zabezpieczen wynikajacg zaréwno ze skrzyzowan z nowym kablem o$wietleniowym jak réwniez
dodatkowymi zabezpieczeniami wprowadzonymi do inwestycji, a zgodnymi z uzgodniona planszg, zabezpieczen nr
NI-NU/Zab/373/2013 wydana przez RWE Stoen Operator na aktualnej inwentaryzacji ich urzadzen. Zgodnie z trescig
uzgodnienia zabezpieczenia nalezy:

= wykona¢ w uzgodnieniu i pod nadzorem (odptatnym — na odrebne zlecenie) RWE Stoen Operator Sp.
z0.0.

= wykonaé w sposéb zgodny z warunkami technicznymi uktadania kabli energetycznych na napiecia
znamionowe 0,6/1kV oraz 12/20 kV po wytaczeniu kabli spod napiecia

= zglosi¢ do odbioru do NI-N wykonane zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych i przekazaé
dokumentacje powykonawczg i formalnoprawng

4.7 Stupy o$wietleniowe
Zaprojektowano stupy aluminiowe produkciji firmy ,Rosa” o wysokosci 7 m. Stupy muszg by¢ zabezpieczone
elastomerem w kolorze stupa do wysokosci okoto 0,7m od poziomu chodnika (fabrycznie lub przez Wykonawce).
Zaprojektowano standardowe fundamenty 100/40/40 odpowiednie do stupdw.
Przed ustawieniem stupa w wykopie nalezy przeprowadzi¢ jego montaz w pozycji lezacej, instalujac
wystepujace w rozwigzaniu stupa konstrukcje stalowe i elementy uziemienia.
Konstrukcje stalowe stupéw powinny by¢ zabezpieczone przed korozjg przez cynkowanie na gorgco, zgodnie
z normg PN-93/E-04500 z powtoka Z/Zn70 dla konstrukcji i Z/Zn52 dla elementéw $rubowych. Wszystkie elementy
stalowe nalezy w sposob trwaty oznacza¢ znakiem producenta i przyjetymi oznaczeniami. Wszystkie stupy nalezy
wyposazy¢ w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Po montazu konstrukcji na budowie zaleca sie dodatkowe
malowanie farbami ochronnymi zgodnie z norma PN-79/H-97070.
Zmontowany stup nalezy ustawi¢ w wykopie za pomoca dzwigu samojezdnego i wykonac¢ jego posadowienie.

4.8 Oprawy oswietleniowe

Na projektowanych stupach zostang zamontowane wysiegniki jednoramienne z oprawami prod. Schreder
Polska Sp. z 0. 0. typu TECEO 1 48LED o mocy 53W lub réwnowaznymi. Na przektadanym stupie zostanie
zamontowana nowa oprawa typu ONYX 2 100W lub réwnowazna. Po zamocowaniu wszystkich opraw
o$wietleniowych nalezy skorygowaé kierunki maksimum rozsytu strumienia $wietlnego i odpowiadajace im pozycje
Zrédet Swiatta — w celu zapewnienia optymalnego oswietlenia nawierzchni ulicy.

5. System ochrony od porazen

Podstawowg ochrone od porazer pradem elektrycznym w liniach kablowych nn-0,4kV zapewniaé bedzie
izolacja robocza i ochronna kabli. Jako dodatkowg ochrone od porazen pradem elektrycznym w sieciach niskiego
napiecia zastosowano samoczynne szybkie wylgczanie zasilania, zrealizowane przy pomocy wytacznikéw
instalacyjnych nadmiarowo-pradowych.

Sie¢ n.n. pracuje w uktadzie ,TNC”

6. Uziemienie i ochrona odgromowa

Wzdtuz projektowanych nowych stupdw energetycznych nalezy utozy¢ bednarke Fe Zn 30 x 4 mm i potaczy¢
z istniejacym uziemieniem linii.

Uziemieniu podlegajg stupy, wysiegniki i oprawy o$wietleniowe. Od wysiegnikow bednarke utozy¢ na
wspornikach mocowanych do stupa i zespawac z bednarkg utozong w ziemi.

Cato$¢ instalacji ochronnej nalezy wykona¢ bardzo starannie, zgodnie z wymaganiami normy PN-91/E-5009/01
wraz z arkuszami wymienionymi w dodatku do normy.

Zaciski ochronne we wszystkich stupach o$wietleniowych nalezy uziemi¢ poprzez polgczenie z uziomem
poziomym wykonanym z bednarki stalowej ocynkowanej FeZn 30x4mm utozonym w ziemi wzdtuz trasy stupow
o$wietleniowych.

7. Dokumentacja powykonawcza
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Przed uruchomieniem os$wietlenia nalezy wykona¢ badanie stanu izolacji przewodéw oraz ochrony
przeciwporazeniowe;.

Dokumentacja powykonawcza powinna réwniez zawierac:

= projekt techniczny z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami w stosunku do wersji pierwotne;.

Zmiany przy ktorych niezbedna jest ingerencija projektanta musza by¢ przez niego potwierdzone,
protokoty odbioru robét zanikajacych,
protokoty préb pomontazowych,
Inwentaryzacja geodezyjna wybudowane; linii kablowej,
atesty i Swiadectwa dopuszczenia materiatow uzytych przy budowie,
o$wiadczenie kierownika budowy potwierdzajace wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacja,
normami i przepisami przy zastosowaniu urzadzen i materiatow atestowanych,
wypetniony dziennik budowy.

8. Uwagi koncowe
Catos¢ prac elektrycznych wykona¢ zgodnie z PN-76/E-05125 i pozostatymi normami wymienionymi we
wstepie do czesci opisowej projektu.
Przed oddaniem instalacji do eksploatacji nalezy wykonaC pomiary i badania potwierdzajace prawidtowe ich
wykonanie. W szczegolno$ci nalezy wykonac:
= prébe skutecznosci szybkiego samoczynnego odigczania napiecia,
= sprawdzenie zgodno$ci faz i potaczen,
= pomiar rezystancji izolacji.

W pasie ul. Zamienieckiej poza zakresem rob6t drogowych na diugosci ~16m odtworzyé chodniki istniejace —
konstrukcja chodnikéw wedtug projektu drogowego.
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V. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

28

Lp. Wyszczegoélnienie Typ/Rodzaj Jedn. llosé
1 2 3 4 5
1 | Stup oswietleniowy

1.1 | Stup okragly h =7m SAL-70H szt. 5

1.2 | Fundament stupa F100/40/40 szt. 5

1.3 | Wysiegnik pojedynczy 1/1,5/5° szt. 5

1.3 | Tabliczka stupowa (1 bezpiecznik) TB Rosa szt. 5
2 | Oprawy i zrodia Swiatta

2.1 | Oprawa LED48 53W szt.

2.2 | Oprawa o$wietleniowa sodowa 100 W szt. 1
3 | Kable i przewody

3.1 | Kabel 1kV YKY 5x25 m 190

Folia kalandrowana z PCV 0,4 do 0,6mm,

3.2 | szerokosci 0,4m mm) | 72(180)

3.3 | Opaski kablowe OKi szt. 20

3.4 |Bednarka ocynkowana FeZn 30x4 m 190

3.5 |Piasek - m? 15
4 | Przepusty kablowe

4.1 | Rura ochronna DVK 110 m 152

4.2 | Rura ochronna SRS 110 m 21

4.3 | Rura ochronna RHDPE-D 160 m 51

4.4 | Rura ochronna RHDPE-D 110 m 52
5 | Materialy z demontazu

5.1 | Szafka o$wietleniowa 081098 kpl 1

5.2 | Rura ochronna - kpl 1

5.3 | Kabel NAYY 4x35 m 90

5.4 |Osprzet - kpl 1

5.5 | Oprawa OUR-125 szt. 1

5.6 |Oprawa ORZ-7 szt. 5

5.7 | Wysiegnik WRN-1/200 szt. 5
6 | Szafka o$wietleniowa SO-6 kpl. 1

6.1 | Szafka o$wietleniowa SO-6 kpl. 1

6.2 | Stopy pod fundamenty szafki - kpl. 1

6.3 | Glowiczki kablowe kpl. 1
7 | Wykopy

7.1 | Wykop o gt. 0,8m i szer. 0,4m m 152

7.2 | Wykop o gt. 1,0mi szer. 0,4m m 28

Opracowat:

Piotr Palczewski



nr pkt.

28/10

TABELA WSPOtRZEDNYCH PKT. CHARAKTERYSTYCZNYCH

W. pétnocna W. wschodnia

1 5789266.4664 7506754.4241
2 5789266.8190 7506759.1790 o/
3 5789265.0659 7506762.0134
4 5789260.0987 7506775.0951
5 5789259.2271 7506776.5731
6 5789256.6566 7506779.4764
7 5789254.4463 7506784.7570
8 5789246.4602 7506808.4548
9 5789239.6350 7506826.4381

_
o

5789237.8985 7506831.9431

N
N

5789234.1432 7506841.1372

obr. 3-05-17

LEGENDA:

>o< |STNIEJACA LATARNIA

=¥ ISTNIEJACA LATARNIA DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANA OPRAWA ONYX 2 100W NA StUPIE
Z DEMONTAZU

PROJEKTOWANA OPRAWA TECEO 1 LED 53W NA StUPIE OKRAGLYM H=7m
ISTNIEJACY KABEL OSWIETLENIOWY DO DEMONTAZU

----- PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY YKY 5x25
o——o ZABEZPIECZENIE KABLA OSW. POD ZJAZDAMI | JEZDNIA

mimim  [STN.
mimim  [STN.

PROJ.
---=-=  PROJ.
PROJ.

PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.
PROJ.

ISTN.
ISTN.
ISTN.

NRRNEREEEN

ZAKRES OPRACOWANIA

LINIE ROZGRAN. DROG GMINNYCH
LINIE ROZGRAN. DROGI POWIATOWE]

DOCELOWE (wg. MPZP) LINIE ROZGRAN. DROGI POWIATOWE]

KRAWEZNIK WYSTAJACY
KRAWEZNIK ZATOPIONY
OBRZEZE

JEZDNIA BITUMICZNA
NAKEADKA BITUMICZNA
SKRZYZOWANIE WYNIESIONE
ZIAZDY

PARKING

CHODNIK

PLYTKI DOTYKOWE

TRAWNIKI DO URZADZENIA

JEZDNIA BITUMICZNA
CHODNIKI
TRAWNIKI

ZNAK _REWIZJI

OPIS REWIZJI:

DATA:

A

10.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.

12 5789233.1570 7506841.7459
13 5789229.2300 7506852.3500
14 5789229.0287 7506855.3196
15 5789227.5012 7506854.7658
16 5789219.3165 7506874.2571
17 5789231.1495 7506876.9915
18 5789230.5270 7506878.6330
. 19 5789229.7550 7506880.5500
Skala 1: 10000 | JF JF
Niniejszg mape do PREZYDENT MIASTA STOtECZNEGO

Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1 : 500
dla celow projektowych
terenu pofoZonego w woj. mazowieckim,
m. st. Warszawa dzielnica Praga Potudnie

ul. Betzecka, obr. 3-05-15, 3-05-17

Mapa wykonana przez:

BON S.C. J. Milewski, M. Milewski
Al. Marszatka Jozefa
Pitsudskiego 73

05-077 Warszawa Wesota

Mape opracowano systemem GEO-MAP
w uktadzie Wa-wa 2000 i 0-Wisty

tel/fax (22) 783-34-63, (22) 783-13-28

biuro@milewscy.net Nie wyklucza sie istnienia w

terenie innych nie wykazanych
na niniejszej mapie urzadzen
podziemnych, ktdre nie byty
zgtoszone do inwentaryzacji
lub o ktdrych brak jest
informacji w instytucjach
branzowych

Kier. RODOL..............ccco.oeustneeaeeaiin,
podpis/data

projektu wykonano na

podstawie zeskanowanej
mapy zasadniczej w skali
1:500 zaktualizowanej

w maju 2013 r

i przyjetej do Paristwowego

Zasobu Geod. i Kart.

pod nr. KEM: ..=..* Y o i
Pozwolenia na skanowanie
178/2013

Podpis wykanawcy

WARSZAWY

Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej
zaswiadcza o dopetnieniu przez wykonawce prac

geodezyjnych obowigzku wynikajgcego z art. 12 ustawy
PGiKz 17.05.1989 r Dz. U. z 2005 r Nr 240, poz.2027

Wykaz oznaczeri stosowanych przy
urzgdzeniach podziemnych:

osie przewodow u.p. istniejgcych
——— osie przewodow u.p. projektowanych
krawedzie przewddow u.p. istniejgcych
o srednicy ponad 75 cm
= = = krawedzie przewodow u.p. projektowanych
o srednicy ponad 75 cm
Rz  przewody nadziemne
Rn  przewody naziemne

Oznaczenie sposobu zainwentaryzowania
A aparaturg wykrywajgcq
B na podstawie danych branzowych
P pomiarem bezposrednim

Oznaczenia rodzaju sieci oraz armatury

wodociggowej
kanalizacyjnej
gazowej
cieplnej
telefonicznej
elektroenergetycznej
trakcyjnej

Qm"‘ngkg

Zestawienie sekcji:

Oznaczenie kancelaryjne zgtoszenia pracy

DER: 30-202/13

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT: D
P = plam

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzafiska 33D, 04—-205 Warszawa,
T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

55103 % 151 04

) . identyfikator 146507_8
Jednostka ewidencyjna
nazwa Praga Potudnie
. ) 146507 _8.0507
I . identyfikator 146507 8.0508
reb ewidencyjny
3-05-15
nazwa 30617
Oznaczenie granic obszaru, ktdry byt
przedmiotem aktualizacji
Oznaczenije i informacje o stuzebnosciach Nie bad.
gruntowych majgcych wplyw na 012)5'0/52'621775
zagospodarowanie gruntow zlokalizowanych w stuzebnosciami
granicach projektowanej inwestycji gruntowymi

stan aktualnosci: sierpieri 2013 rok

Ozanczenie i symbol konturu uzytku gruntowego

ktory nie jest ujawniony w bazie danych
ewidencji gruntow i budynkow

Nie wykazano

r:“'“':"r’jululu "'l..-rl...l bis i

j ."'ﬁl’ﬂll*i | M e
Al Marsyakg )¢

i s
. rets Pivuosieg
A . HE Il Womn
L S TR, O PR
i Ul e b FEg

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palczewski MAZ/0084/POQE/Q3 10.2013r.
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIt :
FAZA 4
PROJEKTU: /GrOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY BELZECKIES NA ODC. UL. ZAMIENIECKA — UL. KOMORSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
NAZWA RYSUNKU: p| AN OSWIETLENIA
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
1:500 156 zeszyt 4| OSW | 4/0x/10 01 A




istn. 26817

(M odplecle kabla

ul. Betzecka

istn. 2

ul. Zamieniecka

proj. LO3

) istn. 2615

NAYY 4x35, L=28,95

NAYY 4x35, L=27,01

P

NAYY 4x35, L=33,91

proj. 32261

istn. 32261

YAKY 4x35, L=5,59

. |C110S1098

= — _Brol YKY 525, =285 _ _ 4 7/% DroJ._YKY 5x25, L=280 _ L _%_m&oi_ YKY 5x@5, L=280  _& _ﬁ_ _proJ. YKY 5x25, 1=285_ % _ ;f?_ Broj._YKY 5xes,_L=44,
X s = ,
I
|| YAKY 4x35, L=20,60
potaczenle | N —25m— I —25m— I —25m— I —25m—
z oswietleniem ul, r r " r
Zamienlieckie J, | ]
Ppazlat gt:;gsi: | uoclpiecie kabla %
istn. 26816 9
c
o e
X —h—istn. 32261
=
 ZNAK_REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
A - 10.2013r.
LEGENDA: Projekt chroniony prawem autorskim. Rozpatrywac lacznie z projektami branzowymi.
- INWESTOR: PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
—O0< petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

ISTNIEJACA LATARNIA

=

ISTNIEJACA LATARNIA DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANA OPRAWA ONYX 2 250W NA StUPIE
Z DEMONTAZU

PROJEKTOWANA OPRAWA TECEO 1 LED 53W NA StUPIE
STALOWYM OKRAGLYM OCYNKOWANYM H=7m

ISTNIEJACY KABEL OSWIETLENIOWY

X X ISTNIEJACY KABEL OSWIETLENIOWY DO DEMONTAZU

PROJEKTOWANY KABEL OSWIETLENIOWY YKY 5x25

ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
? = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzaiska 33D, 04—205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palczewski MAZ /0084 /PQOE/03 10.2013r.
OPRACOWAL.:
SPRAWDZIL:
FAZA 2
PROJEKTU: /GrOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY BEEZECKIEJ NA ODC. UL. ZAMIENIECKA — UL. KOMORSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWIE
NAZWA RYSUNKU:  qopEMAT OSWIETLENIA
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
- 1956 — OSW 10x297 02 A




Szafa oswietleniowa zostanie przejete przez ZOM
W czesci licznikowe] szafy przewidzie¢ miejsce na zainstalowenie radiometru

NR LICZNIKA - 8777855

TYP LICZNIKA C520c¢-25(100)A
MOC SZCZYTOWA Psz = 31,7 Kw
i al T B G T e < e T o e e e T
| TL 2p+2 | 081098
gniozdo
| | T g s !
I | 1xB6 1xB6
| L B6A | FR 303 %’a 30mA 30mA £ 1x86 1x86
| - gOmdA | 63A 2=-pol 2-pol. 1-pol. 1-pol.
| I—p]_ wyl 1b. RL wyt. sch.
| I | n/t Prima n/t Prima
| l as \
| I 25/63A
| | cz. zon. faz  gniozdo zaréwka
| s S | CzZF-B 2p+z 40W
' 5—£}a. ) SPB-12/280/4
| SLS 50A | B+C |
| | ‘I ® FR 303
| | ST 63A
[ rozt oo | % | o os 80A/230V
l =1 {ni | 186 £\ 186 £ 1x86
80A g N
: I : L1 2 3
| | Zeqgor CPA 4.0
| PEN | [ | 0
&—
S L x |
o 55 pomior napigcia
I =S | przekazniki prodowe 40/3A
| gFs !
I ﬁg " |
|=3
| & fev-m
N . 0 B
= A
- —|= = —q |
r | C10 C10 c10 c10 %CIG C16
| @ ;‘6& | | 3xt-pol. " 3x1-pol. "“3xi-pol. A 3x1-pol. A 3xi-pol. "7 3xI-pol.
i | | ©
IS TRaFo | el : - 3
| NR 9986 | | £ = >
p e L ___i____;[_.___}_____[ ______________________
= - - w
= Korr'l)orska Kon?:c;rska Zagdjska Befzecka rezerwa rezerwa
n

Uzgodnienie verte !

NI-W/C 349/ 1%
2 ot ZoY3- /203

t1 1Y

_SPECJALIST

i ZNAK_REWIZJI [ OPIS REWIZJI: DATA:
A PIERWSZA EDYCJA 10.2013r.
B UZUPEENIENIE SCHEMATU O:nr licznika, typ kablo zosil. +wyliczeniem spadku napiecia i podoniem mocy umownej | 11.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi.

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY

pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa

peinomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03—-841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
? = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN

ul. Naddnieprzariska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

|
;
f

FUNKCJA TYTUL, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
%F’ROJEKTANT: mgr inz. Piotr Palczewski MAZ /0084 /POOE/03 ﬁ ! éw'l/ 10.2013r.
f :

| OPRACOWAL : //

4

j SPRAWDZIL:

[FAZA

|PROJEKTU: PROJEKT TECHNICZNY

| NAZWA

' PROJEKTU:

| NAZWA RYSUNKU:  gopeMaT PROJEKTOWANEJ SZAFKI OSWETLENIOWEJ 051098

i SKALA NR PROJEKTU NR CZFSCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA

156 [ OSWETLENE

OSW

420x297

03

B




_ Zestawienie zbiorcze bezposredniego rozliczeniowego ukiadu pomiarowego energii elektrycznej obiektu

Ol.:)iek.t:

1. OSWIETLENIE ULICY BELZECKIEJ — SZAFA OSWIETLENIOWA OS 1098
2. | Adres obiektu (wraz z nr porzadkowym): UL. BELZECKA / KOMORSKA
3. | Klient: ZARZAD DROG MIEJSKICH
4. Adres siedziby Klienta: UL. CHMIELNA 120, 00-801 WARSZAWA
5. | Adres korespondencyjny Klienta: -
Ly i _Dokumenty
Uzgodnienia inst. el. (w zakresie
przytaczenia do sieci
6. | elektroenerg. nr: data: data waznos$ci:
RWE Stoen Operator Sp. z 0.0. i
rozl. ukladéw pomiar. en. elektr.):
7t VERRIK el nr: data: data wazn.:
7.2. i okres mozliwosci czasowego korzystania z mocy (jezeli zostal okreslony w wp):
8. | Umowa o przylaczenie: nr: | data:
9. | Inne dokumenty Operatora: charakter dok.: | [ nr: | data:

___ Przylacza i wewnetrzne linie zasilajgce (miejsce przylaczenia do sieci elektroenergetycznej Operatora — rozdzielnica glowna budynku)

10.1. | Liczba:

1

10.2. | Typ kabla/przewodow: - YAKY 4x120

10.3. | Sposéb prowadzenia i zabezpieczenia mechanicznego: - Rura HDPE 110

10.4. | Diugosé: m 5

10.5. | Spadek napiecia: % 0,003
10.6.1. | Zabezpieczenie w miejscu typ Lrzadzenia: - Roztgcznik bezpiecznikowy
10.6.2. | przylaczenia: Inflo/155: AJAA 100
10.7.1. | Zabezpieczenie w rozdzielnicy typ urzadzenia: - Selektywny wytacznik automatyczny 3-faz
10.7.2. gléwnej I/ lafiss AJAA 50

_Wewnetrzna linia zasilajaca (rozdzielnica giéwna budynku - uktady pomiarowe [piony lokatorskie]) o najwiekszym spadku napiecia =

11.1. Typ kablalplzewodéw

11.2. | Sposob prowadzenia i zabezp. przed uszkodzeniami mechanicznymi: -

11.3. | Dlugosé: m
11.4. | Spadek napiecia: %
11.5. | £aczny maksymalny spadek nap. (ze spadkiem nap. w linii opisanej wyzej): %
11.6.1. | zabezpieczenie w rozdzielnicy typ urzadzenia: -
11.6.2. glownel (na pocquku wiz-tu): |, zabezpieczenia: A

_Bezposrednie rozliczeniowe uklady pomiarowe energii elektrycznej

12. Calkowna moc przyla_czenlowa obiektu: kw 31.7

13. | Laczna moc przylaczeniowa na bezposrednie uktady pomiarowe: kw 31.7
14. | taczna liczba bezposrednich ukladow pomiarowych: 1
15. | Rodzaj uktadu pomiarowego (1- lub 3-faz., 2- lub 2-taryfowe): - 3-faz 2-taryfowy

16. | Moc umowna indywidualna (na ukfad porniarowy): kW 31,7

17. | Prad obliczeniowy: A 27,12

18. | Prad znamionowy zabezpieczenia przedlicznikowego (A) 50

19. | Liczba uktaddéw pomiarowych o danej mccy umowne;: kW 1

The energy to lpad

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje sieciowe SN i nN
01-689 Warszawa, ul. Rudzka 18

iJzgodnienie nr NI-N/U/849/13 z dnia 2013-12-03 wazne do dnia 2014-12-02
dotyczace usytuowanej przy ul. Kemorskiej/Belzeckiej szafki odwietlenia ulicznego
05-1098 - Inwestor: Zarzad Drég Miejskich Warszawa

Uzgedniono, przy mocy 31,7 kW, 3-faz. bezposredni ukiad pomiarowy (wraz
z przylaczem) z zabezpieczeniem przelicznikowym realizowanym za pomoca
selektywnego wylgcznika automatycznego o pradzie  znamionowym 50A z
~dobezpleczeniem” przed tym wylgcznikiem realizowanym za pomecg rozigcznika
bezpiecznikowego z wkiadkami topikowymi o pradzie znamionowym, wyjatkowo,
BO A, w stacji transformatorowe] zabezpieczeniem 100 A, ktére nalezy wykonad
zgodnie ze Standardami technicznymi rozliczeniowych i bilansujgcych ukiadéw
pomiarowych energii  elektrycznej, przyfagczy do sieci  elekfroenergetycznef
RWE Stoen QOperator Sp. z 0.0. oraz instalacji elektrycznych w wersji 2.01.
W-wa, dn. 2013-12-03

Starszy Specjalista Tgchniczny
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Dane techniczne Wykaz elementéw
Un 400/230 1. |Oprawa oswietleniowa
Ui 660 2. |Obudowa ST3/88/1
In 400 3. |Obudowa ST1/44/1
IP 44 4. |Fundament FT 1/FT 3

Zasilanie| Odptyw 5. |Konstrukcja mocujaca
max. 35 max. 35 6. |Ptytaizolacyjna montazowa
ZNAK_REWIZJI | OPIS REWIZJI: DATA:
10.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ tacznie z projektami branzowymi.

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa

petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE

ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
? = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN

ul. Naddnieprzafiska 33D, 04—-205 Warszawa,
T. (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

FUNKCUA TYTUE, IMIE, NAZWISKO UPRAWNIENIA PODPIS DATA
PROJEKTANT: mqr inz. Piotr Palczewski MAZ,/0084/P0O0QE/03 10.2013r.
OPRACOWAL:
SPRAWDZIL:
FAZA P4
PROJEKTU: /GrOSZENIE ROBOT BUDOWLANYCH
NAZWA PRZEBUDOWA ULICY BELZECKIEJ NA ODC. UL ZAMIENIECKA — UL. KOMORSKA
PROJEKTU: W DZIELNICY PRAGA POLUDNIE W WARSZAWE
NAZWA RYSUNKU: \unoK PROJEKTOWANEJ SZAFKI OSWIETLENIOWEJ 051098
SKALA NR PROJEKTU NR CZESCI BRANZA FORMAT NR RYSUNKU REWIZJA
- 156 — OSW 420x297 04 A




RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.
Inwestycje Sieciowe SNinN

Nr zlecenia/uzgodnienia. NI-NU/Zab/ 3&5 /2013

Uzgadnia sig sposdb zabezpieczenia kabli elektroenergetycznych krzyzujacych
sie z projektowanym
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Na nastepujgcych warunkach

1. Zabezpieczenie kabli elektroenergetycznych wykonaé w uzgodnieniu | pod
nadzorem (optatnym — na odrebne zlecenie) RWE SToen Operator Sp. z 0.0
— zgodnie z Warunkami technicznymi uktadania kabli energetycznych na
napiecie znamionowe 0,6/1kV oraz 12/20 kV po wylaczeniu kabli spod
napigcia.

. Zglosic do odbioru do NI-N wykonane zabezpieczenie kabli
elekiroenergetycznych | przekazaé¢ dokumentacje powykonawcza |

formalnoprawna,
A4 . 19, 2015

~N

3, Niniejsze uzgodnienie jest wazne do dnia

A4 An. Lory

Warszawa, dnia
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ZNAK REWIZJI | OPIS REWIZJI:

DATA:

A PIERWSZA WERSJA PROJEKTU

10.2013r.

Projekt chroniony prawem autorskim.

Rozpatrywa¢ facznie z projektami branzowymi.

INWESTOR:

PREZYDENT M.ST. WARSZAWY
pl. Bankowy 3/5, 00—950 Warszawa
petnomocnik Prezydenta: BURMISTRZ DZIELNICY PRAGA POLUDNIE
ul. Grochowska 274, 03—841 Warszawa

GENERALNY PROJEKTANT:
r = plan

PRACOWNIA PROJEKTOWA R—PLAN
ul. Naddnieprzaniska 33D, 04-205 Warszawa,
T: (+4822) 673 1 401, F: (+4822) 357 9 877

W przypadku projektowania w poblizu sieci kablowe| WN (110kV | 220kV)
dokumentacja musi zawierac sposob rozwigzania kolizj z siecig WN

| prowadzenia prac przy linii kablowej. Rozwigzanie nalezy uzgodnié

na etapie projekiu z RWE Stoen Operator

W przypadku wykonywania prac przy siec kablowe| WN (110kV | 220kV)

wykonawca musl realizowac prace pod nadzorem pracownika RWE Stoen Operator
Uzgodnienie z Wydzialem Eksploatacji Sieci WN ul. Chrzanowskiego 12 musi nastapic
w formie pisemne| 2 minimum 3-dniowym wyprzedzeniem.

W obszarze wykazanym na tym rysunku moga wystepowac rawniez inne sieci
elekiroenergetyczne nie bgdace w eksploatacji RWE Stoen Operator Sp. zo.0
Polozenie siec elektroenergetycznych moze podiegac zmianom

Inwentaryzacja urzgdzen sieci elektroenergetycznej

do celow projekiowych zgodna z dokumentacjg

posiadang przez Dokumentacja Techniczna Sieci

RWE Stoen Operator Sp. z 0.0.

Inwentaryzacja wafa 7 miesjecy od daty potwierdzenia.
Warszawa, dnia .. A 9./ 4,.‘0‘ Bk

Sprawdzil: ..;. 3.4 AN @ coeenns /

Nr rejestru: “»MGJ{QJ ..............................

Przed przystapieniem do prac w terenie wykonawca
zobowigzany jest do potwierdzenia aktualnoéci inwentaryzacii.
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