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Dostawa wody bedzie mozliwa
po przekazaniu do eksploatacji
MPWiK S.A. projektowanego przewodu
ujetego w niniejszym opracowaniu
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Przed przy.:...eniem do
sprawdzi¢ w terenie rzedng(e)
istniejgcego(ych) przewodu(ow)
wodociggowego(ych) w miejscu(ach)
wigczenia  budowanego(ych) przewodu(ow)
i w zaleznosci od tego ewentualnie
skorygowac spadki oraz usytuowanie uzbrojenia.

budowy nalezy

Uzgodnieni= doiy. f?Fon)rzewodu(Ow) |
wodociggowsgo(ycht  ulicznego(ych),
osiedlowego(ych) w2z przylgczy

do  budynkow I—plaea—hudewy:

Nowo wybudowane wurzgdzenia
wodociggowe i/lub kanalizacyjne,
oo ich whczeniu do urzadzernh MPWIK S.A.
moga stuzy¢ do przytaczenia innych odbiorcow.

| Przed prmysigpieniem do budowy nalezy ‘

_na stale przestawié ogrodzenie (a)
'na pro;ektowanq B

& rozgraniczajacq ulicy.
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Przewéd wodociggowy na!ezy
uktadaé na podsypce piaskowej
grubosci 20 cm.
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Potaczania kolnierzowe wykonaé na Sruby
f .8 stali nierdzewnej kwasoodpornej.

Przed przekazaniem przewodu (ow) :
wodociggowego (ych) do eksploataciji l
nalezy doprowadzi¢ teren ;
do projekiowanej niwelety.

|
M) |

Budowe przewodu \.aoaomqgowego,
nalezy prowadzi¢ pod nadzorem technicznym
MIEJSKIEGO PRZEDSIEBIORSTWA
WODOCIAGOW | KANALIZACHI
w m. st. WARSZAWIE SPOEKA AKCYJNA
na_zlecenie inwestora
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Uzgodnienie wazne 3 lata




