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Wodociag w ul.tysogorskiej i Podolskiej DZIALY KOSZTORYSU

Lp. | Kodwg | Nazwa dzialu ' od | Do
. CPV |
Wodociag w ul.Lysogérskiej i Podolskie] N
1]45231300-8 | Sieé wodociagowa $r.100 mm 11 150
1.1145233200-1 "IRoboty drogowe 1 19
1.2/45111200-0 [Roboty ziemne o 120 32
1.3145231300-8 !Roboly montazowe 133 150

Norma PRO Wersja 4.20 o : -2~




Wodociag w ul.kysogorskiej i Podolskiej PRZEDMIAR
Lp. { Nr spec. I Opls | wyliczenia ] j.m. ‘ Poszcz Razem
techn. ! i
Wodociag w ul.Lysogorskie] i Podolskisj o - .
_________ 1 'Sle¢ wodociggowa $r.100 mm - .
1.4 |Roboty drogowe - e e
1!8.1’.5.3. |Reczne rozebranie nawierzchni z kosiki betonowej gr.8 om im2 ! |
d.1.1 ; | i
11.543.5*2+3.0) Im2 f 15.000/
! 1.59.5 im2 14.250!
| | | RAZEM ! 28.250
2[ST.5.3. i?Roboly remantowe - cigcie pifq nawierzchni bitumicznych na gl. 6-10 cm i’m : :
d.1.1§ i
-' (37.0+4.5/2 im 83.000
! ! ! ! RAZEM 83.000
SJ’S.T.S,B. |Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bituricznych gr. 4 cm mechanicznie jm?2 ; ]
d. 1.1 i | i i
11.54(37.0+4.5) fmz | 62.250!
i i ' RAZEM ! 62.250
4]87.5.3.  Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm mechanicznie - 20 om |m2 ;
d.1.1y {Krolno$¢ = 1,33 i | ;
11.24(3.5*2+3.0) im2 : 12.000]
l12:95 im2 11.400]
11.24(37.0+4.5) Im2_ | 49.800
| ! . RAZEM ; 73.200
5:5.1.5.3.  [Rozebranie chodnikéw z plyt belonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce  im? i i
d.1.1] Iplaskowej
l(4.5+2.5)1.5 m | 10500
! i | RAZEM | 10.500
6iS.T.5.3. Rozebranie kraweznikéw belonowych na podsypce cementowo-plaskowej m )‘
d. 1.1 | !
3 2.0% m_ 12.000]
i . | RAZEM | 12.000
7[8.7.5.3.  |Rozebranie faw pod krawezniki z betonu im3 il §
d.1.1{ | ] ! |
Ipoz.6*0.083 me | 0.996]
i ! | ' RAZEM i 0.996
8/S.1.5.3. INawierzchnie z plyt zelbelowych pelnych (plyly o powierzchni do 3 m2) - rozebranie |m2 ; |
d.1.1; i | i
? l3.0'ar2 m2__ | 24.000;
i - | RAZEM | 24.000
9/5.T.5.3. |Zaladowanie gruzu koparko-tadowarkg przy obsiudze na Zmiang roboczg przez 3 sa-Im3 !' !
d.1.1 imochody samowyladowcze | !
‘ poz.1*0.08%0.2 m3 0.468/
! p0z.3+0.08 m3 !‘ 4.980
| {P0z.4*0.20 Im3 14.640]
! |p0z.5%0.07*0.2 Im3 , 0.147!
| |P02.6*0.150.3 m3 0.540
: poz.7 ‘m3 0.996
: i ! | RAZEM 21.771
10iS‘T.5.3‘ |\Wywiezienie gruzu z terenu rozbiérki przy mechanicznym zaladowaniu | wyladowa- ;mﬁ t !
it iniu samochodem samowyladowczym (odlegioss okresla oferent) + ulylizacja ; |
| {poz.9 m3 21.771
.2 | ! RAZEM 21,771
11]8.T.5.3.  |Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem law betono- m i
d. 1.1 wych na podsypce cementowo-piaskows] |
| poz.6 m 12.000!
§ 1 RAZEM | 12.000
12!8.7.53.  |Warstwa doina podbudowy z kruszyw lamanych gr. 20 cm - 10 cm m2 ;
d,1.1" Krotno§¢ = 0.5 i
| poz.4 Im? 73.200]
) ! | RAZEM | 73.200
11:13,3S.T.5.3. Warstwa goma podbudowy z kruszyw lamanych gr. 10 cm im2 } i
d.1.1] ; ; ; I
| |poz.4 m2 | 73.200]
; : i ! RAZEM ] 73.200
14/8.7.5.3. ' Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8 cm na podsypce cementowo-pias- m2 | !
d.1.1 ikowej z wypelnieniem spoin piaskiem - odzysk kostki 80% | |
! Ipoz.1 m? | 29.250
z ? \ | RAZEM | 29.250
15iS.T,5‘3. |Skropienie asfaltem nawierzchni drogowych m2 3
d.1.1] =
poz.3 : m2__ 62.250 o
) RAZEM | 62.250
16/S.7.5.3. iNawierzchnie z mieszanek mineraino-bitumicznych asfaltowych o grubosci 4 cm m?2 |
d1.1! {warstwa wigzaca) i
f \poz.3 m?2 62.250/
i P _ [ RAZEM | 62.250
1718.T.5.3.  |Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubo$ci 4 cm m2 | j T
d.1.1; {(warstwa Scieralna) : | |
! 1p02.3 m2 ! 62.250
i [ RAZEM 62.250
18/5.T.5.3.  [Chodniki z plyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce cementowo-pias-{m2 T
d.1.1! kowej, spoiny wypelnione Zaprawa cementowg - odzysk plyt 80% ¢
i poz.5 ' m2 10.500
! ; ‘ | RAZEM | 10.500
Norma PRO Wers]a 4,20 S : I T



Wodociag w ul.tysogorskiej i Podoiskiej PRZEDMIAR
Lp. : Nrspec. Opis | wyliczenia Pojm. Poszcz | Razem
techn. f
19{5.71.5.3.  |Nawierzchnie z plyt zelbetowych pelnych (plyty o powierzchni do 3 m2) - budowa im2
d.1.1 (piyty z odzysku) ,
poz.6 im2 12.000
: ! RAZEM 12.000
1.2 {Roboty ziemne - o .
" 20/ST.52. |Roboly pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - irasa drog w ierenie rownin-  1km ! {
d.1.2 nym. ;
i 0.185 km 0.185]
! . RAZEM | 0.185
21;8.7.5.3.  [Wykopy linlowe o szerokosci 0,8-2,5 m i glebokosci do 3,0 m o Scianach pionowych {m3 :
d1.2! \w gruntach suchych kat. {li-IV - 10% ; |
! 0.9%(1.87+0.05+0.20)*185.0 ! 352.980°
i 0.9%(2.02+0.05+0.20)*(3.0+3.0) 12.258]
: A (obliczenia pomocnicze) | ===sm=zmm)
: 365.238!
poz.21A%0.1 ms ! 36.524 |
! | RAZEM | 36.524
22i{8.7.5.3. Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w gr.kal. |m3 ‘
d.1.2: I-I} z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. - 90%
i poz.21A*0.9 ‘m3 : 328.714
! : | RAZEM 328.714
23:8.7.5.3.  |Roboly ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.lyzki 0.60 m3 w i‘m3
d.1.2 gr.kat. -l w ziemi uprzednio zmag.w haldach z transp.urobku na odl. 1 km sam.sa- |
| ‘mowylad. - wywobz ziemi z wykopow recznych
i Ipoz.21 im3 36.5241
| : RAZEM i 36.524
24i8.7.53. |Dodatek za kazdy rozp. 1 km transporiu ziemi samochodami samowyladowczymi po jm3 |
d.1.2! .drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - wywoz ziemi z wykopow {odleglosé | :
! ;okresla oferent) - catkowita wymiana gruntu
Krotno$é = 9 i
i ipoz.21A m3 365.238
I RAZEM 365.238
25{S.7.5.3.  [Pelne umocenienie §cian wykopow wraz z rozbiérka palami szalunkowymi stalowymiim2 :
d.1.2] '(wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gleb.do 3.0 m; grunt kat. |-V
! 2*(1.87+0.05+0.20)*185.0 m2 784.400
: 2*(2.02+0.05+0.20)*(3.0+3.0) m? 27.240
: RAZEM 811.640
26!S.T.5.3. |Pelne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi stalowymijm2 !
d.1.2 (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o glgb.do 3.0 m - bonif.za kazdy 1 m szer.w
i gruncie kat. -1V ‘
: iKrotnosé = -0.1 ] |
: |poz.25 im? 811.6401
! I | RAZEM i 811.640
27i18.T.54. |Podioza pod kanaly i obiekly z materiatow sypkich grub. 20 cm - piasek m3
d.1.2 i
0.90.2(185.0+6.0) m3 34.380
RAZEM 34.380
2815.7.5.4.6. {Zasypywanie wykopow o $cianach pionowych o szerokosci 0.8-2.5 m i gleb.do 3.0 mim3
d.1.2 wgrkat. 1l - 10% !
<podsypka>poz.27 34.380
<rurociag>0.25*3.14*0.1*0.1*185 1.452
A {obliczenia pomocnicze) sEommsmas
35.832
! (poz.21A-poz.28A)0.1 m3 32.941
| RAZEM 32.941
29/8.7.5.4.6. |Zasypanie wykopow .fund.podiuznych,punklowych,rowéw,wykopow obiektowych ym3
d.t1.2: spycharkami z zaggszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie fuznym 35
cm) - Kat.gr. |-} - 90%
{poz.21A-poz.28A)*0.9 m3 286.465
RAZEM : 296.465
30/8.7.5.4.6. |Piasek do zasypki rurociggu m3
d.1.2 ‘
? poz.28+poz.29 m3 329.406
! RAZEM 329.406
3118.7.5.4.1. [Monlaz konstrukcji podwieszeri kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl.
d.1.2 lekki; element o rozpigto$ci 4 m
1 'kpl. 1.000
i RAZEM 1.000
32§S.T.5.4.1. Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych typ kpl. ! !
d.1.2! lekki; element o rozpielos$ci 4 m E ]
1 kpl. : 1.000!
| RAZEM | 1.000
A3 [Roboty montazowe
33[8.7.5.4.1. |Podlaczenie instalacji do sieci wodociagowych - tréjniki wbudowane do istniejgcych ikpl. i
d.1.3 rurociggow o $r. 150 mm - MMA $r.150/100 mm + nasuwka U §r. 150 mm
1 kpl. 1.000
5 RAZEM 1,000
3418.T.5.4.1. |Podigczenie instalacji do sieci wodociagowych - trajniki wbudowane do istniejgcych  ikpl. i
d.1.3 rurociggow o ér. 100 mm - trojnik T $r.100/100 mm + kieliszek E &r. 100 mm
: 1 kpl. 1.000
’ RAZEM 1.000
35/8.7.5.4.1. {Sieci wodociggowe - rurociagi zeliwne cisnieniowe kielichowe TYT o &r. nominalnej |m !
d.1.3 100 mm . S ! !
Norma PRO Wersja 4.20 : o T 4.




Wodociag w ul.kysogorskiej i Podolskiej PRZEDMIAR
Lp. : Nrspec. | Opis | wyliczenia Lo, i Poszcz | Razem
techn, !
185.0 ‘m i 185.000i
| RAZEM ! 185.000
36{5.7.5.4.3. |Zasuwy zefiwne klinowe owalne kolnierzowe z obudowa o §r.100 mm + kréciec EU [kpl. ] i
d.1.3i &r.100 mm ; | |
2 : tkpl. : 2.000!
: : ! | RAZEM 2.000
37:S.7.5.4.4. Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm na iréjniku MMA $r. 100780 mm ikpt }
d.1.3; : i
: 12 ikpl 2.000
RAZEM | 2,000
Sieci wodociggowe - ksztaitki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane TYT o §r. {szt !
100 mm - luk MMK $r. 100 mm 30 st. :
4 szt 4.000!
! i RAZEM i 4.000
3918.T.6.4.1. ISieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane TYT o &r. iszt ! |
d.1.3] 100 mm - fuk MMK $r. 100 mm 45 st. | |
! Iszt ! 4.000/
i ! : ! RAZEM 4.000
40{8.7.5.4.1. |Sieci wodociagowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane TYT o $r. jszt
d.1.3i 1100 mm - kieliszek E $r. 100 mm . i :
: 1 Iszt : 1.000!
! i : | RAZEM ! 1.000
4118.7.5.4.1. ]Slem wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane TYT o &r. [szt ]
d.1.3] :100 mm - nasuwka U $r. 100 mm . i :
; ‘2 iszt 2.000:
| | RAZEM 2.000
!S.T.5.4.1. Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne cisnieniowe kielichowe uszczelniane TYT o $r: {szl
d.1. 3 100 mm - kréciec bosy $r.100 mm
3 szt 3.000
' RAZEM ; 3.000
43§S.T.5.4A1. Sieci wodociggowe - ksztaltki zeliwne ci$nieniowe kielichowe uszczelniane TYT o ér. |szl ¢
d.1.3 150 mm - kréciec bosy $r.150 mm !
i1 iszi 1.000!
! : i RAZEM 1.000
44|5.7.5.4.7. {Proba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur zeliwnych cisnieniowych o $r.  1200m -
d.1.3 100 mm 1 prob.
1 200m - 1.000
1 prob.
RAZEM : 1.000
45i8.T.5.4.7. |Nakiady za kazde 10 m roznicy diugosci (od 200 m) przy probach szczelno$ci prze- [10m :
d.1.3 wodow z rur Zzeliwnych,stalowych lub Betras o sr. 80-100 mm rozn.
-1 10m -1.000
i rozn.
; ; RAZEM -1.000
461S.7.5.4.8. :Dezynfekcja rurociagow sieci wodociagowych o $r.nominalnej 100-150 mm jode.20 i
d.1.3 Om !
1 o0dc.20 1.000}
i om | i
: | RAZEM 1.000
4718.T.5.4.8. |Jednokrotne plukanie sieci wodociagowej o §r. nominalnej 100-150 mm odc.20
d.1.3 Om
1 odc.20 1.000
1 Om
| | RAZEM 1.000
48/S.7.5.4.8. [Naklady za kazde 10 m réznicy dlugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i piukaniu prze-|10m |
d.1.3 wodéw z rur o ér. 100-150 mm tozn.
-2 10m -2.000
| roZn.
3 RAZEM -2,000
48i{S.7.54.3. Wykonanie roznych elementow drobnowymiarowych o objeto$cido 1.5 m3 - elemen~1m3 i |
d.1.3; :ty betonowe - bloki oporowe pod weinki i tuki i | i
10.30*0.35*0.40*8 md 0.336!
RAZEM ! 0.336
50[5.7.5.4.1. |Oznakowanie trasy rurociagu ulozonego w ziemi tasma ostrzegawcza w kolorze nie- [m !
d.1.3 bieskim |
185 m 185.000!
| i RAZEM 185.000
Norma PRO Wersja 4.20 . -5-




