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1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaahtecznej (SST)swymagania dotyexe wykonania
i odbioru podziemnych linii wodoggjowych przy budowie przewodu wodegowego DN100mm w
ul. Lysogorskiej na odcinku od istnigego przewodu wodagiowego DN100mm w ul. Lysogorskiej
(skrzyzowanie z ul. Styrsk do zhczenia z istnigicym przewodem wodoggowym DN150 w ul.
Styrskiej Warszawie Dzielnica Praga Potudnie
Zakres robot olefych SST

Niniejsza szczegotowa specyfikacja techniczna dogtycbudowy podziemnych linii
wodociagowych.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotya@asady prowadzenia rob6t zwanych z
wykonaniem budowy wodogju zgodnie z lokalizagjpodan w dokumentacji projektowe;.

1.2. Okreslenia podstawowe

1.2.1. Przewod wodoegowy - rurocaig wraz z urgdzeniami przeznaczony do dostarczenia wody
odbiorcom.

1.2.2. Rura ochronna - rura @ednicy wikszej od przewodu wodagjowego stiaca do przenoszenia
obcizen zewretrznych i do odprowadzenia na bezpiecmullegia¢ poza przeszkadterenovy (korpus
drogowy ) ewentualnych przeciekéw wody.

1.2.3. Przyhcze wodocigowe domowe — przewdd wodagbwy z wodomierzem akzacy si€f
wodocihgowa z wewrgtrzmg instalacy obiektu zasilanego w wed

1.2.4. Zasuwa liniowa — uzbrojenie przewodu urdiwiajace zamknicie doptywu wody.
1.2.5. Zasuwa domowa — uzbrojenie przylcza umaliwiajace odcgcie zasilenia budynku.

1.2.6. Pozostale okidenia podstawoweaszgodne z obowkzujaca polsky normy PN-87/B-1060, PN-

82/M-01600

— wodochg - zesp6t wspoétpracafych ze sob obiektéw i uradzeir inzynierskich, przeznaczony do
zaopatrywania ludrigi i przemystu w wod,

- sie¢ wodochgowa zewnrtrzna - uklad przewodow wodagiowych znajdujcy sk poza budynkiem
odbiorcow, zaopatragy w wod; ludnas¢ lub zaktady produkcyjne,

— przewdd wodocigowy rozdzielczy - przewdd wodagowy doprowadzapy wodc od przewodu
magistralnego do przagzy domowych i innych punktéw czerpalnych.

2. MATERIALY

2.1.0g6lne wymagania

Wszystkie zakupione przez Wykonawmateriaty, dla ktérych normy PN i BN przewiduj
posiadanie Zaviadczenia o jakéci lub atestu, powinny liy zaopatrzone przez producenta w taki
dokument.

2.2.Rury przewodowe

Rodzaj rur i ichérednice zostaty okéone w dokumentacji projektowej i ustalone zytkownikiem
sieci wodocigowe;j.
Do wykonania instalacji wodogowej naley zastosowé rury z zeliwa sferoidalnego énieniowe
DN100mm z wewrtrzna powtoka cementow klasy C100 wg PN-EN 545:2010.

Doboru typu rur i ich pefczer nalezy dokong& w oparciu o dokumentagjprojektow i katalogi
wybranego producenta. Powinny one uzyskkceptagj Inspektora nadzoru.

2.3.1zolacja zewrgtrzna

Zewretrzne powtoki izolacyjne zaime § od zewrtrznych warunkéw korozyjnych i naie je
wykona® wg PN-82/B-01801 i PN-86/B-01811 oraz zgodniestrinkcp ITB nr 240 i 259.

2.4. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadarunkom normy PN-90/B-14501.
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2.5.Kruszywo na podsyple

Podsypka pod rurogy powinna by wykonana z piasku. 2yty materiat na podsygkpowinien
odpowiadé wymaganiom normy PN-86/B-06712.

2.6. Armatura

Jako armatwr odcinajca (przeptyw wody) naley zastosowéa zasuwy liniowe kotnierzowe z
migkkim zamknéciem Dn100mm zgodnie z dokumentggjojektova.

Jako armatwr odcinajca przeptyw wody w przyiczach wodocigowych do budynku natg
zastosowa zasuwy domowe kotnierzowe z ¢kkim zamknéciem Dn50mm zgodnie z dokumentacj
projektovs przylczy wodocigowych
Budowane przyicza wodocigowe do wodomierzaa¢znie z obustronnym podejem pod wodomierz.
Za zestawem wodomierzowym najezamontowd zawor zwrotny antysk&niowy na zlecenie i koszt
wihasciciela budynku.

Przy uzbrojeniu nalsy stosowd bloki podporowe.

2.7.Hydranty podziemne

Nalezy stosowd hydranty podziemne p.poo srednicy nominalnej ok&onej w dokumentacji
projektowej odpowiadage wymaganiom normy PN-89/M-74091 i BN-70/5213-04.
Hydrant ustawiony na kolanie ze stapk
Dla podniesienia hydrantéw na odpowiednysokd¢ zastosowéa pod hydrant odpowiednie kiée dwu
kotnierzowe. Projektuje sizastosowé hydranty z podwojnym zamlkggiem o dtugéci zabudowy 1,5 m
lub inne o nie niszych parametrach i posiagleg dopuszczenie do stosowania w budownictwie idddnt
z wody pitna o odpowiedniej wysol&i budowy. Skrzynki hydrantowe uliczne wg PN-M-7208
Hydranty montowé na przewodzie po przeprowadzeniu préby szcZeln®krzynki uliczne do zasuw i
hydrantéw powinny by ustawione réwno z powierzchndrogi lub chodnika po podparciu z blokow
betonowych lub z cegly. Skrzynki te naje zabezpieczy przed przemieszczeniem poprzez ich

obetonowanie lub obrukowani®alezry uwzgkdni¢ sposéb montai skrzynek hydrantowych tzn. owal
kotnierzy — pokryw ww. skrzynek powinien bysytuowany prostopadle do przewod6éw wodgewych,
a na kdcu przewodéw wzdtuich osi.

2.8. Elementy montazowe

Jako elementy montawe naley stosowa pofaczenia kielichowe na uszczelki elastyczne typu
TYTON/STANDARD zgodnie z dokumentagcjprojektova. Na pohczeniach kotnierzowych nate
stosowa sruby ze stali nierdzewne;.

2.9.Bloki oporowe

Bloki oporowe zaprojektowano przyjmikach oraz zmianach trasy w planie.
Nalezy zastosowd zgodnie z dokumentagcjprojektove bloki oporowe typowe o wym. 0,25x0,25m,
0.35x0.35m, 0,40x0,40m z betonu C16/20.
Szerokd¢ bloku nie powinna bymniejsza ni odlegtaé¢ scian wykopu odscianki przewodu. Blok powinien
oprze sig 0 grunt nienaruszony. Kkda powstas szczelir nalezy wypetnic betonem .

2.10. Sktadowanie materiatow

2.10.1. Rury przewodowe

Rury naley przechowywéa w potazeniu poziomym na ptaskim, rownym podio w sposéb
gwarantujcy zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadamiosferycznymi oraz spetnienie
warunkéw bhp. Ruryeliwne powinny by utozone w stosach na przemian kielichami lub kotnielizam
Warstwy rur nalgy przedzielk listwami drewnianymi, przy czym listwy te powinrpy¢ grubsze od
wystapcych czsci.
Rury z tworzyw sztucznych PE najesktadowa w taki sposéb, aby stykatyesbne z podtéem na catej
swej diugdci. Mozna je sktadowéana gsto utazonych podktadach. Wysoké sterty rur nie powinna
przekracza 1,5 m. Sktadowane rury nie powinnychyaraone na bezpoednie dziatanie promieniowania
stonecznego. Temperatura w miejscu przechowywaaipowinna przekracza30°C.



Budowa przewodu wodociggowego DN100

2.10.2. Armatura przemystowa (zasuwy, hydranty, zawory)

Armatura zgodnie z nomnPN-92/M-74001 powinna lByprzechowywana w pomieszczeniach
zabezpieczonych przed wptywami atmosferycznymiynoikami powodujcymi korozj.
Skrzynki uliczne mog by¢ przechowywane na wolnym powietrzu z dala od sulsfitadziatapcych
korodupco. Sktadowiska powinny Byutwardzone i odwodnione

2.10.3. Bloki oporowe

Sktadowisko prefabrykatéw blokéw oporowych nglelokalizowa jak najblizej miejsca
wbudowania. Bloki oporowe nafe ustawig w pozycji wbudowania, bloki typoszeregu ima
sktadowd& w pozycji lezacej na podktadach drewnianych warstwami po 3 lstdki.

2.10.4. Kruszywo

Sktadowisko kruszywa powinno byzlokalizowane jak najblej wykonywanego odcinka
wodochgu.

Podizze skladowiska powinno By rowne, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem,
zabezpieczafe kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jegd@wvania i poboru.

2.10.5. Cement

Sktadowanie cementu w workach Wykonawca zapewmagazynach zamkgtych. Sktadowany
cement musi bybezwzgtdnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu niezeby¢ diuzszy niz 3 miesace.

3. SPRZET

3.1.0golne wymagania dotycgce spratu

Wykonawca jest zoboazany do uywania jedynie takiego spgi, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jaké wykonywanych rob6t. Spgk uzywany do rob6t powinien ldyzgodny z
oferty Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgtdem typdw i iléci wskazaniom zawartym w SST
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanynegrinspektora nadzoru; w przypadku braku ustale
takich dokumentach sptzpowinien by uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzor

Liczba i wydajné¢ sprztu bedzie gwarantowd przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazahiadnspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umow

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynagty do wykonania robét ma bByutrzymywany w
dobrym stanie i gotowgi do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrodyodowiska i przepisami
dotyczicymi jego uytkowania.

Wykonawca powinien dysponotvaprawnym sprgem rezerwowym umdiwiajacym prowadzenie
robot w przypadku awarii spgu podstawowego.

Jeeli dokumentacja projektowa lub SST przewidupozliwosé wariantowego tycia sprztu
przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomipkigora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacjprzed wyciem sprztu. Wybrany spra, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie
moze by p&zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia, nie gwarantage zachowania warunkow
umowy, zostamprzez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i mpuszczone do robot.

3.2.Sprzg¢t do robd6t ziemnych przygotowawczych i wykéczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni sgirzdo wykonania rob6ot ziemnych i
wykonczeniowych zgodnie z potrzebami wg wlasnego wybpau uzyskaniu akceptacji Inspektora
nadzoru. Wybrany spez musi by w pelni sprawny i dostosowany do technologii i waow
wykonywanych rob6t oraz wymogéw wynilkajch z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

3.3. Sprzg¢t do rob6t montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyitej technologii rob6ot, Wykonawca zapewni sgrmontaowy
zgodnie z potrzebami wg wiasnego wyboru po uzyskaRteptacji Inspektora nadzoru. Wybrany sprz
musi by w petni sprawny i dostosowany do technologii i wa@w wykonywanych rob6t oraz wymogow
wynikajacych z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.
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4. TRANSPORT

4.1.0g06Ine wymagania dotycgce transportu

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkdw transportu, ktére nie wplyn
niekorzystnie na jalké wykonywanych robo6t i wkiwosci przewaonych materiatow.

Liczbasrodkéw transportu dilzie zapewniaprowadzenie robét zgodnie z zasadami dlrgymi
w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Ikspe nadzoru, w terminie przewidzianym unaow

Wykonawca powinien dysponowa sprawnymi rezerwowymi $rodkami  transportu
umazliwiajacymi prowadzenie robo6t w przypadku awarii podstayiwérodkéw transportu.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdyddbspeini@ wymagania dotycge przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnychagbt na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu, nie odpowiadage warunkom dopuszczalnych ofyen na osie mogby¢ dopuszczone
przez Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywr@stanu pierwotnegazytkowanych odcinkéw drog
na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bkdzie usuw& na bieaco, na wihasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznyah dojazdach do terenu budowy.

4.2. Transport rur przewodowych

Rury mana przewozi dowolnymisrodkami transportu wytznie w potaeniu poziomym.

Rury powinny by ladowane obok siebie na calej powierzchni i zaleezpne przed
przesuwaniem siprzez podklinowanie lub inny sposaéb.

Rury w czasie transportu nie powinny stiykaie z ostrymi przedmiotami, magymi
spowodowa uszkodzenia mechaniczne.

W przypadku przewienia rur transportem kolejowym, nayeprzestrzegaprzepisy o tadowaniu
i wytadowywaniu wagonow towarowych w komunikacjiwmtrznej (zahcznik nr 10 DKP) oraz tadowa
do granic wykorzystania wagonu.

Podczas prac przetadunkowych rur nie naleuca, a szczegok ostraznosé¢ nalery zachowa
przy przetadunku rur z tworzyw sztucznych w tempewee blisko 6C i nizsze;.

Przy wielowarstwowym ukladaniu rur gérna warstwi@ nmae przewysza scian srodka
transportu o wicej niz 1/3 $rednicy zewntrznej wyrobu. Pierwsg warstwe rur kielichowych i
kotnierzowych naley uktad& na podktadach drewnianych, podobnie poszczegdlaestwy naley
przedzielé elementami drewnianymi o grudm wigkszej ng wystapce czsci rur.

4.3. Transport armatury

Transport armatury powinien odbytvasie krytymi s$rodkami transportu, zgodnie z
obowiazujacymi przepisami transportowymi. Armatura transpedna luzem powinna Byzabezpieczona
przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznym

4.4. Transport blokéw oporowych

Transport blokéw mee odbywé sie dowolnymisrodkami transportu.
Bloki moga by¢ ukltadane w pozycji pionowej lub poziomej tak, grgy rownomiernym rozizeniu
tadunku wykorzystana byta gwos¢ srodka transportu.

tadunek powinien hy zabezpieczony przed movoscia przesuwu w czasie jazdy przez
maksymalne wyeliminowanie luzéw i wypetnienie paadgch szczelin (midzy tadunkiem a burtami
pojazdu) materialem odpadowym (np. stare oponyakdwrewna itp.).

4.5. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapetakie srodki transportu, ktére nie
spowodug:
- segregacji sktadnikow,
— zmiany sktadu mieszanki,
— Zzanieczyszczenia mieszanki,
— obnizenia temperatury przekraczegj grani¢ okreslona w wymaganiach technologicznych
oraz zapewni whasciwy czas transportu untwiajacy prawidtowe wbudowanie i zagzczenie
mieszanki.

4.6. Transport kruszywa

Kruszywa ayte na podsypkmog by¢ transportowane dowolnyrdiodkami.
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Wykonawca zapewnirodki transportowe w ilici gwarantujcej chgtos¢ dostaw materiatow, w
miare postpu robot.

4.7.Transport cementu
Wykonawca zapewni transport samochodami krytyhmioiacymi cement przed wilgogi
4.8. Srodki transportu

Wykonawca stosowasie bedzie do ustawowych ograniaz@®bchzenia na é przy transporcie
materiatldw i wyposzenia na i z terenu robét. Uzyska on wszelkie ngdmb zezwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéhglyi bedzie o kadym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadurdivpdupce nadmierne obgienie osiowe nie dula
dopuszczone nawiezo ukaiczony fragment budowy w offsie terenu budowy i Wykonawcaedizie
odpowiadat za naprawwszelkich rob6t w ten sposdb uszkodzonych, zgodr®leceniami Inspektora
nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0gélne zasady wykonania robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robgbdnie z umow oraz za jaké&t
zastosowanych materialdw i wykonywanych robét, za zgodné¢ z dokumentag projektowva,
wymaganiami SST, projektu organizacji rob6t oralepeniami Inspektora nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedziakio za dokltadne wytyczenie w planie i wyznaczenie
wysokaici wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiaranmzgdnymi okrélonymi w dokumentac;ji
projektowej .

Nastpstwa jakiegokolwiek Ridu spowodowanego przez Wykonawon wytyczeniu i
wyznaczaniu robot zostapoprawione przez Wykonawoa wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robét lub wyznaczenia wgstikprzez Inspektora nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialdoi za ich dokladngt.

Decyzje Inspektora nadzoru dotyce akceptacji lub odrzucenia materiatow i elementdéhot
beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentanbwy, dokumentacji projektowej i w
SST, a take w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyagpektor uwzgldni wyniki bada
materialdw i robét, rozrzuty normalnie wyptijace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przeszoi, wyniki bada naukowych oraz inne czynniki wplywege na rozwzan
kwestk.

Polecenia Inspektora nadzorwedh wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawgod graba zatrzymania robét. Skutki finansowe z
tego tytutu ponosi Wykonawca.

Jeli Wykonawca wykonat roboty zgodnie z wymaganianokbmentacji Projektowej i SST a
zaistniata wadliwé¢ tych rob6t spowodowana robotami wykonanymi popniedprzez innych
wykonawcéw to Inspektor zleci taki spos6b ppstvania z poprzednio wykonanymi robotami, aby
wyeliminowa ich wady. Wykonawca wykona roboty dodatkowe zlecqmnzez Inspektora nadzoru na
koszt Zamawiajcego.

5.2.Roboty przygotowawcze

Przed przyspieniem do robot Wykonawca dokona ich wytyczertiavale oznaczy je w terenie
za pomog kotkéw osiowych, kotkdvéwiadkow i kotkdw krawgdziowych.
W przypadku niedostatecznejdto reperow statych Wykonawca wbuduje repery tymongs
(z rzzdnymi sprawdzanymi przez sloy geodezyjne).
W celu zabezpieczenia wykopéw przed zalaniemawpaimpowan z wykopéw lub z opaddéw
atmosferycznych powinny byachowane przez Wykonagvco najmniej nagpujace warunki:
a) gorne krawdzie bali przyciennych powinny wystawa co najmniej 15 cm ponad szczelnie
przylegajicy teren;
b) powierzchnia terenu powinna byvyprofilowana ze spadkiem urrwiajacym tatwy odptyw wody
poza teren przylegagy do wykopu;
c) w razie koniecznéi wykonany zostanie g odprowadzajcy wod; na bezpieczpodlegicc.
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5.3.Roboty ziemne

W przypadku usytuowania wykopu w jezdni Wykonawdekona rozbidrki nawierzchni i
podbudowy, a materiat z rozbiorki odwiezie iztav miejscu uzgodnionym z Inspektorem

Wykopy naley wykona jako otwarte obudowane. z8i materiaty obudowy nieasfabrycznie
zabezpieczone przed szkodliwym wplywem warunkéw oafarycznych, to powinny one by
zabezpieczone przez Wykonawpoprzez zastosowanie odpowiednigodkéw antykorozyjnych lub
impregnacyjnych wigciwych dla danego materiatu.

Metody wykonywania wykopow ¢{cznie lub mechanicznie) powinny bydostosowane do
gicbokasci  wykopdw, danych geotechnicznych, uzbrojenia nereoraz posiadanego spiz
mechanicznego.

Odlegta¢ wywozu gruntu okrda Wykonawca indywidualnie.

Wykopy pod przewody powinny byrozpoczynane od najigj potazonego punktu ruroggu
przesuwajc sk stopniowo do gory. Wykonanie obrysu wykopu agldokon& przez utgenie przy jego
krawgdziach bali lub dyli deskowania w ten sposob, adgnpczénie byly ustalone odcinki robocze.
Elementy te naley przytwierdzé kotkami lub klamrami.

Minimalna szerok& wykopu w swietle ewentualnej obudowy powinna dogostosowana do
srednicy przewodu i wyno&i0,8 m plussrednica zewstrzna przewodu. Deskowanieian wykopu nalgy
prowadzt w miar; jego gkbienia.

Dno wykopu powinno hy réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunoginta
projektowej, przy czym powinno byno na poziomie wiszym od rzdnej projektowanej o 0,20 m.

Zdjecie pozostawionej warstwy (0,20 m) gruntu aglevykona bezpdrednio przed utzeniem
przewodow. Usugcie tej warstwy Wykonawca wykonaaznie .

Prace budowlane wykonywagodnie z normami:
- Wodochgi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-B-10725/97

- Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wgkini badania przy odbiorze
EN-PN 1610:2002,

- Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania ithiadazy odbiorze PN-B-10736

- Prace budowlane wykonywagodnie z przepisami BHP oraz Rozp@izeniem Ministra Infrastruktury
z dn. 06.02.2003 w sprawie bezpietst®va i higieny pracy podczas wykonywania robdt wddaych
Dz. U. nr 47 poz. 401.

- Uzbrojenie podziemne krzyjace st z projektowanym przewodem najedoktadnie zabezpieczy
przed uszkodzeniem, a roboty ziemne w rejonie sknagh wykonywa: r¢cznie ze szczeg@n
ostraznaoscia.

- Nalezy zastosowésie do uwag i zaleaezawartych w opiniach ZUD i uzgodnieniu w MPWiK.

5.4.Przygotowanie podiaza

Rodzaj podtaa jest zaleny od rodzaju gruntu w wykopie.
Pod uktadany przewdd wodagowy naley wykona podiaze z 20 cm warstwy piasku dla wodggil
zewn. zgodnie z PN-53/B-06584.

5.4.1. Wytyczne wykonania przewodow

Przewo6d powinien hlytak utazony na podtau naturalnym, aby opieratesna nim wzdha catlej
dlugdéci co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetryczniesdwjej osi. Na podiu wzmocnionym
przewdd powinien byutozony zgodnie z dokumentagprojektova.

Poszczegdélne odcinki rur powinny dyinieruchomione przez obsypanie piaskiensrqaku
dtugdéci rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmienialozenia do czasu wykonania uszczelnienia
zlaczy.
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Pohczenie rurzeliwnych naley wykonywa poprzez pajczenia TYTON/STANDARD na uszczelk
gumowa i kotnierzowe.
Na pohczeniach kielichowych typu TYT/STD ma wykong odchylenie od osi rurcgju (zatamanie
na kielichu) do wartéci kata 5°
Rury zeliwne kielichowe naliey uktad& w kierunku posgpu montau przewodu. Do kielicha juutozonej
rury nalery wprowadzt bosy koniec uktadanej rury, dociskajdo dna kielicha. Przy wykonaniu poteh
kotnierzowych nalgy kotnierze ustawi@ wspotosiowo i dokladnie réwnolegle wezdem siebie.
Pohczenie uszczeltdi uszczelk gumowa grubdci 3 mm wykonan z gumy z przekladkami
bawetnianymi. Na paktzeniach kotnierzowych stosowdruby stalowe nierdzewne i kwasoodporne.
Przewod uktadana podsypce z piasku gruieo20 cm.

Do wykonywania zmian kierunkéw przewodu rigistosowa tuki, kolana i tréjniki.
Pohczenia rur z tworzyw sztucznych PEaciy¢ poprzez zgrzewanie.Pohczenie przydcza
wodocihgowego z przewodem wykohgko pohczenie na opagkz odegciem kotnierzowym.
Wykonawca jest zobowzany do uktadania rur z tworzyw sztucznych w terapeze od +5 do +3C.
Zabezpieczenie przewodu przed przemieszczanignv pianie i pionie na skutek parcia wody powinno
by¢ zgodne z dokumentag;j

5.4.2. Wytyczne wykonania blokéw oporowych

Bloki oporowe nalgy umiesici¢ zgodnie z dokumentagcprojektows.

Blok oporowy powinien by tak ustawiony, aby swtylna sciam opierat s§ o grunt
nienaruszony. W przypadku braku #eosci spetnienia tego warunku, najeprzestrzé migdzy tylm
sciam bloku a gruntem rodzimym zal&etonem klasy C12/15 przygotowanym na miejscu.

Odlegta¢ migdzy blokiem oporowym icianka przewodu wodoagowego powinna hy nie
mniejsza nt 0,10 m. Przestrfe migdzy przewodem a blokiem naile zala¢ betonem klasy C12/15
izolujac go od przewodu dwoma warstwami papy.

Wykop do rzdnej wierzchu bloku mma wykonywg dowolm metod,, natomiast pouij - do
rzednej spodu bloku - wykop nate pogkbi¢ recznie tu przed jego posadowieniem, zgodnie z rprm
BN-81/9192-04.

Wykop w miejscu wbudowania bloku najezasypywa (do rzdnej wierzchu bloku) od strony
przewodu wodoaigowego.

5.4.3. Armatura
Armatur nalezry instalowa zgodnie z dokumentacprojektovs.

5.4.4. Hydranty podziemne
Hydranty naley umieszczéw miejscach wskazanych w dokumentacji projektowe;j.

5.4.5. Izolacje
5.4.5.1. Zabezpieczenie przewodu

Rury oraz elementyeliwne, zhcza na paiczenie uszczelkgumows, na poiczenie 4cznikami,
srubowe powinny b§ zabezpieczone zgodnie z dokumentacj

Izolacja powinna stanowiszczelln jednolia powloke przylegajica do wierzchu przewodu na
calym obwodzie i nie powinna ndiggecherzy powietrznych, odpryskéw eknieé.

Do izolacji rur naley stosowa: lepiki asfaltowe odpowiadae normie PN-57/B-24625, asfalty
przemystowe izolacyjne PS odpowiagtag normie PN-76/C-96178, welon z wiékna szklanegoBM-
87/6755-06.

Bitumiczne powtoki na rurach nale wykonywa w oparciu 0 normy PN-70/M-97051 oraz BN-76/0648-
76.

5.4.6. Zasypanie wykopéw i ich zagzczenie

Uzyty materiat i sposob zasypania nie powinny spowadauszkodzenia utmnego przewodu i
obiektéw na przewodzie oraz izolacji wodoochronm@geciwwilgociowej i cieplnej i by zgodny z
dokumentagj projektova.

Gruba¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznejPhg53/B-06584 powinna wyndasi
dla przewodéw z ruteliwnych - 0,5 m.

Nad przewodem przytzy wodocigowych z tworzyw sztucznych na wys. ok. 30 cm hale
utozy¢ taSme ostrzegawczo-sygnalizacyjz wkladlky metaliczra koloru niebieskiego.

Materiatem zasypu w olvie strefy niebezpiecznej powiniendygrunt nieskalisty, bez grud i
kamieni, mineralny, sypki, drobnosiiednioziarnisty wg PN-74/B-02480.

Materiat zasypu w okbie strefy niebezpiecznej powiniendyag:szczony ubijakiemecznym
po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050.
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Pozostate warstwy gruntu dopuszcza sag:szcza mechanicznie, o ile nie spowoduje to
uszkodzenia przewodu. Wskak zag:szczenia gruntu powinien byie mniejszy ni 0,96.

W przypadku prowadzenia rob6t ziemnych w istiiej drodze o nawierzchni ulepszonej i
trudnaici osiagniecia wskanika zagszczenia gruntu co najmniej 1, ngleastpi¢ gérm warstwe zasypu
wzmocnion podbudow drogi.

Po wykonaniu, sprawdzeniu i odebraniu zasypki zyaleykona podtaze i podbudow ulic i chodnikéw
wg PN-75/96015 oraz nawierzchnie w technologiiigticej przed wykonaniem wykopoéw (zachawa
istniejaca konstrukcg podbudéw i nawierzchni). Odbudewodbudowy i nawierzchni nate wykona w
pasie na szerokoi wykopu plus na przestrzeni strefy r@agczenia gruntu przicianach wykopdéw po
uprzednim zdjciu nawierzchni i podbudowy w tych miejscach i wgkniu zasypki wg opisu povs;.

5.4.7. Proba szczelri
Préb hydrauliczi nalezy wykona na cénienie prébne 1,0 MPa zgodnie z narBN - B-10725.
Prékz hydrauliczm nalezy wykona po przysypaniu przewodu warstwiasku grubéci min. 50 cm

pozostawiajc odkryte ziczenia rur

5.4.8. Dezynfekcja i ptukanie

Po zakaczeniu rob6t montawych i ziemnych (zasypce) oraz pozytywnej proliezsindgci przewodu
naleey wykona& dezynfekog roztworem podchlorynu sodu (250 mg/l), po czym eprad poddéa
intensywnemu ptukaniu z gatkoscia nie mniejsz niz 1 m/s. Ptukanie prowadzipod nadzorem Zakfadu
Eksploatacji Sieci Wodoggjowej.

Wode do ptlukania pobieta z hydrantéw na istniegym w ul. tysogoérskiej i Styrskiej przewodzie
wodociagowym

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1.0gblne zasady kontroli jakdci robot

Do obowazkéw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inspekto
nadzoru programu zapewnienia j&kip w ktérym przedstawi on zamierzony spos6b wykeenyia robét,
mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwaraaejwykonanie rob6t zgodnie z dokumendacj
projektovs, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymepInspektora nadzoru.

6.2.Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przygtieniem do roboét
Przed przysipieniem do rob6t Wykonawca powinien wykérizadania mage na celu:
— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie skladu betonu i zapraw,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopéw przedieatavod,,
— ustalenie metod wykonywania wykopéw,
— ustalenie metod prowadzenia robét i ich kontroizasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie rob6t
Wykonawca jest zobowzany do statej i systematycznej kontroli prowadzimgob6t w zakresie
i z czestotliwoicia zaakceptowan przez Inspektora nadzoru w oparciu o nerBN-83/8836-02, PN-
81/B-10725 i PN-91/B-10728.
W szczegélngei kontrola powinna obejmowa
— sprawdzenie rgdnych zateonych taw celowniczych w naw#aniu do podanych na placu budowy
statych punktéw niwelacyjnych z doktadiot odczytu do 1 mm,
— sprawdzenie metod wykonywania wykopéw,
- badanie zachowania warunkéw bezpidshea pracy,
— badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniemywod
- badanie prawidlowdzi poditaza naturalnego, w tym gtdwnie jego nienaruszétnowilgotnaici i
zgodndci z okrglonym w dokumentacji,
— badanie i pomiary szerokm, grubdci i zagsszczenia wykonanego podi wzmocnionego z
kruszywa lub betonu,
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- badanie w zakresie zgodwd z dokumentagj techniczr i warunkami okréonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznynyitwérni materiatow, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,

- badanie gibokadsci utozenia przewodu, jego odleglti od budowli gsiadupcych i ich
zabezpieczenia,

- badanie utéenia przewodu na podia,

— badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanychiaty i ich uszczelnienie,

— badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieiezprzed przemieszczaniem,

- badanie zabezpieczenia przewodu przy gcaejpod drogami,

— badanie zabezpieczenia przed kogagradami bhdzacymi,

- badanie wykonania obiektow budowlanych na przewsdmdocigowym (w tym: badanie podia,
zabezpieczenia przed korazjsprawdzenie monta przewoddw i armatury, sprawdzeniedaych
posadowienia pokryw wtazow, otworéw moitavych i uradzeh wentylacyjnych),

- badanie szczeldoi calego przewodu,

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

— badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu papraadanie wskaikéw zagszczenia
poszczegodlnych jego warstw;

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odlegixi krawgdzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopie powinno
wynosi wigcej niz =5 cm,

— odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwieksze n 0,1 m,

- odchylenie grubgi warstwy zabezpieczgjej naturalne podie nie powinno przekroczy 3 cm,

— dopuszczalne odchylenia w planie keglwi wykonanego podi@ wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powimprzekraczé& dla przewoddéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewodéw 5 cm,

- rbznice rzdnych wykonanego podia nie powinny przekrocZyw zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstaprzewodow + 2cm,

— dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonegotawach celowniczych nie powinny
przekroczy: dla przewodow z tworzyw sztucznych 10 cm, dlagstatych przewodéw 2 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powimmadnym jego punkcie przekrogzydla
przewodow z tworzyw sztucznych + 5 cm, dla pozgstatprzewodow + 2cm i nie mag
spowodowa na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani znereejs jego do zera,

— stopieh zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugd 100 m nie powinien
wynosic mniej niz 0,97.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0g6Ine zasady obmiaru robét
Obmiar robét bdzie okréla zakres wykonywanych robd6t zgodnie z dokumentampjektowa , w
jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru ralaéonuje Wykonawca.

8. ODBIOR ROBOT

8.1.0goblne zasady odbioru robét

Roboty uznaje si za wykonane zgodnie z dokumentagrojektova, SST i wymaganiami
Inspektora nadzoru, jeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleji wg pkt 6 daty wyniki

pozytywne.

8.2.0dbior robot zanikaj acych i ulegapcych zakryciu

Odbiorowi robot zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj wszystkie technologiczne
czynnaci zwigzane z przebudawlinii wodociagowych, a mianowicie:
- roboty przygotowawcze,
- roboty ziemne z obudawécian wykopéw,

10
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— przygotowanie podim,

- roboty montaowe wykonania ruroggow,

- wykonanie izolacji,

— préby szczelngi przewodow, zasypanie i zgggczenie wykopu.

Odbiér robot zanikagych powinien by dokonany w czasie umliwiajacym wykonanie korekt i
poprawek bez hamowania ogélnego ppstrobot.

Dlugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie posifby mniejsza od 50 m dla
przewodow z rureliwnych bez wzgldu na sposéb prowadzenia wykopow. Dopuszcgawickszenie
lub zmniejszenie diugei przeznaczonego do odbioru odcinka przewodu z #ampowinna b¥ ona
uzalezniona od warunkéw lokalnych oraz umiejscowienia rojmia lub uzasadniona waglmi
techniczno-ekonomicznymi.

8.3.0dbior koncowy

Odbiorowi kaicowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728 podlega:

— sprawdzenie kompletdoi dokumentacji do odbioru technicznego nkowego (polegage na
sprawdzeniu protokétéw batigrzeprowadzonych przy odbiorach technicznyaf$aawych),

- badanie szczelsoi catego przewodu (przeprowadzone przy catkowidienczonym i zasypanym
przewodzie, otwartych zasuwach - zgodnie z puni@eh.3 normy PN-81/B-10725),

— badanie jakéci wody (przeprowadzone stosownie do odpowiednmtmnobowizujacych w zakresie
bada fizykochemicznych i bakteriologicznych wody).

Wyniki przeprowadzonych baflapodczas odbioru powinny byujete w formie protokétu,
szczeg6towo omowione, wpisane do dziennika budowgodpisane przez nadzér techniczny oraz
cztonkdéw komisji przeprowadzgjej badania.

Wyniki bada przeprowadzonych podczas odbioruid@wego nalgy uzna& za doktadne, jeeli
wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i sza&elrcatego przewodu) zostaty spetnione.

Jezeli ktéres z wymaga przy odbiorze technicznym koowym nie zostato spetnione, naje
ocent jego wplyw na stopie sprawngci dziatania przewodu i w zaleosci od tego okréi¢ konieczne
dalsze pogpowanie.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1.0g0dlIne ustalenia dotycgce podstawy pfatndci

Podstaw ptatndci jest cena skalkulowana przez Wykonawa podstawie przedmiaru robét oraz odbiér
robét przez inspektora nadzoru.

9.2. Projektowana liczba jednostek obmiarowych

Projektowana liczba jednostek obmiarowych zostalkaeslona w przedmiarze robdét oraz
kosztorysie przedmiarowym zawartym w dokumenta@jgktowej.

10. PRZEPISY ZWI AZANE

10.1. Normy

1. PN-87/B-01060 Sie wodochgowa zewntrzna. Obiekty i elementy wypogenia.
Terminologia.

2. PN-80/B-01800 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Klasyfikacja i okéenie srodowisk.

3. PN-82/B-01801 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Podstawowe zasady projektowania.

4. PN-86/B-01811 Antykorozyjne zabezpieczenia w budotwie. Konstrukcje betonowe i
zelbetowe. Ochrona materialowo-strukturalna. Wyméagan

5. PN-74/B-02480 Grunty budowlane. Podziat, nazwy, lsyi@ i okrélenia.

6. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienia b@zgmie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie.

7. EN-PN 1610:2002 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wyk@ania i
badania przy odbiorze.

8. PN-88/B-06250 Beton zwykly.

11
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10.
11.
12.

13.
14.

15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.

26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

41.
42.

43.

44,

PN-53/B-06584
PN-86/B-06712
PN-97/B-10725
PN-85/B-10726

PN-91/B-10728
PN-B-10736

PN-90/B-14501
PN-74/B-24622
PN-57/B-24625
PN-58/C-96177
PN-76/C-96178
PN-87/H-74051
PN-EN 545:2010
PN-EN 545:2010
PN-EN 545:2010
PN-86/H-74374
PN-70/H-97051

PN-82/M-01600
PN-92/M-74001
PN-84/M-74003

PN-83/M-74024/00

PN-83/M-74024/02

PN-83/M-74024/03

PN-85/M-74081
BN-77/5213-04
BN-75/5220-02
BN-77/6731-08

BN-62/6738-03,04,07

BN-87/6755-06
BN-66/6774-01

BN-84/6774-02

BN-83/8831-02

BN-86/8971-08
BN-86/9192-03

BN-81/9192-04

BN-81/9192-05

Rury betonowe. Budowa kanatow w wyap

Kruszywa mineralne do betonu.

Wodogagi. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodoggi. Przewody z rur stalowychzeliwnych na terenach gérniczych.
Wymagania i badania.

Studzienki wodagjowe.

Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wwmig i badania przy
odbiorze.

Zaprawy budowlane zwykle.

Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gaico.

Lepik asfaltowy bez wypetniaczy steeay na gaico.

Asfalty przemystowe. Postanowieniéliog)i zakres normy.

Wiazy kanatowe. Ogdlne wymaganiaddvea.

Ruryeliwne cinieniowe. Wymagania i badania.

Ruryeliwne cinieniowe do paiczer sztywnych.

Ruryeliwne cinieniowe do pajczeh elastycznychrubowych.

Pakzenia kotnierzowe. Uszczelki. Wymagania ogélne.

Ochrona przed korg@zPrzygotowanie powierzchni stali, staliwaeliwa
do malowania. Ogdlne wytyczne.

Armatura przemystowa. Terminologia.

Armatura przemystowa. Ogdélne wymagaliiadania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klinddgichowe zeliwne na dinienie
nominalne 1 MPa.

Armatura przemystowa.
Wymagania i badania.

Armatura przemystowa. Zasuwy klmo kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 0,63 MPa.

Armatura przemystowa. Zasuwy klmo kotnierzowe zeliwne na
ci$nienie nominalne 1 MPa.

Skrzynki uliczne stosowane w instaele wodnych i gazowych.

Armatura przemystowa. Hydranty. Wyangg i badania.

Ochrona przed korazjVymagania ogélne i ocena wykonania.

Cement. Transport i przechowywanie.

Beton hydrotechniczny. Wymagaechniczne.

Welon z wiékien szklanych.

Kruszywo naturalne do nawierzchnigiweych i kolejowych.Zwir i
pospoika.

Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienf@mane do nawierzchni
drogowych.

Przewody podziemne. Roboty ziemne.mdfania i badania przy
odbiorze.

Prefabrykaty budowlane z betonwegkbetonowe ielbetowe.

Wodogii wiejskie. Przewody énieniowe z rur stalowych 4eliwnych.
Wymagania i badania przy odbiorze.

Wodogii wiejskie. Bloki oporowe prefabrykowane. Warutéchniczne
wykonania i wbudowania.

Wodogii wiejskie. Bloki oporowe. Wymiary i warunki stosania.

Zasuwy kieo Kkotnierzowe zeliwne.
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