Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Czes¢ opisowa Projektu Docelowej Organizacji Ruchu bran  zy inzynierii
ruchu dla inwestycji pn.: ,, Wykonanie dokumentacji projektowej
przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Tre mbowelskiej z
odwodnieniem, o sSwietleniem, urz gdzeniami  zieleni  drogowej
usuni eciem kolizji i zabezpieczeniem urz gdzen elektroenergetycznych w
dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa”.

Branza: Inzynieria Ruchu

1. Dane ogodlne

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt docelowej organizacji ruchu w
zwigzku z przebudowg ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej w dzielnicy
Praga-Potudnie m.st. Warszawa.

Celem niniejszego opracowania jest zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikdw
poprzez odpowiednie oznakowanie pionowe i poziome przedmiotowych ulic.

Inwestycja zlokalizowana jest w Warszawie w obrebie administracyjnym Dzielnicy
Praga Potudnie, na dz. ew. nr 18, 45, 51/2, 52, 53, 55, 59/1, 88, 89 Obreb Nr 3-04-14

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Stoteczne Warszawa dzielnica Praga —
Potudnie ul. Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Podstawg merytoryczng opracowania projektu jest:
1. Mapa sytuacyjno - wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500,
2. Projekt Budowlano-Wykonawczy,
3. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. — Prawo o ruchu drogowym (jednolity tekst Dz. U.
Nr 58 z 2003 r. z pdzniejszymi zmianami).
4. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729)
5. Rozporzadzenie Ministrow Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw
Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakdw i sygnatow
drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002 r., poz. 1393).
6. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegoOtowych warunkow technicznych dla znakéw i sygnatldow drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181)
7. Szczego6towe warunki techniczne dla znakéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzeh
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach.
8. Zalgcznik nr 1-4 do rozporzadzenia z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdbw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Zatgcznik
do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.)
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2. Opis stanu istniej gcego

Teren objety opracowaniem potozony jest w Warszawie w obrebie administracyjnym
Dzielnicy Praga Potudnie, w jej p6inocno — wschodniej czesci na tzw. Grochowie. Teren
inwestycji zlokalizowany jest po pétnocnej stronie ulicy Grochowskiej, przy potudniowo —
zachodnim narozu Parku im. J. Szypowskiego "Lesnika". Ulica Pokucka prowadzi, z
zachodu od ulicy Hetmanskiej na wschod do parku i zakohczona jest przy jego granicy.
Przy parku od ulicy Pokuckiej, wzdluz zachodniej granicy parku, na p6tnoc prowadzi ulica
Trembowelska do ulicy Szaserow. Nawierzchnia ulicy Pokuckiej i poczatkowego odcinka
ulicy Trembowelskiej (na dtugosci okoto 50 m) ziemna utwardzona zwirem, zuzlem,
ttuczniem. Dalszy odcinek ulicy Trembowelskiej o nawierzchni bitumicznej. Ulica Bitwy
Grochowskiej odchodzi od ulicy Grochowskiej (od drogi ruchu lokalnego przy ul. Bitwy
Grochowskiej) na poétnoc i zakonczona jest przy parku. Nawierzchnia drogi ziemna
utwardzona zwirem i ttuczniem.

Przedmiotowe ulice posiadajg liczne ubytki i spekania w nawierzchni, brak jest
prawidiowego odwodnienia oraz oswietlenia drogi oraz brak prawidlowo wyznaczonych
miejsc do parkowania.

W zwigzku z powyzszym w celu poprawy bezpieczenstwa wszystkich uzytkownikow
ruchu niezbedna jest przebudowa drég.

3. Opis istniej gcej organizacji ruchu

Rozwigzanie sytuacyjne przedstawiono na rysunku nr 2: Istniejgca organizacja
ruchu.

Ulica Bitwy Grochowskiej;

W stanie istniejgcym w rejonie ulicy Bitwy Grochowskiej zlokalizowany jest znak C-2
(przy wyjezdzie) oraz znaki B-2 i D-3 informujgce o ruchu jednokierunkowym.

Ulica Pokucka i Trembowelska;

W stanie istniejagcym w rejonie ulic Pokuckiej oraz Trembowelskiej zlokalizowany
jest znak B-2 (przy wjezdzie) oraz tabliczki T-0 ,nie dotyczy stuzb miejskich” i ,nie dotyczy
dojazdu do garazu”

4. Opis docelowej organizacji ruchu

Ulica Bitwy Grochowskiej;

W zwigzku z przebudowg ulicy projektuje sie dodatkowe oznakowanie poziome w
postaci przejscia dla pieszych P-10 oraz oznakowanie miejsc postojowych linig P-18.

Dodatkowo w celu oznaczenia projektowanego przejscia dla pieszych projektuje sie
oznakowanie pionowe D-6. Jednoczesnie projektuje sie przeniesienie znaku C-2.

Ulica Pokucka i Trembowelska;

W zwigzku z przebudowg ulic projektuje sie dodatkowe oznakowanie poziome w
postaci przejscia dla pieszych P-10 oraz oznakowanie miejsc postojowych linig P-18.
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Dodatkowo w celu oznaczenia projektowanego przejscia dla pieszych projektuje sie
oznakowanie pionowe D-6. Jednoczesnie projektuje sie przeniesienie znaku B-2.

5. Termin wprowadzenia docelowej organizacji ruchu
Planowany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu: IV kwartat 2013r.
6. Uzasadnienie wprowadzenia organizacji ruchu

Koniecznos¢ wprowadzenia organizacji ruchu zwigzana jest wykonaniem robot
budowlanych w ramach przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa.

7. Uwagi dla Wykonawcow

Osoby wykonujgce roboty budowlane w pasie drogowym powinny by¢ ubrane w
odziez ostrzegawczg w barwie pomaranczowej lub Zzoétej. Odziez ta powinna by¢
wyposazona w elementy odblaskowe utatwiajgce spostrzeganie przez kierujgcych.
Pojazdy wykonujgce czynnosci winne by¢ wyposazone w ostrzegawcze sygnaty swietine
oraz odpowiednie oznakowanie. W przypadku wystgpienia koniecznosci kierowania
ruchem podczas wykonywania roboét, winny to robi¢ osoby posiadajgce do tego stosowne
uprawnienia. Podczas prowadzenia prac nalezy zapewni¢ staly dostep do posesji w
miejscach prowadzenia robot. Wykopy pod stupki do mocowania tablic, znakéw nalezy
wykona¢ recznie z zachowaniem szczegOlnej uwagi na mozliwos¢ wystepowania
uzbrojenia podziemnego, umieszczonego zbyt ptytko pod powierzchnig terenu.
Niezaleznie od przedstawionych sposobow oznakowania i zabezpieczenia strefy robo6t ich
wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow ustawy , Prawo o ruchu
drogowym”, a takze ogdlnych i szczegotowych przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy przy robotach budowlanych.

8. Uwagi ko ncowe

Oznakowanie (wielkosci znakdw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi
drogi) nalezy wykonac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003 r. w sprawie szczegotowych warunkéw technicznych dla znakoéw i sygnatow
drogowych oraz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach (Dz. U. Nr 220, poz. 2181) i ,Instrukcjg oznakowania rob6t prowadzonych w
pasie drogowym”. Nalezy zastosowaé¢ znaki mate.

Lico znakéw z materiatu odblaskowego typu 2.
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