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OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20 Ustawy z dnia 16.04.2004 roku o zmianie ustawy - Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr
93, poz. 888) oswiadczam, ze projekt budowlany pt :

Nazwa opracowania : Projekt Budowlano-Wykonawczy

Budowa kanatu ogdlnosptawnego D 0,25m L=54,0m
w ul. Bitwy Grochowskiej w Warszawie, Dzielnica Praga Poludnie

Inwestor : Miejskie Przedsiebiorstwo Wodociagow i Kanalizacji S.A.
02-015 Warszawa Pl. Starynkiewicza 5

zostat sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.
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1. Zakres opracowania.

Przedmiotem inwestycji jest budowa kanalizacji ogélnosptawne;j

D 0,25m L= 54,0 m w ul. Bitwy Grochowskiej wraz z przylacz
kanalizacyjnym do granicy posesji nr 3 w Warszawie — Dzielnica Praga
Potudnie. Budowa kanatu zlokalizowana na dz. nr Ew. 52, 88 z obr¢bu

nr 3-04-14.
2. Podstawa opracowania.

Podstawa opracowania projektu jest :
- umowa z MPWIK S.A. - DI/ID/14/DZ/11/Uww z dnia 15.03.2011r.

- plan sytuacyjny skala 1: 500
- dane techniczne MPWiK S.A. - TK/TD-840-67828/1420/2011

z dn.24.03.2011r.
- opinia ZUDP nr 4802/2011 z dnia 15.11.2011r.
- materialy archiwalne.

3. Sklad opracowania.

W sktad opracowania wchodzi :
- dane techniczne MPWiK S.A. - TK/TD-840-67828/1420/2011

z dn.24.03.2011r.
- opinia ZUDP nr 4802/2011 z dnia 15.11.2011r.
- plan sytuacyjny
- profil podtuzny
- zestawienie studzienek
- uzgodnienie trasy przykanalika

4. Inwestor i wykonawca.

Inwestorem budowanego kanatu $ciekowego jest Miejskie Przedsigbiorstwo
Wodociagéw i Kanalizacji S.A. w m. St. Warszawie Plac Starynkiewicza 5.
Wykonawca bedzie wyloniony w drodze przetargu.

S. Uzgodnienia.

Projekt uzgodniono w zakresie :
- lokalizacji przewodu w ZUDP nr 2305/2011 z dnia 23.08.2011r.
- Dec. Nr 5/Cp/PPd/11 z dnia 28.06.2011r o ustaleniu lokalizacji celu

publicznego.
6. Materialy wykorzystane w opracowaniu.

- Wytyczne MPWiK nr TK/TD-840-67828/1420/2011 z dn.24.03.201 1.
- opinia ZUDP nr 4802/2011 z dnia 15.11.2011r.

- uzgodnienie trasy z zarzadcg posesji

- wizja lokalna w terenie
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Cel i uzasadnienie inwestycji.

Projektowany kanat petni¢ bedzie role odbiornika $ciekow sanitarnych dla
przylegtych budynkéw i odwodnienia ul. Bitwy Grochowskie;.

1L Technologia wykonania
Zakres opracowania.

Zakresem inwestycji jest:
e budowa kanalizacji ogolnosptawnej D 0,25m L= 54,0 m w ul. Bitwy
Grochowskiej wraz z przytaczem do granicy posesji nr 3 w Warszawie-
Dzielnica Praga Poludnie .

Charakterystyka trasy i wlaczenie proj. kanalu do istniejgcej sieci.

Trasa projektowanego kanalu przebiega w jezdni ul. Bitwy Grochowskie;.
Wiaczenie do kanatu zostanie wykonane w uzgodnieniu z Zaktadem Sieci
MPWiK S.A. Studnie z kregdw betonowych D 1200mm wg rysunkow.

Material , Srednica i typ lgczenia.

Na catej dlugosci projektuje si¢ zastosowanie do budowy kanatu rur
kamionkowych D0,25m L=54,0m szkliwionych faczonych na uszczelke wg PN
— EN 295. Rury te cechuje duza odpornos¢ na Scieranie oraz duza wytrzymatosc.
Polaczenia rur ze studzienkami nalezy wykona¢ wg zataczonego szczegotu.
Zaprojektowano studzienki D=1,20m wg projektu typowego. W studzienkach
zaprojektowano wloty boczne 0,15m dla przykanalikéw — krocce kamionkowe

Zaglebienie kanalu Sciekowego

Kanat $ciekowy zaprojektowano ze Srednim zaglebieniem 3,95m (4,96+2,90)
w odniesieniu do istniejacych rzgdnych terenu.

Uzbrojenie kanalu.
Kanat uzbrojony bedzie:
e w typowe studzienki kanalizacyjne wg PN-B-10729 z kregéow

zelbetowych D 1,2m. laczone na uszczelke gumowa. — 2 szt. Wilazy
studzienek typu cigzkiego zgodnie z PN-EN 124 KL.D 400kN.

Skrzyzowania z urzgdzeniami podziemnymi.

W trasie projektowanych odcinkdw kanatow wystepuja skrzyzowania
z istniejacymi przewodami: kablami energetycznymi i telefonicznymi oraz



Kolizje z kablami energetycznymi zabezpieczy¢ zgodnie z projektem

uzgodnionym ze STOEN S.A.
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Ogélne warunki budowy kanatu

Realizacje budowy kanalu nalezy prowadzi¢ zgodnie z ustaleniami
w protokole ZUDP i danymi technicznymi z MPWiK.

Pas frontu robot.

Wzdtuz projektowanego kanatu przyjeto dla potrzeb realizacji budowy pas
frontu robdt o szerokosci ok.5m. W pasie tym znajdowa¢ si¢ bedzie wykop
oraz miejsce sktadowania materialow.

Roboty ziemne.

Projektowany kanat $ciekowy realizowany bedzie w wykopach wasko-
przestrzennych. Projekt szalowania wykopow Wykonawca opracowuje we
wiasnym zakresie. Odkryte w wykopie urzadzenia podziemne zabezpieczy¢.
Na uzbrojeniu nie sklada¢ materialéw budowlanych, ani odktadu ziemi.
Zasypke wykopow nalezy wykonaé piaskiem z dokladnym zageszezeniem
do wspotczynnika zgodnego z norma PN-B-10736/1999.

Zgodnie z badaniami geologicznymi podloze buduja nasypy, piski pylaste,
piaski drobne o zageszczeniu Ip=0,50, W trakcie robot ziemnych nasypy i
piaski pylaste nalezy zastapi¢ piaskami o uziarnieniu U>5.

Roboty wykonaé zgodnie z projektem organizacji ruchu. Po wykonaniu robot
montazowych i ziemnych nalezy przywréci¢ teren drogi oraz tereny zielone
do pierwotnego stanu pod nadzorem wiasciciela drogi.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z normami:

Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-92/B-10735 z dnia 30.09.99r.

Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania
przy odbiorze — PN-B-10736/1999.

Prace budowlane wykonywaé zgodnie z przepisami BHP —PN-75/E-05100
oraz Rozporzadzeniem MBiPMB z dnia 28.03.72r. w sprawie BHP przy
wykonywaniu robét budowlano-montazowych i rozbiérkowych Dz. U.nr 13
z dnia 10.04.1972r.

Dostosowa¢ sie do uwag zawartych w opinii ZUDP nr 6010/2008
z dnia 28-10-2008.

Studzienki kanalizacyjne wykonywaé zgodnie z PN/B-10729 z.03.99 r.

Rury kamionkowe zgodnie z PN-EN 295.
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Zabezpieczenie istniejgcego uzbrojenia.

Wykonawca przed rozpoczgciem budowy zwroci si¢ do Przedsigbiorstwa
Geodezyjnego o zaktualizowanie w terenie istniejacego uzbrojenia
podziemnego. Nad istniejacym uzbrojeniem wykopy wykonywaé recznie.
Odkryte w wykopie urzadzenia podziemne zabezpieczy¢ pod nadzorem ich
uzytkownikow.

Wymagania dotyczgce ochrony Srodowiska

W trakcie prowadzenia robdt powstang odpady w postaci ziemi do wymiany,
gruzu betonowego i asfaltowego. Odpady begda zbierane w sposob selektywny
tj. sortowane i na biezaco wywozone do miejsca wskazanego przez
wykonawce.

Firma wywozaca odpady jw. bedzie firma wyspecjalizowang i uprawniona do
wykonywania tego typu czynno$ci. Odpady beda wywozone na biezaco z
placu budowy, co bedzie przeciwdziala¢ agresywnemu wplywowi odpadow
na $rodowisko.

Wykonawca robot jest zobowigzany do odtworzenia nawierzchni (asfalt oraz
thuczen) 1 przywrocenia terendw zielonych do stanu pierwotnego.

Przed rozpoczeciem robot nalezy zabezpieczy¢ zdrowe drzewa matami
stomianymi lub deskami oraz przewigza¢ drutem wigzatkowym co pol metra,
a roboty ziemne w poblizu korzeni drzew wykonywa¢ recznie z zachowaniem
szczegolnej ostroznosci.
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UPRAWNIENIA BUDOWLANE

-

Na podstawie art. 18, art. 19, ust. 1, pkt. 1 i art. 20, ust. 1 ustswy

z dnia 31 stycznia 1961 r. — prewo budowlané (Dz. U. nr 7, poz. 46) araz § 29 i §vl_§._._

i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifikacji fachowpch oséb uyko-
nujacych funkcje techniczne w budownictwic powszechnym (Dz. U. nr 353, poz. 256)

Ob. .. . MARTAN M U RA_CXK_T S._Franciszia -
technik budowlany ) _ i

urodzony dnia ..5. I.;1935....I‘,‘_....“-J.EJ:]JL&]_.._.P,OYZ; Vinsk. Mazawiecki

) otrz gmuje
w specjalnoéci__instalacii i wrradzen: sanitarnych. .. ...
uprawnienia budowlan.c do__.;l-_h_kg::;@_rm_ié_l.igb_g_t»&mi budowlanymi w__ .
zakresie budowy-instalacji i urzadzeh sanitarnych w obiek-~
tach budowlenych z wyjatldem budowy skomplikowanych iasta-
lacji i urzadzed sanibtarnych oraz

2% sporzadzania projektdéw instalacji
i urzadzed saniternych w obiekbach pudowlenych z wyjatkiem
skomplikowanych instalacji i urzadzen sanitarnych.
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Warszawa, dnia /0 .12.200] I
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ul. Grochowska 274, 03-4 Wars
AZP/‘713/81/01/B rochow: 52701-5 1 Warszawa

Pan

Marian Muracki
ul.Odkryta 36b m.108
03 - 140 Warszawa

Nawiazujac do pisma z dnia 18 pazdziernika 2001 r. Mazowiecki Urzad
Wojewodzki w Warszawie - Wydzial Architektury i Zagospodarowania Prze-
strzennego uprzejmie informuje, ze zgodnie z art. 104 ustawy z dnia 07 lipca 1994
r. Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 po.414) osoby, ktore uzyskaly uprawnienia
budowlane przed 01 stycznia 1995 r, zachowujg uprawnienia do petmiemnia tvch
funkeji w dotychezasowym zakresie.

W swietle wyjasnien Departamentu Urbanistyki, Architektury 1 Nadzoru
Budowlanego Ministerstwa Gospodarki Przestrzennej 1 Budownictwa z dmia 06
czerwcea 1989 r. znak UAN/N-2/2/BB/12/89 - przyymuje sig, ze zakres uprawnien
budowlanych nadanych na podstawie ustawy Prawo budowlane 7 1961 r. w spe-
cjalnosci " instalacje i urzgdzenia sanitarne " odpowiada zakresowi"sieci sanitar-
ne" obejmujace; sieci wodaciggowe, kanalizacyjne cieplne 1 gazowe 1 "instalacje
sanitarne” obejmujgce; nstalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe
1 klimatyzacyjno-wentylacyjne.
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