Odtworzenie nawierzchni jezdni asfaltowe]
- ul. Grochowska rog Bitwy Grochowskiej

Frezowanie istniejgcej nawierzch

Rozbidrka i odtworzenie
istniejgcej nawierzchni

na-glebokosci-5em—

Warstwa Scieralna z zakladem 0.5m z obu stron
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Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego
z polimerami, grubos¢ 5cm, uziarnienie 0/12,8

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego z polimerami, grubos¢ 8cm typ )
Budowa kanatu ogolnosptawnego D 0,25m

z potaczeniem tasma z kitu dyspersyjnego

BIURO PROJEKTOWE

EBIORSTWO PRODUKCYINO - HANDLOWO - US|

BUDMEX BIS

Warszawa ul. Krélowej Marysienki 968 NIP 951-109-49-17

02-954

ACWims 20, geosiatka UKfadana na gorqco bez Kotwienia, przesgczona
asfaltem szer. min. 25,0cm poza krawedz wykopu Podsypka z piasku ar.20cm

Obsypka z piasku 40cm nad rure

Podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego, grubo$¢ 15cm, uziarnienie 025 | /¢ (o 9.7 f

grubos$t 20cm, warstwa podspdiki;-grugesé-15em-—

kom. 0 602 220 682 tel/fax 885 64 54 E-mail : fm@budmexbis.com.pi

Nazwa opracowania:

Odtworzenie nawierzchni asfaltowej po budowie kanatu
ogéinosplawnego w ul. Bitwy Grochowskiej rég Grochowskiej
w Warszawie Dzielnica Praga Poludnie.
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