Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

Czes$é¢ opisowa Projektu Wykonawczego bran zy inzynierii $rodowiska dla inwestycji pn.: ,,
Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i
Trembowelskiej z odwodnieniem, o Swietleniem, urz gdzeniami zieleni drogowej usuni eciem
kolizji i zabezpieczeniem urz adzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m .St
Warszawa”.

Bran za: Inzynieria $rodowiska
1. Dane ogélne
1.1 Przedmiot opracowania

Przedmiotem inwentaryzacji jest teren wyznaczony przez Zamawiajgcego o fgcznej
powierzchni okoto 2450 m2. Przedmiotem niniejszego opracowania jest przebudowa ulic Bitwy
Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej z odwodnieniem, oswietleniem, urzgdzeniami zieleni
drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-
Potudnie m.st. Warszawa.

Inwentaryzacja zieleni ma na celu podanie aktualnej struktury gatunkowej, stanu ilosciowego,
rozmieszczenia, oraz stanu zdrowotnego rosnacych na terenie opracowania drzew i krzewow oraz
wskazanie zieleni kolidujgcej z przedmiotows.

Pomiary przedstawiono w ujeciu tabelarycznym (Tab.1). Numery drzew i krzewdw
w tabelach odpowiadajg numeracji na planie sytuacyjnym w skali 1:500.

Zakres inwentaryzacji podzielono na dwa etapy:

Etap I: inwentaryzacja zieleni ulicy Pokuckiej oraz Trembowelskiej,

Etap II: inwentaryzacja zieleni ulicy Bitwy Grochowskiej.

1.2. Zakres opracowania
Projekt obejmuje szczegdlowy plan zagospodarowania zielenig wraz z:

-okresleniem gatunkow i odmian drzew i krzewow w nomenklaturze tacinsko- polskiej,

-podaniem podstawowych wymiaréw drzew: obwoddéw pni na wysokosci 1,30 m podanych w
cm oraz rzutu ich koron w m,

-okresleniem ich stanu sanitarnego i zdrowotnego ze wskazaniem na wykonanie
ewentualnych zabiegow,

-wykazem drzew i krzewdéw przeznaczonej do wycinki kolidujgcych z projektowang
przebudowa ulic.

1.3. Podstawa opracowania i materiaty wyj  $ciowe
Podstawg formalno - merytoryczng sa:

-mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1: 500,

-umowa i uzgodnienia z Inwestorem,

-inwentaryzacja terenu dokonana podczas wizji lokalnej z dnia 12.08.2013r,
-projekt drogowy.

Inwestorem przedsiewziecia jest Miasto Stoteczne Warszawa dzielnica Praga — Potudnie ul.
Grochowska 274, 03-841 Warszawa

Inwestycja jest realizowana na podstawie art. 29 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - prawo
budowlane (tekst jednolity Dz.U.z 2003r. Nr.207, poz. 2016 z pézn. Zmian.), jako zgtoszenie
zamiaru wykonania rob6t budowlanych. Inwestor zobowigzany jest do uzyskania niezbednych
decyzji administracyjnych w celu usuniecia kolidujgcego drzewostanu.
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2. Opis zieleni istniej gcej
Etap I: inwentaryzacja zieleni ulicy Pokuckiej oraz Trembowelskiej,

Istniejgce zadrzewienie sklada sie z 4 gatunkéw drzew. Krzewy nie wystepujg. Ogdlem w
inwentaryzacji wykazano 41 drzew, w granicy opracowania wykazano 10 (9 klonéw i 1 Sliwa),
pozostale rosng poza terenem, a na opracowanie nachodzg ich korony. W wykazanym
zadrzewieniu dominujg glogi stanowigce 59% istniejgcego zadrzewienia zywoptot wzdiuz
wschodniej strony ulicy Trembowelskiej poza granicg opracowania z koronami siegajgcymi ulicy.
Dominujgcym w obrebie opracowania gatunkiem jest klon pospolity stanowigcy 29% wykazanego
zadrzewienia.

Procentowy udziat poszczeg6inych gatunkéw drzew:

Acer platanoides( Klon pospolity ) ilos¢ sztuk:12, procentowy udziat 29%,

Prunus cerasifera ( $liwa atycza ) ilos¢ sztuk:3, procentowy udziat 7%,

Crataegus monogyna ( gtdg jednoszyjkowy ) ilos¢ sztuk:24, procentowy udziat 59%,
Robinia pseudoacacia ( robinia akacjowa ) ilos¢ sztuk:2, procentowy udziat: 5%.

Etap IlI: inwentaryzacja zieleni ulicy Bitwy Grochowskiej.

Istniejgce zadrzewienie sktada sie z 4 gatunkdéw drzew oraz 3 gatunkow krzewow. Ogotem w
inwentaryzacji wykazano 9 drzew, w granicy opracowania wykazano 8 (do inwentaryzacji wliczono
jabton rosngca na terenie dziatek prywatnych, ktorej korona silnie nachodzi na teren opracowania).
W wykazanym zadrzewieniu dominujg klony jesionolistne stanowigce 45% istniejgcego
zadrzewienia luzno rosngce drzewa wzdtuz wschodniej krawedzi ulicy. Istniejgce krzewy wystepuja
przy potudniowo wschodnim rogu opracowania wjezdzie z ulicy Grochowskiej, sg to samosiew
leszczyny rosnacy w bezposredniej odlegtosci od klona jesionolistnego, grupa tarniny oraz grupa
tawuly.

Procentowy udziat poszczegoinych gatunkéw drzew:
Acer platanoides ( klon pospolity ) ilos¢ sztuk: 3, procentowy udziat: 33%,
Acer negundo ( klon jesionolistny ) ilos¢ sztuk: 4, procentowy udziat: 45%,
Crataegus monogyna (gtdg jednoszyjkowy ) ilos¢ sztuk: 1, procentowy udziat:11%,
Malus domestica ( jabtorn domowa ) ilo$¢ sztuk: 1, procentowy udziat: 11%.
3. Szczegdbtowe zestawienie inwentaryzacyjne

Etap I: inwentaryzacja zieleni ulicy Pokuckiej oraz Trembowelskiej,

Wykaz drzew i krzewdw oraz opis stanu zdrowotnego.

L.p. [Nazwa Nazwa |Ob. Sr. |Wys. |Uwagi Dz. ew. nr
Nr |lacinska polska [cm] [m] | [m] (obr eb 3-04-
inw. 14)
1 Acer klon 74 6 8 rosnie w odlegtosci 45
platanoides | pospolitty 0,5m od budynku
2 Acer klon 81 6 8 rosnie w odlegtosci 45
platanoides | pospolitty 0,5m od budynku
3 Acer klon 94 6 9 korona jednostronnie 47
platanoides | pospolitty rozbudowana w
kierunku
potudniowym
4 Prunus sliwa 40 1 2 gtébwny przewodnik 55,59/1
cerasifera alycza * na odciety na wys. 1 m.
wys. Rana prochnieje.
1m
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5 Acer klon 85+85 | 7 10 | pien pochylony oraz 45
platanoides | pospolitty korona jednostronnie
rozbudowana w
kierunku péinocnym
6 Acer klon 69 6 10 Rozlegly 15x50cm 45
platanoides | pospolitty ubytek
powierzchniowy ze
Sladami zerowania
owadow od strony
zachodniej. Pien
pochylony pod katem
20° oraz korona
jednostronnie
rozbudowana w
kierunku zachodnim
7 Acer klon 59 3 10 korona silnie 45
platanoides | pospolitty wyciagnieta do gory.
Pien pochylony pod
katem 20° w kierunku
poétinocnym
8 Acer klon 78 7 10 45
platanoides | pospolitty
9 Acer klon 58 4 10 korona wyciggnieta 45
platanoides | pospolitty do gory.
10 Acer klon 64 5 9 korona wyciggnieta 45
platanoides | pospolitty do goéry. Drzewo
krzyzuje sie i ociera o
sasiednie drzewo
11 Acer klon 61 4 9 korona wyciggnieta 45
platanoides | pospolitty do goéry. Drzewo
krzyzuje sie i ociera o
sasiednie drzewo
12 Robinia robinia 92 6 8 Pien pochylony pod 55,59/1
pseudoacaci biata katem 40° w kierunku
a potudniowym. Korona
wyciagnieta.
Widoczne Slady
zerowania owadow
na pniu
13 Robinia robinia 72 4 7 brak 90% masy 55,59/1
pseudoacaci biata asymilacyjnej
a
14 Prunus Sliwa 72 4 4 | zrakowaciate narosla 55,59/1
cerasifera alycza na pniu. Gtowny
przewodnik esowato
powyginany.
15 Prunus sliwa 18+30 | 6 5 rosnie bazposrednio 55
cerasifera alycza | +43+3 przy stupie
3+35+ telegraficznym
32
16 Acer klon 104+9 | 6 10 | Pien przechylony pod 45
platanoides | pospolitty 2 katem 15 w kierunku
poétnocnym, korona
wyniesiona do gory,
jednostronnie
rozbudowana w
kierunku pétnocnym.
Rozlegly ubytek
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powierzchniowy u
podstawy. Posusz
gruby w koronie 30%.
17| Crataegus gtog 29+26 | 2 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
18| Crataegus gtég 41 3 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
19| Crataegus gtég 60+79 | 6 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
20| Crataegus gtog 35+36 | 4 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj | +46 korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
21| Crataegus gtég 40+29 | 4 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
22| Crataegus gtog 58+32 | 4 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
23| Crataegus gtog 33 4 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
24| Crataegus gtég 86 5 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
25| Crataegus gtég 41+32 | 4 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj | +36 korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
26| Crataegus gtog 41 4 Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
27 Acer klon 66 6 Pien pochylonay oraz 55,59/1
platanoides | pospolitty korona
asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
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28| Crataegus gtég 87 5 6 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
29| Crataegus gtog 63 4 5 [ Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
30| Crataegus gtég 31 4 5 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
31| Crataegus gtog 46 4 5 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
32| Crataegus gtég 54 4 5 [ Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
33| Crataegus gtog 73 4 5 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
34| Crataegus gtog 49 4 5 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
35| Crataegus gtég 41 4 5 [ Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
36| Crataegus gtég 29+28 | 3 5 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
37| Crataegus gtog 25 2 5 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
38| Crataegus gtég 41 4 5 [ Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
39| Crataegus gtog 23 2 5 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
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rozbudowana w
kierunku zachodnim.
40| Crataegus gtog 24 3 5 | Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
41| Crataegus gtég 45 4 5 [ Pien pochylonay oraz 55,59/1
monogyna | jednoszyj korona
kowy asymetrycznie
rozbudowana w
kierunku zachodnim.
Etap IlI: inwentaryzacja zieleni ulicy Bitwy Grochowskiej.
L.p. | Nazwa Nazwa Ob. [Pow. [ Sr.[m] [Wys. [Uwagi Dz. ew. nr
Nr |facinska [polska [cm] [[m2] [m] (obr eb 3-04-
inw. 14)
1| Prunus [Sliwatarnina| _ 35 _ 2,5 52,88,53
spinosa
2| Spiraea x | tawuta van _ 12 _ 2 52,53
vanhoutte Houtte'a
|
3 Acer klon 92+6 9 9 [rosnie wsrod 53
negundo | jesionolistny | 5+65 krzewow
4| Corylus leszczyna _ 1,5 _ 2 miody krzew, 52,53
avellana pospolita jego
podstawa
rosnie
bardzo
blisko pnia
sasiedniego
drzewa.
5 Acer klon 219 _ 12 11 pien 52
negundo | jesionolistny pochylony
30° w
kierunku
potudniowy
m - dominuje
nad innymi
drzewami
6 Acer klon 96+1 _ 7 10 pien 52
negundo | jesionolistny | 14 lukowato
wygiety oraz
korona
jednostronni
e
rozbudowan
a w kierunku
zachodnim -
zagtuszony
przez
sgsiednie
drzewo
7 Acer klon 118+ _ 10 9 |[liczne, dzikie 52
negundo | jesionolistny [ 95 odrosty
korzeniowe
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8 Acer klon 143+ _ 11 13 52
platanoid | pospolitty 145
es

9 Acer klon 74 8 9 [ pienprzechyl 52
platanoid | pospolitty ony pod
es katem 20° w
kierunku
potudniowo-
zachodnim -
zagtuszony
przez
sgsiednie
drzewo.
Posusz
gruby w
koronie 20%
10| Crataegu gtég 20+1 15 2,5 rahityczna 52
S jednoszyjko 6 budowa,
monogyn wy rosnie w
a zacienieniu.
11 Acer klon 92 6 9 pien 52
platanoid | pospolitty pochylony
es 10° w
kierunku
potudniowy
m. Korona
wyniesiona
do gory i
jednostronni
e
rozbudowan
a w kierunku
potudniowy
m.
12| Malus Jabton 100 8 7 korona 52
domestic domowa rozbudowan
a a
asymetryczn
iew
kierunku
dziatki,
galezie ok
1,5m nad
ziemia.

4. Stan zdrowotny drzew i krzewow
Etap I: inwentaryzacja zieleni ulicy Pokuckiej oraz Trembowelskiej,

Zadrzewienie na terenie opracowania stanowig gtéwnie klony pospolite rosngce w grupie

przy ulicy Pokuckiej oraz rzad drzew przy ulicy Trembowelskiej rosngcy poza granicg opracowania
ztozony z gtogow, 2 wisni, 1 klona pospolitego i 2 robinii.

Drzewa sg na ogét w dobrym stanie zdrowotnym, majg wyciggniete i asymetryczne budowy
koron ze wzgledu na duze zageszczenie w ktorym rosna.

Etap Il: inwentaryzacja zieleni ulicy Bitwy Grochowskie;j.
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Zadrzewienie na terenie opracowania stanowig gtéwnie klony: jesionolistne i pospolite
rosngce wzdtuz ulicy Bitwy Grochowskie;.
Drzewa sg na ogét w dobrym stanie zdrowotnym, majg roztozyste korony, nie rosng w
zageszczeniu.

5. Drzewa i krzewy przeznaczone do wycinki

Etap I: inwentaryzacja zieleni ulicy Pokuckiej oraz Trembowelskiej,

L.p. [Nazwa |Nazwa Ob. [Sr. [wys. Uwagi Dz. ew. nr
Nr |lacinska |polska [cm] [[m] [m] (obr eb 3-04-
inw. 14)
15( Prunus | sliwa alycza | 18+3 6 5 rosnie 55
cerasifera 0+43 bazposrednio przy
+33+ stupie
35+3 telegraficznym
2
Etap IlI: inwentaryzacja zieleni ulicy Bitwy Grochowskiej.
L.p. | Nazwa Nazwa Ob. [Pow. [ Sr.[m] [Wys. [Uwaygi Dz. ew. nr
Nr |tacinska polska [cm] |[m2] [m] (obreb 3-
inw. 04-14)
1| Prunus Sliwa _ 35 _ 2,5 52,88,53
spinosa tarnina
5 Acer klon 219 _ 12 11 pien 52
negundo | jesionolistn pochylony
y 30°w
kierunku
potudniowy
m -
dominuje
nad innymi
drzewami
6 Acer klon 96+1 _ 7 10 pien 52
negundo | jesionolistn| 14 lukowato
y wygiety
oraz
korona
jednostron
nie
rozbudowa
naw
kierunku
zachodnim
zagtuszony
przez
sgsiednie
drzewo
7 Acer klon 118+ _ 10 9 liczne, 52
negundo | jesionolistn| 95 dzikie
y odrosty
korzeniowe
10| Crataegus gtog 20+1 | 15 2,5 | rahityczna 52
monogyna | jednoszyjk 6 budowa,
owy rosnie w
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zacienieniu

11 Acer klon 92 6 9 pien 52
platanoides | pospolitty pochylony
10°w
kierunku
potudniowy
m. Korona
wyniesiona
do gory i
jednostron
nie
rozbudowa
naw
kierunku
potudniowy
m.

Zgodnie z opinig Urzedu Stotecznego Miasta Warszawa — Wydziatu Ochrony srodowiska
oraz protokotem przekazanym przez Inwestora z przedmiotowego opracowania usunieto
kolidujace drzewo oznaczone nr 8.

6.Zabezpieczenie drzew istniej agcych podczas wykonywania robo6t budowlanych

Przed przystgpieniem do rob6t nalezy na podstawie dokumentacji projektowej oraz
planowanego sposobu prowadzenia prac ustali¢ lokalizacje drzew podlegajacych zabezpieczeniu
oraz nasadzeniu.

Zaleca sie, aby w strefie do 10 m od pnia drzewa nie skiadowa¢ cementu, kruszywa,
olejow, paliw i lepiszczy. Zaleca sie aby roboty ziemne w obrebie korzeni drzewa nie byly
prowadzone w okresie wegetacji roslin, a szczegdlne w okresie letnim.

W miejscach prowadzenia prac budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 2 m od pni drzew
nalezy zaplanowa¢ zabiegi ochronne minimalizujace szkody. Za deskowaniem wykopu powinno
sie wykonac ostone korzeni w formie szczeliny o szerokosci ok. 0,3 - 0,5 m i gtebokosci ok. 1,5 -
2,0 m wypetnionej wilgotnym torfem i kompostem. Unika¢ przecinania grubych korzeni.

UWAGA! Wszystkie prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprzetu
mechanicznego lub urzgdzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej, powinny by¢
wykonane recznie i w sposob jak najmniej im szkodzacy.

Na okres prowadzenia prac zabezpieczeniu podlegac beda pnie drzew poprzez:
- owiniecie pnia opaskami z rury drenarskiej perforowanej ®6 cm, a nastepnie oszalowanie ich
deskami do wysokosci pierwszej gatezi. Dolna czes¢ kazdej deski powinna opierac sie na podiozu,
bedac lekko wkopang w grunt lub obsypang ziemig. Oszalowanie powinno by¢ otoczone opaskami
z drutu lub tasmy stalowej w odlegtosci wzajemnej co 40-60 cm.

Zaleca sie podlewanie drzewa wodg w ilo$ci ok. 20 dm?® na jedno drzewo przez caty okres trwania
robot, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych.

Wszelkie tymczasowe zabezpieczenia drzew i krzewdw wymagajg wykonania wszystkich
CZynnosci:

- W spos6b uniemozliwiajgcy uszkodzenie mechaniczne drzew;

-tylko recznie w zasiegu korony drzewa i w odleglosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu
korony drzewa,;

- w zasiegu korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od obrysu korony drzewa
(lub w strefie 4x4 m wokét drzewa) nie powinno dopuscic sie do:

- wykonania placow sktadowych i drég dojazdowych;
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Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ulic Bitwy Grochowskiej, Pokuckiej i Trembowelskiej
z odwodnieniem, o$wietleniem, urzgdzeniami zieleni drogowej usunieciem kolizji i zabezpieczeniem urzadzen
elektroenergetycznych w dzielnicy Praga-Potudnie m.st. Warszawa

- poruszania sie sprzetu mechanicznego;

- sktadowania materiatéw budowlanych.

Jednoczesnie jabloh nr 12 na ulicy Bitwy Grochowskiej nalezy podcigé zgodnie ze skrajnig
chodnika.

7. Postepowanie w przypadku cz esciowego uszkodzenia drzewa

W przypadku uszkodzenia drzewa podczas prowadzenia robo6t budowlanych nalezy
wykona¢ odpowiednie zabiegi pielegnacyjne uzaleznione od rodzaju uszkodzenia:

a.) przy uszkodzeniu korzeni:
-zmniejszy¢ korone drzewa, proporcjonalnie do ubytku korzeni,
-wykona¢ ciecia sanitarne korzeni pod katem prostym, dokonujgc ciecia tam, gdzie zaczyna
sie korzenh zdrowy (zywy)
-zabezpieczy¢ powierzchnie ran preparatem impregnujgcym
-posypac glebg na biezgco zabezpieczone korzenie
-zastgpi¢, przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni, dotychczasowa
ziemie glebg bardziej zasobng

b.) przy uszkodzeniu gatezi:

-wykonac ciecia gatezi o Srednicy powyzej 3 cm zawsze trzyetapowo
-zabezpieczy¢ natychmiast powstalg rane po usunieciu zywej gatezi:

-0 $rednicy do 10 cm, zasmarowujgc w calosci preparatem o dzialaniu
powierzchniowym

-0 srednicy ponad 10 cm, zabezpieczajgc dwusktadnikowo, tj. krawedzie rany (miejsca,
Z ktérych bedzie wyrastata tkanka zywa, kalus) i drewno czynne (pierscien o grubosci 1,5 — 2
cm) — Srodkiem o dziataniu powierzchniowym, a pozostalg czes¢ rany wewnatrz pierscienia
Srodkiem impregnujgcym

¢) przy ubytkach powierzchniowych:

-wygtadzic¢ i uformowac powierzchnie rany

-uformowac krawedz rany (ubytku)

-zabezpieczy¢ catg powierzchnie rany, z tym ze swieze rany zabezpieczy¢ jedynie przez
zasmarowanie w catosci preparatem emulsyjnym, powierzchniowym.

8. Projekt nasadze n

Zgodnie z opinig Urzedu Stotecznego Miasta Warszawa — Wydziatu Ochrony srodowiska
dla etapu Il — ul. Bitwy Grochowskiej projektuje sie nasadzenia kompensacyjne dla drzew
oznaczonychnrl1,5,6,7.

Jednoczesnie zgodnie z ww. opinig zostanie pozostawione drzewo nr 9, ktorej gatunek
zostanie wykorzystany do nasadzen.

Etap Il: projekt nasadzen ulicy Bitwy Grochowskiej.

L.p. |Nazwa Nazwa Dz. ew. nr
Nr [tacinska polska (obreb 3-
nas. 04-14)
13 Acer klon 52
platanoides | pospolitty
14 Acer klon 52
platanoides | pospolitty
15 Acer klon 52
platanoides | pospolitty
16 Acer klon 52
platanoides | pospolitty
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